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RESUMEN 

En la actualidad, los canales de irrigación demandan no solo elevados costos y tiempo de 

construcción, sino que, en su proceso constructivo utilizando concreto tradicional 

provocan un impacto negativo en el medio ambiente.  

La presente investigación tiene por objetivo principal optimizar el sistema constructivo 

del canal en estudio implementando como base principal la lona de concreto, para 

posteriormente definirlo como un sistema viable dentro del proceso de construcción. 

Asimismo, realizar el dimensionamiento del canal mediante cálculos numéricos propios 

para su posterior corroboración en HCanales y el modelamiento en softwares como Civil 

3D, AutoCAD y Sketchup. 

De esta manera, se obtuvieron resultados óptimos en el diseño del canal de riego como 

en la aplicación del revestimiento, logrando un diseño del canal Puerto El Cura con lona 

de concreto de 8 mm de espesor con una eficiencia notoria en un área de 800m2 solo con 

una cuadrilla de 6 operarios en 120 días, optimizando tiempo, costos de mano de obra y 

maquinarias, e impactos ambientales. 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo cumplir con los objetivos planteados y 

concluir que la lona de concreto da mejor factibilidad en costo y tiempo de construcción 

de un canal de riego en comparación del concreto tradicional.  

PALABRAS CLAVES: Canal de riego, lona de concreto, obra hídrica, canales, 

irrigación. 
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ABSTRACT 

Currently, irrigation canals demand not only high costs and construction time, but in their 

construction, process using traditional concrete cause a negative impact on the 

environment.   

The objective of this research is to optimize the construction system of the canal 

implementing the concrete canvas as the main base, to later define it as a viable system 

within the construction process. Also, perform the sizing of the channel through own 

numerical calculations for subsequent corroboration in HCanales and modeling in 

software such as Civil 3D, AutoCAD and Sketchup.  

Optimal results were obtained in the design of the irrigation channel and in the application 

of the coating, achieving a design of the Puerto El Cura channel with concrete canvas 8 

mm with a notorious efficiency in an area of 800m2 only with a crew of 6 operators in 

120 days, optimizing time, labor and machinery costs, and environmental impacts. 

As a result of the research, it was possible to meet the objectives set and conclude that the 

concrete canvas gives better feasibility in the construction process of a channel compared 

to traditional concrete. 

Keywords: Irrigation channel, concrete canvas, water work, canals, irrigation. 
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