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RESUMEN 
 

 

 

La investigación fue realizada en la cantera Mitopampa ubicada en la 

provincia de Hualgayoc departamento de Cajamarca, en el proceso de 

perforación y voladura. 

  

La   presente   tesis   expone   una optimización  de  los  procesos  de  

perforación  y  voladura,  un estudio de los diferentes métodos de perforación 

y voladura para seleccionar el más adecuado.    

 

Los   patrones propuestos parten del estudio de diferentes métodos de 

cálculo, siendo estos; El  método  Sueco, el  método Konya, el método de 

proporcionalidad,  el  método  propuesto  por  López-Jimeno  y  el método  de  

Langefords,  para estimar el tamaño de la fragmentación producto de la 

perforación y voladura. En tal sentido, se dedujo que el método propuesto por 

López-Jimeno  es el más idóneo  para el cálculo  de un adecuado  patrón  

de voladura. 

 

El informe de la investigación realizada consta de siete capítulos: 

introducción; marco teórico; hipótesis; descripción y generalidades de la 

cantera; materiales y métodos; desarrollo de actividades; resultados y 

discusión. 

 

En conclusión el estudio y selección de los métodos de perforación y 

voladura mejora la fragmentación de la roca, siendo más óptimo el método 

de López-Jimeno utilizado para el cálculo de un adecuado patrón de 

voladura en la cantera Mitopampa. 

 

Palabras Claves: Métodos, perforación, voladura, optimizar, fragmentación, 

roca. 
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ABSTRACT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The research was conducted in the Mitopampa quarry located in the province of 

Hualgayoc department of Cajamarca, in the process of drilling and blasting. 

This thesis presents a process optimization of drilling and blasting, a study of 

different methods of drilling and blasting to select the most appropriate. 

The proposed patterns based on a study of different methods of calculation, these 

being; The Swedish method, the Konya method, the method of proportionality, the 

method proposed by López Jimeno and Method Langefords estimate for the size 

of the fragmentation result of drilling and blasting. M In this regard, it was 

concluded that the method proposed by López Jimeno is the ideal More for 

calculating UN PROPER blasting pattern. 

The Report of the Research Carried consists of seven chapters: Introduction; 

theoretical framework; Hypothesis; Description and overview of the quarry; 

Materials and methods; Development Activities; Results and Discussion. 

Conclusion The study and selection of drilling and blasting methods improves 

fragmentation of the rock, being more Optimal Method López Jimeno used to 

calculate UN suitable pattern Mitopampa blasting in quarry. 

 

 

Keywords: Methods, drilling, blasting, Optimize, fragmentation, rock. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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