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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación para optar al Título Profesional de Ingeniero de 

Minas, tuvo como objetivo determinar la influencia de un sistema piloto de tratamiento con 

carbón activado para remover cloro libre residual en la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable – Minera Yanacocha. Para ello se confeccionó un filtro constituido por tres capas: 

grava de drenaje, grava de separación y carbón activado, teniendo como  base 9.5 

kilogramo de carbón activado y progresivamente se ha vaceado 2 kilogramo de este 

material hasta completar un total de 31.5 kg, en 11 oportunidades. 

 

En cada añadidura de carbón activado, 2 kilogramos, se ha agregado la disolución de 

hipoclorito de sodio a 1.99 mg/L (pre – contacto), en un total de 20L, agregada 

progresivamente, cada vez que el drenaje cesaba y cuando se adicionaba más material. 

El agua filtrada era recolectada en frasco limpios y rotulados para su análisis, haciendo 

un total de 12 muestras de post – contacto. Los resultados han sido comparadas con la 

concentración del pre-control.  

 

En el análisis estadístico se tiene como porcentaje de remoción promedio un valor de 

88.82, que nos garantiza su efectividad. Por la evaluación correlacional se puede afirmar 

que el porcentaje de remoción es mayor si el filtro contiene mayor cantidad (kilogramo) de 

carbón activado.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this research is to determine whether the removal of residual content of 

chlorine is possible through the activated carbon in order to validate the pilot system in the 

potable water treatment plant – Minera Yanacocha, which intends to install one activated 

carbon filtration column on the process output. To do so, a filter has been built consisting 

of  three layers: drainage gravel, gravel separation and activated carbon, proceeding on 

the basis that 2kg have been continuously added to the 9.5 kg of activated carbon until 

completing a total of  31.5 kg. So as to get it filtered; water has been poured in each time 

this material has been added and as a result of this 12 post-contact samples have been 

gathered which have been analized as well as compared in a laboratory  taking into 

account the concentration controls. 

 

In this statistical study the average removal percent is 88.82, ensuring its effectiveness. 

On account of the correlational evaluation it is safe to say that if the filter holds a higher 

amount of activated carbon the removal percent will therefore be greater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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