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CAPÍTULO 1 ETAPA INVESTIGATIVA  

1.1. Justificación  

La existencia de los distintos problemas que afectan la educación del país, uno de ellos es la calidad 

educativa y esto se refleja en su aprendizaje de cada estudiante que empieza desde sus inicios de 

formación. Las consideraciones necesarias parte desde la infraestructura y los espacios 

relacionados para la formación lúdica, es así como niveles altos de aprendizaje se desarrollan desde 

cuando uno es un niño. Los principios son aplicados en el mundo moderno por países desarrollados 

a través de la recreación y el aprendizaje que principalmente es unificado. 

Las generaciones pasadas respecto a la actualidad. Los centros de educación están dando 

un gran cambio desde la formación y sus espacios de estudio mediante el modelo educativo, 

promoviendo nuevos métodos de enseñanza rescatando países de Sudamérica que aplican este 

cambio.  

 La propuesta arquitectónica para la provincia de Celendín se plantea a partir de una 

problemática, por la falta de centros de educación inicial y la infraestructura deficiente para el tipo 

de enseñanza, es así como aplicando, espacios abiertos, áreas verdes, ambientes dedicados al 

máximo rendimiento de aprendizaje. Los niños pueden aplicar todas sus capacidades. Así mismo 

este proyecto de investigación busca determinar las características de espacios abiertos para el 

desarrolle la recreación activa. 

1.1.1 Justificación ambiental 

Respecto con los datos obtenido Senamhi (2020), menciona que el clima en la ciudad 

Celendín por lo general oscila entre el cálido, frío templado y templado. Las precipitaciones entre 

los meses de octubre y abril son significativas incluso en el mes más seco, templado entre diciembre 

– mayo y templado frío entre el mes de junio a noviembre. La temperatura es en promedio anual 

14.0° C – 57.2° C, las precipitaciones oscila entre los 818 mm – 32.2 pulgadas por año. Ver ANEXO 

N.° 02 – Justificación ambiental. 

1.1.1.1. Condiciones de contexto y ambiente: 

• Temperatura 

De acuerdo con las indicaciones del MINEDU (2015), Se emplearán las estrategias de 

diseño correspondiente a la temperatura de la ciudad de Celendín. La temperatura anual 

principalmente en los días más calurosos se emplearán los aleros y parasoles, vegetaciones 

frondosas, para mantener un confort en el espacio para contrarrestar el calor por la sombra que 

genera. En las bajas temperaturas los muros de ganancias internas ayudan para que el confort 

térmico dentro de los ambientes lúdicos mantenga una estabilidad a los usuarios. Ver ANEXO N.° 

02 - Justificación ambiental. 
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• Precipitaciones 

Las precipitaciones en los días con más frecuencia de lluvias duran en un promedio de 6, 9 

meses desde el 5 de octubre al 1 de mayo, es probable que en un 19% sea un día mojado, en el 

mes de marzo con un 27% (Senamhi, 2020). Según el Minedu – OIE (2008), las coberturas que se 

deben plantear estarán en un rango de pendiente que oscile entre 20 a 40 % de pendiente para la 

libre circulación de las aguas pluviales. En los lugares que se requieren ser protegidas el diseño 

debe ser de una estructura súper liviana que protege de este fenómeno de las cuales poder evitar 

las posibles filtraciones. Ver ANEXO N.° 02 - Justificación ambiental. 

• Radiación solar 

(Senamhi, 2020) el día que la salida del sol es mucho más temprano circula al promediar 

las 5:44 am de la fecha 12 de noviembre, respecto a la salida del sol más tarde es de 42 minutos 

mucho más tarde al promediar las 6:25 pm del 15 de julio. Respecto a la utilización de los aleros 

para el control de la radiación permite aprovechar los rayos solares de forma estable a los distintos 

ambientes que los requiera así mismo estos tipos de estrategias son controladas de acuerdo con la 

inclinación. Considerando los parasoles respecto a la zona horaria donde se encuentre la orientación 

permitirá aprovechar la luz solar de solar difusa más no directa; es necesario también, mantener 

confortable los distintos espacios. Ver ANEXO N.° 02- Justificación ambiental. 

• Vientos 

Los días más ventosas del año duran de 3,9 meses, del 12 de junio al 8 de octubre donde 

la velocidad promedio relacionado con el viento es de 8,9 kilómetros/hora de esta manera el día que 

hace mucho viento del año es el 17 de agosto, con la velocidad del viento promedio de 10,4 

kilómetros/hora, los vientos más calmados del año duran 8,1 meses, del 8 de octubre al 12 de junio 

y el día que hace menos viento es el 30 de marzo, con la velocidad de viento promedio de 7.3 

kilómetros/hora (Senamhi, 2020). Así mismo este puede ser variable respecto a lo mencionado el 

servidor de simulaciones de vientos Windfinder en tiempo real y la estación meteorológica de 

Cajamarca. El posicionamiento de los ambientes y las estrategias planteadas deben estar 

orientando de cierta forma al aprovechamiento para mantener ventilación cruzada para la 

renovación de aire. Ver ANEXO N.° 02 - Justificación ambiental. 
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Figura 1: Simulación de los vientos predominantes en tiempo real - Celendín 
 

Fuente: (Estación meteorológica Cajamarca – Servidor Windfinder) 

• Asoleamientos 

El posicionamiento del proyecto debe estar orientado hacia el norte, de las cuales donde los 

ambientes reciben la incidencia del sol, utilizando estrategias para controlar y aprovechar la luz solar 

difusa y directa dependiendo de las características de los espacios lo requieran ya sea en el exterior 

e interior esto está relacionado y previamente tomando las condiciones de la guía de espacios 

educativos (MINEDU, 2015). Ver ANEXO N.° 02 - Justificación ambiental. 

• Recomendaciones específicas de diseño. 

Según el MINEDU - OIE (2008), menciona que para el planteamiento de este proyecto se 

tomará las siguientes consideraciones de la guía bioclimática para espacios netamente educativo 

referente a todas las zonas tanto en los interiores y exteriores que principalmente esto involucra a 

la Zona 3 interandina que corresponde al distrito de Celendín mediante el cual las consideraciones 

importantes respectan al posicionamiento u orientación como también aleros, coberturas y 

ventilación por el cual es de mucha importancia para la zona donde está emplazada el proyecto 

arquitectónico educacional, respecto a los análisis está diferenciado por fechas donde se tiene 

distintos meses, días cálidos, fríos, lluviosos, ventosos así es como las estrategias de tecnologías 

apropiadas con el fin de mejorar y contribuir con el medioambiente para ser eficiente. Ver ANEXO 

N.° 03 – Recomendaciones específicas de diseño. 

 

Los vientos predominantes en 
Cajamarca se determinan teniendo 
en cuenta las direcciones: Sur, 
sureste, así mismo estos son 
cambiantes dependiendo del día y 
de noche siendo un poco leves 
respecto a los que son dominantes  
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Tabla 1: Parámetros bioclimáticos y recomendaciones 
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30%-50% 
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18 
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exterior 

75000 lm 

 
 
 

20-40 

Zonas 03 y 04 tiene mayor 
concentración de I.E. Planta cerrada 
con patio para espacios de 
socialización. Aprovechamiento de la 
radiación solar, con ganancia de 
humedad. Orientación del eje del 
edificio es variable, aprovechando 
dirección de vientos, Zócalos 
exteriores protegidos de la humedad. 
Ventanas bajas al sur, aleros o 
parasoles horizontales para 
ventanas orientadas al este u oeste 
con una ventilación de 22,5°. 
Ventilación cruzada desde patios, 
requiere ganancia de humedad. 

  Fuente: (MINEDU, 2015 – Guía de diseño de espacios educativos) 

Figura 2: Zona 03 interandino bajo respuesta arquitectónica 

 

 

 

 

  Fuente: (MINEDU, 2015 – Guía de diseño de espacios educativos) 

Protección de 
 

Confort térmico efecto  
chimenea 

Pendiente de 20 a 
40% 

Protección contra 
la Humedad 

Altura interior 
recomendada 

Zona 03 – interandino bajo 
2000 – 300 m.s.n.m 
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  Fuente: (MINEDU, 2015 – Guía de diseño de espacios educativos) 

1.1.1.2. Condiciones de riesgo 

Según el PDC Celendín (2009), en el plan desconcertado menciona que las distintas zonas 

diferenciadas y clasificadas al respecto donde se emplaza el terreno es netamente de uso 

residencial de densidad baja R3 de las cuales las zonas de libres están destinadas para algunos 

usos: Zonas de aporte, educación, salud, recreación y otros. La zona del barrio donde se encuentra 

el terreno del proyecto es perteneciente al barrio el porvenir. La extensión de la provincia está 

estimada en 2,641 km² donde se encuentran los distintos equipamientos recreativos, educativos 

entre ellos: Instituto, Colegios cercanos al proyecto. Ver ANEXO N.° 04 – Uso de suelos. 

• Uso de suelos 

En el año 2016 mediante los diagnósticos realizados el PDU Cajamarca menciona que 

Celendín es uno de los 12 distritos que tiene una topografía en las que predominan los suelos como: 

pendiente empinada, ligeramente empinada de las cuales en su mayoría son suelos con pendiente 

muy empinada. Los lugares donde la pendiente inclinada abarca las zonas de cultivo y en las zonas 

planas donde se centra el valle a los márgenes se está empezando a degradar por la expansión 

urbana con las nuevas habilitaciones urbanas tal es el caso del barrio el Porvenir, Breña, Carmen y 

Sevilla. El terreno presenta una pendiente nula o casi nula. En el siguiente cuadro muestra el rango 

de porcentaje así mismo el área en hectáreas por los tipos de pendiente en la provincia de Celendín. 

Ver ANEXO N.° 05 – Topografía. 

Figura 3: Esquema de respuesta arquitectónica - Zona 03 
Considerar aleros, vegetación, material de masa térmica 
media alta para captar calor y aprovechar la radiación solar 

- Edificación cerrada con patio 
- La orientación de la edificación dependerá 
de la  
orientación de los vientos predominantes. 
- Aprovechamiento de radiación solar 
- Protección a la humedad - Zócalo exterior 
- Altura interior recomendada; 3.00 m. 

Áreas de socialización, de estar - descanso (patio) 

Zona 03 interandino bajo 
2000 - 3000 m.s.n.m 
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Tabla 2: Superficie y Porcentaje por Rangos de Pendiente Provincia de Celendín 

Superficie y Porcentaje por Rangos de Pendiente Provincia de Celendín 
tipos de pendiente Rango % Área (ha) Porcentaje % 

Nula o casi a nivel 00-04 8226.92 3.09 
Ligeramente inclinada 00-08 7941.80 2.99 
Inclinada a moderadamente empinada 08-15 15878.07 5.97 
Moderadamente empinada 15-25 43433.82 16.34 
Empinada 25-50 88525.57 33.30 
Muy empinada 50-75 79376.58 29.86 
Extremadamente empinada  > 75  22469.60 8.45 

Total, provincial  265852.36 100.00 
Fuente: Elaboración ETR ZEE-OT 

1.1.1.3. Vulnerabilidad  

Las medidas de vulnerabilidad presentadas para el desarrollo del proyecto son consideradas de una 

forma concreta, ya que los peligros y amenazas son importantes para lograr una perspectiva integral 

afrontando y dando soluciones. El terreno donde se emplazará el proyecto arquitectónico presenta 

las vulnerabilidades en torno a los presentados en la provincia de Celendín. 

• Sismos 

En Celendín la escala presentada en la región está determinada por lo siguiente: con sismos 

que llegan con una magnitud de 7 en la escala y con profundidad de 40 Km esto causa fallas en 

distintos sectores de la ciudad. Las zonas determinadas por (INDECI, 2005) son clasificadas por el 

nivel que pueden ser afectadas distintas zonas. El último movimiento telúrico fue registrado el 10 de 

junio del 2019 con una magnitud de 3.7 teniendo como epicentro a 6 km al noreste de la ciudad con 

una profundidad de 16 km. 

En el RNE E.0.30 sismorresistente, la zonificación presentada en el territorio nacional se 

divide por las 4 zonas mostradas en la ilustración 4. Relativamente eso se basa en torno a las 

características de los movimientos telúricos. Se aplica las consideraciones necesarias para los 

sistemas estructurales aplicados. 

El terreno está en una zona de riesgo intermedio respecto a la sismicidad y mediante la 

formación del suelo se toma la consideración respetando la capa freática se empleará los sistemas 

de diseño estructural ideal para afrontar los factores externos. Ver ANEXO N.° 06 – Mapa de sismos. 
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Figura 4:  Zona sísmica territorio peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE ZONA “Z” 
ZONA Z 

4 0,45 
3 0,35 
2 0.25 
1 0,10 

Fuente: Elaboración en base a la norma E.030 diseño sismorresistente 

• Riesgos 

Los riesgos en la ciudad de Celendín están conformados por los fenómenos naturales que 

estos pueden causar daños de las cuales se debe emplear soluciones para afrontar los problemas 

con estrategias arquitectónicas esto implica tanto en el aspecto normativo para el desarrollo del 

proyecto. Ver ANEXO N.° 07 – Mapa de peligros / inundaciones. 

Tabla 3: Clasificación de zonas de peligro sísmico - Celendín 

CLASIFICACIÓN DE 
ZONAS DE PELIGROS PELIGROS RECOMENDACIONES PARA ÁREAS 

SIN OCUPACIÓN 

RIESGO ALTO + 

 
Sectores amenazados por 
la afluencia de agua 
producto de la escorrentía 
de flujos de lodo por 
deslizamientos causado por 
el área de mayor de 
inundación y deyección. 
Estos sectores son 
inundados por la acción 
pluvial. 
Zona con altas 
aceleraciones sísmicas por 
las características 
geotécnicas del suelo. 

 
Pueden ser empleados para el uso de 
viviendas de baja densidad por la 
misma vulnerabilidad de las cuales no 
se permite la construcción de 
equipamiento importantes respetando 
las propiedades y las metodologías de 
sistema constructivo adecuado 
priorizando el drenaje de las zonas con 
depresión en su topografía 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la 
Tabla N° 1. Este factor se interpreta como la aceleración 
máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 
10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa 
como una fracción de la aceleración de la gravedad. 

Cajamarca se encuentra en la zona 3 y la zona dos 
perteneciente a las provincias ubicados al norte del 
departamento es así como la provincia de Celendín la 
sismicidad es baja a comparación de la zona costera del 
literal peruano. 
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RIESGO ALTO 

Sectores principalmente 
con la calidad de suelo 
intermedia, aceleraciones 
sísmicas moderadas. Las 
inundaciones están 
destinadas por sectores 
específicos donde son 
afectados. 

Suelos aptos para uso urbano 
empleando materiales y sistemas 
constructivos adecuados; respetando 
las normas respecto a los materiales 
constructivos y sismorresistente 
controlando las fajas marginales 
respectivamente. 

RIESGO MEDIO 
-TERRENO ELEGIDO 

Sectores con calidad 
intermedia, las 
aceleraciones sísmicas son 
menores 

Suelos aptos para expansión urbana, 
controlando la ocupación de fajas 
marginales de ríos, quebradas y 
acequias. 

RIESGO BAJO 

Sectores con mejor calidad 
de suelo y con las 
aceleraciones sísmicas 
leves. 

Suelos que son ideales para expansión 
urbana y localización / emplazamiento 
de equipamientos urbanos 
importantes, controlando la 
intangibilidad del uso de suelos de las 
fajas marginales que incluye a los ríos, 
quebradas y acequias. 

Fuente: INDECI Cajamarca 2015 

• Inundaciones 

La presencia de lluvias en temporada de invierno son fuertes y los distintos causes de los 

riesgos estos concentran la mayor cantidad agua proveniente de los sectores cercanos tal es el caso 

que las inundaciones en la parte baja del valle es afectado en el año 2005 INDECI hizo la 

recopilación de los desastres que los departamentos fueron afectados en el departamento de 

Cajamarca según el reporte de SINDAP 395 viviendas fueron afectadas siendo una de las 

principales el distrito de Celendín el 18 de marzo del 2005 debido a las fuertes lluvias causando el 

desborde del río chico de las quebradas altas afectaron 1419 personas incluyen 1 colegio, 115 

viviendas destruidas, 204 viviendas afectadas en la actualidad en el año 2020 se registraron 9 

viviendas afectadas y una colapsada. Las medidas deben estar aplicadas en torno a ello para evitar 

problemas en el futuro respetando el límite de fajas marginales, el terreno se encuentra a una 

distancia normativa de un río para emplazar el proyecto de infraestructura educacional y las 

consideraciones se deben reflejar aplicando soluciones de evacuación de aguas pluviales en el caso 

que este se llegue a desbordar que hasta la actualidad no se tiene ningún suceso que afecte al 

terreno. Ver ANEXO N.° 07 - Mapa de peligros / inundaciones. 

• Terreno 

Para la elección del terreno se tiene la normativa vigente en el MINEDU (2011), menciona 

las consideraciones necesarias deben estar aplicadas en torno a la normatividad, tales como las 

distancias de los caudales de ríos, grifos, pendientes mininas, puestos policiales, accesibilidad entre 

otros. Ver ANEXO N.° 08 – Parámetros urbanos, ANEXO N.° 09 - Evaluación del Terreno 

y ANEXO N.° 10 – Terreno. 
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1.1.1.4. Condiciones socio culturales 

Un centro de educación será de mucho impacto en la zona donde se busca que el modelo educativo 

este enfocado en rescatar todos los ideales del niño en un nivel muy alto para ello se busca que los 

espacios lúdicos abiertos y a su vez estén vinculados con la recreación. Se plantea aulas abiertas 

con espacios donde los niños interactúen que a su vez estos tengan un contacto directo con el 

exterior; es así a manera el alumnado aprenda jugando. El confort y las estrategias deben estar 

relacionadas dependiendo a la zona que se realiza las distintas actividades. 

Celendín no cuenta con una infraestructura con espacios óptimos para la educación infantil, 

cabe resaltar que los centros infantiles que se tienen no cuentan con espacios donde el niño pueda 

aprender en un máximo nivel, ya que su enseñanza tiene un modelo tradicional en las aulas y los 

juegos, espacios abiertos no tienen porque las áreas son mínimas, ya que solo son casonas 

adaptada para el uso educativo y estas están sometidas a mantenimiento cada cierto tiempo 

manteniendo en riesgo a los niños.  

Los centros educativos son los puntos clave porque es el lugar del inicio de una nueva etapa; 

donde el niño es inculcado con valores desarrollando conocimientos e inquietudes. El gusto para 

aprender estará involucrado por la calidad espacial y el tipo de infraestructura que ayudará para el 

fortalecimiento de dicha actividad. 

La envergadura del proyecto estará enfocada para una población donde se centran en los 

niños, ya que el impacto es en relación con el sondeo del déficit de radios de influencia que no 

abastece con el alumnado en los centros educativos existentes. De este modo cobertura del 

proyecto involucrará a varios sectores beneficiando a la población Celendina. 

1.1.1.5. Oferta y Demanda 

      Para efectuar la proyección de la demanda se considera como los respectivos usuarios del 

centro de educación inicial de tal modo gira en torno al usuario que son los niños que se desea 

analizar en el distrito de Celendín. 

Usuarios: 

Población Objetiva: Dirigido a los niños que realizaran sus estudios de nivel inicial. 

Población Potencial: Niños que realizaran sus estudios de nivel inicial de 0-5 años. 

Población Referencial: Población del barrio el Porvenir 
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Tabla 4: Población quinquenal Cajamarca - 2015 

Figura 5: Análisis de tipo de población 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de oferta y demanda 

Población infantil de 0-5 años – distrito de Celendín – 2015 

 

Fuente: INEI  2015 
 
 
 

P. Referencial 

P. Potencial 

P. Objetivo 

Población estudiantil en el 
distrito de Celendín (3373 
niños) 

Estudiantes que no están 
matriculados en el distrito de 
Celendín. (2060 niños) 

Estudiantes en un rango de 
edad 3-5 años (271 niños) 
 



 

Rojas Diaz, J Pág. 22 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

Tabla 5: Población de 0-5 años en el distrito de Celendín 2015 

Población de 0-5 años distrito de Celendín 2015 
0-1 Años 1-2 Años 2-3 Años 3-4 Años 4-5 Años 

832 762 520 580 679 
Total 3373 

Fuente: Elaboración propia en base INEI  2015 

Tasa de crecimiento poblacional  

Teniendo en cuenta los datos generales de la población se define la siguiente formula. 

 

TCP= Tasa de crecimiento poblacional 
PF=Población final (censo) 
PI= Población Inicial  
n= Número de años entre el censo 
 
 
Proyecciones Inter – Censales 

Población 2015: 3373 niños 
Población 2020: 3778 niños 
Número de años: 5 
 

a) Tasa de crecimiento poblacional proyectada al 2020 

Para conocer la población proyectada al 2020 se debe tener los datos del último censo y la tasa de 

crecimiento para aplicar la siguiente formula 

 

 

Donde: 

Pp = Población proyectada 

Pi = Población inicial (2015) 

Tcp = Tasa de crecimiento poblacional anual 

n = Número de años entre el censo y el año proyectado 

En el 2015 se tiene una población de 3373 niños en un rango de edades de 0 – 5 años. Para 

el 2017 según el INEI se tiene una tasa de crecimiento poblacional de 2.34 %, lo que daría una 

población por año de 83 niños por año, sumando estos datos al año 2020 se tiene una población 

estimada de 3786 niños entre las edades de 0 a 5 años. 

 

TCP= (PF/PI) ^1/n – 1)*100 

TCP= (3788/3373) ^1/5 – 1) *100 = 2.34% 

 

 

Pp = Pi (1+Tcp) ^n 
P2020 = 3373*(1+2.34 /100) ^5 
P2020 = 3788 
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Tabla 6: Población proyectada al año 2020 

Población de 0-5 años distrito de Celendín 2015 - 2025 
2015 

 
3373 

2.34% 

2016 3456 
2017 3539 
2018 3622 
2019 3705 
2020 3788 
2021 3877 
2022 3967 
2023 4060 
2024 4155 
2025 4253 

Fuente: Elaboración propia en base al INEI   

Tabla 7: Población proyectada al año 2020 de 0-5 años 

Fuente: Elaboración propia en base al INEI   

b) Demanda 
Tabla 8: Población de matriculados – distrito de Celendín 2015 

Distrito Total 
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Total 27,925 26,043 5,048 12,574 8,421 458 5 144 1,275 331 944 0 
Celendín 9,482 7,711 1,492 3,527 2,692 458 5 144 1,164 331 833 0 
Chumuch 1,029 1,029 183 552 294 0 0 0 0 0 0 0 
Cortegana 2,922 2,922 564 1,346 1,012 0 0 0 0 0 0 0 
Huasmín 3,728 3,728 731 1,885 1,112 0 0 0 0 0 0 0 

Jorge 
Chávez 74 74 26 48 0 0 0 0 0 0 0 0 

José 
Gálvez 636 636 124 290 222 0 0 0 0 0 0 0 

Miguel 
Iglesias 1,528 1,528 296 731 501 0 0 0 0 0 0 0 

Oxamarca 1,930 1,930 399 986 545 0 0 0 0 0 0 0 
Sorochuco 2,486 2,486 490 1,148 848 0 0 0 0 0 0 0 

Sucre 1,618 1,507 266 795 446 0 0 0 111 0 111 0 
Utco 298 298 55 157 86 0 0 0 0 0 0 0 
La 

Libertad 
de Pallán 

2,194 2,194 422 1,109 663 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: MINEDU – Censo Escolar, 2015 

 

Población de 0-5 años distrito de Celendín 2020 
0-1 Años 1-2 Años 2-3 Años 3-4 Años 4-5 Años 

934 855 586 651 762 
Total 3788 
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Tabla 9: Población de matriculados – distrito de Celendín 2019 
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Total 26,660 24,336 4,902 11,382 8,052 436 3 88 1,797 668 1,129 0 
Celendín 10,509 8,276 1,679 3,754 2,843 436 3 88 1,706 668 1,038 0 
Chumuch 908 908 167 450 291 0 0 0 0 0 0 0 
Cortegana 2,574 2,574 508 1,167 899 0 0 0 0 0 0 0 
Huasmín 3,149 3,149 614 1,519 1,016 0 0 0 0 0 0 0 

Jorge 
Chávez 59 59 17 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

José Gálvez 629 629 120 256 253 0 0 0 0 0 0 0 
Miguel 
Iglesias 1,248 1,248 262 595 391 0 0 0 0 0 0 0 

Oxamarca 1,818 1,818 379 903 536 0 0 0 0 0 0 0 
Sorochuco 2,168 2,168 428 1,012 728 0 0 0 0 0 0 0 

Sucre 1,482 1,391 286 681 424 0 0 0 91 0 91 0 
Utco 229 229 47 105 77 0 0 0 0 0 0 0 

La Libertad 
de Pallán 1,887 1,887 395 898 594 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: MINEDU – Censo Escolar, 2019 

c) Población estimada de estudiantes matriculados – distrito de Celendín 2020 

Analizando las tablas N.°7 y N.°8 se determina un incremento de población estudiantil de 236 

alumnos en los últimos 5 años dando una tasa de crecimiento de 2.99 %, es decir, 59 alumnos 

matriculados por año en el nivel inicial. 

Tabla 10: Población proyectada de matriculados – distrito de Celendín 2015 - 2025 

Fuente: Elaboración propia MINEDU – Censo escolar 2015-2020 

d) Oferta, demanda y brecha – población estudiantil – distrito de Celendín  

Para determinar la brecha es necesario tener en cuenta la población matriculada en el año 

2020 (MINEDU) en nivel inicial, para hacer luego una proyección a 5 años que será población 

estimada que el proyecto atenderá.   

Tabla 11: proyección de la oferta, demanda y brecha – población estudiantil distrito del Celendín 2015 - 2025 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 
Población de 0-5 
años (Demanda) 3373 3456 3539 3622 3705 3788 3877 3967 4060 4253 4773 

Población 
Matriculada total 

(Oferta) 
1492 1536 1583 1630 1679 1728 1780 1834 1889 2003 2320 

Brecha 1881 1920 1956 1992 2026 2060 2097 2133 2171 2250 2453 
Fuente: Elaboración propia en base al MINEDU – Censo escolar 2015-2020 - INEI 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 

Población 
Matriculada 

(Nivel 
Inicial) 

1492 1536 1583 1630 1679 1728 1780 1834 1889 2003 2320 
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En el 2020 se contará con una población estudiantil de 1728 alumnos matriculados, según el 

MINEDU – Censo escolar para el año 2020 se tendrá una población de 3788 entre los 0 – 5 años, 

determinando una brecha de 2060 niños no matriculados en el distrito de Celendín. 

e) Brecha sustituta – población estudiantil – distrito de Celendín 2020 

Tabla 12: Brecha sustituta año 2020 – distrito de Celendín 

Fuente: Elaboración propia en base al MINEDU – Censo escolar 2015-2020 - INEI  

La brecha sustituta está determinada hasta el año 2020 se atenderá una población 

estudiantil de 271 niños en un rango de 3-5 años  

Cuadro de proyección a 10 años: La proyección al 2030 se tiene una diferencia de 98 alumnos 

con una tasa de crecimiento por año de 5.68 % teniendo una cantidad de 10 a 15 alumnos por año 

matriculados por 10 años. 

Tabla 13: Crecimiento en 10 años 

Elaboración propia en base al MINEDU – Censo escolar 2015-2020 - INEI  

El alumnado estará distribuido en diferentes aulas, donde se considera los rangos de 

edades de 3,4 y 5 años para su posterior ubicación. 

Tabla 14: Proyección de estudiantes incorporados para el año 2030 
 

Fuente: Elaboración propia en base al MINEDU – Censo escolar 2015 – 2020 INEI 

Brecha sustituta año 2020 

Población de 0-5 
años (Demanda) 

0-1 años 1-2 años 2-3 años 3-4 años 4-5 años 

934 855 586 651 762 

1789 1999 

Población 
Matriculada total 

(Oferta) 
-------- -------- 1728 

Brecha  271 

Años 2019 2020 2030 
Población de 3-5 años 

(Demanda) 
1930 1999 2689 

Población Matriculada 
total (Oferta) 

1679 1728 2320 

Población Matriculada 
(Nivel Inicial) 

251 271 369 

2017 2018 2019 2020  Proyección al año 2030 

211 entre 15 a 20 estudiantes más matriculados cada año  271 369 
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Tabla 15: Proyección de estudiantes incorporados para el año 2030 

Fuente: Elaboración propia en base al MINEDU – Censo escolar 2015 – 2020 INEI 

Según los datos obtenidos se considera un aumento de población de 98 alumnos hacia el 

año 2030 mediante el cual las consideraciones en el proyecto son efectivos respecto al aumento de 

15 alumnos por año como tal se toma las consideraciones de la vida del proyecto y el alumnado 

considerando que su permanencia solo es de 3 años y así sucesivamente es renovado y ocupado 

por los nuevos niños. 

Determinación del usuario objetivo: Se considera el porcentaje de los niños previamente 

categorizados para lograr atender y establecer la cantidad de niños y sus respectivas edades. 

Tabla 16: Determinación del usuario por edades 

Fuente: Elaboración propia en base al MINEDU – Censo escolar 2015-2019 – INEI 

Tabla 17: Población permanente 

Fuente: Elaboración propia en base al MINEDU – Censo escolar 2015-2019 – INEI 

f) Cobertura del proyecto 

Para seleccionar el terreno se tomó las consideraciones y las exigencias importantes de 

esta manera el MINEDU menciona los criterios para la elección del terreno apropiado para el 

desarrollo de este tipo de proyectos de educación inicial tomando en cuenta la brecha entre la afecta 

y demanda. 

Matriculados Aforo 
Año 2020 

Excedente 
en el año 

2020 

Proyección año 
2030 

Excedente para el 
año 2030 

Cantidad de alumnos 
3 a 5 años 

271 10 a 15 369 98   estudiantes 
más incorporados 

Determinación del usuario Gráfica 

Población de 3-5 
años (Demanda) 

2-3 
años 

3-4 
años 

4-5 
años 

 

586 651 762 
1999 

Población 
Matriculada total 

(Oferta) 
1728 

Brecha 271 

Población permanente – Brecha sustituta Gráfica 

Población de 3-5 
años  

2-3 
años 

3-4 
años 

4-5 
años 

 

79 89 103 

271 

Poblacion estudiantil

4-5 años 3-4 años 2-3 años

38 %
33 %
29 %

Poblacion estudiantil

4-5 años 3-4 años 2-3 años

38 %

33 %
29 %
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Enfocado al análisis los resultados es que se tiene un déficit de espacios para cubrir la cantidad de 

estudiantes respecto al nivel inicial en la ciudad de Celendín de tal manera el desarrollo del proyecto 

es muy importante para abastecer a este tipo de población. 

Figura 6: Cobertura del proyecto arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia en base al proyecto arquitectónico 

1.1.2. Justificación legal y factibilidad 

1.1.2.1. Situación legal del predio 

Para dicha elección del terreno se hizo un análisis para ver si responde a las respectivas 

características que menciona la norma vigente de las cuales los criterios de la compatibilidad de uso 

de acuerdo con la reglamentación para el desarrollo de la propuesta arquitectónica de un centro de 

recreación inicial. 

El predio se encuentra ubicado en el distrito de Celendín considerado dentro del plano 

catastral de la ciudad en la zona norte sector 1 – barrio el porvenir. Ver anexo N.°11 – Situación 

legal del predio. 

Tabla 18: Ubicación del terreno 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de ubicación del terreno 

 

 

Zona: Residencial R3 – Densidad media 
Ubicación Limites 

Ciudad: Celendín Norte: Pasaje el obrero 
Barrio: El Porvenir / Sector 1 Este:  Propiedad de terceros 
Perímetro: 316 Ml Sur:  Pasaje el maestro 
Área del terreno: 11 799M2 Oeste:  Jr. Junín 

El centro de educación Inicial como principal infraestructura arquitectónica 
su influencia cubrirá un radio de 500 metros ya que por ser un 
equipamiento de este tipo responde a lo normado por el MINEDU.  

Terreno 
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a) Accesibilidad 

El predio cuenta con accesos en 3 frentes donde el Jr. Junín es una de las vías principales en la 

ciudad que conecta distintos barrios, para llegar al lugar del terreno se tarde 5 minutos caminado 

desde el parque el rosario y 10 minutos en vehículo desde la plaza de armas Celendín lo importante 

y relevante es que se tiene una fácil accesibilidad. Ver anexo N.° 11 – Situación legal del predio. 

Figura 7: Accesibilidad del proyecto arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia en base al proyecto arquitectónico 

b) Ocupación del Terreno 

En la actualidad el predio no cuenta con construcciones establecidas dentro del terreno, así 

mismo este es una zona netamente verde contando con un solo colindante aun solo frente mediante 

el cual está apto para la construcción de un proyecto de este tipo, respecto a la limpieza de terreno 

será limitada porque no se tendrá que hacer alguna demolición o eliminar cualquier excedente de 

obstrucción al momento de los trabajos preliminares evitando cualquier tipo de gastos adicionales. 

c) Servicios Básicos 

El predio cuenta con el abastecimiento con la red matriz de Semacel empresa prestadora 

de servicios de agua potable en Celendín como también la red secundaria de abastecimiento de la 

parte baja del sector 1 denominada el Huayao así mismo, cuenta con red colectora de desagüe, 

alumbrado de la empresa Hidrandina y telefonía e internet. Ver anexo N.° 11 – Situación legal del 

predio. 

Leyenda 

10 min en 
automóvil 

   

Terreno 

Parque el rosario Parque el Rosario 
Terreno 

Delimitación sector 1 
Jr. Junín 
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Figura 8: Red de servicios básicos del proyecto arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia en base al proyecto arquitectónico 

d) Compatibilidad de uso del proyecto con el predio 

El proyecto tiene mucha relevancia en la ciudadanía porque aportará a la solución de las 

necesidades de la comunidad educativa y de los más pequeños, es así como el desarrollo de esta 

infraestructura aportara mucho para los usuarios emplazados en dicha zona y sectores aledaños de 

la ciudad. El terreno cumple con las características, parámetros de compatibilidad de uso, 

accesibilidad, servicios básicos y distancias permisibles de los peligros externos. 

1.1.2.2. Parámetros urbanísticos y edificatorios  

El predio se encuentra ubicado en una zona donde la infraestructura de residencial baja R2, 

residencial media R3 respetando los parámetros urbanísticos hay una compatibilidad de uso para 

proyectos que estén involucrados referentes a infraestructuras como los centros educativos, puesto 

que en el sector 1 donde está emplazado el proyecto es una zona que únicamente a diferencia de 

otros sectores se encuentran en un gran porcentaje las infraestructuras de este tipo tales como: El 

Colegio Emblemático “Coronel Cortegana”, Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  

“Arístides Merino Merino” (IESPAMM), Instituto de Educación Superior Tecnológica Pública “Pedro 

Ortiz Montoya” (IESTPOM), Universidad Nacional de Cajamarca – Sede Celendín. Ver anexo N.°12 

– Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

 

 

 

 

 

Leyenda Terreno 

Parques 
Red de agua 

Delimitación sector 1 
Terreno 

Red de agua potable - 
optima 

     

Plaza de armas - 
Celendín 

Terreno 
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Tabla 19: Zonificación de la provincia de Celendín 

Cuadro de zonificación de la Provincia de Celendín 

Simbología Zonificación Uso 
Densidad 

Neta 
(Hab/Ha) 

Máximo 
Coeficiente 

  

Altura de 
Edificación 

(m) 

Área 
Libre 

Mínima 
(%) 

Usos 
compatibles 

R2 
Residencial 

de baja 
densidad 

Unifamiliar 14.3 1 2 25% Comercio 
vecinal Multifamiliar 500 0.8 3 30% 

R3 
Residencial 
de mediana 

densidad 

Unifamiliar 1100 1.2 2 30% 
Comercio 

vecinal 
  

Multifamiliar 1100 1.1 5 30% Educación 

ZPA 
Zona       de 
protección 
ambiental 

- 100 - - - Servicios 
ambientales 

C2 Comercio 
vecinal - 50 - - - Comercio de 

la provincia 

ZI Zona 
intangible - 100 - - - Turismo 

AG Zona   agro 
intangible - 300 - - - Terrenos 

agrícolas 
Fuente: Plan de desarrollo concertado provincia de Celendín 2009-2018 

El desarrollo del proyecto se dará máximo en 2 niveles debido a los parámetros dados por el 

MINEDU de las cuales ayudara para tener una relación e integración con el contexto que tiene una 

altura de 2 a 4 niveles, constituida por vías locales en toda la ciudad conectando distintos sectores, 

La vía nacional que conectan con los pueblos del departamento del Trujillo y de la Amazonía 

Peruana. 

1.1.2.3. Gestión  

Este tipo de proyecto será financiado teniendo el compromiso de las instituciones locales 

por la entidad pública, ya que son proyectos de orden público con ayuda de la UGEL-Celendín y la 

Municipalidad Provincial de Celendín, respaldado por el gobierno regional mediante el 

financiamiento del gobierno nacional y solidario de organizaciones extranjeras, estará ejecutada por 

un contrato previo a lo largo de 10 años para su culminación. 

Mediante esta necesidad el objetivo único de este proyecto arquitectónico educativo tendrá 

los principios únicos para óptimo desarrollo de aprendizaje en los niños aplicando las metodologías 

de aprendizaje idóneas para su desarrollo.  
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Figura 9: Diagrama de secuencia organizacional para la obtención del financiamiento y ejecución del proyecto 
arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las metodologías funcionales de un proyecto 

Al inicio de su apertura el proyecto de infraestructura educacional para el buen funcionamiento se 

considera de mucha importancia la participación de los usuarios que lo conformaran: El personal 

educativo (docentes), Administrativo, Alumnos. Tomando en cuenta la participación de cada uno de 

ellos responderán a los siguientes criterios para el cálculo de aforo. 

Tabla 20: Aforo en el centro de educación infantil 

Criterios De Aforo 

C
rit

er
io

s 

Zona Administrativa 

- Conformado por el personal encargado del funcionamiento y 

brindar información de dicha institución educativa infantil de las 

cuales estos serán los responsables que laborarán en esta zona. 

- Cumpliendo un aforo total en las distintas oficinas de 25 personas. 

- Los docentes encargados de la enseñanza un total de 20. 

Zona Pedagógica 

-  Conformado por las aulas, talleres, Laboratorios. 

- Cada aula estará cumpliendo el aforo permisible de 25 alumnos en 

un total de 369 estudiantes. 

Zona de recreación 
- Conformado por un patio exterior así mismo este estará provisto 

por área de juegos, are verde con un aforo total de 458 niños 
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Fuente: Elaboración propia en base a la reglamentación MINEDU 2011 

1.2. Realidad problemática  

En la actualidad la educación infantil es de forma no vinculatoria, puesto que para cada clase social 

existen instituciones educativas en su mayoría privadas que tratan de regirse con el pago mensual 

esto hace que se genere cierta separación de clases sociales. Empezando por el acceso y el pago 

de mensualidad que cualquier persona no puede acceder. En el mundo eso se está dando a denotar 

mucho más y ahora la calidad educativa que en el caso de los países más marginados la educación 

es de bajo nivel partiendo de las autoridades y entes principales que no se centran en los que la 

población requiere.  

Según la UNESCO (2015), define que una razón fundamental para explicar esta 

desigualdad es que muchos países tienen todavía que ampliar la oferta pública de enseñanza 

preescolar. La consecuencia de ello es que muchas familias aún tienen que pagar por la enseñanza 

preescolar. El porcentaje de escolarización en instituciones privadas hay Muchos países tienen 

todavía que ampliar la oferta pública de enseñanza preescolar subido del 28 % en 1999 al 31 % en 

2012, lo que representa un porcentaje más alto y un mayor incremento que en la enseñanza primaria 

y secundaria. Los resultados de las encuestas por hogares sugieren que en muchos países donde 

el sector está poco regulado se puede estar subestimando la auténtica dimensión de la enseñanza 

privada. 

Según el IEU UNESCO (2017), menciona que el número de niños, adolescentes y jóvenes 

excluidos de la educación escolar disminuyó de manera constante en el decenio siguiente al año 

2000, pero los datos del IEU muestran que en los últimos años este avance prácticamente quedó 

interrumpido; la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes no escolarizados ha permanecido casi 

invariable en alrededor de 264 millones en los tres años últimos. 

Según el Instituto de Estadística de la Unesco (IEU) menciona que unos 61 millones, el 23 

% del total, son niños en edad de cursar la enseñanza primaria (de seis a 11 años de edad, 

aproximadamente), 62 millones, el 23 % del total, son adolescentes en edad de cursar el primer 

ciclo de secundaria (de 12 a 14 años, aproximadamente), y 141 millones, el 53 % del total, jóvenes 

- Cumpliendo un área de 4 m²/Niño de las cuales la brecha total 

estará conformada por 369 alumnos llegando a tener un área de 1 

476 m² 

Zona de servicios 

Complementarios 

- Conformada por el comedor respetando la brecha total de 369 se 

dividirá en 3 grupos (turnos) con un aforo de 125 niños  

Zona de servicios 

generales 

- Implica la participación del personal de mantener todo en orden y 

limpio de los espacios educativos así mismo formarán parte el 

personal de seguridad en un total de 10 personas.  
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en edad de seguir el segundo ciclo de secundaria (de 15 a 17 años, aproximadamente) (a los que 

denominaremos niños, adolescentes y jóvenes, respectivamente). 

La secretaria de edición del distrito, 2015 Frank Locker, destacado arquitecto, profesor de 

la Universidad de Harvard, planificador y experto en temas educativos y en el diseño de ambientes 

para el aprendizaje, con el fin de buscar propuestas de diseño innovadoras para que los ambientes 

de aprendizaje lograran integrar escenarios flexibles y adaptables a diversas necesidades y ritmos 

de aprendizaje. Asimismo, posibilitar el trabajo individual y en grupos de diferentes escalas. Estos 

ambientes de uso polivalente permitirán la integración transversal de disciplinas y el trabajo por 

proyectos, donde se supera el modelo tradicional de enseñanza frontal, memorística y pasiva, y se 

permite un aprendizaje participativo y colaborativo, donde el estudiante es el protagonista y se 

transita de la enseñanza al aprendizaje. Dentro de las principales recomendaciones hechas por 

Locker se establecieron los siguientes principios como es la guía para el desarrollo de estos nuevos 

diseños que la presencia de los nuevos modelos educativos empiezan con las ideas de pequeñas 

comunidades de aprendizajes es una idea de formar la relación entre profesores, entre alumnos y 

entre alumnos y profesor con el fin de agrupar más no disponerse en hilera que en la actualidad los 

distintos centros de educación disponen colegios aislados y de formación netamente lineal y 

contiguas una de otras. 

Mediante la flexibilidad del diseño las escuelas tradiciones están diseñadas con un modelo de 

adaptarse y vincularse a un solo modelo de concepto comúnmente con la enseñanza directa dirigida 

por el estado o ente que lo maneja a estos tipos de modelos educativos y donde el alumnado nada 

más tiene que tomar nota, apuntes pues esa es un problema, ya que los estudiantes no tienen 

conexiones con los demás. La estrategia mejorada es que reconocer a diferentes alumnos para que 

tengan un mejor aprendizaje y una retención de información de acuerdo con los grupos de 

aprendizaje manos de obra genera el aprendizaje pasivo y el activo con la realización de proyecto 

haciendo cosas y un aprendizaje fuera de la escuela a través de manualidad y la tecnología  

Zabalza (1996), menciona que la educación infantil requiere de amplios espacios abiertos 

con la posibilidad de zonas de encuentro de niños de diversos grupos (lo que los italianos 

denominadas como espacios de intersección), eliminación de barreras arquitectónicas. Disponer de 

espacios diferenciados posibilita una organización mucho más polivalente de dinámica de trabajo 

En Colombia la participación de las instituciones locales y el gobierno que en épocas pasadas 

sufrieron problemas de la corrupción y narcotráfico que ahora en la actualidad es uno de los países 

de Sudamérica que al tener una caída resurgió y ahora apuesto más importancia en la regeneración 

de su ciudad y en la arquitectura educacional formadora con nuevas estrategias que los hace única 

esto está vinculado y reintegrando a las clases medias, altas mediante la inclusión social-educativa 

tal es el caso que ahora ecuador y chile tiene la presencia un modelo de inclusión educativa de tal 

modo la recreación Activa y es el que involucra a los padres mediante ello.  
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El espacio exterior es un lugar abierto en el que el niño y niña encuentran oportunidades y recursos. 

Los objetivos de los rincones de actividad (Muñoz 2009) menciona son favorecer la creatividad a 

través del juego, desarrollar la libertad y autonomía personal y potenciar tanto los valores sociales 

de convivencia e igualdad como la curiosidad y la capacidad de experimentación. 

                         Según Narvaez (1994), manifiesta que “La educación y la recreación activa son 

factores preponderantes dentro del desarrollo del individuo pues dota de actividades 

encaminadas a utilizar de mejor manera el tiempo libre u ocio, lo cual ayuda que el 

individuo abstraiga conocimiento mientras se recrea” (pág. 18). 

Estas formas de educación están en su auge en la ciudad como Colombia que da una gran 

enseñanza para la educación y las nuevas estrategias de diseño en los lugares más discriminados 

presentando diseños tanto de enseñanza y calidad educativa. 

En el Perú la inexistencia y la falta de estrategias de mejoramiento de calidad educativa 

infantil es deficiente, puesto que las estrategias de la recreación activa en relación con los espacios 

abierto en cierta forma está lejana y al compararse con otros casos como de las ciudades ya 

mencionadas no están unidas es así que la idea fundamental y primordial es centralizar la idea y a 

través de ella tratar de que la calidad educativa infantil empieza desde el ambiente educativo y el 

clima agradable que genere este espacio como tal. 

Este proyecto tiene un fin de repotenciar la calidad educativa de los niños en la ciudad de 

Celendín porque en los lugares de formación educativa inicial presenta distintos problemas 

empezando por la infraestructura inadecuada, ya que estas son adaptadas de las viviendas que 

fueron utilizadas para el uso de residencia en un comienzo y ahora funcionan como centros de 

educación infantil, hay otros casos como el jardín de niños el rosario, central, que estos presentan 

graves problemas, los niños están sometidos a peligros, son vulnerables a tener accidentes porque 

son casonas y no se pueden desarrollar las actividades de manera óptima tanto la calidad educativa 

como el desempeño, desarrollo de sus actividades es así que la problemática parte por desde la 

calidad espacial y la infraestructura. No es posible que se tenga en cuenta la prioridad de los 

problemas que puede traer a futuro si no también lo tan grave que puede ser si estas viviendas por 

su grado de antigüedad colapsen.  

Algunos padres dependiendo de su estatus social tratan de matricular a sus niños en centro 

particulares poro de cierta forma estas instituciones han tratado de mejorar su infraestructura tanto 

su aspecto, pero la calidad educativa no es la mejor puesto, que los espacios son reducidos los 

espacios de recreación no están definidos porque no cumplen con los parámetros y normas 

establecidas para centros de educación inicial el uso de materiales como las actividades interiores 

y exterior no están definidas como parte del diseño así mismo el uso de los materiales no cumplen 

los estándares de calidad de la cuales no se puede identificar el uso de materiales blandos y duros 
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esto pasa en todas las instituciones educativas en octubre del presente año se  inauguró un centro 

de que albergara a 271 alumnos de toda la provincia de Celendín pero al estar en una zona no 

estratégica no involucra a todos los barrios de la provincia el barrio más grande y extenso está 

olvidado carece de infraestructura de carácter urgente en cuanto a centros de educación inicial, los 

padres familiar recorren largar instancias para dejar a sus niños en el lugar de estudios, la pésima 

calidad educativa  

Los campos de recreación son cerrados están ubicados en lugares donde se tiene un gran 

flujo vehicular están propenso a inundaciones. La idea principal es vincular los aspectos de una 

buena calidad educativa no dejando de lado la calidad de infraestructura con las estrategias de los 

espacios abiertos y flexibles, donde el usuario se sienta a gusto y su nivel de aprendizaje y su 

capacidad de relacionarse sea la óptima; donde el padre se sienta a gusto de no tener que matricular 

a sus niños a colegios netamente particulares. Es así como las personas de bajos recursos puedan 

acceder los mismos beneficios de las cuales esto se relaciona con la recreación activa.  

La presencia de grupos de niños sin distinción de clases hace que no tenga una idea de 

tener que tratar de separar las clases sociales porque en la ciudad aqueja y más aún mejorar desde 

un comienzo de su formación y creación. Esto es un impacto tanto a nivel social por la calidad 

educativa, la metodología no es propia de nuestro contexto, pero esto hace que la educación mejore 

tanto en el aprendizaje y en todos sus aspectos. De las cuales teniendo en cuenta la gran 

problemática que surge se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son las metodologías de 

aprendizaje en niños que se pueden aplicar al diseño de los espacios flexibles en aulas pedagógicas 

para un centro de educación inicial, Celendín 2020?  

En este sentido esta tesis se enmarca en la línea de investigación   relacionada a la salud 

pública y poblaciones vulnerables la cual involucra como sub línea de investigación los estudios de 

la propia disciplina arquitectónica e interiorismo, reflejándose en los espacios interiores como la 

flexibilidad en los ambientes educativos. 

Sistema urbano: La evolución urbana de Celendín como ciudad, se ha establecido de 

manera ordenada, partiendo desde un núcleo central (plaza de armas), expidiéndose hacia su 

entorno de manera desordenada, de manera más acelerada hacia el norte y oeste. Donde las 

viviendas se adaptan a la topografía.  Actualmente la ciudad de Celendín está conformada por 13 

sectores, esta notable expansión urbana se dio en los últimos 10 años, debido al incremento de 

emigrantes de las zonas rurales hacia la zona urbana, trayendo como consecuencias el incremento 

de demanda tanto de vivienda como de equipamientos de salud, educación, recreación, entro otros.  

Con el aumento de población en la ciudad, también incremento la demanda de equipamientos de 

educación, en este caso infantil, con un 2.99 % por año. Debido a ello la demanda no puede ser 

cubierta, por ende, los salones se saturan de alumnos teniendo como consecuencia el déficit de 

área de estudio y recreación por lo que la calidad educativa en los centros de educación es 

deficiente, sumado a esto las instituciones públicas, tienen déficit de cobertura en el radio de sus 
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equipamientos; teniendo como resultados las instituciones privadas o particulares. (Ver anexo N.°13 

y 14 – ficha de análisis sistema urbano) 

Sin embargo, estas instituciones son establecidas en viviendas de tipo residencial, las cuales han 

sido abandonadas de manera temporal y por lo cual se encuentran en estado precario, además de 

ubicarse en zonas de usos de suelos que no son compatibles, no cuentan con área verde y de 

recreación, para su función.  Debido a esta infraestructura deficiente la educación es de baja calidad. 

Teniendo en cuenta la demanda y necesidades, se requiere un centro educativo con una 

infraestructura de acuerdo con sus necesidades, planteado en un lugar propicio para el desarrollo 

educativo de los niños.  

Sistema económico: La base del sustento económico en Celendín se basa en la 

producción agropecuaria, artesanal y comercio. No obstante, dichas actividades solo se mantienen 

en un régimen de producción estandarizado por muchos años, esto debido a que la producción de 

estas actividades se realiza de manera tradicional y no se proyecta al cambio de industrializar, Por 

otro lado, la educación por entidades privadas de educación inicial genera solo una parte mínima 

del porcentaje económico de Celendín, (Ver ANEXO N.°15 y 16 – ficha de análisis sistema 

económico). Sin embargo, tanto la actividad agropecuaria y comercial, así como también la 

educación podría cambiar, según Heckman (2019), menciona que invertir en la primera infancia 0-

5 años es la estrategia más eficaz para Salir de la pobreza y desigualdad social, ya que en este 

rango de edad el cerebro se desarrolla rápidamente y es más moldeable.  

Sistema ambiental: debido a la ubicación geográfica de la ciudad Celendín cuenta con 

beneficios naturales como los fuertes vientos y la mayor cantidad de sol diaria, así como las 

precipitaciones en gran parte del año. (Ver ANEXO.°17 y 18 – ficha de análisis sistema ambiental). 

Con el crecimiento de la población y edificaciones, el uso de los recursos energéticos van en 

aumento, Celendín no cuenta con alguna estrategia para la reducción de costos en el uso de la 

Energía de los centros educativos, tema que ya es tendencia en muchas de las escuelas a nivel 

mundial; es por ello que se debe aprovechar la ubicación del equipamiento para el beneficio de los 

recursos naturales como la iluminación natural, ventilación y precipitaciones, con la intención de que 

dicho proyecto sea autosustentable en ciertos aspectos. Y así contribuya al bienestar ambiental del 

planeta. 

La presente investigación guarda relación en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo 

determinando las características de los espacios flexibles para el desarrollo de la metodología de 

aprendizaje para un centro de educación inicial en la ciudad de Celendín, 2020. Desde la visión es 

buscar de incluir a los espacios flexibles como una forma de involucrar la integridad de los usuarios, 

tanto no solo a nivel funcional sino también como una forma de relacionarse y brindar una mejor 

calidad educativa mediante el diseño, donde se desarrolla el aprendizaje, esto va relacionado con 

la socialización sin distinción de clases sociales, sexo o raza. 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cuáles son las metodologías de aprendizaje en niños aplicado al diseño de los espacios flexibles 

en aulas pedagógicas para un centro de educación inicial, Celendín 2020?      

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

• Determinar cómo se puede aplicar las metodologías del aprendizaje en niños para el diseño de 

los espacios flexibles en aulas pedagógicas mediante la propuesta de un centro de educación 

inicial, Celendín 2020. 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Objetivo específico 1: Analizar el proceso de las metodologías de aprendizaje en niños, en 

centros de educación Inicial. 

• Objetivo específico 2: Identificar los requisitos de los espacios flexibles en aulas 

pedagógicas de un centro de educación inicial. 

• Objetivo específico 3: Aplicar las metodologías de aprendizaje en niños al diseño de los 

espacios flexibles en aulas pedagógicas de un centro de educación inicial en el distrito de 

Celendín. 

 

1.4.3 Objetivo del proyecto 

• Diseñar una propuesta arquitectónica de un centro de educación inicial utilizando las 

metodologías de aprendizaje en niños aplicadas a los espacios flexibles en aulas pedagógicas, 

en la ciudad de Celendín del año 2020. 
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CAPÍTULO 2. ETAPA DE ANÁLISIS  

2.1. Marco teórico proyectual 

2.1.1. Antecedentes teóricos 

Estudios enfocados sobre los estados actuales de los centros de educación inicial donde también 

se incluye las características espacios y metodología aprendizaje en niños que se desarrollan en las 

aulas pedagógicas flexibles. 

Gomez (2015) en su tesis “Proyecto De Arquitectura Jardín Infantil Natíos” menciona que 

los espacios escolares deben de estar previamente diseñados con el fin que estos espacios den la 

relación, información y las distintas diversidades de ofertas pedagógicas, así mismo estos aportan 

cabida a todas las posibles diversificaciones para el desarrollo de actividades. Respecto a la 

arquitectura escolar constituye los materiales y un sistema de valores donde incluye los valores 

orden, limpieza también el aprendizaje sensorial y motórica. 

A través de la aplicación del espacio - escuela el usuario se podrá convertir en educador de 

sí mismo, mediante la relación de los espacios que incentivan al aprendizaje de forma automática 

sin tener que obligar al alumnado. Es decir que, la función de estos espacios es invitar al movimiento 

y libertad más no a la quietud y encierro. El aula no es solamente el único espacio para aprender, 

también son los patios integrados los cuales denotan flexibilidad y dinamismo. 

Es allí la importancia de la arquitectura que contribuye al pensamiento pedagógico, y que lo 

referido en pedagogía tenga la experiencia excepcional de dicho espacio arquitectónico. En el 

aspecto constructivo mantiene la estructura mixta al emplear el concreto y metal, donde se buscan 

los patrones de estabilidad para la espacialidad. Es así como se utilizará por los niños brindando 

una mejor calidad espacial, generando a manera de ritmo y teniendo una clara modulación. Las 

tecnologías constructivas como elemento que involucran el máximo ahorro energético, relacionado 

con la iluminación son aprovechadas por el uso de los muros pantalla. 

En conclusión, del diseño del Centro De Educación Infantil Natíos aplica todos los modelos 

enfocado teóricamente, La aplicación de los espacios de aprendizaje son dinámicos guardando las 

relaciones tanto interiores como exterior desarrollando los intereses que el usuario necesita. 
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Bases teóricas 

2.1.1. Variable N.°1: Metodología de aprendizaje en niños 

Oncevy (2013), demuestra que las recientes concepciones pedagógicas están enfocadas al 

diseño metodológico aplicado en ser mucho más activas y dinámicas. Esto se da respecto a la 

movilización individual y grupal desarrollada en las actividades de aprendizaje educativas, así mismo 

para desempeñarse por ser mucho más participativas y comunitarias se dan a través del aprendizaje 

lúdico, estas estrategias y metodologías activas de dinamización, son los nuevos modelos de 

proceso aplicados en los centros de educación. Es así como los espacios escolares necesitan 

abandonar los modelos tradicionales del encierro total, ya que esto implica en la limitación para 

facilitar movimientos de aprendizaje. Mediante las nuevas formas se busca no solo la relación de 

alumno - profesor en los ambientes interiores, sino la interacción con el área exterior refiriéndose a 

la zona recreativa. 

Garcia (1992), menciona que mediante la propuesta es que el aprendizaje del niño se da 

por lo general mediante el desarrollo de conocimientos, que son generados por los espacios u 

ambientes que interactuaron con otros niños, así mismo por el maestro que brinda los recursos para 

incentivar al niño a la exploración, experimentación, y la construcción. 

Figura 10: Metodología de Aprendizaje 

Fuente: Conceptos de Aprendizaje – Guía de espacios de aprendizaje. Autor- Sutter, 2013 

2.1.1.1. Aprendizaje Activo 

Peralta (1996) indica que los espacios exteriores también son los facilitadores para el 

desarrollo de actividades variadas y expresar siempre al espacio interior. Así mismo los espacios 

amplios son importantes para realizar labores que se enfocan en involucrar todas las 

potencialidades de aprendizaje y motivación, a un nivel sin límites del alumnado. 
Atrio, Raedó, & Navarro (2016) consideraron que el proceso de aprendizaje depende del 

tipo de ambiente, puesto que tiene que percibir el diseño físico del espacio para desarrollar las 
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experiencias. El entorno es el tercer educador, ya que el primero es el grupo de compañeros que se 

relacionan. Mediante ellos existe una evolución didáctica y educadora, el segundo es el grupo de 

docentes, padres, familiares incluyendo a todos los componentes que están involucrados en la 

comunidad educativa. El tercer educador son los espacios educativos netamente de instrucción, 

mediante esta etapa ejecutan las distintas actividades para que el alumnado desarrolle todo sus 

inquietudes y habilidades al máximo, favoreciendo al desarrollo. Esto menciona dos puntos 

importantes enfocados a las tareas internas de ejercer lo académico y el segundo hace referencias 

a las funciones lúcidas aplicadas a las labores comunitarias, organización y juego.  

El ambiente del jardín infantil es de vital importancia, porque en la gran mayoría de las 

situaciones de aprendizaje se debe a que se desarrollan mediante la rutina diaria, estas se 

manifiestan dentro del salón de clase. Cabe resaltar que lo relevante de considerar el espacio, la 

distribución de muebles como medio de relación y la organización interpersonal dentro del aula, son 

los medios que favorecen en el proceso del conocimiento y esto se enfoca en el éxito de las posturas 

de formación. 

Actividades educativas 

El espacio exterior es un lugar abierto en el que los niños y niñas encuentran oportunidades 

y recursos, los objetivos de los rincones de actividad es fortalecer la creatividad a través del juego, 

desarrollando la libertad, autonomía personal, potenciando tanto los valores sociales de convivencia, 

de igual formar la curiosidad y la capacidad mediante la experimentación (Muñoz, 2009). 

Para 2011, Rodriguez demostró que el organizar el aula diferenciando los rincones de 

trabajo, es una de las estrategias pedagógicas que tiene como su principal objetivo, el enfoque de 

participación de los niños en la construcción y desarrollo de conocimientos. Así mismo esto conlleva 

al niño a tener la habilidad de descubrimiento, libertad de elección y ayuda individual. Cada rincón 

de trabajo se diferencia por la actividad que se desempeña dentro del ambiente académico.  

MINEDU (2011) menciona que la organización y dinamización del espacio conlleva a una 

distribución de las actividades de aprendizaje dentro del entorno (aula), mediante un aula, está 

puede estar compuesta por un ambiente central de reunión y 6 a 7 rincones como mínimo, estos 

espacios sirven como encuentro de los niños que desarrollaran sus actividades de manera 

espontánea.  

Actividades Lúdicas 

El término lúdico proviene de la raíz latina “ludo” donde hace referencia al juego. EL ludo se 

identifica como las acciones que produce diversión, placer, alegría y que estas identifican acciones 

como la recreación, la cultura, juegos infantiles (Sanchez & Velandia, 2011). 

La recreación activa favorece el pleno desarrollo físico, emocional e intelectual de la niñez, 

a través de actividades que estimulan y fortalecen las capacidades motrices, que ofrecen retos y 

problemas interesantes en un ambiente compartido de aventura, descubrimiento y compañerismo.  
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                          Según Narvaez (1994) manifiesta que “La educación y la recreación activa son 

factores preponderantes dentro del desarrollo del individuo, pues dota de 

actividades encaminadas a utilizar de mejor manera el tiempo libre u ocio, lo cual 

ayuda que el individuo abstraiga conocimiento mientras se recrea” (p. 18).  

Pazmiño (2009) menciona que en la recreación incluye una variedad de actividades donde los 

individuos pueden practicar de distintos modos, porque para cada actividad hay un tipo de 

recreación, donde el alumnado puede aprender, puesto que a partir de este punto cada uno buscará 

donde estar tranquilo y cómodo. 

                         En armonía con esto, Carrillo (2012) define los juegos recreativos bajo una 

perspectiva tradicional como "Expresiones recreativas que resumen experiencias 

colectivas de generaciones, son distintivos del país, del sentir de su gente y además 

son vistos como el precioso legado, que es producto de la cultura que el hombre ha 

creado desde tiempos más remotos" (p. 43).  

Los juegos en un centro de educación inicial, es lo característico por que define al lugar como algo 

mágico para los niños, es así como la creatividad de un niño es lo que hace que se desarrolle los 

juegos creativos definidos arquitectónicamente por diseño. Mediante los juegos populares están 

destinadas zonas comunes donde el desarrollo es mucho más comunitario del todo, el alumnado 

está definido por la zona de columpios, zona de juegos móviles, etc.     

Por otro lado, los juegos son actividades lúdicas y socializadoras que se enfocan en una 

serie de reglas y normas que se tienen que seguir para ampliar la dinámica y alcanzar la diversión 

y el entretenimiento. Omeñaca y Ruiz (2005) citado por (Tena, 2012). 

Mediante el desarrollo de los juegos lúdicos los niños pueden aprender jugando, es fundamental 

que el niño pueda desempeñarse sin tener que estar obligado a tener que hacer sus actividades. 

2.1.1.2. Aprendizaje sensorial mediante el color 

Jiménez (2009) En el desarrollo de la educación sensorial involucran principalmente los 

colores y los cambios de nivel, que mediante la interacción directa se relaciona con la naturaleza, 

de esta forma al mantener un espacio directamente relacionado desde el interior de los ambientes 

de aprendizaje, conectado con el exterior, el niño puedo estimular ciertas sensaciones. Mantenerse 

concentrado y animado al desarrollar sus capacidades intelectuales de exploración, y control de su 

entorno de aprendizaje, son los lineamientos enfocados a la arquitectura, donde se evidencia 

claramente en las texturas de los pisos y los cambios en alturas o niveles, que son muy importantes, 
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puesto que estos elementos favorecen al alumnado estudiantil en el desarrollo de toda su 

sensibilidad. 

Estimulante, control del entorno 

Piaget afirmó que los niños pequeños conocen los objetos al actuar sobre ellos y al conocer 

sus reacciones, esta información sensorial se convierte en conocimiento únicamente en el contexto 

de la acción del niño sobre los objetos (Zamora, 1998). 

En el año 2012 Cebolla-Boado, Radl, & Salazar mencionan que los primeros años de vida 

de los seres humanos  pasan por una etapa crucial, es en esta edad temprana donde tienen un 

mayor impacto y a su vez se ven reflejados en el desarrollo, el aprendizaje y los estímulos son la 

base sólida en la primera infancia, el desarrollo del aprendizaje siempre es progresiva para las 

siguientes etapas que continúan durante el tiempo de vida (Comisión Europea, 2011). 

La temática del sentido de la vista es impresionante, ya que mediante ella se puede tener 

una gran significatividad a los estudiantes, es así como el mayor interés se puede presentar 

mediante los colores y la predisposición para aprender (Salinas & Sandoval, 2009). Por otra parte, 

él es muy impresionante cuando el niño desde pequeño interactúa con el mundo, él puede “ver”, 

“dirigir la mirada hacia el objeto” “encender la luz del cuarto”; que “no puede ver a través de los 

cuerpos opacos”. Así es que desde la niñez tiene el contacto con los colores, se mantiene 

concentrado, se divierte pintando y combinando desde el nivel preescolar es que uno aprende a 

combinar los colores (Hogarth, 2002). 

Vuontela, Virve, & Streenari (2003) El niño mediante color aprende muchas más 

indicaciones que las expresiones verbales, las lecciones con el color ayudan a la memorización y a 

captar la información mucho más rápido, puesto que asocia el color con el hecho y la información 

ya retenida es la que recuerda. 

Kivi & Rose (2017) demostró que los colores ayudan a la concentración del niño durante el 

proceso de clases, porque esto enfatiza al desarrollo de las estimulaciones alentando a la 

creatividad para escribir historias, evaluar y solucionar problemas, retener la concentración e 

información por ms tiempo. Los colores elegidos en un salón son de mucha importancia, puesto que 

la experiencia de aprendizaje del alumnado según señala Francis Wardle de la página web 

Community Playthings. En las zonas de aprendizaje referido a las aulas, estas deben estar 

decoradas por colores vivos, rojo y amarillo. En los espacios donde el aprendizaje es mucho más 

tranquilo especialmente en los centros de lectura, se deben utilizar colores mucho más suaves como 

son los blancos, azules y verdes pastel esto con el fin de mantener a los niños mucho más 

interesados. 
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2.1.2. Variable N.°2: Espacios flexibles en aulas pedagógicas 

La flexibilidad en la arquitectura es la capacidad de adaptarse, los espacios en distintas situaciones 

en lugar de uso donde implica que se tenga elementos móviles y temporales segundo Kronenburg 

(2007) en su libro menciona que hoy en día se aplica la flexibilidad se adapta, transforma e interactúa 

esto implica en el meto constructivo y las tecnologías aplicadas para dar soluciones. 

Finlandia es unos de los países con los estándares más altos en educación y aprendizaje, 

donde transformo los espacios de las escuelas no solo pedagógicamente, sino también por medio 

de la arquitectura aplicando los espacios flexibles. 

Figura 11: Espacios Flexibles en aulas pedagógicas 

 
Fuente: Principios guía para los nuevos modelos pedagógicos. Autor- Colectivo 720, 2014. 

Según Tapaninen (2017) Jefe de arquitectos de la Agencia nacional de Educación en 

Finlandia, menciona que las escuelas Finlandesas mediante una gran reforma están siguiendo los 

principios del Open-Pln O espacio abierto porque hay una forma de resumir esta aplicación 

arquitectónica denominada la flexibilidad de los espacios tradicionales como salones cerrados se 

transforman en espacio de multimodales que se enlazan unas con otras mediante paredes móviles, 

mobiliario ajustable, y la conexión de los espacios. 

MINEDUC (2016) menciona que el espacio flexible es definido cundo se puede incorporar 

una capacidad de adopción en diversas situaciones, o al momento de funcionamiento de acuerdo 

con la actividad que se está desarrollando en él. Los espacios tienen un alto grado de convertibilidad, 

que ayuda a la adopción de los procesos pedagógicos. 
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2.1.2.1. Proporción Espacial 

Herrera (2006) afirma que “Un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico 

de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos educativos” (p.2), de esta 

manera evidencia que es una necesidad muy importante de contar con un ambiente debidamente 

proporcionado respecto al usuario conformado por la escala, donde se promueve el aprendizaje y 

el desarrollo integral de los niños y niñas  

Jaramillo (2007) menciona que en los ambientes involucra a elementos que lo conforman y 

constituyen relaciones interpersonales en el ambiento interno y externo de las aulas entre diferentes 

actores del proceso educativo y de las cuales por consiguiente la construcción muy exitosa del 

conocimiento de tal manera que se puede integrar y mantener el entorno físico dada ergonométrica 

y la escala. 

Según Rodríguez en el año 2015 el espacio-escuela son las áreas que se concibe como el 

ente educador, estos deben generar áreas que involucren el movimiento, más no la estabilidad o 

mantener el encierro. Las escuelas deben contar con ambientes de interacciones, abocado a las 

necesidades que los niños requieran, están los patios, áreas exteriores e interiores, como lugares 

de apertura, las aulas avocadas a la flexibilidad con un sentido de conexión. Regio Children y Domus 

Academy Research Center (2009) consideran que el ambiente debe permitir experimentar el placer 

del usuario entero a ser explorado de esta manera la escala en una estructura que se antepone a 

la arquitectura. 

Mediante la transformación del espacio a las distintas dimensiones de los ambientes 

correspondientes a la escala, íntima y monumental es indispensable pensar en el usuario debe 

mantenerse en un estado de estabilidad, tranquilidad. Las alturas están ya reglamentadas en el RNE 

y MINEDU, pero estas no quieren decir que son las adecuadas porque depende de la zona donde 

se encuentre emplazada, la relación es de 2.40 m la mínima y la altura responde a los usos que 

contiene y el tipo de infraestructura, así mismo es diferenciada por los cambios de estación en el 

ámbito territorial ya sea frío, cálido los espacios exteriores tienen otra perspectiva porque desarrollan 

un uso diferente mediante el cual la apertura y la escala es cambiante por la amplitud de visión e 

impacto. 

 

Escala Monumental 

Eberhard (2009) demostró que un espacio planteado en el cual la escala monumental 

siempre se fundamenta por los siguientes principios visibilidad, accesibilidad y confort. Donde, los 

espacios son los responsables de generar y facilitar la accesibilidad del niño permitiendo del uso 

fluido con esta concepción los elementos que lo conformen están sometidos a tener un 
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dimensionamiento para optimizar el uso de acuerdo con la visión del niño. Las visuales de las áreas 

públicas se deben adaptar a la posición visual del niño. 

Escala Intima y normal 

Según Martinez (2017) demuestra que en este tipo de espacios es fundamental relacionar 

la modulación y la distribución interior de muros divisorios que afecta en cierta parte al aprendizaje, 

ya que el niño debe sentirse con los ánimos al máximo. La estabilidad, la amplitud, la escala como 

la íntima y la normal son los factores que se aplican para una buena calidad espacial. La 

accesibilidad, la proporción a los espacios semipúblicos es denominada precisamente por que 

guardan cierta relación con el exterior mediante las aberturas es justamente que esta genera una 

apertura al contacto exterior desarrollando sensaciones para todo aquel que recorra el ambiente 

educativo infantil. 

2.1.2.2. Polivalencia Espacial 

Sutter (2013) indica que la polivalencia en espacios educativos es equipar de elementos 

móviles pueden ser verticales esto corresponde a la configuración espacial de acuerdo con el 

tamaño y la respectiva en función a realizarse contando con la posibilidad de variar y adaptarse a 

las condiciones espaciales buscadas tanto en el interior y exterior. Además, menciona que los 

mobiliarios son los que deben cumplir una serie de diversidades y agrupaciones posibles mediante 

el cual poder adaptarse a una serie de actividades en cuanto a su uso primordialmente a la 

necesidad de trabajo tanto individual como grupal. La flexibilidad de los objetos como pizarras o las 

superficies de exhibición además contar con zonas de almacenaje cumpliendo un rápido proceso o 

cambio a su función adaptándose a los conceptos de los rincones variando de manera fácil al 

ambiente. 

MINEDUC (2016) menciona que los mobiliarios se deben acoplar dentro del diseño y los 

recintos educacionales como la utilización de mobiliario ergonómico que permita la comodidad de 

los usuarios para mejorar el rendimiento y la concentración de las cuales estos deben cumplir la 

normativa vigente. El cumplimiento de los conceptos de diseños que a su vez favorezcan el 

desempeño de sus actividades del estudiante se debe tener en cuenta como la comodidad, 

funcionalidad, seguridad. 

(Gairín, J.) menciona que la concepción de los mobiliarios está involucrado a la relación 

mediante criterios pedagógicos, puesto que estos se desarrollan en los espacios arquitectónicos. La 

influencia con el usuario todo adquiere un sentido lógico (la tabiquería ya sea fija o móvil, estantería, 

armarios empotrados y tablones de anuncios). De esta misma manera todos los muebles adquieren 

un fundamental significado desde un punto de vista del desarrollo didáctico. La exploración del 

ambiente se realiza a través de la organización la distribución de los mobiliarios. 

El mobiliario es ajustable e incluye los sofás y pufs. No es nada parecido a las escuelas de pupitres 

puesto para que sean móviles siempre estarán enfocadas a la flexibilidad del uso que lo requiera 
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mencionó el Jefe de Arquitecto de la Agencia Nacional de Educación de Finlandia (Tapaninen, 

2017). 

Interior 

UNICEF (2009) El mobiliario móvil o flexible en las escuelas de infantes este mobiliario 

sustituye a los muebles o bancos que siempre están fijos en el suelo. El diseñador debe tener en 

cuenta las dimensiones por el tipo de usuario esto hace referencia a la antropometría y ergonometría 

propias para los niños donde puedan sentarse cómodamente y utilizar los escritorios, ya que pueden 

trabajar de forma grupal e individual es así como también permiten su fácil desplazamiento. Por lo 

que el mobiliario interior estará adecuado a la edad de los niños, deberá fortalecer la diversidad de 

actividades grupales (colectivas) e individuales, muebles redondeados, materiales no tóxicos para 

la salud. 

Exterior 

Linares, (2011) El mobiliario interior debe estar adecuado las exigencias desarrollando en 

espacios abiertos que específicamente son los exteriores o áreas libres donde se desarrollan 

actividades lúdicas estas serán seguras y estables como los toboganes y rampas donde se 

desarrollan los ejercicios motores. La utilización de las cuerdas y redes para trepar, bancas fijas 

para sentarse, con este fin el mobiliario es exteriores ayudará para que el alumnado mantener 

concentrado y animado durante las horas de recreación con el fin de que cada actividad a 

desarrollarse tenga la ventaja positiva de aprendizaje pedagógico. 

2.1.2.3. Conexión de espacios 

Los espacios flexibles van a estar presentes en el proyecto, tanto en los espacios comunes 

como en las aulas, en los cuales algunos elementos se pueden ir cambiando, moviendo o 

transformando para generar conexiones con el exterior y el desarrollo de nuevas situaciones, las 

cuales fomenten curiosidad e imaginación. 

(Martinez & Sánchez, s.f.) menciona que los periodos sensibles es cuando los niños 

adquieren la habilidad con mucha facilidad refiriéndose a los niños que guardan contacto con el 

exterior permitiendo tener una relación mediante la conexión con las aulas dinámicas se fortalece 

los recorridos endógenos y exógenos.     

Peralta (1996) define que la arquitectura preescolar desde sus inicios a relacionado el valor 

del espacio y del ambiente establece sus principales elementos del enfoque para realizar actividades 

didácticas mediante esto relaciona y permite una conexión con el medio exterior como facilitador del 

desempeño de labores dinámicas y espontaneas. Respecto a los espacios que se desempeñan en 

cierto sentido en el interior lo más notable es que la calidad espacial sea amplia y que tenga algunas 

características importantes en cuanto a la ventilación. La importancia de los muebles debe ser 

proporcional a la estatura de tal forma la modulación de las estructuras ayuda a la determinación de 

resolver en un ámbito amigable la flexibilidad y conectividad. 
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Circulaciones 

Pineda (2016) las escuelas modernas mantienen un modelo diferente en que el concepto 

de educación está enfatizado en busca transformar el espacio y en el cual se puede trabajar una 

variedad de escenarios involucrado al aprendizaje didáctico. La idea es centralizada en los alumnos 

circulen libremente que en cualquier sector es siempre bueno aprender donde la metodología es un 

lugar abierto es mejor que un aula cerrada. 

Según MINEDU (2011) menciona en las normas técnicas para el diseño de locales de 

educación básica regular – nivel inicial que los espacios pedagógicos se guardan consideraciones, 

respecto al tipo de desplazamiento del niño así mismo recomienda donde la presencia del niño es 

habitual colocar pavimentos cálidos al contacto, flexibles, algo blandos. Cada espacio debe está 

establecido un tipo de material ya sea bandos y duros estos dependen del lugar y la zona donde se 

aplican. Las grandes extensiones, zonas de tránsito como también en espacios de juegos lo 

recomendable son pavimentos blandos. 

Los materiales empleados en ambientes o zonas donde el niño está propenso a tener caídas 

y no estar siempre al cuidado de la docente son las zonas de juegos, patios es así que la selección 

de materiales según el grado de amortiguación antes impacto es necesaria  estos se caracteriza en 

naturales y artificiales donde las naturales tienen características particulares como la altura máxima 

de caída es más elevada a comparación de los materiales duros o prefabricado que estos al 

momento de tener calidad causan lesiones graves. 

 (Tapaninen, 2017) Mencionó el jefe de arquitectos de la agencia nacional de educación de 

Finlandia mediante una entrevista que no hay una clara separación o distinción de los espacios de 

clases y los pasillos. El uso de las alfombras enfrenta una solución óptima para la reducción de 

ruidos en lugar de vinilo duro, de tal forma la escuela se convirtió en un espacio sin “zapatos”. 

Cerramientos 

Según (MINEDU, 2011) define que teniendo en consideración el uso de los locales 

educativos por alumnos, debe diseñarse el cerramiento cuidando que los elementos que lo 

conforman no sean peligrosos, ni en conjunto posean características agresivas. Se impedirá la 

inserción en ellos de estructuras punzantes, cortantes, o que en general puedan producir daño físico. 

Se debe evitar que el cerco posea connotaciones opresivas o que produzcan sensación angustiosa 

de ausencia de libertad. Por la función de protección que cumplen los cercos, podrán dejar de 

requerirse en la medida que la comunidad adquiera el nivel de conciencia cívica que supere el 

problema de seguridad. 

La protección y la seguridad debido al usuario es de gran prioridad y el mínimo contacto con 

el exterior se tiene que evitar es ahí donde las estrategias y los conceptos o principios mediante el 

diseño se tomaran en consideración. Según FEMP menciona algunos criterios específicos para 

eludir y tener la comunicación inmediata con los elementos externos, de este modo se puede 
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solucionar incluyendo el vallado como cerramiento perimetral, anterior al vallado áreas verdes que 

aíslen la relación directa y física con la exterioridad a manera que los cerramientos en las ventanas 

deben poseer un tipo de aislamiento que evité cualquier caída, pero siempre considerar el paso y 

renovación del aire.      

Según MINEDUC (2016) la aplicación respecto al segundo nivel de acción es fundamental 

que en el diseño se aplique los criterios de espacios seguros en los distintos niveles de aproximación 

a la edificación refiriéndose al ámbito cercano como también al interior del proyecto mediante estas 

consideraciones fundamentales debe ser integral el tratamiento de vías de acceso y del entorno a 

partir del apropiado planteamiento. La aparición de la comunidad escolar y la generación de 

estrategias para la intervención del estudiante se otorga la perspectiva de seguridad al momento de 

ingreso y salida respectivamente esta genera un contexto de protección mutua donde la sociedad 

no es ajena. 

Según Jiménez (2009) Menciona que la arquitectura desarrolla metodología donde los 

espacios dejan de ser un ambiente cerrado para formar parte de un conjunto mediante la relación y 

la conexión respectivamente aplicando cerramientos que serán ligeros así mismo será fundamental 

la aplicación de materiales naturales. 

Divisiones Móviles 

Pineda (2016) explica que los sistemas divisorios también pueden ser los elementos de 

flexibilidad, ya que dentro de él siguen manteniendo su forma original estos puedan ser cambiantes 

y variables sin tener que ser modificada la estructura formal. Donde, se incorpora los objetos internos 

partiendo de las estructuras divisorias y mobiliario en el cual el material es influenciado con 

características primordiales como ser livianos y modulares facilitando la actividad grupal e individual 

en el espacio arquitectónico. 

En el año 2017 Tapaninen, jefe de arquitectos de la agencia nacional de educación de 

Finlandia en una entrevista menciona que las paredes y los sistemas divisorios son importantes para 

la aplicación de la flexibilidad estas a su vez aplican muros de cristal la presencia de este material 

es sustancial y valioso como también las puertas corredizas es así, que mediante ello los salones 

cerrados se convertirán los espacios multimodales. 
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2.2. Casos de estudio y criterios de selección. 

2.1.1. Presentación de Casos/Muestra 

Los casos desarrollados para la presente investigación están conformados por proyectos 

arquitectónicos de centros de educación infantil construidos mediante el cual ayudarán a determinar 

los principios y/o características propias manifestándose en los espacios flexibles en aulas 

pedagógicas, de las cuales en estos proyectos se escogieron con el único fin que mantiene criterios 

de la investigación como las metodologías investigadas  del iniciador y maestro pedagogo Loris 

Malaguzzi que es muy conveniente en los aspectos netamente espaciales para poder manifestar el 

aprendizaje mediante el espacio. 

Para los criterios del contexto es escasa debido al tipo de proyecto y envergadura es escasa; según 

el informe detallado del primer concurso internacional de anteproyectos arquitectónicos de catálogos 

de escuelas modulares dado por el programa nacional de infraestructura educativa desarrollan 

proyectos respecto a la zona de contexto y los criterios de identidad en Perú. El análisis será 

minuciosamente detallado favoreciendo en los resultados esperados en la investigación. 

a) Caso 1 – Centro de Educación Infantil Yutaka 

Figura 12: Centro de educación infantil Yutaka 

 
Fuente: C.D.I Yutaka / fotografía: Souteyrat J. (2014) 

Tabla 21: Centro de educación infantil Yutaka 

Análisis De Caso N° 1 
Datos Generales 

Nombre del proyecto: Centro de educación infantil Yutaka 
Ubicación Saitama, Saitama Prefecture, Japón 
Latitud 35°54'29.1'' N 
Longitud 139°39'23.7'' E 
Elevación 212 m.s.n.m 
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Clima 
En Saitama, los veranos son cortos, caliente, bochornosos, mojados 
y mayormente nublados y los inviernos son muy frío y mayormente 
despejados 

Vientos 
Predominantes 

Suroeste – Noreste 12 km/h 

Diseño Arquitectónico 
Arquitectos Sugawaradaisuke 

Área Del Terreno 812.00 m² 
Año De Construcción 2014 

Fuente: Elaboración propia recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/776443/jardin-infantil-yutaka-sugawaradaisuke 

Descripción: 

Centro de educación infantil Yutaka (Saitama, Japón, 2014 Sugawaradaisuke), La selección de este 

caso para analizar es debido a las características del proyectista en cuanto a la flexibilidad de los 

espacios, la filosofía mediante juego incentivando a los niños a su desarrollo y el pensamiento de 

manera activa mediante los tres enfoques: el primero es el diseño es mediante la densidad. Las 

paredes, los muebles y los juegos infantiles está distribuida por dentro y por fuera 

considerablemente con el fin de crear tres jardines con diferentes densidades evidenciándose como 

jardín del movimiento, jardín del silencio, jardín con un techo, el segundo el diseño de los muros 

reflejándose a las montañas con aberturas a la mitad crean un juego de luces, colores y el tercero 

mediante techo que se refleja al concepto del cielo. 

 Descripción respecto a los indicadores: Este proyecto se enfoca en las características espaciales 

mediante la flexibilidad llevar al educando a un nivel máximo de aprendizaje respetando las ideas 

conceptuales aplicando el color, el mobiliario interior, exterior respetando la proporción 

arquitectónica aplicadas desde la abertura permitiendo la vista de los docentes sea libre. 

b) Caso 2 – Centro de Desarrollo Infantil El Guadual 

Fuente: C.D.I EL Guadual Villarica / fotografía: Quiñones I. D. (2013 

Figura 13: Fachada Principal Centro de Desarrollo Infantil El Guadual 
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Tabla 22: Centro de Desarrollo Infantil El Guadual 

Análisis De Caso N.º 2 
Datos Generales 

Nombre del proyecto: C.D.I El Guadual 
Ubicación Puerto Tejada, Colombia 
Latitud 3°13'52.1'' N 
Longitud 76°25'0'' O 
Elevación 968 m.s.n.m 
Clima Tropical de sabana 
Vientos Predominantes Suroeste – Noreste 28 km/h 

Diseño Arquitectónico 

Arquitectos Daniel Joseph Feldman Mowerman, Ivan Dario Quiñones 
Sanchez 

Área Del Terreno 1 823.00 m2 
Año De Construcción 2011 - 2013 

Fuente: Elaboración propia recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-
daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez 

Descripción: 

Centro de desarrollo infantil el Guadual (Puerto Tejada, Colombia, Daniel Feldman, Ivan Quiñones 

(2013), La selección de este caso para analizar las metodologías aplicadas en los espacios 

mediante los conceptos utilizados: El proceso de aprendizaje mediante los conceptos de Reggio 

Emilia donde se busca la propuesta educativa pensada en los niños puedan aprender mediante la 

observación y el entorno en sí que construyen su propio conocimiento prácticamente mediante el 

entorno donde se encuentran. Los espacios tienen diversidad de entradas y salida permitiendo a los 

niños y niñas incentivar a experimentar y tomar sus propias decisiones contando con los baños que 

facilitan a los niños a tomar su decisión de ir solo o no sin ser atendido por los docentes (agentes 

educadores) La construcción es de baja tecnología, muy responsable en el aspecto ambiental 

aplicando estrategias de recolección de agua, uso de luz y ventilación natural orientadas respecto 

al sol y al viento el uso de materiales reciclables y de la zona. 

 Descripción respecto a los indicadores: Este proyecto se enfoca en las metodologías de 

aprendizaje respecto a la teoría de Reggio Emilia aplicadas para el mejor aprendizaje referido a su 

entorno, la proporción espacial, conexión entre espacios incentivando a tomar decisiones de los 

educandos. 
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c) Caso 3 – Escuela Preescolar para La Primera Infancia 

Figura 14:Fachada Escuela Preescolar para La Primera Infancia 

 
Fuente: Escuela Preescolar para La Primera Infancia / fotografía: Gamboa J, Loreto A.(2011) 

Tabla 23: Escuela Preescolar para La Primera Infancia 

Análisis De Caso N.° 3 
Datos Generales 

Nombre del proyecto: Escuela Preescolar para La Primera Infancia 
Ubicación Santa Marta, Colombia 
Latitud 74°11'56.54" O 
Longitud 11°14'26.84" N 
Elevación 5775 m.s.n.m 
Clima Cálido seco 
Vientos Predominantes Vientos alisos norte - noroeste 3.0 m/s 

Diseño Arquitectónico 

Arquitectos Giancarlo Mazzanti / Paticipantes: Simón Torres, Lucia Largo, 
Oscar Cano 

Área Del Terreno 1 500.00 m2 
Año De Construcción 2011  

Fuente: Elaboración propia recuperado de https://www.archdaily.mx/mx/02-135109/escuela-preescolar-para-la-primera-
infancia-giancarlo-mazzanti?ad_medium=gallery 
Descripción: 

Escuela Preescolar para La Primera Infancia (Santa Marta, Colombia, Giancarlo Mazzanti (2011), 

Esta escuela infantil nos muestra un mecanismo de inclusión social de las cuales fue el reto para 

los arquitectos aplicando la arquitectura abierta llevando a ser capaces y cambiantes, adaptables a 

los nuevos retos de la sociedad y culturales mostrando módulos organizables inteligentes 

permitiendo la capacidad adaptativa permitiendo adaptarse a las diversas situaciones. El edificio 

tiene una referencia más que a la región hace referencia a la geografía, a las topografías donde está 

implantada, en el aspecto funcional, espacial y ambiental está basada en un sistema de patrones 

modular y patrones repetitivos conectándose de diversas maneras de las cuales este módulo en 

forma de flor cada uno de los tres brazos de programa y mediante un patio central las cuales estas 

pueden ser rotadas para la conexión. 
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La filosofía pedagógica de Loris Malaguzzi permitiendo la centralidad relacionados entre sí 

provocando una serie de situaciones, experiencias entre los niños, familiares y los educadores. 

 Descripción respecto a los indicadores: Este proyecto se enfoca a la adaptabilidad y relación con 

el contexto y conexión con los espacios exteriores mediante la arquitectura abierta, la espacialidad 

y la proporción espacial respecto a los usuarios como los rincones dentro del aula diferenciada por 

sectores mediante la aplicación de las estrategias metodológicas de Loris Malaguzzi motivando al 

alumnado ver de las cosas en las verdaderas y las fantasiosas mediante la observación, el 

descubrimiento pueda tomar las decisiones de elegir y proceder. 

d) Caso 4 – Escuela Territorio Ecosistemas de Aprendizaje (Sierra Peruana) 

Escuela territorio es una de las propuestas de la infraestructura educativa integral publicada 

el miércoles 9 de septiembre del 2020 enmarcada en los lineamientos de PLANEA (2017 – 2020), 

el plan Bicentenario y los objetivos y metas de desarrollo sostenibles (ODS), mediante las tendencias 

globales educativas proyectadas a generar la exigencia en cuanto a la autonomía, equidad y sentido 

de colectividad para la construcción y ciudadanía comprometida.  

Se construye mutuamente sobre los tres pilares como la naturaleza, sus recursos, 

diversidad geográfica y clima de la región sierra, la comunidad, sus deseos, realidad Sociocultural-

económica y contexto urbano o rural mediante la identidad, la cosmovisión, tradiciones y sabidurías 

locales manteniendo un contexto muy importante de los 3 pilares muy importantes como que reflejan 

las características del territorio  

Se busca formar los agentes de cambios comprometido para el desarrollo sostenible para 

local de la región andina como respuesta a las realidades y recursos, a través de los planes y los 

pilares e innovaciones de diseño y un modelo sistemático por el catálogo modular educativo 

(Naturaleza, comunidad, identidad) 

 Descripción respecto a los indicadores: Este proyecto se enfoca en los espacios pedagógicos 

multi-flexibles donde muros, pisos, pasadizos, mobiliario integrado al diseño, se pliegan subdividen, 

crecen, atomizan, promoviendo el uso del espacio manteniendo como único elemento de 

aprendizaje cotidiano. Este modelo del futuro de escuelas puede ser usadas de día y de noche, por 

alumnos, maestro y comunidad. El diseño es progresivo que mediante la adaptabilidad crea diversos 

escenarios como ampliación renovación permitiendo el crecimiento vertical mediante los conectores 

y las configuraciones líneas, paralelas 
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Fuente: Escuela territorio sierra / imagen cortesía PRONIED MINEDU 

Tabla 24:  Escuela Territorio Ecosistemas de aprendizaje (SIerra) 

Análisis De Caso N.° 4 
Datos Generales 

Nombre del proyecto: Escuela Territorio Ecosistemas de aprendizaje (sierra) 
Ubicación Zona sierra peruana 
Latitud --------------- 
Longitud ---------------- 
Elevación 1000 – 3500  m.s.n.m 
Temperatura Media 20 – 10° C 
Precipitación Anual 100 – 700 mm 

Diseño Arquitectónico 

Arquitectos / Entidad 
promotora 

Primer puesto Concurso programa nacional de 
infraestructura educativa (PRONIED – MINEDU), 
arquitectos en reserva. 

Área Del Terreno 7000 m2 
Año Presentación 2020 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenido de la ficha de la Escuela territorio sierra 
Tabla 25: Listado de casos para el Centro de Educación Inicial 

Tema Caso Proyecto Nombre de Espacios 

Apertura de espacios 

Caso 1 C.E.I.Yutaka 
 

Aulas Pedagógicas 
Caso 2 C.D.I. el guadual Villarica 

Caso 3 E.P.Primera infancia 

 

Polivalencia espacial 

Caso 1 C.E.I.Yutaka  
Rincones De 
Aprendizaje 

Caso 2 C.D.I. el guadual Villarica 

Caso 3 E.P.Primera infancia 

Figura 15: Escuela Territorio Ecosistemas de Aprendizaje (Sierra Peruana) – 1° Puesto concurso MINEDU-PRONIED 
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Caso 1 C.E.I.Yutaka 

Zona De Juegos Caso 2 C.D.I. el guadual Villarica 

Caso 3 E.P.Primera infancia 

 

Conexión de espacios 

Caso 1 C.E.I.Yutaka 

Aulas Pedagógicas Caso 2 C.D.I. el guadual Villarica 

Caso 3 E.P.Primera infancia 

Caso 1 C.E.I.Yutaka 

Zona de Patio Caso 2 C.D.I. el guadual Villarica 

Caso 3 E.P.Primera infancia 
Fuente: Elaboración propia en base a proyectos arquitectónicos de Centro de Educación Inicial. 

2.3. Tipo de investigación y operacionalización de variables 

La presente investigación es de tipo no experimental de carácter transversal descriptivo, descriptivo 

debido a que se basa en la recopilación de datos basados en la descripción de carácter casual y 

proyectivo; se formula de la siguiente, manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1,2,3(muestras): Casos arquitectónicos 

O1,2 (Observación a las variables)  

V1: Metodologías de aprendizaje en niños 

V2: Espacios flexibles en aulas pedagógicas 

      Teniendo como de línea de investigación en los aspectos relacionado en la salud pública y 

poblaciones vulnerables y como sub-línea de investigación en los estudios de la propia disciplina 

arquitectónica e interiorismo. 

M1,2,3 

OV1 

OV2 

R 
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Operacionalización de variables 
Tabla 26: Operacionalización de Variables 

Variables 
Dimensión 

de la 
variable 

Sub 
dimensiones Indicadores Instrumento 

 
 
 
 

Metodologías 
De 

Aprendizaje 
En Niños 

Aprendizaje 
Activo. 

Actividades 
Educativas 

Desarrollo de las unidades 
tipológicas 70% REQUERIDA 
de los 9 rincones de espacios 
aplicados 
Cumplimiento normativo de 
área requerida 
2 m² x niño área espacios 
educativa 

 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos + ficha 
documental 

Actividades 
Lúdicas 

Porcentajes de aplicación de 
los juegos recreativo-infantiles 
70% Creativos 
30% Populares 
40% Lúdicos 
4 m² x niño área de espacios 
exteriores 

Aprendizaje 
Sensorial 

Mediante El 
Color 

Estimul
e/ 

Control 
Del 

Entorno 

% de aplicación de los colores: 
50 % Colores suaves 
(pavimentos) 
50% Colores Claros 
(Revestimientos) 

 
 

Espacios 
Flexibles En 

Aulas 
Pedagógicas 

Proporción 
Espacial 

 Escala monumental 4.00 – 
8.00 m 

 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos + ficha 
documental 

 Escala intima 2.40 m 
Escala normal 3.00 – 4.00 m 

Polivalencia 
espacial 

Interior 

Aplicación de mobiliarios de 
uso flexible. 
20% Muebles para guardar 
40 % Muebles de asiento 
40 % Mesas 

Exterior 

Aplicación de mobiliarios uso 
fijo. 
50% Toboganes y rampas 
50% Asientos 

Conexión de 
espacios 

Circulaciones 

50% Grado de amortiguación 
frente al impacto Blandos y 
duros 
50 % Uso de los materiales 
(naturales y artificiales) 

Cerramientos 

Grado protección 
50% Seguridad Máxima 
Balcones y Ventanas 
50% Seguridad Media 
Perimetral 

Divisiones 
Móviles 

Aplicación de paredes 
50% Paredes de cristal 
50% Aberturas Corredizas 

Fuente: Elaboración propia en base a proyectos arquitectónicos de Centro de Educación Inicial. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

      Se realizará recojo de información previa para una mejor investigación de fuentes nacionales e 

internacionales, es así como para las técnicas de recopilación de información se tiene los análisis 

de casos donde se analizarán las características de los espacios abiertos a utilizar. Para el proceso 

de recolección de información se tendrá en cuenta los análisis de casos realizado con el único fin 

de ver el funcionamiento de un centro de un centro de educación inicial. 

Tabla 27: Presentación técnicas e instrumentos 

TÉCNICA DE REVISIÓN DE 
INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN RECOLECCIÓN 

Revisión Documentaria Ficha documentaria Datos 

Análisis de casos Ficha análisis de casos Datos 
Fuente: Elaboración propia en base a las técnicas e instrumentos 

A continuación, se indicará la descripción de las fichas documentarias, los análisis     de casos que 

fueron previamente estudiados. 

2.4.1. Revisión documentaria 

Este tipo de documento que redacta la información de forma teórica de manera coherente y 

sintetizada de tal forma que se puedan contrastar con cada de los indicadores ya establecidos. 

Tabla 28: Fichas de Revisión documentaria de los principios de los espacios abiertos en aulas pedagógicas 

Fichas documentales 
/ Dimensiones de la 
variable 

Variable 2 

Espacios abiertos en aulas pedagógicas N.º Anexo 19 
al 24 

Proporción Espacial 

Describe los principios de proporción respecto los 
espacios a medida que el usuario responda a la 
proporción tanto en el interior y exterior rescatando los 
aspectos beneficiosos de la escala como la estrategia 
para poder establecer una relación con el usuario. 

Ver ANEXO 19 

Polivalencia espacial 

Analiza los mobiliarios en relación con los espacios 
interiores como exteriores dependiendo del lugar 
manteniendo la tipología como flexibles y dinámicos 
como también los fijos. 

Ver ANEXO 

20. 

Conexión de espacios 

Describe la utilización de los elementos 
arquitectónicos que mediante el diseño ayudan a 
mantener la unidad respecto a las circulaciones, 
muros móviles y divisorios para la diferenciación de 
sectores y la seguridad de respecto a los espacios. 

Ver ANEXO 21 

al 24 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de consistencia 
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Tabla 29: Revisión documentaria de la metodología de aprendizaje en niños 

Fichas documentales 
/ Dimensiones de la 
variable 

Variable 1 

Metodologías de aprendizaje en niños N.º Anexo 25 
al 27  

Aprendizaje Activo 

Analiza la organización y distribución de los espacios 

interiores para el manejo de las metodologías de 

aprendizaje así mismo como esta se refleja y se 

desarrolla tanto en el interior y exterior manteniendo 

la práctica recreativo infantiles. 

Ver ANEXO 25 

y 26 

Aprendizaje Sensorial 

Analiza los aspectos de la utilización del color para 

reflejar en el aprendizaje mediante la apropiada 

aplicación del color respetando los criterios y 

metodologías. 

Ver ANEXO 27 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de consistencia 

2.4.2. Análisis de casos 

Documento de contraste y evaluación de cada uno de los casos de las cuales se analizarán 

3 casos en cada ficha es así como todos los indicadores estén analizados. Posteriormente se dará 

una valorización de acuerdo con los criterios establecidos estos serán analizados de tal manera que 

cada indicador de la primera variable se tenga una puntuación cruzada y más precisa.  

Tabla 30: Fichas de análisis de casos de los espacios abiertos en aulas pedagógicas 

Fichas de análisis de 
casos / Dimensiones de 
la variable 

Variable 

Espacios abiertos en aulas pedagógicas N.º Anexo 28 al 
34 

Proporción Espacial 

Analiza la proporción de los espacios y la 

escala estas se diferencian para en usos en los 

casos de los centros de educación inicial 

mediante el cual ver es la más beneficiosa para 

el desarrollo de aprendizaje y los niños se 

manifiesten mediante el interés y desarrollo de 

sus habilidades en espacios semipúblicas, 

públicas, interior y exterior. 

Ver ANEXO 28 

al 30 

Polivalencia espacial 

Analiza las tipologías de mobiliarios tanto fijos 

y flexibles para su adecuada utilización 

cumpliendo las funciones para las que estás 

fueron diseñadas en los 3 respectivos 

Ver ANEXO 31 

y 33 
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proyectos reflejando como única finalidad el 

máximo desempeño y provecho aportando al 

aprendizaje como también en ocio/ juego. 

Conexión de espacios 

Analiza lo importancia de los elementos 

arquitectónicos como estos ayudan a mantener 

una organización y vinculo de manera espacial 

así mismo la conexión y seguridad relacionados 

con el color y a su vez manifestándose en 

espacio como tal impactando en el usuario, en 

los casos analizados se desarrollan de 

diferente manera cumpliendo con el único 

objetivo en el máximo desempeño de la 

habilidad didáctica. 

Ver ANEXO 34 

al 37 

Fuente: Elaboración propia en base a la matriz de consistencia 

2.5. Resultados, Discusión y Lineamientos 

2.5.1. Matriz de relación de variables 

Tabla 31:Matriz resumen de la relación de variables 

Teoría 

V1/V2  

Espacios flexibles en aulas pedagógicas 

Proporción Espacial 
Polivalencia 

espacial Conexión de espacios 
interior exterior 

M
on

um
en

ta
l 

ín
tim

a 

N
or

m
al

 

M
ob

ilia
rio

 
fle

xi
bl

e 

M
ob

ilia
rio

 fi
jo

 

C
irc

ul
ac

io
ne

s 

C
er

ra
m

ie
nt

os
 

D
iv

is
io

ne
s 

M
óv

ile
s 

M
et

od
ol

og
ía

s 
de

 
ap

re
nd

iz
aj

e 
en

 n
iñ

os
 actividades 

educativas 
Área 1 

1 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

2 
1 

2 
2 

3 
3 

3 Rincones 1 3 3 3 1 2 3 3 
Actividade
s Lúdicas 

creativos 3 
3 

3 
2 

3 
3 

3 
2 

1 
2 

3 
2 

1 
2 

2 
1 Populares 3 1 3 1 3 1 2 1 

Lúdicos 3 1 3 1 2 3 2 1 
Estimulant
es, control 
del entorno 

Colores 
Suaves 1 

1 
1 

1 
1 

1 
3 

3 
3 

3 
2 

3 
2 

2 
3 

2 Colores 
Claros 1 1 1 3 3 3 2 1 

Fuente: Elaboración propia en base a las fichas documentales 

2.5.2. Resultados  

La aplicación se muestra mediante cuadros donde se describe el análisis, así mismo, las 

tablas de ponderación para evaluar en que rango de ponderación se encuentra bueno, regular o 

malo, matriz de relación de variables y con la matriz de casos, de tal manera una vez logrado todo 

el desarrollo de lo anterior mencionado se identificara los indicadores que estos determinan los 

lineamientos para el diseño que se enfocara en la propuesta arquitectónica. 
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2.5.2.1. Resultados de variables 

En el siguiente cuadro se demuestra los siguientes resultados que se obtuvo mediante el 

análisis de casos con estricta relación de las fichas documentales, de las cuales se analizó las dos 

variables para tener las teorías específicas, mediante el respectivo análisis se asigna una 

ponderación justificando a cada proyecto respectivamente con relación a las teorías y criterios de 

ponderación. 

Tabla 32: Resultado de análisis de casos/ Centro de Educación Infantil El Guadual de Villarica 

M
et

od
ol

og
ía

s 
de

 a
pr

en
di

za
je

 e
n 

ni
ño

s 

Subdi
mensi

ón 

In
di

ca
do

re
s Criterios de ponderación 

Va
lo

r 

Va
lo

ra
ci

ón
 

de
 c

as
o 

Resultados 

Activid
ades 

educat
ivas 

U
ni

da
de

s 
tip

ol
óg

ic
as

 
(R

in
co

ne
s)

 
 

Cumple con los 6 o 7 rincones 
de aprendizaje como minino 
en ambiente académico  

3 
3 

En el aula está compuesta con 
los 9 sectores o rincones 
juntamente con la zona central 
donde el área estimada es de (59 
m²) + 7 rincones de 4 m² c/u 

Cuenta con los más sectores 
importantes en las aulas de 
aprendizaje 

2 
2 

No tiene una organización de 
los rincones de aprendizaje 

1 1 

Ár
ea

 

Los ambientes cumplen con 
el área estimada por cada 
niño 1.24 m²/niño (25 niños) 

3 
3 

Dentro los espacios de aula 
cumplen con el área requerida 
llegando a tener un coeficiente 
ocupacional de 2.00 m²/ niño 
esto hace que la calidad espacial 
ayude al mejor desempeño del 
alumnado. 

Se aproxima al 1.24 m²/niño 
de área estimada por niño 

2 2 

No cumple con área 
requerida por el RNE 

1 1 

Activid
ades 
lúdica

s 

ju
eg

os
 re

cr
ea

tiv
o-

in
fa

nt
ile

s 

Los juegos están aplicados 
de manera muy concreta con 
son: 50% juegos creativos 
30% juegos populares 
20 % juegos lúdicos 

3 

3 

En los espacios recreativos la 
aplicación de los juegos 
mantiene un porcentaje ya 
categorizado esto depende de la 
tipología que esta requiera 
mediante lo cual se considera un 
50% juegos creativos, 30% 
juegos populares, 20% juegos 
lúdicos. Según el reglamento se 
aplica para espacios exteriores 
el área estimada por alumno es 
de 4 m²/niño. 

En su aplicación solo 
mantiene dos tipos de juegos 
como son: 
50% Juegos creativos 
50%Juegos 
lúdicos/populares 

2 

2 

Solo aplica una tipología de 
juegos en los espacios 
recreativo – infantiles. 

1 
1 

Creati
vidad 
Confia

nza Po
rc

en
ta

je
 

de
 c

ol
or

es
 

frí
os

, c
ál

id
os

. Se aplica una gama de 
colores Cálidos en 50 %, 
Colores Fríos 50 % y la 
aplicación de sustancias 
incoloras como recubrimiento 
en la madera. 

3 

3 

Para lograr que los niños logren 
un aprendizaje en su máximo 
nivel de concentración y 
creatividad, la aplicación del 
color deber ser equilibrado con 
los porcentajes establecidos de 
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Energí
a 

La aplicación de los colores 
no guarda un equilibrio en su 
entorno de aprendizaje 

2 
2 

acuerdo con el espacio que 
estas contengan generando un 
clima de sociabilización y Calma 
reflejado en el niño. Solo mantienen una gama de 

colores para el aprendizaje. 
1 1 

Es
pa

ci
os

 fl
ex

ib
le

s 
en

 a
ul

as
 p

ed
ag

óg
ic

as
 

 

Es
ca

la
 M

on
um

en
ta

l Se aplica una altura estimada 
de 12.20 sin obstrucciones 
espaciales para desarrollo de 
áreas abiertas 

3 

3 

Presenta espacios abiertas que 
desde el punto formal mediante 
las alturas establecidas de los 
13.00 m se mantiene una 
organización en áreas exteriores 
para el desarrollo de actividades 
lúdicas recreativas. 

Los espacios de carácter más 
abierta pretenden que la zona 
sea agradable para el usuario 

2 
2 

No aplica las dimensiones 
espaciales apropiadas. 

1 1 

 

Es
ca

la
 In

tim
a 

Mantiene una altura que 
considerable a la estatura y 
su antropometría del alumno: 
1.27 m requerida para la 
utilización óptima espacios. 

3 

3 

La escala intima se evidencia en 
los espacios que únicamente es 
utilizada por los niños de 
acuerdo con el requerimiento 
oscilan en una altura equivalente 
para alumnos de Preescolar de 3 
a 5 años 0.60 m a 1.38 cm de 
altura y sentado 0.38 m a 88 m 
donde se define una percepción 
confortable mediante la escala 
del niño. 

Algunos espacios tienen las 
consideraciones necesarias 
para su uso y máximo 
desempeño 

2 

2 

No cumple con las pedidas 
para la utilización de espacios 
de aprendizaje 

1 
1 

 

Es
ca

la
 N

or
m

al
 

Aplica espacios con una 
altura de 3.00 para el 
personal educador 
(profesores) para el 
apropiado desarrollo de las 
actividades. 

3 

3 

Los espacios están diseñados 
para que el ambiente mantenga 
una calidad espacial aplicada 
para los niños y docente donde 
las dimensiones de la escala son 
variantes manteniendo una 
proporción en la altura de 3.00 a 
4.00 metros eso depende las 
dobles alturas y la utilización 
espacial que esta requiera 
mediante el diseño. 

Aplica algunos requisitos de 
proporciones espaciales para 
el desempeño estudiantil. 

2 
2 

No cuenta con una 
proporcionalidad del espacio 
en niños y profesorado. 

1 
1 

La aplicación de los 
materiales se aproxima a los 
porcentajes establecidos en 
los espacios exteriores e 
interiores. 

2 

2 

No tiene un criterio para la 
aplicación y uso de los 
materiales. 

1 
1 

Interio
r 

M
ob

ilia
rio

 
Fl

ex
ib

le
 

Los mobiliarios se organizan 
de acuerdo con la función, 
aplicando la flexibilidad de 
muebles: 20% para guardar, 
40% de asiento, 40% mesas 
para la realización de 
actividades pedagógicas. 

3 

3 

Los mobiliarios cumplen con las 
características únicas de 
flexibilidad generando el 
dinamismo dentro de las aulas 
pedagógicas, el porcentaje de 
utilización de los muebles 
cumplen las funciones 20% para 



 

Rojas Diaz, J Pág. 62 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

Los mobiliarios empleados 
cumplen solo algunas 
funciones de flexibilidad para 
el desarrollo actividades 
necesarias: guardar, sentarse 
y escribir. 

2 

2 

guardar, 40% para el descanso y 
asiento, 40% para realizar 
actividades de escribir, dibujar 
(Mesas) 
 
 
 
 
 
 

No cumple las necesidades 
requeridas en las aulas 
pedagógicas. 

1 

1 

Exteri
or 

M
ob

ilia
rio

 fi
jo

 

El mobiliario fijo se adapta al 
espacio exterior manteniendo 
un porcentaje de 50% 
Toboganes y rampas 
dependiendo de la actividad y 
el otro 50% asientos 
exteriores y lugares de ocio. 

3 

3 

Cuenta con una categorización 
de los mobiliarios, la estabilidad 
es óptima donde el niño está 
seguro. La utilización en 
toboganes, juegos recreativos es 
un 50% y para actividades como 
sentarse, comer un 50% esto 
hace que todos los mobiliarios 
tengan una utilización. 

Algunos de los mobiliarios no 
se adaptan en las zonas 
exteriores dificultando su uso 
y causando un riesgo para los 
niños.  

2 

2 

No cumple con las 
condiciones de adaptabilidad 
al causando riesgo al alumno. 

1 
1 

Cerra
miento

s 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

La protección en los 
ambientes que involucren un 
riego la protección será 
requerida en balcones 
ventanas 50 %, así mismo en 
el perímetro de los espacios 
exteriores 50 % que mantiene 
un contacto directo con el 
exterior.  

3 

3 

En los ambientes interiores 
respecto a las aulas la seguridad 
en las ventanas mantiene un 
porcentaje de alturas donde el 
niño puede hacer frente a caídas 
las ventanas y bacones 
presentan un rango de 50% del 
mismo modo en los exteriores un 
50%, de tal manera el perímetro 
se respecta la privacidad con el 
contacto directo respecto 
elementos externo debido a que 
los usuarios son niños. 

Aplica algunas soluciones de 
protección y seguridad en 
espacios que involucran un 
gran riesgo para el niño 
respecto a caídas o 
accidente. 

 
 

2 

2 

No aplican ningún sistema de 
seguridad en las aberturas o 
frente a elementos externos 

1 
1 

Circul
acione

s 

Pa
vi

m
en

to
s 

La aplicación de los 
materiales en zonas de aulas 
y exteriores: se utilizarán 
pavimentos blandos y duros 
en un 50 %, en zonas de 
juegos naturales y artificiales 
50 % depende su aplicación 

3 3 

En los espacios tanto interior 
como exteriores los pavimentos 
su aplicación guarda un criterio 
que esto responde al grado de 
amortiguación frente a caídas en 
la zona de juegos, materiales 
naturales y artificiales 50 %, en 
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de estos materiales por el 
grado de amortiguación 
respecto a caídas de los 
niños. 

las grandes extensiones, aulas 
materiales blandos y duros 50 %. 

La aplicación de los 
materiales se aproxima a los 
porcentajes establecidos en 
los espacios exteriores e 
interiores. 

2 2 

No tiene un criterio para la 
aplicación y uso de los 
materiales. 

1 1 

Divisio
nes 

Móvile
s Pa

re
de

s 

Las paredes mantienen una 
flexibilidad donde pueden ser 
cambiantes y ser 
modificables considerando el 
uso de cristal / biombos en un 
50 % y aberturas corredizas 
en un 50 % para mantener 
una uniformidad en los 
espacios. 

3 

3 

Los muros aplican las 
estrategias de flexibilidad donde 
se utilizan en un 50% en su 
mayoría son de cristal con 
puertas correderas manteniendo 
una dinámica amigable en los 
salones 

Mantienen algunos muros 
flexibles y puertas corredizas 

2 2 

No aplican muros flexibles 
donde el espacio puede ser 
adaptada para varias 
actividades. 

1 

1 

Fuente: Elaboración propia. en base al análisis de fichas documentales y análisis de casos 

2.5.2.2. Resultados análisis de Casos por indicador - Variable 1° Metodologías 
de aprendizaje en niños 

Actividades educativas: 

Mediante el análisis de los 3 casos, de las cuales para poder tener una ponderación se considera 

los siguientes criterios de medición: 

Tabla 33: Puntuación Ponderada - Actividades educativas 

Puntuación Ponderada – Actividades Educativas 

Descripción de medición Valor Ponderación 

En el aula está compuesta con los 7 de los 9 sectores o 
rincones con coeficiente de 2 m²) x alumno y en la zona 
central donde el área estimada de 4 m² c/u 

3 Bueno 

El espacio de cierta forma mantiene una organización y aplica 
algunos sectores para que los estudiantes se sientan 
cómodos manteniendo un 50% de los requeridos 

2 Regular 

No tiene una organización de los rincones de aprendizaje y 
no cumple con las medidas estipuladas. 

1 Malo 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos 
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Tabla 34: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos – Actividades educativas 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka  2  

CDI el Guadual Villarica  2  
Escuela preescolar para la 
primera Infancia 3   

Escuela territorio (aula 
pedagógica) 3   

Fuente: Elaboración propia. En base al análisis de casos  

Actividades Lúdicas: 

Tabla 35: Puntuación ponderada - Actividades Lúdicas 

Puntuación Ponderada – Actividades Lúdicas 

Descripción de medición Valor Ponderación 

Cuenta con las 3 clasificaciones juegos para la recreación 
donde se considera los creativos 50%, populares 30% y 
lúdicos 20%. 

3 Bueno 

Solo se considera dos tipologías de juegos adaptándose al 
espacio exterior. 

2 Regular 

No cumple con la adecuada categorización de los espacios 
recreativos e implementación de juegos. 

1 Malo 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos. 

Tabla 36: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka  2  

CDI el Guadual Villarica 3   
Escuela preescolar para la 
primera Infancia 3   

Fuente: Elaboración propia. En base al análisis de casos  
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Aprendizaje sensorial mediante el color 

Tabla 37: Puntuación Ponderada – Aprendizaje sensorial mediante el color 

Puntuación Ponderada – Actividades Educativas 

Descripción de medición Valor Ponderación 

Se aplica una gama de colores Cálidos en 50 %, Colores 
Fríos 50 % y la aplicación de sustancias incoloras como 
recubrimiento en la madera. 

3 Bueno 

La aplicación de los colores no guarda un equilibrio en su 
entorno de aprendizaje 

2 Regular 

Solo mantienen una gama de colores para el aprendizaje. 1 Malo 
Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos 

Tabla 38: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka 3   

CDI el Guadual Villarica   1 
Escuela preescolar para la 
primera Infancia 3 2  

Fuente: Elaboración propia. En base al análisis de casos  

2.5.2.3. Resultados análisis de Casos por indicador - Variable 2° Espacios 
flexibles en aulas pedagógicas. 

Resultados de la Proporción Espacial 

Escala monumental 

Tabla 39: Puntuación Ponderada - Actividades educativas 

Puntuación Ponderada – Públicos 

Descripción de medición Valor Ponderación 

Mantiene un rango proporcional desde los 8m a los 12.00m 
sin obstrucciones espaciales en áreas exteriores para uso 
dinámico 

3 Bueno 

En los espacios exteriores la espacialidad se considera 
regular cuando las zonas no son aprovechados totalmente y 
no presenta espacios del contacto directo del exterior 

2 Regular 

No cumple con una espacialidad arquitectónica óptima, no se 
aplicó la escala referente al exterior 

1 Malo 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos 
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     Tabla 40: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka 3   

CDI el Guadual Villarica 3   
Escuela preescolar para la 
primera Infancia 3   

Escuela territorio (aula 
pedagógica) 3   

Fuente: Elaboración propia.en base al análisis de casos  

Escala Íntima y Normal 

Tabla 41: Puntuación Ponderada - Actividades educativas 

Puntuación Ponderada – Semipúblicos 

Descripción de medición Valor Ponderación 

En los espacios mantiene una escala a una altura de 0.38 m 
y 0.88m para las actividades confortable de niño y alturas de 
3 a 4.00 para mantener la espacialidad de las dinámicas de 
flexibilidad en el ambiente. 

3 Bueno 

La proporción espacial no cumple con las dimensiones del 
niño referente a la ergonometría del mobiliario de 0.38 y 
0.88m  

2 Regular 

No cumple con las características de espacialidad y no 
garantiza una calidad espacial, la escala no guarda relación 
con el usuario. 

1 Malo 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos 

Tabla 42: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka  2  

CDI el Guadual Villarica 3   
Escuela preescolar para la 
primera Infancia 3   

Escuela territorio (aula 
pedagógica) 3   

Fuente: Elaboración propia. En base al análisis de casos  
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Resultados de la polivalencia espacial 

Interior 

Tabla 43: Puntuación Ponderada - Actividades educativas 

Puntuación Ponderada – Interior 

Descripción de medición Valor Ponderación 

Los espacios interiores mantienen una organización y 
utilización de mobiliarios flexible 20% sentarse, 40% 
gurdar,40% mesas de acuerdo con la proporción del del niño 
óptimos para el uso infantil de acuerdo con las actividades 
requeridas des en los 7 rincones 

3 Bueno 

Los mobiliarios no general una dinámica y una organización 
optima de uniformidad y ahorro de espacio útil 

2 Regular 

Los mobiliarios no son diseñados y no cumplen con las 
condiciones de adaptabilidad y flexibilidad. 

1 Malo 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos 

Tabla 44: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka 3   

CDI el Guadual Villarica 3   
Escuela preescolar para la 
primera Infancia 3   

Escuela territorio (aula 
pedagógica) 3   

Fuente: Elaboración propia. En base al análisis de casos  

Exterior 

Tabla 45: Puntuación Ponderada - Actividades educativas 

Puntuación Ponderada – Exterior 

Descripción de medición Valor Ponderación 

El mobiliario fijo se adapta al espacio exterior manteniendo un 
porcentaje de 50% Toboganes y rampas dependiendo de la 
actividad y el otro 50% asientos exteriores y lugares de ocio 

3 Bueno 

En algunos espacios no mantienen una tipología óptima de 
mobiliarios para la realización de dichas actividades. 

2 Regular 

No cuentan con mobiliarios óptimos para los espacios exteriores. 1 Malo 
Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos 
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Tabla 46: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka 3   

CDI el Guadual Villarica  2  
Escuela preescolar para la 
primera Infancia  2  

Fuente: Elaboración propia. En base al análisis de casos  

Resultados de la conexión de espacios 

circulaciones 

Tabla 47: Puntuación Ponderada - Actividades educativas 

Puntuación Ponderada – Circulaciones 

Descripción de medición Valor Ponderación 

La aplicación de los materiales en zonas de aulas y exteriores: se 
utilizarán pavimentos blandos y duros en un 50%, en zonas de 
juegos naturales y artificiales 50% depende su aplicación de estos 
materiales por el grado de amortiguación respecto a caídas de los 
niños. 

3 Bueno 

La aplicación de los materiales se aproximas a los porcentajes 
establecidos en los espacios exteriores e interiores. 

2 Regular 

No respetan los criterios de utilización en materiales de zonas 
externas e internas 

1 Malo 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos 

Tabla 48: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka 3   

CDI el Guadual Villarica 3   
Escuela preescolar para la 
primera Infancia 3   

Escuela territorio (aula 
pedagógica) 3   

Fuente: Elaboración propia. En base al análisis de casos  
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Cerramientos 

Tabla 49: Puntuación Ponderada - Actividades educativas 

Puntuación Ponderada – Cerramientos 

Descripción de medición Valor Ponderación 

La protección en los ambientes que involucren un riego la protección 
será requerida en balcones ventanas 50%, así mismo en el perímetro 
de los espacios exteriores 50% que mantiene un contacto directo con 
el exterior 

3 Bueno 

Aplica algunas soluciones de protección y seguridad en espacios que 
involucran un gran riesgo para el niño respecto a caídas o accidente 

2 Regular 

No aplican ningún sistema de seguridad en las aberturas o frente a 
elementos externos 

1 Malo 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos 

Tabla 50: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka  2  

CDI el Guadual Villarica 3   
Escuela preescolar para la 
primera Infancia 3 2  

Fuente: Elaboración propia. En base al análisis de casos  

Divisiones Móviles 

Tabla 51: Puntuación Ponderada - Actividades educativas 

Puntuación Ponderada – Divisiones Móviles 

Descripción de medición Valor Ponderación 

Las paredes mantienen una flexibilidad donde pueden ser cambiantes y 
ser modificables considerando el uso de cristal / biombos en un 50% y 
aberturas corredizas en un 50% para mantener una uniformidad en los 
espacios. 

3 Bueno 

Mantienen algunos muros flexibles y puertas corredizas. 2 Regular 

No aplican muros flexibles donde el espacio puede ser adaptada para 
varias actividades. 

1 Malo 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos 
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Tabla 52: Resultado de los análisis de casos por indicador 

Matriz de resultado de Casos 

Casos Analizados 
Valoración 

Bueno Medio Malo 
3 2 1 

Centro de Educación 
Infantil Yutaka 3   

CDI el Guadual Villarica   1 
Escuela preescolar para la 
primera Infancia  2  

Escuela territorio (aula 
pedagógica) 3   

Fuente: Elaboración propia. Al análisis de casos  

2.5.3. Matriz de Resultados  

Tabla 53: Matriz resumen de la relación de variables Caso N° 1 

CASO N° 1 - Centro De Educación Infantil Yutaka 

To
ta

l 

V1/V2 

Espacios flexibles en aulas pedagógicas 
proporción Espacial Polivalencia 

espacial 
Conexión de espacios 

interior exterior 

M
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 n
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actividades 
educativas 

Área 0 
0 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

1 
1 

0 
0 

1 
2 

3 
3 1.8 Unidades 

/ rincones 0 3 3 3 1 0 2 3 

Actividades 
Lúdicas 

juegos 
creativos 2 

3 
1 

0 
3 

2 
0 

0 
3 

3 
3 

3 
2 

2 
2 

2 1.8 Populares 3 0 1 0 3 2 2 2 
Lúdicos 3 0 1 1 2 3 2 2 

Estimulantes, 
control del 
entorno 

Colores 
Suaves 1 

1 
1 

1 
3 

3 
1 

1 
3 

3 
2 

2 
0 

0 
3 

3 1.6 Colores 
Claros 1 0 3 1 3 2 0 2 

 
 1  1  3  1  2.2  2  1  3  

5.1 3.7 5.2 19.2 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 

Tabla 54: Matriz resumen de la relación de variables – Actividad vs Espacios Caso N° 1 

CASO N°1: Centro De Educación Infantil Yutaka 

ACTVIDADES Proporción espacial Polivalencia 
espacial Conexión de espacios Prom. 

Actividades Educativas 2.0 2.0 1.5 1.8 

Actividades Lúdicas 1.6 1.5 6.7 3.2 
Estimulante, control 

del entorno 1.5 2.0 1.5 1.7 

PROMEDIOS 1.7 1.8 3.2 2.2 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 
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Tabla 55: Diagrama de resultados de Actividad vs Espacios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los análisis de casos 
Tabla 56: Matriz resumen de la relación de variables Caso N° 2 

CASO N° 2 - Centro De Educación Infantil El Guadual Villarica 

To
ta

l 

V1/V2 

Espacios flexibles en aulas pedagógicas 

Proporción Espacial 
Polivalencia 

espacial Conexión de espacios 
interior exterior 

M
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actividades 
educativas 

Área 0 
0 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

2 
2 

0 
0 

3 
3 

3 
3 2.0 Unidades / 

rincones 0 2 3 3 1 0 3 3 

Actividades 
Lúdicas 

juegos 
creativos 3 

3 
1 

1 
3 

2 
0 

0 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 2.1 Populares 3 1 1 0 3 3 3 3 
Lúdicos 3 1 1 0 2 3 2 3 

Estimulantes, 
control del 

entorno 

Colores 
Suaves 1 

2 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
0 

0 
2 

2 
1 

1 2.1 Colores 
Claros 3 3 3 3 3 0 2 1 

 
 2  2.1  3  2  2.4  1  3  2  

6.4 4.4 5.9 22.9 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 

Tabla 57: Matriz resumen de la relación de variables – Actividad vs Espacios Caso N° 2 

CASO N°1: Centro De Educación Infantil El Guadual Villarica 

ACTVIDADES Proporción espacial Polivalencia 
espacial Conexión de espacios Prom. 

Actividades Educativas 1.8 2.3 2.0 2.0 
Actividades Lúdicas 1.9 1.3 8.7 4.0 
Estimulante, control 

del entorno 2.7 3.0 1.0 2.2 
PROMEDIOS 2.1 2.2 3.9 2.7 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 
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Tabla 58: Diagrama de resultados de Actividad vs Espacios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los análisis de casos 
Tabla 59: Matriz resumen de la relación de variables Caso N° 3 

CASO N° 3 - Escuela Preescolar Para La Primera Infancia 

To
ta

l 

V1/V2 

Espacios flexibles en aulas pedagógicas 

proporción Espacial 
Polivalencia 

espacial Conexión de espacios 
interior exterior 
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Metodologías 
de 

aprendizaje 
en niños 

actividades 
educativas 

Área 0 
0 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
2 

0 
0 

2 
2 

3 
3 2.0 Unidades / 

rincones 0 3 3 3 1 0 2 3 

Actividades 
Lúdicas 

juegos 
creativos 2 

3 
1 

1 
3 

2 
0 

0 
2 

3 
3 

3 
2 

2 
2 

2 1.8 Populares 3 1 1 0 3 3 2 2 
Lúdicos 3 0 1 1 3 3 1 2 

Estimulantes, 
control del 

entorno 

Colores 
Suaves 1 

2 
1 

1 
3 

3 
1 

1 
1 

1 
3 

3 
0 

0 
3 

3 1.7 Colores 
Claros 3 1 3 1 1 3 0 2 

   2  2  3  1  1.9  2  1  3  
 5.7 3.3 5.7 20.2 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 

Tabla 60: Matriz resumen de la relación de variables – Actividad vs Espacios Caso N° 3 

CASO N°3: Escuela Preescolar Para La Primera Infancia 

ACTVIDADES Proporción espacial Polivalencia 
espacial Conexión de espacios Prom. 

Actividades Educativas 2.0 2.5 1.7 2.1 

Actividades Lúdicas 1.7 1.5 6.7 3.3 

Estimulante, control 
del entorno 

2.0 1.0 1.8 1.6 

PROMEDIOS 1.9 1.7 3.4 2.3 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 
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Tabla 61: Diagrama de resultados de Actividad vs Espacios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los análisis de casos 
Tabla 62: Matriz resumen de la relación de variables Caso N° 4 

CASO N° 4 - ESCUELA TERRITORIO (AULAS PEDAGÓGICAS) 

To
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V1/V2 

Espacios flexibles en aulas pedagógicas 

proporción Espacial 
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interior exterior 
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actividades 
educativas 

Área 1 
2 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

0 
0 

3 
3 

0 
0 

3 
3 2.1 Unidades 

/ rincones 2 3 3 3 0 3 0 3 

Actividades 
Lúdicas 

juegos 
creativos 2 

3 
1 

1 
3 

2 
0 

0 
0 

0 
3 

3 
0 

0 
2 

2 1.2 
Populares 3 1 1 0 0 2 0 2 
Lúdicos 3 1 1 0 0 3 0 1 

Estimulantes, 
control del 

entorno 

Colores 
Suaves 1 

1 
1 

1 
3 

3 
1 

1 
0 

0 
1 

1 
0 

0 
1 

1 1.0 
Colores 
Claros 1 1 3 1 0 1 0 1 

 
 2  2  3  1  0  2  0  2  

5.9 1.3 4.1 15.7 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 

Tabla 63: Matriz resumen de la relación de variables – Actividad vs Espacios Caso N° 4 

CASO N°3: Escuela Preescolar Para La Primera Infancia 

ACTVIDADES Proporción espacial Polivalencia espacial Conexión de espacios Prom. 

Actividades Educativas 2.5 1.5 2.0 2.0 
Actividades Lúdicas 1.8 0.0 4.3 2.0 

Estimulante, control del 
entorno 1.7 0.5 0.7 0.9 

PROMEDIOS 2.0 0.7 2.3 1.7 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 
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Tabla 64: Diagrama de resultados de Actividad vs Espacios 

 
Elaboración propia en base a los análisis de casos 

2.5.4. Matriz de casos 

Tabla 65: Matriz resumen de casos – Actividad por caso 

ACTIVIDADES Actividades Educativas Actividades 
Lúdicas 

Estimulante, control del 
entorno 

Caso 1 1.8 3.2 1.7 
Caso 2 2.0 4.0 2.2 
Caso 3 2.1 3.3 1.6 
Caso 4 2.0 2.0 0.9 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 

Tabla 66: Diagrama de resultados de Actividad por caso 

 
Elaboración propia en base a los análisis de casos 
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2.5.5. Matriz de doble entrada 

Tabla 67: Matriz resumen de doble entrada relación del espacio y actividad por caso 

CASO 1 Proporción 
espacial 

Polivalencia 
espacial 

Conexión de 
espacios 

Actividades 
Educativas 

Actividades 
Lúdicas 

Estimulante, 
control del 

entorno 

Caso 1 1.7 1.8 3.2 1.8 3.2 1.7 

Caso 2 2.1 2.2 3.9 2.0 4.0 2.2 

Caso 3 1.9 1.7 3.4 2.1 3.3 1.6 

Caso 4 2.0 0.7 2.3 2.0 2.0 0.9 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos 

Tabla 68: Tabla 67: Diagrama de doble entrada relación del espacio y actividad por caso 

 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de caso 

2.5.6. Relación de variables 

La relación de las variables es importante para que se pueda desarrollar en conjunto, en el siguiente 

cuadro se muestra la relación que tienen, tanto la variable independiente como la variable 

dependiente: 
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Tabla 69: Relación de Variables 

V2: Espacios 
flexibles en 

aulas 
pedagógicas   

V1: Metodológicas de aprendizaje en niños 

Actividades Educativas Actividades Lúdicas Aprendizaje sensorial 
mediante el color 

Escala 
monumental 

(2) Relación media, los espacios 
públicos también son los lugares 
para el aprendizaje mediante 
actividades donde interactúen los 
niños mediante la implementación 
zonas de huertos o actividades 
para el desarrollo didáctico y 
experimentación. 

 (3) Relación alta, Es 
importantes la creación 
de espacios públicos para 
el desarrollo de 
actividades lúdicas 
recreativas esto implica la 
clasificación de la 
implementación de los 
diferentes juegos. 

 (3) Relación alta, En los 
espacios exteriores es 
importantes la aplicación del 
color como medio de 
atención en zonas de patios o 
zonas de juego colectivo para 
el aprendizaje como medio 
didáctico. 

Escala íntima y 
normal 

(3) Relación alta, Estos espacios 
son los que se relacionan con las 
aulas por el contexto de la 
flexibilidad, de este modo las 
actividades de aprendizaje tendrán 
una mucha relevancia en estos 
espacios. 

 (1) Relación baja, los 
espacios semipúblicos no 
tiene mucha relación en el 
contexto de los juegos 
lúdicos.  

  (3) Relación alta, Los 
espacios semipúblicos están 
desarrollados relación de 
manera excelente con el 
aprendizaje, puesto que los 
salones por medio del color 
motivan al estudiante a la 
creatividad, concentración y 
la actividad mental. 

 
Mobiliarios 

flexibles 

 (3) Relación alta, Los mobiliarios 
flexibles y dinámicos guarda 
relación con las actividades 
educativas, de las cuales es muy 
importante la utilización en los 
sectores para el desarrollo de 
todas capacidades didácticas 
como escribir, sentarse, guardar. 

 (1) Relación baja, los 
mobiliarios flexibles 
guardan una baja 
relación, ya que en las 
actividades lúdicas se 
utilizan otro tipo de 
mobiliarios que generan 
mayor seguridad y 
estabilidad. 

(3) Relación alta, Para el 
aprendizaje sensorial es 
importante que los 
mobiliarios mantengan una 
gama de colores con el fin 
que esto lleve a un nivel 
óptimo de aprendizaje en los 
ambientes pedagógicos. 

Mobiliario 
Fijos 

 (2) Relación media, En las 
actividades educativas los 
mobiliarios fijos respecto a los 
espacios flexibles guardan una 
relación muy escasa puesto solo 
son aplicados los de uso 
obligatorio y establecido (W.C., 
lavatorios) 

(3) Relación alta, los 
mobiliarios fijos 
refiriéndose a los juegos 
respecto a los jugos 
deben ser aplicados de 
manera, muy exigente 
puesto que estos de una 
forma u otra permite la 
interacción, socialización 
en los alumnos. 

(2) Relación alta, El color 
respecto a los mobiliarios 
fijos es muy importante para 
motivar al alumnado a 
incentivar la energía y alegría 
estimulando la diversión e 
interacción impulsado por la 
actividad. 

Circulaciones/ 
Pavimentos 

(3) Relación alta, las circulaciones 
y los pavimentos presenten una 
gran importancia en los espacios 
de aprendizaje mediante la 
utilización de materiales apropiado 
respecto a las características que 
cada uno tiene garantiza la 
seguridad de los niños (caídas) 
evitar accidentes mayores. 

 (3) Relación alta, las 
circulaciones y 
pavimentos en zonas 
externas / zona de juegos 
es de mucha importancia 
garantizar la seguridad de 
los niños es por ello por lo 
que la elección de 
materiales cuente con el 
grado de amortiguación 
alto frente a las caídas. 

 (1) Relación baja, La 
variedad de los colores de 
ciertos materiales ayuda para 
el involucramiento del 
aprendizaje mediante el color 
como son los de polivinilo, 
corcho, caucho 

Cerramientos 

(3) Relación alta. La protección y 
la seguridad en los espacios 
interiores de los ambientes 
educativos involucrara que el 
espacio se manifieste mediante la 
seguridad y concentración de los 
alumnos 

(2) Relación alta, la 
protección en las zonas 
lúdicas ayudara para que 
los alumnos se 
mantengan seguros y 
desarrollen sus 
habilidades. 

(3) Relación nula, la 
aplicación de los colores en 
los cerramientos y 
perimetrales ayudaran para 
la concentración del 
alumnado para rescatar las 
habilidades. 
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Divisiones 
móviles 

(3) Relación alta, los muros 
móviles o flexibles ayudarán a los 
espacios al dinamismo y la 
organización mediante ello llevar 
al alumnado aun nivel más alto de 
interacción, creatividad, 
socialización, comunicación y la 
actividad mental en las aulas 
pedagógicas. 

(0) Relación nula. (3) Relación alta, la 
utilización de los apropiados 
colores y manteniendo dentro 
del rango ayudará al niño 
tener un nivel de 
concentración y control del 
entorno por lo que mediante 
las divisiones móviles (muros 
y biombos) mantendrán esas 
características propias del 
color. 

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de casos y bases teóricas 

2.5.7. Discusión 

Mediante los análisis desarrollados el objetivo de la presente investigación es determinar los 

espacios flexibles en aulas pedagógicas en basándose a la metodología de aprendizaje en niños. 

Para llegar a obtener una respuesta en la investigación, parte desde el análisis de tres proyectos 

arquitectónico enfocado en centros de educación inicial para ello se realizaron fichas documentales, 

fichas análisis de casos para tener las ideas concisas en la investigación analizando distintos 

criterios específicos que se detallará en la siguiente tabla. 

2.5.7.1. Discusión de resultados de la variable N.º 1 (Metodologías de aprendizaje en niños) 

Tabla 70: Discusión de resultados de la Variable N.°1 

Variable N.°1: Metodologías de aprendizaje 
Indicad

or 
Teoría Resultados Discusión 

U
ni

da
de

s 
Ti

po
ló

gi
ca

s 

Cabanellas & Eslava (2005) 
mediante el paso del tiempo 
casi un ciclo que Dewey, 
Decroly, Montessori, estos 
replantearon las situaciones de 
aprendizaje de las cuales estas 
aulas fueron distribuidas en 
bloques temáticos 
desarrollando muchas 
actividades de un carácter 
determinado los llamados 
rincones, funcionamiento y 
gestión autónoma. (ver anexo 
N°. 25) 

En el caso 3 la organización del 
espacio de aulas educativas 
mantiene los sectores 
requerido para el buen 
desempeño del alumnado, 
donde se considera: espacio 
de asamblea, zona de área y 
agua, rincón del arte, rincón de 
luz y sombra, lecto-lectura, 
construcción esta 
diferenciación de espacio 
permite que el aprendizaje sea 
mucho más dinámico 
incentivando a los niños a 
poner mucho ms interés. 
Cumpliendo con los 6 – 7 
sectores mínimos en la 
aplicación para aulas, los tipos 
de espacio dependen de la 
normatividad en el caso del 
Perú aplica diferente tipo de 
rincones, pero con el mismo 
motivo. 

Las unidades tipológicas 
mencionan los rincones o 
sectores aplicados dentro de 
un espacio denominadas 
aulas pedagógicas, de este 
modo la aplicación de estos 
sectores es muy importantes 
para el desarrollo de las 
actividades y el aprendizaje 
de la comunidad estudiantil 
que utilizará dichos 
ambientes y espacio flexibles 
que estarán concebidos de 
manera espacial y 
arquitectónicamente, es muy 
importante que los alumnos 
mantengan un clima confort 
animando al niño a su 
aprendizaje y desarrollo de 
sus habilidades didácticas. El 
MINEDU aplica un modelo de 
espacios para centro de 
educación infantil donde se 
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En el caso 1 y 2 la organización 
de los sectores en el aula 
mantiene un modelo 
tradicional. Solo se aplicaron 
los sectores importantes y 
necesarios para su utilización 
mediante el cual la función del 
espacio solo mantiene a los 
alumnos no poder 
desarrollarse en un nivel 
óptimo para la creatividad y 
destreza.  

incluye 9 sectores o rincones 
y como mínimo en su 
aplicación son 6 a 7. 

Á
re

a 

Según FEMP (2015) menciona 
que el programa de 
necesidades está determinado 
en función al área según 
actividad está diferenciada por 
el uso que se da ya sea en 
aulas que es el área lúdica 
como estimada con el MINEDU 
Y FEMP equivalente a 2 
m²/niño en interior y exterior a 
4 m²/niño cumpliendo esta 
reglamentación la comodidad 
de espacio es asegurada (ver 
anexo N°. 25) 

En el caso 1,2,3 los ambientes 
mantienen la concentración de 
alumnos llevando a la 
condición de acuerdo 
capacidad de área 
denominada por cada niño y 
mantener un coeficiente por su 
uso. Los espacios son amplios 
cumpliendo la capacidad para 
poder mantener un ambiente 
cómodo de este modo poder 
distribuirse en los sectores 
manteniendo el área 
ocupacional por niño es 2.00 
m²/niño y por cada rincón un 
aproximado de 4 m²/sector 

El área en los espacios 
concernientes a los 
ambientes donde se 
desarrolla dichas actividades 
didácticas mediante el diseño 
de estos espacios flexibles 
se estará considerando el 
coeficiente de área por 
alumno de 2 m²/niño y 
correspondiente a los 
sectores donde incluye la 
zona central de 59 m² + 7 
rincones de 4 m² cada uno 
segundo lo estipula el 
MINEDU. 

Ju
eg

os
 re

cr
ea

tiv
o 

- i
nf

an
til

es
 

Según Narvaez (1994) 
manifiesta que mediante los 
juegos populares están 
destinadas zonas comunes 
donde el desarrollo es mucho 
más comunitario del todo el 
alumnado están definidos por 
la zona de columpios, zona de 
juegos móviles, etc. 
Pérez (2011) mediante el 
desarrollo de los juegos lúdicos 
los niños pueden aprender 
jugando es fundamental que el 
niño pueda desempeñarse sin 
tener que estar obligado a 
tener que hacer sus 
actividades. (ver anexo N°. 26) 

En el caso 2 y 3 en los espacios 
exteriores mantienen una 
organización al momento de 
plantear los juegos recreativos 
de manera muy precisa 
predominando el mayor tipo de 
juegos creativos 50%, 
seguidamente 30% los 
populares y 20% lúdicos. Tal 
es el caso que cada uno de 
estos tipos mantienen una 
metodología distinta de 
funcionalidad para que el niño 
proceda a motivar su 
creatividad. 

Es importante al momento 
del diseño considerar en los 
espacios recreativos 
implementados con los tipos 
de juegos: creativos, 
populares, y lúdicos con el fin 
de mantener al alumnado 
desarrollando su actividad y 
prácticas recreativas 
mediante los juegos los niños 
aplicadas en los espacios 
flexibles y mediante ello 
enfocarse en el tipo de 
aprendizaje didáctico 
evolucionando habilidades 
de comunicación, 
socialización, permanencia 
activa. 

En el caso 1 solo aplica una 
tipología de juegos esto motiva 
al niño a concentrarse y 
mantenerse no muy animado al 
desarrollar las prácticas 
recreativas y causar un 
desorden de los niños en los 
espacios exteriores. 
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y 
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Según Eldelstein, (Citado en 
Noruega 2007, p2) mención 
que el entorno arquitectónico 
influye en los procesos 
cerebrales de los niños de las 
cuales el estímulo es un factor 
muy importante en el entorno 
que lo rodea para promover el 
aprendizaje. 
Según Sutter (2013) hace 
mención que el color tiene una 
relevante influencia en el 
ambiente y entorno aumentado 
las sensaciones de 
temperatura involucrando a los 
niños a la concentración o 
estimular la atención. (ver 
anexo N°. 27) 

En el caso 1 La aplicación en 
los ambientes lúdicos una 
gama de colores fríos 50% 
mantiene al alumnado 
desarrollando la estimulación 
de la inspiración, descanso, 
equilibrio y autocontrol, 
mediante la aplicación de los 
colores cálidos 50 % estimula 
la actividad mental, acción, 
confianza estos con el fin de 
reflejar su máximo desarrollo 

La aplicación de los colores 
en los espacios flexibles 
(aulas) de aprendizaje es 
motivadora, puesto que la 
aplicación de gamas entre 
fríos en un 50% y cálidos 
50% mantiene una 
estabilidad   donde los niños 
mediante eso estímulos 
sensoriales pueden 
desempeñar toda su 
actividad en distintos 
aspectos reflejándose en 
estas metodologías 
aprendizaje didáctico, juego / 
ocio, etc. 

En el caso 3 mantiene en 
algunos espacios la gama de 
colores fríos y cálidos con el fin 
de motivar a la concentración y 
la actividad mental. 

En el caso 2 no aplica las 
consideraciones necesarias 
para la aplicación de los 
materiales. 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos y bases teóricas 
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2.5.7.2. Discusión de resultados de la variable N.º 2 (Espacios flexibles en aulas 
pedagógicas) 

Tabla 71: Discusión de resultados de la Variable N.°2 

Variable N°2: Espacios flexibles en aulas pedagógicas 
Indicador Teoría Resultados Discusión 

Es
ca

la
 m

on
um

en
ta

l 

Según Parodi Rebella (2016, 
p.17) menciona que él hombree 
como destinatario final de 
cualquier proyecto de 
arquitectura es reconocido 
históricamente es así como de 
este modo mediante la 
transformación del espacio a las 
distintas dimensiones de espacio 
correspondientes en escala, 
íntima y monumental es 
indispensable pensar en el 
usuario que sea el que lo 
utilizara. En los espacios 
exteriores la escala es cambiante 
por la amplitud de visión. (ver 
anexo N°. 19) 

En el caso 1,2,3 los espacios 
exteriores establecidos como 
zonas públicas la escala 
monumental es muy 
importante para el 
planteamiento de medidas 
para su desarrollo de sus 
áreas abiertas donde la 
participación de los niños es 
importante por mediante las 
volumetrías y el ente 
observador (niños) no se 
mantengan agobiados y por 
la complicación que esta 
pueda causar. 
De este modo la escala 
monumental mantendrá una 
espacialidad muy amplia en 
un rango que oscila de los 
13,00 metros y abierta 
fundamentada para las 
actividades a campo abierto. 

La espacialidad mediante 
la escala es muy 
importante para el 
planteamiento de 
espacios abiertos y la 
presencia de la escala 
monumental que se 
aplicara en un rango que 
oscila a partir de los 8.00 
m de altura esto se 
considerara para el 
desarrollo las mitologías 
de aprendizaje en 
espacio abierto 
incrementando la 
atención y concentración. 

Es
ca

la
 in

tim
a,

 n
or

m
al

 

Eberhard, (2009, pp.6) Menciona 
que el niño cuando se encuentra 
en un espacio apropiado y una 
escala adecuada al tamaño, este 
proporciona un sentido de tiempo 
y también del. El espacio y la 
escala referente a la proporción 
infantil esta fundamenta en 
principios de la accesibilidad, 
visibilidad y el confort que esto en 
lo general respecta a lo 
perceptual y el entorno.   
La fácil accesibilidad a los 
elementos como: estantes, 
pizarra, cerramientos, esto debe 
estar dimensionada de acuerdo 
la escala del niño para que el uso 
esté optimizado en su uso. 

En el caso 2, 3 la relación 
respecto a la escala es 
diferenciada, puesto que los 
niños mantienen una escala 
intima por el desarrollo de 
actividades respecto a su 
edad, por otro lado, las 
actividades por los docentes 
donde la escala es la normal. 
La aplicación de las 
proporciones tiene que 
guardar relación para qué se 
vea reflejado en las 
metodologías de aprendizaje 
que el niño puedo realizar. 

La proporción espacial es 
requerida mediante los 
usuarios, ya que en los 
espacios donde el uso es 
diferenciación por niños y 
docentes la 
proporcionalidad es 
categorizada esto hace el 
requerimiento mediante 
la escala íntima una 
altura de 0.38 m sentado 
a 0.88 manteniendo 
posición confortable, 
escala normal una altura 
para personas mayores 
de 3.00 a 4.00, con el fin 
de mantener una calidad 
espacial para el 
desarrollo de las 
actividades 
metodológicas en los 
niños. 

En caso 1: La relación de los 
espacios respecto al usuario 
mantiene una sola proporción 
espacial de las cuales no 
existe un cambio de niveles 
manteniendo un dinamismo 
en las alturas respecto a los 
usuarios. 
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MINEDUC (2016), el mobiliario 
debe cumplir las exigencias 
como ser orgánico, garantizando 
la comodidad, concentración y su 
rendimiento. 
Sutter (2013), menciona que el 
mobiliario debe ser flexible 
permitiendo una cantidad de 
funciones y agrupaciones 
posibles para la realización de 
diferentes actividades tomando 
en cuenta la dicha necesidad 
como el trabajo tanto grupal 
como individual.  

En el caso 1,2,3 los espacios 
mantienen una organización 
espacial mediante ello se 
emplea mobiliarios flexibles 
generando dinamismo dentro 
de las aulas pedagógicas, 
mediante la tipología y uso se 
considera un 50% para el uso 
de asientos, 50 % 
principalmente para la 
realización de actividades 
pedagógicas 

La utilización de los 
mobiliarios flexibles 
ayuda a la organización 
de los espacios del 
aprendizaje (aulas) de tal 
mañanera mientras más 
se acople los siguientes 
usos 20% guardar, 40% 
asiento y 40% mesas 
acoplándose a la utilidad 
en aprendizaje de los 
niños. 

M
ob

ili
ar

io
 F

ijo
 

Zabalza (1998), los mobiliarios 
fijos tienen como fin ser no 
transportados y estar de forma 
estática y de manera de ser difícil 
traslado 
El mobiliario debe ser elegido 
adecuadamente para la edad y 
las actividades propias. No solo 
por cuestiones de salud (posición 
de la espalda, comodidad del 
asiento…) (ver anexo N°. 20) 

En caso 1 se considera los 
espacios de juegos 
debidamente aplicado en los 
diferentes espacios o zonas 
exteriores donde se 
considera las funciones de 
sentarse, mobiliarios fijos 
bien seguros manteniendo un 
50% toboganes, rampas 
(juegos recreativos), 50% 
para asientos con el fin de 
que la concentración, 
convergencia y utilización 
mantenga un nivel óptimo. 

Al aplicar los mobiliarios 
fijos en un 50% se tiene 
en cuenta la seguridad 
eso hace la referencia a 
la aplicación de juegos, 
50% muebles de relación 
y ocio, sentarse, puesto 
que las actividades 
múltiples que se realizan 
en el exterior ayudan al 
rendimiento de 
aprendizaje en el niño, 
aplicando metodologías 
en los alumnos que 
involucre actividades 
desde el exterior cuando 
lo requiera. 

En el caso 2 y 3 solo 
consideran mobiliarios cuya 
función solo recrearse no 
utilizaciones mobiliares para 
las actividades de sentarse, 
ocio. 
 

Pa
vi

m
en

to
s 

Según (MINEDU 2015) 
menciona en las normas técnicas 
para el diseño de locales de 
educación básica regular – nivel 
inicial que los espacios 
pedagógicos se guardan 
consideraciones, respecto al tipo 
de desplazamiento del niño así 
mismo recomienda donde la 
presencia del niño es habitual 
colocar pavimentos cálidos al 
contacto, flexibles, algo blandos. 
Cada espacio debe estar 
establecido un tipo de material ya 
sea bandos y duros estos 
dependen del lugar y la zona. 
(ver anexo N°. 21 y 22) 

En el caso 1,2,3 la aplicación 
de materiales y su debida 
consideración respecto a los 
distintos espacios que lo 
conforma ya sea exteriores, 
pavimentos interiores 
exterior, circulaciones esto 
implica que se utilice 
materiales con el grado de 
amortiguación frente a 
caídas, ya que los niños 
siempre están en constante 
movimiento es por eso que 
se considera 50% en 
materiales blandos y duros, 
50% en naturales y 
artificiales. 

Los pavimentos tendrán 
una clasificación de 
materiales porque interior 
de las aulas pueden estar 
compuestos por 
elementos duros y 
blandos estos materiales 
se clasifican por su grado 
de amortiguación 
respecto al impacto 
mediante una caída la 
consideración que se 
tenga es mediante ello. 
Se toma en cuenta para 
la aplicación un 50% en 
materiales con su 
caracterizas como son 
blandas y duras, 50% 
naturales y artificiales 
reflejándose en la 
convergencia y al 
momento de realizar las 
actividades didácticas de 
aprendizaje. 
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Pr
ot

ec
ci

ón
 

Según MINEDU define que 
Teniendo en consideración el 
uso de los locales educativos por 
alumnos, debe diseñarse el 
cerramiento cuidando que los 
elementos que lo conforman no 
sean peligrosos, La protección y 
la seguridad debido al usuario es 
de gran prioridad y el mínimo 
contacto con el exterior se tiene 
que evitar y las estrategias o los 
conceptos o principios mediante 
el diseño se tiene que tomar en 
consideración donde el FEMP 
mención algunos criterios 
específicos para evitar y tener 
contacto con el exterior. (ver 
anexo N°. 23) 

En el caso 2 la protección y la 
seguridad de los espacios 
son con el fin de evitar 
accidentes o el niño este 
vulnerable a un contacto 
directo por personas ajenas 
del lugar de estudio es así 
como, los cerramientos 
aplicados mantienen una 
configuración de este tipo 
considerando un 50 en 
balcones, ventanas, 50% 
perímetro, manteniendo el 
colegio aislado de cualquier 
problema externo.  

Los elementos de 
protección en las 
aberturas en cuanto a 
balcones y ventanas en 
un 50% ayudarán en 
controlar los accidentes y 
un 50% en los 
cerramientos 
perimetrales creativos 
con alturas de 3.00 m que 
aislarán el contacto 
directo de elementos 
externos o terceras 
personas. 

En el caso 1,3 respecto a la 
protección por medio de los 
cerramientos exterior es 
deficiente porque no aplica 
un distanciamiento por 
elementos externos y que las 
vallas son muy bajas para 
aislar el conecto directo de 
los niños y a su vez ser 
vulnerables. 

Pa
re

de
s 

Sáinz & Argos, (2005) menciona 
que las escuelas de espacio 
abierto caracterizan mediante el 
cual disponer la mayor parte del 
interior en una gran zona que es 
indiferenciada sin paredes fijas, 
de las cuales los espacios 
arquitectónicos involucrados con 
el área abierto con el fin de 
brindar una mejor integridad en 
ambientes públicos recreativos y 
semipúblicos, (ver anexo N°. 24) 

En el caso 1 la aplicación de 
las paredes móviles es 
necesarias para generar la 
flexibilidad requiriendo 
puestas corredizas 
permitiendo la conectividad 
en espacios de uso 
pedagógico manteniendo un 
50% en paredes móviles, 
50% aberturas corredizas, 
donde se genera un clima de 
comunicación y socialización 

Para generar un 
ambiente con mayor 
flexibilidad es importante 
tener los muros móviles 
en un 50% con el interés 
de ser cambiantes 
dependiendo del uso el 
cristal es uno de los 
elementos 
predominantes, biombos 
y 50% puertas corredizas 
estos mantendrán que el 
aprendizaje didáctico y 
dinámico en las aulas 
pedagógicas 

En el caso 3 presenta 
algunas decisiones móviles 
que ayudan a la flexibilidad 
del espacio mediante 
algunos elementos móviles 
como biombos manteniendo 
el criterio de flexibilidad. 

En el caso 3 la flexibilidad no 
es apreciada por que los 
muros son fijos  

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de casos y bases teóricas 

 

 

 

 



 

Rojas Diaz, J Pág. 83 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

2.5.8. Lineamientos Específicos 

Mediante la aplicación de los lineamientos en las aulas pedagógicas serán de mucha importancia 

para llevar por un buen desempeño y así poder mejorar las metodologías de aprendizaje en los 

niños. 

Tabla 72: Lineamientos específicos de diseño 

Lineamientos Específicos 
Variable 2 – 
Espacios 
flexibles en 
aulas 
pedagógica
s. 

Variable 1 – 
Metodología
s de 
aprendizaje 
en niños 

Lineamientos Gráficos 

Pr
op

or
ci

ón
 E

sp
ac

ia
l 

M
on

um
en

ta
l 

 
Actividades 

Lúdicas 

Incorporar en espacios 
pertenecientes a las 
aulas alturas que oscile 
entre los 8 metros con 
espacios abiertos y de 
uso libre en extensiones 
de dichos ambientes. 

 

 

In
tim

a 

Actividades 
Educativas 

Escala en aulas 
pedagógicas: 
Implementar espacios 
únicamente para el uso 
de los niños donde se 
respeta la altura, 
antropometría respecto 
0.38 m y 0.88 m. 

  

N
or

m
al

 

Escala en aulas 
pedagógicas: integrar 
las dimensiones y la 
espacialidad respecto a 
la escala de los 
profesores 
correspondiente a las 
alturas de 3.00 m – 4.00 
m y mantener un clima 
estudiantil confortable. 
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In

te
rio

r 

M
ob

ilia
rio

 F
le

xi
bl

e 

Actividades 
Educativas 

Estimulante y 
control del 

entorno 

Aulas pedagógicas: 
Incluir mobiliario flexible 
para los distintos 
sectores que contenga 
las respectivas aulas, 
acoplándose a los usos 
de guardar: 20%, 
sentarse 40%, Lecto-
escritura manualidades, 
40%. 

 
Ex

te
rio

r 

M
ob

ilia
rio

 F
ijo

 Actividades 
Lúdicas 

Estimulante y 
control del 

entorno 

Aulas pedagógicas: 
Incluir mobiliario para 
eso uso de la recreación 
activa y pasiva 
cumpliendo la función de 
juegos fijos / mobiliarios 
fijos en 50% y referente 
al ocio, sentarse en un 
50%. 
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co

ne
xi

ón
 d

e 
es

pa
ci

os
 

C
irc

ul
ac

io
ne

s 
/ p

av
im

en
to

s 
 

 
Actividades 
Educativas 

 
Actividades 

Lúdicas 

Aulas pedagógicas:  
Aplicación de los 
materiales respecto a los 
grados de amortiguación 
serán 50% (blandos y 
duros) (Naturales y 
artificiales) para las 
zonas de convergencia, 
zonas de concentración 
del alumnado 50% 
(pavimentos duros), 
Para zona de juegos se 
empleará Grass natural, 
césped, gravilla, arena 
lavada reduciendo 
caídas y evitar lesiones 
mayores en los niños 
materiales (blandos y 
naturales), para en   
recubrimientos de los 
pisos en interior de las 
aulas la aplicación de 
(materiales artificiales) 
como alfombras, corcho, 
piso de caucho.  

C
er

ra
m

ie
nt

os
 / 

pr
ot

ec
ci

ón
 

 
Actividades 
Educativas y 
Actividades 
Lúdicas 
 
 

Aulas pedagógicas: Se 
aplicará los 
cerramientos con el fin 
que estos estarán 
establecidos por el tipo 
de vallado y previamente 
tener una zona de 
separación y mediante 
ello evitar el contacto 
directo desde el exterior 
donde la distancia entre 
barrotes no supere los 6 
a 7 cm y altura de 3.00 
m, protección de 
ventanas, balcones 
tratando de lo afectar las 
visuales desde el 
interior. 

 

 
 

 



 

Rojas Diaz, J Pág. 86 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

D
iv

is
io

ne
s 

M
óv

ile
s 

/ p
ar

ed
es

 

Actividades 
Lúdicas 

Estimulante y 
control del 

entorno 

Aulas pedagógicas: Se 
incluirá paredes 
flexibles/móviles con el 
fin de mantener el 
dinamismo en los 
ambientes de 
aprendizaje 50 % 
incluyendo biombos y el 
uso del cristal, 50 % en 
aberturas corredizas 
como puertas. 
 
 
 
 

 

 
Variable 1 – 
Metodología
s de 
aprendizaje 
en niños 

Variable 2 – 
Espacios 
flexibles en 
aulas 
pedagógica
s. 

Lineamientos Gráficos 

Ac
tiv

id
ad

es
 E

du
ca

tiv
as

 

U
ni

da
de

s 
tip

ol
óg

ic
as

 / 
rin

co
ne

s 
o 

se
ct

or
es

 

Proporción 
Espacial 

Polivalencia 
espacial 

Conexión de 
Espacios 

Aulas pedagógicas: 
Estará organizada e 
implementada 
cumpliendo en un 70% 
permitido en cuanto a los 
9 sectores / rincones 
como: Dramatización y 
juego simbólico, 
construcción, juegos de 
atención y 
concentración, 
biblioteca, dibujo y 
pintura, Muisca, 
Experimentación, 
Higienización, computo. 
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Ac

tiv
id

ad
es

 lú
di

ca
s 

Ju
eg

os
 re

cr
ea

tiv
o 

- i
nf

an
til

es
 

Proporción 
Espacial 

Polivalencia 
espacial 

Circulaciones 
Cerramientos 

En las extensiones de 
las aulas y áreas 
abiertas estará 
complementada por los 
juegos que ayuden al 
aprendizaje incluyendo 
de acuerdo con el uso y 
actividad: 50 % juegos 
Creativos, 30 % juegos 
populares, 20 % juegos 
Lúdicos, cumpliendo el 
coeficiente ocupacional 
de 4 m²/niño. 

 

Ap
re

nd
iz

aj
e 

se
ns

or
ia

l m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ol

or
 

C
ol

or
es

 S
ua

ve
s 

 
Proporción 
Espacial 

Polivalencia 
espacial 

Divisiones 
móviles 

Aulas pedagógicas: La 
aplicación de los colores 
suaves en los espacios 
respetan los citeriores 
respecto a su utilización 
en cuanto a los 
mobiliarios, paredes, 
biombos, aberturas; 
para ello se considera un 
50 % en su uso 
ayudando a los niños al 
estímulo: creatividad, 
inspiración, equilibrio y 
autocontrol 
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C
ol

or
es

 C
la

ro
s 

Aulas pedagógicas: se 
utilizará colores claros 
en los espacios para su 
aplicación mobiliarios, 
paredes, biombos, 
aberturas; para ello se 
considera un 50 % en su 
uso ayudando a los 
niños al estímulo: 
acciones, confianza, 
socialización, actividad 
mental, comunicación, 
energía. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de los análisis de casos y fichas documentales. 

2.6. Marco referencial  

      El centro de educación inicial busca implementar y contener espacios óptimos para la buena 

calidad educativa integrando espacios donde el alumnado tenga que interactuar con los nuevos 

modelos educativos, la flexibilidad y el dinamismo espacial, mobiliario adecuado respecto a las 

actividades que se realizan, mejorando las metodologías reflejándose en el aprendizaje de los niños, 

así mismo esto implica que el proyecto contribuya a la inclusión social, manteniendo involucrados a 

los distintos sectores aledaños, favoreciendo  a la ciudadanía en formar parte de la preservación del 

proyecto como imagen de arquitectura urbana y el impacto que esta tiene respecto a la calidad 

educativa. El terreno se encuentra ubicado en sector 1 (barrio el porvenir), cuenta con un área de 

11 799 m² se encuentra en una zona donde es factible la compatibilidad de usos, cuenta con 

equipamientos educativos y recreacionales. La accesibilidad y las visuales son los aspectos 

importantes para la consideración en el desarrollo del proyecto.  

2.7. Marco normativo  

      En el siguiente cuadro se indicará el reglamento empleado para el diseño del Centro de 

educación inicial empleando el reglamento MINEDU donde especifica las consideraciones, criterios 

de diseño de funcionalidad y accesibilidad necesarios muy importantes para el desarrollo del 

proyecto. 
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Tabla 73: Normativa para la elección del terreno 

Terreno  

Normativa Titulo Contenido 

 

 

 

 

 
Ministerio de 
Educación 
(MINEDU)  

To
po

gr
af

í

a/
Pe

nd
ie  En las zonas urbanas estará permitido una pendiente como máximo 

del 10% para las áreas académicas y uso del alumnado. 

C
al

id
ad

 

de
l s

ue
lo

 

 

Mínimo a 1 m de profundidad, preferentemente a 1.50 de profundidad 

en época de lluvia o incremento de nivel, donde no contenga suelos 

de arenas o gravas no consolidadas. 

Fo
rm

a 

Es muy importante tener una forma regular evitando tener entrantes, 

salientes. Perímetros debidamente definidos, la relación entre sus 

lados deben tener como máximo de 1 a 3, donde los vértices sirvan 

como hitos de muy fácil para la ubicación de dichos puntos donde los 

ángulos no serán menores a los 60°.  
 

Zo
na

 d
e 

In
flu

en
ci

a Se recomienda que los tiempos de recorrido para el acceso a los 

espacios educativos de nivel inicial deben ser razonables teniendo en 

cuenta las consideraciones de la topografía del terreno, vis de acceso, 

ocupando los rangos de influencia en zonas urbana y urbano marginal 

a una distancia máxima de 500 m considerando el tiempo máximo de 

transporte o a pie 15 minutos. 

Se
rv

ic
io

s 

Se contará con la red pública de agua, respecto al desagüe está 

provista de la red pública, pozo séptico o algún sistema según las 

condiciones del suelo, estará provisto de la red eléctrica al terreno 

requiriendo alumbrado público, transporte a una distancia que no sea 

mayor a los 0.80 km, telefonía, recolección de basura, correo. 

Ac
ce

si
bi

lid
ad

 y
 

tra
ns

po
rte

 

El terreno de los espacios educativo-infantiles estarán vinculados 

mediante un medio de transporte terrestre carreteras asfaltada, vía 

afirmada. En zonas Urbanas y periurbanas se debe integrar la 

accesibilidad al lote por vía vehicular y peatonal facilitando la 

accesibilidad a los alumnos, profesores, familiares, acceso de 

vehículos contraincendios, ingreso de insumos y extracción de basura. 

U
bi

ca
ci

ón
 Se tendrá en consideración las restricciones de la ubicación de los 

terrenos cercanos a lugares que cuyas características atenten contra 

la integridad física y moral del alumnado siendo compatible con los 

usos de suelos o plan de desarrollo que involucren su aplicación. 
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Fuente: Elaboración propia en base al MINEDU 2011 

Tabla 74: Normativa vigente - Reglamento Nacional de Edificaciones 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

 

 

 

R
ie

sg
os

 

Los causes de los riesgos o peligros de deslizamiento o zonas 

inundables se tendrá una distancia requerida de al menos 500 metros 

así mismo debe estar alejado de ductos que fluyan combustible, 

cuarteles, canales de regadío, cementerios hostales y cualquier otra 

que pueda agredir la moral y las buenas costumbres del alumnado. 

Normativa Titulo Contenido 

Norma A.010 
(RNE) 

Condiciones 

generales de 

diseño 

Se considera los criterios y requisitos muy importantes para el 

diseño arquitectónico donde se recata que mediante el diseño 

esto puede ayudar a desarrollar una mejor calidad de vida de 

los ocupantes mediante el cual este garantice la seguridad de 

las personas y protección del medio ambiente. 

Norma A.040 
(RNE) 

Educación 

Establece los requisitos muy importantes para el desarrollo de 

proyectos relacionados con la educación que mediante las 

características y los requisitos se deben lograr las condiciones 

de habitabilidad y seguridad referenciando al MINEDU que lo 

complementa. 

Norma A.120 
Accesibilidad 
para 
Personas con 
Discapacidad 
(RNE) 

Personas con 

discapacidad 

Mediante esta norma el ingreso y todos ambientes se deben 

considerar los criterios de accesibilidad para las personas 

con discapacidad, manteniendo el libre desplazamiento y la 

respectiva atención de las personas sin barreras 

arquitectónicas. 

Norma A.130 
Requisitos de 
Seguridad 
(RNE) 

 Requisitos de 

Seguridad 

Toda edificación debe cumplir con los requisitos de seguridad 

esto es equivalente a la vulnerabilidad y riesgos que son 

sometidas toda infraestructura en el caso de elementos 

externos mediante el cual esta salvaguarda la vida de los 

ocupantes, la evaluación de los materiales de construcción, 

cargas, con el fin de preservar el patrimonio y la continuidad 

de dicha edificación. 
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Tabla 75: Normas para Educación Básica Regular - Nivel Inicial 

Normas técnicas para el diseño de locales de educación básico regular – Nivel Inicial  

Normativa Título Contenido 

M
IN

ED
U

 (2
01

1)
 

Iluminación 

Las aulas y los demás ambientes que lo conformas deben estar 

provistos de la suficiente iluminada natural de acuerdo con las 

normas de confort correspondiente.   

Ventilación 
Los ambientes de los locales educativos deben estar lo muy 

suficientemente ventiladas naturalmente. 

Entorno 

La integración de los espacios se debe procurar que se desarrolle 

en todos los espacios de tal forma para evitar los recorridos largos 

así mismo respecto al entorno físico, social, cultural y 

medioambiental. 

Orientación 

Los espacios educativos se deben considerar la buena orientación 

con el fin de poder conseguir un asolamiento adecuado respecto a 

la zona climática. Así mismo, en el caso de orientación de que este 

no sea favorable se debe emplear soluciones con elementos 

arquitectónicos como volados, celosías, persianas, parasoles. 

Distancias 

Mínimas 

Las respectivas exigencias pata el límite del terreno en aulas 

pedagógicas de nivel inicial 4 m medidas desde la superficie, así 

mismo la distancia entre edificaciones referente los pabellones que 

se encuentran en frente tendrán una distancia correspondiente a 

los 6.40 m. 

Espacio 

Exteriores 

Los espacios exteriores estarán diseñados con el fin de crear un 

clima para estimular la observación e investigación para el 

desarrollo de la creatividad del alumnado donde incluye la 

adaptación al entorno, topografía. De esta manera propiciando el 

uso de los elementos de la naturaleza como agua vegetación 

mediante el diseño arquitectónico. 

Ingreso y 

circulaciones 

La circulación peatonal estar debidamente diseñada evitando 

cualquier obstáculo esto tiene que ver a la volumetría 

arquitectónica y las conexiones que esta genera con un ancho 

mínimo de las principales que circulen entre 4 a 6 personas 

considerando las siguientes mediadas para los tipos de veredas 

principales 2.40 m, veredas de tránsito regular 1.50 m y veredas 

de servicio 0.60 m. 
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Fuente: Elaboración propia en base al MINEDU 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampas 

El ancho que se considera para una rampa de uso libre tendrá una 

medida de 1.50 m manteniendo rangos de pendientes máximas 

con diferencias de nivel hasta 0,25 del 12% de pendiente, de 0.76 

hasta 1.20 del 8% de pendiente. 

Patios y 

áreas libres 

En el diseño se debe emplear el uso para el desarrollo de los 

juegos infantiles, además para el diseño de futuras ampliaciones, 

deberá ubicarse el pedestal y hasta de la bandera y sea visible de 

todos los ángulos donde las áreas y lugares tranquilo estará 

provista por bancas, jardineras, pérgolas de las cuales se 

promueve la actividad de uso pasivo. 

Cercos 

Lo recomendable para los cercos sea una altura de 3.00 esta es 

equivalente en el caso que se requiera una medida de mayor 

seguridad será asignada una mayor. 

Áreas verdes 

y jardines 

Será considerado mediante el diseño como el elemento de 

ornamento, así mismo; como el elemento importante de limitantes 

entre los espacios, como el que define las áreas de sombra, zonas 

de microclima, protección de erosión de terrenos sobre todo en los 

climas lluviosos, elemento de básico de oxigenación 

Color 

Lo recomendable es los colores claros donde se aplica en los 

muros con acabados color mate con el fin que esta se 

complemente con la iluminación natural evitando la reverberación. 
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CAPÍTULO 3. ETAPA PROYECTUAL  

3.1. Idea rectora del proyecto  

El proyecto Centro de Educación Inicial en su idea inicial se considera los principios o características 

que intervienen para la flexibilidad en las aulas pedagógicas mediante la proporción espacial, 

utilización del mobiliario y conexión incentiva al desarrollo de aprendizaje. Mediante la aplicación de 

un volumen general este es impulsado a un movimiento y como resultado la creación de nuevos 

espacios abiertos que ayudan a la relación espacio interior-exterior.  

2.7.1. Imagen objetivo 

El centro educación inicial tendrá las consideraciones necesarias para brindar a la población 

infantil nuevos espacios arquitectónicos modernos para que los educandos puedan desarrollar todas 

sus actividades tanto de aprendizaje y recreativa. Mediante la funcionalidad y la espacialidad, 

entorno volumétrico son las medidas importantes que ayudan a las metodologías de aprendizaje, 

ya que en conjunto involucran como imagen urbana en el contexto.  

Figura 16: Diagramas - Imagen Objetivo del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los criterios propios del terreno y contexto 

La infraestructura arquitectónica educacional impulsará los nuevos modelos educativos que 

diferencian lo tradicional con lo moderno. La flexibilidad y la evolución de las formas arquitectónicas 

incentivan a la enseñanza educativas mediante el juego donde la comunidad sea partícipe y este 

perdure en el tiempo. 

1  ACCESIBILIDAD 
Vía principal 
Vía secundaria 
Terreno 
Ingreso principal 
Ingreso secundario 

2  ENTORNO INMEDIATO 

Visuales importantes 

 3  BARRERAS 

Elementos externos 
 
Barrera – Protección 
de elementos 
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Figura 17: Diagramas - Imagen Objetivo del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los criterios propios del terreno y contexto 
 

El proyecto tiene como finalidad espacios donde el niño tenga que desarrollar todas sus 

capacidades y habilidades mediante el juego. Las tecnologías actuales son los entes que impulsaran 

para el desarrollo y la aplicación de colores. El desarrollo se dará mediante las metodologías de 

aprendizaje de los expertos como Loris Malaguzzi y Reggio Emilia. 

 

2.7.2. Conceptualización 

Identificación de la variable conceptual 

                         Abad (2006) “El espacio como recurso pedagógico, cambiar el concepto de 

educación y de la infancia, construir un espacio comunitario entre niños, niñas y 

adultos reflejando su identidad, diseñar no es decorar, utilizar elementos y objetos 

ecológicos, de distinto tamaño, color, textura, son espacios flexibles, abiertos, 

accesibles y simples, que favorece el juego y movimiento, experimentar, crear, 

descubrir, etc.” (pp.14-15) 

4 DINÁMICA DEL 
PROFESORADO 

Circulaciones: 
- Docentes 
- Trabajadores 

5  DINÁMICA DEL  
ALUMNADO 

Circulaciones: 
- Niños (alumnos) 

 6  EMPLAZAMIENTO 
VOLUMÉTRICO 

Diagramación 
volumétrica 

(Desplazamiento de juego 
y ocio) 

(Desplazamiento formal y 
trabajo) 

(criterio de asoleamiento 
respecto al norte) 
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Figura 18: Conceptos de educación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las variables conceptuales 
 
Modelo de infraestructura predominante en los colegios responde a la misma lógica de 

infraestructura carcelaria: filas de salones a puerta cerrada, ingresos y salidas controlados, campana 

que indica la hora de inicio y fin de las clases. Esta lógica, para él, ha conducido a que la educación 

se haya convertido en un modelo impersonal que a su vez ha contribuido al problema de deserción 

escolar y a otros, como la violencia y el abuso de sustancias. 

Frente a esos salones de cuatro paredes, de filas de pupitres y un tablero al frente, la 

arquitectura que propone Locker es, en sus palabras, abierta y flexible. Es decir, hay salones, pero 

sus paredes son móviles; los pupitres y sillas son livianos para que se puedan distribuir de diferentes 

maneras; entre los salones no hay pasillos sino espacios en que los estudiantes trabajan de manera 

autónoma. La consecuencia de estos nuevos espacios, según él, es la formación de personas que 

aprenden a asumir nuevas responsabilidades y a relacionar diferentes áreas del conocimiento 
en el mundo real. 

Figura 19: Conceptos propios del usuario 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las variables conceptuales 
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Tabla 76: Ideas conceptuales 

Ideas conceptuales 
Proyecto Terreno Usuario 

Centro infantil Espacios Abiertos y flexibles Curiosidad, juego y 
movimiento 

Fuente: Elaboración propia en base a las ideas conceptuales para la idea rectora 
 
Enunciado conceptual 

Figura 20: Enunciado general del concepto: 

 
Fuente: Elaboración propia en base a las variables conceptuales 

Idea rectora 

Tabla 77: Codificación 

Codificación 

Variable Codificación Relación 

Espacio 

abierto y 

flexibles 

 

La creación de 

nuevos espacios 

estos generan la 

accesibilidad y la 

posibilidad de 

nuevos espacios 

mediante el cual se 

desarrollan las 

actividades como el 

aprendizaje siendo el 

espacio de máximo 

aprovechamiento por 

el alumnado.  

Idea general del concepto 

“Una escuela influenciada a cambios dentro de los espacios flexibles y 
abiertos, promoviendo posibilidad a la curiosidad, juego y movimiento”. 

Espacio cerrado Espacio cerrado 

Espacio abierto 

Espacio  
abierto 
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Curiosidad 

 Representa la 

diversidad de 

enfoques que esta 

mantiene respecto a 

los puntos de vista y 

conexiones con los 

espacios contiguos. 

Juego y 

Movimiento 

 

Zonas principales 

que están 

diferenciadas de 

acuerdo con la 

actividad de las 

cuales mediante el 

juego y a través del 

movimiento generar 

espacios 

convergencia para el 

alumnado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la codificación de la idea rectora 
Implantación de idea rectora 

Fuente: Elaboración propia en base al enunciado conceptual 
 

1    Espacio cerrado 2    Espacio abierto 3     Espacios flexibles 

4  Aplicación de flexibilidad 5     Movimiento 6  Curiosidad y juego 

Figura 21: Gráficos desarrollados respecto al enunciado conceptual 
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3.2. Integración del proyecto al contexto  

El proyecto se encuentra en el sector 1 (barrio el Porvenir) con vías de fácil acceso al 

proyecto, el perfil urbano y el contexto mantiene viviendas de 1 a 3 pisos de altura respecto al 

proyecto arquitectónico guarda una relación con el entorno y a la altura de edificación en relación 

con el contexto y visuales se rescata los elementos arquitectónicos propios del lugar ayudando a 

contrarrestar los problemas externos aplicando estrategias bioclimáticas.  

Figura 22: Implantación del proyecto arquitectónico y contexto 

 
Fuente: Elaboración propia en base al perfil urbano del barrio el Porvenir (Sector 1) 
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3.3. Funcionalidad  

2.7.3. Análisis sobre la función de los espacios a diseñar 

Tomando en cuenta los criterios para el uso específico del ambiente se considera el área 

uso del mobiliario, área del uso y área de circulación, esto corresponde al análisis propio por cada 

mobiliario diseñado, para lograr tener un cálculo de aforo idóneo vinculado principalmente por el 

índice que esto lo define el Reglamento nacional de edificaciones. 

Tabla 78: Módulo típico para análisis antropométrico 

PLANO PARA ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO (AULAS PEDAGÓGICAS) 

 
 
  

Rincones de las aulas pedagógicas 
1. Lectoescritura 
2. Juegos Tranquilos 
3. Música 
4. Dramatización y juego 
5. Biblioteca 
 

6. Construcción 
7. Computo 
8. Juegos creativos 
9. Experimentación y juego 
10. Aseo 

Fuente: Elaboración propia en base al plano arquitectónico de modulo típico de aulas pedagógica 
 

 1 

 3 

 2 

 4  6  5 

 7 

 8 

 9 

 10 

 Experimenta
ción, dibujo y 
pintura 

 Biblioteca 

 Construcción 

 Lecto 
escritura 

 Dramatización 
y juego 

 Música 

 Juegos 
Tranquilos 

INGRESO 

AREA: 101.021 M2 

 Computo 
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Tabla 79: Análisis antropométrico del mobiliario 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis antropométrico del mobiliario diseñado 
 

Tabla 80: Análisis del área de mobiliario de mesas y sillas 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis antropométrico del mobiliario diseñado 
 

Tabla 81: Análisis del área de uso del mobiliario de mesas y sillas 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis antropométrico del mobiliario diseñado 
 

Tabla 82: Calculo de aforo en aulas pedagógicas según el mobiliario diseñado 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis antropométrico del mobiliario diseñado 
 

Análisis de estudio de área 
 

 Mobiliario Biblioteca Mobiliario 
Construcción 

Mobiliario Lecto 
Escritura 

 Área Área Área Área 
Tipo De Mobiliario Mesa (M1) Silla Mesa (M2) Silla Mesa (M2) Silla 

Area 0.58 0.15 0.46 0.07 0.46 0.16 
Cantidad 6.00 12.00 8.00 8.00 6.00 12.00 

Total 3.48 1.83 3.68 0.60 2.76 1.88 
Área Del Mobiliario 

(M2) 5.31 4.28 4.64 

 Mobiliario Biblioteca 
Mobiliario 

Construcción 
Mobiliario Lecto 

Escritura 
  Área Área Área Área 
Tipo De Mobiliario Mesa (M1) Silla Mesa (M2) Silla Mesa (M2) Silla 
Área 1.26 - 1.08 . 1.81 - 
Cantidad 6.00 . 8.00 . 6.00 - 
Total 7.56 . 8.64 . 10.86 - 
Área De Uso (M2) 7.56 8.64 10.86 

Área De Circulación 
Área De Mobiliario 14.22 
Área De Uso 27.06 
Área De Circulación 59.74 
Área Total 101.02 M2 

   
Capacidad Índice 3m2/Pers 33.6724 Pers. 
Índice: M2/Pers R.N.E 2.00 / Pers 

Para el uso óptimo se optó considerar 3 m2/niño para mayor comodidad y el desarrollo de actividades del 
alumnado, rescatando principalmente la dinámica de los niños y los criterios propios de la investigación 

Aforo De Aulas Pedagógicas 30 Niños 

Área del  
mobiliario Área de uso Área de 

Circulación 
 



 

Rojas Diaz, J Pág. 101 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

2.7.4. Diagramas de funcionamiento - interrelaciones entre ambientes: 

Mediante los diagramas se determina la relación entre los ambientes que constituyen el proyecto 

arquitectónico y de esta manera poder establecer si esta tiene una relación alta, media o baja 

dependiendo de las zonas que están involucradas en el centro de educación inicial. 

a) Matriz de relaciones ponderadas 

Tabla 83: Matriz de ponderaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la programación arquitectónica del proyecto centro de educación inicial 
 
b) Diagrama de flujo de circulación 

El diagrama de flujos está identificado en primer lugar por el tipo de usuario que están 

involucrados en el proyecto arquitectónico. En segundo lugar, es desarrollada por la circulación que 

se diferencia por los flujos alto, medio y bajo esto debidamente es influenciado por las zonas y 

ambientes únicamente relacionadas mediante el tránsito del usuario respecto al uso y su relación.  

2.7.5. Programa arquitectónico: áreas/ ámbitos y espacios abiertos a diseñar  

La programación de los espacios arquitectónicos se plantea basándose en los resultados 

de la oferta y demanda de la presente investigación en la ciudad de Celendín. Mediante el proceso 

para la infraestructura arquitectónica debe cumplir con los espacios referentes a la educación infantil 

y como también las necesidades para el buen funcionamiento y que estos los requiera. Esto se 

programa respecto a las medidas y normas establecidas por el MINEDU, RNE y criterios para la 

aplicación de espacios en cuanto a área y uso, reflejando en el espacio como tal. (Ver anexo final 

N.° 38– Programación arquitectónica del centro de educación inicial) 
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Zona Administrativa 

Zona Pedagógica 

Zona de Recreación 

Zona de Servicios complementarios 

Zona de Servicios Generales 
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N
D

A 04 Relación necesaria (RN) 

02 Relación deseable (RN/2) 
00 Relación Innecesaria 

04   

04   

04   04   
02  

02   
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02  

02   
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3.4. Solución arquitectónica  

Mediante los siguientes gráficos se explica el proceso y desarrollo del proceso de la volumetría 

arquitectónica, de las cuales es involucrada mediante la clasificación y la consideración de la idea 

inicial de la volumetría, por otro parte las ideas consideradas en el concepto. Es muy importante que 

guarden una relación referente al contexto, funcionalidad y organización de los espacios. 

Tabla 84: Solución arquitectónica del centro de educación inicial 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 
Las consideraciones importantes tomadas para la aplicación de los espacios hacen referencia a 
las ideas iniciales del concepto, puesto que se tomó aspectos importantes como la protección de 
elementos externos, flexibilidad, movimiento y juegos esto se relaciona respecto al usuario y su 
dinámica, mediante el cual se logró organizar los espacios para el funcionamiento. Los principios 
que se tomaron en cuenta son: Ingresos principales y secundarios es así como se manifiesta la 
organización, aplicación de las zonas tanto administrativa y educativa. 
 

Leyenda: 
1- Tratamiento exterior 
2- Estacionamiento 
3- Espacio exterior – zona 
administrativa 
4- Patios – zona educativa 
5- Zona de juegos 
6- Huertos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Descripción: 
Los espacios como la administración está vinculada a los accesos de la misma manera las aulas 
de aprendizaje, es muy importante para la fácil accesibilidad y evacuación respecto a los espacios 
interiores de cierta forma tienen una conexión directa con los servicios generando de esta manera 
un movimiento entre los bloques, puesto que esta configuración genera la apertura de nuevos 
espacios libres involucrando al alumnado que tengan una relación con la dinámica del movimiento 
referente a los pavimentos, circulaciones y juego en las zonas de patios. 
Respecto al perfil urbano guarda una relación respecto a la altura por lo que la proporción estará 
definida por dos niveles en la zona administrativa con el fin de que el acceso es para personas 
adultas y este cambio de altura no afectara a cualquier peligro con el alumnado. 

Leyenda: 
1- Zona del profesorado 
2- Zona administrativa 
3- Circulación Vertical 
4- Comedor 
5- SS. HH 
6- Aulas de aprendizaje 
7- Talleres 
 

1 

2 3 4 
5 

6 

7 
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Descripción: 
Las circulaciones son los que conectores entre los distintos ambientes/espacios, puesto que esto 
es delimitada por el tránsito de las personas: Como primer aspecto las circulaciones formales o 
rectas que estas se desarrollan por las personas externas, profesores y personal administrativo, 
puesto que tiene el control de sus movimientos es manifestado de esta manera, como segundo 
aspecto de circulaciones de movimiento y dinamismo hace referencia al alumnado porque 
mediante el recorrido de los niños al realizar las actividades de juego esta es desarrollada y 
aplicada de esta forma. Este involucramiento de los usuarios es muy importante para que el 
desarrollo de las distintas actividades aplicadas en un centro de educación inicial se lleve de la 
mejor manera tratar de impedir, limitar las restricciones y problemas generados en cuanto a su 
funcionalidad. 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta arquitectónica del centro de educación inicial 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Leyenda: 
1- Zona administrativa 
2- Zona complementaria 
3- Aulas de aprendizaje 
4- Talleres 
5- Circulación formal 
6- Circulación Dinámica 
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2.7.6. Esquemas 3D y propuesta volumétrica simple 

El proyecto del centro de educación inicial se desarrolla mediante la representación de los espacios 

que involucran manifestándose mediante la funcionalidad y calidad espacial representadas en la 

siguiente axonometría 

Tabla 85: Axonometría de la propuesta volumétrica del centro de educación inicial 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta conceptual arquitectónica del centro de educación inicial  

Leyenda: 
1- Circulación vertical 
2- Vegetación 
3- Área verde exterior 
4- Área verde interior 
5- Ingreso principal 
6- Ingreso secundario 
7- Comedor 
8- Recreación pasiva 
9- Zona de recreativa 
10- Talleres 
11- Lamas Verticales 
(elementos muros) 
12- Zona del 
profesorado 
13- Aulas de 
aprendizaje 
14- SS-HH aulas 

  
 

15 

1
 

14 
11 

13 
7 

10 

6 

9 
5 

8
 3 

2 
1 

4 

Descripción 
En el centro de educación 
inicial se evalúa muchos 
criterios de sostenibilidad así 
mismo como la funcionalidad 
y el posicionamiento de los 
espacios que lo conforman 
para ello la circulación, la 
identificación de los espacios 
de juegos y de trabajo 
clasificando los usuarios 
como los niños, profesorado. 
Los espacios de apertura a la 
comunidad, el 
aprovechamiento de la 
distinción de la materialidad 
como los modelos educativos 
son los que ayudan par el 
cumplimiento de las 
necesidades y cumplir con el 
único fin planteado. 
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Tabla 86: Justificación de la volumetría y materialidad propuesta centro de educación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA DE APRENDIZAJE PASILLO 

C
IR

C
LA

C
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N
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XT
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R

 

ZO
N

A 
D

E 
JU

EG
O
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Espacio Exterior 
Las consideraciones en el 
tratamiento de exterior se plantean 
mediante la formulación de 
espacios que guarde una relación 
donde las aulas de aprendizaje y las 
zonas de extensión estén 
vinculadas mediante un desnivel 
como también la pendiente 
generadas para el dinamismo y 
comunicación exterior del 
alumnado. 

Espacio en aulas de 
aprendizaje 
La volumetría planteada en las 
aulas se genera por grados de 
inclinación establecido en la 
cobertura y la reglamentación 
agenciada para el tipo de 
proyecto como también las 
aberturas respecto a los espacios 
exteriores aprovechando a la 
iluminación natural. 

Leyenda: 
1. Desnivel de tierra natural 
2. Lamas verticales 
perimetrales 
3. Pintura (aprendizaje 
mediante el color) 
4. Madera 
5. Pisos amortiguadores al 
impacto de caídas 
6. Concreto expuesto 
7. Revestimiento interior 
concreto pulido 

Descripción: Los espacios mostrados en la sección 
corresponden a un tramo del espacio interior y exterior de 
las aulas de aprendizaje se tomaron las consideraciones 
necesarias para poder funcionar de manera eficiente y 
sostenible para ello la aplicación de criterio de 
sostenibilidad aprovechamiento del espacio y la aplicación 
de los materiales apropiados para el tipo de usuario 
tendrán como único objetivo mantener un clima estudiantil 
que ayude a rescatar máximo aprovechamiento de las 
habilidades del alumnado tanto en el interior como el 
exterior, ya que estas puedan estar vinculadas mediante 
las habilidades lúdicas motivar al aprendizaje. 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 



 

Rojas Diaz, J Pág. 107 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 
1. Cristal  
2. Gramineas Hornamentales 
3. Arena lavada para juegos 
4. Pilares inclinadas de madera 
5. Carex Appressa 

1 2 3 4 5 

Espacio de juegos 
La demarcación de la circulación es fomentada por el juego y movimiento de los niños al realizar 
su actividad de esta manera se traza el eje para poder definir el espacio recreativo como 
elemento central y de la cuales la conformación espacial de los entornos que son inmediatos 
responder a la funcionalidad y confort deseado como también la proporción de 1:2 entre altura y 
distancia entre volúmenes precisando en la escala. 

2 
 

1 
 

Descripción: En los espacios donde se realizan 
actividades lúdicas motivar al aprendizaje se aplica la 
diferenciación de tipologías que mediante el juego todo el 
alumnado pueda aprender para ello también el 
aprovechamiento de la materialidad  en estos tipos de 
espacios diferenciados ayudan a disminuir los riegos y 
cuidado de los niños como materiales con alta resistencia 
de amortiguación de impactos como los naturales (arena 
lavada, gravilla, corteza de madera) así mismo la 
vegetación propia que ayude a controlar de los vientos 
fuertes y protectores de la radiación solara 
 
 
 
 
 

ZONA DE APRENDIZAJE 
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Fuente: Elaboración propia en base a los criterios de diseño y los indicadores de la investigación 

 

 

1 2 3 4 

Leyenda: 
1. Estructura de madera 
cobertura del pasillo 
2. Revestimiento piedra laja 
3. Planta trepadora (zona 
perimetral frontal) 
4. Estructura metálica muro 
perimetral frontal 
 

Control de elementos externos 
La influencia del ruido en los espacios de 
aprendizaje afecta directamente para la 
concentración. 55db es el nivel para no 
afectar la atención del desarrollo de un 
aula para ello los elementos que aíslen y 
contribuyan con el medio ambiente y la 
calidad del espacio como la vegetación 
en los límites exteriores contrarrestando 
el ruido y generando sombra a la vez. 
 

Orientación de 
las aulas de 
aprendizaje 
Para el máximo 
se tiene las 
consideraciones 
de la ubicación 
del proyecto es 
así para el 
aprovechamiento 
de la luz natural, 
vientos los 
módulos tienen 
que estar a una 
variación de 22.5° 
respecto al norte. MÓDULO DEL AULA EXTENSIÓN DEL 

AULA 

ZO
N

A 
 

PE
R

IM
ET

R
AL

 

PA
SI

LL
O

 

Descripción: El posicionamiento y el análisis del máximo 
aprovechamiento de la luz natural mediante el software solar 
Tool se logró posicionar de acuerdo con los datos 
georreferenciados a una latitud los 6° S y longitud de 78.11 
(ubicación de la provincia de Celendín) es así como la 
utilización de los materiales y/o elementos es muy importante 
para contrarrestar algunos problemas de luz directa y 
mantener un clima idóneo como también soluciones de 
elementos externos (ruidos)  mediante el diseño 
arquitectónico poder tener una calidad espacial en los 
espacios perimetrales del proyecto. 
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Aplicación de los lineamientos en las aulas pedagógicas 

Para poder lograr a desarrollar la aplicación de los lineamientos en aulas pedagógicas del proyecto 

“Centro de educación inicial” se contempla las características que involucra nuestra investigación y 

las necesidades que en un principio se tiene, es necesario que se respete los criterios respecto a 

normatividad, materialidad, calidad espacial como también modelos educativos con la arquitectura 

Contemporánea de la actualidad.  

Tabla 87: Aplicación de los lineamientos de diseño en aulas pedagógicas 

 

Proporción Espacial: Escala abierta en los exteriores contemplar una espacialidad para el 

planteamiento de espacios de apertura para la recreación activa con de este modo referente a la 

proporción estimada de 8.00 de altura es así como de este modo el desarrollo de actividades es 

efectiva con la aplicación juegos creativos 50%, populares 30% y lúdicos 20% 
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ESCALA ÍNTIMA Y NORMAL 

Para el buen desarrollo de la dinámica de aprendizaje y apropiación del entorno inmediato por el 

alumno es muy importante incorporar las ergonometría como la principal estrategia y medición, 

de este modo la diferenciación tanto niños como docente es categorizada haciendo que la escala 

sea evidenciada entre 0.38 m, 0.88m estas dimensiones son las que implican en las alturas como 

los mobiliarios que cumplen funciones de sentarse, escribir, etc.  

La escala normal se evidencia para las posiciones confortables manifestándose en las 

metodologías y las dinámicas que se desarrolla entre del ambiente para ello es muy importante 

considerar las alturas 3.00 a 4.00 con el fin de mantener tanto una calidad espacial y el uso del 

70% equivalente a los 7 rincones educativos de uso del docente y niño. 

 

MOBILIARIO FLEXIBLE 

La utilización de mobiliario flexibles en aulas pedagógicas es muy relevante por el grado que esto 

implica en la utilidad con un 20% guardar, 40% asiento 40% mesas; de las cuales la flexibilidad y 

la dinámica requerida involucrada en las actividades de los 7 rincones distribuidos dentro del aula 
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como son las zonas de aseo y agua, rincones de luz y sombra, lecto-escritura, dramatización, 

juegos tranquilo, construcción, arte, biblioteca, música es así como de esta manera el movimiento 

y desplazamiento de cada mobiliario es muy importante para el desarrollo de actividades 

pedagógicas. La aplicación de colores debe presentar el contraste adecuado de reflexión en 

cualquier superficie de trabajo mediante los índices deberán tener los factores de reflexión de 

entre un 20% y un 40% correspondiente a colores de gama oscura. (ver anexo D-04 al D-07 - 

Planos de proyecto) 

 

MOBILIARIO FIJO 

En los espacios tanto en el interior en un menor porcentaje es equivalente a un 20% 

manifestándose en mobiliarios para guardar, la aplicación y utilización de mobiliario fijo 

corresponde a un 50% en espacios exteriores con el fin de mantener la seguridad del alumno por 

la actividad que hace referencia al tipo de juegos como los creativos populares y lúdicos. Es muy 

importante que la se incorpore un 50% de mobiliario para relajación y actividades de ocio 

manifestándose en las múltiples actividades que de desarrollan en el exterior implica también la 

utilización de colores como son los suaves y calidos en un porcentaje 50% cálidos y 50% fríos 

para tener una estabilidad de los estímulos. 
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CIRCULACIONES / PAVIMENTOS 

Los pavimentos tendrán una clasificación de materiales en su aplicación de los espacios, de tal 

manera en los 7 rincones diseñados mantendrán las características de los materiales blandos 

clasificándose por el grado de amortiguación respecto al impacto con un porcentaje de aplicación 

del 50% materiales característicos como blandos en espacios de convergencia y extensiones y 

los blandos espacio que recurre y utiliza el niño para sus actividades pedagógicas, el 50% de 

materiales naturales y artificiales en espacios de juegos y dinámicas de socialización dadas por 

las actividades de juego tanto creativos populares y lúdicos.  
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CERRAMIENTOS / PROTECCIÓN 

Para mantener los cerramientos y vinculados por los elementos de protección en las aberturas 

en cuantos a espacios de cambio de nivel que involucre un grado de peligro del alumno la 

consideración estrictamente controlada en 50% en la aplicación de cerramientos de ventanas 

evitando accidentes o la aplicación de materiales que ayude a controlar el amortiguamiento 

respecto a las calidad, 50% que se evidencia en los cercos perimetrales, con el fin de tener un 

contacto directo de elementos externo o terceras personas con el alumnado de esta manera el 

vallado debe superar los 3.00m de altura. 

 

DIVISIONES MÓVILES / PAREDES 

Para que el ambiente cumpla las funciones de la flexibilidad es muy importe que se considere los 

muros o divisiones móviles en un 50 % con el interés que estos sean cambiantes y se adapten a 

la dinámica requerida dentro de los 7 rincones pedagógicos y un 50 % en elementos como 

biombos o uso de elementos corredizos como puertas donde se mantenga el aprendizaje 

didáctico fomentando el interés del alumno con el fin de recatar al máximo las habilidades del 

educando. 

Fuente: Elaboración propia en base a los indicadores de la investigación 
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3.5. Memoria descriptiva 

3.5.1. Arquitectura  

a. Condiciones Generales 

Antecedentes 

El proyecto arquitectónico “Centro de educación infantil” se desarrolla en el distrito de Celendín 

ubicado específicamente en barrio el porvenir (sector) este tipo de proyecto está enfocado para los 

niños en un rango de edad de 3 a 5 años teniendo como misión principal atender en todos los 

aspectos de la problemática en cuanto a infraestructura, calidad espacial y máximo 

aprovechamiento de la metodología de aprendizaje rescatando las habilidades de los estudiantes. 

b. Datos generales 

Nombre del proyecto: “Centro de educación infantil en el distrito de Celendín – Barrio el provenir” 

Función: Brindar la máxima calidad educativa a la familia estudiantil 

Ubicación del proyecto: 

Departamento: Cajamarca 

Distrito: Celendín 

Provincia: Celendín 

Barrio: Barrio el porvenir 

Sector: 1 

c. Perímetro 

El perímetro que está determinado mediante el terreno contando con las siguientes medidas 

respectivamente considerado por los linderos que lo delimitan. 

Por el norte: Pasaje. el Obrero - 92.65 ml 

por el sur: Pasaje. El Maestro – 91.68 ml 

por este: Colindante – 121.85 ml 

por el oeste: Jr. Junín – 132,50 ml 

d. Áreas 

El proyecto arquitectónico cuenta con las siguientes áreas respecto a las zonas que alberga 

Área de terreno: 11 799 m² 

Área techada primer nivel: 

Área techada segundo nivel: 

Área techada total: 

e. Proyecto arquitectónico 

El proyecto arquitectónico está determinado por los siguientes aspectos: 
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• Accesos 
     El proyecto cuenta con 1 acceso principal delimitada por el Jr. Junín ubicado en el frontis principal 

del proyecto y como único acceso principal, dos vías secundarias para el uso de menor tránsito y 

específicamente de uso peatonal por no considerar una vía de tránsito leve estos Pasajes son: El 

Pasaje. Obrero y Pasaje. Maestro. 

• Distribución arquitectónica 
     El proyecto arquitectónico es desarrollado en 2 niveles: El primer nivel destinado a la zona 

netamente educativa, zona administrativa, servicios complementarios servicios generales y el 

segundo novel destinado zona del profesorado. 

Figura 23: Master Plant de la propuesta arquitectónica 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de diseño 

 

 3 

 2 

 1

 5 

 4  6 

 7 

 9 

 8 

1. Zona Administrativa 
2. Zona Pedagógica (Aula de 3 y 4 años) 
3. Zona de Talleres 
4. Zona pedagógica (Aula de 4 y 5 años) 
5. Zona Administrativa y Serv. Complementario 
 

6. Zona Serv. Complementaria (Cocina, Comedor) 
7. Zona de servicios Complementarios 
8. Portería Ingreso Vehicular 
9. Estacionamiento Administrativo 
10. Patio de maniobras 
 

 10 

LEYENDA 
 



 

Rojas Diaz, J Pág. 116 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

Figura 24: Plano de distribución general 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de diseño 

1. Ingreso Peatonal 
2. Ingreso Vehicular 
3. Administración 
4. Aulas Pedagógicas de 3 años 
5. SS.HH aulas pedagógicas 
6. Aulas Pedagógicas de 4 años 
7. Aulas Pedagógicas de 5 años 
8. Taller de Botánica 
9. SS.HH hombres. mujeres y discapacitados 
10. Huerto 
11. Salón de eventos y taller de música 
12. Recepción y sala de espera 
13. Oficinas de dirección y subdirección 
14. Oficinas Administrativas 
15. Recepción Administrativa 
 

1

3

4

8

5

9 10 

11 

12 

13 
14 28

16 2

31

2

29

4466

7776

55

5 5

15

17
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20 

21 22 

23 

24 

30 

25 26 27 

28 

29 29

16. SS.HH Administración 
17. Tópico 
18. Oficina de Psicología 
19. Oficina de Tutoría 
20. SS.HH + vestidores de cocina 
21. Cocina 
22. Comedor 
23. SS.HH Alumnos 
24 SS.HH docentes 
25. Almacenes generales 
26. SS.HH Serv. generales 
27. Cuarto de tableros/ grupo electrógeno 
28. Estacionamiento 
29 Pradera de montículos 
30. Guardianía 
31. Pasarela 
 

LEYENDA 
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Tabla 88: Distribución arquitectónica aulas pedagógicas Típicas (3, 4 y años) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de diseño 
 
Tabla 89: : Distribución arquitectónica Taller de botánica - Salón de Eventos y Taller de Botánica 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de diseño 
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Tabla 90: Secciones generales centro de educación inicial 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de diseño 

Tabla 91: Elevaciones generales centro de educación inicial 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los lineamientos de diseño 
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f. Presentación 3D 

Figura 25: Facha Principal del Centro de educación inicial 

 
Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 

 

Figura 26: Zona de juegos patio central 

 
Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 
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Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 

 

Figura 28: Cerco vivo - Muro perimetral 

 
Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 

Figura 27: Vista aérea de las zonas de juegos 
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Figura 29: Cerco perimetral - Vista exterior 

 
Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 

 

Figura 30: Vista exterior de aulas pedagógicas 

 
Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 
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Figura 31: Vista interior de aulas pedagógicas 

 
Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 

 

Figura 32: Aberturas de las aulas pedagógicas 

 
Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 
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Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 

 

Figura 34: Zona posterior de talleres y aulas pedagógicas 

 
Fuente: Elaboración propia en base al diseño arquitectónico 

 

Figura 33: Conexión de los espacios interior y exterior - Aulas pedagógicas 
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3.5.2. Estructuras  

El proyecto denominado “Centro de Educación Inicial” está destinado específicamente el ámbito 

educacional, el cual nos muestra principalmente los espacios flexibles en aulas pedagógicas con el 

fin de incentivar al estudiante mediante las metodologías de aprendizaje en niños a explorar a un 

nivel máximos las capacidades motrices. Por lo tanto, es necesario el requerimiento de espacios 

adecuados y al mismo tiempo que permita su concentración. 

      Las consideraciones mencionadas serán detallas de manera específica en los detalles técnicos 

correspondiente a la especialidad estos mismos detalles servirán para tomar las recomendaciones 

en cuanto a la normatividad el adecuado proceso constructivo respecto a la ejecución de las 

estructuras como también más materialidad aplicadas. En los espacios desarrollados se emplea 

estructuras de un sistema aporticado considerando un sistema de pórticos que incluyen una 

colección de vigas y columnas se ha realizado el cálculo empleado para los espacios de las aulas 

pedagógicas. 

      La cimentación lo conformas un sistema de zapas y vigas de concreto armado con una 

dosificación de 210 kg/cm², calculado por una resistencia del terreno con una carga de trabajo del 

terreno de: 0.7 kg/cm² respecto a las luces se hace el cálculo de predimensionamiento y respecto a 

las cargas aplicadas por determinar las dimensiones de las estructuras que lo compones al objeto 

arquitectónico. 

Cálculo estructural 

a. Cálculo de dimensión de columnas método general 

Tabla 92: Criterio de predimensionamiento estructural método general 

Facto K 1.1 
N° Pisos 1 

P= Factor de Cargar según uso de edificación RNE. E.0.30 
Hospitales 
Colegios 

1500 Kg/Cm2 

Centros Comerciales 1250 Kg/Cm2 
Vivienda Tipo C 1000 Kg/Cm2 

Fuente: Elaboración en base a la norma RNE. E.030  

Tabla 93: Tabla 96: Valor asignado para columnas centrales y esquineras y/o excéntricas 

 F’c 210 Kg/cm2 
Columnas Centrales (CC) 0.45 
Columnas Esquineras / excéntricas (CE) 0.35 

Fuente: Elaboración en base a la norma RNE. E.030  

 

 

 

P Servicio 

A columna =  
(Tipo de edificación A, B, C, D) ∗ N° pisos ∗ AT ∗ K

0.35 x f´c
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b. Cálculo del área de columnas en el proyecto. 

Tabla 94: Calculo del área de columnas en el proyecto 

 

AREA 

TRIBUTARIA 

P 

SERVICIO 

0.35 O 

0.45 X 

f'c 

AC AREA 
X PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

COLUMNAS EN 

EL PLANO 
ESPECIFICACIONES 

COLUMNA CE 11.17 18430.5 73.5 250.76 16 16 25 25 0.25 0.25 

Se plantearon 
columnas de 0.30 x 
0.30 con la intención   
de evitar pintos y 
para tener una 
uniformidad con las 
vigas. 

COLUMNA CC 24.23 39979.5 94.5 423.06 21 21 25 25 0.30 0.30 

COLUMNA CE 13.09 21598.5 73.5 293.86 17 17 25 25 0.25 0.25 

COLUMNA CE 20.36 33594 73.5 457.06 21 21 25 25 0.25 0.25 

COLUMNA CC 44.29 73078.5 94.5 773.32 28 28 30 30 0.35 0.35 

COLUMNA CE 23.92 26312 73.5 357.99 19 19 25 25 0.25 0.25 

COLUMNA CE 14.19 23413.5 73.5 318.55 18 18 25 25 0.25 0.25 

COLUMNA CE 30.87 50935.5 73.5 693.00 26 26 30 30 0.35 0.35 

COLUMNA CE 16.74 27621 73.5 375.80 19 19 25 25 0.25 .25 

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo estructural 

Conclusión: Para la dimensión de las columnas estarán determinadas por la base de las 

vigas con el único fin de evitar pintos. Es muy importante uniformizar las columnas en relación con 

las vigas y así se tenga un buen encuentro, de este modo en el proyecto debido a las luces que se 

tiene en el diseño arquitectónico planteado, se optó por columnas mucho más grandes como las 

columnas centrales por las cargas que es soportaran en el siguiente cuadro se muestra el diseño 

de las columnas típicas empleadas en el proyecto. 

c. Diseño de Columnas típicas del proyecto. 

Tabla 95: Columna Típica 

Columna Típica 
Detalle Imagen 

 

Columna 0.30 x 0.30 6 Ø 1/2" 

1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10 

3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25 

  

 

Columna  0.75 x 0.30 
4  Ø 5/8"  + 2  Ø 1/2" 

3      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.103@.15;  
4@ 0.20 Rsto @ 0.25 
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Columna  0.35 x 0.35 
4  Ø 5/8"  + 6  Ø 1/2" 

2     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.103@.15;  
4@ 0.20 Rsto @ 0.25 

 

 

Columna  0.35 x 0.35 
4  Ø 5/8" + 6  Ø 1/2" 

2     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.103@.15; 
4@ 0.20 Rsto @ 0.25 

 

 
  Fuente: Elaboración propia en base al cálculo estructural 

Vigas 

a. Cálculo de dimensión de las vigas 

                                                                      h = L
12

 

b. Cálculo de vigas 

ℎ =
𝐿𝐿

12
=

7
12

= 0.60     

𝑏𝑏 =
ℎ

0.05
=

0.60
0.05

= 0.30 

 

Por lo tanto, las vigas serán de altura 0.60 x 0.30  

Tabla 96: Viga principal típica 

Viga típica (Viga Principal) 
Detalle Imagen  

 
VIGA VP 102 0.60 x 0.30 

6  Ø 5/8" 
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10; 
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25 
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VIGA VP 103 0.40 x 0.35 
6  Ø 5/8"   + 1  Ø 1/2" 

1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;  
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a cálculo estructural.  

 

Tabla 97: Viga principal secundaria 

Viga típica (Viga de Amarre) 
Detalle Imagen  

 
VIGA A102 0.30 x 0.30 

4  Ø 1/2" + 1  Ø 5/8" 
1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10; 
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a cálculo estructural.  

Conclusión: Las vigas principales y las de vigas de amarre cumplen una función principal 

en el desarrollo estructural del proyecto porque son los elementos que transmiten las cargas 

conjuntamente con las columnas hacia las zapatas, de este modo el predimensionamiento se 

relacionan con la luz más crítica y aplicando las fórmulas se llega a determinar una medida estándar 

por criterios constructivos se consideró en algunos casos uniformizar para tener elementos no muy 

variables y no tener una serie de medidas y evitar las confusiones al momento de ser construidas. 

Propiedades de los materiales  

Tabla 98: Resistencia del ladrillo empleado el proyecto 

Ladrillo 
Ancho 

( ) 
Largo(m

) 
Altura(m

) 0.13 0.23 0.09 
Resistencia a la compresión axial de las unidades 

F’b                                                                  145 Kg/cm2 
Resistencia a la compresión 

F’m                                                                   65 Kg/cm2 
Módulo de elasticidad 

Em                                                                   500*f’m Kg/cm2 
Em                                                                   1300 Kg/cm2 

  Fuente: Elaboración Propia en base a cálculo estructural.  

Propiedades del concreto 

La resistencia del concreto será de F’c 210 Kg /cm2 

Tipo de acero 
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Tabla 99: Especificaciones del acero de grado 60 

Esfuerzo de fluencia 
Fy                                                                         4200 Kg/cm2 

Módulo de elasticidad 

Es                                                                          2000000 Kg/cm2 
Deformación unitaria máxima 

V                                                                             0.021 
  Fuente: Elaboración Propia en base a cálculo estructural. 

Cargas unitarias 

Tabla 100: Cargas Unitarias 

Tipos de cargas  

Peso específico de la albañilería      1800 Kg/cm2 

Peso específico del concreto armado 2400 Kg/cm2 

Peso específico del tarrajeo                2000 Kg/cm2 

Peso propio de la losa aligerada         195 Kg/cm2 

Sobrecarga (incluida escalera)   200 Kg/cm2 

Acabados                                          100 Kg/cm2 

Fuente: Elaboración Propia en base tipo de carga del material 

3.5.3. Instalaciones sanitarias  

Generalidades 

El presente proyecto comprende el desarrollo del proyecto de las instalaciones de agua y desagüe 

de “Centro de Educación inicial Celendín”. 

Para el desarrollo y el previo funcionamiento, esto se basa en la instalación directa de las redes 

motrices hasta los puntos que requiere el proyecto disponiendo de la complejidad básica en la 

elaboración de las instalaciones sanitarias. Para analizar las dotaciones se considera lo que 

específicamente se muestra en el siguiente cuadro, respectivamente esta información se agenció 

del reglamento nacional de edificaciones rescatando los siguientes aspectos. 

Instalación de válvula de control. Está debe considerarse por a cada aparato sanitario para tener un 

control en el caso de tener una falla y no cortar el servicio de los demás aparatos, en las instalaciones 

sanitarias mantener una pendiente de S 1% considerando las distancias mayores de 25 metros una 

pendiente del 2%, localizando los buzones de desagüe cada 15 metros como máximo, así mismo 

las tuberías deben ser  4’’ pulgadas para inodoros justamente por la conducción de sólidos y tubería 

de 2’’ para lavatorios, urinarios. Para los ductos de ventilación evitar pasar por elementos 

estructurales como vigas considerar soluciones como el pase por falsas columnas o elementos no 

estructurales  
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a. Cálculo de la dotación de agua – Zona Educativa. 

      Según el reglamento Nacional de Edificaciones IS 0.10 Instalaciones sanitarias en el caso de la 

dotación del agua se relacionan por el tipo de ambientes tal es el caso de para aulas 50L/d, Talleres 

50L, oficinas 6L, Comedor 50L. 

• Demanda máxima: Mediante el siguiente cálculo se llegó a los resultados de dotación total 

según bloque en el proyecto desarrollado. 

Tabla 101: Cálculo de dotación del agua total por bloque del proyecto 

DOTACIÓN DIARIA DE ACUERDO A R.N.E 

BLOQUE ZONA DOTACIÓN ÁREA/USUARIOS TOTAL TOTAL, X 
BLOQUE 

DOTACIÓN 
TOTAL 

BLOQUE A 
Zona de aulas 

pedagógicas 3, 
4 años 

50 L 150 PERSONAS 7500 L 7500 L 7,5 m3 

BLOQUE B Zona de talleres 
3,4 y 5 años 50 L 125 PERSONAS 6250 L 6250 

L 12250 
l 

6,2 m3 
12,3 
m3 BLOQUE C 

Zona de aulas 
pedagógicas de 

5 años 
50 L 120 PERSONAS 6000 L 6000 

L 6,3 m3 

BLOQUE D 
 

Zona 
administrativa 6 L 466 m2 2796 L 

13788 L 13,7 m3 Zona de 
Comedor 50 L 190 m2 9500 L 

Zona Serv. 
Complementarios 6 L 247 m2 1482 L 

Fuente: Elaboración Propia en base al tipo de a la dotación diaria según el R.N.E 

• Volumen de Cisternas: Teniendo la dotación total por bloque se llega a tener un volumen de la 

cisterna para la recolección de agua y abastecer a cada bloque que se considera en el desarrollo 

del proyecto “Centro de Educación Inicial”, de esta manera en el siguiente cuadro muestra la 

capacidad de cada cisterna donde se considera la ¾ por la dotación total de cada bloque que 

este implica. 

Tabla 102: Calculo de volumen de cisterna 

CÁLCULO DE VOLUMEN DE CISTERNA 
BLOQUE VOLUMEN 

BLOQUE A VTC: ¾ * 7.5 = 5.62 m3 

BLOQUE B VTC: ¾ * 12.3 = 9.22 m3 BLOQUE C 
BLOQUE D VTC: ¾ * 13.7 = 10.27 m3 

Donde:                                        VTC= b x Hu: VTC / L * A 
b: A x L 
Hu: Altura útil 
L: largo de base 
A: Ancho de Base 
HL: Altura Libre 

Fuente: Elaboración propia del en base al cálculo de volumen de cisterna según la dotación total por bloque 
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Conclusión: La dotación del agua corresponde al uso diario según lo estipulado en la RNE 

diferenciado por cada tipo de uso y tipo de espacio. Respecto a la tipología del proyecto se llega al 

siguiente cálculo de la cisterna, para el bloque A correspondiente a las aulas de 3 Y 4 Años una 

capacidad de 5.62 m3 de capacidad de almacenaje de agua, bloque B y C corresponde a los talleres 

y aulas de 4 y 5 años una capacidad de 9,22 m3, Bloque D corresponde a las zonas: Administrativa, 

Comedor, Servicios Complementarios una capacidad de 10,27 m3. 

3.5.4. Instalaciones eléctricas  

Para el desarrollo de las instalaciones eléctricas se consideró sistema de iluminación directa 

mediante la utilización de artefactos, luminarias como empotradas, adosadas, suspendidas ya sea 

en la losa o pared estas implican una tecnología LED para la eficiencia y ahorro de energía. Así 

mismo esto comprende los puntos de luz que sirven para la salida de energía y alimentación 

específicamente representado en los planos de instalaciones eléctricas debidamente detallados. 

      Las salidas para el alumbrado irán ubicadas hasta la altura del falso cielo raso y otras la losa 

con alambre N° 16 para luminarias, se utilizará tubería EMT 20mm que esta se conectase a cajas 

ortogonales debidamente estará unido con un tubo anclado con una abrazadera tipo Conduit uña. 

El supervisor se encarga de que las instalaciones cumplan los requisitos específicos dictados en el 

código nacional de electricidad y los detalles que estos se detallan en los planos. 

      La unidad de medida será por punto instalado (pto), La Salida para tomacorriente / luz de 

emergencia caja fierro galvanizado + conduit emt 20 mm. 

Las cajas se adosarán a la pared y cubriendo las tuberías curvas con mortero, las salidas serán 

cubiertas para evitar el ingreso de polvo, mortero. 

Para el cálculo de luminaria se consideró los criterios del método por luxes que en centros 

de educación inicial es muy importante considerar el tipo de luminaria respecto a los lúmenes, 

índices de reflexión manifestándose respectivamente por el color tanto en techo, muro y piso. El 

área de trabajo que específicamente se calcula por la altura de plano de trabajo, en caso de las 

aulas pedagógicas las (mesas) hasta la altura de luminaria considerando los criterios, en el siguiente 

cuadro se indica los procesos importantes para considerar la cantidad de luminaria de acuerdo con 

el tipo. 

Tabla 103: Cálculo de luminarias en aulas pedagógicas 

Cálculo de luminarias en aulas pedagógicas 
Tareas y clases de local Iluminación media en serv. (lux) 

  Mínimo Recomendado Óptimo 
Centros docentes   
Aulas y talleres  300 400 500 
1.) Diseño de iluminación artificial (métodos por lúmenes) 

Ambientes: aulas pedagógicas       

Dimensiones del ambiente:114m2 Longitud: 12 m Ancho:9.5m 
Alto: 
3.25m 

 
Colores: pared colores medios suaves, piso: color caucho claro, techo blanco 
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Altura de plano de trabajo 0.50m 

  
  
  
  
  
  

Luminaria suspendida modelo x line led 6500 lum 
Potencia de lámpara 41watts 

Fuente: Elaboración propia del en base al cálculo en base al cálculo de luminarias 

 

Tabla 104: Cálculo del coeficiente de utilización y reflexión 

2.) Coeficiente de utilización (factor k)    
 
   

 

 
  
 
     
3.) Cálculo coeficiente de reflexión    
    

Coeficiente de reflexión 
  Color Reflexión 

Techo 
Blanco o muy claro 0.7 

Claro 0.5 
Medio 0.3 

Paredes 
Claro 0.5 
Medio 0.3 
Oscuro 0.1 

Suelo Claro 0.3 
Oscuro 0.1 

Fuente: Elaboración propia del en base al cálculo en base al coeficiente de la reflexión 

Tabla 105: factores de reflexión, Cálculo y distribución de luminarias en aulas pedagógicas  

Factores de reflexión de techo, pared y suelo 
Pared 0.50 0.50 0.50 
Suelo 0.30 0.10 0.30 

K, índice de local 
0.60 0.47 0.45 0.47 
0.80 0.53 0.50 0.52 
1.00 0.58 0.52 0.57 
1.25 0.63 0.57 0.62 
1.50 0.66 0.60 0.65 
2.00 0.71 0.64 0.70 
De la tabla cu= 0.663  K Y 
4.) Factor de mantenimiento (fm)  1.50 0.65 
Para aula el ambiente no es muy limpio.  1.63 X 
Fm = 0.80  2.00 0.70 

a.
       h. (a+b) 

K
12m x 9.50m 

       3.25 (12+9.50) m 
K K= 1.63 
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Altura del plano de evaluación e= 0.75 
(1.63-1.5)/(2-1.5)=(x-0.65)/(0.7-0.65) = 0.663 

0.663 
5.) Cálculo de n° de luminarias    
 

 
 
 
 
 
Se optó por 15 luminarias 
 
6. Distribución de luminarias en el plano 
   

   

  
 

  
 

   
   
   

   

   
   
   
   

   

 

 

 

   

   
Dmax = 0.8 * h= 0.80 * 3.25 = 2.60  
2.40 m < 2.60 Cumple  

8. Cálculo de potencia instalada   
P.i = 41wts*2*25= 2050 Wats 

 

Fuente: Elaboración propia del en base al cálculo de luminarias por el método de luxe 

E*S 
Fm * Cu*Ø L N 400 (Lux) * 114 m² 

0.8 * 0.663  * 6500 N= N= 13.23 



 

Rojas Diaz, J Pág. 133 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

Conclusión: Según del cálculo de luminarias por el método de luxes y respecto a los 

criterios aplicado que lo requiere según el tipo de proyecto, para las aulas pedagógicas es muy 

importante el tema de iluminación para evitar problemas como las sombras y las deslumbrancias en 

el espacio. De esta manera las dimensiones del ambiente, tipo de luminaria, plano de trabajo desde 

la altura de uso del mobiliario hasta la luminaria son principalmente datos para poder tener un diseño 

de iluminación. Aplicando las fórmulas sacando el coeficiente de reflexión mediante el color tanto en 

techo, paredes y suelo podemos llegar a cuantificar un número exacto de luminarias y así poder 

tener una distribución optima en el plano, En el resultado final se tuvo un promedio de 13 luminarias, 

pero por los citeriores de uniformidad se optó por 15 luminarias. 

a. Cálculo de instalaciones eléctricas: Cálculo de instalaciones del bloque (A) – Zona 
pedagógica  

Tabla 106: Cálculo de demanda máxima Bloque (A) aulas pedagógicas 

TD 12 - TD17 - AULAS 
PEDAGÓGICAS 

K V FP       
1.
73 380 1       

N° 
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(Id
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n 
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C
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m
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ng
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C
aí

da
 

(V
) 

m 

C1 Tomacorrien
tes 7 25

0 
175

0 0.8 1400 2.129601 8.5184058 4.00 38.62 2.4899736 

C2 

Iluminación 
lamparas T-

10 - 
Suspendida 

5 41 205 1 205 0.3118345 1.2473379 2.50 20 0.3021052 

C3 Detectores 
de Humo 2 24 48 1 48 0.0730149 0.2920596 2.50 22 0.0778105 

C4 

Iluminación 
lámparas T-

10 - 
Suspendida 

10 41 410 1 410 0.6236689 2.4946759 2.50 25 0.7552631 

C5 

Iluminación 
luminaria 

tipo dicroico 
montaje de 
superficie 

9 9 81 1 81 0.1232126 0.4928506 2.50 32.14 0.1918250 

C6 
Tomacorrien
te Luces de 
Emergencia 

3 25
0 750 0.8 600 0.912686 3.6507453 4.00 24.11 0.6661973 

C2 
Iluminación 
luminaria 

tipo dicroico 
6 19 114 1 114 0.1734104 0.6936416 2.50 21.44 0.1800 

C2 Tiras Led 3 24 72 1 72 0.1095223 0.4380894 2.50 17.86 0.0947 

C4 

Iluminación 
luminaria 

tipo dicroico 
montaje de 
superficie 

4 9 36 1 36 0.054761 0.2190447 2.50 10 0.0265263 

C5 Tiras Led 2 24 48 1 48 0.0730149 0.2920596 2.50 15 0.0530526 
C7 Y C8 Reserva 2  682 1 682      

Fuente: Elaboración propia del en base al cableado eléctrico 



 

Rojas Diaz, J Pág. 134 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

Tabla 107: Total de demanda máxima bloque (A) Aulas pedagógicas 

Fuente: Elaboración propia del en base al Cálculo del proyecto arquitectónico 

b. Caída de tensión del Alimentador  

Tabla 108: Caída de tensión alimentador bloque (A) 

Fuente: Elaboración Propia en base al cálculo del proyecto arquitectónico 

Conclusión: Para poder tener un resultado y un número preciso del consumo de energía 

por cada tablero de distribución, es muy importante tener en cuenta la capacidad de carga de cada 

accesorio utilizado ya sea de tomacorrientes, luminarias y equipos. El consumo está especificado 

en la ficha técnica; mediante ello según el código nacional de electricidad podemos tener un cálculo 

apropiado y obtener la potencia a contratar, por cada tablero se hace el conteo y logra tener un 

resultado final de todo el proyecto. Para la caída de tensión es muy importante hacer a la 

comprobación y así poder obtener el resultado de la capacidad instalada de soporte del alambre. 

Para ello en cuanto a los tableros de las aulas pedagógicas se tiene una capacidad de 2956.80 W 

con una caída de tensión del alimentador de 1.38 V que está dentro de los rangos permitidos por el 

CNE. 

  
  

  
            

Total 3696 potencia instalada 4196 
  

 

Intensidad 
nominal (a) 4.584727715 

potencia demanda 3696  
potência a contratar (fator de 

simultaneidad= 0.8) 
2956.80 

 
Intensidad de 

diseño - 125 % 
(a) 

6.877091573 

    
       
  

  
        

  

CAÍDA DE TENSIÓN ALIMENTADOR 
 

  alimentador: 3-6 mm2 nh-80 + 1-6 mm2 nnh (n)+1-6mm2 nh-80 (t), tubo pvc-sap, diám. 25mm 
    Interruptor termomagnético: 3x20a, capacidad de ruptura 25ka 

 
 

         Leyenda  
K (para circuito 
trifásico) = 1.73        

In= Intensidad 
Nominal (A)  

Factor de Potencia 0.8 

 

  
Id= Intensidad de 
Diseño en (A)  

Intensidad de 
Diseño (A) 

6.87709157
3   

It= Intensidad de 
Termomagnético  

Resistividad del 
cobre (ohm 
*mm2/m) = 0.0175   

If= Intensidad de 
Fuse (A)  

Longitud = 50        
Ic= Intensidad del 
Conductor (A)  

Sección (mm2) = 6        
Rcu = Resistividad del Cobre 
= 0.0175 Ohnios x mm2/m 

         

K = (Circ. Monof)y 
1.73 para (Circ. 
Trif).  

Caída de Tensión 1.38  1.38 V < 12 V (5%)      

           
La caída de tensión del alimentador: 1.38 v, está dentro de las tolerancias permitidas 
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3.6. Especificaciones técnicas 

3.6.1 Arquitectura  

Respecto al desarrollo del proyecto y las especificaciones técnicas aplicadas en el proyecto 

mantiene una combinación de un sistema constructivo aporticado con estructura metálica en la 

cobertura empleando perfiles para mantener estabilidad a las grandes luces que esta tiene así 

mismo se está considerando los criterios de predimensionamiento como la materialidad, 

principalmente como el confort térmico como acústico provocados desde el interior por las aulas y 

desde el exterior de los vehículos de cierta manera se controla con los elementos de protección 

como son los muro verdes y de la misma manera esta genera una imagen urbana agradable donde 

el aportar área verde es lo que caracteriza al proyecto. En la siguiente imagen muestra una sección 

del prototipo de aulas donde se mantiene una zona netamente de uso educativo compuesto por 

mobiliarios flexibles que a su vez estos son desmontables., así mismo los muros móviles que estos 

tiene un giro de 180° grados configurando al espacio como se requiera al momento del su uso. 

Tabla 109: Elevaciones de aulas pedagógicas - Taller de botánica y salón de eventos 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 
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Figura 35: Sección detallada del módulo de aulas pedagógicas 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 

Figura 36: Sección Transversal detallada del salón de aulas pedagógicas 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 
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Figura 37: Sección detallada del salón de eventos y taller de música 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 

Figura 38: Sección detallada del Taller de Botánica 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 



 

Rojas Diaz, J Pág. 138 

 

“Metodologías de aprendizaje en niños aplicadas al 
diseño de los espacios flexibles en aulas 
pedagógicas para un centro de educación inicial, 
Celendín 2020” 

 

Figura 39: Detalle de mobiliario flexible rincón de biblioteca 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 

 

Figura 40: Detalle de mobiliario flexible rincón de construcción 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 
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Figura 41: Detalle de mobiliario flexible rincón de lectoescritura 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 
 

Figura 42: Detalle de cerramientos / protección 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 
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Figura 43: Detalle de divisiones móviles 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 

Figura 44: Detalle de juegos recreativo-infantiles 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los lineamientos de diseño 
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b. Pintura Latex 

En este apartado comprende todos los materiales y la mano de obra necesaria que se 

empleara para la ejecución de trabajo de pintura tales como en los (muros, contrazócalos, 

revestimientos, etc.) Estos serán pintados con pintura látex, Vencedor o similar (según mercado 

local), marca American con la gama de colores claros en el falso cielo raso, respetando lo estipulado 

en planos de arquitectura (cortes y elevaciones). 

b. Mobiliario Flexible 

Para el mobiliario flexible se deben utilizar todos los materiales especificados en los planos 

de arquitectura y en los detalles de tal manera que se consideren el material, la ergonométrica y su 

forma. Considerando la variedad de materiales para la creación de mobiliario de diseño el MDF color 

miel y duna y otros de color con una gama de color oscuros, para tener una mejor unión considerar 

selladores. 

c. Piso 

      Se considera la utilización del piso existente en la zona educativa se utilizará estrictamente el 

piso vinílico, goma, caucho porque esta muestra buena características en cuanto al grado de 

amortiguador de impactos. En el caso de los pavimentos se aplicará vinil especial para piso 

debidamente diseñados con algún tipo de juego para piso, está fabricado a partir del Policloruro de 

vinilo, mejor conocido como PVC.  

e. Ventanas Acústicas 

      Se utilizarán los vidrios acústicos laminados y se les dará mantenimiento. Es posible reducir 

hasta 52 dB. Esto significa que, si tenemos un ruido exterior de tráfico situado por ejemplo en los 

80 dB, al reducirlos en 52 db, pasaríamos a un ruido interior de 25 dB que equivale 

aproximadamente a un pequeño cuchicheo. 

f. Sobre Luminarias 

      Se considera la utilización de luminaria LED adorables en el techo existente, suspendidas y 

empotradas en losa esto depende de los espacios, todos los detalles están especificados en los 

planos de instalaciones eléctricas como sus respectivas medidas entre luminarias desarrollada por 

el diseño de luxes. 
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3.7. Conclusiones y recomendaciones 

• Se analizó el proceso de las metodologías de aprendizaje en los centros de educación inicial 

llegando a concluir que se requiere mantener una organización con las 7 unidades 

tipológicas llamadas rincones como son, lectoescritura, Biblioteca, Construcción, música, 

dramatización y juegos tranquilos, Computo cumpliendo con una área estimada obligatoria 

como mínimo de 2,00 m2 por niño en los espacios interiores y 4.00m2 por niño en espacios 

exteriores; por otro lado en el desarrollo de las actividades educativas es muy importante 

considerar la dinámica de juegos creativos populares y lúdicos considerando la aplicación 

de los colores fríos en un 50% en espacios interiores como paredes que ayuda a la 

estimulación mental, Inspira la claridad simbolizando el éxito, tranquiliza la mente 

propiciando y la aplicación de los colores cálidos en un 50% en los lugares más importantes 

como puntos de interés de la vista del alumno probando sentimientos de confort, estímulo y 

serenidad en los espacios como pasillos entradas que ayudan a estimular al descanso. 

Todos estos indicadores ayudan al desarrollo del aprendizaje y rescatar todas las 

habilidades del educando. 

• Para los requisitos en los espacios flexibles, en las aulas pedagógicas es muy importante 

considerar la polivalencia espacial en los espacios interiores se considera mobiliarios que 

cumplen con la flexibilidad generando oportunidades de dinamismo dentro de las aulas 

pedagógicas con porcentaje de utilización con las funciones de 20% para guardar, 40% para 

el descanso y asiento, 40% para realizar actividades de lectura y escritura, cumpliendo con 

las propiedades de montaje para poder optimizar el espacio permitiendo la diversidad de 

agrupaciones como el recurso primordial del de soporte para las dinámicas pedagógicas 

que mediante las actividades refuerzan y se construyen el sentido de comunidad e identidad 

que vincula con la experiencia cotidiana a las diferentes temáticas. Mediante la flexibilidad 

de superficies de divisiones móviles de información como pizarras corredizas o las áreas de 

exposición que facilita el trabajo en grupo en un 50% y elementos cambiantes y modificables 

de aberturas corredizas como biombos o panales con materiales de cristal en un 50% 

• Para aplicar las metodologías de aprendizaje en el diseño de los espacios flexibles se llega 

a la siguiente conclusión, mediante las aulas pedagógicas y la polivalencia espacial se 

manifiesta por las características únicas que complementa cada elemento para poder 

incentivar al alumnado a rescatar todas las habilidades, es así como las superficies de 

trabajo, los mobiliarios respetan la ergonometría del usuario ya sean mesas de trabajo, 

tableros, etc. Deben cumplir con los valores importantes de reflexión entre el 20 y un 40 % 

con colores de la gama de oscuros como paredes y suelo las superficies a nivel del ojo 

requieren del 50 al 75% con colores claros con factores de reflexión del 50 al 75% y 

acabados mate o semibrillantes para evitar las deslumbrancias y generar estímulos 

favorables del educando. La proporción como la escala exterior, íntima y normal respecto al 

tipo de usuario, ayuda para que genere una apropiación y clima óptimo de aprendizaje. 
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• Para el diseño de un centro de educación es muy importante considerar lo siguiente, el niño 

es el usuario principal para la creación de un espacio adecuado a las necesidades 

determinado bajo los criterios del contexto, la escala es la que representa la concepción de 

los espacios y así poder complementar a través de ello la percepción, apropiación y 

confianza del entorno. Por lo tanto, se concluye que los estímulos generados en el aula 

mediante la aplicación de los colores como también fortalece el aprendizaje visual tanto en 

espacios públicos como semipúblicos, los conceptos de identidad del alumno respecto al 

ambiente enfocado a la adaptabilidad y la confianza por medio de la importancia. Con la 

capacidad polivalente de acuerdo con los métodos de aprendizaje específico rescatando las 

exigencias de la materialidad y seguridad por medio del vallado que mantiene el aislamiento 

de contacto directo de elementos externos donde prevalece la integridad del niño es así 

como esto se ve reflejado en los rincones educativos y extensiones lúdicas. 

3.7.1 Recomendaciones 

• Se debe considerar que las metodologías de aprendizaje ayudan a los niños a explorar 

todas sus habilidades y esto implica en la creación y organización de espacios que se 

manifiesten del mismo modo. 

• Así mismo es importante que la flexibilidad espacial se vea reflejado en los espacios tanto 

interiores y exteriores a partir de la dinámica de las divisiones móviles y la creación de 

mobiliarios 

• Del mismo modo la metodología de aprendizaje en el diseño se debe tener en cuenta en 

cumplir con la organización y los requerimientos espaciales permitiendo a partir de ello una 

espacialidad y un clima favorable. 

• La existencia de los centros de educación y la importancia de los requisitos es que aporten 

analizado con el fin de cumplir las necesidades del usuario como en el aspecto de 

flexibilidad, dinámica, conexión, espacialidad, proporción y las metodologías de aprendizaje 

mediante la exploración de las habilidades didácticas, manifestándose en el juego y en el 

estímulo respecto con la gama de colores. 

• Actividades educativas en las aulas pedagógicas se verán reflejadas mediante la creación 

y organización, vinculando y ayudando a que el alumnado explore todas las habilidades. 

Finalmente, se concluye que las metodologías de aprendizaje aplicadas al diseño de los espacios 

flexibles en aulas pedagógicas investigadas para un centro de educación inicial pueden dar solución 

para que problema planteado sea resuelto. 
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4.1 Anexos Laminas Investigación 

N.°1 Matriz de Consistencia  

N.°2 Justificación Ambiental 

N.°3 Recomendaciones Específicas de Diseño 

N.°4 Uso de suelos  

N.°5 Topografía 

N.°6 Mapa de sismos 

N°7 Mapa peligros / inundaciones 

N°8 Parámetros urbanos 

N.°9 Evaluación del terreno 

N.°10 Terreno 

N°11 Situación legal del predio 

N°12 Parámetros urbanísticos y edificatorios 

N°13 Análisis sistema urbano 

N°14 Análisis sistema urbano 

N°15 Análisis sistema económico 

N°16 Análisis sistema económico 

N°17 Análisis sistema ambiental 

N°18 Análisis sistema ambiental 

N°19 Fichas Documentales – Proporción Espacial  

N°20 Fichas Documentales – Mobiliarios ajustables 

N°21 Fichas Documentales – Conexión de espacios / Circulaciones: Blandos y duros. 

N°22 Fichas Documentales – Conexión de espacios / Circulaciones: Natural y artificial 

N°23 Fichas Documentales – Conexión de espacios / Cerramientos 

N°24 Fichas Documentales – Conexión de espacios / Divisiones móviles 

N°25 Fichas Documentales – Aprendizaje activo / Actividades educativas 

N°26 Fichas Documentales – Aprendizaje activo / Actividades lúdicas 

N°27 Fichas Documentales – Estimulante control del entorno / colores suaves y claros 

N°28 Análisis de Casos – Proporción Espacial / Públicos 

N°29 Análisis de Casos – Proporción Espacial / Semipúblicos 

N°30 Análisis de Casos – Proporción Espacial/Públicos y semipúblicos Caso 4 

N°31 Análisis de Casos – Polivalencia espacial / Interior 
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N°32 Análisis de Casos – Polivalencia espacial / Exterior 

N°33 Análisis de Casos – Polivalencia espacial / Interior Caso 4 

N°34 Análisis de Casos – Conexión de espacios / Circulaciones 

N°35 Análisis de Casos – Conexión de espacios / Cerramientos 

N°36 Análisis de Casos – Conexión de espacios / Divisiones móviles 

N°37 Análisis de Casos – Conexión de espacios / Circulaciones y Divisiones Móviles – Caso 4 

N°38 Programación arquitectónica 
4.2  Anexos de Planos Arquitectónicos 

Láminas Síntesis 3D 

Lamina de detalles de Volumetría General 

Lámina de aplicación de Lineamientos 

Planos Generales – Arquitectura General 

Planos de Urbanismo 

U-01 Ubicación Y Esquema De Localización 

P-01 Plano Perimétrico 

T-01 Plano Topográfico 

Planos de Arquitectura 

A-01 Plano Máster Plan 

A-02 Plano de Zonificación Primer Nivel 

A-03 Plano de Zonificación Primer Nivel  

A-04 Plano de Arquitectura General Primer Nivel  

A-05 Plano de Arquitectura General Primer Nivel  

A-06 Plan0 de Cortes General 

A-07 Plano de Cortes General  

A-08 Planta de Elevaciones Generales 

A-09 Plano de tratamiento del Espacio Público y Áreas Verdes 

A-10 Plano de detalles de Mobiliario Urbano 

A-11 Plano de Arquitectura Bloque (A) – Aulas Pedagógicas 

A-12 Plano de Arquitectura Bloque (B) – Talleres  

A-13 Plano Techos 

A-14 Plano de Antropometría y Mobiliario 

A-15 Plano de Sección Longitudinal de Bloque (A) – Aulas Pedagógicas 
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A-16 Plano de Sección Transversal de Bloque (A) – Aulas Pedagógicas 

A-17 Plano de Sección Transversal de Bloque (A) – Aulas Pedagógicas 

A-18 Plano de Sección Longitudinal de Bloque (B) – Talleres 

A-19 Plano de Sección Longitudinal de Bloque (B) – Talleres 

A-20 Plano de Sección Transversal de Bloque (B) – Talleres 

A-21 Plano de Elevación Frontal y Posterior de Bloque (A Y B) – Aulas Pedagógicas y Talleres 

Planos de Detalles Arquitectónicos y Constructivos 

D-01 Detalles Arquitectónicos Y Constructivos 

D-02 Detalles de Cobertura 

D-03 Detalles de Lineamiento Mobiliario Flexible Rincón Biblioteca 

D-04 Detalles de Lineamientos Mobiliario Flexible Rincón de Construcción 

D-05 Detalles de Lineamientos Mobiliario Flexible Rincón de Lectoescritura 

D-06 Detalles de Lineamientos Cerramientos de Protección 

D-07 Detalles de Lineamientos Divisiones Móviles 

D-08 Detalles de Lineamientos Juego Recreativo – Infantiles 

D-09 Detalles de SS.HH Aulas Pedagógicas 

D-10 Detalles de SS.HH Talleres 

D-11 Detalles de Puertas 

D-12 Detalles de Ventanas 

D-13 Detalles de Escaleras y Rampas 

Planos de Seguridad INDECI 

S-01 Plano señalización de escape 

S-02 Plano señalización 

S-03 Plano de Rutas de Escape 

Planos de Estructuras 

E-01 Plano de Cimentación General del Objeto Arquitectónico 

E-02 Plano de Cimentación Bloque Principal (A) Aulas pedagógicas 

E-03 Plano de Cimentación Bloque Principal (B) Talleres 

E-04 Plano de Aligerado Bloque Principal (A) Aulas Pedagógicas 

E-05 Plano de Aligerado Bloque Principal (A) Talleres 

E-06 Plano de Metálicas Cobertura Bloque Principal (A) Aulas Pedagógicas 

E-07 Plano de Metálicas Cobertura Bloque Principal (B) Talleres 
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Instalaciones Eléctricas  

I.E-01 Plano de Instalaciones Eléctricas General  

I.E-02 Plano de Instalaciones Eléctricas General Iluminación Exterior 

I.E-03 Plano de Instalaciones Eléctricas Bloque (A) Aulas Pedagógicas 

I.E-04 Plano de Instalaciones Eléctricas Bloque (B) Talleres 

I.E-05 Plano de Instalaciones Eléctricas Diagrama Unifilar 

Instalaciones Sanitarias   

IS-01 Instalaciones Sanitarias Agua General 

IS-02 Instalaciones Sanitarias Agua Fría Bloque (A) – Aulas Pedagógicas 

IS-03 Instalaciones Sanitarias Agua Fría Bloque (B) – Talleres 

IS-04 Instalaciones Sanitarias Desagüe General 

IS-05 Instalaciones Sanitarias Desagüe Fría Bloque (A) – Aulas Pedagógicas 

IS-06 Instalaciones Sanitarias Desagüe Bloque (B) – Talleres 

IS-07 Red de Evacuación de Agua de Lluvia 

IS-08 Red de Agua Contraincendios 
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MATRIZ DE 
CONSISTENCIA

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL

DIMENSIÓN DE 

LA VARIABLE
SUB

DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO

Objetivos General:

Determinar como se puede
aplicar las metodologías del
aprendizaje en niños para el
diseño de los espacios
flexibles en aulas pedagógicas
mediante la propuesta de un
centro de educación inicial,
Celendín 2020

Objetivos
Específicos:

 Analizar el proceso de las
metodologías de
aprendizaje en niños, en
centros de educación
Inicial.

 Identificar los requisitos
de los espacios flexibles
en aulas pedagógicas de
un centro de educación
inicial.

 Aplicar las metodologías
de aprendizaje en niños al
diseño de los espacios
flexibles en aulas
pedagógicas de un centro
de educación inicial en el
distrito de Celendín.

Objetivo de
Proyecto:

• Diseñar una propuesta
arquitectónica de un
centro de educación
inicial utilizando las
metodologías de
aprendizaje en niños
aplicadas a los espacios
flexibles en aulas
pedagógicas, en la ciudad
de Celendín del año
2020.

VARIABLE 1

VARIABLE 
INDEPENDIENTE:

METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

Los proyectos también permiten tener
en cuenta en esta metodología de
manera de acercar a los alumnos al
entorno, proporcionando nuevos
conocimientos de aprendizaje y la
generación de competencias
académicas personales y sociales. El
planteamiento pedagógico y
metodológico llegando mas allá de
una propuesta metodológica se ha
logrado que los niños exploren y
experimenten en función a sus
propios intereses siguiendo los
principios de Reggio Emilia.
Promoviendo el aprendizaje activo
ayudando a sacar provecho de
espacios comunes como pasillos,
rincones, Patios y jardines. Los
estudiantes y apuestan por el
“aprender haciendo” el aprendizaje
interpersonal activo y el significativo
o lúdico a partir de los beneficios del
niño. El principio de actividad el niño
aprende viendo, observando,
escuchando, imitando es importante
la actividad motriz y el estímulo
como ejercicio intelectual” (Miralles
y Rivero 2011)

APRENDIZAJE 
ACTIVO 

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

Desarrollo de las unidades tipológicas 70% 
REQUERIDA de los 9 rincones de espacios 

aplicados 

Cumplimiento normativo de área requerida
2m2 x niño área espacios educativa

Ficha Documental
Análisis de Casos

ACTIVIDADES 
LÚDICAS

Porcentajes de aplicación de los juegos 
recreativo-infantiles

50% Creativos
30% Populares

20% Lúdicos
4m2 x niño área de espacios exteriores

Ficha Documental
Análisis de Casos

APRENDIZAJE 
SENSORIAL 

MEDIANTE EL 
COLOR

ESTIMULANE

CONTROL 
DEL 

ENTORNO

% de aplicación de los colores:
50 % Colores suaves (pavimentos)

50% Colores Claros (Revestimientos)
Ficha Documental
Análisis de Casos

VARIABLE 2

VARIABLE 
DEPENDIENTE:

ESPACIOS 
FLEXIBLES EN 

AULAS 
PEDAGÓGICAS

“Los espacios de los centros
educativos deben ser
fundamentalmente flexibles en su
uso cumpliendo una serie de
requisitos como la polivalencia, la
creación de ambientes agradables
dando respuesta a las necesidades
especificas de los niños adaptando
el mobiliario, el material y las
texturas, apertura de fácil entrada
con los espacios bien iluminados,
bien planificados según el tipo de
actividad que se vaya a realizar,
posibilidad de admitir la conexión
de espacios así como de cambios en
las estructuras a través de tabiques
móviles, cortinas, biombos, puertas
correderas facilitando el acceso a
aquellos alumnos con necesidades
específicas para moverse en el
centro con seguridad y puntos de
referencia claros (eliminado barreras
arquitectónicas” (Indican Moll y
Pujol 1992)

PROPORCIÓN 
ESPACIAL

Escala monumental 4.00 – 8.00 m
Ficha Documental
Análisis de Casos

Escala intima 2.40 m
Escala normal 3.00 – 4.00 m

Ficha Documental
Análisis de Casos

POLIVALENCIA 
ESPACIAL

INTERIOR

Aplicación de mobiliarios de uso flexible.
20% Muebles para guardar 
40 %Muebles de asiento

40 % Mesas

Ficha Documental
Análisis de Casos

EXTERIOR
Aplicación de mobiliarios uso fijo.

50% Toboganes y rampas
50% Asientos

Ficha Documental
Análisis de Casos

CONEXIÓN DE 
ESPACIOS

CIRCULACIONES

50% Grado de amortiguación 
frente al impacto Blandos y duros

50 % Uso de los materiales 
(naturales y artificiales)

Ficha Documental
Análisis de Casos

CERRAMIENTOS

Grado protección
50% Seguridad Máxima 
Balcones y Ventanas

50% Seguridad Media Perimetral

Ficha Documental
Análisis de Casos

DIVISIONES MOVILES Aplicación de paredes
50% Paredes de cristal

50% Aberturas Corredizas

Ficha Documental
Análisis de Casos

“METODOLOGÍAS
DE APRENDIZAJE
EN NIÑOS
APLICADAS AL
DISEÑO DE LOS
ESPACIOS
FLEXIBLES EN
AULAS
PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO
DE EDUCACIÓN
INICIAL,
CELENDÍN 2020”

¿Cuáles son las
metodologías de
aprendizaje en
niños aplicadas
al diseño de los
espacios
flexibles en
aulas
pedagógicas para
un centro de
educación
inicial, Celendín
2020?

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN
AULAS PEDAGÓGICAS PARA
UN CENTRO DE EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”
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BACH. JEINER ROJAS 
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JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

TEMPERATURA01 PRECIPITACIONES02 RADIACIÓN SOLAR03

04 VIENTOS

Temperatura máxima y mínima promedio

CONCLUSIÓN: 
La temperatura anual de las cuales en los días más calurosos se emplearán los aleros y 
parasoles, vegetaciones frondosas, para mantener un confort en el espacio para 
contrarrestar el calor por la sombra que genera. En las bajas temperaturas los muros de 
ganancias internas para el confort térmico dentro de los ambientes lúdicos y mantener una 
estabilidad a los usuarios. 

05 ASOLEAMIENTO

En la ciudad de Celendín la temporada templada dura 5,1 meses del 11 de septiembre hasta el 
13 de febrero con una temperatura que oscila entre los 20° C y en la temporada mas fresca 
dura 1,9 meses del 2 junio hasta el 30 de julio con una temperatura que oscila en los 19° C con 
una temperatura mínima promedio de 5°C.

La cantidad de precipitaciones en los meses de enero hasta abril por mes se acumula un aproxima de 
50 - 100 mm de lluvia en los meses de Septiembre hasta diciembre un aproxima de 20 a 50 mm y los 
meses mas secos mayo a agosto con un promedio de 5 a 10 mm

La energia de onda corta tiene una incidencia promedio y variaciones duarante las 
estaciones del año en el perdio mas resplandeciente del año entre el mes de agosto a 
septiembre con una incidencia de por metro cuadrado de 6.5 kWh y el perio mas abscuro del 
año se da desde 28 Enero hasta 1 Mayo incidencia por m2 de 5,6 kWh.

Energía solar de onda corta incidente diaria promedio

Velocidad del viento

Cantidad de precipitación

Rosa de los vientos

Los vientos alcanzan cierta velocidad de las cuales respecto a la meseta tibetana esto quiere 
decir que se crea vientos fuertes y regulares desde el mes de Diciembre a Abril con una 
velocidad que oscila de 5 a 12km/h y los vientos tranquilo de junio  a Octubre oscila de 12 a 
19 km/h estos puedo ser cambiantes en los zona el celendin los viento soplan de sureste (SE) 
noreste ( NO)

CONCLUSIÓN: 
El posicionamiento de los ambientes y las estrategias planteadas deben estar orientada de 
cierta forma al aprovechamiento para mantener ventilación cruzada para la renovación de 
aire así mismo es muy importante para el mantener un clima agradable y refrigerar  el 
espacio.

CONCLUSIÓN: 
El posicionamiento del proyecto debe estar orientado hacia el norte, de las cuales donde los 
ambientes reciben la incidencia del sol, utilizando estrategias para controlar y aprovechar la 
luz solar difusa y directa dependiendo de las características de los espacios lo requieran ya 
sea en el exterior e interior.

La duración del sol no varia de forma constante durante el año, solamente varia 31 minutos de 
12 hora en todo el año donde el dia mas corte es el 20 de junio con 11 y 4 minutos de luz 
natural; el día mas largo es el 21 de dicimbre don 12 horas y 32 minutos de luz natural, la 
salida del son mas temprana es a las 5.44 y la tardia es a las 6.25

Salida del sol y puesta del sol

LEYENDA
Ubicación del terreno

Recorrido solar

Dirección del viento
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Las coberturas que se deben plantear estarán en un rango de pendiente que oscile entre 20 a 40 % de 
pendiente para la libre circulación de las aguas pluviales. En los lugares que se requieren ser 
protegidas el diseño debe ser de una estructura super liviana que protege de este fenómeno de las 
cuales esta evita posibles filtraciones.

CONCLUSIÓN: 
CONCLUSIÓN:
Respecto a la utilización de los aleros para el control de la radiación permite aprovechar 
los rayos solares de forma estable a los distintos ambientes que los requiera así mismo 
estos tipos de estrategias son contraladas de acuerdo con la inclinación. Considerando los 
parasoles respecto a la zona horaria donde se encuentre la orientación permitirá 
aprovechar la luz solar de solar difusa mas no directa; es necesario también, mantener 
confortable los distinto espacios.

Fuente: Elaboración propia en base SENAMI
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DE DISEÑO: ZONA 3 (INTERANDINO BAJO)

Zonas 03 y 04 tienen la mayor concentración de I.E. Planta cerrada con patio para espacios de 
socialización. Aprovechamiento de la radiación solar, con ganancia de humedad. 
Orientación del eje del edificio es variable, aprovechando dirección de vientos. Zócalos 
exteriores protegidos de la humedad. Ventanas bajas al sur, aleros o parasoles horizontales 
para ventanas orientadas al este u oeste con una variación de 22.5°. Ventilación cruzada 
desde patios, se requiere ganancia de humedad.

- Edificación cerrada con patio
- La orientación de la edificación 
dependerá de la 
orientación de los vientos 
predominantes.
- Aprovechamiento de radiación solar
- Protección a la humedad - Zócalo 
exterior
- Altura interior recomendada; 3.00 m.

CONFORT TÉRMICO
EFECTO CHIMENEA 

PENDIENTE DE 20 A 40% 

PROTECCIÓN DEL
SOL 

PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
HUMEDAD 

ALTURA INTERIOR
RECOMENDADA
3.00 M

CONSIDERAR ALEROS, VEGETACIÓN, MATERIAL 
DE MASA TÉRMICA MEDIA ALTA PARA CAPTAR CALOR 
Y APROVECHAR LA RADIACIÓN SOLAR 

ÁREAS DE SOCIALIZACIÓN, DE ESTAR - 
DESCANSO (PATIO)

VENTILACIÓN 

CRUZADA 

ZONA 03 INTERANDINO BAJO
2000 - 3000 M.S.N.M

ESQUEMAS DE RESPUESTA ARQUITECTÓNICA

ZONA 03 INTERANDINO BAJO
2000 - 3000 M.S.N.M

ZONA 03 INTERANDINO BAJO
2000 - 3000 M.S.N.M

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

PARTIDO ARQUITECTÓNICO

Ÿ CERRADA , CON PATIO, PARTE BAJA DE 
TERRENO. EL ESPACIO FLUYE AL 
EXTERIOR VOLUMEN NORMAL, ALTURA 
INTERIOR RECOMENDADA 3.00 m.

MATERIALES Y MASA TÉRMICA ORIENTACIÓN

Ÿ PROBLEMAS MÍNIMOS POR ESTAR 
CONFORT

Ÿ  MATERIALES MASA TÉRMICA MEDIA ALTA 
GANANCIA DE HUMEDAD.

Ÿ  APROVECHAMIENTO DE RADIACIÓN 
SOLAR

Ÿ  ORIENTACIÓN DEL EJE VARIABLE, 
APROVECHANDO ORIENTACIÓN DE 
VIENTOS LOCALES

Ÿ PENDIENTE DE  20  A  40% O 
C O N T R O L  D E  D E S A G Ü E  Y 
CANALETAS.

Ÿ Z Ó C A L O S  E X T E R I O R E S 
PROTEGIDOS DE HUMEDAD

VANOS

Ÿ ÁREA DE 
VANOS / 
ÁREA DE 
PISO

18 %

VENTILACIÓN VEGETACIÓN COLORES Y 
REFLEJANCIAS

Ÿ  PROTECCIÓN DEL VIENTO, 
VENTILACIÓN CRUZADA, 
D E S D E  P A T I O S , 
R E Q U E R I M I E N T O  D E 
HUMEDAD

Ÿ USO DE  VEGETACIÓN 
O P C I O N A L .  Á R E A S 
VERDES PARA REDUCCIÓN 
D E  A B S O R C I Ó N  D E 
ANERGIA CALÓRICA.

Ÿ USO DE TONALIDAD 
MATE

Ÿ PISOS: MEDIOS (40%)
Ÿ  PAREDES: NEUTROS 

(50 - 60%)
Ÿ CIELORASO: BLANCO 

(70%)

Ÿ VENTANAS CON ORIENTACIÓN 
VARIABLE SEGÚN CONDICIÓN 
LOCAL, VENTANAS BAJAS AL 
S U R ,  V A R I A C I Ó N  D E 
ORIENTACIÓN 22.5°

Ÿ  U S O  D E  P A R A S O L E S 
VERTICALES , LUMINANCIA 
EXTERIOR 7500LM

Ÿ  USAR ALEROS O PARASOLES 
H O R I Z O N T A L E S ,  P A R A 
VENTANAS ORIENTADAS AL 
ESTE U OESTE CON VARIACIÓN 
DE 22.5°

Ÿ Á R E A  D E 
AVERTURAS / 
ÁREA DE PISO

7 - 10%

ILUMINACIÓN Y 
PARASOLES

TECHOS

Fuente: Elaboración propia en base al (MINEDU 2015) - Guía de espacios educativos
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USO DE SUELOS

Para poder identificar las diferentes tipos de suelos se analizo en el plano catastral de todo el casco 
urbano de la ciudad de Celendín y así identificar la tipología residencial predominante, como también 
la zonas protegidas intangibles del valle que en su gran extensión aun no esta depredada y eso es 
valorada en la actualidad esta destinada para cultivo.

DESCRIPCIÓN:

MAPA DE USO DE SUELO

LEYENDA

VIVIENDA

UBICACIÓN DEL TERRENO

COMERCIO

INDUSTRIA

EQUIPAMIENTO 
RECREATIVO

EQUIPAMIENTO 
EDUCACIÓN

OTROS

LOTE VACIO

RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA - R3 (Rdm)

RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA R-5 (Rdm)

COMERCIAL VECINAL (C-2)

Fuente: Elaboración propia en base al plan de desarrollo concertado de la provincia de Celendín 2009 - 2018 

USO DE SUELOS % DE LA SUPERFICIE

RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA  R2 - R3

EQUIPAMIENTO
SALUD

EDUCACIÓN

COMERCIO VECINAL

OTROS USOS

VÍAS Y AREA LIBRES

SUPERFICIE TOTAL DE 2641.59 KM2

39.5 %

ÁREA OCUPADA

15 %

10 %

12 %

23.5 %

100 %

Elas distintas zonas diferencias y clasificadas al respecto donde se emplaza el terreno es netamente de uso 
residencial de densidad baja R3 de las cuales las zonas de libres están destinadas para algunos usos: Zonas 
de aporte, educación, salud, recreación y otros. La zona del barrio donde se encuentra el terreno del 
proyecto es perteneciente al barrio el porvenir. La extensión de la provincia está estimada en 2,641 km2 
donde se encuentras los distintos equipamientos recreativos, educativos entre ellos: Instituto, Colegios 
cercanos al proyecto.

DELIMITACIÓN BARRIO EL 
PORVENIR

ZONA INTANGIBLE

CONCLUSIÓN:
1

2 4

3

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

VISTA NORTE DEL 
BARRIO EL PORVENIR

VISTA NORTE DEL 
BARRIO SEVILLA

VISTA NORTE DEL 
BARRIO LA BREÑA

VISTA NORTE DEL 
BARRIO EL HUAYADO

1

3

2

4

UBICACIÓN DEL TERRENO

N N

Fuente: Elaboración propia en base al plan de desarrollo concertado de la provincia de Celendín 2009 - 2018 
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TOPOGRAFÍA

Celendín es uno de los 12 distritos que tiene una topografía en las que 
predominan los suelos como: pendiente empinada, ligeramente empinada 
de las cuales en su mayoría son suelos con pendiente muy empinada. Los 
lugares donde la pendiente inclinada abarca las zonas de cultivo y en las 
zonas planas donde se centra el valle a los márgenes se está empezando a 
degradar por la expansión urbana con las nuevas habilitaciones urbanas tal 
es el caso del barrio el Porvenir, Breña, Carmen y Sevilla. El terreno 
presenta una pendiente nula o casi nula. En el siguiente cuadro muestra el 
rango de porcentaje así mismo el área en hectáreas por los tipos de 
pendiente en la provincia de Celendín.

Superficie y Porcentaje por Rangos de Pendiente Provincia
 de Celendín  

tipos de pendiente  Rango %  Área (ha)  Porcentaje %  
Nula o casi a nivel  00-04 8226.92 3.09 
Ligeramente inclinada 00-08 7941.80 2.99 
Inclinada a moderadamente 
empinada  

08-15 15878.07  5.97 

Moderadamente empinada 15-25 43433.82  16.34 
Empinada  25-50 88525.57  33.30 
Muy empinada  50-75 79376.58  29.86 
Extremadamente empinada > 75 22469.60  8.45 

Total provincial  265852.3
6 

100.00 

 

Superficie y Porcentaje por Rangos de del Sector 1 (barrio el 
porvenir) - Provincia  

tipos de pendiente  Rango %  Área (ha)  Porcentaje 
% 

Nula o casi a nivel  00-01 33.77 0.41 

DESCRIPCIÓN:

PROCESAMIENTO DE DATOS NIVEL DISTRITAL

PROCESAMIENTO DE DATOS NIVEL SECTORIAL

LEYENDA
MANZANAS

DRENAJE DE FLUJO FLUIDO

DRENAJE  DISCONTINUO
CURVAS DE NIVEL

MICROCUENCAS Y SUBCUENCAS

TERRENO

QUEBRADA

N

A’
A

B’

B

SECCIÓN A - A’ SECCIÓN B - B’

EMPLAZAMIENTO DE LA 
PROVINCIA DE CELENDÍN

La topografía del sector uno (Barrio el porvenir) es leve y considerando el 
tipo de infraestructura arquitectónica que se plantea esta dentro de los 
rango que considera el MINEDU teniendo un 2% de pendiente esta en los 
parámetros y de menor riesgo en diferentes aspectos para el diseño y no 
forzar la volumetría.

CONCLUSIÓN

Fuente: Elaboración propia en base al plan de desarrollo concertado de la provincia de Celendín 2009 - 2018 
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En RNE E.0.30 sismorresistente, la zonificación presentada en el 
territorio nacional se divide por las 4 zonas mostradas en la figura 1. 
relativamente eso se basa entorno a las características de los movimientos 
telúricos. se aplica las consideraciones necesarias par los sistemas 
estructurales aplicados. El terreno está en una zona de riesgo bajo 
respecto a la sismicidad y mediante la formación del suelo se toma la 
consideración respetando la capa freática se empleará los sistemas de 
diseño estructural ideal para afrontar los factores externos.

En Celendín la escala presentada a nivel regional está determinada por la 
siguiente: con sismos que llegan con una magnitud de 7 en la escala y con 
profundidad de 40 Km esto causa fallas en distintos sectores de la ciudad. 
Las zonas determinadas por INDECI son clasificadas por el nivel que 
pueden ser afectadas distintas zonas. El último movimiento telúrico fue 
registrado el 10 de junio del 2019 con una magnitud de 3.7 teniendo como 
epicentro a 6 km al noreste de la ciudad con una profundidad de 16 km.

El terreno está en una zona de riesgo intermedio respecto a la sismicidad y 
mediante la formación del suelo se toma la consideración respetando la 
capa freática se empleará los sistemas de diseño estructural ideal para 
afrontar los factores externos.

DESCRIPCIÓN:

Conclusión:

FACTORES DE ZONA “Z” 
ZONA Z 

4 0,45 

3 0,35 
2 0.25 

1 0,10 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla N° 1. Este 
factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido 
con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se 
expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad.

Cajamarca

Celendín

4    0.45
3    0.35
4    0.25
1    0.10

ZONA

LEYENDA

Cajamarca se encuentra en la zona 3 y 
la zona dos perteneciente a las 
provincias ubicados al norte del 
departamento es asi que la provincia 
de Celendín la sismicidad es baja a 
comparación de la zona costera del 
literal peruano.

NIVEL DESCRIPCIÓN  

Peligro 

Muy Alto  
Terrenos planos o con poca pendiente, roca y suelo 

compacto y seco, con alta capacidad portante.

Peligro 

Alto 

Suelo de calidad intermedia, con aceleraciones 

sísmicas moderadas. Inundaciones muy esporádicas, 

con bajo tirante y velocidad.  

Peligro 

Bajo 

Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas 

por sus características geotécnicas. Sectores que son 

inundados a baja velocidad y permanecen bajo agua 

por varios días.  

Aspectos que afectan la vulnerabilidad sisma  

Aspecto geométrico  Aspecto  
constructivo  

Aspecto  
estructural  

Presenta cierta 
irregularidad en  

Materiales no  
adecuados  

Muros 
confinados  

Irregularidad en alturas 
de las 

construcciones  Tipos de ladrillos  

Estructuras  
adecuadas es  

especial  
columnas  

TERRENO

Fuente: Elaboración propia en base INDECI 2015 - RNE 030 Sismorresistente
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Los riesgos en la ciudad de Celendín están conformados por los 
fenómenos naturales que estos pueden causar daños de las cuales se debe 
emplear soluciones para afrontar los problemas con estrategias 
arquitectónicas esto implica tanto en el aspecto normativo para el 
desarrollo del proyecto.
La presencia de lluvias en temporada de invierno son fuertes y los 
distintos causes de los riesgos estos concentran la mayor cantidad agua 
proveniente de los distritos cercanos tal es el caso que las inundaciones en 
la parte baja del valle es afectado y las medidas deben estar aplicadas en 
torno a ello para evitar problemas a futuro respetando el límite de fajas 
marginales, 

El terreno se encuentra cercano a un río y las consideraciones se deben 
reflejar aplicando soluciones de evacuación de aguas pluviales que hasta 
la actualidad este no logre un máximo nivel de cause afectando al terreno. 
La zona mas afectada es la parte  baja del valle puesto que no se respeta la 
faja marginal es muy importante cumplir con el distanciamiento 
reglamentado por el ANA para evitar problemas a futuro con las 
edificaciones que este emplazadas equivalente a un 3% a comparación de 
la viviendas que están en un rango de riesgo intermedio 37% y bajo 60%.

DESCRIPCIÓN:

Conclusión:

CLASIFICACIÓN DE 
ZONAS DE PELIGROS

PELIGROS  RECOMENDACIONES PARA ÁREAS SIN 
OCUPACIÓN  

RIESGO ALTO MAS

Sectores amenazados por aceleraciones 
sísmicas muy severas y probabilidad de 
evacuación ante un sismo de gran magnitud 
y precipitaciones intensas.

Prohibido su uso con fines de expansión urbana, en 
las áreas actualmente ocupada, se recomienda la 
implementación de medidas de prevención y 
mitigación.  

RIESGO ALTO

Sectores amenazados por inundaciones 
mayores y aceleraciones sísmicas que van 
desde el rango muy severo y moderado; 
ante un sismo de gran magnitud y 
precipitaciones intensas.

Suelos aptos para uso urbano empleando 
materiales y sistemas constructivos adecuados; 
reglamentado las construcciones sismo resi stentes 
y controlado.  

RIESGO MEDIO

-TERRENO ELEGIDO

Aceleraciones sísmicas moderadas, leves e 
inundaciones menores.

Suelos aptos para expansión urbana, controlando la 
ocupación de fajas marginales de ríos, quebradas y 
acequias.  

RIESGO BAJO

Sectores con aceleraciones sísmicas leves. Suelos ideales para expansión urbana y 
localización de equipamientos urbanos 
importantes, controlando la intangibilidad del uso 
de suelos en las fajas marginales de ríos, quebradas 
y acequias.  

Fuente: Elaboración propia en base al plan de desarrollo desconcentrado de la provincia de Celendín 2009 - 2018 - INDECI 2015 

CLASIFICACIÓN 

DE ZONAS DE 

PELIGROS  

PELIGROS  

Zonas de Mayor

Inundación  

Este tipo de inundación se produce en épocas de intensas  precipitaciones, por la recarga hídrica de 

los cursos de agua  que generan desbordes; debido al mal manejo hidráulico de las quebradas y 

acequias que atraviesan la ciudad, por depresión topográfica. Otro factor que contribuye a la

formación de inundaciones mayores es el arrojo de residuos  sólidos a los cauces de quebradas.

Zonas de Menor

Inundación  

Este tipo d e inundación se produce en épocas de intensas  precipitaciones, debido a la topografía del 

terreno; a  diferencia de las inundaciones mayores presentan un corto  tiempo de concentración del 

flujo del agua, debido a la  calidad y a la permeabilidad del suelo qu e posibilitan el  drenaje natural. 

Este tipo de inundaciones se presentan  circunscribiendo a las inundaciones mayores.

Erosión  

La erosión es un proceso destructivo que tiende a nivelar la  superficie de la corteza terrestre. La 

erosión implica los  siguientes procesos: fracturamiento, fisuramiento, alteración  física y/o química, 

arranque y transporte de los materiales,  por agentes geológicos como el agua, viento, olas, etc.

Sedimentación

Es el proceso mediante el cual los materiales detríticos  erosionados de las rocas preexistentes se 

acumulan en un  determinado lugar tales como fondos marinos, lacustres,  lechos de ríos y quebradas, 

depresiones continentales, etc.

PELIGRO ALTA MÁS

SEDIMENTACIÓN

EROSIÓN

RIESGO MEDIO 

PELIGRO BAJO

ZONA DE MENOR INUNDACIÓN
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MATRIZ DE 

CONSISTENCIA

NORMAS PARA CENTROS EDUACIÓN INICIAL (MINEDU)

ASPECTO FÍSICO REQUERIMIENTO

Pendiente
En Zonas Urbanas Máximo 10% Y En Zonas Rurales La Mínima Predominante En La Localidad, Donde Se Nivelará El 90 % Del Terreno A Una Pendiente Máxima De 10% Para Las Áreas 

Académicas Y De Uso Del Alumnado. 

Napa Freática Mínimo A 1 M De Profundidad, Preferentemente A 1.50 M. De Profundidad En Época De Lluvias O Incremento De Nivel. 

Resistencia De Suelo Se Recomienda Mínimo De 0.5 Kg./Cm².

Forma
Se Recomienda De Forma Regular, Sin Entrantes Ni Salientes. Perímetros Definidos Y Mensurables, La Relación Entre Sus Lados Como Máximo Debe Ser De 1 A 3, Cuyos Vértices En Lo 

Posible Sean Hitos De Fácil Ubicación. El Ángulo Mínimo Interior No Será Menor De 60º.

Suelo Que No Contengan Suelos De Arenas O Gravas No Consolidadas. 

ZONA INFLUENCIA REFERENCIAL

ZONAS NIVEL EDUCATIVO
DISTANCIA MÁXIMA -RADIO DE 

INFLUENCIA
TIEMPO MÁXIMO DE TRANSPORTE O A PIE

Urbana Y Urbano Marginal Inicial 500 M. 15'

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

SERVICIOS ZONA URBANA Y URBANO - MARGINAL

Agua Red Pública

Desagüe Red Pública, Pozo Séptico O Algún Otro Sistema Según Las Condiciones De Suelo Y Nivel Freático 

Electricidad Red Eléctrica Al Terreno

Alumbrado Público Requerido

Gas Opcional

Teléfono Factibilidad Del Servicio

Transporte Público Distancia No Mayor De 0.80 Km.

Recolección De Basura Requerido

Correo Requerido

ITEM
UBICACIONES NO APTAS PARA LOCALES EDUCATIVOS

ALCANCES Y COMENTARIOS

5

Cercanos A Dusctos En Los Que Fluyan Combustibles (Gasoductos, Oleoductos, Etc), 

Así Mismo Como De Instalaciones Industriales De Alta Peligrosidad Ubicados A Una Distancia Igual O Menos A 500 M

13

Cercano A Locales De Usos No Compatibles Como Bares, Cantinas, Cuarteles Militares, 

Aeropuertos, Canales De Regadío, Cárceles, Casas De Diversión, Hostales, Hoteles, 

Casinos, Cementerios, Etc. Y Cualquier Otro Que Pudiera Agredir La Moral Y Las 

Buenas Costumbres. 
Los Ubicados A Una Distancia O Menor A 500 M. Del Lindero

ZONIFICACIÓN SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS

Secotr/Barrio Barrio El Porvenir

Departamento Cajamarca

Provincia Celendín

Distrito Celendín

Dirección Jr. Junin Cuadra 12 - Pasaje S/N

CUADRO NORMATIVO

PARÁMETROS NORMATIVO PROYECTO

Usos Servicios Publicos Complementarios Centro De Educación Inicial

Densidad Neta -------------- --------------

Coeficiente De Edificación -------------- --------------

Area Libre 30% 30%

Altura Máxima R3 1 Piso

“METODOLOGÍAS DE

APRENDIZAJE EN NIÑOS

APLICADAS AL DISEÑO DE

LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN

AULAS PEDAGÓGICAS PARA

UN CENTRO DE EDUCACIÓN

INICIAL, CELENDÍN 2020”

PARÁMETROS 

URBANOS

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

MSC. FRESIA VARGAS 

CHUNGA
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MATRIZ DE 

CONSISTENCIA

CARACTERÍSTICAS ENDÓGENAS DEL TERRENO

TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3

Densidad: R3 Densidad:r3 Densidad:r3

% De Área Libre: 30% % De Área Libre: 30% % De Área Libre: 30%

Área De Terreno: 15000m2 Área De Terreno: 11799m2 Área De Terreno: 15000m2

Altura Máxima: 3 Pisos Altura Máxima: 3 Pisos Altura Máxima: 3pisos

ÍTEM UNIT. Dirección: Jr.Moquegua C11/Carretera San Francisc0 Dirección: Jr. Junín C12 Dirección: Jiron Moquegua C15/Carretera San Francisco

Morfología N° De Frentes

3-4 Frentes (Alto) 3

3 3 3
2 Frentes (Medio) 2

1 Frente (Bajo) 1

Área

Mas De 500m2 3

Mas De 4000m2 2
3 2 3

Menos De 4000m2 1

Influencias Ambientales Orientación del Terreno
N-s 2

1 2 1
E-o 1

Inversión

Uso Actual
Desocupado 2

2 2 2
Ocupado 1

Adquisición
Terreno Del Estado 2

1 1 1
Terreno Privado 1

Resistencia Del Suelo Calidad De Suelo

Alta Calidad 3

1 2 3Mediana Calidad 2

Baja Calidad 1

Topografía Pendiente

Menor Al 5% 3

2 3 1Mayor Al 5% 2

Mayor Al 10% 1

Uso Del Suelo
Ou

Uso Compatible 2
2 2 2

Uso Incompatible 1

Total Valor 15 Valor 17 Valor 16

Características Exógenas Del Terreno

Zonificación Servicios Básicos

Luz, Agua, Desagüe 3

3 3 3Solo 2 Servicios 2

Solo 1 Servicios 1

Vialidad

Accesibilidad
Vehicular 2

2 2 2
Peatonal 1

Vías

Relación Con La Vía Principal 3

3 3 3
Relación Con Vías Secundarias 2

Relación Con Vías Menores 1

Estado De Vías

Asfaltadas 3

1 1 1Parcialmente Asfaltadas 2

No Asfaltada 1

Riesgos
Cauces De Ríos

Mas De 100 M 3

1 3 3Mas De 50 M 2

Menos De 50 M 1

Total Valor 10 Valor 12 Valor 12

TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3

CARACTERÍSTICAS 
ENDÓNGENAS

15 17 16

CARACTERÍSTICAS
EXÓNGENAS

10 12 12

TOTAL 25 29 28

0 5 10 15 20

TERRENO 1

TERRENO 3

15
17

16

10
12
12

TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3

CARACTERÍSTICAS EXÓNGENAS 10 12 12

CARACTERÍSTICAS ENDÓNGENAS 15 17 16

E V A L U A C I Ó N  D E  T E R R E N O S

“METODOLOGÍAS DE

APRENDIZAJE EN NIÑOS

APLICADAS AL DISEÑO DE

LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN

AULAS PEDAGÓGICAS PARA

UN CENTRO DE EDUCACIÓN

INICIAL, CELENDÍN 2020”

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

EVALUCIÓN DEL 

TERRENO
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Fuente: Elaboración propia en base al plan de desarrollo desconcentrado de la provincia de Celendín 2009 - 2018 - Catastro Celendín

LÍMITES

DELIMITACIONES DEL SECOR 1 (BARRIO EL PORVENIR)

NORTE: PALLAC

SUR: BARRIO EL ROSARIO
ESTE: BARRIO EL HUAYADO
OESTE: SHUTUTE

A
B

C
D

CUADRO DE AREAS

SECTOR:

BARRIO:

AREA EN M2:
PERÍMETRO:

SECTOR 1

SECTOR 1
11 799 M2
316 Ml

COORDENADAS DEL TERRENO

VÉRTICE ESTE SUR

A

D

C
B

815343.00 m E 9241116.00 m S
815396.00 m E 9241109.00 m S

815386.00 m E 9241016.00 m S
815335.00 m E 9241017.00 m S

SECCIONES VIALES

Jr
. J

un
ín

 

Jr
. E

l o
br

er
o

A’
A

B’
B

SECCIÓN A - A’ SECCIÓN B - B’
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SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO

UBICACIÓN

A’
A

ACCESIBILIDAD

SECTOR 1

PLAZA DE ARMAS

LEYENDA

TERRENO

PLAZA DE ARMAS

SECTOR 1

JR. JUNÍN

10 minutos desde la plza de armas
en automovil

Para dicha elección del terreno se hizo un análisis para ver si responde a las respectivas características que 
menciona la norma vigente de las cuales los criterios de la compatibilidad de uso de acuerdo con la 
reglamentación para el desarrollo de la propuesta arquitectónica de un centro de recreación inicial.
El predio se encuentra ubicado en el distrito de Celendín considerado dentro del plano catastral de la ciudad en la 
zona norte sector 1 – barrio el porvenir.

El predio cuenta con accesos en 3 frentes donde el Jr. Junín es una de las vías principales en la ciudad que conecta 
distintos barrios, para llegar al lugar del terreno se tarde 5 minutos caminado desde el parque el rosario y 10 
minutos en vehículo desde la plaza de armas Celendín lo importantes y relevante es que se tiene una fácil 
accesibilidad

Zona: Residen cial R 3 – Densidad media
Ubicación Limites  

Ciudad: Celendín Norte: Pasaje el obrero  
Barrio: El Porvenir  / Sector 1 Este:  Propiedad de terceros
Perímetro: 316 Ml Sur:  Pasaje el maestro
Área del terreno:  11 799 M2 Oeste:  Jr. Junín  

En la actualidad el predio no cuenta con construcciones establecidas dentro del 
terreno, así mismo este es una zona netamente verde contando con un solo 
colindante aun solo frente mediante el cual está apto para la construcción de un 
proyecto de este tipo, respecto a la limpieza de terreno será limitada porque no se 
tendrá que hacer alguna demolición o eliminar cualquier excedente de obstrucción 
al momento de los trabajos preliminares evitando cualquier tipo de gastos 
adicionales.

El predio cuenta con el abastecimiento con la red matriz de semacel empresa 
prestadora de servicios de agua potable en Celendín como también la red 
secundaria de abastecimiento de la parte baja del sector 1 denominada el 
huayado así mismo, cuenta con red colectora de desagüe, alumbrado de la 
empresa hidrandina y telefonía e internet. (Ver anexo N°9 – fichas de servicios 
básicos)

TRATAMINETO DE 
AGUA POTABLE

Con agua potable

Sin agua potable

TERRENO

SECCIÓN A - A’
INSTITUTO ISPAMM

COLEGIO EMBLEMÁTICO
CORONEL CORTEGANA

LEYENDA
1.TERRENO
2.PARQUE EL ROSARIO
3.ISPAMM
4.C.E. CORONEL CORTEGANA
5.GRASS CINTETICO
6. CENTRO RECRACIONAL LA
SELVA
7. CASA RONDERIL
8. PRONAMACHCS
9.CENTRO RECREACIONAL
LA CAMPIÑA

Fuente: Elaboración propia en base al plan de desarrollo desconcentrado de la provincia de Celendín 2009 - 2018 - Catastro Celendín
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El predio se encuentra ubicado en una zona donde la 
infraestructura de residencial baja R2, residencial 
media R3 respetando los parámetros urbanísticos 
hay una compatibilidad de uso para proyectos que 
este involucrados a centros educativos puesta que en 
el sector 1 donde está emplazado el proyecto es una 
zona que únicamente a diferencia de otros sectores 
se encuentran en un gran porcentaje las 
infraestructuras de este tipo tales como: El Colegio 
Emblemático “Coronel Cortegana”, Instituto de 
Educación Superior Pedagógica Público 

“Arístides Merino Merino” (IESPAMM), Instituto 
de Educación Superior Tecnológica Pública “Pedro 
Ortiz Montoya” (IESTPOM), Universidad 
Nacional de Cajamarca – Sede Celendín

El desarrollo del proyecto se dará máximo en 2 
niveles debido a los parámetros dados por el 
MINEDU de las cuales ayudara para tener una 
relación e integración con el contexto que tiene una 
altura de 2 a 4 niveles, constituida por vías locales en 
toda la ciudad conectando distintos sectores, La vía 
nacional que conectan con los pueblos del 
departamento del Trujillo y de la Amazonia Peruana

Cuadro de zonificación de la Provincia de Celendín

Simbología  Zonificación  Uso 
Densidad 

Neta 
(Hab/Ha)  

Máximo  
Coeficiente  

Altura de  
Edificación  

(m) 

Área 
Libre 

Mínima 
(%) 

Usos 
compatibles  

R2 
Residencial 

de baja 
densidad  

Unifamiliar  14.3 1 2 25% Comercio 
vecinal  Multifamiliar  500 0.8 3 30% 

R3 
Residencial 
de mediana 

densidad  

Unifamiliar  1100 1.2 2 30% 
Comercio 

vecinal  

Multifamiliar  1100 1.1 5 30% Educación  

ZPA 
Zona       de  

- 100 - - - 
Servicios  

protección 
ambiental  ambientales  

C2 Comercio 
vecinal  - 50 - - - Comercio 

de la 
provinciaZI Zona 

intangible
- 100 - - - Turismo  

AG Zona   agro 
intangible  - 300 - - - Terrenos 

agrícolas  

LEYENDA

ZONA AGRO INTANGIBLE

ZONA DE RESERVA ECOLÓGICA

RESIDENSIAL DE DENSIDAD MEDIA

RESIDENSIAL DE DENSIDAD MEDIA

RESIDENSIAL DE DENSIDAD ALTA

COMERCIO ESPECIALIZADO

COMERCIO LOCAL

COMERCIO VECINAL

COMERCIO SECTORIAL

COMERCIO DISTRITAL

INSDUSTRIA ELEMENTAL 
Y COMPLEMENTARIA

INDUSTRIA LIVIANA

ZONA ARQUEOLÓGICA

ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA
DE BAJA DENSIDAD

ZONA DE REFORESTACIÓN

ZONA DE REGLAMENTACION 
ESPECIAL

Fuente: Elaboración propia en base al plan de desarrollo concertado de la provincia de Celendín 2009 - 2018 

Zona residencial de densidad media (R-3)

Densidad  Densidad neta de 2250hab/ha
Usos permitidos  Multifamiliar. Conjunto Residencial
Usos comerciales Comercio distrital (C -5)  
otros usos   permitirá todos aquellos usos establecidos en el índice de compatibilidad de usos.
Lote mínimo  Se considera lo siguiente Multifamiliar y Conjunto Residencial: 600.00 m2

Frente mínimo  20.00 ml. de frente mínimo.
Altura de edificación Multifamiliar y Conjunto residencial: 1.5 (a+r)
Retiros  El considera 5.00 ml, en el caso de habilitaciones ya consolidadas se deberá remitir al cuadro 

resumen de zonificación del Plan de Desarrollo Urbano  
Coeficiente de edificación Multifamiliar: 8.0 Conjunto residencial: 5.0
Área libre  Se considera 30% del área del lote 1.5 (a+r) 1.5 veces la sumatoria del ancho de la vía y los 

retiros municipales establecidos para ambos lados de la vía. Salvo que el plan urbano precise 
alturas may ores. 

estacionamiento  Uno por cada dos viviendas y en multifamiliar por cada dos departamentos
Zona residencial  Comprende un carácter de conjuntos residenciales y demás
Zonas de usos especiales y 
reglamentación especial

Las zonas de usos especiales están constituidas por áreas destinadas a equipamiento urbano 
especializado (terminales terrestres, cementerios, aeropuertos, museos, centros culturales, 
bomberos y otros), locales institucionales (gobierno local, gobierno central, culto y otros ). 

Zonas de equipamiento de salud Posta médica, centro de salud, hospital general, general especializado.
Zonas de equipamiento educativo E-1: Educación Básica: Inicial, Primaria y Secundaria. E -2: Educación Superior Tecnológica 

(centro  de institutos tecnológicos) E -3: Educación Superior Universitaria (universidades 
públicas y privadas) E4: Educación Superior Post Grado (universidades públicas y privadas, 
centros sucursales y otros).

Zonas recreacionales  Parques y reservas ecológicas  
Zonas industriales  Zona destinada a la instalación y funcionamiento de actividades industriales. En la ciudad se 

considerarán tres niveles de industria: zona de industria elemental y complementaria, zona de 
Industria liviana y zona de gran industria, que comparten espacios d onde no son excluyentes 
una y otra, y contiene la siguiente zonificación:  

Zonas Comercial  Establecimientos de u so comercial  
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NORTE: ECUADOR 
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CAJAMARCA CELENDÍN
DEPARTAMENTO:
CAJAMARCA
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CELENDÍN
DISTRITO:
CELENDÍN

LÍMITES
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La provincia se encuentra en la cordillera occidental, flanco oriental de los Andes, al norte del Perú. La historia moderna de 
Celendín empieza con la fundación política de la ciudad, el 19 de diciembre de 1802, gracias a los esfuerzos previos del 
obispo de Trujillo Baltazar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, quien empujó el proceso de compra de una hacienda por 
sus arrendatarios formados por Familias Españolas y Portuguesas, lo que culminó con el surgimiento de la actual población 
en una hermosa planicie al nororiente de Cajamarca. La ciudad fue levantada sobre un trazado "a cordel" del ingeniero José 
Comesana, quien planificó calles rectas y manzanas de 80 varas por lado, lo que dio como resultado una ciudad hermosa y 
serena, de calles impecablemente regulares; tanto así, que Celendín ha sido tantas veces comparada con el famoso damero o 
tablero de ajedrez. Es un misterio el origen de muchos de los fundadores del pueblo. Por los apellidos y rasgos culturales, se 
sabe que en muchos casos se trataba de descendientes de familias Galaico-Portuguesas de raíz judía o judío conversa.
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POBLACIÓN POR ZONA DE RESIDENCIA (CENSO 2017)

RURAL
7 116

19 809

POBLACIÓN POR SEXO ACTUAL (CENSO 2017)

URBANA
73.57%

MUJERES
52.43%

HOMBRES
47.47%

12 781

14 144

26.43%
POBLACIÓN TOTAL: 26925 Habitantes 

CARACTERÍSTICAS NIVEL DISTRITAL

Población ciudadana censada (CENSO 2007)

Población ciudadana censada (CENSO 2017)

Tasa de crecimiento intersensal

POBLACIÓN TOTAL HASTA EL 2020

26 925 Hab.

24 623 Hab.

2.34% 

30 226 Hab.

En el distrito de celendin la poblacion esta creciendo de 
forma desornada en algunos sectores tal es caso del sector 
12 que recientemente las habilitaciones urbanas informales 
se estan emplazando en el lugar producto de la migracion de 
los distritos norte de la ciudad. 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS

9.5 %
1.1%

2.3 % 6.2 %

79.9 %

0.3 %

0.7 %

Red pública de desagüe dentro 
de la vivienda

Red pública fuera de la vivienda, 
pero dentro de la edificación

Pozo séptico

Letrina (con tratamiento)

Pozo ciego o negro

Río, acequia o canal

Otro

0.90 %
1.12 %

98.68 %

TIPO DE VIVIENDA

URBANO

RURAL

Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta

99.68 %

0.31 %

0.01 %

Casa independiente
Choza o cabaña
Local no dest. para hab. 
humana

En el distrito de Celendín la población esta 
creciendo de forma desordenada en algunos 
sectores tal es caso del sector 12 que recientemente 
las habilitaciones urbanas informales se están 
emplazando en el lugar producto de la migración de 
los distritos norte de la ciudad. De esta manera las 
vivienda aun el proceso de construcción no cuenta 
con las medidas necesarias de seguridad en cuanto a 
lo requerido en el RNE, como respetar los retiros.

La evolución urbana de Celendín como ciudad, se ha 
establecido de manera ordenada, partiendo desde un 
núcleo central (plaza de armas), expidiéndose hacia su 
entorno de manera desordenada, de manera más 
acelerada hacia el sur y este. Donde las viviendas se 
adaptan a la topografía (laderas del sector 1).  
Actualmente la ciudad de Celendín está conformada 
por 13 sectores, esta notable expansión urbana se dio en 
los últimos 10 años, debido al incremento de 
emigrantes de las zonas rurales hacia la zona urbana, 
trayendo como consecuencias el incremento de 
demanda tanto de vivienda como de equipamientos de 
salud, educación, recreación, entro otros. 
Con el aumento de población en la ciudad, también 
incremento la demanda de equipamientos de 
educación, en este caso infantil, con un 2.88% por año. 
Debido a ello la demanda no puede ser cubierta, por 
ende, los salones se saturan de alumnos teniendo como 
consecuencia el déficit de área de estudio y recreación 
por lo que la calidad educativa en los centros de 
educación es deficiente, sumado a esto las instituciones 
públicas, tienen déficit de cobertura en el radio de sus 
equipamientos; teniendo como resultados las 
instituciones privadas o particulares. 

Sector 01 - Barrio el Porvenir

Sector 02 - Barrio el Rosario

Sector 03 - Barrio Central

Sector 04 - Barrio el Cumbe

Sector 05 - Barrio la Breña

Sector 06 - Barrio Sevilla
Sector 07 - Barrio el Milagro

Sector 09 - Barrio Augusto Gil

Sector 10 - Barrio San Isidro

Sector 11 - Barrio Bello Horizonte

Sector 12 - Barrio el Carmen

Sector 13 - Barrio Juan Basilio Cortegana

Sector 08 - Barrio San Cayetano

Población Urbana
Población Rural

LEYENDA

Siglo XVIII hasta el año 1859

LEYENDA

De 1940 hasta los años 1986 - 1998
De 1998 hasta el año 2005
Desde el 2005 al año 2013
Desde el 2014 a la actualidad

ZONA DE EXPANSIÓN

HA
CI

A 
CH

AC
HA

PO
YA

S

HACIA LLANGUAT

HACIA CAJAMARCA

VIVIENDAS ADAPTADAS PARA EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL

NO ADECUADA

INFRAESTRUCTURA
ADECUADA

INFRAESTRUCTURA
NO ADECUADA

41.38 %

58.62 %
ADECUADA

PROBLEMATICA SEGUN NIVEL / MODALIDADES 

INICIAL
41.38 %

41.18 %
NIVEL PRIMARIA

NIVEL SECUNDAIA

SUPERIOR

NO ADECUADOADECUADO

6 PRIMARIA
2

16.67 %

SECUNDARIA
2

16.67 %

2
SUPERIOR
16.67 %

35.69 %

11.76 %
7

6

2

INICIAL
11.76 %

2
La infraestructura en los centros educacionales estas son no 
adecuadas en un gran porcentaje son readaptadas en las 
viviendas (casonas) para el uso educacional (41.38%) para ello 
en los centros educativos de nivel inicial tiene un gran problema 
en el aspecto urbano.
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DELIMITACIONES DEL SECOR 1 (BARRIO EL PORVENIR)

NORTE: PALLAC

SUR: BARRIO EL ROSARIO
ESTE: BARRIO EL HUAYADO
OESTE: SHUTUTE

CUADRO DE AREAS

SECTOR:

BARRIO:

AREA EN M2:
PERÍMETRO:

SECTOR 1

SECTOR 1
11 799 M2
316 Ml

COORDENADAS DEL TERRENO

VÉRTICE ESTE SUR

A

D

C
B

815343.00 m E 9241116.00 m S
815396.00 m E 9241109.00 m S

815386.00 m E 9241016.00 m S
815335.00 m E 9241017.00 m S

PERÚ
LÍMITES
NORTE: ECUADOR Y COLOMBIA
SUR: CHILE Y BOLIVIA
ESTE: BRAZIL
OESTE: OCÉANO PACÍFICO

LÍMITES
NORTE: ECUADOR 
SUR: LA LIBERTAD
ESTE: AMAZONAS
OESTE: LAMBAYEQUE Y PIURA

CAJAMARCA CELENDÍN
DEPARTAMENTO:
CAJAMARCA
PROVINCIA:
CELENDÍN
DISTRITO:
CELENDÍN

LÍMITES
NORTE: PROV. CHOTA
SUR: PROV. SAN MARCOS Y CAJAMARCA
ESTE: AMAZONAS
OESTE: PROV. HUALGAYOC

SUPERFICIE
2641.59 KM2
ALTITUD:
2645 m.s.n.m
COORDENADAS:
6°52'00'’S78°08'29'’O

La provincia se encuentra en la cordillera occidental, flanco oriental de los Andes, al norte del Perú. La historia moderna de 
Celendín empieza con la fundación política de la ciudad, el 19 de diciembre de 1802, gracias a los esfuerzos previos del obispo 
de Trujillo Baltazar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, quien empujó el proceso de compra de una hacienda por sus 
arrendatarios formados por Familias Españolas y Portuguesas, lo que culminó con el surgimiento de la actual población en una 
hermosa planicie al nororiente de Cajamarca. La ciudad fue levantada sobre un trazado "a cordel" del ingeniero José Comesana, 
quien planificó calles rectas y manzanas de 80 varas por lado, lo que dio como resultado una ciudad hermosa y serena, de calles 
impecablemente regulares; tanto así, que Celendín ha sido tantas veces comparada con el famoso damero o tablero de ajedrez. 
Es un misterio el origen de muchos de los fundadores del pueblo. Por los apellidos y rasgos culturales, se sabe que en muchos 
casos se trataba de descendientes de familias Galaico-Portuguesas de raíz judía o judío conversa.

UBICACIÓN

E. SALUD.

E. EDUCACION.

E. RECREACION.

E. OTROS.
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15

13

06

18

16

28

09

10

33

02 01

3029

31

32

01-Hospital de apoyo provincial Celendín.
02-Seguro integral de salud – Celendín.

28- Compañía de bomberos – Celendín.

30- Municipalidad provincial de Celendín.
29- Iglesia matriz de la virgen del Carmen.

31- Comisaria de la policía nacional.
32- Cementerio general de Celendín.
33- Parroquia provincial de Celendín.

04- I.E. inicial Alfred Nobel.
03- I.E. inicial el Rosario.

07- I.E. primario sagrado corazón de Jesús.
08- I.E. primario CEGNE – Celendín.

10- I.E. primario Albert Einstein.
09- I.E. primario nuestra señora de Fátima.

11- I.E. secundario Nicolás de Piérola Castro.

05- I.E. inicial semillitas.
06- I.E. primario Pedro Paula Augusto Gil.

13- I.E. secundario nuestra señora del Carmen.
14- I.E. superior pedagógico Arístides Merino Merino.

12- I.E. secundario emblemático Coronel Cortegana.

15- I.E. superior tecnológico Pedro Ortiz Montoya.
16- Universidad san Pedro – filial Celendín.

24- Plataforma deportiva - barrio el cumbe.
25- Plazuela Juan Basilio Cortegana.

21- Mirador de san Isidro.

19- Plazuela del barrio el Rosario.

22- Coliseo cerrado Celendín.

27- Campo recreativo – barrio Sevilla. 

20- Plataforma deportiva - barrio el rosario.

26- Plataforma deportiva - barrio san Cayetano.

23- Plaza de armas de Celendín.
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 2
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EQUIPAMIENTOS

1. Colegio el Carmen
2. Compañia de Bomberos

3. Seguro Integral de Salud
4. Nicolás de Piérola Castro 

5. Mirador de San Isidro
6. I.E.S.T.P Unibact

7. Hospital de Apoyo Celendín
8. Plazuela Juan Basillo Cortegana

9. Iglesia San Cayetano

1

2

3

7

5

6

9

4

8

CONCLUSIÓN

Según el análisis urbano de la ciudad de Celendín trazando los radios de influencia respecto a los equipamientos 
urbanos, mediante el mapeo se puede evidenciar que gran parte se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de las 
cuales en los sectores como sur y el norte se encuentra ubicado la propuesta arquitectónica no cuenta con 
equipamiento que contemplen centros de educación inicial; de esta manera en el aspecto urbano, tanto a nivel de 
equipamiento y déficit de niños no matriculados se planteó la ubicación para cumplir con la demanda analizada en el 
distrito de Celendin - sector 1 (Barrio el Porvenir)

TERRENO:
La ubicación del 
terreno se encuentra 
en una zona
donde a nivel de 
equipamiento urbano 
la ubicación de la 
i m p l a n t a c i ó n  e s 
estratégicamente, 
con el fin que el radio 
de influencia abarque 
las zonas con que no 
cuenta con centros de 
educación inicial.

Fuente: Elaboración propia en base en el sistema de estándares de urbanismo - SISNE Perú

EDUCACIÓN

RECREACIÓN
OTROS

SALUD

57 %
23 %

15 %

5 %
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ANÁLISIS SISTEMA ECONÓMICO
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: desarrollo cel.

•La educación cumple un rol importante en la economía del
mundo, en Celendín la actividad relacionada con la educación
, representa una parte mínima del porcentaje económico .

•La disminución de población dedicada a la agricultura va en
descenso , ya que dicha actividad no genera los ingresos
necesarios para cada familia cuyos hijos deben recibir
educación , es por ello que se ven obligados e buscar nuevas
oportunidades laborales , en la zona urbana , entrando a
distintas actividades dentro del comercio . Estos factores
alteran drásticamente una de sus actividades principales si no
es decir , la mas importante , la agricultura, actividad la cual se
desarrollaría a gran escala incluso de manera industrial , si se
tendría formación académica en las nuevas generación .

•La educación en Celendín va desligada de su principal
fortaleza (la actividad agropecuaria). Es decir  , no cuentan
con una infraestructura para el desarrollo de esta actividad en
particular.

• Cada factor contribuye en la economía de un determinado lugar
, la educación es el uno de los factores principales para el
desarrollo económico en Celendín , la enseñanza de mala calidad
sumado a los lugares en los que se desarrolla , traen como
consecuencia , arrastrar las características del ámbito que los
rodea y que posteriormente los envuelve en la tradicional ,
economía deficiente.

• En Cajamarca el nivel educativo según  el Gobierno Regional
Cajamarca (2019) menciona que 31.50% , lo cual es un
incremento importante que nos plantea oportunidades para
población , con formación académica.

• Teniendo una infraestructura adecuada que los identifique con
las oportunidades que los rodea , se formaría una nueva
generación de niños con propósito de mejorar su calidad de vida
mediante su principal fortaleza , la agricultura.

El sustento económico en Celendín se basa en la 
actividad  agropecuaria , artesanal y comercio. 
Estas actividades perduran desde los inicios de 
esta provincia , sim embargo pese a antigüedad 
de esta actividad , no se nota una aumento 
significativo de la producción y movimiento 
económico para dicha ciudad . Esto se debido al 
atraso de educación y tecnología.

Gracias a la característica de suelo, de bajo riesgo 
y  rico para la actividad agropecuaria. Celendín 
integra las cuatro capitales , ya que se encuentra 
en una zona de alta calidad de suelos ,  para la el 
desarrollo de la actividad agropecuaria.

BASE DEL SUSTENTO ECONÓMICO1 POTENCIAL ECONÓMICO2

EDUCACIÓN3 ACTIVIDAD ECONÓMICA4 INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA ECONOMÍA5

Fuente : minagri.gob
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La economía es muy fundamental en la ciudad de Celendín 
porque estructura y organiza el territorio. refiriendose respecto 
al análisis de potencialidades y las limitaciones de territorios.
La provincia de Celendín, cuenta con una extensión 265, 853. 37 
Ha de las cuales un 20 % aproximadamente corresponde la zona 
agrícola.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
Celendín, tiene una mayor participación en la producción de cultivos 
tradicionales como, trigo, camote, frijol, maíz. y para la producción 
es muy importante los canales de riego

INFRAESTRUCTURA PECUARIA
El stock pecuario en la provincia de Celendín esta compuesto de la siguiente manera: como el 
ganado vacuno, compuesto por los toros (reproductores que se utilizan para la yunta) vacas (ordeño), 
ovinos, caprinos, acémilas y cerdos, animales menores, cuyes, aves y conejos.

Fuente: Elaboración propia en base en la dirección de informática agraria - SEDEPAS Norte

Distrito Caserio Canal de riego

1

1
El aporte de valor bruto de la producción pecuaria se 
estima 15.4 millones, y el 22 % corresponde a Celednin.

ANÁLISIS SISTEMA ECONÓMICO
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FLUJO COMERCIAL DE CACAO - 
CHOCOLATE

Áreas de producción = A/P
Centro de Transformación = A/T

FLUJO COMERCIAL DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Áreas de producción = A/P
Centro de Transformación = A/T
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DISTRITO DE CELNDÍN

CAJAMARCA

TRUJILLO

CHICLAYO

CHIMBOTE
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CHACHAPOYAS

BAMBAMARCA

SANTA CRUZ

1

FLUJO COMERCIAL 
DE ARTESANIA

Áreas de producción = A/P

CONCLUSIÓN

En la ciudad de Celendín en lo que respecta a los motores  del 
progreso en la economía, es la agricultura y ganadería de las 
cuales son los principales pilares.
Rescatando la tipología de vivienda en promedio un 70 % de cada 
vivienda es de tipo huerto donde se puede cultivar y críar 
animales, la artesanía es un gran punto porque los principales 
ciudades son las beneficiadas Rioja, Cajamarca y ciudades de la 
costa. El flujo comercial del chocolate es muy importante desde el 
acopio del cacao hasta la producción, son beneficiados gran parte 
de las ciudades de la amazonia con la compra del cacao. 
Cajamarca, Trujillo, Chimbote y Lima se abastece el chocolate.

ZONA AGRÍCOLA DEL
DISTRITO DE CELENDÍN

ZONA DE COMERCIO
LOCAL

ZONA DE 
AGROPECUARIA

ZONA DE 
AGROPECUARIA

FLUJO COMERCIAL 
DE ARTESANIA

Áreas de producción = A/P

IMPLANTACIÓN DEL
PROYECTO

CIUDAD DE
RIOJA

CIUDAD DE
RIOJA

IMPLANTACIÓN DEL
PROYECTO

HACIA CHACHAPOYAS

HACIA CAJAMARCA

HACIA BAMBAMARCA
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ANÁLISIS SISTEMA AMBIENTAL
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LEYENDA

TERRENO

PELIGRO ALTO

PELIGRO MEDIO

PELIGRO BAJO

LEYENDA

TERRENO

ZONA DE MAYOR INUNDACIÓN

PELIGRO ALTO

PELIGRO ALTA MÁS

SEDIMENTACIÓN

EROSIÓN

RIESGO MEDIO 

PELIGRO BAJO

ZONA DE MENOR INUNDACIÓN

LEYENDA

TERRENO
CONTAMINACIÓN HÍDRICA
CONTAMINACION VISUAL
CONTAMINACIÓN DEL AIRE

CONTAMINACIÓN HÍDRICA

CONTAMINACIÓN OLFATIVA 

CONTAMINACIÓN VISUAL 

• Celendín tiene un alto índice de contaminación en  el rio grande , el cual pasa a 3 
cuadras de el terreno del proyecto , esto debido al desemboque de los desagües 
proveniente de las viviendas ,  por otra lado pobladores de la zona arrojan su residuos 
solidos al rio , aunque estos no son mayoría , por ahora.

• Celendín , Al ser un lugar de costumbres y actividades relacionadas a las fiestas 
patronales y publicidad de negocios  , estas dejan a su carteles y pintas en las fachadas 
de las viviendas , las cuales perduran durante  la mayor parte del año, hasta cuando estas 
fiestas vuelan a pasar , este tipo de contaminación es cíclica. 

• Este tipo de publicidad en las fachadas , se encuentra con mas frecuentas en zonas 
allegas al centro de la ciudad .

• Estas están determinadas por el desemboque de desagües de ciertas viviendas al rio , los 
residuos solidos , como factores mas cercanos al proyecto las aguas provenientes de los 
mercados las cuales recorren las pistas y se mantienen ahí en gran parte de la ciudad esto 
se debe al no tener un drenaje adecuado , por ser una ciudad relativamente nueva en 
crecimiento urbano.

TERRENO



“ M E T O D O L O G Í A S   D E 
A P R E N D I Z A J E  E N  N I Ñ O S 
APLICADAS AL DISEÑO DE LOS 
ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS 
PEDAGÓGICAS PARA UN CENTRO 
D E  E D U C A C I Ó N  I N I C I A L , 
CELENDÍN 2020”

CENTRO DE 
EDUCACIÓN INICIAL

MEDICIÓN

ANÁLISIS SISTEMA 
AMBIENTAL

PRIVADA DEL NORTE
UNIVERSIDAD

JULIO 2020

UBICACIÓN DE LA TESIS

FECHA

N°-18

NÚMERO DE LÁMINA

1/100

CELENDÍN - CAJAMARCA - PERÚ

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN

TIPO DE INSTRUMENTO

TEMA

ASESOR

MSC. FRESIA 
VARGAS CHUNGA 

BACH. ROJAS DIAZ JEINER

ESCALA

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN

PRESENTADO POR

N

POSO DE OXIDACIÓN
los posos de oxidación son un foco 
de contaminación del aire puesto 
que no se tiene una barrera de 
protecc ión para ev i tar  esta 
problemática, el año 2019 un niño 
murió al caer. Por no contar con 
elementos de seguridad  y no tener 
el paso directo el un riesgo en la 
actualidad.

Fuente: Elaboración propia en base al plano catastral Celendín y software SAS planet

FOCOS DE CONTAMINACIÓN
El comercio ambulatorio es un foco 
de contaminación ya que al nalizar 
el día los residuos y la basura es 
desastroso. Es muy frecuente ver 
los desechos tiradas en la veredas y 
esto no es controlado, los días de 
comercio como los nes de semana 
es mucho mas la contaminación.

DEPREDACIÓN DE VEGETACIÓN 

Las nuevas urbanizaciones 
producto de la expansión y 
el crecimiento demográco 
de la migración de personas 
de las zonas norte como 
Chalán, Pal lan son los 
c a u s a n t e s  d e  l a  t a l a 
frecuente de los arboles.

Producto de las lluvias la 
zona es afectada por los 
desechos de los ríos y los 
restos sedimentarios que 
esta trae en la unión de los 
dos ríos como son el río 
chico y el río grande forman 
un foco de contaminación y 
de peligro por el desborde 
es así que las viviendas 
aledañas son vulnerables.

ZONA DE SEDIMENTACIÓN

CONTAMINACIÓN SONORO
Los terminales terrestre de 
distintas empresas que 
p r e s t a n  s e r v i c i o s  d e 
transporte como son para 
la amazonía y la costa del 
Perú se emplazan en este 
lugar causando ruídos y 
caos vehicular. Debido  a 
esto las viviendas son 
adaptadas para la venta, 
oc inas ,  res taurantes
haciendo un lugar del alto
transito y aglomeración de
personas.

CONTAMINACIÓN DE RÍO

CONTAMINACIÓN DE RÍO

CONTAMINACIÓN DE RÍO

CONTAMINACIÓN DE SEMBRÍO

Los sembríos en esta 
zona son regadas con 
aguas servidas afectando 
la calidad del pasto para 
los animales en el año 
2 0 2 0  s e  r e g i s t r o  2 
muertos producto del gas 
metano que esta emana al 
intentar sacar agua de los 
buzones del desagüe. 



DIMENSIÓN: PROPORCIÓN ESPACIAL

ESCALA EN ESPACIOS 

EDUCATIVO INFANTILES
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Según Parodi Rebella (2016, p.17) menciona que él

hombree como destinatario final de cualquier

proyecto de arquitectura es reconocido

históricamente por la mayoría de los autores como el

principal elemento de referencia para la evolución

de la escala en una obra.

Mediante la transformación del espacio a las

distintas dimensiones de espacio correspondientes

en escala, íntima y monumental es indispensable

pensar en el usuario que sea el que lo utilizara. En

los espacios exteriores la escala es cambiante por la

amplitud de visión.

Según el MINEDU menciona que el

posicionamiento y las alturas son en relación al

clima que presenta en el territorio puesto esto

ayudara para el confort del alumnado así mismo esto

involucra que tenga que ser variable donde la altura

mínima de los ambientes corresponde a 3.25m.

según la temperatura de la región podrá variar entre

3 metros en climas fríos y 4 metros en climas

cálidos.
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• Determinar el tipo de escala intima, normal y

monumental son las apropiadas para el uso de

ambientes de educación infantil.

• Evaluar las alturas para poder emplearlos en las

zonas que corresponda ya sean en espacios

interiores o exteriores.
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hacer que el tamaño del espacio sobrepase al

requerido por las actividades que se van a

desarrollar en él para expresar su grandeza o

monumentalidad.

La escala Humana intima se da cuando la

proporción humana interactúa con un espacio

donde encontramos cómodos , con dominio, es

así donde se busca crear una atmósfera

acogedora y cordial.

La escala Humana normal resulta para adaptar 

normalmente un espacio a las actividades de acuerdo con 

los requerimientos de comodidad física y psicológica.
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- Seguridad

- Comodidad

- Seguridad

- tranquilidad

- Comodidad

- Libertad
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La escala monumental(parte de V2)

respectivamente con las actividades lúdicas,

(parte de V1) La escala en el espacio

exterior guarda una relación importante con

los juegos creativos populares y lúdico

debido a al espacio abierto en las que se

desarrolla la dinámica lúdica.

La escala íntima(parte de V2) respectivamente

con las actividades educativas y lúdicas,

(parte de V1) La escala en el espacio interior

mantiene una estricta relación en el desarrollo de

las actividades respecto al área de uso y en los

distintos rincones, sin dejar de lado en algunas

actividades lúdicas como los juegos creativos

La escala normal(parte de V2) respectivamente con las

actividades educativas y lúdicas, (parte de V1) La

escala en el espacio interior y exterior guardan relación

muy importante en el desarrollo dentro de las 7 rincones

perteneciente a las aulas pedagógicas, como también se

evidencia en las actividades de juegos creativos

populares y lúdicos.
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La escala monumental involucra lo visual y

puntos de referencia como hitos en su ámbito

territorial es así que para el uso lúdico no es

lo recomendable por la proporción

inadecuada para el uso.

La escala en su mayoría de casos es empleada en

ambientes y zona de uso y apropiación del lugar

de usos privado e intimo

La escala normal es la adecuada por la altura y porque la

diversidad de actividades que se pueden realizar

generando tranquilidad y confort en los niños.
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HOMBRES: 1.65M
MUJERES: 1.60M

19

ABERTURA DE 

ESPACIOS

FICHA DOCUMENTAL: VARIABLE DEPENDIENTE

V.2 : ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS 

PEDAGÓGICAS

Puntuación Ponderada – Escala monumental

Descripción de medición Val

or

Ponderaci

ón

El espacio es adecuado cuando los exteriores mantienen una

espacialidad diferenciada sin obstrucciones para el libre

aprovechamiento de espacios públicas.

3 Bueno

En los espacios exteriores la espacialidad se considera regular

cuando lo zonas no son aprovechados totalmente

2 Regular

No cumple con una espacialidad arquitectónica optima, no se

aplicó la escala referente al exterior

1 Malo

Puntuación Ponderada – Escala intima y nomal

Descripción de medición Val

or

Ponderación

En los espacios mantienen espacios perfectamente relacionado con el

exterior manteniendo una organización espacial uniforme y

proporcional a la escala de los usuarios.

3 Bueno

Se mantiene una espacialidad y es considerada regular por mantener

una diferenciación entre el espacio interior y exterior y no tienen

ningún contacto mediante alguna apertura

2 Regular

No cumple con las características de espacialidad y no garantiza una

calidad espacial, la escala no guarda relación con el usuario.

1 Malo

“METODOLOGÍAS DE

APRENDIZAJE EN NIÑOS

APLICADAS AL DISEÑO DE

LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN

AULAS PEDAGÓGICAS PARA

UN CENTRO DE EDUCACIÓN

INICIAL, CELENDÍN 2020”

MSC.. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020
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MOBILIARIOS  

AJUSTABLES

V.2 : ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS 

PEDAGÓGICAS DIMENSIÓN: POLIVALENCIA ESPACIAL
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Para cada ambiente académico será necesario contar

con el mobiliario apropiado a las funciones ha

realizarse en él y a las necesidades de cada alumno,

descritas para cada ambiente. - En general, se debe

considerar mobiliario que sea flexible y permeable a

las actividades que se desarrollan dentro del aula y a

las necesidades específicas de cada alumno, sean

éstas de carácter grupal o dirigido.

- Se debe considerar la normativa técnica vigente

para el diseño del mobiliario educativo

correspondiente (MINEDU 2007)
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• Determinar el tipo de mobiliario fijos y

flexibles para su posterior ubicación en los

distintos ambientes que lo requiera.

• Evaluar las medidas antropométricas para la

utilización de mobiliarios fijos y flexibles
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Los mobiliarios flexibles son los que pueden desplazar de un lugar a otro con el 

fin de que se movilice para el desarrollo de diversas actividades.

Una gestión realmente importante es la dotación del mobiliario fijo. Si 

tenemos en cuenta el usuario, no es suficiente con un conjunto de mesas y 

sillas, sino que estos muebles responden a unas necesidades muy 

particulares. Tamaño y diseño deben estar a la altura de las necesidades de 

nuestros niños, han de adaptarse a sus medidas, dar respuesta al crecimiento 

y evolución constante de la primera infancia (FEMP)
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- Fácil desplazamiento 

- Mobiliario liviano

- Uso exclusivo para niños

- Su utilización ayuda para soporte de pesos armario casillas.

- Se emplea en zonas estratégicas SS.HH.

- Seguridad y firmeza en los espacios exteriores
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Los mobiliarios ajustables interior (parte de V2) respectivamente con las actividades

educativas, colores suaves y claros(parte de V1) Los mobiliarios flexibles y dinámicos

guarda relación con las actividades educativas puesto que es muy importante la utilización en

los sectores para el desarrollo de todas capacidades didácticas como escribir, sentarse,

guardar, etc. Independientemente de la aplicación del color que cumple la función de

estimulante pata el desarrollo de habilidades educativas.

Los mobiliarios ajustables exterior (parte de V2) respectivamente  con las actividades 

lúdicas, colores suaves y claros (parte de V1) los mobiliarios fijos refiriéndose a los 

juegos respecto a los jugos deben ser aplicado de manera muy exigente puesto que estos 

de una forma u otra permite la interacción, socialización en los alumnos complementados 

el uso de color en una gama de colores con el índice de reflexión bajo del 20 a 40%
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Los mobiliarios flexibles son utilizados por que los ambientes en los que son empleados están 

en constante dinámica y para su mayor facilidad de desplazamiento son aplicados en zonas de 

aulas lúdicas, y en distintos ambientes que lo requieran para dar mayor dinamismo.

Los mobiliarios fijos principalmente son necesarios en zonas que por el tipo de uso lo 

requiere y no hay forma que sean removidos tal es el caso de los inodoros, lavamanos, 

armarios, taquillas, estaciones de juego, etc.
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FICHA DOCUMENTAL: VARIABLE DEPENDIENTE

ESPACIO

S 

LUDICOS

AULA

INICIAL (3 

MESES A-1 

AÑO)

AULA 

INICIAL -

CUNA 1-2 

AÑOS

AULA INICUAL 

CUNA ( 2 – 3 AÑOS )

AULA

JARDIN ( 3 –

6 AÑOS )

Requerimie

nto De 

Mobiliario

Rampas

toboganes

Silla Y 

Mesitas

Colchoneta

Lavamanos

Inodoro

Taquillas

Armario 

biberonería

Cambiador

Cunas

Inodoro

Mesa abatible

Inodoro

Armario casillas

Lavamanos

Estantería alta

Mobiliario fijo

Lavamanos 

colectivo

SECTOR DE ÁREA LÚDICA MOBILIARIO MEDIDAS

1 DRAMATIZACION Y 

JUEGO SIMBÓLICO

Sector Hogar (Cocina Pequeña, cama 

Pequeña, Estante Abierto

-------------------

La Tiendita (Estante Con Un Pequeño 

Despachador)

-------------------

2 CONSTRUCCIÓN Mueble Rebatible 1.20m x 0.80m

3 JUEGOS DE ATENCIÓN 

CONCENTRACIÓN 

(JUEGOS TRANQUILOS)

Mesa O Armario Al Alcance De Los 

Niños

-------------------

4 BIBLIOTECA 2 Exhibidores 1.20m x 0.90m x 30 cm

5 DIBUJO, PINTURA 

(OPCIONAL)

Rotafolio De Acuerdo A La Edad Con 

Espacio Para Poner Materiales

6 MÚSICA 1 Armario 1.20m x 0.80m

7 EXPERIMENTOS 1 Armario 1.20m x 0.80m x 30 cm

8 HIGIENIZACIÓN (ASEO) Espejos -------------------

9 CÓMPUTO Mueble De Computo Altura De Los 

Niños

-------------------

Puntuación Ponderada – Interior 

Descripción de medición Valor Ponderación 

Los espacios interiores mantienen una organización y 

utilización de mobiliarios flexible 20% sentarse, 40% 

gurdar,40% mesas de acuerdo con la proporción del del niño 

óptimos para el uso infantil de acuerdo con las actividades 

requeridas des en los 7 rincones 

3 Bueno 

Los mobiliarios no general una dinámica y una organización 

optima de uniformidad y ahorro de espacio útil 

2 Regular 

Los mobiliarios no son diseñados y no cumplen con las 

condiciones de adaptabilidad y flexibilidad. 

1 Malo 

 

Puntuación Ponderada – Exterior 

Descripción de medición Valor Ponderación 

El mobiliario fijo se adapta al espacio exterior manteniendo 

un porcentaje de 50% Toboganes y rampas dependiendo de 

la actividad y el otro 50% asientos exteriores y lugares de 

ocio 

3 Bueno 

En algunos espacios no mantienen una tipología óptima de 

mobiliarios para la realización de dichas actividades. 

2 Regular 

No cuentan con mobiliarios óptimos para los espacios exteriores. 1 Malo 
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Según MINEDU 2007 menciona en las normas

técnicas para el diseño de locales de educación

básica regular – nivel inicial que los espacio

pedagógicos se guardan consideraciones, respecto al

tipo de desplazamiento del niño

O
B

J
E

T
IV

O
S

• Determinar que tipos de materiales blando y

duros son los apropiados en los pavimentos.

• Evaluar en que espacios se pueden emplear

pavimentos blandos y duros.
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MATERIAL BLANDO MATERIAL DUROS
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Según FEMP define que en la zona de la escuela donde pueda haber niños

se recomiendan pavimentos cálidos al contacto, flexibles, algo blandos

(para que resulten agradables y que permitan y fomenten las relaciones, las

actividades espontáneas y libres del niño en el suelo).

Los materiales duros son los que están expuesto  a la intemperie y su uso de alta 

resistencia por la constante circulación alumnado como docentes.
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- Fácil instalación

- Protege de caídas

- Fácil limpieza

- Mayor resistencia a la intemperie

- Permitir que alumnado pueda socializar e interactuar entre compañeros
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) Los materiales blandos(parte de V2) respectivamente con las

actividades educativas, lúdicas, colores suaves y claros(parte de V1) La

aplicación de los materiales guarda relación en los espacios educativos y

lúdicos de las cuales mantiene la seguridad del usuario respecto a las

caídas de esta manera la aplicación del color es importantes en los índices

de reflexión del 20 a 40% para evitar deslumbramientos del lugar de uso.

Los materiales duros(parte de V2) respectivamente con las actividades

educativas, lúdicas, colores suaves y claros(parte de V1) La aplicación de los

materiales duros guarda relación en los espacios exteriores de mayor

convergencia donde el uso es obligatorio por la misma actividad, de esta manera

en los espacios públicos, zonas de acceso y en piso inferior como solado de las

aulas pedagógicas.
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N La utilización de materiales blandos en los pavimentos estarán diferenciado

de acuerdo a la actividad en que se desarrollan tal es el caso en los

ambientes lúdicos lo recomendable es materiales como el caucho, patios

los materiales como arena compactada, arena fina.

Los matariles duros son los mas resistentes y estos son utilizados en zonas donde 

la circulación es muy alto y los espacios mas utilizados son zonas de acceso y 

espacios públicos.
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TIPO PAVIMENTO INTERIOR

ESPACIO PAVIEMNTOS MATERIAL

Extensión Del Aula 0-1 

Años

Pavimentos Blandos Que 

Amortigüe 

BLANDO: Caucho

Extensión De Las Aulas 

1-2 Y 2-3 Años

Pavimento Blando O Duro -

Antideslizante

BLANDO: Caucho

TIPO PAVIMENTO INTERIOR

PATIO Pavimento blando Arena compactada

Césped artificial

Arena fina

caucho

PAVIMENTOS EN ZONA EXTERIORES

ESPACIO PAVIEMNTOS ESPECIFICACIÓN MATERIAL

Extensión De 

Las Aulas 1-2 Y 

2-3 Años

Pavimento 

Blando O Duro -

Antideslizante

……………………. DURO: Solera de hormigón barrida 

o impresa, la piedra, la cerámica, el 

panot otras piezas de hormigón 

prefabricado.

PAVIMENTOS EN ZONA EXTERIORES

ZONA DE

ACCESO

Pavimentos

antideslizantes

• Duro Propio De Las Aceras

• Adoquines

• Piezas De Hormigón 

Prefabricado

ESPACIO

PÚBLICO

Pavimentos

antideslizantes

es conveniente que 

sea un material por 

el que los carritos 

rueden sin dificultad, 

ya que muchos niños 

llegan a la escuela 

en cochecito

• Material Que No Provoque 

Erosiones
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Puntuación Ponderada – Circulaciones

Descripción de medición Valor Ponderación

En las circulaciones mantienen las consideraciones necesarias de utilización en cuantos los materiales blondos y duros en aulas, naturales y artificiales en la zona pedagógicas y lúdicas 3 Bueno

Respetan algunos criterios respecto a la utilización de los materiales, pero no frente al grado de amortiguación en impacto de caídas. 2 Regular

No respetan la utilización de materiales en zonas externas e internas 1 Malo
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A Bajo todos los equipamientos que tengan altura de

caída libre superior a 600 mm (no válido hormigón,

piedra o revestimiento bituminoso) deberá haber

superficie de amortiguación del impacto en toda la

superficie de impacto. En caso de materiales

sintéticos, se deberá comprobar el HIC, de acuerdo

con los requisitos de la Norma UNE-EN 1177/2009.
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• Determinar si los materiales naturales,

artificiales por su grado de amortiguación de

son los apropiados para los juegos recreativos

infantiles.

• Evaluar si los tipo de materiales natural y

artificial son los adecuadas en zonas a emplear.
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NATURAL ARTIFICIAL

C
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Los materiales blandos ayudan para que el desplazamiento de los niños

puedan circular sin ningún problema y en el caso de caídas no tener

ninguna lesión.

Los materiales duros son los que están expuesto  a la intemperie y su uso de alta 

resistencia por la constante circulación alumnado como docentes.
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A
S - Origen Natral

- No contamina

- Es tratada

- Uso especial para lugares recreativos

Es el material de mayo uso a nivel de construcción y la utilización en los pavimentos siempre

esta presente en la zonas de pavimentos patios, etc. y su grado de amortiguar impactos es la mas

baja con un altura de caída de 600mm
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Los materiales blandos(parte de V2) respectivamente con las actividades lúdicas,

(parte de V1) La aplicación de los materiales naturales guardan un relación con las

actividades lúdicas y de esta manera en la aplicación de espacios de extensiones y zonas

de juegos manteniendo un contraste con los distintos materiales, de esta manera las

actividades como los juegos creativos populares y lúdicos su aplicación es apropiada.

Los materiales duros(parte de V2) respectivamente con las actividades educativas, lúdicas,

colores suaves y claros(parte de V1) La aplicación de los materiales artificiales guarda

relación en los espacios educativos y exteriores involucrando su aplicación en las circulaciones

de los rincones así mismo en los juegos creativos, populares y lúdicos.

C
O

N
C

L

U
S

IÓ
N Los materiales blandos son los mas ideales el desempeño de los juegos creativos, populares y lúdicos así mismo en espacios como los rincones dentro del espacio de las aulas este tiene la

característica muy importante de amortiguación frente a caídas y contrarrestar las lesiones, de este modo para grandes extensiones como patios y pavimentos se tiene que emplear materiales

como el concreto que es mucho menor a los de naturales.
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UNE-EN 1177 “REVESTIMIENTOS DE LAS 

SUPERFICIES DE LAS ÁREAS

DE JUEGO ABSORBENTES DE IMPACTOS. 

REQUISITOS GENERALES

DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO”
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FICHA DOCUMENTAL: VARIABLE DEPENDIENTE

V.2 : ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS 

PEDAGÓGICAS

Puntuación Ponderada – Circulaciones

Descripción de medición Valor Ponderación

Los materiales están utilizados de forma estratégica de acuerdos a los juegos como patios(concreto, césped) y en la zona de juegos materiales

naturales(virutas, arena compactada, gravilla)

3 Bueno

Utiliza materiales en un 50% de materiales naturales y 50% a 70 de materiales artificiales 2 Regular

Solo emplean materiales artificiales como concreto, adoquines 1 Malo
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Ssegún MINEDU define que Teniendo en

consideración el uso de los locales educativos por

alumnos, debe diseñarse el cerramiento cuidando

que los elementos que lo conforman no sean

peligrosos, ni en conjunto posean características

agresivas. Debe evitarse la inserción en ellos de

elementos punzantes, cortantes, o que en general

puedan producir daño físico. Se debe evitar que el

cerco posea connotaciones opresivas o que

produzcan sensación angustiosa de ausencia de

libertad. Por la función de protección que cumplen

los cercos, podrán dejar de requerirse en la medida

que la comunidad adquiera el nivel de conciencia

cívica que supere el problema de seguridad..
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• Determinar si los cerramientos perimetrales,

ventanas y balcones son los adecuados para la

utilización en espacios educativos y si

desarrollan un función especifica.

IM
A

G
E

N
 R

E
F

E
R

A
N

C
IA

L

PERIMETRAL VENTANAS Y BALCONES
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El vallado o cerramiento son de mucha importancia en centro de educación ya que

el alumnado es el mas vulnerado se tendrá provisto estrategias para no tener un

contacto físico con el exterior y evitar cualquier problema que afecte a los niños

El cerramiento en ventanas y bacones estarán recubiertos por  barandillas  

y tipos de protección para evitar accidentes.
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Los cerramientos perimetrales (V2) respectivamente con las actividades

lúdicas, colores suaves y claros (parte de V1) La aplicación de los elementos de

protección perimetral guarda relación con las actividades lúdicas puesto que ayuda

a evitar el contacto directo de elementos exteriores o de terceras personas con el

alumno, así mismo manteniendo la seguridad en los espacios de los juegos

populares y lúdicos de tal manera la aplicación de los colores es evidenciada por

tonos claros en un 50%

Los cerramientos perimetrales (V2) respectivamente con las

actividades educativas, lúdicas, colores suaves y claros (parte de V1)

la aplicación de los elementos de protección de ventanas y balcones

guarda relación con las actividades educativas puesto que ayuda como

elemento de protección en espacios donde implica mayor seguridad

debido al cambio desnivel esto mantendrá la aplicación de colores suaves

en 50% y claros 50%
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Los cerramientos perimetrales estarán delimitadas en su exterior a una altura de 3.00m con el fin de dar seguridad y evitar cualquier contacto fisco del exterior 

con los niños es así que se las medidas de cerramientos en cuanto a ventanas, balcones o terrazas será provistas por medidas alternativas que permitan el paso de 

la ventilación y visualización.
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CERRA

MIENTO

ESPECIFICACIÓN MATERIAL Y TIPO

VENTAN

AS

• Incorporar algún tipo

de protección para

seguridad conviene

evitar los barrotes

(que dan una

sensación carcelaria)

.

• Tramex.

• Las rejillas.

• Los deployes o lanas integrándolas en el 

diseño de la infraestructura.

TERRAZ

A O 

BALCÓN

• Cualquier terraza o

balcón es una

oportunidad para que

los niños tengan otra

perspectiva visual .

• Barandilla.

• No se recomienda barandilla de vidrio

(obstáculos para la ventilación cruzada).

• No  se recomienda barrotes horizontales.

• Se deberían proteger con sistemas 

alternativos (tipo redes, que permiten la 

visualización, el paso del aire y son fáciles 

de eliminar) que eviten una caída desde 

gran altura.

VALLADO O CERRAMIENTOS

TIPO ESPECIFICACIÓN MATERIAL

TIPO VALLADO

▪ Dependerá del entorno 

urbano en el que se 

encuentre la escuela.

▪ Contar un espacio verde 

adyacente o con unas 

buenas vistas o que lo 

interesante sea que 

desde el exterior .

• utilizar algún tipo de vallado permeable que 

permita la comunicación visual.

• Si la valla es “abierta”, tipo barrotes, hay que 

prever una zona de separación para evitar el 

contacto físico de los niños con personas 

ajenas a la escuela.

CERRAMIENTOS

CON 

BARANDILLAS

• Distancia entre barrotes 

no superior 6 a  7 cm.

• Inastillables.

• No tóxicos.

• Exento de elementos punzantes y traumáticos.

• No conductores de calor ni de electricidad.

V.2 : ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS 

PEDAGÓGICAS

Puntuación Ponderada – Cerramientos

Descripción de medición Valor Ponderación

Mantienen un grado de protección del 50% en espacios de mayor riesgo como en el perímetro evita el contacto directo con el exterior en un 50% 3 Bueno

Aplica algunas soluciones de protección y seguridad en un 50% en espacios que involucran un gran riesgo para el niño respecto a caídas o accidente. 2 Regular

No cuentas con el elemento de protección en los cerramientos y aberturas 1 Malo

FICHA DOCUMENTAL: VARIABLE DEPENDIENTE

3 DE 4
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DIMENSIÓN: CONEXIÓN DE ESPACIOS
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Sutter (2013) indica que la polivalencia en espacios

educativos es equipar de elementos móviles pueden

ser verticales esto corresponde a la configuración

espacial de acuerdo con el tamaño y la respectiva en

función a realizarse contando con la posibilidad de

variar y adaptarse a las condiciones espaciales

buscadas tanto en el interior y exterior. Además,

menciona que los mobiliarios son los que deben

cumplir una serie de diversidades y agrupaciones

posibles mediante el cual poder adaptarse a una serie

de actividades en cuanto a su uso primordialmente a

la necesidad de trabajo tanto individual como

grupal. La flexibilidad de los objetos como pizarras

o las superficies de exhibición además contar con

zonas de almacenaje cumpliendo un rápido proceso

o cambio a su función adaptándose a los conceptos

de los rincones variando de manera fácil al

ambiente.
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• Determinar si las divisiones móviles en las

aulas pedagógicas establecen una buena

relación entre el espacio interior y exterior.
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Las paredes de cristal involucra cierta parte la flexibilidad mediante la conexión de

espacios como el interior y exterior relacionando de alguna manera para la libertad

y dinamismo del usuario. Las escuelas Finlandesas aplican un porcentaje de

materiales como el cristal.

Los elementos de aberturas y las puertas corredizas en los ambientes

educativos en los espacios educativos involucran que mantengan un

grado de movilidad , flexibilidad y así promover la conexión de espacios.
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Los Paredes de Cristal(V2) respectivamente con las actividades Educativas,

colores suaves y claros (parte de V1) La aplicación las paredes de cristal guarda

relación con las actividades educativas y el color ayudando a la vinculación del

espacio interno y externo cumpliendo en un porcentaje del 50% puede ser

corredizas incentivando al dinamismo en los diferentes rincones que estos son

aplicados como el colores en gama de colores suaves en un 50%

Las aberturas corredizas(V2) respectivamente con las actividades

Educativas, colores suaves y claros (parte de V1) La aplicación las

aberturas corredizas en un 50% guarda relación con las actividades

educativas de la forma que esta implica en su uso empleado como

pizarras o panees informativos de aprendizaje también se puede aplicar

colores suaves enmarcando el punto de interés para el desarrollo máximo

de las habilidades en un 50%
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N Las divisiones móviles como las paredes ya sean de cristal aberturas corredizas mantienen la flexibilidad en un ambiente de aprendizaje de las cuales involucra 

la conectividad entre espacios y dinámica de los estudiantes.
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V.2 : ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS 

PEDAGÓGICAS

Puntuación Ponderada – Divisiones móviles

Descripción de medición Valor Ponderación

La aplicación de elementos translucidos es un 50% , biombos, divisiones son móviles y flexibles 50% garantizando el dinamismo y la interacción

estudiantes mediante la calidad espacial

3 Bueno

Presenta algunas divisiones fijas 50% que ayudan a la flexibilidad y organización espacial. 2 Regular

La flexibilidad de nos es apreciada en los muros. 1 Malo

FICHA DOCUMENTAL: VARIABLE DEPENDIENTE
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AM = A * 10%
AM = ?

AMC = Área de muros de Cristal
50 %

AM = 10% DEL AREA TOTAL

AMC = AM * 50%

Área = A

AM = AREA DE MUROS

AM = A * 10%
AM = ?

AAC = Área de aberturas 
Corredizas 50 %

AM = 10% DEL AREA TOTAL

AAC = AM * 50%

AM = AREA DE MUROS

Área = A

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020



DIMENSIÓN: APRENDIZAJE ACTIVO

S
U

B
 

D
IM

E
N

S
IÓ

N ACTIVIDADES EDUCATIVAS

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 T

E
Ó

R
IC

A

Según FEMP menciona de que el programa de

necesidades es lo que diferencia un proyecto de otro,

dándole el carácter y la razón de su necesidad. Una

vez asimilado este programa podemos ir al paso

siguiente, profundizar en cada uno de los elementos.

A partir de este momento es cuando la forma

comienza a dar paso a la función.
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• Determinar, el área estimada por actividad se

desarrollan en los espacios interiores y

exteriores.

• Evaluar en que espacios son los mas

importantes tener % de áreas preestablecidas.

• Aprovechar el área estimada para que el uso de 

estos espacios sean los mas adecuado para los 

niños.

IM
A

G
E

N
 R

E
F

E
R

A
N

C
IA

L

RINCONES O SECTORES MINEDU ÁREA DE ACTIVIDAD
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La organización general se basa mediante la planta donde se desarrollan

múltiples espacios (Rincones) incentivando al juego, descanso y

experimentación, facilitando el desarrollo de temas específicos por parte

del profesor. Según el MINEDU en un 70% cumplir con los sectores.

El área según actividad estar diferenciada por el uso que se da ya sea para las 

aulas que es el área lúdica son estimadas por el MINEDU Y FEMP considerando 

las 9 rincones o espacios de estudio 

.
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- Máximo aprendizaje desarrollo en el estudiante
- Mejor desplazamiento de los estudiantes

- Permitir que alumnado pueda socializar e interactuar entre compañeros
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- Los estudiantes no desarrollaran sus actividades de forma optima es así que se verán

afectados en su desplazamiento y dentro de los ambientes lúdicos.

- Niños con problemas de agresividad por falta de espacios libres donde puedan 

distraerse y mantenerse activos.
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) Los Rincones o sectores(V1) respectivamente con la Proporción espacial,

polivalencia espacial y conexión de espacios(parte de V2) La utilización y la

distribución de los rincones es evidenciada a través de la escala íntima y normal de esta

manera el mobiliario flexible en su aplicación se da mediante los usos de guardar 20%,

asiento 40%, mesas 40%, así mismo esto espacios permiten la conexión entre ellos

mediante los cerramientos y divisiones móviles por correspondiente a la flexibilidad y

dinamismo que estas generan desde la etapa de diseño.

El Área de actividad(V1) respectivamente con la Proporción espacial, polivalencia espacial

y conexión de espacios(parte de V2) La utilización del área respecto a cada actividades

desarrollada en los rincones guarda relación con proporción espacia, determinada por la escala

intima y normal como también el mobiliario flexible que esta ocupa en cada rincón donde el

área de cerramientos es 50% y divisiones móviles 50% respectivamente en su ocupación y uso.
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La actividad interior esta diferencia por el uso y por desplazamiento que el alumnado requiere es así que la estimación dada por las normativa para instituciones educativas infantiles es de 

(2m2 x niño) en ambientes lúdicos y en espacios exteriores (4m2 x niño) con el fin que el alumnado pueda mantenerse activo y el desempeño, aprendizaje se desarrolle de una manera 

optima.
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40 M2

ÁREA PARA AMBIENTES LUDICOS (AULAS)

AULA Un aula: 2 m² x 6 niños =12 m² < 30 m²+(10 m² higiene)= 40 m²

AULA Un aula: 2 m² x 12 niños = 24m² < 30 m²+(10 m² higiene)= 40 m²
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APRENDIZAJE 

ACTIVO

Puntuación Ponderada – Actividades Educativas

Descripción de medición Valor Ponderación

Cumple con los 7 de los 9 rincones o sectores requeridos por la norma así mismo cumple con el área estima de 2m2 x alumno en espacio

interiores y exteriores de 4m2 x alumno

3 Bueno

El espacio de cierta forma mantiene una organización y aplica algunos sectores en un 70% respecto al coeficiente de utilización 2 Regular

No tiene una organización de los rincones de aprendizaje y no cumple con las medidas estipuladas. 1 Malo

V.1: METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 

EN NIÑOS

FICHA DOCUMENTAL: VARIABLE INDEPENDIENTE

1 DE 2

LISTADO DE SECTORES / RINCONES

1 DRAMATIZACION Y JUEGO SIMBÓLICO

2 CONSTRUCCIÓN

3 JUEGOS DE ATENCIÓN CONCENTRACIÓN 

(JUEGOS TRANQUILOS)

4 BIBLIOTECA

5 DIBUJO, PINTURA (OPCIONAL)

6 MÚSICA

7 EXPERIMENTOS

8 HIGIENIZACIÓN (ASEO)

9 CÓMPUTO

“METODOLOGÍAS DE

APRENDIZAJE EN NIÑOS

APLICADAS AL DISEÑO DE

LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN

AULAS PEDAGÓGICAS PARA

UN CENTRO DE EDUCACIÓN
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Aragon. C (2012) Existen varias propuestas de

investigación con respecto al uso del Patio escolar,

una de ellas es una investigación realizada en

Cataluña en 30 centros durante el curso escolar

2007-2008. Esta experiencia se llama ” Patios

escolares y diversidad sociocultural en Cataluña.

Una investigación sobre usos y posibilidades para el

juego y el aprendizaje”. El objetivo planteado a la

hora de realizar dicha investigación era identificar y

analizar las conceptualizaciones que la comunidad

educativa tiene respecto el uso, espacios, actividades

y tiempos de patio escolar en los centros educativos.
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S • Identificar los tipos juegos creativos, populares

y lúdicos para centros infantiles

• Evaluar las funciones de cada tipo de juegos

para el establecimiento y su ubicación

estratégica de cada uno de ellos.
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FICHA DOCUMENTAL: VARIABLE INDEPENDIENTE

JUEGOS CREATIVOS JUEGOS POPULARES JUEGOS LUDICOS
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En armonía con esto, Carrillo (2012), define los juegos recreativos bajo

una perspectiva tradicional como "Expresiones recreativas que resumen

experiencias colectivas de generaciones, son distintivos del país, del

sentir de su gente y además son vistos como el precioso legado que es

producto de la cultura que el hombre ha creado desde tiempos más

remotos" (Pág. 43).

La escala Humana normal resulta para

adaptar normalmente un espacio a las

actividades de acuerdo con los

requerimientos de comodidad física y

psicológica.

Pérez (2011), asienta en su investigación titulada "Juegos

Pedagógicos para la consolidación de valores en los niños de la

Escuela Básica Montañuela Araure Estado Portuguesa, esta

investigación tuvo como propósito aplicar los juegos pedagógicos

para fortalecer los valores de los niños y niñas en edad preescolar.
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Los juegos creativos (parte de V1) complementa los espacios

públicos (parte de V2) Es importantes la creación de espacios

públicos para el desarrollo de actividades lúdicas recreativas esto

implica la clasificación de la implementación de los diferentes juegos.

Los juegos populares (parte de V1)

complementa los mobiliarios fijos

(parte de V2) refiriéndose a los juegos

respecto a los jugos deben ser aplicado

de manera muy exigente puesto que

estos de una forma u otra permite la

interacción, socialización en los

alumnos.

Los juegos populares (parte de V1) involucra las circulaciones /

pavimentos (parte de V2) las circulación y pavimentos en zonas

externas / zona de juegos es de mucha importancia garantizar la

seguridad de los niños es por ello por lo que la elección de

materiales cuente con el grado de amortiguación alto frente a las

caídas.

C
O

N
C

L
U

S
IÓ
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de equipamiento de juegos desarrollase y adaptándose al espacio

destinado puedes ser montículo o adaptaciones del terreno que los

niños adaptan para juegos.

Los juegos son los que están destinados

en toda institución es así que tiene un

lugar predestinado para el tipo de uso

como columpios, arenas. Zona verdes,

zona de juegos móviles.

Los juegos lúdicos tienen un rol importante ya que son los juegos

educadores que de cierta forman o brindan mediante los juegos

brindar enseñanza al alumnado.
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TIPO DE JUEGOS

ZONA FUNCIONES

JUEGOS 

CREATIVOS

• En áreas de recreación al aire libre pueden

usarse como facilidades para juegos

creativos reduciendo la necesidad de prever

equipamiento de juegos.

TIPO DE JUEGOS

ZON

A

FUNCIONES

JUEG

OS 

POPU

LARE

S

• Zona de columpios

• Arenosos

• Zonas verdes

• Zona de juegos 

móviles

JUEGOS - TIPO DE ACTIVIDAD (FEMP)

TIPO ACTIVIDA REGLAMENTACIÓ

N

LÚDICA

- ACTOS

CULTUALES

- LA CADENA

- BALNCO Y

NEGRO

- BALON 

CORREDOR

• Materiales 

absorbentes al 

impacto

• Césped 

• Gravilla

ÁREA ZONA EXTEIORES (PATIOS)

PATIO 
EXTERIOR

4 m² x 96 niños: 384 m² - 400 m²

Los espacios exteriores son utilizados en el mayor tiempo es por eso que el cumplimiento de las normas tal

es en la normas técnica para el diseño de locales de educación básica regular (MINEDU) especifica los

metros cuadros equivalente a zonas exteriores.
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APRENDIZAJE 

ACTIVO

Puntuación Ponderada – Actividades Lúdicas

Descripción de medición Valor Ponderación

Cuenta con las 3 clasificaciones juegos para la recreación donde se considera los creativos 50%, populares 30% y lúdicos 20%. 3 Bueno

El espacio de cierta forma mantiene una organización y aplica algunos sectores para que los estudiantes se sientan cómodos 

manteniendo un 50% de los requeridos

2 Regular

No cumple con la adecuada categorización de los espacios recreativos e implementación de juegos. 1 Malo

V.1: METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 

EN NIÑOS

4m2 x niño
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DIMENSIÓN: APRENDIZAJE SENSORIAL MEDIANTE EL COLOR
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Kivi & Rose (2017) demostró que los colores

ayudan a la concentración del niño durante el

proceso de clases porque esto enfatiza al desarrollo

de las estimulaciones alentando a la creatividad para

escribir historias, evaluar y solucionar problemas,

retener la concentración e información por ms

tiempo. Los colores elegidos en un salón son de

mucha importancia, puesto que la experiencia de

aprendizaje del alumnado según señala Francis

Wardle de la página web Community Playthings. En

las zonas de aprendizaje referido a las aulas, estas

deben estar decoradas por colores vivos, rojo y

amarillo. En los espacios donde el aprendizaje es

mucho más tranquilo especialmente en los centros

de lectura se deben utilizar colores mucho más

suaves como son los blancos, azules y verdes pastel

esto con el fin de mantener a los niños mucho más

interesados..
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aplicación en espacios educativos con el fin de

establecer mejorar los habilidades de

concentración de los niños.
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FICHA DOCUMENTAL: VARIABLE INDEPENDIENTE

COLORES SUAVES COLORES CLAROS
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“Los colores suaves también llamados pasivos impulsan la concentración. Implementar

colores brillantes y sutiles detrás o anexo a superficies importantes para la enseñanza atrae

la atención del aprendiz hacia este foco de información. Utilizando los laterales para

proporcionar un descanso visual mediante colores mas fríos o pasteles” (Sutter, 2013)

“En los espacios formales los colores claros contribuyen con la iluminación interior, dado

que la luz se reflecta mejor sobre la superficie. El color se debe relacionar directamente con

la actividad para la cual es destinado el espacio. Para espacios no productivos como pasillos,

entradas, áreas de juego los colores cálidos y variados ayudan al estímulo de los aprendices”

(Sutter, 2013)
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Los Colores suaves (parte de V1) complementa los espacios semipúblicos / interiores,

divisiones móviles (parte de V2) Es importante aplicar los colores en los espacios

semipúblicos interiores que involucren a motivar la concentración del aprendiz y lograr

enfocar como puntos de atención mediante el color.

Los Colores cálidos (parte de V1) involucra las circulaciones / pavimentos, espacio

exteriores, públicos (parte de V2) La circulación y los pavimentos en zonas externas / zona

de juegos es muy importante la aplicación de colores que reactiven el estimulo como la

energía confianza y socialización, de las cuales contempla la energía y la acción del aprendiz.
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N La utilización de los colores suaves , fríos en los espacios de aprendizaje mantienen a los

alumnos concentrados así mismo este atraerá al aprendiz al foco de información que se

trata de aplicar a los niños

La utilización de los colores cálidos en los espacios que se quiere imponer mediante ello

poder transmitir e estimular la socialización, diversión, acción y juego, así mismo ayudan a

ser reflejantes de luz y contribuir con la luz interior.
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Según el MINEDU (2015) Menciona en el apartado III criterios de diseño en espacios educativos y criterios de habitabilidad y confort los colores se recomiendan el usos de colores

claros y de acabado mate para los muros, a fin de complementar la iluminación natural y evitar la reverberación mediante la absorción de los materiales mediante el recubrimiento de los

techos paredes y pisos.
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APRENDIZAJE 

SENSORIAL MEDIANTE 

EL COLOR

Puntuación Ponderada – Actividades Lúdicas

Descripción de medición Valor Ponderación

Se aplica una gama de colores Cálidos en 50 %, Colores Fríos 50 % y la aplicación de sustancias

incoloras como recubrimiento en la madera.
3 Bueno

La aplicación de los colores no guarda un equilibrio en su entorno de aprendizaje 2 Regular

Solo mantienen una gama de colores para el aprendizaje. 1 Malo

V.1: METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 

EN NIÑOS

2 DE 2
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PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN

3 ALTO)

2 MEDIO

1 BAJO

CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 3CASO 2CASO 1

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 1

0

2

4

A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

1 2

3

1

3 4

1 2

3 4

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 2 3

ESCALA LIKERT

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 2 3

ESCALA LIKERT

APLICA ORGANIZACIÓN Y RELACION DEL
ESPACIO EXTERIORES CON EL
DESARROLLO DE HUERTOS Y JARDINES

APLICA TIPO DE PATIOS
CENTRALIZADO Y CONTIGUO EN
AULAS EDUCATIVAS RESPETANDO
PROPOCIONES

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 3

ESCALA LIKERT

FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS

4

2

32

APLICA ESPACIOS EXTERIORES
DIMESIONADOS CON EL USARIO
RESPECTO A LAS ZONAS DE JUEGOS

28

ABERTURA DE 

ESPACIOS / 

PÚBLICOS

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

0 3 2

RELACIÓN VARIAVLES (V1 – V2) METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

1 3 2

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• LA ESCALA EN LOS ESPACIOS
EXTERIORES: Los espacios públicos
muestran una espacialidad
evidenciada sin obstrucciones
aprovechando las alturas y
mediante la organización funcional
proporcional a los 8 metros.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• LA ESCALA EN LOS ESPACIOS
EXTERIORES: Los espacios públicos
relacionados con el exterior presentan
una organización con un patio central
manteniendo la escala apropiada para
los niños es así como mediante ello
poder tener la libertad que el niño
necesita.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• LA ESCALA EN LOS ESPACIOS EXTERIORES: los
espacios exteriores denominados públicos
caracterizando por dos tipos de patios: los
centralizados contiguos a las aulas y el de
espacio libre que estos son principalmente
los que aplican una metodología de
enseñanza dinámica enfocadas a la
investigación y socialización, comunicación,
juego y diversión.

0

2

4

A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

0

2

4

A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Públicos Escala Monumental

Mantiene un rango proporcional desde los 8m a los 12.00m sin obstrucciones espaciales en áreas exteriores para uso dinámico 3

Los espacios de carácter más abierta pretenden que la zona sea agradable para el usuario 2

No aplica las dimensiones espaciales apropiadas. 1
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CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 3CASO 2CASO 1

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 1 1

0

2

4

A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

1 2

3

1

3 4

1 2

3 4

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1
2

ESCALA LIKERT

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 2 3

ESCALA LIKERT

APLICA LA PROPORCIÓN ESPACIAL 
DIFERENCIANDO LOS TIPOS DE 

USUARIOS

APLICA DIMENSIONES ESPACIALES 
RESPECTO  A LOS NIÑOS Y DICENTES

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 3

ESCALA LIKERT

FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS

4

2

32

APLICA PROPORCIÓN DE ESPACIOS 
INTERIORES DIMESIONADO CON 

LOS NIÑOS

29

ABERTURA DE 

ESPACIOS / 

SEMÍPÚBLICOS

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 1 3

RELACIÓN VARIAVLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 1 1

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• LA ESCALA ÍNTIMA Y NORMAL EN
LOS ESPACIOS INTERIOR : Los
espacios interiores y semipúblicos
muestran una espacialidad que
solo esta relacionado con los niños
mas no diferenciar a los demás
usuarios.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• LA ESCALA ÍNTIMA Y NORMAL EN LOS
ESPACIOS INTERIOR Y EXTERIOR: Los
espacios interiores mantienen vínculos
con la espacialidad entre niños y el
profesor, con espacios en el interior estilo
mezzanine mediante el cual, se desarrolla
una proporción de alturas y niveles
manteniendo una dinámica propia de la
escala.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• LA ESCALA ÍNTIMA Y NORMAL EN LOS
ESPACIOS INTERIOR: Los espacios interiores
están denominados por las actividades
dinámicas. Esto involucra la diferenciación
de la escala mediante los desniveles que se
desarrollan propiamente en el diseño
arquitectónico donde los usuarios
contemplan las medidas ergonómicas de
1.27 a 4m.0

2

4

A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

0

2

4

A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Semipúblicos

Escala Intima

Mantiene una altura que considerable a la estatura y su antropometría del alumno: 1.27m requerida para la utilización optima espacios. 3

Algunos espacios tienen las consideraciones necesarias para su uso y máximo desempeño 2

No cumple con las pedidas para la utilización de espacios de aprendizaje 1

Escala Normal

Aplica espacios con una altura de 3.00 para el personal educador (profesores) para el apropiado desarrollo de las actividades. 3

Aplica algunos requisitos de proporciones espaciales para el desempeño estudiantil. 2

No cuenta con una proporcionalidad del espacio en niños y profesorado. 1

“METODOLOGÍAS DE

APRENDIZAJE EN NIÑOS

APLICADAS AL DISEÑO DE

LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN

AULAS PEDAGÓGICAS PARA

UN CENTRO DE EDUCACIÓN

INICIAL, CELENDÍN 2020”

DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: PROPORCIÓN ESPACIAL SUB DIMENSIÓN: ESCALA ÍNTIMA Y NORMAL

2 3

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN

3 ALTO)

2 MEDIO

1 BAJO

FUENTE BIBLIOGRAFICA IMÁGENES

CASO 1: C.D.I Yutaka / fotografías: Souteyral J. 

(2014)

CASO 2: C.D.I El Guadual Villarica / Fotografía: 

Quiñones I. D. (2013)

CASO: Escuea Preescolar para la primera infancia / 

Fotografía: Gamboa J, Loreto A. (2011)



CASO 4

SUB DIMENSIÓN: ESCALA MONUMENTAL SUB DIMENSIÓN: ESCALA ÍNTIMA Y NORMAL

CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 4

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES EDUCATIVAS ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE EL COLOR

VALORACIÓN

2 3 1

0

2

4

A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

1 2

3

1 2

3

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 2

ESCALA LIKERT

APLICA DIMENSIONES ESPACIALES RESPECTO  A LOS NIÑOS Y DICENTES

FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS

4

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 3

ESCALA LIKERT

32

30

ABERTURA DE 

ESPACIOS / 

SEMÍPÚBLICOS

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES EDUCATIVAS ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE EL COLOR

VALORACIÓN

3 1 1

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• LA ESCALA EN LOS ESPACIOS EXTERIORES: Mantiene una la proporción respecto a
escala pública de las cuales se está manteniendo al estudiante en un entorno de
apropiación del lugar contemplando por el mismo uso de la actividad que refiera la
zona característica del proyecto.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• LA ESCALA ÍNTIMA Y NORMAL EN LOS ESPACIOS INTERIOR: Mantiene una la
proporción escalar como es la escala propia del usuario y la escala normal del
docente manteniendo una dinámica agradable involucrando a los elementos que
integran para el desarrollo de actividades como los ángulos de visión (pizarras,
puntos de atención)
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A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Semipúblicos

Escala 

Intima

Mantiene una altura que considerable a la estatura y su antropometría del alumno: 1.27m requerida para la utilización optima

espacios.
3

Algunos espacios tienen las consideraciones necesarias para su uso y máximo desempeño 2

No cumple con las pedidas para la utilización de espacios de aprendizaje 1

Escala 

Normal

Aplica espacios con una altura de 3.00 para el personal educador (profesores) para el apropiado desarrollo de las actividades. 3

Aplica algunos requisitos de proporciones espaciales para el desempeño estudiantil. 2

No cuenta con una proporcionalidad del espacio en niños y profesorado. 1

“METODOLOGÍAS DE

APRENDIZAJE EN NIÑOS

APLICADAS AL DISEÑO DE

LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN

AULAS PEDAGÓGICAS PARA

UN CENTRO DE EDUCACIÓN

INICIAL, CELENDÍN 2020”

3

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN

3 ALTO)

2 MEDIO

1 BAJO

FUENTE BIBLIOGRAFICA IMÁGENES

CASO 1: C.D.I Yutaka / fotografías: Souteyral J. 

(2014)

CASO 2: C.D.I El Guadual Villarica / Fotografía: 

Quiñones I. D. (2013)

CASO: Escuea Preescolar para la primera infancia / 

Fotografía: Gamboa J, Loreto A. (2011)

DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: PROPORCIÓN ESPACIAL

Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Públicos
Escala 

Monumental

Se aplica una altura estimada de 12.20 sin obstrucciones espaciales para desarrollo de áreas abiertas
3

Los espacios de carácter más abierta pretenden que la zona sea agradable para el usuario
2

No aplica las dimensiones espaciales apropiadas. 1

APLICA ESPACIOS EXTERIORES DIMESIONADOS CON EL USARIO RESPECTO A
LAS ZONAS Y LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN EL PROYECTO



CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 3CASO 2CASO 1

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 0 1

0

2

4

A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

1 2

3

1

3 4

1 2

3 4

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 2 3

ESCALA LIKERT

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 32

ESCALA LIKERT

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 2

ESCALA LIKERT

FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS

4

2

3

31

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 0 3

RELACIÓN VARIAVLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 o 1

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MOBILIARIOS FLEXIBLES: En los
espacios interiores de las aulas
académicas mantiene una
organización respecto a los mubles
flexibles utilizados para realizar las
labores de las cuales mantiene un
50% escribir , 50% para sentarse y
20% de una forma organizada.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MOBILIARIOS FLEXIBLES: La organización
de los mubles utilizados en el interior de
los espacios mantienen un clima
apropiado para la concentración de los
alumnos considerando 20% muebles para
guardar, 40% asiento y 40% mesas.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MOBILIARIOS FLEXIBLES: Aplicación de los
muebles flexibles en cada sector de las
aulas es así que cada uno tiene una
característica especifica mediante el
proceso que esto implica en su utilización.
Como para sentarse, guardar y escribir.
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NIÑOS
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APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Interior Mobiliario flexible

Los mobiliarios se organizan de acuerdo con la función, aplicando la flexibilidad de muebles: 20% para guardar, 40% de asiento, 40% mesas para la realización de

actividades pedagógicas.
3

Los mobiliarios empleados cumplen solo algunas funciones de flexibilidad para el desarrollo actividades necesarias: guardar, sentarse y escribir.
2

No cumple las necesidades requeridas en las aulas pedagógicas. 1

“METODOLOGÍAS DE

APRENDIZAJE EN NIÑOS

APLICADAS AL DISEÑO DE

LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN

AULAS PEDAGÓGICAS PARA

UN CENTRO DE EDUCACIÓN

INICIAL, CELENDÍN 2020”

DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: POLIVALENCIA ESPACIAL SUB DIMENSIÓN: INTERIOR

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

POLIVALENCIA 

ESPACIAL / EXTERIOR

PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN

3 ALTO)

2 MEDIO

1 BAJO

FUENTE BIBLIOGRAFICA IMÁGENES

CASO 1: C.D.I Yutaka / fotografías: Souteyral J. 

(2014)

CASO 2: C.D.I El Guadual Villarica / Fotografía: 

Quiñones I. D. (2013)

CASO: Escuea Preescolar para la primera infancia / 

Fotografía: Gamboa J, Loreto A. (2011)



CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 3CASO 2CASO 1

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

1 3 3

0
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4

A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE EN 

NIÑOS

1 2

3

1

3 4

1 2

3 4

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 32 3

ESCALA LIKERT

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1

ESCALA LIKERT

Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 3

ESCALA LIKERT

FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS

4

2

32

POLIVALENCIA 

ESPACIAL / EXTERIOR

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

2 3 3

RELACIÓN VARIAVLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

2 3 1

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MOBILIARIOS FIJOS: En los
espacios exteriores se organizan
mediante los mobiliarios de tal
manera que esto conllevan a la
dinámica del juego y recreación en
un 50% y mobiliarios fijos para
sentarse en un 50%.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MOBILIARIOS FIJOS: En los espacios
exteriores mantienen solo áreas para
juegos que estos a su vez no consideran
las funciones de sentarse o espacios de
ocio y descanso

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MOBILIARIOS: En los espacios exteriores
solo se consideró extensiones libres de área
para el uso creativo de juegos y mobiliario
para un solo tipo de juegos
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Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Exterior
Mobiliario

fijo

El mobiliario fijo se adapta al espacio exterior manteniendo un porcentaje de 50% Toboganes y rampas dependiendo de la actividad y el otro 50% asientos

exteriores y lugares de ocio.
3

Algunos de los mobiliarios no se adaptan en las zonas exteriores dificultando su uso y causando un riesgo para los niños. 2

No cumple con las condiciones de adaptabilidad al causando riesgo al alumno. 1

“METODOLOGÍAS DE

APRENDIZAJE EN NIÑOS

APLICADAS AL DISEÑO DE

LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN

AULAS PEDAGÓGICAS PARA

UN CENTRO DE EDUCACIÓN

INICIAL, CELENDÍN 2020”

DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: POLIVALENCIA ESPACIAL SUB DIMENSIÓN: EXTERIOR

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

1 2 3
2

PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN

3 ALTO)

2 MEDIO

1 BAJO

FUENTE BIBLIOGRAFICA IMÁGENES

CASO 1: C.D.I Yutaka / fotografías: Souteyral J. 

(2014)

CASO 2: C.D.I El Guadual Villarica / Fotografía: 

Quiñones I. D. (2013)

CASO: Escuea Preescolar para la primera infancia / 

Fotografía: Gamboa J, Loreto A. (2011)



SUB DIMENSIÓN: INTERIOR

CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 4

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES EDUCATIVAS ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE EL COLOR

VALORACIÓN

3 0 1
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A.E A.L A.C

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE EN NIÑOS
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Malo          Regular          Bueno           Muy Bueno

0 1 2

ESCALA LIKERT

FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS

APLICA PROPORCIÓN DE ESPACIOS INTERIORES DIMESIONADO CON LOS 
NIÑOS

33

ABERTURA DE 

ESPACIOS / 

SEMÍPÚBLICOS

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• Mobiliarios Flexibles: La polivalencia espacial está enfocada en la aplicación de los mobiliarios cumpliendo una función propia
de la flexibilidad y dinámicas para distintas usos y organizaciones que se requiera de tal manera esta puede cumplir con las
características ergonométricas correspondientes al usuario..

“METODOLOGÍAS DE

APRENDIZAJE EN NIÑOS

APLICADAS AL DISEÑO DE

LOS ESPACIOS FLEXIBLES EN

AULAS PEDAGÓGICAS PARA

UN CENTRO DE EDUCACIÓN

INICIAL, CELENDÍN 2020”

3

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN

3 ALTO)

2 MEDIO

1 BAJO

FUENTE BIBLIOGRAFICA IMÁGENES

CASO 1: C.D.I Yutaka / fotografías: Souteyral J. 

(2014)

CASO 2: C.D.I El Guadual Villarica / Fotografía: 

Quiñones I. D. (2013)

CASO: Escuea Preescolar para la primera infancia / 

Fotografía: Gamboa J, Loreto A. (2011)

DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: POLIVALENCIA ESPACIAL

4

Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Interior Mobiliario flexible

Los mobiliarios se organizan de acuerdo con la función, aplicando la flexibilidad de muebles: 20% para guardar, 40% de asiento, 40% mesas para la realización de

actividades pedagógicas. 3

Los mobiliarios empleados cumplen solo algunas funciones de flexibilidad para el desarrollo actividades necesarias: guardar, sentarse y escribir.
2

No cumple las necesidades requeridas en las aulas pedagógicas. 1



CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 3CASO 2CASO 1

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN
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ESCALA LIKERT
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FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS
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CONEXIÓN DE 

ESPACIOS / 

CIRCULACIONES

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

0 3 0

RELACIÓN VARIAVLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

0 3 3

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MATERIALES BLANDOS Y DUROS, NATURALES
Y ARTIFICIALES: Las extensiones de los
ambientes y circulaciones se usa en un 50% de
materiales blandos para áreas de uso
frecuente y de trabajo, el uso de materiales
en un 50% duros para alto tránsito y de poco
riesgo a caídas como circulaciones y para
espacios recreativos uso de material natural.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MATERIALES BLANDOS Y DUROS,
NATURALES Y ARTIFICIALES: la aplicación
de un 50% materiales duros y artificiales en
espacio de alto tránsito y para los lugares
de mayor concentración de uso recreativo
50% materiales naturales y blandos para
evitar lesiones graven en cuanto a caídas

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MATERIALES BLANDOS Y DUROS, NATURALES Y
ARTIFICIALES: espacios recreativos donde el
juego mantiene una altura donde el niño tiende
a jugar, la aplicación de materiales con un alto
grado de amortiguación es imprescindible
como los elementos naturales y blandos en un
50%, para grandes extensiones de juegos la
importancia del uso de materiales duros es
inevitable para las circulaciones aplicación en
un 50%
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Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Circulaciones Pavimentos

La aplicación de los materiales en zonas de aulas y exteriores: se utilizarán pavimentos blandos y duros

en un 50%, en zonas de juegos naturales y artificiales 50% depende su aplicación de estos materiales por el grado de amortiguación respecto a caídas de los niños. 3

La aplicación de los materiales se aproximas a los porcentajes establecidos en los espacios exteriores e interiores. 2

No tiene un criterio para la aplicación y uso de los materiales. 1
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DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: CONEXIÓN DE ESPACIOS SUB DIMENSIÓN: CIRCULACIONES

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN
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2 MEDIO

1 BAJO

FUENTE BIBLIOGRAFICA IMÁGENES

CASO 1: C.D.I Yutaka / fotografías: Souteyral J. 

(2014)

CASO 2: C.D.I El Guadual Villarica / Fotografía: 

Quiñones I. D. (2013)

CASO: Escuea Preescolar para la primera infancia / 

Fotografía: Gamboa J, Loreto A. (2011)



CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 3CASO 2CASO 1

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

2 2 0
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FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS
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CONEXIÓN DE 

ESPACIOS / 

CERRAMIENTOS

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 3 2

RELACIÓN VARIAVLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

2 2 0

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• GRADO DE PROTECCIÓN VENTANAS Y
PERÍMETRO: En los espacios interiores se
evito colocar balcones o ventanas que
vulneran la seguridad de las cuales solo se
aplico un 50% de elementos de seguridad
perimetral.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• GRADO DE PROTECCIÓN VENTANAS Y
PERÍMETRO: La aplicación de elementos
de protección se considero de manera
optima para poder evitar cualquier tipo
de accidentes en los niños de las cuales el
50% aplicado en la seguridad de balcones
y ventanas, un 50% en los perímetros.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• GRADO DE PROTECCIÓN VENTANAS Y
PERÍMETRO: En los espacios dedicados
principalmente para el desarrollo de
actividades educativas no se consideró la
seguridad de aberturas, mediante el cual
solo se puede considerar en un 50% la
seguridad en los elementos de protección
perimetral.
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Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Cerramientos Protección

La protección en los ambientes que involucren un riego la protección será requerida en balcones ventanas 50%, así mismo en el perímetro de los espacios

exteriores 50% que mantiene un contacto directo con el exterior.
3

Aplica algunas soluciones de protección y seguridad en espacios que involucran un gran riesgo para el niño respecto a caídas o accidente 2

No aplican ningún sistema de seguridad en las aberturas o frente a elementos externos 1
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DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: CONEXIÓN DE ESPACIOS SUB DIMENSIÓN: CERRAMIENTOS

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN

3 ALTO)

2 MEDIO

1 BAJO

FUENTE BIBLIOGRAFICA IMÁGENES

CASO 1: C.D.I Yutaka / fotografías: Souteyral J. 

(2014)

CASO 2: C.D.I El Guadual Villarica / Fotografía: 

Quiñones I. D. (2013)

CASO: Escuea Preescolar para la primera infancia / 

Fotografía: Gamboa J, Loreto A. (2011)



CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 3CASO 2CASO 1

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 2 3
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FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS
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CONEXIÓN DE 

ESPACIOS / 

DIVISIONES MÓVILES

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 3 1

RELACIÓN VARIAVLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE 
EL COLOR

VALORACIÓN

3 2 2

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• APLICACIÓN DE PAREDES: En las aulas
pedagógicas se emplearon divisiones
móviles en los muros con el fin de
mantener una flexibilidad entre
ambientes utilizando 50% muros
corredizos, biombos y 50% divisiones de
cristal para tener un conexión entre
espacios y un clima de libertad .

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• APLICACIÓN DE PAREDES: La aplicación
de muros no mantienen la flexibilidad
mediante la dinámica y conexión entre
ambientes.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• APLICACIÓN DE PAREDES: La aplicación de en
algunos muros pueden mantener la conexión
entre espacios, en algunos muros flexibles y
puertas corredizas y materiales de cristal en
algunos ambientes causan efectos libre y al
contacto con los demás.
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Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Divisiones Móviles Paredes

Las paredes mantienen una flexibilidad donde pueden ser cambiantes y ser modificables considerando el uso de cristal / biombos en un 50% y aberturas corredizas

en un 50% para mantener una uniformidad en los espacios.
3

Mantienen algunos muros flexibles y puertas corredizas 2

No aplican muros flexibles donde el espacio puede ser adaptada para varias actividades. 1
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DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: CONEXIÓN DE ESPACIOS SUB DIMENSIÓN: DIVISIONES MÓVILES

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN

3 ALTO)

2 MEDIO

1 BAJO

FUENTE BIBLIOGRAFICA IMÁGENES

CASO 1: C.D.I Yutaka / fotografías: Souteyral J. 

(2014)

CASO 2: C.D.I El Guadual Villarica / Fotografía: 

Quiñones I. D. (2013)

CASO: Escuea Preescolar para la primera infancia / 

Fotografía: Gamboa J, Loreto A. (2011)



CASO 4

SUB DIMENSIÓN: CIRCULACIONES SUB DIMENSIÓN: DIVISIONES MÓVILES

CASO 2

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I EL GUADUAL

UBICACIÓN PUERTO TEJADA, 

COLOMBIA

CASO 1

NOMBRE DEL 

PROYECTO

C.D.I  YUTAKA

UBICACIÓN SAITAMA, JAPÓN

CASO 3

NOMBRE DEL 

PROYECTO

ESCUELA 

PREESCOLAR

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA

UBICACIÓN SANTA MARTA,

MAGDALENA, 

COLOMBIA

CASO 4

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES EDUCATIVAS ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE EL COLOR

VALORACIÓN

3 3 1
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FICHA ANÁLISIS DE CASOS - VARIABLE DEPENDIENTE (V2): ESPACIOS FLEXIBLES EN AULAS PEDAGÓGICAS
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32

APLICA PROPORCIÓN DE ESPACIOS INTERIORES DIMESIONADO CON LOS NIÑOS

37

ABERTURA DE 

ESPACIOS / 

SEMÍPÚBLICOS

RELACIÓN VARIABLES (V1 – V2) METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN NIÑOS

ESPACIO ACTIVIDADES EDUCATIVAS ACTIVIDADES LÚDICAS APRENDIZAJE MEDIANTE EL COLOR

VALORACIÓN

3 2 1

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• MATERIALES BLANDOS Y DUROS, NATURALES Y ARTIFICIALES: Las circulaciones
tienen una gran función que sirven como conectores promoviendo el encuentro y
la apropiación del espacio aplicando la materialidad en los pavimentos tanto de
uso blandos, duros y materiales artificiales protegiendo al alumno de caídas.

ANÁLSIS DESCRIPTIVO:

• APLICACIÓN DE PAREDES: En las aulas se considera una gran versatilidad de las
divisiones móviles como los biombos paredes de cristal cumpliendo con las aulas una
serie de multi-ambitos es así como el espacio es el maestro considerando como
recurso y soporte para las dinámicas pedagógicas y las relaciones que esta genera en
relación con el sentido de identidad que se construyen.
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3

MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

PUNTAJE DE VALORIZACIÓN

(ESCALA DE LIKERT)

VALOR DESCRIPCIÓN

3 ALTO)

2 MEDIO

1 BAJO

FUENTE BIBLIOGRAFICA IMÁGENES

CASO 1: C.D.I Yutaka / fotografías: Souteyral J. 

(2014)

CASO 2: C.D.I El Guadual Villarica / Fotografía: 

Quiñones I. D. (2013)

CASO: Escuea Preescolar para la primera infancia / 

Fotografía: Gamboa J, Loreto A. (2011)

DIMENSIÓN DE LA VARIABLE: CONEXIÓN DE ESPACIOS

Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadores Ponderación Valor

Cerramientos Ccirculación

La aplicación de los materiales en zonas de aulas y exteriores: se utilizarán pavimentos blandos y duros en un 50 %, en

zonas de juegos naturales y artificiales 50 % depende su aplicación de estos materiales por el grado de amortiguación

respecto a caídas de los niños.

3

La aplicación de los materiales se aproxima a los porcentajes establecidos en los espacios exteriores e interiores.
2

No tiene un criterio para la aplicación y uso de los materiales.
1

Variable 02 – Principios de los espacios flexibles en aulas pedagógicas

Subdimensión Indicadore

s

Ponderación Valor

Divisiones Móviles Paredes

Las paredes mantienen una flexibilidad donde pueden ser cambiantes y ser modificables

considerando el uso de cristal / biombos en un 50% y aberturas corredizas en un 50% para

mantener una uniformidad en los espacios.

3

Mantienen algunos muros flexibles y puertas corredizas 2

No aplican muros flexibles donde el espacio puede ser adaptada para varias actividades.
1
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CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL PORVENIR

NIVEL ZONA AMBIENTE AFORO M2/PERSONA 

ÁREA 

POR 

UNIDAD

Nº DE 

UNIDADES

ÁREA (M2)

REGLAM MIN
REGLAMENTO

GENERAL

ZONA   

ADMINISTRATIV

A

Acceso principal

Control 1 9.3 9.3 2 18.60
Oficinas. 9.3m2/persona (Art.3, Norma A-130, RNE, 

2006).

Control Vehicular 1 3 3 1 3.00

Recepción  y sala de Espera 10 9.3 93 1 93.00 9.3 m2/persona (Art.3, Norma A-130, RNE, 2006). 

SS.HH 

PÚBLICO

SS.HH Discapacitados 1 4.50 1 4.50 De 7-20 empleados Hombres: 1I 1L 1U Mujeres: 1L 

1I (Art.15, Norma A-080, RNE, 2006). Norma A-

1.20 Art 15

Batería SS.HH hombres 1 7.50 1 7.50

Batería SS.HH mujeres 1 7.50 1 7.50

Cuarto de Limpieza 2 1.5 1 1.50

Sala de espera apoderados 10 9.3 93 1 93.00 9.3 m2/persona (Art.3, Norma A-130, RNE, 2006). 

Registro de salida de niños 2 0 1 0.00
Oficinas. 9.3m2/persona (Art.3, Norma A-130, RNE, 

2006). 

Almacén (Locker de objetos 

olvidados)
1 9.3 9.3 1 9.30

Oficinas. 9.3m2/persona (Art.3, Norma A-130, RNE, 

2006). 

Esclusa 0 1 0.00

Control de sonido y video 2 3 6 1 6.00

Oficinas de admisión + 

Almacén
5 10 50 1 50.00

Oficinas. 10m2/persona (Art.7, Norma A-100, RNE, 

2016). 

Contabilidad + Archivo 5 10 50 1 50.00
Oficinas. 10m2/persona (Art.7, Norma A-100, RNE, 

2016). 

Oficina administrativa + archivo 5 10 50 1 50.00
Oficinas. 10m2/persona (Art.7, Norma A-100, RNE, 

2016). 

Dirección + archivo 5 10 50 1 50.00
Oficinas. 10m2/persona (Art.7, Norma A-100, RNE, 

2016). 

Sub - Dirección + archivo 3 10 4.00 1 4.00
Oficinas. 10m2/persona (Art.7, Norma A-100, RNE, 

2016). 

SS.HH Director 1 4.50 1 4.50 1I 1L Norma A-1.20 Art 14

SS.HH Sub dirección 1 4.50 1 4.50 1I 1L Norma A-1.20 Art 15

SS.HH hombres 1 4.50 1 4.50

De 7-20 empleados Hombres: 1I 1L 1U Mujeres: 1L 

1I (Art.15, Norma A-080, RNE, 2006). Norma A-

1.20 Art 15

SS.HH mujeres 1 4.50 1 4.50

SS.HH ADM.

SS.HH Discapacitados 1 4.50 2 9.00

Batería SS.HH hombres 1 7.50 2 15.00

Batería SS.HH mujeres 1 7.50 2 15.00

TOTAL ZONA 
SUBTOTAL: 62 93.2 476.10 28 504.90

ÁREA TOTAL: 476.10 504.90

TOTAL 

SUBTOTAL: 62 476.10 28 504.90

CIRCULACIÓN Y MUROS 

%:
142.83 151.47

ÁREA TOTAL: 62 618.93 28 656.37
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VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL PORVENIR

NIVEL ZONA AMBIENTE AFORO
M2/PERSON

A 

ÁREA 

POR 

UNIDAD

Nº DE 

UNIDADES

ÁREA (M2)

REGLAM MIN
REGLAMENTO

INICIAL

ZONA PEDAGÓGICA 

AULA TÍPICA

Rincón de Lecto Escritura 3 2 6.00 9 54.00 2.00 m2 x persona

Rincón de Biblioteca 3 2 6.00 9 54.00 2.00 m2 x persona

Rincón de Construcción 3 2 6.00 9 54.00 2.00 m2 x persona

Rincón de juegos tranquilos 3 2 6.00 9 54.00 2.00 m2 x persona

Rincón de Música 3 2 6.00 9 54.00 2.00 m2 x persona

Rincón de Dramatización y juego 3 2 6.00 9 54.00 2.00 m2 x persona

Rincón de Computo 3 2 6.00 9 54.00 2.00 m2 x persona

Rincón de juego creativos 3 2 6.00 9 54.00 2.00 m2 x persona

SS.HH Discapacitados 1 4.50 1 4.50
De 7-20 empleados Hombres: 1I 1L 1U Mujeres: 1L 1I (Art.15, Norma A-080, 

RNE, 2006). Norma A-1.20 Art 15
SS.HH Niños 1 7.50 1 7.50

SS.HH Niñas 1 7.50 1 7.50

TALLER DE BOTÁNICA

Taller de botánica 35 5 175.00 2 350.00 5m2/personas  (Art.9, Norma A-040, RNE, 2011).

Semilleros 2 87.50 1 87.50 25 % de área de taller ( Art 22 Norma A-070 RNE 2011)

Almacén de Semillas 2 10 20.00 1 20.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Almacén de Herramientas 2 10 20.00 1 20.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Invernadero 8 4.5 36.00 1 36.00 4.50 m2 por alumno (MINEDU).

Huerto 10 4.5 45.00 1 45.00 4.50 m2 por alumno (MINEDU).

SS.HH

Rincón SS.HH Hombres 8 7.50 1 7.50

De 7-20 empleados Hombres: 1I 1L 1U Mujeres: 1L 1I (Art.15, Norma A-080, 

RNE, 2006). Norma A-1.20 Art 15

SS.HH Disc. Hombres 1 4.50 1 4.50

Rincón SS.HH Mujeres 7 7.50 1 7.50

SS.HH Disc. Mujeres 1 4.50 1 4.50

Cuarto de Limpieza 1 1.50 1 1.50

TALLER DE MÚSICA Y 

SALÓN DE EVENTOS

Interpretación 10 2 20.00 1 20.00 2m2/alumno 1c/12grupos (Áreas mínimas para la IES).

Taller musica 5 112.00 1 112.00 112 m2 mínimo  (MINEDU).

Salón de eventos 30 2 60.00 1 60.00 2m2/persona (Art. 9 Norma A-040 RNE 2016)

Almacén 1 10 10.00 1 10.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Control de Luces 1 10 10.00 1 10.00 10m2/persona (Art.7, Norma A-100, RNE, 2016). 

TOTAL ZONA 
SUBTOTAL: 151 74.00 688.50 92 1247.50

ÁREA TOTAL: 688.50 1247.50

TOTAL 

SUBTOTAL: 151 688.50 92 1247.50

CIRCULACIÓN Y MUROS %: 206.55 374.25

ÁREA TOTAL: 151 895.05 92 1,621.75

RECREACIÓN 

Balancín 5 4.5 22.50 1 22.50

4.50 m2 por alumno (MINEDU) / Norma general complementaria CAP 1,2,3 RNE / 

4.5 m2/persona ART. 7 CAP. II Condiciones de Habitablidad RNE

Area de toboganes 3 4.5 13.50 2 27.00

Area de Columpios 3 4.5 13.50 2 27.00

Area de Ping - Pong 2 4.5 9.00 1 9.00

Estación de juego 1 4.5 4.50 1 4.50

Patio cívico 250 4.5 1125.00 1 1125.00

Tunel 4 4.5 18.00 2 36.00 4.50 m2 por alumno (MINEDU).

Arenario 10 4.5 45.00 1 45.00 4.50 m2 por alumno (MINEDU).

Zanja de escalar 10 4.5 45.00 1 45.00 De 16-24 empleados:2I 4L 2U 2Duch(Tabla 6, Norma IS-010, RNE, 2006).

Pradera de monticulos 10 4.5 45.00 4 180.00 De 16-24 empleados:2I 4L  2Duch(Tabla 6, Norma IS-010, RNE, 2006).

Actuación 25 4.5 112.50 1 112.50 De 16-24 empleados:2I 4L  2Duch(Tabla 6, Norma IS-010, RNE, 2006).

TOTAL ZONA 
SUBTOTAL: 323 49.5 1453.50 17 261.00

ÁREA TOTAL: 1453.50 261.00

TOTAL 

SUBTOTAL: 323 1453.50 17 261.00

CIRCULACIÓN Y MUROS %: 436.05 78.30

ÁREA TOTAL: 323 1889.55 17 339.30
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MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL PORVENIR

NIVEL ZONA AMBIENTE AFORO
M2/PE

RSONA 

ÁREA 

POR 

UNID

AD

Nº DE 

UNIDA

DES

ÁREA (M2)

REGLAM MIN
REGLAMENTO

INICIAL

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

Enfermería + 1/2 

baño
1 10 6.00 1 6.00

10m2/persona (Art.7, Norma A-100, RNE, 

2016). 

Psicología + 1/2 

baño
1 10 6.00 1 6.00

10m2/persona (Art.7, Norma A-100, RNE, 

2016). 

Tutoría + 1/2 baño 1 10 6.00 1 6.00
10m2/persona (Art.7, Norma A-100, RNE, 

2016). 

Cocina 8 10 80.00 1 80.00
10 m2 por persona / (Art. 8 , norma A. 070, 

RNE 2015)

Menaje 6 1.5 9.00 1 9.00
1.5m2/personas  (Art.9, Norma A-070, RNE, 

2006).

Despensa 2 10 20.00 1 20.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Limpieza 2 1.5 3.00 1 3.00

Cámara de 

refrigeración de 

basura

2 10 20.00 1 20.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Almacén de frutas 2 10 20.00 1 20.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Almacén de granos 2 10 20.00 1 20.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Frigorífico de 

pescado
2 10 20.00 1 20.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Frigorífico de 

Carne
2 10 20.00 1 20.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Comedor 50 2 50.00 1 50.00 2m2/persona (MINEDU)

SS.HH 

PERSONAL

Batería SS.HH 

Hombres
3 7.50 1 7.50

De 141-200 alumnos Hombres: 3I 3L 3U 

Mujeres: 3L 3I (Art.13, Norma A-040, RNE, 

2006). /  De 16-24 empleados:2I 4L 2U 

2Duch(Tabla 6, Norma IS-010, RNE, 2006).

Batería SS.HH 

mujeres 
3 7.50 1 7.50

Vestidores 

Hombres
3 7.50 1 7.50

Vestidores 

Mujeres 
3 7.50 1 7.50

SS.HH 

ALUMNOS

SS.HH 

Discapacitados
1 4.50 1 4.50

Batería SS.HH 

Hombres
5 7.50 1 7.50

Baterpia SS.HH 

mujeres 
5 7.50 1 7.50

Batería SS.HH 

Docentes
5 7.50 1 7.50

TOTAL ZONA 
SUBTOTAL: 109 105.00 337.00 21.00 337.00

ÁREA TOTAL: 337.00 337.00

TOTAL 

SUBTOTAL: 109 337.00 21 337.00

CIRCULACIÓN 

Y MUROS %:
101.10 101.10

ÁREA TOTAL: 109 438.10 21 438.10
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MSC. FRESIA 

VARGAS CHUNGA

BACH. JEINER ROJAS 

DIAZ

JULIO 2020

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL PORVENIR

NIVEL ZONA AMBIENTE AFORO
M2/PE

RSONA 

ÁREA 

POR 

UNIDAD

Nº DE 

UNIDADES

ÁREA (M2)

REGLAM MIN
REGLAMENTO

INICIAL

SERVICIOS GENERALES

Control de vigilancia 

principal + 1/2 baño
1 3 3.00 1 3.00

RNE Norma A100(Capitulo II, articulo7)
Control de vigilancia 

Vehicular + 1/2 baño
1 3 3.00 1 3.00

Estacionamiento 

Administrativo
10 350.00 1 350.00 1 Estacionamiento por cada 3 Aulas MINEDU

Patio de maniobras 5 250.00 1 250.00 RNE Norma A90(Capitulo II, articulo11)

Guardianía 1 10 10.00 1 10.00 10 m2 mínimo  (MINEDU).

Cuarto de basura 2 4.50 1 4.50 6 m2 mínimo  (MINEDU).

Grupo Electrógeno 5 10.00 1 10.00 6 m2 mínimo  (MINEDU).

Almacén de 

mobiliarios
4 10 40.00 1 40.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

Almacén General 4 10 40.00 1 40.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

SS.HH 

PERSONAL

Batería SS.HH 

Hombres
5 7.50 1 7.50

De 16-24 empleados:2I 4L 2U 2Duch(Tabla 6, 

Norma IS-010, RNE, 2006).

Batería SS.HH 

Mujeres 
5 7.50 1 7.50

Vestidores Hombres 1 7.50 1 7.50

Vestidores Mujeres 1 7.50 1 7.50

Cuarto de Limpieza 2 1.50 1 1.50

Cuarto Técnico 

Eléctrico
3 10.00 1 10.00

RNE Norma A100(Capitulo II, articulo7)Cuarto de Sub 

Estación
1 10.00 1 10.00

Cuarto de Tableros 2 10.00 1 10.00

Almacén 1 10.00 1 10.00 10m2/persona (Norma A-040 RNE 2016)

TOTAL ZONA 
SUBTOTAL: 54 36 782.00 18 782.00

ÁREA TOTAL: 782.00 782.00

TOTAL 

SUBTOTAL: 54 782.00 18 782.00

CIRCULACIÓN Y 

MUROS %:
234.60 234.60

ÁREA TOTAL: 54 1016.60 18 1,016.60

TOTAL

TOTAL 

SUBTOTAL: 699 357.70 3737.10 176 3,132.40

METROS CUADRADOS
CIRCULACIÓN Y 

MUROS %:
1121.13 939.72

ÁREA TOTAL: 699 4858.23 4,072.12

TOTAL 

SUBTOTAL: 0.37371 0.31324

HECTÁREAS
CIRCULACIÓN Y 

MUROS %:
0.11 0.09

ÁREA TOTAL: 0.49 0.41
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N.PT. +0.20N.PT. +0.20

N.PT. +0.20

N.PT. +0.20

N.PT. +0.30

N.PT. +0.30

N.PT. +0.30

N.PT. +0.00

N.PT. +0.00

N.PT. +0.00

N.PT. +0.00

N.PT. +0.00

N.PT. +0.20

N.PT. +0.00

N.PT. +0.30

N.PT. +0.00

N.PT. +0.00

N.PT. +0.30

N.PT. +0.40

N.PT. +0.40

N.PT. +0.30

N.PT. +0.30

N.
PT

. +
0.2

0
N.

PT
. +

0.2
0

N.
PT

. +
0.2

0

N.PT. +0.30

N.PT. +0.20

N.PT. +0.20 N.PT. +0.20

N.PT. +0.20 N.PT. +0.20 N.PT. +0.20 N.PT. +0.20

N.PT. +0.35 N.PT. +0.35

1

2

3

2

3

4

1

JR
 E

L 
MA

ES
TR

O

A.1

A.2 A.3

A.4

A.11

A.12

A.15

A.14

A.13

A.16

A.17

A.18

A.19

A.20A.21

A.22
A.23

B.1

B.2

B.3 B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

E.1

E.2

E.3 E.4

E.5 E.6

F.1

F.2

F.3 F.4

F.6F.7

F.8

F.5

H.24

H.9

H.11

H.10

H.12

H.13

H.14

H.15

H.17
H.16

H.23

H.25

H.26

H.1

H.2

H.3

N.2

H.6

A.24 A.26A.25

H.4

AL

GN

GN

GN

B.5

B.6

B.1

B.2B.2 D.7

B.3 B.4 B.4 B.3

B.1

B.5

B.6

C.5

C.6

C.1

B.7C.7
C.2

C.4 C.3

C.1

C.5

C.6

C.3 C.4

C.2

C.6

C.5

C.1

C.2

C.4C.3

D.2

D.4 D.3

D.1 D.1 D.1

D.6 D.6 D.6

D.5 D.5 D.5

D.2

D.4D.3

D.2

D.4 D.3

ELEVACIÓN FRONTAL ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN FRONTAL

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
D

ER
EC

H
A

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
D

ER
EC

H
A

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
D

ER
EC

H
A

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
IZ

Q
U

IE
RD

A
EL

EV
A

C
IÓ

N
 L

A
TE

RA
L 

IZ
Q

U
IE

RD
A

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
IZ

Q
U

IE
RD

A

ELEVACIÓN POSTERIORELEVACIÓN POSTERIOR

G.6

JR
 E

L 
OB

RE
RO

A.5

A.6
A.7

A.8
A.9

A.10

C.7

C.7 D.7 D.7 D.7

F.9

G.1
G.2

G.2

G.3

G.4

G.5

G.7
G.8

G.10

G.11

G.11

H.5

H.7

H.21 H.20

H.18H.19

I.1
I.2

I.4 I.3

I.5

I.6I.7

I.8

I.10

I.23

I.9

I.12

I.13
I.18

I.16 I.19

I.17

I.15

B.8B.8

G.10 G.10

N.PT. +0.40
N.PT. +0.40N.PT. +0.40

4

I.11

I.20
I.21

I.22

N.PT. -1.50

A
A

B

B

JR CORDOVA CUADRA 12

G.9

INGRESO
PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

PROPIEDAD DE TERCEROS

C6

C C

D
D

CODIFICACIÓN PRIMER NIVEL

ZO
NA

 A
DM

IN
IS

TR
AT

IV
A 

(A
)

RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA
SS.HH DISCAPACITADO
SS.HH HOMBRES
SS.HH MUJERES

CONTABILIDAD

CUARTO DE LIMPIEZA
ADMINISTRACIÓN
ARCHIVO
SUB DIRECCIÓN
ARCHIVO
SS.HH
DIRECCIÓN
ARCHIVO
SS.HH
FOTOCOPIADO
SALA DE ESPERA ADM.

+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40

+ 0.30

+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

SS.HH
PÚBLICO

SALA DE ESPERA APODERADOS
REGISTRO DE SALIDA (NIÑOS)
ALMACÉN (LOKERS)
ESCLUSA
CONTROL DE SONIDO
Y VIDEO
ADMISIÓN + ALMACÉN

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T

+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40

+ 0.40

+ 0.40

SS.HH DISCAPACITADO
SS.HH HOMBRES
SS.HH MUJERES

+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30

N.P.T
N.P.T
N.P.T

SS.HH
ADM.

AULA DE 3 AÑOS
SS.HH DISCAPACITADOS
SS.HH NIÑOS

+ 0.20
+ 0.20

AM
BI

EN
TE

S
3

SS.HH NIÑAS

JUEGOS TRANQUILOS
JUEGOS CREATIVOS
EXTENCIÓN DE AULAS

DRAMATIZACIÓN Y JUEGO
+ 0.20

+ 0.30
+ 1.70

+ 0.35
- 0.10

AULA DE 4 AÑOS
SS.HH DISCAPACITADOS
SS.HH NIÑOS

+ 0.20
+ 0.20

AM
BI

EN
TE

S
3

SS.HH NIÑAS

JUEGOS TRANQUILOS
JUEGOS CREATIVOS
EXTENCIÓN DE AULAS

DRAMATIZACIÓN Y JUEGO
+ 0.20

+ 0.30
+ 1.70

+ 0.35
- 0.10

AULA DE 5 AÑOS
SS.HH DISCAPACITADOS
SS.HH NIÑOS

+ 0.20
+ 0.20

AM
BI

EN
TE

S
3

SS.HH NIÑAS

JUEGOS TRANQUILOS
JUEGOS CREATIVOS
EXTENCIÓN DE AULAS

DRAMATIZACIÓN Y JUEGO
+ 0.20

+ 0.30
+ 1.70

+ 0.35
- 0.10

TALLER DE BOTÁNICA
SEMILLEROS
ALMACÉN DE SEMILLAS

+ 0.20
+ 0.20

AM
BI

EN
TE

S
2ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

HUERTO
INVERNADERO

+ 0.20

- 0.10
+ 0.10

+ 0.60

AM
BI

EN
TE

S
1

INTERPRETACIÓN

CONTROL DE LUCES
+ 0.60
+ 0.60

TALLER DE MÚSICA Y SALÓN
DE EVENTOS

ALMACÉN

SS.HH HOMBRES
SS.HH DISC. HOMBRES

+ 0.20
+ 0.20
+ 0.20

BA
TE

RI
A

1

+ 0.20
SS.HH MUJERES
SS.HH DISC. MUJERES

CUARTO DE LIMPIEZA + 0.20

ZO
NA

 P
ED

AG
ÓG

IC
A

TUNEL
JUEGOS

CREATIVOS

- 0.20

ZO
NA

 R
EC

RE
AT

IV
A 

(G
)

ÁREA DE COLUMPIOS
ÁREA DE PING - PONG

PATIO CÍVICO

JUEGOS
POPULARES

ÁREA DE TOBOGANES
BALANCÍN

 ESTACIÓN DE JUEGO

ARENARIO
ZANJA DE ESCALAR - 1.50

- 0.20
- 0.20
+ 0.00
- 0.20
+ 0.20
- 0.10
+ 0.20

+ 0.80

COCINA
MENAJE
DESPENSA
LIMPIEZA
CÁMARA DE REFRIGERACIÓN
DE BASURA
ALMACÉN DE FRUTAS
ALMACÉN DE GRANOS
FROGORÍFICO DE PESCADO
FROGORÍFICO DE CARNE

+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30

+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30

ZO
NA

 S
ER

V.
 C

OM
PL

EM
EN

TA
RI

OS
 (H

)

SS.HH HOMBRES
SS.HH MUJERES
VESTIDORES HOMBRES
VESTIDORES MUJERES

SS.HH
PERSONAL

COMEDOR
SS.HH DISCAPACITADO
SS.HH HOMBRES
SS.HH MUJERES

SS.HH
ALUMNOS

+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30
+ 0.30

ENFERMERÍA

SS.HH

+ 0.20
+ 0.20
+ 0.20

OF. ENFERMERA

+ 0.20PSICOLOGÍA
SS.HH + 0.20
TUTORÍA
SS.HH

+ 0.20
+ 0.20

ZO
NA

 S
ER

V.
 G

EN
ER

AL
ES

 (I
)

SS.HH HOMBRES
SS.HH MUJERES
VESTIDORES HOMBRES
VESTIDORES MUJERES

SS.HH
PERSONAL

+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40

+ 0.40CONTROL DE VIGILANCIA PRINCIPAL
SS.HH
CONTROL DE VIGILANCIA VEHICULAR
SS.HH

+ 0.40
+ 0.30
+ 0.40

ESTACIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
PATIO DE MANIOBRAS

CUARTO DE BASURA
CUARTO DE SUB ESTACIÓN
HALL CUARTO DE MAQUINAS
ALMACÉN DE MOBILIARIOS

CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO + 0.40

ALMACÉN GENERAL

SS.HH GUADIANÍA
GUARDIANÍA

- 0.10

+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40
+ 0.40
+ 0.00

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

N.P.T

PRADERA MONTICULOS
ACTUACIÓN N.P.T - 0.30

N.P.T + 0.30SS.HH DOCENTES

NOMBRE DE AMBIENTES CÓDIGON.P.T

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

A.9

A.10
A.11

A.12
A.13

A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19
A.20
A.21
A.22
A.23
A.24
A.25

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

B.2

C.1

B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

C.8

C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7

E.2
E.3
E.4
E.5
E.6

F.1

F.2
F.3
F.4
F.5
F.6
F.7
F.8

G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
G.8
G.9
G.10
G.11

H.1
H.2
H.3
H.4
H.5
H.6
H.7
H.9
H.10
H.11
H.12

H.13

H.14
H.15
H.16
H.17
H.18
H.19
H.20
H.21
H.22
H.23
H.24
H.25
H.26

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13
I.15
I.16
I.17
I.18

I.20

ARCHIVO

A.26

B.1

B.8

D.8
E.1

F.9

LEYENDA
SIMBOLOGÍADESCRIPCIÓN

RAMPAS

MUROS ALTOS
MUROS BAJOS
VENTANAS BAJAS
VENTANAS ALTAS
VENTANAS HUECAS CIRCULARES

SOPORTE MADERA CUBIERTA DE
PÉRGOLA
MURO PANTALLA FACHADA DE
OBJETO ARQUITECTÓNICO

MUEBLES FLEXIBLES GIRATORIOS
/ SEPARADORES DE AMBIENTES

PRADERA DE MONTICULOS

VACÍO Y LINEAS DE PROYECCIÓN
(CUBIERTAS, LOSAS, VIGAS)

PROYECCIÓN DE PÉRGOLAS

TRAMA PISO DE GOMA JUEGO COLUMPIOJUEGO TUNEL

ESTACION DE JUEGO JUEGO BALANCÍN JUEGO ACTIVE

N.P.T

N.P.T + 0.30

CUARTO DE CONTROL + 0.40N.P.T I.21
+ 0.40N.P.T I.22
+ 0.40N.P.T I.23

CUARTO DE TABLEROS
GRUPO ELECTRÓGENO

+ 0.40N.P.T I.19CUARTO DE LIMPIEZA

N
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ARQUITECTURA GENERAL
SEGUNDO NIVEL

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-05

19/09/2020 INDICADA

CODIFICACIÓN SEGUNDO NIVEL

ZO
NA

 A
DM

IN
IS

TR
AT

IV
A 

(A
)

NOMBRE DE AMBIENTES CÓDIGON.P.T

SALA DE REUNIONES

CUARTO DE LIMPIEZA
SALA ESCRITORIOS INDIVIDUALES
SS.HH MUJERES
SS.HH HOMBRES
STAR PROFESORES
KITCHENETTE

N.P.T + 3.40
+ 3.40

+ 3.40
+ 3.40
+ 3.40
+ 3.40
+ 3.40
+ 3.40

ALMACÉN N.P.T

N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T
N.P.T

SALA DE PROYECCIÓN + 3.40N.P.T

A.27
A.28
A.29
A.30
A.31
A.32
A.33
A.34
A.35

LEYENDA
SIMBOLOGÍADESCRIPCIÓN

JARDINERA

MUROS ALTOS
MUROS BAJOS
VENTANAS ALTAS
VENTANAS BAJAS
VENTANAS HUECAS CIRCULARES

ELEMENTO DE SOPORTE
DE CONCRETO ARMADO
MURO DE CONCRETO CON LAMAS
DE MADERA

CUBIERTA PRIMER NIVEL CON
DIRECCIÓN DE CAÍDA DE  AGUA

PRADERA DE MONTICULOS

VACÍO Y LINEAS DE PROYECCIÓN
(CUBIERTAS, LOSAS, VIGAS)

LUCERNARIO

PÉRGOLA

0 1 105 20 m
ESCALA GRÁFICA

N

26.17

21.34

N.PT. +3.40

N.PT. +3.40

N.PT. +3.40

N.PT. +3.40

N.PT. +3.40

A.27

A.28

VACÍOJR
 E

L 
MA

ES
TR

O 
CU

AD
RA

 2

JR
 E

L 
OB

RE
RO

 C
UA

DR
A 

2

A.29

A.30

A.34

A.35

A.31

A.33 A.32

ELEVACIÓN FRONTAL ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN FRONTAL

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
D

ER
EC

H
A

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
D

ER
EC

H
A

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
D

ER
EC

H
A

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
IZ

Q
U

IE
RD

A
EL

EV
A

C
IÓ

N
 L

A
TE

RA
L 

IZ
Q

U
IE

RD
A

EL
EV

A
C

IÓ
N

 L
A

TE
RA

L 
IZ

Q
U

IE
RD

A

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍO

VACÍOVACÍOVACÍO

VACÍO

A
A

B

B

11.96 13.12

22.63

19.01

5.21 6.75 6.44

C C

D
D

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20
 %

20
 %

20
 %

20
 %

20
 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 % 20 % 20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20
 %

15
 %

20
 %20
 %

20
 %

20
 %

20
 %

20
 %

20
 %

20
 %

20
 %

NTT +8.00m

NTT +6.00m

NTT +8.00m

NTT +2.90m

NTT +8.00m

NTT +7.00m

NTT +5.00mNTT +5.00m

NTT ±4.00m

NTT ±7.00mNTT ±7.00m

NTT ±5.00mNTT ±5.00m

NTT +6.95m

NTT +5.00m

NTT +5.00m

NTT +7.00m

NTT +8.00m

NTT +8.00m
NTT +4.00m

NTT +4.00m

NTT +4.90m

NTT +6.00m

NTT +6.00m

NTT +6.20m

NTT +5.20m

NTT +5.20m

NTT +3.70m

NTT +3.70m

NTT +4.90m

NTT +3.45m

NTT +3.45m

NTT +4.15m

NTT +5.00m

NTT +4.20m

NTT +2.90mNTT +2.90m

NTT +2.90m NTT +2.90m

20 % 20 % 20 % 20 %

20 %
20 %

15
 %

15 %

15 %

15 %

NTT +3.00m

NC +4.50m

NTT +4.30m
NTT +3.60m

NTT +3.20mNTT +3.60m

NTT +3.60m

NTT +6.00m

NTT +6.00m

NTT +4.00m

NTT +3.25m

NTT +4.00m

NTT +5.00m

JR CORDOVA CUADRA 12

PROPIEDAD DE TERCEROS

ELEVACIÓN POSTERIORELEVACIÓN POSTERIOR

NTT +3.00m

N
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CORTES GENERALES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-06

13/09/2020 INDICADA

N

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15

BAJA SUBE

15C
(0.18 m

)
14H

(0.26 m
)

0.10
0.30

1.90

1.20

1.65

1.25

3.00

9.38

0.20

2.80

0.20

2.10

0.20

5.50

NTT ± 7.50 m

NTT + 5.15 m

NTT + 3.50 m

NTT + 7.25 m

NTT ± 6.55 m

NTT + 7.15 m

NTT + 5.70 m

 + 6.40 m

NPT ± 0.40 m

NPT ± 0.00 m

+6.40 m NTT ± 6.40 m

ÁREA VERDE
NPT ± 0.30 m NPT + 0.20 m

AULA PEDAGÓGICA
DE 4 AÑOS

NPT + 0.20 m

AULA PEDAGÓGICA
DE 4 AÑOS

NPT + 0.20 m

AULA PEDAGÓGICA
DE 3 AÑOS

NPT + 0.20 m

AULA PEDAGÓGICA
DE 3 AÑOS

NPT + 0.20 m

AULA PEDAGÓGICA
DE 3 AÑOS

NPT + 0.20 m
PATIO CÍVICO

NPT + 0.20 m

DRAMATIZACIÓN Y
JUEGO

SECCIÓN B - B'
ESC. 1/200

SECCIÓN B - B'
ESC. 1/200
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MOBLIARIO URBANO
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

BANCA EXAGONAL
EXTERIOR DE MADERA

BANCA FIJA CON
MACETA

COLUMPIO

CODIGO

JUEGO COLUMPIO

JUEGO TUNEL

ESTACION DE JUEGO

JUEGO BALANCÍN

JUEGO ACTIVE

PERGOLA
EXTERIOR

TRAMA PISO DE GOMA

BANCAS PÚBLICAS
DE CONCRETO

M1

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CARACTERÍSTICAS

FLORIPONDIO

Nombre Científico:
 Brugmansia Arborea
Dimensión:
Altura ejemplar adulta 3
 - 4 metros
Diámetro Fonda:
 3 - 4 metros
Follaje:
Denso, Semiperenme
Raíz: Superficial
Distancia de plantacion:
entre arboles 3m
contra muros 2m

Con más poder de purificación del aire
de nuestros hogares y oficinas, siendo
 una de las de más fácil mantenimiento.

ARECA

Nombre Cientítifico:
Chrysalidocarpus Lutescens

Dimensión
Arbusto pequeño, de 1 a 1,5 m
de altura.

Riego: Moderado sin exesos
Temperatura Ideal: 18-25° C

PINO ROMERÓN

CEIBO
Nombre Científico: Erythrina Falcata
Dimensión: Altura ejemplar
adulta 8 - 12 metros

Diámetro Fonda: 6 - 8 metros
Forma de Copa: Extendida

Follaje: Caduco, Medio
Color verde ligero

Floracion: Epoca - octubre
 enero color - rojo

Raíz: Agresiva

Distancia de plantacion: entre arboles
5 - 8m, contra muros 4metros
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ALBIZIA
Nombre Científico:
Albizzia Lophanta
Dimensión:
Altura ejemplar adulta 4  metros
Diámetro Fonda: 2 - 3 metros

Follaje:
Ligero, Semiperenme

Raíz: Superficial

Distancia de plantacion:
entre arboles 3 - 4m contra muros 3m

CÓDIGO A1

IMÁGEN

Nombre cientifico:
Restrophyllum rospigliossi

Familia:
Podocarpaceae

Altura:
12 m

Diametro Copa:
5 m

ALAMO BLANCO Nombre Científico:
Populus alba

Dimensión:
Altura ejemplar adulta 0.30 a
0.50 cm
Diámetro Fonda:
0.50 cm

Forma de Copa:
Redonda

Follaje:
Caduco, medio

Color:
 verde
Raíz:
Superficial

Distancia de plantacion:
entre arboles
3 - 5m contra
muros 3m

JUNCIA ALTA
Nombre Científico:
Carex Appressa

Dimensión:
Altura ejemplar adulta 0.60 cm
a 1.50 metros

Diámetro Fonda:
0.30 cm
Color:
 verde

Raíz:
Superficial

Nombre Científico:
Calamagrostis Arundinacea

ARUNDINASEA

SALVIA RUSA

Dimensión:
Altura ejemplar adulta 0.20 a
0.30 cm

Diámetro Fonda:
0.30 cm

Color:
 verde y flores violetas

Raíz:
Superficial

Nombre Científico:
Perovskia Atriplicifolia

CÉSPED PATA DE
PERDIZ

Dimensión:
Altura ejemplar adulta 0.1 a
0.30 cm

Nombre Científico:
Cynodon Dactylon

Color:
 verde - Azulado
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PARRA VIRGEN Nombre Científico:
Parthenocissus

Color:
 verde y Rojiso amarillento
en epoca de invierno

Familia:
 Vitaceae Nativa

Distancia de plantacion:
0.30 cm contra muros

HELECHO
PLUMOSO Nombre Científico:

Asparagus Setaceus

Color:
 verde oscuro

Familia:
Asparagaceae

Distancia de plantacion:
0.30 cm contra muros

TIPO DE VEGETACIÓN

NOMBRE:

CÓDIGO A2

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A3

SIMBOLOGÍA

TIPOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A4

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A5

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A6

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A7

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A8

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A9

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A10

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A11

SIMBOLOGÍA

NOMBRE:

CÓDIGO A12

SIMBOLOGÍA

Diámetro Fonda: 3 - 5 metros

Diámetro Fonda: 2 - 3 metros
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BANCA HEXAGONAL

VISTA EN PLANTA
ESC. 1/25

A

A'

SECCIÓN A - A'
ESC. 1/25

PERFIL
TUBULAR Ø 2.5'' e=1.6mm

MADERA PINO
RADIATA
7 x 1.5''

ISOMÉTRICO   BANCA HEXAGONAL
MADERA SIN ESCALA

ISOMÉTRICO BANCAS PÚBLICAS DE
CONCRETO

MADERA PINO RADIATA
 7 x 1.5''

PERNOS DE
SUJECIÓN 4'' X ½

D2 MADERA DE SOPORTE DE ESTRUCTURA
METÁLICADetalle

UNIÓN
ELECTROSOLDA

PERFIL TUBULAR
DE Ø 2.5'' e=1.65mm

Acabado: Esmalte sintetico alto brillo
Color: Amarillo MD EA - 2020

PERNO TIPO
BASTÓN Ø16mm x

100mm

UNIÓN
ELECTROSOLDA

MORTERO DE
NIVELACIÓN

PERNOS DE
SUJECIÓN 4'' X ½

BANCA FIJA CON MACETA

MADERA PINI RADIATA
7 X 1.5''

PERNO SE SUJECIÓN
4'' X ½

B B'

SOPORTE DE MADERA
EN MURO DE CONCRETO

Cº f'c=175Kg/cm2

BANCAS PÚBLICAS DE CONCRETO

VISTA EN PLANTA
ESC. 1/100

VISTA EN PLANTA
ESC. 1/25

PROYECCIÓN DE
PERGOLAS

BANCA DE CONCRETO
PULIDO

JARDINERA

JARDINERA

JARDINERA JARDINERAJARDINERA

BANCA DE
CONCRETO

CÓDIGO: M1 CÓDIGO: M2 CÓDIGO: M10
MOBILIARIO URBANO

DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLES CONSTRUCTIVOS

ELEVACIÓN E1
ESC. 1/100

E1

D1 MADERA DE SOPORTE DE ESTRUCTURA
METÁLICADetalle

SECCIÓN B - B'
ESC. 1/25

Esc: 1/25

DETALLE D2

DETALLE D1

DETALLE D1

D1 ELEMENTOS DE BANCA EXAGONAL
Detalle ESC. 1/25

ESC. 1/10

Dado de concreto
F'c 175 Kg/cm2

MADERA PINO RADIATA
ACABADO BANIZADO

AZUL VAQUERO

MADERA PINO RADIATA
7 x 1.5'' e=0.04m ACABADO BARNIZADO VERDE

DECAPÉ

ACABADO BARNIZADO
VERDE DECAPÉ

BASE PLATINA
DE 100 x 100 x 5mm

Imagen referencial de elemento de opoyo y base fijada con pernos / fuente: Downlight (2020)
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.05

.10
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MADERA PINO RADIATA
0.12 x 0.12m

ACABADO BARNIZADO
AZUL VAQUERO

DETALLE ENCUENTRO DE MADERA Y SOPORTE
DE CONCRETO Esc: 1/25Detalle

D2
Pie Nivelador con base de

plástico de Ø15mm
tornillo métrico

Perfil metálico 40mm x 40mm
e= 0.08mm
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0.49
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0.13

1.36

0.37

2.01

0.40

0.630.59

0.64

1.48

1.33
2.28

COBERTURA
PERGOLA

BANCA DE
CONCRETO

JARDINERA

JARDINERA

COBERTURA
PERGOLA

DETALLE
D1

R= 0.60 m

R= 0.41 m

R= 0.30 m R= 0.55 m

R= 0.61 m

R= 0.41 m

R= 0.73 m

R= 0.60 m

R= 0.73 m

0.50

0.50

0.56

0.56

0.10

0.70

0.37
0.50

ESTRUCTURA DE SOPORTE
PRINCIPAL PERFIL TUBULAR

 50 X 50 mm x 2mm
Acabado: ANYPSA Esmalte  Sintético

alto brillo
color Negro thoner EA - 5000

BANCA DE CONCRETO
Cº f'c=175Kg/cm2

HORIZONTALES DE AMARRE
PERFIL TUBULAR CUADRADO

40 X 20 mm x 1.5mm
Acabado: ANYPSA Esmalte Sintético

alto brillo
Color: Verde Nilo EA-6300

UNIÓN
 ELECTROSOLDADA

JARDINERA

JARDINERA REVESTIMEINTO
Fachaleta Talamayo rústico arequipeño

formato irregular 0.07 x 0.15

COBERTURA
MATERIAL: POLICARBONATO

ALVEOLAR 6mm

DETALLE PÉRGOLA DE ESTRUCTURA
METÁLICA Y CONCRETO Esc: 1/25Detalle

D3

APOYO DE SOPORTE PRINCIPAL
COMPUESTA (SOLDADA A PLATINA Y
FIJADA CON PERNOS DE ANCLAJE)

ZINGUERÍA CANALETA DE AGUA
PLUVIAL PERFIL METÁLICO 2mm

PLATINA: 0.20 x 0.20 m e=1.6mm
PERNO: Tipo baston: Ø20mm x 350mm

Tornillo Autoperforante hexagonal con gililla
Ø12mm x 50mm

UNIÓN
 ELECTROSOLDADA

DETALLE
D2

MADERA PINO RADIATA
2 - 7 X 1.5''

UNIÓN
ELECTROSOLDADA

PERFIL
TUBULAR Ø 2.5''

PLATINA DE MONTAJE
METÁLICA 0.30 X 0.10 X

0.03 mm

PERNO DE
SUJERCION 4'' X ½
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 BANCA HEXAGONAL (M1)
BANCA FIJA CON MACETA (M2)

BANCA PÚBLICAS DE CONCRETO (M3)
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ARQUITECTURA POR ZONA
BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
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S01 S01

PISO DE CONCRETO
PISO DE CONCRETO

PISO DE CONCRETO

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA SUPERIOR

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PROYECCIÓN
DE CUBIERTA

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN DE LOSA
SUPERIOR (TIPO DINTEL)

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA SUPERIOR

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PROYECCIÓN
DE CUBIERTA

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m
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DE LOSA INFERIOR
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DE LOSA SUPERIOR

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PROYECCIÓN
DE CUBIERTA

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

ELEVACIÓN POSTERIOR

ELEVACIÓN FRONTAL
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MALLA PROTECTORA
PARA ACTIVIDADES

DE MOTRICIDAD

MATERIAL PERFIL METÁLICO /
OSB 18mm TAPIZADO CON
ESPUMA ANTI-IMPACTOS
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PANELES MOVILES

PROYECCIÓN RIEL
PANELES MOVILES

PROYECCIÓN RIEL
PANELES MOVILES

PROYECCIÓN RIEL
PANELES MOVILES

PROYECCIÓN RIEL
PANELES MOVILES

FF

NPT +0.20    NPT +0.20    NPT +0.20    NPT +0.20    NPT +0.20    

NPT +1.70

NPT +1.40

NPT +1.10

NPT +0.80

NPT +0.50

NPT +1.10

NPT +1.70

NPT +1.40

NPT +1.10

NPT +0.80

NPT +0.50

NPT +1.10

NPT +1.70

NPT +1.40

NPT +1.10

NPT +0.80

NPT +0.50

NPT +1.10

NPT +1.70

NPT +1.40

NPT +1.10

NPT +0.80

NPT +0.50

NPT +1.10

NPT +1.70

NPT +1.40

NPT +1.10

NPT +0.80

NPT +0.50

NPT +1.10

S02

S02

S03

S03

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
TRANQUILOS

ASEO

SS.HH NIÑOS

SS.HH NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

AULA DE 3 AÑOS

1

1

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
TRANQUILOS

ASEO

SS.HH NIÑOS

SS.HH NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

AULA DE 3 AÑOS

1

1

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
TRANQUILOS

ASEO

SS.HH NIÑOS

SS.HH NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

AULA DE 3 AÑOS

1

1

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
TRANQUILOS

ASEO

SS.HH NIÑOS

SS.HH NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

AULA DE 4 AÑOS
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AULA DE 4 AÑOS

1

1
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COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ANTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO DE BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO Y AZUL, ALTA RESISTENCIA ANTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO GRASS NATURAL / CORTEZA
DE MADERA

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE
FORMATO 0.60 X 0.60 m
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Plancha de
Melamine 2'' color
gama de colores

claros

Perfil de acero
inoxidable

rectangular 6mm

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
PUERTAS ANCHO ALTURA ALFEIZAR MATERIAL CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

P - 01

P - 02

P - 03

2.301.50

2.301.20

2.100.90

P - 04

P - 05

2.101.00

2.100.70

Puerta de Cedro Puerta de una hoja grande
y una pequeña

Puerta de Cedro con
vidrio templado e= 4mm 1 Hoja con ventana alta

1 HojaPuerta de pino
radiata

Puerta de pino
radiata

Puerta de pino
radiata

1 Hoja

1 Hoja

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
PUERTAS ANCHO ALTURA ALFEIZAR MATERIAL CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

VA 01

VA - 02

VA - 03

0.202.50

0.301.00

0.201.30

VA - 04

VC - 01

0.202.00

0.900.90

Vidrio semi doble con
marco de cedro Ventana Alta

V - 02 2.90 4.83

Vidrio semi doble con
marco de cedro

Vidrio semi doble con
marco de cedro

Vidrio semi doble con
marco de cedro

marco cedro y puerta
protectora de malla metálica

Vidrio Laminado con
pefiles y marco de

aluminaco, lamas de
madera de cedro

Ventana Alta

Ventana Alta

Ventana Alta

Ventana Circular

Ventana con lamas de
madera

CUADRO DE PISOS
ZONA PEDAGÓGICA (AULAS TÍPICAS 3, 4 Y 5 AÑOS)

RINCÓN LECTO ESCRITURA
RINCÓN DE BIBLIOTECA
RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN
RINCÓN DEL COMPUTO
RINCÓN JUEGOS TRANQUILOS
RINCÓN DE MÚSICA
RINCÓN DRAMATIZACIÓN Y JUEGO

RINCÓN DE EXPERIMENTOS DIBUJO
Y PINTURA

JUEGOS CREATIVOS
ASEO
SS.HH NIÑOS
SS.HH NIÑAS
SS.HH DISCAPACIPADOS
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CÓDIGO MOBILIARIO MATRICES
PLANTA ISOMÉTRICO/ IMAGEN

INODORO BABY FRESH
MARCA: TREBOL
COLOR: BLANCO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS: 0.31 x 0.42 x 29

URINARIO BAMBI
MARCA: TREBOL
COLOR: BLANCO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 315mm
Fondo: 310mm
Alto: 480mm
CÓDIGO: 631

OVALÍN
MARCA: TREBOL
COLOR: BLANCO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 47.5 cm
Fondo: 42 cm
Alto: 17 cm
CÓDIGO: SKU 22441

CÓDIGO MOBILIARIO MATRICES
PLANTA SECCIÓN / ELEVACIÓN ISOMÉTRICO/ IMAGEN

MESA LECTO ESCRITURA
DISEÑO PROPIO
COLOR: Gama de colores
oscuros
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
Ancho: 1.31m
Largo: 0.65 m
Alto: 0.44 m
Material: MDF 18mm

SILLA MESA
DISEÑO PROPIO
COLOR: Gama colores
oscuros
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 0.39 m
Fondo: 0.39 m
Alto: 0.25 m
Material: Triplay Lupuma
4mm

SILLA PORTABLE
DISEÑO PROPIO
COLOR: Gama colores claros
MODELO: Infantil
MEDIDAS:
ancho: 31 cm
Fondo: 34 cm
Alto: 25 cm
CÓDIGO: SKU 22441
MATERIAL: MDF 0.18mm

MESA BIBLIOTECA
DISEÑO PROPIO
COLOR: Colores Claros
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
Ancho: 50 cm
Largo: 1.48 m
Alto: 44 cm
MATERIAL: MDF 18mm

SILLA DESMONTABLE
DISEÑO PROPIO
COLOR: BLANCO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 0.46 m
Fondo: 0.33 m
Alto: variables de 0.25m -
0.32 m
MATERIAL: MDF 18mm

MESA CONSTRUCCIÓN
DISEÑO PROPIO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
Largo: 1.00 m
Ancho: 0.60 m
Alto: 0.44 m
MDF: MDF 18MM

SILLA COMPUTO
COLOR: Gama de colores
claros
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 0.30 m
Fondo: 0.30 cm
Alto: 0.25 m
MATERIAL: Cedro
PUFF BALÓN FÚTBOL
MARCA: DRIMER
COLOR: BLANCO Y NEGRO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 90 cm
Fondo:80 cm
Alto: 90 cm
CÓDIGO: SKU 1171438

SECCIÓN / ELEVACIÓN
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PROPIEDAD DE TERCEROS
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ARQUITECTURA POR ZONA
BLOQUE (B) TALLERES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-12

14/09/2020 INDICADA
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PISO BALDOSA DE CAUCHO

COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ANTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

MOBILIARIO
MÓVIL

MOBILIARIO
MÓVIL

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

COLOR NOGAL, FORMATO 0.15 X 0.60 m

MOBILIARIO
MÓVIL

MOBILIARIO
MÓVIL

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO

COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE
FORMATO 0.60 X 0.60 m

PISO PARQUED QUINILLA

MOBILIARIO
MÓVIL

ELEVACIÓN POSTERIOR

ELEVACIÓN FRONTAL

Escala 1/125

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO

COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE
FORMATO 0.60 X 0.60 m

I1

I1

I1 I1 I1 I1

L1
L1

U1

L1 L1

PCPPQ

PBC

PBC

PGN

MOBILIARIO
MÓVIL

MOBILIARIO
MÓVIL U1

PC

JUNTA SÍSMICA
2''

JUNTA SÍSMICA
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JUNTA SÍSMICA
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JUNTA SÍSMICA
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P12

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ANTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO DE BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO Y AZUL, ALTA RESISTENCIA ANTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO GRASS NATURAL / CORTEZA
DE MADERA

PISO  PARQUED QUINILLA
COLOR NOGAL
FORMATO 0.15 X 0.60 m

PBE

PBC

PGN

PPQ

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE
FORMATO 0.60 X 0.60 m

PC

I1

U1

O1

MB

ET1

ET1

ET3

E1

SG

AS

CUADRO DE VANOS - PUERTAS
PUERTAS ANCHO ALTURA ALFEIZAR MATERIAL CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

P - 06
P - 07
P - 08

2.201.95
2.201.40

2.301.00

P - 10

P - 05

2.101.00

2.100.70
Puerta de Cedro 1 hoja

Puerta de Cedro 2 Hojas

1 HojaPuerta de pino
radiata

Puerta de pino
radiata

Puerta de pino
radiata

1 Hoja - 180°

1 Hoja

CUADRO DE VANOS - VENTANAS
PUERTAS ANCHO ALTURA ALFEIZAR MATERIAL CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

VA - 05 0.302.75
Vidrio templado incoloro

de e=6 mm Ventana Alta

CUADRO DE PISOS
ZONA PEDAGÓGICA (TALLERES 3, 4 Y 5 AÑOS)

SEMILLEROS

TALLER DE BOTÁNICA

INVERNADERO

JUEGOS CREATIVOS
ZONA DE INTERPRETACIÓN
CONTROL DE LUCES

P - 09 2.100.80 Puerta de pino
radiata

1 Hoja

2.30 2

ALMACÉN

SS.HH HOMBRES
SS.HH MUJERES
SS.HH DISCAPACIPADOS

SALÓN DE EVENTOS Y TALLER DE
MÚSICA
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CÓDIGO MOBILIARIO MATRICES
PLANTA ISOMÉTRICO/ IMAGEN

INODORO BABY FRESH
MARCA: TREBOL
COLOR: BLANCO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS: 0.31 x 0.42 x 29

URINARIO BAMBI
MARCA: TREBOL
COLOR: BLANCO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 315mm
Fondo: 310mm
Alto: 480mm
CÓDIGO: 631

OVALÍN
MARCA: TREBOL
COLOR: BLANCO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 47.5 cm
Fondo: 42 cm
Alto: 17 cm
CÓDIGO: SKU 22441

MESA BIBLIOTECA
DISEÑO PROPIO
COLOR: Colores Claros
MATERIAL: MDF
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
Ancho: 1.45 m
Largo: 3.00 m
Alto: 45 cm

ESTANTE TALLER BOTÁNICA
MARCA. Hyllteknik
MEDIDAS:
Largo: 2.40 m
Ancho: 0.45 m
Alto: 2.00 m
MATERIA:
MDF Color Duna
Perfil de acero inoxidable

SECCIÓN / ELEVACIÓN

ZO
NA

 P
ED

AG
ÓG

IC
A 

BL
OQ

UE
 (A

 Y
 C

) (
AU

LA
S 

TÍ
PI

CA
S 

3, 
4 Y

 5 
AÑ

OS
)

CÓDIGO MOBILIARIO MATRICES
PLANTA ISOMÉTRICO/ IMAGEN

ESTAMTE TALLER
SEMILLERO
MARCA. Hyllteknik
MEDIDAS:
Largo:8.00 m
Ancho:0.40 m
Alto: 1.50 m
MATERIAL: MDF Color Duna
Perfil de acero inoxidable

ESTANTE TALLER MÚSICA
Y BOTANICA
DISEÑO PROPIO
MATERIAL: MDF Color Duna
elemeto goratorio acero
inoxidable
MEDIDAS:
ancho: 315mm
Fondo: 310mm
Alto: 480mm

ESCRITORIO
MARCA: Home Colection
MATERIAL:
Aglomerado de madera
MODELO:
MEDIDAS:
ancho: 47.5 cm
Fondo: 42 cm
Alto: 17 cm
CÓDIGO: SKU 2602040

SILLA GIRATORIA
MATERIAL:
Metal / Polipropileno
COLOR: Negro
MEDIDAS:
Ancho asiento: 0.48 m
Largo: 0.43 m
Alto: 0.97 m
CÓDIGO: SKU 2602040

ASIENTO SALÓN
EVENTOS

MATERIAL: Cedro
MEDIDAS:
Largo: 0.60 m
Ancho: 0.565 m
Alto: 0.45 m

SECCIÓN / ELEVACIÓN

P - 11 2.101.00 Puerta Cristal 2 Hojas

P - 12 2.101.00 Puerta Aluminio / Cristal 2 Hoja correderas

P - 13 6.906.70 Puerta de pino
radiata

Puerta 2 hojas plegable
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PROPIEDAD DE TERCEROS

ESCALA GRÁFICA
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BLOQUE C (TALLERES 3, 4 Y 5 AÑOS)
ZONA PEDAGÓGICA

N



GSPublisherVersion 0.1.100.100

TECHOS
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PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN
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ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
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EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-13

20/09/2020 INDICADA
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15 %

NTT +3.00m

NC +4.50m

NTT +4.30m
NTT +3.60m

NTT +3.20mNTT +3.60m

NTT +3.60m

NTT +6.00m

NTT +6.00m

NTT +4.00m

NTT +3.25m

NTT +4.00m

NTT +5.00m

NTT +3.00m

NTT +7.50mNTT +7.50m

NTT +7.00m NTT +7.00m

NTT +7.50m NTT +7.50m

NTT +7.30m NTT +7.30m

NTT +6.50m NTT +6.50m

NTT +7.30m NTT +7.30m

NTT +6.00m NTT +6.00m

NTT +6.50m NTT +6.50m

NTT +6.55m NTT +6.55m

NTT +5.50m NTT +5.50m

N
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ANTROPOMETRÍA MOBILIARIO

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-14

14/09/2020 INDICADA

N

TIPO DE MOBILIARIO MESA (M1) SILLA MESA (M2) SILLA MESA (M3) SILLA

ÁREA 0.58 0.15 0.46 0.07 0.46 0.16

CANTIDAD 6.00 12.00 8.00 8.00 6.00 12.00

TOTAL 3.48 1.83 3.68 0.60 2.76 1.88

ÁREA DEL MOBILIARIO (M2)

TIPO DE MOBILIARIO MESA (M1) SILLA MESA (M2) SILLA MESA (M3) SILLA

AREA 1.26 - 1.08 . 1.81 -

CANTIDAD 6.00 . 8.00 . 6.00 -

TOTAL 7.56 . 8.64 . 10.86 -

ÁREA DE USO  (M2)

ÁREA ÁREA

7.56 8.64 10.86

MOBILIARIO  LECTO ESCRITURA

5.31 4.28 4.64

MOBILIARIO BIBLIOTECA MOBILIARIO CONSTRUCCIÓN MOBILIARIO  LECTO ESCRITURA

MOBILIARIO BIBLIOTECA

ÁREA

MOBILIARIO CONSTRUCCIÓN

ÁREA

V1

V1

VC1

V1

V3

VA4

P4

P5

P5

P3

V02

VC1

VC1

P5
P3

P1

P6

0.34

0.07

0.13

0.07

0.12 0.23

0.31 0.43

0.25

0.32

0.18

.02

0.14

0.15

0.55
0.46

0.30

0.34

0.39

0.05

0.28

0.05

0.39

0.25

0.19

0.44

0.38

11.99

5.31 3.37
8.68

11.09

0.90

11.99

8.68

    NPT +0.20       

     NPT +0.20            

NPT +0.35    

NPT -0.10    

    NPT +0.30          

   NPT +0.20              

104.054 m2

101.021 m2

AULA TÍPICA DE 3, 4 Y 5 AÑOS

PISO DE CONCRETOMODULO AULAS PEDAGÓGICAS
PLANTA DE DISTRIBUCUÓN ARQUITECTURA

PLANO DE ANTROPOMETRÍA Y MOBILIARIO
ORGANIGRAMA MOBLIARIO

INGRESO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
TRANQUILOS

MÚSICA

BIBLIOTECA

DRAMATIZACIÓN
Y JUEGO

COMPUTO

CONSTRUCIÓN

RINCONES EN AULA PEDAGÓGICA
LECTO ESCRITURA

JUEGOS TRANQUILOS

MÚSICA

DRAMATIZACIÓN Y JUEGO

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

EXPERIMENTACIÓN
DIBUJO Y PINTURA

EXPERIMENTACIÓN DIBUJO Y
PINTURA

M1
M2 M3

MESA BIBLIOTECA - M1 MESA CONSTRUCCIÓN - M2 MESA LECTO ESCRITURA - M3
DISEÑO:
Propio del autor
COLOR:
Gama de colores claros
MODELO:
Infantil
MEDIDAS:
Ancho: 0.50 m
Largo: 1.48 m
Alto: 0.44 m

DISEÑO:
Propio del autor
COLOR:
Gama de colores claros
MODELO:
Infantil
MEDIDAS:
Ancho: 0.60 m
Largo: 1.00 m
Alto: 0.44 m

DISEÑO:
Propio del autor
COLOR:
Gama de colores Oscuros
MODELO:
Infantil
MEDIDAS:
Ancho: 0.65 m
Largo:  1.31m
Alto: 0.44 m

Va
ria

ble
 0.

4 a
ño

s 0
.26

 y 
5

añ
os

 0.
32

DESCRIPCIÓN PLANTA CORTE / ELEVACIÓNCÓDIGO

S1

S2

S3

ASIENTOS

AN
ÁL

IS
I D

E 
ES

TU
DI

O 
DE

 Á
RE

A

AREA
DEL MOBILIARIO

AREA DE USO AREA DE
CIRULACIÓN

PISO DE CONCRETO

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PBE

PBC

PBC

PC

PGN I1
I1

I1

I1

U1

L1

M1

S1
S3

S2

S2

S3C
O

N
TR

A
H

U
EL

LA
: 0

.1
5 

m
H

U
EL

LA
: 0

.3
5 

m

MALLA PROTECTORA
PARA ACTIVIDADES

DE MOTRICIDAD

MATERIAL PERFIL METÁLICO /
OSB 18mm TAPIZADO CON
ESPUMA ANTI-IMPACTOS

C
O

N
TR

A
H

U
EL

LA
: 0

.3
0 

m
H

U
EL

LA
: V

ar
ia

bl
e

MATERIAL PERFIL METÁLICO /
OSB 18mm RECUBIRMIENTO DE

ESPUMA ANTI-IMPACTOS

NPT +0.20    

NPT +1.70

NPT +1.40

NPT +1.10

NPT +0.80

NPT +0.50

NPT +1.10

SILLA MESA
DISEÑO PROPIO
COLOR: Gama colores
oscuros
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 0.39 m
Fondo: 0.39 m
Alto: 0.25 m

SILLA PORTABLE
DISEÑO PROPIO
COLOR: Gama colores claros
MODELO: Infantil
MEDIDAS:
ancho: 31 cm
Fondo: 34 cm
Alto: 25 cm

SILLA DESMONTABLE
DISEÑO PROPIO
COLOR: BLANCO
MODELO: INFANTIL
MEDIDAS:
ancho: 0.46 m
Fondo: 0.34 m
Alto: variables de 0.25m - 0.32 m

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
TRANQUILOS

ASEO

SS.HH NIÑOS

SS.HH NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

AULA DE 3 AÑOS

1

1

M1

M2

M2

M3

M3

S4

S5

S4

S4

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

DRAMATIZACIÓN
Y JUEGO

1

1

2

0.587 m2

0.63

0.30

0.34

0.65

0.30

0.32

1.27
0.62

0.30

0.42

1.34
1.26

1.266 m2

0.461 m2 1.061 m2

1.083 m2 1.815 m2

1
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3

4

5

6

7
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JR CORDOVA CUADRA 12

PROPIEDAD DE TERCEROS

0 0.10 10.50 2 m
ESCALA GRÁFICA

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m

ANÁLISIS ANTROPOMÉTRIVO MOBILIARIO
ESC. 1/25

BLOQUE (A Y C) ZONA PEDAGÓGICA (AULAS DE
3, 4 Y 5 AÑOS)
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SECCIONES  DE ZONA BLOQUE (A)
AULAS PEDAGÓGICAS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-15

20/09/2020 INDICADA

9.93 3.95 4.10 9.71 0.31 9.71 4.09 4.10 9.71
0.30

9.70 4.27

69.88

AULA DE 3 AÑOS
NPT +0.20

BLOQUE DETALLADO

SECCIÓN LONGITUDINAL
S01 - S01'

ESCALA: 1/150

DRAMATIZACIÓN Y
JUEGO

NPT +0.90

DRAMATIZACIÓN Y
JUEGO

NPT +0.90

DRAMATIZACIÓN Y
JUEGO

NPT +0.90

DRAMATIZACIÓN Y
JUEGO

NPT +0.90

DRAMATIZACIÓN Y
JUEGO

NPT +0.90AULA DE 3 AÑOS
NPT +0.20

AULA DE 3 AÑOS
NPT +0.20

AULA DE 4 AÑOS
NPT +0.20

AULA DE 4 AÑOS
NPT +0.20

NTT + 7.20

+5.00

NPT + 0.20

NFC + -1,70

NTT +7.20

NTT +6.50

NPT +8.00
NTT + 8.00

+5.00

NPT + 0.20

NFC + -1,70

14 3568910111213 27

SECCIÓN
TRANSVERSAL

S02 - S02'

SECCIÓN
TRANSVERSAL

S02 - S02'

SECCIÓN
TRANSVERSAL
S03- S03'

SECCIÓN
TRANSVERSAL
S03 - S03'

9.93 3.95

13.88

0.10

3.85

0.40

2.23

0.10

3.95

0.30

2.00

0.80

3.15

0.30

1.87

Falso cielo raso de
fibra mineral 12mm

Luminaria suspendida
X LINE LED

AULA DE 5 AÑOS
NPT +0.20

ESCALA: 1/50

DRAMATIZACIÓN Y JUEGO
NPT +0.80

NTT + 7.20

+5.00

NPT + 0.20

NFC + -1,70

NTT +7.20

111213

Estante del rincón de
biblioteca

Luminaria montaje de
superficieTRILUX

Paneles
móviles (pizarras

corredizas) acabado de
Súperformica

Estanteria
MDF color duna

Cercha metálica
VS - 301 (10x30)

Cercha metálica
VP - 201 (40x30)

Cercha metálica
VP - 201 (40x30)

Lámina Upvc
Axis 2mm

Poliestireno expandido
10 Kg/m3 e=60mm

Viga de amarre
VA 101 (40X40)

Viga de amarre
VA 102 (30X30)

Viga de amarre
VA 102 (30X30)

Puerta P1 (1.50 X 2.30)
madera cedro una hojas

grande y una interna
pequeña

VER DETALLE D09
(PUERTAS)

Piso baldosa de caucho (ELASTYFLOOR)
Color verde, Alta resitencia Anti-Impactos

Formato: 0.50 x 0.50 m

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
C-001 (0.75 x 1.00)

CIMIENTO CORRIDO
C-002 (0.60 x 1.00) VIGA DE CIMENTACIÓN

VC - 101 (25 X 40)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
C-002 (0.60 x 1.00)

BLOQUE DETALLADO SECCIÓN S01

Zona para dibujos
en pared
ventanas huecas

circulares

Gradería de estructura
metálico / OSB 18mm y
Tapizado asientos con

espuma

Correa 2 x 6''
Perfil Tipo C

Mobiliario
Rincón Biblioteca

M1 Y S1

Mobiliario
Rincón Construcción

M2 Y S2

Solado

Solado
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PROPIEDAD DE TERCEROS

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m

0 1 105 20 m
ESCALA GRÁFICA

BLOQUE  AULAS DE (3 Y 4 AÑOS)

ZONA PEDAGÓGICA (AULAS DE 3,4 Y 5 AÑOS)

N
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SECCIONES DE ZONA BLOQUE (A)
AULAS PEDAGÓGICAS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-16

14/09/2020 INDICADA

N

1.70 4.35 6.90

12.95

0.24

3.71

0.40

1.66

0.20

3.55

0.60

0.59

1.95

3.95

0.40

2.52

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

C FED

NTT + 7.00

NTT + 3.50

NTT + 2.70

NTT + 0.40

NTT - 0.10

NTT + 7.00

NTT + 5.00

NPT + 0.20
 + 0.00

NPT + 0.35

NTT +7.00 NTT +7.00

ESCALA: 1/50
BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS
SECCIÓN TRANSVERSAL S02 -  S02'

Lámina Upvc
Axis 2mm

Cercha metálica
VP - 201 (40x30)

Cercha metálica
VS - 301 (10x30)

Poliestireno expandido
10 Kg/m3 e=60mm

Losa tipo dintel
e = 0.10

NTT +2.70

NTT +3.50
NTT +4.20

NTT +5.00

PASILLO AULAS
NPT +0.20NPT +0.35NPT +0.20

RINCÓN DE MÚSICA

RINCÓN DE JUEGOS
TRANQUILOS

NPT +1.50

RINCÓN DE
DRAMATIZACIÓN Y

JUEGOS

Asiento de espuma

OSB e= 0.018mm

Estructura metálica
perfil cuadrado 1.5'' x 2''

Malla protectora
cuerda de Ø1.5mm

gama de colores claros

División  Móvil
con brida y tubo giratorio

Mueble divisorio de ocio
Paneles MDF 18mm

Gama de colores claros

Luminaria suspendida
X LINE LED

Luminaria montaje de
superficieTRILUX

NPT +0.20

RINCÓN DE
EXPERIMENTOS, DIBUJO Y

PINTURA

Falso cielo raso de
fibra mineral 12mm

Piso baldosa de caucho (ELASTYFLOOR)
Color verde, Alta resitencia Anti-Impactos

Formato: 0.50 x 0.50 m

SECCIÓN LONGITUDINAL
S01 - S01'

SECCIÓN LONGITUDINAL
S01 - S01'

NPC + -0.30

NFC - 1.55NFC - 1.55

Cobertura de policarbotano sólido
e = 6mm

Pilar de madera

Anclaje de acero para
madera

Lamas de madera
e = 18 mm

CIMIENTO CORRIDO
C-002 (0.60 x 1.00)

CIMIENTO CORRIDO
C-003 (0.50 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
C-004 (0.80 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC-P - 103 (30 X 40)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 102 (30 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
C-004 (0.80 x 1.00)

DADO DE CONCRETO
(25 X 25 X 50)Uña de concreto

sardinel sumergido
F´c 176 kg/cm² Uña de concreto

sardinel sumergido
F´c 176 kg/cm²

Estantería
MDF color duna

e= 18mm

Viga principal
VP 101 (30X40)

Viga de Amarre
VA 103 (25X30)

Viga Principal
VP 103 (30X40)

Viga Principal
VP 101 (35X60)VER DETALLE D07

(DIVISIONES MÓVILES)

VER DETALLE D06
(CERRAMIENTOS Y

PROTECCIÓN) VER DETALLE D07
(DIVISIONES MÓVILES)

Proyector
audio visual

Ecran
Retractil

Tubería
de ventilación

SS.HH
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PROPIEDAD DE TERCEROS

ESCALA GRÁFICA

0 1.50 2 5 m

ZONA PEDAGÓGICA (AULAS DE 3,4 Y 5 AÑOS)

BLOQUE A AULA DE (3 Y 4 AÑOS)
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SECCIONES DE ZONA BLOQUE (A)
AULAS PEDAGÓGICAS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-17

14/09/2020 INDICADA

N

6.63 4.33 1.30 2.32 2.46
16.95

0.10

3.50

0.60

2.17

3.61

0.60

2.09

2.50

0.40

0.55

0.25

CDEF B A

SECCIÓN LONGITUDINAL
S01 - S01'

SECCIÓN LONGITUDINAL
S01 - S01'

Luminaria suspendida
X LINE LED

NTT + 7.00

NTT + 3.50

NTT + 2.70

NTT + 0.40

NTT - 0.10

NFC - 1.55

NTT + 7.00

NTT + 5.00

NPT + 0.20
 + 0.00
NPT + 0.35

NPC + -0.30

NFC - 1.55

CIMIENTO CORRIDO
C-004 (0.80 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 102 (30 X 40)

Uña de concreto
sardinel sumergido

F´c 176 kg/cm²

DADO DE CONCRETO
(25 X 25 X 50)

PASILLO AULAS
NPT +0.20 NPT +0.20

AULA DE 3 AÑOS

Falso cielo raso de
fibra mineral 12mm

Cercha metálica
VP - 201 (40x30) Cercha metálica

VS - 301 (10x30)

Lámina Upvc
Axis 2mm

Poliestireno expandido
10 Kg/m3 e=60mm

NTT +7.00NTT +7.00

Mueble divisorio de ocio
Paneles MDF 18mm

Gama de colores claros
VER DETALLE D07

(DIVISIONES MÓVILES)

NTT +5.00
Cobertura de policarbotano sólido

e = 6mm

Piso baldosa de caucho (ELASTYFLOOR)
Color verde, Alta resitencia Anti-Impactos

Formato: 0.50 x 0.50 m

Estantería
MDF color duna

e= 18mm

Losa tipo dintel
e = 0.10 NTT +2.70

NTT +3.50

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
C-002 (0.60 x 1.00)

Paneles Móviles
(Pizarras corredizas)

Pilar de madera

Anclaje de acero para
madera

ZAPATA Z05
(3.30 x 1.65)

CIMIENTO CORRIDO
C-001 (0.60 x 1.00)

CIMIENTO CORRIDO
C-003 (0.50 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

Piso Cerámico - San Lorenzo
Color óxido aluminio - antideslizante

Formato: 0.60 x 0.60 m
Solado
e = 0.10 SS.HH DISCP.

NPT +0.20 NPT +0.20
SS.HH NIÑAS

Piso Cerámico - San Lorenzo
Color Blanco

Formato: 0.30 x 0.30m
Separador

Melamine 0.15mm

Viga principal
VP 102 (30X60)Viga principal

VP 102 (35X60)

Viga principal
VP 104 (25X40)

Viga principal
VP 104 (25X40)

ESCALA: 1/50
BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS
SECCIÓN TRANSVERSAL S03 -  S03'
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PROPIEDAD DE TERCEROS
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SECCIONES DE ZONA BLOQUE (B)
TALLERES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-18

20/09/2020 INDICADA

6.44 8.35 9.04 0.30

24.16

791011

NPT + 0.20

NFC -1.55

NPT + 0.60

NPT - 0.10

NTT + 7.20

NTT +7.20

8

SALÓN DE EVENTOS Y TALLE
DE MÚSICA

NPT +0.20

ZONA DE INTERPRETACIÓN
NPT +0.20

SECCIÓN S01 BLOQUE A DETALLADO (SALÓN DE EVENTOS Y TALLER DE MÚSICA) ESCALA: 1/50

Cercha metálica
VS - 301 (10x30)

Cercha metálica
VP - 201 (40x30)

Piso parqued quinilla
Color Nogal

Formato: 0.15 x 0.60 m

Lámina Upvc
Axis 2mm

Correa (Tipo C) 2 x 6''

Cercha metálica
VP - 201 (40x30)

Falso cielo raso de
fibra mineral 12mm
en falso cielo raso

Junta Sísmica
e=2'' Material poliestireno

expandido 2''

Listones de madera
horizontales 3 x 2''

Luminaria TRILUX, Montaje de superficie
raso, marca philips

Listones de madera
verticales 3 x 2'' en

muro vertical

Luminaria montaje de
superficieTRILUX

Luminaria ENDKE, Marca Philips
Luz LED exterior adosada en

pared

Luminaria LUXSPACE, Marca Philips
Adosada en falso cielo raso

Puerta madera plegable (tipo biombo)
Pino radiata, formato 6.70 x 6.90

dos hojas
Estantería divisiones

Móviles giratorios
180° Estantería divisiones

Móviles giratorios
180°

Asientos salón de
eventos (AS)

Piso baldosa de caucho (ELASTYFLOOR)
Color azul, Alta resitencia Anti-Impactos

Formato: 0.50 x 0.50 m

Piso parqued quinilla
Color Nogal

Formato: 0.15 x 0.60 m

Luminaria ENDKE Tira LED, Aadosa en
superfecie de falso Cielo raso

Luminaria ENDKE Tira LED, Aadosa en
superfecie de falso Cielo raso

Alambre galvanizado
N° 16

Perfiles y parantes
para falso cielo raso

Perfiles y parantes
para falso cielo rasoCercha metálica

VP - 201 (40x30)

Alambre galvanizado
N° 16

Lámina Upvc
Axis 2mm

Lámina Upvc
Axis 2mm

Poliestireno expandido
10 Kg/m3 e=60mm

Poliestireno expandido
10 Kg/m3 e=60mm

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
C-001 (0.75 x 1.00)

CIMIENTO CORRIDO
C-002 (0.60 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 103 (30 X 40) VIGA DE CIMENTACIÓN

VC - 103 (30 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
C-002 (0.60 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 103 (30 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
C-002 (0.60 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

6.44 8.35 9.04 0.30 3.94 3.77 0.30 7.81 7.83 2.46

50.32

13 2456791011

NPT + 0.20

NFC -1.55

NPT + 0.60

NPT - 0.10

NTT + 7.20

NTT +7.20

NTT +5.25

NTT +4.20

NTT +8.00

NPT + 0.20

NFC -1.55

NPT - 0.10

NTT + 8.80

NTT + 4.10

8

SALÓN DE EVENTOS
Y TALLE DE MÚSICA

NPT +0.20

ZONA DE INTERPRETACIÓN
NPT +0.20 PASILLO SS.HH

(HOMBRES Y MUJERES)
NPT +0.20

TALLER DE BOTÁNICA
NPT +0.20 SEMILLEROS

NPT +0.20

SECCIÓN S01 (TALLERES) ESCALA: 1/125

BLOQUE DETALLADO A

SECCIÓN TRANSVERSAL
S02 - S02'

SECCIÓN TRANSVERSAL
S02 - S02'

BLOQUE DETALLADO B
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SECCIONES DE ZONA BLOQUE (B)
TALLERES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-19

20/09/2020 INDICADA

0.30 7.81 7.83 2.46
18.46

13 245

NTT +5.25

NTT +4.20

NTT +8.00

NPT + 0.20

NFC -1.55

NPT - 0.10

NTT + 8.80

NTT + 4.10

TALLER DE BOTÁNICA
NPT +0.20 SEMILLEROS

NPT +0.20

SECCIÓN S01 BLOQUE B DETALLADO (TALLER DE BOTÁNICA) ESCALA: 1/50

Luminaria suspendida
Philips Custom Create

PT50T

Piso baldosa de caucho (ELASTYFLOOR)
Color verde, Alta resitencia Anti-Impactos

Formato: 0.50 x 0.50 m

Cercha metálica
VP - 201 (40x30)

Lámina Upvc
Axis 2mmCercha metálica

VS - 301 (10x30)

zinguería Canaleta de
agua pluvial perfil

metálico 2mm

Falso cielo raso
Cuadricula de MDF color miel

Medidas: 1m X 1m
Espesor: 18mm

Produndidad: 0.40m

Correa (Tipo C) 2 x 6''

zinguería union L
agua pluvial perfil

metálico 2mm

Junta Sísmica
Poliestireno expandido

2''

zinguería Canaleta de
agua pluvial perfil

metálico 2mm

Tapa juntas de aluminio
NOVOJUNTA NJ2PV08

2''

CIMIENTO CORRIDO
CC-005 (0.40 x 1.00)

CIMIENTO CORRIDO
CC-001 (0.75 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 103 (30 X 40)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 101 (25 X 40)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 103 (30 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
CC-002 (0.50 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 103 (30 X 40)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - 103 (30 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
CC-002 (0.50 x 1.00)

CIMIENTO CORRIDO
CC-003 (0.75 x 1.00)

SECCIÓN TRANSVERSAL
S02 - S02'

SECCIÓN TRANSVERSAL
S02 - S02'

6.44 8.35 9.04 0.30 3.94 3.77 0.30 7.81 7.83 2.46

50.32

13 2456791011

NPT + 0.20

NFC -1.55

NPT + 0.60

NPT - 0.10

NTT + 7.20

NTT +7.20

NTT +5.25

NTT +4.20

NTT +8.00

NPT + 0.20

NFC -1.55

NPT - 0.10

NTT + 8.80

NTT + 4.10

8

SALÓN DE EVENTOS
Y TALLE DE MÚSICA

NPT +0.20

ZONA DE INTERPRETACIÓN
NPT +0.20 PASILLO SS.HH

(HOMBRES Y MUJERES)
NPT +0.20

TALLER DE BOTÁNICA
NPT +0.20 SEMILLEROS

NPT +0.20

SECCIÓN S01 (TALLERES) ESCALA: 1/125

BLOQUE DETALLADO A

SECCIÓN TRANSVERSAL
S02 - S02'

SECCIÓN TRANSVERSAL
S02 - S02'

BLOQUE DETALLADO B
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SECCIONES DE ZONA BLOQUE (B)
TALLERES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-20

14/09/2020 INDICADA

N
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7.44 8.64

16.07

C B A

NTT + 7.00

NPT + 0.20

NFC - 1.55

+ 0.00

NTT + 7.00

NPT + 0.20

NFC - 1.55

+ 0.00

NTT +7.00 NTT +7.00

ESCALA: 1/50
BLOQUE (B) TALLERES SECCIÓN
TRANSVERSAL S02 -  S02' SECCIÓN LONGITUDINAL

S01 - S01'

SECCIÓN LONGITUDINAL
S01 - S01'

Falso cielo raso
Cuadricula de MDF color miel

Medidas: 1m X 1m
Espesor: 18mm

Produndidad: 0.40m

Lámina Upvc
Axis 2mm Poliestireno expandido

10 Kg/m3 e=60mm
Cercha metálica
VS - 301 (10x30)

Cercha metálica
VP - 201 (40x30)

Luminaria suspendida
Philips Custom Create

PT50T

División Móvil
con brida y tubo giratorio

VER DETALLE D07
(DIVISIONES MÓVILES)

División Móvil
con brida y tubo giratorio

VER DETALLE D07
(DIVISIONES MÓVILES)

División Móvil
con brida y tubo giratorio

VER DETALLE D07
(DIVISIONES MÓVILES)

CIMIENTO CORRIDO
C-001 (0.75 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - P103 (30 X 40)

CIMIENTO CORRIDO
C-001 (0.75 x 1.00) CIMIENTO CORRIDO

C-001 (0.75 x 1.00)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - P103 (30 X 40)

VIGA DE CIMENTACIÓN
VC - P103 (30 X 40)

NPT +0.20
TALLER DE BOTÁNICA

Falso cielo raso
Cuadricula de MDF color miel

Medidas: 1m X 1m
Espesor: 18mm

Produndidad: 0.40m

Cercha metálica
VP - 201 (40x30)

Luminaria ENDKE, Marca Philips
Luz LED exterior adosada en pared

Estantería
Material: soporte metalicos

prefabricado y MDF

Estantería
Material: soporte metalicos

prefabricado y MDF

Piso baldosa de caucho (ELASTYFLOOR)
Color verde, Alta resitencia Anti-Impactos

Formato: 0.50 x 0.50 m

NTT +0.20

Viga de Amarre
VA 105 (30X40)

Viga de Amarre
VA 105 (30X40) Viga de Amarre

VA 105 (30X40)

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m

ZONA PEDAGÓGICA (TALLERES 3,4 Y 5 AÑOS)

BLOQUE B TALLERES (3, 4 Y 5 AÑOS)
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ELEVACIONES DE ZONA BLOQUE
(B) TALLERES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

A-21

14/09/2020 INDICADA

N

4.95

2.86

7.81
7.45

2.78 7.66 7.81 0.36 3.77 3.91 0.36 9.04 8.35 6.44
50.47

N.P.T +0.20

N.T.T +4.95

N.T.T +7.80

N.P.T +0.20

N.T.T +7.45

NTT +7.80

NTT +5.25

NTT +7.45

NTT +4.90

1 3 4 5 6 8 9 10 112 7

ELEVACIÓN POSTERIOR- TALLERES
ESCALA: 1/120

SS.HH MUJERES
NPT +0.20

SS.HH HOMBRES
NPT +0.20

TALLER DE
BOTÁNICA

NPT +0.20

SALÓN DE EVENTOS
Y TALLER DE MÚSICA

NPT +0.20

6.44 8.35 8.68 0.36 4.26 3.77 0.36 7.81 7.71 2.73
50.47

0.20

7.45
7.65

4.95

2.86

7.81

234567891011 1

N.P.T +0.20

N.T.T +7.45

NTT +7.45

N.P.T +0.00
N.P.T +0.20

N.T.T +4.95

N.T.T +7.80

ELEVACIÓN FRONTAL - TALLERES
ESCALA: 1/120

TALLER DE
BOTÁNICA

NPT +0.20
PASILLO AULAS

NPT +0.20

SALÓN DE EVENTOS
Y TALLER DE MÚSICA

NPT +0.20
HUERTO
NPT +0.20

0.30

4.80

3.00

8.30

0.51

5.09

2.16

7.76

8.39 7.43 0.30 9.71 4.10 3.81 0.30 9.65 0.30 9.71 4.10 3.95 9.86
71.67

N.T.T + 8.00

N.T.T + 5.00

N.T.T + 0.20
N.T.T - 0.10

N.T.T + 7.25

N.T.T + 5.00

N.T.T + 0.20
N.T.T - 0.10

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 147 8
NTT +8.00

NTT +6.50

NTT +7.25

ELEVACIÓN FRONTAL - AULAS PEDAGÓGICAS
ESCALA: 1/150

AULA DE 4 AÑOS
NPT +0.20

AULA DE 4 AÑOS
NPT +0.20

AULA DE 3 AÑOS
NPT +0.20

0.40

4.80

3.00

8.30

0.40

2.70

0.80

3.57

7.47

9.86 3.95 4.10 9.71 0.30 9.73 4.08 4.10 9.71 0.30 9.74 4.14
71.65

134678910111213 28
N.T.T + 8.00

N.T.T + 4.75

N.T.T + 0.40
N.T.T + 0.00

N.T.T + 7.25

N.T.T + 3.50

N.T.T + 2.70

N.P.T + 0.20
N.P.T + 0.00

ELEVACIÓN POSTERIOR - AULAS PEDAGÓGICAS
ESCALA: 1/150

NPT +0.20

SS.HH HOMBRES Y MUERES
3 AÑOS

NPT +0.20 NPT +0.20 NPT +0.20 NPT +0.20

SS.HH HOMBRES Y MUERES
3 AÑOS

SS.HH HOMBRES Y MUERES
3 AÑOS

SS.HH HOMBRES Y MUERES
4 AÑOS

SS.HH HOMBRES Y MUERES
4 AÑOS

EXPERIMENTOS, DIBUJO Y
PINTURA
NPT +0.20

EXPERIMENTOS, DIBUJO Y
PINTURA
NPT +0.20

EXPERIMENTOS, DIBUJO Y
PINTURA
NPT +0.20
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PROPIEDAD DE TERCEROS

ESCALA GRÁFICA

0 1.50 2 5 m

ESCALA GRÁFICA

0 1.50 2 5 m

ESCALA GRÁFICA

0 1.50 2 5 m

ESCALA GRÁFICA

0 1.50 2 5 m

BLOQUE A Y C (AULAS DE 3,4 Y 5 AÑOS)
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DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y
CONSTRUCTIVOS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

D-01

20/09/2020 INDICADA
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0.50

0.20

5.10

2.17

0.70

7.27

DETALLE 1
VER

N.T.T + 5.00

N.P.T + 0.20
N.P.T + 0.00

N.F.C. -0.70

N.T.T + 7.25

1
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DETALLE 2
VER

Tuerca de
perno estructural

ASTM A 194
Grado 2HM

Base platina e=5mm
de 0.25m x2.25m

Concreto de
nivelación 40mm

Perno estructural
1/2'' x 8''

forma de bastón
alta resistencia

ASTM A325

Dado de concreto
.25 x .25 x .50
F'c 210 Kg/cm²

Placa de acero e= 2mm paralela
al pilar 15 x 110mm

Pilar de madera
Tornillo

Perno de
acero Ø10 mm x

100mm

Piso terminado

200mm

Fuente: Elaboración propia basado en el dieño de pilares
 estructurales e-Struc (2020)

1.Lámina Upvc 2mm
2. Poliestireno Expandido 10Kg/cm³ e=60mm
3. Correa ( Tipo C)
4. Cercha metálica VS 301 (10 X 30) 2Ø1/2''e=3mm
5. Cobertura de policarbonato sólido 6mm
6. Perfil metálico 30mm x 150mm e=3mm
7. Pilar de madera Tornillo
8. Anclaje de acero para madera
9. Placa de acero 15 x 110mm paralela a la viga
10. Perno de acero Ø 10mm
11. Pies de acero para grupo de 2 pilares
12. Dado de concreto 0.25 x 0.25 x 0.50

LEYANDA

.10

0.05

0.05

0.12

.03
0.07

0.03
0.13

Perno hexagonal
grado 2 ASTM 325

Ø1/2 L=3½''

perno estructural
1/2'' x 8''

forma de bastón
alta resistencia

ASTM A325
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PROPIEDAD DE TERCEROS

0 0.10 10.50 2 m
ESCALA GRÁFICA

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m

FACHA DE AULAS PEDAGÓGICAS (AULA 3,4 Y 5 AÑOS)
ESCALA: 1/125

DETALLE 2 - PILARES INCLINADOS
ESCALA: 1/25

DETALLE 2 - ELEMENTOS DE SOPORTE
ESCALA: 1/15

ELEMENTOS DE SOPORTE
ESCALA: 1/10

 BLOQUE (A, C )  AULAS PEDAGÓGICAS 3, 4 Y 5 AÑOS

BLOQUE A

BLOQUE B

N
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DETALLE DE COBERTURA

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

D-02

20/09/2020 INDICADA

Cercha metálica
VS - 301 (10X30)

Cercha metálica
VP - 201 (40X30)

Correa (Tipo C)
2 x 6'' Poliestireno expandido 10

Kg/m3 e=60mm

Lámina Upvc Axis
2mm 5Kg/m²

Capelote

Tornillo autoperforante
95mm x 6mm punta
broca con cabeza

hexagonal 3/8

Cabeza Hexagonal 3/8
C1022 - Bajo contenido en carbonoLámina Upvc Axis 2mm

Imagen referenial / Fuente: CobertermUPVC (2020)

Fuente: Elaboración propia basado en el proceso
constructivo de coberturas - CobertermUPVC (2020)

Fuente: Detalle constructivo CobertermUPVC (2020)

Punta broca convexa de
precisión

1
2
3
4
5

Cercha metálica VS - 301 (10X30)

Cercha metálica VP - 201 (40X30)

Correa (Tipo C) 2 x 6''

Poliestireno expandido 10 Kg/m3 e=
60mm

Lámina Upvc Axis 2mm

VER DETALLE
LAMINA

ESTRUCTURAS
E-06 Y E- 07
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PROPIEDAD DE TERCEROS

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m

0 0.10 10.50 2 m
ESCALA GRÁFICA

DETALLES ARQUITECTÓNICO DE CUBIERTA ZONA DE BLOQUE
(A, B Y C) AULAS PEDAGÓGICAS Y TALLERES ESCALA: 1/10

AXONOMETRÍA - COMPONENTES DE CUBIERTA
ESCALA: 1/25

Vistas de Cobertura (Aulas pedagógica y Talleres)

CUBIERTA ZONA DE BLOQUE (A, B Y C)
AULAS PEDAGÓGICAS Y TALLERES

BLOQUE A

BLOQUE B

BL
OQ

UE
 C

N
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DETALLES DE LINEAMIENTOS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

D-03

15/09/2020 INDICADA
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01 - MOBILIARIO FLEXIBLE RINCÓN BIBLIOTECAPLANIMETRÍA

DINÁMICA DEL MOBILIARIO
ESC. 1/100

VISTA EN PLANTA
ESC. 1/20

Detalle
D01

Unión electrosoldada

Perfil acero
inoxidable 6mm

Truerca giro 360°
grados

Visagras para juntar elementos de
soporte de mesa

MDF 2'' colores
suaves

Plancha de
Melamine 2'' gama
de colores claros

Perfil de acero
inoxidable

rectangular 6mm

Visagras de
flexibilidad

Plancha de
Melamine 2'' color
gama de colores

claros

Perfil de acero
inoxidable

rectangular 6mm

0.50

0.05

SECCIONESPLANTA DESCRIPCIÓN

DETALLES

ELEVACIÓN E1
ESC. 1/25

Plancha de
Melamine 2'' color
gama de colores

claros

Perfil de acero
inoxidable

rectangular 6mm

E1

ISOMÉTRICO ELEMENTO DE SOPORTE
ESC. 1/20

ISOMÉTRICO EXPLOTADO DE ANCLAJES
ESC. 1/20

VISTA EN PLANTA FUNCIÓN ELEMENTO DE
SOPORTE ESC. 1/20 DETALLE D01 - ELEMENTO DE SOPORTE ESC. 1/20

Mobiliario
flexible

01

FUENTE: Basados en los mobiliarios de Altridea® (2020) con modificaciones del autor

E1
A A'

3 capas Triplay
Lupuma 4mm unido

y prensado

Madera pino radiata
50mm x 12mm

Gama de colores
claros

Gama de colores utilizados en los
mobiliarios de lecto escritura para

niños

COEFICIENTES DE REFLEXIÓN DE LUZ
TECHOS

PAREDES Y
SUELOS

MOBILIARIOS /
OTROS

La reparticion de la luz representa un factor clave para asegurar el contraste adecuado y asi mediante el cual
asegurar una buena calidad de iluminación. La característica de las superficies interiores, su material, color
y textura, influyen directamente en la reflexión y por lo tanto la distrinución de la luz. La capacidad de la luz
se mide por el coeficiente de reflexión basado en una escala de 0 a 100, donde  0 corresponde a la luz
totalmente asorbida (color negro) y es 100 cuando la totalidad de la luz es reflejada (color blanco). La textura
influye directamente en el grado de dispersión de la luz.

La superficie de un techo debe ser lo más blanca posible, con un factor de reflexión de 0.75 ó
75% para el reflejo de la luz de manera difuza
La superficie de las paredes situadas a nivel de los requieren color claros como factores de
reflexión de 0.50 al 0.75% y los acabados de los suelos requieren de colores ligeramente más
oscuros que las paredes con un facotr de 20 y 25%

Cualquiera de las superficies de trabajo, ya sean carpetas, mesas de trabajo, tableros y
máquina, etc. deberán tenr factores de reflexión de entre un 20 y un 40%.

Estimula la creatividad, Inspiración,
Calma, relaja, descanso como tambien
la ccion energía y la confianza

Molde de madera

Triplay prensado en
molde 3 capas de

4mm

MODETALLE 02 DE SOPORTE HONDULADO
ESC. 1/10

D03
Detalle

Prensa rápida
Redline 12''

Triplay prensado en
molde 3 capas de

4mm

Cola de madera
de secado rápido

Triplay Lupuma 4mm

DETALLE D03 DE HONDULACIONES DE
TRIPLAY ESC. 1/2

DETALLE 04 HONDULACIONES DE TRIPLAY
ESC. 1/5

Prensa rápida
Redline 12''

D04
Detalle

DETALLE 05 - ACOPLE DE DOS ELEMENTOS
ESC. 1/5

Caladura para
incrustación de barra

de acero

Barra de acero
inoxidable de 2''

VISTA EN PLANTA ESC. 1/10
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SECCIÓN A-A' ESC. 1/10 ELEVACIÓN E1 ESC. 1/10

D05
Detalle

D02
Detalle

PROYECCIÓN RIEL
PANELES MOVILES

PISO DE CONCRETOMODULO AULAS PEDAGÓGICAS
PLANTA DE DISTRIBUCUÓN ARQUITECTURA

PISO DE CONCRETO

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PBE

PBC

PBC

PC

PGN I1
I1

I1

I1

U1

L1

M1

S1
S3

S2

S2

S3
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MALLA PROTECTORA
PARA ACTIVIDADES

DE MOTRICIDAD

MATERIAL PERFIL METÁLICO /
OSB 18mm TAPIZADO CON
ESPUMA ANTI-IMPACTOS
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MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
TRANQUILOS

ASEO

SS.HH NIÑOS

SS.HH NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

AULA DE 3 AÑOS
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DETALLES DE LINEAMIENTOS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

D-04

15/09/2020 INDICADA

N
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02 - MOBILIARIO FLEXIBLE RINCÓN CONSTRUCCIÓNPLANIMETRÍA

DINÁMICA DEL MOBILIARIO
ESC. 1/75

VISTA EN PLANTA
ESC. 1/25

ELEVACIONESPLANTA DESCRIPCIÓN

DETALLES
E1

ISOMÉTRICO ELEMENTO DE SOPORTE
ESC. 1/20

VISTA EN PLANTA FUNCIÓN ELEMENTO DE
SOPORTE ESC. 1/20 DETALLE D01 - ELEMENTO DE SOPORTE ESC. 1/20 FUENTE: Basados en los mobiliarios de Diamond Desks (2020) con modificaciones del autor

Gama de colores utilizados en los
mobiliarios de lecto escritura para

niños

COEFICIENTES DE REFLEXIÓN DE LUZ
TECHOS

PAREDES Y
SUELOS

MOBILIARIOS /
OTROS

La reparticion de la luz representa un factor clave para asegurar el contraste adecuado y asi mediante el cual
asegurar una buena calidad de iluminación. La característica de las superficies interiores, su material, color
y textura, influyen directamente en la reflexión y por lo tanto la distrinución de la luz. La capacidad de la luz
se mide por el coeficiente de reflexión basado en una escala de 0 a 100, donde  0 corresponde a la luz
totalmente asorbida (color negro) y es 100 cuando la totalidad de la luz es reflejada (color blanco). La textura
influye directamente en el grado de dispersión de la luz.

La superficie de un techo debe ser lo más blanca posible, con un factor de reflexión de 0.75 ó
75% para el reflejo de la luz de manera difuza
La superficie de las paredes situadas a nivel de los requieren color claros como factores de
reflexión de 0.50 al 0.75% y los acabados de los suelos requieren de colores ligeramente más
oscuros que las paredes con un facotr de 20 y 25%

Cualquiera de las superficies de trabajo, ya sean carpetas, mesas de trabajo, tableros y
máquina, etc. deberán tenr factores de reflexión de entre un 20 y un 40%.

Estimula la creatividad, Inspiración,
Calma, relaja, descanso como tambien
la ccion energía y la confianza

VISTA EN PLANTA ESC. 1/10
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SECCIÓN A-A' ESC. 1/10 ELEVACIÓN E1 ESC. 1/10

Mobiliario
flexible

02

Detalle
D01

Giro de pata
de mesa

fijación de pata
de mesa con tablero

Regulable
de 0.46 a 0.54m

Plancha de
Melamine 18mm
gama de oscuros

Pata plegable de
acero inoxidable

Va
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ble
 0.

4 a
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s 0
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 y 
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 0.
32

ASIENTO DE SILLA

RESPALDO DE
LA SILLA

SOPORTE DE SILLA

RESPALDO DE
LA SILLA

ASIENTO DE SILLA

SOPORTE DE SILLA

ISOMÉTRICO SILLA DESONTABLE
ESC. 1/5

Plancha de
Melamine 18mm
gama de oscuros

AXONOMETRÍA SILLA DESMONTABLE
ESC. 1/5

COMPONENTES DE SILLA DESMONTABLE
ESC. 1/5

ESTABILIZADORES
DE EXTREMO DE PATAS

50mm x 20mm

PROYECCIÓN RIEL
PANELES MOVILES

PISO DE CONCRETOMODULO AULAS PEDAGÓGICAS
PLANTA DE DISTRIBUCUÓN ARQUITECTURA

PISO DE CONCRETO

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PBE

PBC

PBC

PC

PGN I1
I1

I1

I1

U1

L1

M1

S1
S3

S2

S2

S3

ESC. 1/100

C
O

N
TR

A
H

U
EL

LA
: 0

.1
5 

m
H

U
EL

LA
: 0

.3
5 

m

MALLA PROTECTORA
PARA ACTIVIDADES

DE MOTRICIDAD

MATERIAL PERFIL METÁLICO /
OSB 18mm TAPIZADO CON
ESPUMA ANTI-IMPACTOS
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MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
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03 - MOBILIARIO FLEXIBLE RINCÓN LECTOESCRITURAPLANIMETRÍA

DINÁMICA DEL MOBILIARIO
ESC. 1/75

VISTA EN PLANTA
ESC. 1/25

ELEVACIONESPLANTA DESCRIPCIÓN

DETALLES
E1

FUENTE: Basados en los mobiliarios de Altridea® (2020) con modificaciones del autor

Gama de colores utilizados en los
mobiliarios de lecto escritura para

niños

COEFICIENTES DE REFLEXIÓN DE LUZ
TECHOS

PAREDES Y
SUELOS

MOBILIARIOS /
OTROS

La reparticion de la luz representa un factor clave para asegurar el contraste adecuado y asi mediante el cual
asegurar una buena calidad de iluminación. La característica de las superficies interiores, su material, color
y textura, influyen directamente en la reflexión y por lo tanto la distrinución de la luz. La capacidad de la luz
se mide por el coeficiente de reflexión basado en una escala de 0 a 100, donde  0 corresponde a la luz
totalmente asorbida (color negro) y es 100 cuando la totalidad de la luz es reflejada (color blanco). La textura
influye directamente en el grado de dispersión de la luz.

La superficie de un techo debe ser lo más blanca posible, con un factor de reflexión de 0.75 ó
75% para el reflejo de la luz de manera difuza
La superficie de las paredes situadas a nivel de los requieren color claros como factores de
reflexión de 0.50 al 0.75% y los acabados de los suelos requieren de colores ligeramente más
oscuros que las paredes con un facotr de 20 y 25%

Cualquiera de las superficies de trabajo, ya sean carpetas, mesas de trabajo, tableros y
máquina, etc. deberán tenr factores de reflexión de entre un 20 y un 40%.

Estimula la creatividad, Inspiración,
Calma, relaja, descanso como tambien
la ccion energía y la confianza

VISTA EN PLANTA ESC. 1/10

SE
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NE

S

EL
EV
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IO

NE
S
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DE

TA
LL

ES

SECCIÓN A-A' ESC. 1/10 ELEVACIÓN E1 ESC. 1/10

Plancha de Melamine 18mm
gama de oscuros

ISOMÉTRICO SILLA DESONTABLE
ESC. 1/5

AXONOMETRÍA COMPONENTES SILLA DESMONTABLE
ESC. 1/5

COMPONENTES DE SILLA DESMONTABLE
ESC. 1/5

Mobiliario
flexible

03

D01
Detalle

Seguro
pata

TABLERO MDF GAMA
DE COLORES OSCUROS

Rotación  y manipulación de
pata plegable

Orientación de giro

Acero
inoxidable

Stabilit pata de mesa

trayectoria mediante el pliegue
de la pata

perno de anclaje al
tablero

DETALLE 01 ELEMENTOS DE PATA PLEGABLE
ESC. 1/20

Dirección de pata
abatible

TABLERO MDF GAMA
DE COLORES OSCUROS

Apliado de las mesas para
el guardado

1

2

3

Plancha de
Melamine 18mm
gama de oscuros

PROYECCIÓN RIEL
PANELES MOVILES

PISO DE CONCRETOMODULO AULAS PEDAGÓGICAS
PLANTA DE DISTRIBUCUÓN ARQUITECTURA

PISO DE CONCRETO

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PBE

PBC

PBC

PC

PGN I1
I1

I1

I1

U1

L1

M1

S1
S3

S2

S2

S3

ESC. 1/100
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D-06

20/09/2020 INDICADA

1.15

0.10

0.075 0.075Variable 0.075Variable

Malla Metálica Galvanizada

de 2x2 No10
Perfil Metálico

de 1 1/2"x1 1/2"x1/8

Poste Metálico
cuadrado 2.5''

Malla Metálica
Galvanizada

de 2x2 N°
10

Perfil Metálico de 1 1/2"x1
1/2"x1/8

Poste Metálico
cuadrado 2.5''

Muro Perimetral

Muro Perimetral

Cuerda de Ø 1.5mm
gama de colores

Poste Metálico
gama de colores

casquillo suelto

Virola de cuerda
de 25-200mm

AM: Ancho de malla
AH: Altura de Malla

α

α : Abertura de malla standard 60°

Pieza de
acoplamiento

Placa de
montaje

Cuerda de Ø 1.5mm
gama de colores

Cuerda de Ø 1.5mm
gama de colores claros

Acero Inoxidable
1''

P4

P5

P3 P3

P5

P5

VC1

V1

V1

VA4

V3

V1

V1 V02

VC1

VC1

P1
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04 - CERRAMIENTOS / PROTECCIÓNPLANIMETRÍA

ELEVACIÓN

PLANTA IMÁGEN

FUENTE: Imágen referencial CarlStarhl Architektur (2020)

DETALLE D02 - MALLA GALBANIZADA
ESC. 1/5

DETALLE D01 - COMPONENTES DE MALLA
PROTECTORA ESC. 1/5

SECCÍON

PLANTA

Perimetral
04

01 PERIMETRAL - VISTA EN PLANTA
ESC. 1/100

Relleno de tierra
compatcadaDrenaje

Relleno Piedra
fina

Lámina
filtratnte

Relleno de tierra de abono

Lámina
antipunzonamiento

Planta Trepadora

Malla metálica
galvanizada

DETALLES
ELEVACIÓN E1 ESC. 1/100

SECCIÓN A -A' ESC. 1/100

Cabos de varilla
soldado al perfil

D01 - DETALLE DE DE CERCO PERIMETRAL
ESC. 1/100

Detalle
D01

Detalle
D02

D02 - DETALLE MALLA
 METÁLICA ESC. 1/25

Protección
02

SECCIÓN ELEVACIÓN

DE
TA

LL
ES

SECCIÓN A -A' ESC. 1/75 ELEVACIÓN E1 ESC. 1/75

MALLA METÁLICA
ESC. 1/5

Detalle
D02Detalle

D03

FUENTE: Imágen referencial CarlStarhl Architektur (2020)
DETALLE D03 - ANCLADE EN LOSA

ESC. 1/5

Los Cerramientos y los elementos protección ayudan a controlar de los problemas externos. El
contacto visual debido al tipo de infraestructura mantener aislado del contacto visual directo con
los alumnos; del mismo modo con los criterios propios como el muro verde que ayudan de cierta
forma a controlar y reducir el ruido dando una buena imagen urbana.

PISO DE CONCRETOMODULO AULAS PEDAGÓGICAS
PLANTA DE DISTRIBUCUÓN ARQUITECTURA

PISO DE CONCRETO

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PBE
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PC

PGN I1
I1

I1

I1

U1

L1

M1

S1
S3

S2

S2

S3

ESC. 1/100

PROYECCIÓN RIEL
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OSB 18mm TAPIZADO CON
ESPUMA ANTI-IMPACTOS
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MATERIAL PERFIL METÁLICO /
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Detalle
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D-07

15/09/2020 INDICADA
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 05 - DIVISIONES MÓVILESPLANIMETRÍA

DINÁMICA DEL MOBILIARIO
ESC. 1/75

01 - DIVISIONES MÓVILES - VISTA EN PLANTA
ESC. 1/25

ELEVACIÓNPLANTA DESCRIPCIÓN

DETALLES

E1

Las divisiones móviles en los espacios interiores de las aulas pedagógicas ayudan para que el espacio
mantegan una serie de opciones respecto a la flexibiliidad. Los muros móviles como los estantes con la
dinámica de giro y esto impica a que puede seccionar los espacio, así mismo los paneles móviles mediante
rieles poder tener muros divisiorios del mismo modo tener un uso respectivo de pizarras que circulan por el
ambiente.

DE
TA

LL
ES

ISOMÉTRICO MUEBLE DE OCIO
ESC. 1/5

MUEBLE DE OCIO
ESC. 1/5COMPONENTES DE SILLA DESMONTABLE

ESC. 1/5

Divisione
Móviles

05

ISOMÉTRICO DIVISIÓN MÓVIL
ESC. 1/20

MOBILIARIO
MÓVIL

MOBILIARIO
MÓVIL

MOBILIARIO
MÓVIL

MOBILIARIO
MÓVIL

SECCÍON

A

A'

Detalle
D01

Detalle
D02

Brida con tubo
giratorio

MDF 18mm
color duna

Tubo de acer Ø2.5'' x e=1.6mm
inoxidable

DETALLE D01 - SISTEMA GIRATORIO
ESC. 1/20

DETALLE D02 - ACCESORIO GIRATORIO
ESC. 1/20

Brida con tubo 1''
giratorio

PLANTA SOLUCIONES DE  PANELES MÓVILES

FUENTE: Divisiones y puertas móviles Movingdesigns(2017)

Detalle
D01

Divisione
Móviles

02

D01 - VISTA EN PLANTA PANELES MÓVILES
ESC. 1/5

Paneles
Móviles (Pizarras Móviles)
Acabado en Súperformica

Riel
de paneles

Trayectoria de paneles

Solado

Alamcén
de paneles

D02 - DETALLE DE RIEL SUPERIOR E INFERIOR
ESC. 1/5

Estantería MDF 18mm
Color Duna

Solado

Placa de fijación de
acero

Perno roscado

Riel de cabeza
(Superior)

Sellador

Relleno acustico

Cara de panel
terminado

Súperformica 0.06mm

Sellador

MDF
0.18mm

Paneles
MDF 18mm

gama de colores claros

Asientos
de espuma

MDF 18mm
color duna

02 - PIEZARRAS MÓVILES
ESC. 1/100

PROYECCIÓN RIEL
PANELES MOVILES

PISO DE CONCRETOMODULO AULAS PEDAGÓGICAS
PLANTA DE DISTRIBUCUÓN ARQUITECTURA

PISO DE CONCRETO

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PBE

PBC

PBC

PC

PGN I1
I1

I1

I1

U1

L1

M1

S1
S3

S2

S2

S3

ESC. 1/100

C
O

N
TR
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H

U
EL

LA
: 0

.1
5 

m
H

U
EL

LA
: 0

.3
5 

m

MALLA PROTECTORA
PARA ACTIVIDADES

DE MOTRICIDAD

MATERIAL PERFIL METÁLICO /
OSB 18mm TAPIZADO CON
ESPUMA ANTI-IMPACTOS

C
O

N
TR

A
H

U
EL

LA
: 0

.3
0 

m
H

U
EL
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: V
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ia

bl
e

NPT +0.20    

NPT +1.70

NPT +1.40

NPT +1.10

NPT +0.80

NPT +0.50

NPT +1.10

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
TRANQUILOS

ASEO

SS.HH NIÑOS

SS.HH NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

AULA DE 3 AÑOS

1

1

M1

M2

M2

M3

M3

S4

S5

S4

S4

1
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DRAMATIZACIÓN
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PROPIEDAD DE TERCEROS
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0.87
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GSPublisherVersion 0.1.100.100

DETALLES DE LINEAMIENTOS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

D-08

15/09/2020 INDICADA

N

P4

P5

P3 P3

P5

P5

VC1

V1

V1

VA4

V3

V1

V1 V02

VC1

VC1

P1

P6

0.15

0.630

0.15

2.90

0.15

0.30

0.30

4.25

0.30

0.30

0.15

2.90

0.15

0.30

0.30

4.35

0.25

0.65

3.00

0.10

4.00

0.65

3.00

0.10

1.65

2.90

0.95 2.82 0.95
4.71

0.20

1.54

0.26

2.00

0.20

0.30

0.25 0.10

2.00

4.71

    NPT +0.20       

     NPT +0.20            

NPT +0.35    

NPT -0.10    

    NPT +0.30          

   NPT +0.20              

PLANIMETRÍA
IMÁGEN

DE
TA

LL
ES

TOMAS DE ESCALADA PARA NIÑOS
ESC. 1/25

DETALLE D01 DE VEREDA Y SARDINEL SUMERGIDO
ESC. 1/25ZANJA DE ESCALAR

ESC. 1/100

SECCÍON

SECCIÓN

DETALLES

Juegos
creativos

06

06 - JUEGOS RECREATIVO - INFANTILES

Pradera de tierra compactada /
grass natural

Lamas de madera

Perfil metálico
1.5''

Losa tipo
 dintel

PLANTA SECCIÓN

Pradera de tierra compactada /
grass natural

Lamas de madera

Losa tipo
 dintel

Detalle
D01

01 PERIMETRAL - VISTA EN PLANTA ESC. 1/50

Alfeizar inclinado
inferior

Distribucipon del
acero 1/2''

DETALLE D01 - ALFEIZAR INCLINADO
ESC. 1/15

DISTRIBUCIÓN DEL ACERO
ESC. 1/15

2 Ø 1/2''

2 Ø 1/2''

Lamas de madera

ISOMÉTRICO ACCESO JUEGO CREATIVO
ESC. 1/15

PLANTA

ELEVACIÓN

SECCIÓN A - A' - ZANJA DE ESCALAR
ESC. 1/50

ELEVACIÓN ACCESO JUEGO CREATIVO
ESC. 1/15

ELEVACIÓN E1 - ZANJA DE ESCALAR
ESC. 1/50

Superficie
concreto pulidoConcreto

F'c 176 kg/Cm²
Junta de

Contracción

Relleno tierra
compactada

Sardinel
sumergido (Uña)

Drenaje

Rejilla agua
pluvial

Concreto
F'c 176 kg/Cm²

FUENTE: Imágenes referenciales Takashi. K, Lara. A. Ventura. H (2019)

PROCESO ANCLAJE DE SUJECION PARA TOMAS DE ESCALADA
PARA NIÑOSHerramienta de inserción manual

Drop in Anclaje rosacado
intermanente (DIAB)

ISOMÉTRICO ZANJA PARA ESCALAR
ESC. 1/20

Concreto
F'c 176 kg/Cm²

Sardinel
sumergido (Uña)

Concreto
F'c 176 kg/Cm²

Tomas de esclada
para niños

Rejilla agua
pluvial

Drenaje

Superficie
concreto pulido

Detalle
D01

01 PERIMETRAL - VISTA EN PLANTA ESC. 1/75

PISO DE CONCRETOMODULO AULAS PEDAGÓGICAS
PLANTA DE DISTRIBUCUÓN ARQUITECTURA

PISO DE CONCRETO

PROYECCIÓN
DE LOSA (TIPO DINTEL)

PIZARRA PARA
DIBUJOS CREATIVOS

PISO  BALDOSA DE CAUCHO - ELASTYFLOOR
PROYECTOR

AUDIO VISUAL

MOBILIARIO
MÓVIL

PIZARRA
CORREDIZA

PROYECCIÓN
FALSO CIELO RASO

ECRAN
RETRACTIL

COLOR VERDE, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS
FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR ROJO, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO
COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE

FORMATO 0.60 X 0.60 m

PROY. VENTANA
CENITAL

PISO  GRASS NATURAL /
CORTEZA DE MADERA

SARDINEL

PISO BALDOSA DE CAUCHO
COLOR AZUL, ALTA RESISTENCIA ALTI-IMPACTOS

FORMATO 0.50 X 0.50 m

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

PROYECCIÓN
DE LOSA INFERIOR

REVESTIMIENTO MURO
MDF COLOR DUNA

PBE

PBC

PBC

PC

PGN I1
I1

I1

I1

U1

L1

M1

S1
S3

S2

S2

S3

ESC. 1/100

PROYECCIÓN RIEL
PANELES MOVILES

C
O

N
TR

A
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: 0
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m
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5 

m

MALLA PROTECTORA
PARA ACTIVIDADES

DE MOTRICIDAD

MATERIAL PERFIL METÁLICO /
OSB 18mm TAPIZADO CON
ESPUMA ANTI-IMPACTOS

C
O
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H
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EL
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: 0
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U
EL
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ar
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bl
e

NPT +0.20    

NPT +1.70

NPT +1.40

NPT +1.10

NPT +0.80

NPT +0.50

NPT +1.10

A A'

E1

A

A'

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

BIBLIOTECA

CONSTRUCCIÓN

COMPUTO

LECTO
ESCRITURA

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
TRANQUILOS

ASEO

SS.HH NIÑOS

SS.HH NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

AULA DE 3 AÑOS

1
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M1
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M2
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M3
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DETALLES DE SS.HH AULAS
PEDAGÓGICAS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

D-09

20/09/2020 INDICADA

SERVICIOS HIGIÉNICOS DE AULAS PEDAGÓGICAS ESCALA 1/25

VA03 VA03

VA04

P04

P03 P03
P05

P05

0.30

2.08

0.25

2.12

0.25

0.15

2.23

0.15

2.32

0.15

5.00

0.30 4.58 0.40

0.15 2.16 0.10 0.96 0.15 1.61 0.15

0.25 0.24 2.00 0.200.15 0.20 2.00 0.36 0.25

2.69 0.15 2.66 0.15

5.65

0.30

0.38

1.70

0.15

0.53

1.70

0.15 0.25

2.63

1.07

0.15

1.00

0.15

2.40

0.42 0.65 0.27 0.15

0.15 0.30 0.53 0.53 0.53 0.270.10

0.25 1.15 1.05 0.90

1.77

0.46

0.15

0.67

1.09

0.56

0.15

1.00

1.23

0.15

0.85

1.47

0.40 1.11

    NPT +0.20          

    NPT +0.20          

    NPT +0.30          

    NPT +0.20          

99°

81°

81°

Urinario Bambi
Marca Trebol

Barandilla Auxiliar Lateral

Urinario Bambi
Marca Trebol

Porta papel higiénico empotrado
en pared

Porta papel higiénico
empotrado en pared

Porta papel higiénico
empotrado en pared

Porta papel higiénico
empotrado en pared

Espejo Empotrado en Pared

Dispensador de
Jabón

Proy. Ventana Cenital

Griferia marca
Trebol Lavatorio Ovalín marca Trebol

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO

COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE
FORMATO 0.60 X 0.60 m

A'
A

Papelera Circular de
acero inóxidable

Papelera Circular de acero
inóxidable

Papelera Circular de acero
inóxidable

Papelera Circular
de acero

inóxidable

Panel Separador
de Melanina de
15mm

Separador de Melanina de
15mm

Separador de Melanina de
15mm

ASEO

SS.HH NIÑOS

SS.HH NIÑAS

SS.HH  DISCAP.

Inodoro Baby Fresh blanco marca
Trebol Modelo Infantil

Inodoro Baby Fresh
blanco marca Trebol
Modelo Infantil

Inodoro Baby Fresh
blanco marca Trebol
Modelo Infantil

Inodoro color
blanco marca
Trebol

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

Ambiente Sub ambiente N.P.T ACABADO

SS.HH
De las Aulas

SS.HH Discapacitado +0.30 Cerámica An deslizante San
Lorenzo de 60x60

SS.HH Mujeres +0.30

SS.HH Hombres +0.30

CUADRO DE VENTANAS

Cod. Ancho Altura Alfeizar Acabado

VA-03 2.00 0.50 2.20 Vidrio Templado incoloro de
e=6mm

CUADRO DE PUERTAS

Cod. Ancho Altura Acabado

P03 0.90 m 2.10 Puerta simple de una hoja de Madera
de PinoP04 1.00 m 2.10

Cerámica An deslizante San
Lorenzo de 60x60
Cerámica An deslizante San
Lorenzo de 60x60

VA-04 3.20 0.70 2.20 Vidrio Templado incoloro de
e=6mm

SECCIÓN A - A'
ESCALA 1/25

0.20

0.63

2.98

0.10

3.90

2.20

0.50

0.20

0.20

3.10

2.20

0.50

0.20

0.70

0.10

Porta papel
higiénico
empotrado
en pared

Piso de Cerámico
Antideslizante

San Lorenzo de
60x60

Dispensador de
Jabón

Urinario Bambi
Marca Trebol

Espejo Empotrado
en Pared

Lavatorio Ovalín
marca Trebol

Griferia marca
Trebol

Muro tarrajeado y  pintado: pintura
satinada color blanco

Revestimiento de
Cerámico blanco
de 30x30

Detalle 1
Bruña 1 cm Bruña 1 cm

Panel Separador
de Melanina de

15mm

Inodoro Baby Fresh
blanco marca Trebol
Modelo Infantil

Bisagra 1/2X3 1/2'' Acero

0.06

0.0250.250

Cerrojo 0.31 x 0.13 x 0.57m

Muro de ladrillo

Tarrajeo

Bruña 1cm

Cerámica de 30 x 30

Fragua

DETALLE 1
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GSPublisherVersion 0.1.100.100

DETALLES DE SS.HH TALLERES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

D-10

20/09/2020 INDICADA

SERVICIOS HIGIÉNICOS DE TALERES ESCALA 1/25

P04

P04

P05

P05

P05

P05

P08

P08

4.99

0.30 2.05 0.15 2.19 0.30

0.15 1.60 0.60 0.15 2.19 0.16

0.30 1.43 0.15 2.82

0.15 1.73 0.32 2.64 0.15
4.69

0.30

2.61

1.00

0.25

1.05

2.47

0.30

0.15

2.76

1.00

0.15

1.14

2.62

0.15

7.97

0.30

3.61

0.25

3.51

0.30

0.15

0.55

2.75

0.46

0.15

0.50

2.75

0.51

0.15

7.97

2.20 0.15 0.30 0.58 0.58 0.58 0.31 0.15

1.58 0.15 0.38 0.74 0.74 0.74 0.37

1.60 1.50 0.45 0.15 1.00 0.15

1.60 1.94 0.15 1.00 0.15

0.15

0.28

0.63

0.79

0.35

0.15

2.24

0.45

2.01

0.88

0.42

0.25

0.35

2.00

0.84

0.47

    NPT +0.20          

    NPT +0.20          

Porta papel higiénico empotrado
en pared

Barandilla Auxiliar Lateral

Porta papel higiénico empotrado
en pared

Porta papel higiénico empotrado
en pared

Urinario Trebol
color blanco

Urinario Trebol
color blanco

Dispensador de
Jabón

Espejo Empotrado en
Pared

Lavatorio Ovalín
marca Trebol

Griferia
marca
Trebol

Porta papel higiénico empotrado
en pared

Porta papel higiénico empotrado
en pared

Porta papel higiénico empotrado
en pared

Barandilla Auxiliar Lateral

Papelera Circular de acero
inóxidable

Papelera Circular de acero
inóxidable

Papelera Circular de acero
inóxidable

Papelera Circular de acero
inóxidable

Papelera Circular de acero
inóxidable

Papelera Circular de acero
inóxidable

Espejo Empotrado en Pared

Dispensador de
Jabón

Lavatorio Ovalín marca Trebol
Griferia marca
Trebol

Urinario Trebol
color blanco

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO

COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE
FORMATO 0.60 X 0.60 m

PISO  CERÁMICO - SAN LORENZO

COLOR ÓXIDO ALUMINIO, ANTIDESLIZANTE
FORMATO 0.60 X 0.60 m

B B'

VA05

VA05

0.30 3.39 0.15 0.85 0.30

A2 A2

Panel Separador de
Melanina de 15mm

Separador de Melanina de
15mm

Separador de Melanina de
15mm

Inodoro color blanco marca
Trebol

SS.HH HOMBRES

SS.HH MUJERES

Inodoro color blanco marca
Trebol

Inodoro color blanco marca
Trebol

Inodoro color blanco marca
Trebol

Inodoro color blanco marca
Trebol

Inodoro color blanco marca
Trebol

CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

Ambiente Sub ambiente N.P.T ACABADO

SS.HH
De los Talleres

SS.HH Mujeres +0.30

SS.HH Hombres +0.30

CUADRO DE VENTANAS

Cod. Ancho Altura Alfeizar Acabado

VA-05 2.75 0.30 2.30 Vidrio Templado incoloro de
e=6mm

CUADRO DE PUERTAS

Cod. Ancho Altura Acabado

P04 1.00 m 2.10
Puerta simple de una hoja de Madera

de Pino

Cerámica An deslizante San
Lorenzo de 60x60
Cerámica An deslizante San
Lorenzo de 60x60

SECCIÓN B - B'
ESCALA 1/25

0.20

2.30

0.50

0.20

0.20

3.40

0.20

0.80

2.20

0.20

3.40

0.10

2.00

0.18
0.03

Detalle 1
Bruña 1 cm

Muro tarrajeado y  pintado: pintura
satinada color blanco

Revestimiento de
Cerámico blanco
de 30x30

Inododro color blanco marca
Trebol

Espejo Empotrado
en Pared

Lavatorio Ovalín
marca Trebol

Dispensador de
Jabón

Griferia marca
Trebol

Piso de Cerámico
Antideslizante

San Lorenzo de
60x60

Separador de Melanina de
15mm

Bisagra 1/2X3 1/2'' Acero

0.06

0.0250.250

Cerrojo 0.31 x 0.13 x 0.57m

Muro de ladrillo

Tarrajeo

Bruña 1cm

Cerámica de 30 x 30

Fragua

DETALLE 1
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D-11

16/09/2020 INDICADA

N

CUADRO DE VANOS DE PUERTAS
CODIGO ANCHO ALTO

P 01

P 06

P 10 1.40

1.50

1.20

2.20

2.30

2.30

Puerta de Cedro una hoja con puerta pequeña

Puerta de Cedro una hoja con ventana Alta

Puerta de Cedro madera de una hoja

ACABADO

P01

1.50

P01

Corte 1

1.50

2.30

1.50

0.80

0.05

1.06

0.26

0.29

0.45

0.20

Panel de Cedro

Vidrio templado
incoloro e=
4mm

Cerradura
de Perilla
de Embutir

Vidrio templado
incoloro e=
4mm

Panel de
Cedro

Marco de Cedro

Vidrio templado
incoloro e= 4mm

Vidrio templado
incoloro e= 4mm

Panel de Cedro

Cerradura
de Perilla

de Embutir

Bisangra

Marco de Cedro

1

1

2 2

Separación
5mm

Travesaño de
fijación

Detelle 1 -
Fijación del

cristal

Adhesivo con Diseño
Infantil

R0.01
3

Corte 2
Marco de Cedro de 2"x4"

Tornillo Autoroscante FLat
3 1/2" x 1/4" c/Tarugo de Madera

Tarrajeo
e=1.5 cm

Panel de Cedro

0.10

0.02 0.03

0.03 0.04
0.07

0.10

0.03

0.05

0.03

0.02

P02

1.20

P06

Corte 1

Corte 2
Marco de Cedro de 2"x4"

1.20

2.30

0.05

1.56

0.45

0.24

Vidrio templado incoloro
e= 4mm

Vidrio templado incoloro
e= 4mm

Panel de Cedro

Cerradura de
Perilla de
Embutir

Bisangra

Marco de Cedro
Marco de Cedro

Cerradura de
Perilla de
Embutir

Panel de Cedro

0.05

2 2

1

1

Separación
5mm

Detelle 1 -
Fijación del

cristal

Adhesivo con Diseño
Infantil

R0.013

Corte 2
Marco de Cedro de 2"x4"

Tornillo Autoroscante FLat
3 1/2" x 1/4" c/Tarugo de Madera

Tarrajeo
e=1.5 cm

Tarrajeo
e=1.5 cm

Panel de Cedro

0.10

0.02 0.03

0.03 0.04
0.07

0.03

0.05

P06

1.40

P06

Corte 1

1.40

2.20

0.05

2.15

Bisangra

Cerradura
de Perilla

de Embutir

Panel de Cedro

Marco de Cedro Marco de Cedro

Panel de Cedro

Panel de Cedro

Cerradura
de Perilla
de Embutir

2 2

1

1

Separación
5mm

R0.013

Corte 2 Marco de Cedro de 2"x4"

Tornillo Autoroscante FLat
3 1/2" x 1/4" c/Tarugo de Madera

Tarrajeo
e=1.5 cm Tarrajeo

e=1.5 cm

Panel de Cedro

Panel de Cedro

0.10

0.02 0.03

0.03 0.04
0.07

0.03

0.05

0.15

0.01
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Travesaño de Fijación
Inferior

Travesaño de Fijación
Superior

Vidrio Templado
incoloro e=4mm

Palillo

Detalle 1 Típico - Fijación del cristal
en puertas Esc. 1/10
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D-12

16/09/2020 INDICADA

Cuadro de Vanos de ventanas
Código Ancho Alto Código
VA01
VA02
VA03
VA04

V02
VC 01

2.50 m
1.00 m
1.30 m
2.00 m

2.90 m
0.90 m

0.20 m
0.20 m
0.20 m
0.20 m

4.83 m
0.90 m

Ventana Alta de Vidrio Semi Doble con Marco de Cedro
Ventana Alta de Vidrio Semi Doble con Marco de Cedro
Ventana Alta de Vidrio Semi Doble con Marco de Cedro
Ventana Alta de Vidrio Semi Doble con Marco de Cedro

Ventana Vidrio Laminado Incoloro con perfiles y marco de aluminio y paneles de Madera de Cedro
Ventana Circular con Marco de Cedro y Puerta protectora de Malla Metálica

CUBIERTA

Distribución de ventanas tipica de muro posterior de aula y SS.HH.

Ventana Alta 02

Ventana Alta 03

Ventana Alta 02

Ventana Alta 04

Ventana Alta 01

Ventana Alta 01

0.20

2.50

0.20

1.00

0.20

1.30

0.20

2.00

1 1

1 1

Ventana Alta 02

Ventana Alta 03 Ventana Alta 04

11

1 1

SILICONA SILICONASILICONA SILICONA

VIDRIO
SEMI DOBLE

ESCALA : 1/5

AUTORROSCANTE
TORNILLO

CORTE HORIZONTAL 1-1

BRUÑA 5mm. x 7.5mm.

5 cm X 1.5 cm
TARUGO DE MADERA

BRUÑA 5mm. x 7.5mm.

AUTORROSCANTE
TORNILLO

BRUÑA 5mm. x 7.5mm.

MARCO MADERA CEDRO 2"x5"

BRUÑA 5mm. x 7.5mm.
TARUGO DE MADERA
5 cm X 1.5 cm

VARIABLE

PINTADO BARNIZ NATURAL
PINTADO BARNIZ NATURAL

VIDRIO
SEMI DOBLE

C C

BISAGRA DE 5''

CERROJO DE ALUMINIO 2''

5"

1 1/2"

PLACA 5/16"

EJE Ø5/8"

BISAGRA

R0.013 R0.013

0.038 0.025
0.063

R0.013

0.090

Marco de Cedro de 2" x 2½"
Rebaje de 1" x 1½"

MALLA METALICA 1"

0.038

0.90

Detalle 1

Detalle 2
CERROJO DE ALUMINIO 2''

VISTA PLANTA -  PUERTA VC01
ESC. 1/5

Aplica de Madera

DETALLE 2 - PERFIL ANGULAR
E INCRUSTACIÓN DE TARUGO

Angulo de FºGº de
1"x1"x1/8"
Eje de Tornillo Autoroscante
para Metal Ø5mm x 3/8"

ESC. 1/10

DETALLE 1 - VISAGRA

BISAGRA 5"

ESC. 1/10
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D-13

16/09/2020 INDICADA

A A

B

B

VISTA FORNTAL DE  VENTANA V02

2.90

ESC. 1/25

2.90

0.75

0.63

4.83

0.26

0.12

0.17 2.90 0.41 0.17

3.65

0.32 2.99 0.17

3.44

TARRAJEO
PINTADO

PFK
TUBO RECTANGULAR

PFK
TUBO RECTANGULAR

TARRAJEO
PINTADO

SILICONASILICONASILICONA SILICONA

PINTADO BARNIZ NATURAL PINTADO BARNIZ NATURAL PINTADO BARNIZ NATURAL PINTADO BARNIZ NATURAL PINTADO BARNIZ NATURAL

Madera de Cedro E=1" Madera de Cedro E=1"Vidrio Laminado Incoloro Vidrio Laminado Incoloro Vidrio Laminado Incoloro

PINTADO BARNIZ NATURAL PINTADO BARNIZ NATURAL

Madera Cedro
14" x 1"

Madera Cedro
14" x 1"

Madera Cedro
14" x 1"

Madera Cedro
14" x 1"

Madera Cedro
14" x 1"

SECCIÓN A-A' -  VENTANA V02
ESC. 1/25

0.170.03 0.52 0.03 0.52 0.03 0.52 0.03 0.52 0.03 0.30

2.73

PFK 2" x 2"
TUBO RECTANGULAR

PFK 2" x 2"
TUBO RECTANGULAR

PINTADO BARNIZ NATURAL

Madera Cedro
14" x 1"

TARRAJEO
PINTADO

TARRAJEO
PINTADO

PFK
TUBO RECTANGULAR

PFK
TUBO RECTANGULAR

SECCIÓN B-B' -  VENTANA V02
ESC. 1/10
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S-01

16/09/2020 INDICADA

N

S
S

0.30

BLANCO

VERDE 30cm.

20cm.

BLANCO

VERDE

1

18

1

9

1

SEÑALES DE SEGURIDAD
SEÑAL S2SEÑAL S4

0 1 105 20 m
ESCALA GRÁFICA

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS
EN CASO

ZONA SEGURA

DE SISMOS
EN CASO

ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS
EN CASO

ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS
EN CASO

ZONA SEGURA

DE SISMOS
EN CASO

ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS
EN CASO

ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS
EN CASO

ZONA SEGURA

DE SISMOS
EN CASO

ZONA SEGURA

DE SISMOS

    NPT +0.20       

    NPT +0.40       

    NPT +0.40

    NPT +0.40       

    NPT +0.20       

    NPT +0.30       

    NPT +0.20       

    NPT -0.30       

    NPT +0.20       

    NPT -0.10       

    NPT +0.00       

    NPT +0.30       

     NPT +0.20            

NPT -0.10    

     NPT +0.20                 NPT +0.20                 NPT +0.20                 NPT +0.20            

NPT -0.10    

   NPT +0.20              

     NPT +0.20            
     NPT +0.20                 NPT +0.20                 NPT +0.20            

   NPT +0.20              

   NPT +0.20              

        NPT +0.60              

    NPT +0.10    

    NPT +0.10    

    NPT +0.10    

    NPT +0.20    

NPT +0.40   

    NPT +0.40       

NPT +0.40  

    NPT +0.40       

NPT +0.40

NPT +0.40  

NPT +0.40   

 NPT +0.20  NPT +0.20 

    NPT +0.20       

    NPT +0.20       

PISO BALDOSA DE CAUCHO

SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUERTAS
Color verde y blanco con una leyenda en color
blanco que dice: SALIDA
MEDIDAS: Las medidas se adecuan al tipo de
edificación del EE.SS., deberán tener las
dimensiones según modelo indicado, que es de
20X30 cm
LA ALTURA: Para la instalación depende de la
altura de puerta proyectada

SEÑALIZACIÓN DEIRECCIONAL HACIA LA
DERECHA
COLOR: Las flechas son de color blanco sobre
fonde verde lleva una leyenda que dice SALIDA en
color negro
MEDIDAS: Las medidas se adecuan al tipo de
edificación del EE.SS., deberán tener las
dimensiones según modelo indicado que es de .20
cm c .30 cm las bases de las señales deberán ir
colocadas a 1.50 m del piso Símbolo según NTP
399.010.1

S

S
S

S

S

S

LEYENDA
DESCRIPCION

ZONA SEGURA EN

SIMBOLO

 DE ESCAPE
cartel fotoluminiscente

 CASO DE SISMO

ACCESO

RUTA DE EVACUACION
IZQUIERDA

RUTA DE EVACUACION
DERECHA

BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS

ZONA SEGURAS

AUXILIOS
PRIMEROS

EN CASO
ZONA SEGURA

DE SISMOS

PATIO CÍVICO

ESTACIONAMIENTO

ENFERMERÍA

RECEPCIÓN Y SALA
DE ESPERA

SUB DIRECCIÓN

FOTOCOPIADO

CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

SALA DE ESPERA

ADMINISTRATIVA

COMEDOR

PSICOLOGÍA

FRIGORÍFICO
DE CARNE

EN
TR

EG
A 

D
E 

B
AN

D
EJ

AS

PATIO DE
MANIOBRAS

ES
C

EN
AR

IO

FRIGORÍFICO
DE PESCADO

PREPARACIÓN
VARIOS

COCINA

SS.HH
DOCENTES

TUTORÍA

ACTUACIÓN

ARENA LAVADA

BALANCÍN

ESTACIÓN DE JUEGO

ACTIVE

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

AULA DE 3 AÑOSAULA DE 3 AÑOSAULA DE 3 AÑOSAULA DE 4 AÑOS

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

AULA DE 4 AÑOS

AULA DE 5 AÑOS AULA DE 4 AÑOS AULA DE 5 AÑOS AULA DE 5 AÑOS

TALLER DE BOTÁNICA

SEMILLEROS

ALMACÉN

CONTROL
DE LUCES

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
CREATIVOS

JUEGOS
CREATIVOS

ZONA DE
INTERPRETACIÓN

SALON DE EVENTOS
Y TALLER DE MÚSICA

COLINDANTES

ADMISIÓN

ESPERA
DE APODERADO

REGISTRO SALIDA
DE NIÑOS

ALMACÉN

LOCKERS DE OBJETOS
OLVIDADOS

ESCLUSA

PORTERÍA

CONTROL DE
SONIDO Y VIDEO

ATRIO

SS.HH + VESTIDORES
MUJERES

SS.HH +VESTIDORES
HOMBRES

INGRESO PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

C6
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S-02

16/09/2020 INDICADA

N

AREA
RESTRINGIDA AREA

RESTRINGIDA

0 1 105 20 m
ESCALA GRÁFICA

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS EXTINTOR

PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EX
TI

N
TO

R
PQ

S

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQSEXTINTOR

PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS EXTINTOR

PQS
EXTINTOR

PQS

EXTINTOR
PQS EXTINTOR

PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS EXTINTOR

PQS
EXTINTOR

PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

EXTINTOR
PQS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AUXILIOS
PRIMEROS

AFORO AFORO
AFORO AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO

AFORO
AFORO

AFOROAFORO
AFORO

AFORO

AFORO

RIESGO
ELECTRICO

ATENCION

RIESGO
ELECTRICO

ATENCION

RIESGO
ELECTRICO

ATENCION

RIESGO
ELECTRICO

ATENCION

RIESGO
ELECTRICO

ATENCION

R
IE

SG
O

EL
EC

TR
IC

O

AT
EN

C
IO

N

RIESGO
ELECTRICO

ATENCION
RIESGO

ELECTRICO

ATENCION

RIESGO
ELECTRICO

ATENCION

RIESGO
ELECTRICO

ATENCION

RIESGO
ELECTRICO
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UNIDAD DE ILUMINACION
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CARTEL DE AFORO
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ALARMA CONTRA
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RESTRINGIDA
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DE OBJETOS
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PROHIBIDO EL INGRESO DE
PERSONAL NO AUTORIZADO
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DE  ADVERTENCIA DE   LUCHA    CONTRA  INCENDIO
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AVISADOR

GABINETE DE
INCENDIO

Ud.ESTA
AQUI

EXTINTOR
PQS

PATIO CÍVICO

ESTACIONAMIENTO

ENFERMERÍA

RECEPCIÓN Y SALA
DE ESPERA

SUB DIRECCIÓN

FOTOCOPIADO

CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN
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SALA DE ESPERA
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DE CARNE
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COCINA

SS.HH
DOCENTES

TUTORÍA

ACTUACIÓN

ARENA LAVADA

BALANCÍN

ESTACIÓN DE JUEGO

ACTIVE

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

AULA DE 3 AÑOSAULA DE 3 AÑOSAULA DE 3 AÑOSAULA DE 4 AÑOS

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

AULA DE 4 AÑOS

AULA DE 5 AÑOS AULA DE 4 AÑOS AULA DE 5 AÑOS AULA DE 5 AÑOS

TALLER DE BOTÁNICA

SEMILLEROS

ALMACÉN

CONTROL
DE LUCES

JUEGOS
CREATIVOS
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CREATIVOS

ZONA DE
INTERPRETACIÓN

SALON DE EVENTOS
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DE NIÑOS
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MUJERES
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INGRESO PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

C6

NO
CELULARES

PROHIBIDO
DEPOSITAR OBJETOS

MANTENER LIBRE EL PASO

SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO
COLO: El color de fondo amarillo, borde
del triangulo negro, símbolo negro,, borde
amarillo o blanco.

MEDIDAS
DIMENSIONES: 30Cm x 30 Cm, color
amarillo debe cubrir como mínimo 50%,
de la superficie irá en el centro de la
señal.

SEÑAL DE EXTINTOR
COLOR: El color rojo y negro, con el icono de
un extintor.

MEDIDAS
Las medidas se adecuan al tipo de edificación
del EE.SS, deberán tener las siguientes
dimensiones según el modelo indicado que es
de .30Cm x 20Cm, las bases de las seáles
deberán de ir colocadas a 1.50 m del piso
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RUTAS DE ESCAPE

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

SEGURIDAD Y EVACUACIÓN
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”
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PISO BALDOSA DE CAUCHO

ZONA DE
SEGURIDAD
RUTA N°1

30 PERSONAS

ZONA DE SEGURIDAD
RUTA N°2

40 PERSONAS

ZONA DE
SEGURIDAD
RUTA N°3

109
PERSONAS

ZONA DE
SEGURIDAD
RUTA N°4

40 PERSONAS

ZONA DE
SEGURIDAD
RUTA N°5

60 PERSONAS
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SEGURIDAD
RUTA N°6

90 PERSONAS

ZONA DE
SEGURIDAD
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SEGURIDAD
RUTA N°10

70 PERSONAS
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VARIOS

COCINA

SS.HH
DOCENTES

TUTORÍA

ACTUACIÓN

ARENA LAVADA

BALANCÍN

ESTACIÓN DE JUEGO

ACTIVE

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

AULA DE 3 AÑOSAULA DE 3 AÑOSAULA DE 3 AÑOSAULA DE 4 AÑOS

MÚSICA

EXTERIMENTOS,
DIBUJO Y PINTURA

AULA DE 4 AÑOS

AULA DE 5 AÑOS AULA DE 4 AÑOS AULA DE 5 AÑOS AULA DE 5 AÑOS

TALLER DE BOTÁNICA

SEMILLEROS

ALMACÉN

CONTROL
DE LUCES

JUEGOS
CREATIVOS
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CREATIVOS

JUEGOS
CREATIVOS

ZONA DE
INTERPRETACIÓN

SALON DE EVENTOS
Y TALLER DE MÚSICA

COLINDANTES

ADMISIÓN

ESPERA
DE APODERADO

REGISTRO SALIDA
DE NIÑOS

ALMACÉN

LOCKERS DE OBJETOS
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ESCLUSA

PORTERÍA

CONTROL DE
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INGRESO PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

C6

RUTA DE EVACUACIÓN AFORO DISTANCIA TIEMPO DE
DETECCIÓN

TIEMPO DE
EVACUACIÓN

RUTA DE EVACUACIÓN N° 1 - ZONA DE ADMINISTRACIÓN

RUTA DE EVACUACIÓN N° 2 - ZONA DE ADMINISTRACIÓN

RUTA DE EVACUACIÓN N° 3 - ZONA DE SERVICIOS

RUTA DE EVACUACIÓN N° 4 - ZONA DE MANTENIMIENTO

RUTA DE EVACUACIÓN N° 5 - ZONA EDUCATIVA

RUTA DE EVACUACIÓN N° 6 - ZONA EDUCATIVA

RUTA DE EVACUACIÓN N° 7 - ZONA EDUCATIA

RUTA DE EVACUACIÓN N° 8 - ZONA EDUCATIVA

RUTA DE EVACUACIÓN N° 9 - ZONA COMPLEMENTARIA

RUTA DE EVACUACIÓN N° 10 - ZONA COMPLEMENTARIA

33 seg.

38 seg.

51 seg.

35 seg.

63 seg.

76 seg.

69 seg.

86 seg.

62 seg.

65 seg.

19.60

35.50

18.29

22.61

48.30

54.45

60.58

70.78

50.15

46.67

TIEMPO DE
EVACUACIÓN

30

40

109

40

60

90

60

70

70

60

63 seg.

78 seg.

160 seg.

75 seg.

123 seg.

166 seg.

129 seg.

146 seg.

132 seg.

135 seg.

1.05 Min.

1.29Min.

2.66 Min.

1.24 Min.

2.06 Min.

2.76 Min.

2.16 Min.

2.43 Min.

2.19 Min.

2.25 Min.

LEYENDA
AMBIENTE - ZONA RUTA DE EV.

EVACIACIÓN - ZONA ADMINISTRATIVA

EVACIACIÓN - AULAS - ZONA DE EDUCATIVA

EVACIACIÓN - TALLERES  -ZONA
COMPLEMENTARIA.

EVACIACIÓN - SALON DE EVENTOS - ZONA
COMPLEMENTARIA.

EVACIACIÓN - ZONA DE SERVICIOS

EVACIACIÓN - ZONA DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES
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CIMENTACIÓN GENERAL DEL
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“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”
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CC
-0

03
CC

-0
03

CC
-0

02
CC

-0
02

VC-101 (25 X 40)VC-101 (25 X 40)
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CC-004

JUNTA SÍSMICA E: 2''
JUNTA SÍSMICA E: 2''
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CUADROS DE CIMENTACIÓN GENERALES EN EL PROYECTO

Z1

Z2

Z3
Z4

ZC1 Y ZC2

Z6
Z7

Z8

TIPOS DE ZAPATA

CUADRO DE ZAPATAS GENERALES
DIMENESIONES

X Y
ESPECIFICACIONES

1.65 m 1.65 m

1.65 m 1.20 m

1.95 m 1.65 m

Zapata combinada  en junta
sísmica

3.30 m 1.95 m

3.30 m 1.65 m

1.20 m 1.20 m

1.65 m 1.20 m

1.20 m 0.90 m

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

CUADRO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN GENERALES

TIPOS DE VIGA
DE CIMENTACIÓN

VC - 101
VC - 102

DIMENSIONES

ANCHO ALTURA
ESPECIFICACIONES

0.25 m 0.40 m

CUADRO DE COLUMNAS GENERALES

VC - 103
0.35 m

0.30 m
0.40 m

0.40 m

CUADRO DE CIMIENTOS CORRIDOS GENERALES
TIPO DE CIMIENTO

 CORRIEDO

CC - 001
CC - 002

DIMENSIONES

ANCHO ALTURA
ESPECIFICACIONES

0.75 m 1.00 m

CC - 003
0.60 m
0.50 m

1.00 m
1.00 m

Mejoramiento de suelo: H:0.35
(piedra Over max. 6'')
Mejoramiento de suelo: H:0.35
(piedra Over max. 6'')
Mejoramiento de suelo: H:0.35
(piedra Over max. 6'')

CC - 004 0.80 m 1.00 m
CC - 005 0.40 m 0.60 m

Mejoramiento de suelo: H:0.35
(piedra Over max. 6'')
Mejoramiento de suelo: H:0.35
(piedra Over max. 6'')

TIPOS DE
COLUMAS (C)

DIMENSIONES

ANCHO LARGO

C1

ESPECIFICACIONES

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

0.30 0.30
0.30 0.25
0.40 0.30
0.75 0.30
0.35 0.30
0.25 0.25
0.25 0.15
0.40 0.35
0.45 0.30
0.60 0.30

Columneta

Columneta

TIPOS DE
PLACAS (PL)

DIMENSIONES

ANCHO LARGO

PL-1

ESPECIFICACIONES

PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
PL-6
PL-7

0.50 0.15
0.65 0.15
0.60 0.15
0.80 0.15
0.30 0.15
0.90 0.15
1.10 0.15

X Y
Recumbrimiento 7.5 cm

Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Zapata combinada  en junta
sísmica

Zapata combinada  en junta
sísmica

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

Recumbrimiento 7.5 cm
Acero: Ø 5/8" @ 0.15

variable

NFT Variable

-0.10

+0.20

0.35

0.10

0.55

0.40

0.14

0.07

0.30

0.10 0.15

0.75

0.25

0.075

0.40

0.45

0.50

0.40

0.25

0.15

2.15

0.30

0.10

0.10

0.35

0.85

1.15

Solado 1:12 C:H

Piso Terminado

Concreto Ciclopeo
C:H 1:10 + 30% PG;
Concreto Solado C:H
1:12; Piedra - Over
Max. 6"

Contrapiso + Falso
Piso e=0.15

Sobrecimiento C:H 1:8 +
25% PM

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

FALSO PISO

CONTRA PISO

AFIRMADO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

Esc.: 1/25

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

SECCION DE TIPICAS DE ZAPATAS

DETALLES TÍPICOS

Esc.: 1/25
SECCION DE TÍPICAS DE DE CIMENTACIÓN

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"        3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

SOLADO 1:12

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

f'c= 210Kg/cm2

Nivel de Suelo

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y
Material Granular

f'c= 210Kg/cm2

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

AFIRMADO

N
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PROPIEDAD DE TERCEROS

+ 0.20

0.35

0.10

0.55

0.40

0.05

0.15

0.08
0.07

0.15

0.60

1.00

0.40

0.50

0.60 0.50
0.06

0.50 0.50 0.60

+ 0-20

0.30 0.15 0.15

0.35

0.10

0.55

0.40

0.05

0.15

0.08
0.07

0.30 0.30

1.00

0.40

0.05

0.30

0.35

0.10

0.55

0.40

0.05

0.15

0.08
0.07

0.15

1.00

0.40

0.50

+ 0-20

0.25
0.10

0.15
0.06

0.15 0.10 0.25

+ 0-20 + 0-20

0.35

0.10

0.55

0.40

0.05

0.15

0.08
0.07

0.15

1.00

0.40

0.50

0.15 0.10 0.25

0.35

0.10

0.55

0.40

0.05

0.15

0.08
0.07

1.00

0.40

0.05

0.30

0.25 0.35

0.35

0.10

0.55

0.40

0.05

0.15

0.09
0.07

1.00

0.40

0.05

0.30

.175 0.25 .175

0.60

+ 0-20
+ 0-20

0.35

0.10

0.55

0.40

0.05

0.15

0.08
0.07

0.50 0.06 0.50

Piedra Over Max.
6"

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 +
30% PG; Concreto Solado
C:H 1:12; Piedra - Over Max.
6"

Sobrecimiento C:H 1:8 +25% PM

Solado 1:12 C:H

Contrapiso + Falso Piso e=
0.15Contrapiso + Falso Piso e=

0.15

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 +
30% PG; Concreto Solado
C:H 1:12; Piedra - Over Max.
6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max.
6"

Contrapiso + Falso Piso e=
0.15

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 +
30% PG; Concreto Solado
C:H 1:12; Piedra - Over Max.
6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max.
6"

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 +
30% PG; Concreto Solado

C:H 1:12; Piedra - Over Max.
6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max.
6"

Contrapiso + Falso Piso e=
0.15

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 +
30% PG; Concreto Solado

C:H 1:12; Piedra - Over Max.
6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max.
6"

Contrapiso + Falso Piso e=
0.15

AFIRMADO

FALSO PISO
CONTRA PISO

Piso Terminado

AFIRMADO

FALSO PISO
CONTRA PISO

SECCÓN 2-2'
ESCALA: 1/50

SECCÓN 1-1'
ESCALA: 1/50

SECCÓN 3-3'
ESCALA: 1/50

SECCÓN 6 - 6'
ESCALA: 1/50

AFIRMADO

FALSO PISO
CONTRA PISO

Junta de dilatación intermedia
de poliestireno e= 2''
Piso terminado

AFIRMADO

FALSO PISO
CONTRA PISO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

SECCÓN 7-7'
ESCALA: 1/50

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Piso terminado Piso terminadoPiso Terminado
Piso terminado

Contrapiso + Falso Piso
e=0.15

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%
PG; Concreto Solado C:H 1:12;
Piedra - Over Max. 6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max. 6"

SECCÓN 5 - 5'
ESCALA: 1/50

Piso terminado

Contrapiso + Falso Piso
e=0.15

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%
PG; Concreto Solado C:H 1:12;
Piedra - Over Max. 6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max. 6"

SECCÓN 4 - 4'
ESCALA: 1/50

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

N.F.C. -1.55 N.F.C. -1.55 N.F.C. -1.55 N.F.C. -1.55 N.F.C. -1.55N.F.C. -1.55
N.F.C. -1.55

SECCIONES DE VIGAS DE CIMENTACIÓN Y CIMIENTO CORRIDO

Tapa juntas de aluminio
NOVOJUNTA NJ2PV08 8mm

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

N.P.T. +0.20

1.6
5

1.65
0.075

1.50
0.075

1.95

1.95

1.6
5

1.65

1.2
0

0.0
75

1.5
0

0.0
75

3.30

1.9
5

0.08
1.50

0.08
1.65

3.30.075
3.15

.075

1.6
5

.07
5

1.5
0

.07
5

3.30

.075
1.05

.075
1.20

1.2
0

1.20

.07
5

1.0
5

.07
5

.075
1.50

.075
.07

5
1.0

5
.07

5

1.2
0

1.2
0

1.65

1.65

.075
1.05

.075
1.20

0.9
0

.07
5

0.7
5

.07
5

0.9
0

1.20

.07
5

1.8
0

.07
5

.075
3.15

.075

3.30
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2.00

0.30

0.10
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0.35

0.30

0.10

0.71

0.49

0.40

0.25

0.15

1.11

1.24

2.40

0.30

0.10

0.10

0.60

0.30

0.10

0.46

0.49

0.40

0.25

0.15

0.86

1.14

2.00

0.30

0.10
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0.35

0.66 0.31 0.68

1.65

1.36 0.30

1.65

0.59 0.75 0.59
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3.30
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1.20
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0.25 0.54

1.65
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0.06
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Ø 5/8" @ 0.15

Ø 
5/8

" @
 0.

15

PLANTA  ZAPATA TIPO Z1
ESC.:  1/25

PLANTA  ZAPATA TIPO Z5
ESC.:  1/25

Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

Ø 5/8" @ 0.175Ø 5/8" @ 0.175

Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

PLANTA  ZAPATA TIPO Z2
ESC.:  1/25

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

CUADRO DE ZAPATAS
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

Ø 5/8" @ 0.175 Ø 5/8" @ 0.175

Ø 
5/8

" @
 0.

17
5 Ø 5/8" @ 0.175

Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

Ø 5/8" @ 0.175

Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

Ø 5/8" @ 0.175Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

h: 0.60 m h: 0.60 m h: 0.60 m h: 0.60 m
h: 0.60 m h: 0.30 m h: 0.60 m h: 0.30 m

PLANTA  ZAPATA TIPO Z6
ESC.:  1/25

PLANTA  ZAPATA TIPO Z7
ESC.:  1/25

PLANTA  ZAPATA TIPO Z8
ESC.:  1/25

PLANTA  ZAPATA TIPO Z4
ESC.:  1/25

PLANTA  ZAPATA TIPO Z3
ESC.:  1/25

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Piso Terminado

f'c= 210Kg/cm2

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

Solado 1:12
AFIRMADO

N.F.Z -2.20

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

Ø
 3

/8
'' 

@
 .2

0
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'' 
1@

.0
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@

.1
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15
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5

Ø 5/8"  @ 0.175

VC DE REFUERZO

Solado 1:12
AFIRMADO

f'c= 210Kg/cm2

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Piso Terminado

Ø 5/8"  @ 0.175

N.F.Z -2.20

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Solado 1:12
AFIRMADO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Solado 1:12
AFIRMADO

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

f'c= 210Kg/cm2

Ø 5/8"  @ 0.175

N.F.Z -2.20

Piso Terminado
Junta de dilatación intermedia

de poliestireno e= 2''

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Solado 1:12
AFIRMADO

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

f'c= 210Kg/cm2

Ø 5/8"  @ 0.175

N.F.Z -2.20

Piso Terminado

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Solado 1:12

AFIRMADO

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

f'c= 210Kg/cm2

Ø 5/8"  @ 0.175

N.F.Z -2.20

Piso Terminado

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Piso Terminado

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

f'c= 210Kg/cm2

Ø 5/8"  @ 0.175
AFIRMADO

Solado 1:12 Solado 1:12

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Piso Terminado

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

f'c= 210Kg/cm2

Ø 5/8"  @ 0.175
AFIRMADO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

PLANTA  ZAPATA TIPO Z1
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z2
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z3
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z4
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z5
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z6
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z7
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z8
ESC.:  1/50

SECCIONES DE ZAPATAS
Junta de dilatación intermedia

de poliestireno e= 2''
Junta de dilatación intermedia

de poliestireno e= 2''

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
7.

5 
cm

Recubrimiento 7.5 cm

SOLADO 1:12

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

f'c= 210Kg/cm2

Piso Terminado

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y
Material Granular

f'c= 210Kg/cm2

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

AFIRMADO

Recubrimiento 7.5 cm

Recubrimiento 7.5 cm Recubrimiento 7.5 cm

Recubrimiento 7.5 cm Recubrimiento 7.5 cm

Recubrimiento 7.5 cm

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
7.

5 
cm

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
7.

5 
cm

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
7.

5 
cm

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
7.

5 
cm

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
7.

5 
cm

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
7.

5 
cm

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
7.

5 
cm

Recubrimiento 7.5 cm

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y
Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y
Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y
Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y

Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y

Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y

Material Granular
Mejoramiento de suelo

Material Over Max Ø4"y
Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y

Material Granular

2@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

DETALLE TIPICO DE VIGAS DE CIMENTACION
Esc.: 1/25

f'y=4200 kg/cm2
7Ø 5/8" +      Ø 3/8"

0
.1

0
0

.1
0

0
.0

5

GANCHOS ESTANDAR
EN ESTRIBOS

ANCLAJE DE COLUMNAS

Ø  DE VIGA
Ø  DE COLUMNA

45°

D

45°

RECUBRIMIENTO

RE
CU

BR
IM

IE
NT

O

4 cm
3 cm1/4"

3/8"

Ø Estrib.

8  cm
12 cm

aD

3/8"
1/2"
5/8"

0.25
0.25
0.30

LØ

a

Ø 3/8"

LONGITUD DE EMPALME (L)

0.40

Ø 5/8"

1.30

0.60

0.70

MENOS DEL 50% DE LAS VARILLAS

Ø 1/2"

Ø 3/4"

Ø 1"

0.50

CONSIDERANDO ZONA DE ESFUERZOS
ALTOS, PERO QUE SE EMPALMAN

OVER      : Canto Rodado Grande Ø 4" máximo.

Ø 1/2" máximo en losas, vigas chatas, viguetas.
Chancada Ø 1/2" máximo en zapatas, columnas y vigas.

ARENA       : Limpia
AGUA         : Potable
CEMENTO : Portland Tipo I

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

PISOS INTERIORES

Afirmado Compactado

Junta Asfáltica

FALSO PISO C:H 1:8

1/2"

Contrapiso

FALSO PISO C:H 1:8

Contrapiso

Bruñado coloreado
Ceramico

Terreno Compactado

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 Piedra mediana Ø 3" máximo

    CONCRETO CICLOPEO 1/10 + 30% de

- CIMIENTO

    CONCRETO SIMPLE 1/5
- FALSO PISO

    CONCRETO 1/8 + 25% de
- SOBRECIMIENTO

    Piedra grande Ø 6" máximo.

- COLUMNAS, VIGA CIMENTACION, ZAPATAS

CONCRETO f `c = 210 kg/cm 2

ACERO fy = 4200 kg/cm 2

- RESISTENCIA DEL TERRENO
s 2

A verificar en obra

- SOLADO

    CONCRETO CICLOPEO C:H 1:12

RECUBRIMIENTOS: COLUMNAS, V.C. = 2.5 cm.
ZAPATAS = 7.5 cm.

t = 0.85 kg/cm

LL
h

0.30

0.30

0.25

0.30

0.30

0.40

0.30

0.75
0.25

0.25

0.30

0.35

0.30

0.40

0.30

0.45

0.30

0.60

0.50

0.15

0.65

0.15

0.60 0.80

0.15

0.30

0.15

0.90

0.15

1.10

0.15

Columna  0.30 x 0.30

6  Ø 1/2"

1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

CUADRO DE COLUMNAS
Columna C1 Columna C2

f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    3/8"

f'y= 4200 kg/cm2
2 Ø 1/2" 1    1/4"

Columna C3
f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    3/8"

f'y= 4200 kg/cm2
2 Ø 1/2" 1    1/4"

Columna C4

f'y= 4200 kg/cm2
8 Ø 1/2" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    3/8"

Columna C5 Columna C6 Columna C8 Columna C9

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 1/2" 1    1/4"

Columna C10
f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    3/8"

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 1/2" 1    1/4"

Columna  0.30 x 0.25

4  Ø 5/8"

1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.40 x 0.30

4  Ø 5/8"  + 2  Ø 1/2"

1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.75 x 0.30

4  Ø 5/8"  + 2  Ø 1/2"

3      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.35 x 0.35

6  Ø 5/8"

1     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.25 x 0.25

4  Ø 1/2"

1     Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.40 x 0.30

6  Ø 5/8"

2     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.35 x 0.35

4  Ø 5/8"  + 6  Ø 1/2"

2     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.35 x 0.35

4  Ø 5/8" + 6  Ø 1/2"

2     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

CUADRO DE PLACAS
PL - 1 PL - 2 PL - 3 PL - 4 PL - 5 PL - 6 PL - 7

f'y= 4200 kg/cm2
10 Ø 3/8" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
12 Ø 3/8" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
12 Ø 3/8" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
16 Ø 3/8" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 3/8" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
18 Ø 3/8" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
24 Ø 3/8" 1    1/4"

Placa  0.50 x 0.15

10  Ø 3/8"

2      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Placa  0.65 x 0.15

12  Ø 3/8"

2    Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Placa  0.60 x 0.15

12  Ø 3/8"

3      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Placa  0.80 x 0.15

16  Ø 3/8"

3      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Placa  0.30 x 0.15

6  Ø 3/8"

1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Placa  0.90 x 0.15

18  Ø 3/8"

3      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Placa  1.10 x 0.15

24  Ø 3/8"

4      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 1/2" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 1/2" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 1/2" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 5/8" 1    3/8"

f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    1/4"

0 1 105 20 m
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Bloque (A) Aulas Pedagógicas de 3, 4, 5 años

N

BLOQUE A (AULAS PEDAGÓGICAS TIPICAS DE 3, 4 Y 5 AÑOS)
ESCALA 1/150 ZONA PEDAGÓGICAS (AULAS DE 3,4 Y

5 AÑOS)
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CIMENTACIÓN BLOQUE (B)
TALLERES PEDAGÓGICAS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”
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1.00

0.40

0.50

0.60
0.06

0.40

0.30 0.15 0.15
0.06

0.15 0.10 0.15

+ 0-20

0.35

0.10

0.55

0.40

0.05

0.15

0.09
0.07

1.00

0.40

0.05

0.30

0.60

0.15 0.30 0.15

0.35

0.10

0.55

0.40

0.05

0.15

0.08
0.07

0.14

1.00

0.40

0.05

0.30

0.150.10 0.15

0.40

+ 0-20

SECCÓN 8 - 8'
ESCALA: 1/50

Piso terminado

Contrapiso + Falso Piso
e=0.15

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%
PG; Concreto Solado C:H 1:12;

Piedra - Over Max. 6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max. 6"

SECCÓN 9 - 9'
ESCALA: 1/50

Piso terminado

Contrapiso + Falso Piso
e=0.15

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%
PG; Concreto Solado C:H 1:12;

Piedra - Over Max. 6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max. 6"

Piso terminado

Contrapiso + Falso Piso
e=0.15

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%
PG; Concreto Solado C:H 1:12;
Piedra - Over Max. 6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max. 6"

SECCÓN 10 - 10'
ESCALA: 1/50

Piso terminado

Contrapiso + Falso Piso
e=0.15

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%
PG; Concreto Solado C:H 1:12;
Piedra - Over Max. 6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max. 6"

Junta de dilatación intermedia
de poliestireno e= 2''

SECCÓN 13 - 13'
ESCALA: 1/50

Piso terminado

Contrapiso + Falso Piso
e=0.15

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%
PG; Concreto Solado C:H 1:12;
Piedra - Over Max. 6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max. 6"

Junta de dilatación intermedia
de poliestireno e= 2''

SECCÓN 14 - 14'
ESCALA: 1/50

SECCÓN 12 - 12'
ESCALA: 1/50

Piso terminado

Contrapiso + Falso Piso
e=0.15

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%
PG; Concreto Solado C:H 1:12;
Piedra - Over Max. 6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max. 6"

N.F.C. -1.55 N.F.C. -1.55 N.F.C. -1.55

N.F.C. -1.55 N.F.C. -1.55
N.F.C. -1.55

SECCIONES DE VIGAS DE CIMENTACIÓN Y CIMIENTO CORRIDO

SECCÓN 11 - 11'
ESCALA: 1/50

Piso terminado

Contrapiso + Falso Piso
e=0.15

f`y= 4,200 Kg/cm2

�1/2"       3@0.05, 3@0.10
3@0.15, 4@0.20, Rsto. 0.30

Concreto Ciclopeo C:H 1:10 + 30%
PG; Concreto Solado C:H 1:12;
Piedra - Over Max. 6"

Solado 1:12 C:H

Piedra Over Max. 6"

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

N.F.C. -1.55

LL
h

0
.1

0
0

.1
0

0
.0

5

GANCHOS ESTANDAR
EN ESTRIBOS

ANCLAJE DE COLUMNAS

Ø  DE VIGA
Ø  DE COLUMNA

45°

D

45°

RECUBRIMIENTO

RE
CU

BR
IM

IE
NT

O

4 cm
3 cm1/4"

3/8"

Ø Estrib.

8  cm
12 cm

aD

3/8"
1/2"
5/8"

0.25
0.25
0.30

LØ

a

Ø 3/8"

LONGITUD DE EMPALME (L)

0.40

Ø 5/8"

1.30

0.60

0.70

MENOS DEL 50% DE LAS VARILLAS

Ø 1/2"

Ø 3/4"

Ø 1"

0.50

CONSIDERANDO ZONA DE ESFUERZOS
ALTOS, PERO QUE SE EMPALMAN

OVER      : Canto Rodado Grande Ø 4" máximo.

Ø 1/2" máximo en losas, vigas chatas, viguetas.
Chancada Ø 1/2" máximo en zapatas, columnas y vigas.

ARENA       : Limpia
AGUA         : Potable
CEMENTO : Portland Tipo I

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

PISOS INTERIORES

Afirmado Compactado

Junta Asfáltica

FALSO PISO C:H 1:8

1/2"

Contrapiso

FALSO PISO C:H 1:8

Contrapiso

Bruñado coloreado
Ceramico

Terreno Compactado

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 Piedra mediana Ø 3" máximo

    CONCRETO CICLOPEO 1/10 + 30% de

- CIMIENTO

    CONCRETO SIMPLE 1/5
- FALSO PISO

    CONCRETO 1/8 + 25% de
- SOBRECIMIENTO

    Piedra grande Ø 6" máximo.

- COLUMNAS, VIGA CIMENTACION, ZAPATAS

CONCRETO f `c = 210 kg/cm 2

ACERO fy = 4200 kg/cm 2

- RESISTENCIA DEL TERRENO
s 2

A verificar en obra

- SOLADO

    CONCRETO CICLOPEO C:H 1:12

RECUBRIMIENTOS: COLUMNAS, V.C. = 2.5 cm.
ZAPATAS = 7.5 cm.

t = 0.85 kg/cm
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JUNTA SÍSMICA E: 2''

JUNTA SÍSMICA E: 2''

JUNTA SÍSMICA E: 2''

JUNTA SÍSMICA E: 2''
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Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

Ø 5/8" @ 0.175Ø 5/8" @ 0.175

Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

PLANTA  ZAPATA TIPO Z2
ESC.:  1/25

CUADRO DE ZAPATAS

Z2 Z3 Z4 Z6

Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

Ø 5/8" @ 0.175

Ø 5/8" @ 0.175

Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

h: 0.60 m h: 0.60 m h: 0.60 m
h: 0.30 m

PLANTA  ZAPATA TIPO Z6
ESC.:  1/25

PLANTA  ZAPATA TIPO Z4
ESC.:  1/25

PLANTA  ZAPATA TIPO Z3
ESC.:  1/25

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Piso Terminado

f'c= 210Kg/cm2

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

Solado 1:12
AFIRMADO

N.F.Z -2.20

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

Ø
 3

/8
'' 

@
 .2

0
Ø

 3
/8

'' 
1@

.0
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@

.1
0,

 3
@
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R
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5

Ø 5/8" @ 0.175

VC DE REFUERZO

Solado 1:12
AFIRMADO

f'c= 210Kg/cm2

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Piso Terminado

Ø 5/8" @ 0.175

N.F.Z -2.20

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Solado 1:12
AFIRMADO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Solado 1:12
AFIRMADO

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

f'c= 210Kg/cm2

Ø 5/8" @ 0.175

N.F.Z -2.20

Piso Terminado
Junta de dilatación intermedia

de poliestireno e= 2''

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

AFIRMADO

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

f'c= 210Kg/cm2

Ø 5/8" @ 0.175

N.F.Z -2.20

Piso Terminado

Solado 1:12

PLANTA  ZAPATA TIPO Z2
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z3
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z4
ESC.:  1/50

PLANTA  ZAPATA TIPO Z6
ESC.:  1/50

SECCIONES DE ZAPATAS

Z8

Ø 5/8" @ 0.175Ø 
5/8

" @
 0.

17
5

h: 0.30 m

PLANTA  ZAPATA TIPO Z8
ESC.:  1/25

Solado 1:12

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

Piso Terminado

3@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

f'y=4200 kg/cm2
7 Ø 1/2" +     Ø 3/8"

VC DE REFUERZO

RELLENO DE AFIRMADO
COMPACTADO

f'c= 210Kg/cm2

Ø 5/8" @ 0.175
AFIRMADO

AFIRMADO

FALSO PISO

CONTRA PISO

PLANTA  ZAPATA TIPO Z8
ESC.:  1/50

R
ec
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o 
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5 
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Recubrimiento 7.5 cm

Recubrimiento 7.5 cm

Recubrimiento 7.5 cm

Recubrimiento 7.5 cm
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5 
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5 
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R
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5 
cm

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y
Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y
Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y
Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y

Material Granular

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y

Material Granular

Recubrimiento 7.5 cm

R
ec

ub
rim

ie
nt

o 
7.

5 
cm

Mejoramiento de suelo
Material Over Max Ø4"y

Material Granular

2@0.05, 3@ 0.10;
3@.15, 4@20,
Rsto @0.30

DETALLE TIPICO DE VIGAS DE CIMENTACION
Esc.: 1/25

f'y=4200 kg/cm2
7Ø 5/8" +      Ø 3/8"

0.30

0.30

0.25

0.30

0.30

0.40

0.30

0.75
0.25

0.25

0.30

0.35

0.30

0.40

0.30

0.45

0.30

0.60

Columna  0.30 x 0.30

6  Ø 1/2"

1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

CUADRO DE COLUMNAS
Columna C1 Columna C2

f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    3/8"

f'y= 4200 kg/cm2
2 Ø 1/2" 1    1/4"

Columna C3
f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    3/8"

f'y= 4200 kg/cm2
2 Ø 1/2" 1    1/4"

Columna C4

f'y= 4200 kg/cm2
8 Ø 1/2" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    3/8"

Columna C5 Columna C6 Columna C8 Columna C9

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 1/2" 1    1/4"

Columna C10
f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    3/8"

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 1/2" 1    1/4"

Columna  0.30 x 0.25

4  Ø 5/8"

1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.40 x 0.30

4  Ø 5/8"  + 2  Ø 1/2"

1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.75 x 0.30

4  Ø 5/8"  + 2  Ø 1/2"

3      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.35 x 0.35

6  Ø 5/8"

1     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.25 x 0.25

4  Ø 1/2"

1     Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.40 x 0.30

6  Ø 5/8"

2     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.35 x 0.35

4  Ø 5/8"  + 6  Ø 1/2"

2     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

Columna  0.35 x 0.35

4  Ø 5/8" + 6  Ø 1/2"

2     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 1/2" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 1/2" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 1/2" 1    1/4"

f'y= 4200 kg/cm2
6 Ø 5/8" 1    3/8"

f'y= 4200 kg/cm2
4 Ø 5/8" 1    1/4"

0 1 105 20 m
ESCALA GRÁFICA

Bloque (B) Talleres Pedagógicos de 3, 4, 5 años

N

BLOQUE B (TALLERES 3, 4 Y 5 AÑOS)
ESCALA 1/150

ZONA PEDAGÓGICAS - BLOQUE B
(TALLERES DE 3,4 Y 5 AÑOS)

BLOQUE B
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PROYECTO
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Muro de Cabeza Muro de Soga

junta e= 2.00 cm
67 lad/m2

junta e= 2.00 cm
39 lad/m2

67 lad/m2 x 1.05 39 lad/m2 x 1.05
70 lad/m2 41 lad/m2

* Escaleras y losas = 2.5 cm
* Aligerados = 2 cm
* Vigas = 2.5 cm
Recubrimientos:
* Pisos y pasadizos = 400 Kg/cm2
Sobrecargas:
* fy = 4200 Kg/cm2
* f'c = 210 Kg/cm2
Esfuerzos:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Muro de Cabeza Muro de Soga
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1.00CAPA INFERIOR

Empalmar refuerzos longitudinales en zonas especificadas, Si se empalma en otras zonas, aumentar empalme en 70%, No empalmar en mas del 50% en una misma sección
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GANCHOS EN ESTRIBOS
EN COLUMNAS Y VIGAS

DETALLE DE DOBLADO DE ESTRIBOS
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PROPIEDAD DE TERCEROS
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LOSA TIPO DINTEL 2: Altura
3.20 m Ø 3/8 @ 0.12
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VIGA VP 103 0.40 x 0.35

7  Ø 5/8"
1     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VP 103 0.40 x 0.35

6  Ø 5/8"   + 1  Ø 1/2"
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VP 103 0.40 x 0.35

6  Ø 5/8"   + 1  Ø 1/2"
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VP 102

E s c . 1/20
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VIGA VP 102 0.60 x 0.30

6  Ø 5/8"
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VP 102 0.60 x 0.30

6  Ø 5/8" + 1  Ø 1/2"
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VP 102 0.60 x 0.30

6  Ø 5/8" + 1  Ø 1/2"
1     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VP 102 0.60 x 0.30

7  Ø 5/8"
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VP102 0.60 x 0.30

8  Ø 5/8"
1     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA A102 0.30 x 0.30

4  Ø 1/2"
1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA A102 0.30 x 0.30

4  Ø 1/2" + 1  Ø 5/8"
1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA A102 0.30 x 0.30

5  Ø 1/2"
1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

F° Temp Ø 1/4'' @ 0.25 ambos sentidos

Ladrillo hueco
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DETALLE DE LOSA ALIGERADA
DETALLE DE LOSA TIPO DINTEL 2

Ø3/8" @ 0.12

SECCIÓN VP 101(35x60)

ESCALA 1/50

VA 101(40x40)
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2.50

0.10

NPT + VARIABLE

DETALLE DE LOSA TIPO DINTEL 1

Contra Piso

Esc. 1/50

DETALLES LOSAS TIPOP DINTEL

Ø 3/8"@ 0.12m

f'c= 175g/cm2

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m Bloque (A) Aulas Pedagógicas de 3, 4, 5 años

N

BLOQUE A (AULAS PEDAGÓGICAS TIPICAS DE 3, 4 Y 5 AÑOS)
ESCALA 1/150

ZONA PEDAGÓGICAS (AULAS DE 3,4 Y
5 AÑOS)

BLOQUE A
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ALIGERADO BLOQUE (B) PRINCIPAL
TALLERES PEDAGÓGICOS
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PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”
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* Escaleras y losas = 2.5 cm
* Aligerados = 2 cm
* Vigas = 2.5 cm
Recubrimientos:
* Pisos y pasadizos = 400 Kg/cm2
Sobrecargas:
* fy = 4200 Kg/cm2
* f'c = 210 Kg/cm2
Esfuerzos:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Muro de Cabeza Muro de Soga

F° Temp Ø 1/4'' @ 0.25 ambos sentidos

Ladrillo hueco
0.30 x 0.30 x 0.15
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DETALLE DE LOSA ALIGERADA

Muro de Cabeza Muro de Soga

junta e= 2.00 cm
67 lad/m2

junta e= 2.00 cm
39 lad/m2

67 lad/m2 x 1.05 39 lad/m2 x 1.05
70 lad/m2 41 lad/m2

1.00CAPA INFERIOR

Empalmar refuerzos longitudinales en zonas especificadas, Si se empalma en otras zonas, aumentar empalme en 70%, No empalmar en mas del 50% en una misma sección
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PROPIEDAD DE TERCEROS

SECCIÓN VP - 107
(40 X 60)

SECCIÓN VA - 105 (30 X 40) SECCIÓN VA - 105 (30 X 40) SECCIÓN VA - 105 (30 X 40)

SECCIÓN VP - 107
(40 X 50)

SECCIÓN VP - 107
(40 X 50)

SECCIÓN VP - 102
(30 X 60)

3Ø 1/2''
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REFUERZO0.80 3.69 1.50 1.10 2.62 0.50 2.62 1.10 0.80 3.30 0.50 3.29 0.80

0.40 5.99 0.40 7.95 0.40 8.69 0.30

6.40 8.34 9.04

5.99 0.45 1.87 3.30 2.32 0.50 2.20 3.30 2.69
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24.13
11 10 9 8

1Ø 1/4" 4@0.05; 3@0.10; 3@0.15, 3@20; Rsto. 0.251Ø 1/4" 4@0.05; 3@0.10; 3@0.15, 3@20; Rsto. 0.251Ø 1/4" 4@0.05; 3@0.10; 3@0.15, 3@20; Rsto. 0.25

A

A

B

B

A

A

A

A

C

C

A

A

A

A

C

C

A

A

EJE TÍPICO A - A TRAMO 11-8
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1Ø 1/2''
REFUERZO

REFUERZO

2Ø 5/8''

1Ø 5/8''

3Ø 5/8''2Ø 5/8'' 3Ø 5/8''2Ø 5/8''2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

1.50 2.37 0.60 2.37 1.50
0.30 8.34 0.30 7.11 0.30

1.50 1.75 0.60 1.75 1.50

2.67 3.00 1.84 0.70
0.13 2.05 3.00 2.05

16.35
8.64 7.41

0.50 0.25

A B C

D

D

G

G

E

E

G

G

E

E

D

D

EJE TÍPICO 2 - 2 TRAMO 11-8
Esc. 1/25

1Ø 3/8" 4@0.05; 3@0.10; 3@0.15, 3@20; Rsto. 0.251Ø 3/8" 4@0.05; 3@0.10; 3@0.15, 3@20; Rsto. 0.25

2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

4Ø 1/2''

3Ø 1/2''

4Ø 1/2''

3Ø 1/2''

4Ø 1/2''

4Ø 1/2''

3Ø 5/8''

1Ø 1/2''

4Ø 5/8''
3Ø 5/8''

4Ø 1/2''

4Ø 1/2''

2Ø 5/8''

3Ø 5/8''

2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

1Ø 1/2''

2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

2Ø 5/8''

3Ø 5/8''

2Ø 5/8''

1Ø 1/2''

0.30

0.6
0

0.30

0.4
0

0.30

0.4
0

0.30

0.4
0

0.40

0.6
0

0.30

0.4
0

0.30

0.4
0

0.30

0.4
0

0.30

0.4
0

0.30

0.4
0

Esc. 1/20

VA 105

Esc. 1/20
A - A

VA 105

Esc. 1/20
B - B

Esc. 1/20
C - C

Esc. 1/20

Esc. 1/20
Esc. 1/20
D - D

Esc. 1/20
E - E

Esc. 1/20
F - F G - G

SECCIONES DE VIGAS
VA 105 VA 102 VA 107

VA 105 VA 103 VA 103 VA 103 VA 103

Esc. 1/20

VIGA VA 103 0.40 x 0.30

7  Ø 1/2"
1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VA 103 0.40 x 0.30

7  Ø 1/2"
1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VA 103 0.40 x 0.30

8  Ø 1/2"
1     Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VA 102 0.60 x 0.30

6 Ø 5/8"
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VA 107 0.60 x 0.30

11 Ø 5/8"  + 1 Ø 1/2"
1    Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VA 105 0.40 x 0.30

8  Ø 1/2"
1      Ø 1/4"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VA 103 0.40 x 0.30

7  Ø 5/8"
1     Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VA 103 0.40 x 0.30

6  Ø 5/8"  + 1  Ø 1/2"
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VA 103 0.40 x 0.30

6  Ø 5/8"
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

VIGA VA 103 0.40 x 0.30

6  Ø 5/8" +1  Ø 1/2"
1      Ø 3/8"; 4@ 0.05; 5@ 0.10;
3@.15; 4@ 0.20 Rsto @ 0.25
 

EXTREMO TIPICO DE VIGAS

A

Ver cuadro de estribos

3/4"
1" .50

.45

5/8"

3/8"

1/2"

Ø

.20

.35

.30

A

DETALLES DE VIGAS REFUERZOS

1

1

2

2

3

3

A

B

CC

BB

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

E
11

A

50.62

32.16

12
.5

2

13.69

16
.3

5

18.39

1.401.40
0.25

1.401.40

7.81 7.69 2.53
0.30 7.28 0.75 7.01 0.60 2.01 0.45

0.3
3

0.3
0

8.1
2

0.7
5

6.8
8

0.3
0

0.40
5.82 0.75 7.60 0.75 8.51

0.30 0.06 0.30
3.61

0.25
3.51

0.30 0.06 0.30
7.28 0.75 7.01

0.60
2.01

0.45
6.44 8.35 9.04

0.36
3.90 3.77

0.36
7.81 7.69 2.53

0.7
5

11
.02

0.7
5

12
.33

0.40
5.82 0.75 7.60 0.75 8.51 0.306.44 8.35 9.04

0.06 0.30
3.61

0.30
3.46

0.30 0.06

3.90 3.77
7.97

8.6
7

7.4
1

Ø1/2''

Ø1/2''Ø1/2''
Ø1/2'' Ø1/2''Ø1/2''

C9
C4

C9

C1
0

C1
0

C4

C4
C4

C4

C4
C4

C4

C1
C1

C1

C2
C2

C1

C1
C1

C1

C4
C4

C4
C4

C4
C4

C4
C4
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VA - 105(30X40)VA - 105(30X40)

VA - 105(30X40)

VA - 105(30X40)

VA - 105(30X40)

VA - 105(30X40)

VA - 105(30X40)0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m

N

BLOQUE B (TALLERES 3, 4 Y 5 AÑOS)
ESCALA 1/100

ZONA PEDAGÓGICA - BLOQUE B
(TALLERES DE 3,4 Y 5 AÑOS)

BLOQUE B
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VIGAS METÁLICAS COBERTURA
BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ESTRUCTURAS
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

E-06

20/09/2020 INDICADA

1

1

3 4 5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

12

12

13

13

14

14

CC

A B

11

11

2

2

D-01
Detalle

69.65

69.92

17.94

0.49
0.05

1.23
0.40

1.23 1.26 1.29
0.35

1.22 1.29 1.26 1.08
0.23

1.21 1.26 1.26 0.72
0.40

1.21 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 0.78
0.40

1.22 1.26 1.22
0.40

1.25 1.26 1.24
0.40

1.21 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 0.72
0.40

0.98
0.22

1.21 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 0.77
0.40

1.22 1.27 1.24
0.40

1.23 1.27 1.22
0.40

1.23 1.27 1.28 1.26 1.26 1.26 1.26 0.46
0.40

1.22 1.26
0.05

13.81
0.31

9.71 4.10 4.10 9.71
0.31

9.71 4.10 3.95 9.86

0.0
5

1.6
5

0.1
0

1.4
0

0.1
0

1.4
0

0.1
0

1.4
0

0.1
0

1.4
0

0.1
0

1.4
5

0.0
5

1.4
0

0.0
5

1.4
5

0.1
0

1.7
4

0.1
0

1.8
2

0.1
0

1.7
6

6.6
3

4.3
3

1.3
0

2.0
2

0.05
1.23

0.40
1.23

0.05
1.21

0.05
1.26

0.40
1.20 1.26 1.26 1.08

0.23
1.21 1.26 1.26 0.72

0.40
1.18 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 0.78

0.40
1.21 1.26 1.22

0.40
1.21 1.26 1.25

0.40
1.20 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 0.73

0.40
0.97

0.22
1.26 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 0.72

0.40
1.27 1.27 1.18

0.38
1.27 1.27 1.18

0.40
1.27 1.27 1.28 1.26 1.26 1.26 1.26

0.40 0.40
1.26 1.21

0.0
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1.6
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1.4
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0

1.7
4

0.1
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2

0.1
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0.2
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.6
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FF

EE

DD

C1

C3

C4

C1 C1

C3

C3

C3

C8 C8

PL-1 PL-2
PL-3

PL-3 PL-4 PL-3 PL-7 PL-3 PL-7 PL-3 PL-3

C3 C1 C1 C3

C8

C3

C5C5C5

C4C4 C3

C1C1C1C3C3C1

C3 C3

C8 C8

C1

C5C5C5

C4C4 C3

C1C1C1

C2 C2

TENSORES  Ø 1/2''

PENDIENTE DE CAÍDA
DE AGUA 15 %
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DE AGUA 15 %
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PENDIENTE DE CAÍDA
DE AGUA 15 %
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DE AGUA 15 %
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DE AGUA 15 %

PENDIENTE DE CAÍDA
DE AGUA 15 %
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SECCIÓN COLUMNAS C5
(35 X 30)

SECCIÓN COLUMNA C3
(30 X 30)

SECCIÓN COLUMNAS C1
(30 X 30)

SECCIÓN COLUMNAS C2
(25 X 30)

PERFIL  SUPERIOR
      2 Ø½'' CIRCULAR

e= 3.5 mm

15.05
0.73 6.69 4.32 1.30 2.00

0.57 0.35 6.33 0.30 4.06 0.25 1.04 0.30 1.82

0.3
3

0.3
4

F E D C

EJE TÍPICO 1 - 1 TRAMO F-F
Esc. 1/25

CERCHA METÁLICA TRIPLE SIMÉTRICA (40 x 30)

A

A

SECCIÓN METÁLICA TRIPLE
VP 201(40 X 30)

SECCIÓN CERCHA METÁLICA TRIPLE
VP 201(40 X 30)

SECCIÓN CERCHA METÁLICA TRIPLE
VP 201(40 X 30)

SECCIÓN CERCHA METÁLICA DOBLE
VS 301(10 X 40)

SECCIÓN CERCHA METÁLICA DOBLE
VS 301(10 X 40)

1 2 3 4

D-03
Detalle

4.10 9.71 0.31
14.12

11.28

4.91
11.27

5.20

0.4
0

0.0
5

EJE TÍPICO F - F  TRAMO 1- 4
Esc. 1/25

CERCHA METÁLICA DOBLE (10 x 40)

B

B

Ø3/8" 1@.05,5@.10,
3@.15 c/extr. Rto.@.25

SECCIÓN COLUMNA C5(35 X 30)

CERCHA METÁLICA VP 201 40 X30

Ø3/8" 1@.05,5@.10,
3@.15 c/extr. Rto.@.25

SECCIÓN COLUMNA C3(30 X 30)

CERCHA METÁLICA VP 201 40 X301 PERFIL Ø2'' CIRCULAR

4 PERNOS DE Ø1/2'' ANCAJE
ESTRUCTURAL FORMA
DE BASTON ASTM 325

2 PERFILES
CIRCULARES e=3mm

DE Ø2''

MORTERO DE
NIVELACIÓN

PLACA DE ANCLAJE

LAMINA Upvc
 Axis 2mm

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

10 Kg/m³ e=60mm

CORREA TIPO C 2 X 6''

POLIESTIRENO EXPANDIDO
10 Kg/m³ e=60mm

LAMINA Upvc
 Axis 2mmCORREA TIPO C 2 X 6''

DIAGONALES Ø 1.5''
CIRCULAR e=2mm

TIRANTES  Ø 1.5''
CIRCULAR e=2mm

PERFI L 3'' X 1/4 + 2
PERNOS

MORTERO DE
NIVELACIÓN

4 PERNOS DE Ø1/2'' ANCAJE
ESTRUCTURAL FORMA
DE BASTON ASTM 325
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F

DETALLE 1 - ENCUENTRO DE COLUMNA
CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICAEsc. 1/25

D1 SECCIÓN A-A - ENCUENTRO DE COLUMNA
CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICAEsc. 1/25

A-A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TODOS LOS PERFILES LAMINADOS Y PLANCHAS
  DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD ESTRUCTURAL
  SERAN CONFORMES A LA NORMA ASTM A36,
  fy=2,500 Kg/cm2.

- TODOS LOS PERNOS SERAN DE CABEZA Y TUERCA
  HEXAGONAL; SE AJUSTARAN A LO INDICADO EN LA
  NORMA ASTM A325 O SU EQUIVALENTE GRADO 5

- SERA DE ARCO ELECTRICO Y/O ALAMBRE TUBULAR
- ELECTRODOS TIPO E60 (4,200Kg/cm2) o E70

  (4,900 Kg/cm2) SEGUN LOS TRABAJOS DE ACABADO
  O PENETRACION RESPECTIVAMENTE.

- PINTURA BASE: 2 MANOS ESMALTE ZINCROMATO
- PINTURA ACABADO: 2 MANOS ESMALTE SINTETICO
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PROPIEDAD DE TERCEROS

APOYO TÍPICO  MÓVIL EN VIGAS
Esc. 1/25

APOYO TÍPICO FIJO EN VIGAS
Esc. 1/25

.25

16.20

A

0.0
6

0.0
9

0.0
9

0.0
6

0.3
0

0.06
0.69

0.05

0.80

0.0
6

0.0
9

0.0
9

0.0
6

0.3
0

0.80

Ø 1/2'' (X3)Ø 1/2'' (X3)

0.0
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0.0
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0.0
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0.0
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0.06
0.69

0.05
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0.0
6

0.0
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0.0
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0
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DETALLE A: PLATINA DE APOYO MÓVIL
CON OJO CHINO LAMINA HR 3/8''
Esc. 1/10

.025

.02
.04

.02

.02

R.008R.008

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m

ESQUEMA:  SENTIDO DE ESTRCUTURA METÁLICA
CUBIERTA Esc.1/100

Pendiente 15 % Pendiente 15 %

N

BLOQUE A (AULAS PEDAGÓGICAS TIPICAS DE 3, 4 Y 5 AÑOS)
ESCALA 1/150

ZONA PEDAGÓGICAS (AULAS DE 3,4 Y
5 AÑOS)

BLOQUE A
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VIGAS METÁLICAS COBERTURA
BLOQUE (B) TALLERES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

ESTRUCTURAS
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

E-07

20/09/2020 INDICADA

SECCIÓN METÁLICA TRIPLE
VP 201(40 X 30)

SECCIÓN METÁLICA TRIPLE
VP 201(40 X 30)

SECCIÓN CERCHA METÁLICA DOBLE
VS 301(10 X 40)

COLUMNA C4
(30 X 75)

COLUMNA C4
(75 X 30)

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

10 Kg/m³ e=60mm

CORREA TIPO C 2 X 6''

CORREA TIPO C 2 X 6''
LAMINA Upvc

 Axis 2mm

LAMINA Upvc
 Axis 2mm

10 11

D-04
Detalle

D-04
Detalle

0.32
1.20

1.20
1.20

1.20
1.20

1.20
1.20

1.20
1.20

1.20
1.20

0.10

0.20

0.10

0.07
0.02

0.41

0.09

0.50

6.35

0.75

5.94

0.30 0.82

14.16

13.12 0.96
14.08

EJE TÍPICO A - A  TRAMO 10- 11
E s c . 1/25

CERCHA METÁLICA DOBLE (10 x 40)

Ø3/8" 1@.05,5@.10,
3@.15 c/extr. Rto.@.25

SECCIÓN COLUMNA C5(35 X 30)

CERCHA METÁLICA VP 201 40 X30

Ø3/8" 1@.05,5@.10,
3@.15 c/extr. Rto.@.25

SECCIÓN COLUMNA C3(30 X 30)

CERCHA METÁLICA VP 201 40 X301 PERFIL Ø2'' CIRCULAR

4 PERNOS DE Ø1/2'' ANCAJE
ESTRUCTURAL FORMA
DE BASTON ASTM 325

2 PERFILES
CIRCULARES e=3mm

DE Ø2''

MORTERO DE
NIVELACIÓN

PLACA DE ANCLAJE

LAMINA Upvc
 Axis 2mm

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

10 Kg/m³ e=60mm

CORREA TIPO C 2 X 6''

POLIESTIRENO EXPANDIDO
10 Kg/m³ e=60mm

LAMINA Upvc
 Axis 2mmCORREA TIPO C 2 X 6''

1 PERFIL 2'' CIRCULAR e=3.5mm

1 PERFIL Ø2'' CIRCULAR
 e=3.5mm

1 PERFIL Ø2'' CIRCULAR
e=3.5 mm

0.40

0.30

DIAGONALES Ø 1.5''
CIRCULAR e=2mm

TIRANTES  Ø 1.5''
CIRCULAR e=2mm

PERFI L 3'' X 1/4 + 2
PERNOS

PERFIL  SUPERIOR
      2 Ø½'' CIRCULAR

e= 3.5 mm

L 3'' X 1/4 +
2 PERNOS

PERFIL  INFERIOR
      2 Ø½'' CIRCULAR

 e=3.5 mm

PERFIL  DIAGONAL
   1.5'' CIRCULAR e= 2mm

CORREA TIPO C 2 X 6''
POLIESTIRENO EXPANDIDO
10 Kg/m³ e=60mm

PERFIL  DIAGONAL
   1.5'' CIRCULAR e=2mm

PERFIL  INFERIOR
      2 Ø½'' CIRCULAR e=3mm

PERFIL  SUPERIOR
      2 Ø½'' CIRCULAR

Ø3/8" 1@.05,5@.10,
3@.15 c/extr. Rto.@.25

SECCIÓN COLUMNA C5(35 X 30)

PERFIL  DIAGONAL
   1.5'' CIRCULAR e= 2mm

PERFIL  SUPERIOR
      2 Ø½'' CIRCULAR e=3.5 mm

PERFIL  INFERIOR
      2 Ø½'' CIRCULAR e=3.5 mm

0.40

0.10

MORTERO DE
NIVELACIÓN

MORTERO DE
NIVELACIÓN

4 PERNOS DE Ø1/2'' ANCAJE
ESTRUCTURAL FORMA
DE BASTON ASTM 325
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DETALLE 1 - ENCUENTRO DE COLUMNA
CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICAEsc. 1/25

D1 ISOMÉTRICO DE CERCHA
METÁLICA TRIPLE

1

DETALLE 4 - ENCUENTRO DE COLUMNA
Y ESTRUCTURA METÁLICAEsc. 1/25

D3 DETALLE 4 ISÓMETRICO- CERCHA
METÁLICA DOBLE VS 301 (10X30)Sin Esc.

D4

SECCIÓN B-B DE CERCHA METÁLICA DOBLE
ESC. 1/25

SECCIÓN A-A - ENCUENTRO DE COLUMNA
CONCRETO Y ESTRUCTURA METÁLICAEsc. 1/25

A-A
Sin Esc.

D2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TODOS LOS PERFILES LAMINADOS Y PLANCHAS
  DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD ESTRUCTURAL
  SERAN CONFORMES A LA NORMA ASTM A36,
  fy=2,500 Kg/cm2.

- TODOS LOS PERNOS SERAN DE CABEZA Y TUERCA
  HEXAGONAL; SE AJUSTARAN A LO INDICADO EN LA
  NORMA ASTM A325 O SU EQUIVALENTE GRADO 5

- SERA DE ARCO ELECTRICO Y/O ALAMBRE TUBULAR
- ELECTRODOS TIPO E60 (4,200Kg/cm2) o E70

  (4,900 Kg/cm2) SEGUN LOS TRABAJOS DE ACABADO
  O PENETRACION RESPECTIVAMENTE.

- PINTURA BASE: 2 MANOS ESMALTE ZINCROMATO
- PINTURA ACABADO: 2 MANOS ESMALTE SINTETICO

SECCIÓN COLUMNAS C9
(30 X 45)

SECCIÓN COLUMNAS C4
(75 X 30)

SECCIÓN METÁLICA TRIPLE
VP 201(40 X 30)

SECCIÓN METÁLICA TRIPLE
VP 201(40 X 30)

COSTANERA 2 X 6''

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

10 Kg/m³ e=60mm

COSTANERA 2 X 6''

COSTANERA 2 X 6''

LAMINA Upvc
 Axis 2mm LAMINA Upvc

 Axis 2mm

D-02
Detalle

1.12 7.41 5.52

0.30

0.09

0.43
0.06
0.07
0.02

0.15

0.97 0.30 6.88 0.75 5.15

14.05
C B

EJE TÍPICO2 - 2 TRAMO C- B
Esc. 1/25

CERCHA METÁLICA TRIPLE SIMÉTRICA 40 x 30)
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PROPIEDAD DE TERCEROS

1

1

1

2

2

3

3

A

B

C

BB

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

E
11

A

2

50.62

32.16

12
.5

2

13.69

16
.3

5

18.39

0.67 0.40 1.07
0.05

1.20
0.05

1.20
0.05

1.20
0.05

1.19 0.40 0.48
0.05

1.20
0.05

1.20
0.05

1.20
0.05

1.20
0.05

1.20
0.05

1.19 0.40 8.85 0.40 3.76
0.25

3.68 0.40

0.38 1.31
0.05

1.20
0.05

1.20
0.05

1.20
0.05

1.20
0.05

1.20 0.40 1.05
0.05

1.20
0.05

1.25 1.25 1.25 1.21 0.40 2.15 0.40
32.74 18.54

1.5
2

0.1
0

3.5
6

0.1
0

4.5
4

0.1
0

3.8
0

0.1
0

0.9
5

0.67 0.40 1.12 1.25 1.25 1.25 1.19 0.40 0.52 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.20 0.40 1.39 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.55 7.70

0.40 1.37 1.25 1.25 1.25 1.25 1.18 0.40 1.10 1.25 1.25 1.25 1.25 1.22 0.40 2.15 0.40

7.81 7.69 2.53

3.774.269.048.356.44
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VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)VS - 301(10X30)

VS - 301(10X30)VS - 301(10X30)

PROYECCIÓN DE CUBERTURA
 LAMINA UPvc 2mm

PROYECCIÓN DE CUBERTURA
 LAMINA UPvc 2mm PROYECCIÓN DE CUBERTURA

 LAMINA UPvc 2mm

PROYECCIÓN DE CUBERTURA
 LAMINA UPvc 2mm

PROYECCIÓN DE CUBERTURA
 LAMINA UPvc 2mm

PROYECCIÓN DE CUBERTURA
 LAMINA UPvc 2mm

PROYECCIÓN DE CUBERTURA
 LAMINA UPvc 2mm

PROYECCIÓN DE CUBERTURA
 LAMINA UPvc 2mm

PENDIENTE DE CAÍDA
DE AGUA 15 %

PENDIENTE DE CAÍDA

DE AGUA 15 %

PENDIENTE DE CAÍDADE AGUA 15 %
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DE AGUA 15 %
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BLOQUE B (TALLERES 3, 4 Y 5 AÑOS)
ESCALA 1/100

ZONA PEDAGÓGICA - BLOQUE B
(TALLERES DE 3,4 Y 5 AÑOS)

BLOQUE B
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
GENERAL

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

INST. ELÉCTRICAS
ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

I.E 01

22/08/2020 INDICADA

A

0 1 105 20 m
ESCALA GRÁFICA

N

D-001
Detalle

CAT 3512B Diesel Generator Sets
Potencia Prime 50 KW

ACOMETIDA
VIENE DE LA RED GENERAL

HIDRANDINA

SUB ESTACIÓN

CUARTO DE
TABLEROS

PUESTAS
A TIERRA

TG

TG(R)
TG

TG(S)
TG(T)

TABLERO GENERAL LUMINARIA EXTERIOR CON
TIMER ELECTRONIC TEMPORIZADOR AHC 15A

TD1

TD5
TD4

TD3

TD5

TD15TD12

TD11

TD10

BE 09
NT: +0.20
NF: -1.00

TD9

TABLERO
DISTRIBUCIÓN

PUERTAS

SIMBOLO

MEDIDOR

CARACTERÍSTICAS H (S.N.P.T)

TABLERO GENERAL

TABLERO GENERAL (TG -R)

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

TABLERO GENERAL (TG -S)

TABLERO GENERAL (TG -T)

BUZÓN ELÉCTRICO

CIRCUITO DE CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO

NÚMERO DE CONDUCTORES

LEYENDA

H: 0.90

H: 1.80

H: 1.80

H: 1.80

H: 1.80

H: 1.80

NT: +0.20
NF: -1.20

CABLE DE TIPO CPT EN CALIBRE 12 AWG
PUESTA A TIERRA

3 C
AB

LE
S

3 CABLES

1
CABLE

1
CABLE

4
CABLES

1
CABLE

2
CABLES

5CABLES

4
CABLES

1
CA

BL
E

8 C
AB

LE
S

8
CA

BL
ES

16
 C

AB
LE

S

1
CABLE

16
 C

AB
LE

S

CIRCUITO LUMINARIA EXTERIOR DE CONDUCTO
EMBUTIDO EN PISO

BUZÓN ELÉCTRICO
BUZÓN ELÉCTRICO

BE 08
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 07
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 08
NT: +0.20
NF: -1.00

6 CABLES

BE 10
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 11
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 12
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 13
NT: +0.20
NF: -1.00

16 CABLES

BE 01
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 14
NT: +0.20
NF: -1.00

LLEGA 15 CABLES DE TD3, TD4,TD5,
TD6, TD7, TD8, TD9, TD10, TD11,

TD12,TD13, TD14, TD15,TD16, TD20
Y TD21 (SEGUNDO NIVEL ADM).

LLEGA 3
CABLES TD5,
TD16, TD20

CUARTO DE
CONTROL

TD21
VIENE DEL

SEGUNDO NIVEL
ZONA ADM.

TG

2 C
AB

LE
S

LLEGA TOTAL 20 CABLESDE
TODOS LOS TD

2
CABLES

CABLE DE DE TANQUE HODRONEUMÁTICO

BE 02

BE 03

BE 16
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 17
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 18
NT: +0.20
NF: -1.00

TD13 TD14 TD16

TD8 TD7 TD6TD20

INGRESO PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

C6

TABLERO DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA (TRANFORMADOR /

SUB ESTACIÓN )

Wk

Wk

TG

TD

LLEVA 16 CABLES

ZONA SERV COMPLEMENTARIOS
COMERDOR Y COCINA

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS DE 5 AÑOS)

ZONA PEDAGÓGICA
(AULA DE 4 AÑOS)

ZONA PEDAGÓGICA
(TALLER DE MUSICA Y SALÓN

DE EVENTOS)

ZONA PEDAGÓGICA
(TALLER DE BOTÁNICA)

ZONA PEDAGÓGICA
(AULA DE 4 AÑOS)

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS DE 3 AÑOS)

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS DE 3 AÑOS)

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA SERV.
COMPLEMENTARIOS

(OFICINAS )

ZONA SERV GENERALES

SIMBOLO

MEDIDOR

CARACTERÍSTICAS H (S.N.P.T)

TABLERO GENERAL

TABLERO GENERAL (TG -R)

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

TABLERO GENERAL (TG -S)

TABLERO GENERAL (TG -T)

BUZÓN ELÉCTRICO

CIRCUITO DE CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO

NÚMERO DE CONDUCTORES

LEYENDA

H: 0.90

H: 1.80

H: 1.80

H: 1.80

H: 1.80

H: 1.80

NT: +0.20
NF: -1.20

CABLE DE TIPO CPT EN CALIBRE 12 AWG
PUESTA A TIERRA
CIRCUITO LUMINARIA EXTERIOR DE CONDUCTO
EMBUTIDO EN PISO

CABLE DE DE TANQUE HODRONEUMÁTICO

Wk

TG

TD

ESQUEMA DE LA RED ELÉCTRICA

AC
OM

ET
ID

A

Límite de propiedad para las
instalaciones eléctricas

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS 4 Y 5 AÑOS)

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA SERV.
COMPLEMENTARIOS

ZONA SERV. GENERALES

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS 3 Y 4)

ZO
NA

 P
ED

AG
ÓG

IC
A

(T
AL

LE
RE

S)

PUESTA A TIERRA

Wk

TD 09

TD 11
(TALLER DE BOTÁNICA)

TD 10
 (TALLER DE MUSICA Y
SALON DE EVENTOS)

TD 12
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 05
(ADMINISTRACIÓN)

GRUPO ELECTROGENO

SUB ESTACIÓN

TABLEROS
GENERAL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TD 07

TD 01

TD 20

TD 13
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 16
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 05
PORTICO INGRESO

TD 04
ADM.

TD 21
SEGUNDO NIVEL

TD 18
TANQUE

HIDRONEUMÁTICO 1 Y 2

TD 17
ALUMBRADO

EXTERIOR

TD 19
ALUMBRADO

EXTERIOR

TD 03
SERV. COMPLEMENTARIOSTD 06TD 08

TD 14
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 15
(AULAS DE 4 AÑOS)

A

PLANTA BUZÓN ELÉCTRICO

TAPA DE CONCRETO
CON ASA MANIPULADORA

DENAJE

SECCIÓN A-A' GRAVA

DETALLE BUZÓN ELÉCTRICO
CABLEADO ELÉCTRICO (BAJA TENSIÓN)

ESC. 1/25

A'

CINTA
SEÑALIZADORA

12 TUIBERÍA DE
Ø 65 mm

ESC. 1/25

0.10

0.70

0.10

0.90

0.10 0.60 0.10
0.80

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA
ITEM DESCRIPCIÓN CARGA UNITARIA DEMANDA MÁXIMA

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
TD1 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD2 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD3 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD4 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD5 PUERTAS ELÉCTRICAS INGRESO
TD6 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD7 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD8 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD9 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD10
TD11

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA
ITEM DESCRIPCIÓN CARGA UNITARIA DEMANDA MÁXIMA

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
TD12

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

TD13
TD14
TD15
TD16
TD17

ELECTROBOMBA DE TANQUE HODRONEUMÁTICO 1, 2 Y 3

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

ILUMINACIÓN EXTERIOR

ILUMINACIÓN EXTERIOR
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES SEGUNDO NIVEL

1984.1 2481
1760 2200
2560 3200

26702136
2136 2670

36962956
36962956
36962956
36962956

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 36962956
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 36962956
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 36962956
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 36962956
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

5595

2956

TD18
TD19
TD20
TD214566.43653.12

3125.042500.03

ILUMINACIÓN EXTERIOR
4476
72.8
453.6

3696
260.8 326

91
567

43503850
TOTAL 65 105.44 Watts 52 084.35 Watts

THW 2X6.00 mm2 - 1x2.50 mm2 - 25mm Ø PVC SAP

N
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ILUMINACION EXTERIOR
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PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN
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ESPECIALIDAD
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NÚMERO DE LÁMINA
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I.E 02

22/08/2020 INDICADA

A

0 1 105 20 m
ESCALA GRÁFICA

D-001
Detalle

CAT 3512B Diesel Generator Sets
Potencia Prime 50 KW

ACOMETIDA
VIENE DE LA RED GENERAL

HIDRANDINA

SUB ESTACIÓN

CUARTO DE
TABLEROS

PUESTAS
A TIERRA

TG(R)
TG

TG(S)
TG(T)

TABLERO GENERAL LUMINARIA EXTERIOR CON
TIMER ELECTRONIC TEMPORIZADOR AHC 15A

LLEGA 5 CABLES TD13, TD14, TD15,
TD18 Y TD19

TIPO DE LUMINARIA: LUMINARIA EXTERIOR
SIMON NATH M

CUADRO DE LUMINARIAS EXTERIORES

NOMBRE: ISTAMIUM  LED
ALTURA: 4 metros
POTENCIA: 81 W
CORRIENTE: 700 mA

TIPO DE LUMINARIA: LUMINARIA EXTERIOR
MODELO SGF
FABRICANTE: ISTAMIUM ® LED

NOMBRE: SIMON NYX LED
ALTURA: EMPOTRADA EN EL PISO
POTENCIA: 3 W

CORRIENTE: 350 mA

FABRICANTE: ISTAMIUM ® LED

TIPO DE LUMINARIA:
LUMINARIA EMPOTRADAS SUELO Y BALIZAS
FABRICANTE: ISTAMIUM ® LED

NOMBRE: KUMA LED
ALTURA: 2.00 metros
POTENCIA: 13 W

CORRIENTE: 24 mA

SIMBOLO CARACTERÍSTICAS

CUADRO DE GRUPO ELECTROGENO
CAT 3512B Diesel Generator Sets Potencia Prime 50 KW

TD14

TD16

BE 08
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 07
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 09
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 10
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 11
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 12
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 13
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 05
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 03
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 01
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 04
NT: +0.00
NF: -1.20

BE 14
NT: +0.20
NF: -1.00

NT: +0.20
NF: -1.00

BE 04
NT: +0.20
NF: -1.003 CABLES 3 CABLES

5 C
AB

LE
S

2 C
AB

LE
S

2 CABLES 2 CABLES

CUARTO DE
CONTROL

TD13

TD14 - ELECTROBOMBA DE TANQUE
HIDRONEUMÁTICO 1, 2 Y 3

TG

2 C
AB

LE
S

2 C
AB

LE
S

2 C
AB

LE
S

3 C
AB

LE
S

TD13 - ALUMBRADO EXTERIOR
LUMINARIA MODELO ISTAMIUM LED

TD16 - ALUMBRADO EXTERIOR
LUMINARIA MODELO KUMA LED

TD15

TD17 - ALUMBRADO EXTERIOR
LUMINARIA MODELO KUMA LED

BE 06
NT: +0.00
NF: -1.00

BE 02

BE 03

BE 16
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 17
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 18
NT: +0.20
NF: -1.00

NT: +0.20
NF: -1.00

NT: +0.20
NF: -1.00

NT: +0.20
NF: -1.00

INGRESO PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

C6

TABLERO DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA (TRANFORMADOR /

SUB ESTACIÓN )

Wk

BE 19

LLEGA 3 CABLES  TD13, TD14
Y TD17

LLEVA 2 CABLES  TD13, TD14
ALUMBRADO EXTERIOR

LLEVA 1 CABLE  TD18 TANQUE
HIDRONEUMÁTICO 1

LLEVA 1 CABLE  TD17
ALUMABRADO EXTERIOR

LUMINARIA MODELO KUMA LED

ZONA SERV GENERALES

BE 20

BE 21
NT: +0.20
NF: -1.00

BE 22 BE 23

A

SIMBOLO

MEDIDOR

CARACTERÍSTICAS H (S.N.P.T)

TABLERO GENERAL

TABLERO GENERAL (TG -R)

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

TABLERO GENERAL (TG -S)

TABLERO GENERAL (TG -T)

BUZÓN ELÉCTRICO

CIRCUITO DE CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO

NÚMERO DE CONDUCTORES

LEYENDA

H: 0.90

H: 1.80

H: 1.80

H: 1.80

H: 1.80

H: 1.80

NT: +0.20
NF: -1.20

CABLE DE TIPO CPT EN CALIBRE 12 AWG
PUESTA A TIERRA
CIRCUITO LUMINARIA EXTERIOR DE CONDUCTO
EMBUTIDO EN PISO

CABLE DE DE TANQUE HODRONEUMÁTICO

TIPO DE LUMINARIA:
LUMINARIA EXTERIOR SIMON
NATH M

CUADRO DE LUMINARIAS EXTERIORES

NOMBRE:
ISTAMIUM  LED
ALTURA:
4 metros

POTENCIA:
81 W

CORRIENTE:
700 mA

TIPO DE LUMINARIA:
 LUMINARIA EXTERIOR
MODELO SGF

FABRICANTE:
ISTAMIUM ® LED

NOMBRE:
SIMON NYX LED

ALTURA:
EMPOTRADA EN EL
PISO

POTENCIA:
3 W

CORRIENTE:
350 mA

FABRICANTE:
ISTAMIUM ® LED

TIPO DE LUMINARIA:
LUMINARIA EMPOTRADAS
SUELO Y BALIZAS

FABRICANTE:
ISTAMIUM ® LED

NOMBRE:
KUMA LED

ALTURA:
2.00 metros

POTENCIA:
13 W

CORRIENTE:
24 mA

SIMBOLO CARACTERÍSTICAS IMAGEN

CUADRO DE GRUPO ELECTROGENO
CAT 3512B Diesel Generator Sets Potencia Prime 50 KW

AC
OM

ET
ID

A

Límite de propiedad para las
instalaciones eléctricas

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS 4 Y 5 AÑOS)

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA SERV.
COMPLEMENTARIOS

ZONA SERV. GENERALES

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS 3 Y 4)

ZO
NA

 P
ED

AG
ÓG

IC
A

(T
AL

LE
RE

S)

PUESTA A TIERRA

Wk

TG

TD

Wk

TD 09

TD 11
(TALLER DE BOTÁNICA)

TD 10
 (TALLER DE MUSICA Y
SALON DE EVENTOS)

TD 12
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 05
(ADMINISTRACIÓN)

GRUPO ELECTROGENO

SUB ESTACIÓN

TABLEROS
GENERAL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TD 07

TD 01

TD 20

TD 13
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 16
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 05
PORTICO INGRESO

TD 04
ADM.

TD 21
SEGUNDO NIVEL

TD 18
TANQUE

HIDRONEUMÁTICO 1 Y 2

TD 17
ALUMBRADO

EXTERIOR

TD 19
ALUMBRADO

EXTERIOR

TD 03
SERV. COMPLEMENTARIOSTD 06TD 08

TD 14
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 15
(AULAS DE 4 AÑOS)

TERMOMAGNETICOS CON SALIDA PARA POZO DE TIERRA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE DE 99.9% DE

2.- LA TUBERIA SERA DE PVC -SAP  SIENDO EL DIAMETRO

3.- LAS CAJAS DE TOMACORRIENTES, CENTROS DE LUZ, ETC.
INTERRUPTORES, SERAN DE F° GALV., MINIMO 1/32 DE ESPESOR.
4.- LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, SERÁN DE
PLANCHA DE ACERO DE 1.5mm DE ESPESOR CON CHAPA Y PUERTA.

    CONDUCTIVIDAD - CALIBRE MINIMO 2.5mm2 TW.

5.- LOS INTERRUPTORES, SERAN AUTOMATICOS, TIPO

MINIMO DE 20mm Ø L. Y UNIDAS CON PEGAMENTO PVC.

N
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INSTALACIONES ELECTRICAS
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15/09/2020 INDICADA
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TD16

b

b

H: 2.20

H: 2.20

H:
 2.

20

H:
1.2

0

H:
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0
H:

1.2
0

H:
1.2

0

H:
1.2

0

III

IV

Punto de tomacorriente
para Cartel LED de salida

por corte de energía
C3 - DETECTOR

DE HUMO

C5 - LUCES DE
EMERGENCIA

C1
C2 C3 C4

C5
C6

Proyección de tira LED
en falso cielo raso

vi
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b

b
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20
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Punto de tomacorriente
para Cartel LED de salida

por corte de energía
C3 - DETECTOR

DE HUMO

C5 - LUCES DE
EMERGENCIA

C1
C2 C3 C4

C5
C6

Proyección de tira LED
en falso cielo raso
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C3 - DETECTOR

DE HUMO

C5 - LUCES DE
EMERGENCIA
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C2 C3 C4

C5
C6

Proyección de tira LED
en falso cielo raso
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b
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C5 - LUCES DE
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en falso cielo raso
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TAREAS Y CLASES DE LOCAL TAREAS Y CLASES DE LOCAL

Minimo Recomendado Óptimo Minimo Recomendado Óptimo

Centros Docentes Centros Docentes

AULAS Y TALLERES 300 400 500 AULAS Y TALLERES 300 400 500

Ambientes: Aulas Pedagógicas Ambientes: Aulas Pedagógicas

Dimensiones del Ambiente:114m2 Longitud: 12 m Ancho:9.5m Alto: 3.25m Dimensiones del Ambiente: 41.4 M2 Longitud: 12 m Ancho:3.45 Alto: 2.40

Altura de plano de trabajo 0.50m Altura de plano de trabajo 0.50m

Luminaria Suspendida modelo X LINE LED 6500 lum Luminaria empotrada en Losa OMPLANA D07 CDP19 1100lum

Potencia de Lámpara 41Watts Potencia de Lámpara 9 Watts

K = índice de Local 1.84

2.) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (factor K) 2.) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (factor K)

K= 1.63 K= 0.93

3.) CÁLCULO COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 3.) CÁLCULO COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

REFLEXIÓN REFLEXIÓN

0.7 0.7

0.5 0.5

0.3 0.3

0.5 0.5

0.3 0.3

0.1 0.1

0.3 0.3

0.1 0.1

Techo 0.80 0.80 0.70

Pared 0.50 0.50 0.50

Suelo 0.30 0.10 0.30

K, Indice de Local

0.60 0.47 0.45 0.47

0.80 0.53 0.50 0.52

1.00 0.58 0.52 0.57

1.25 0.63 0.57 0.62

1.50 0.66 0.60 0.65

2.00 0.71 0.64 0.70

De la Tabla Cu= 0.663 K Y

4.) FACTOR DE MANTENIMIENTO( fm) 1.50 0.65

Para aula el ambiente no es es muy limpio. 1.63 X

fm = 0.80 2.00 0.70

Altura del plano de evaluación e= 0.75 0.663

5.) CÁLCULO DE N° DE LUMINARIAS

3. FLUJO LUMINOSO TOTAL

13.23 OT = ES/UM

Donde

6. DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL PLANO Ot = Flujo Luminoso total

E= Nivel de iluminación = (Nivel de iluminación en Luxes) 400 Luxes

S= Superficie del Salón = (Datos del area arquitectónica) 41.40 M2

U= Factor de Utilización= 6.50

M= Coeficiente de Mantenimiento 1.50

Entonces

Ot = 400 * 41m2 / 4.40*1.0

3821.54  LÚMENES

4. NUMERO DE LAMPARA REQUERIDAS

N=OT/OL

Donde:

N= Número de Lámparas

Ot= Flujo Luminoso

Ot= Flujo Luminoso de la lampara a usar 1100lum

Entonces

N= 5645.45/1100

7. COMPROBAR SEPARACIÓN ENTRE LUMINARIAS 3.47 Lámparas

Dmax = 0.8 * H= 0.80 * 3.25 = 2.60 SE OPTÓ POR 6 LAMPARAS

2.40 m < 2.60 CUMPLE

8. CÁCULO DE POTENCIA INSTALADA 5. DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL PLANO

P.I = 41Wts*2*25= 2050 WATS

6. COMPROBAR SEPARACIÓN ENTRE LUMINARIAS

Dmax = 0.8 * H= 0.80 * 2.40 = 2.60

2.00 m < 2.60 CUMPLE

7. CÁCULO DE POTENCIA INSTALADA

P.I = 9Wts*2*6= 108 WATS

(1.63-1.5)/(2-1.5)=(x-0.65)/(0.7-0.65) = 0.663

FACTORES DE REFLEXIÓN DE TECHO, PARED Y SUELO

SE OPTÓ POR 15 LUMINARIAS

PAREDES

Claro

Medio

Oscuro

SUELO
Claro

Oscuro

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

COLOR

TECHO

Blanco o muy Claro

Claro

Medio

1.)DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (Métodos por Lúmenes)

Colores: Pared colores Medios suaves, Piso: Color Caucho claro, Techo Blanco

CÁLCULO DE LUMINARIAS EN AULAS PEDAGÓGICAS CÁLCULO DE LUMINARIAS EN AULAS PEDAGÓGICAS

ILUMINACIÓN MEDIA EN SERV (Lux)

1.)DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (Métodos por Lúmenes)

Colores: Pared colores Medios suaves, Piso: Color Caucho claro, Techo Blanco

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

TECHO

PAREDES

SUELO

COLOR

Blanco o muy Claro

Claro

Medio

Claro

Medio

Oscuro

Claro

Oscuro

ILUMINACIÓN MEDIA EN SERV (Lux)

a.b

h. (a+b)
K=

12m x 9.50m

3.25 (12+9.50)m
K=

E*S

Fm * Cu*Ø L
N

400 (Lux) * 114 m²

0.8 * 0.663 * 6500
N=

=

a.b

h. (a+b)
K=

12m x 3.45m

2.40 (12+3.45)m
K=

H

d

SIMBOLO

LUMINARIA HERMETICA DE MONTAJE
SUSPENDIDO

DESCRIPCIÓN ALTURA DE MONTAJE

SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO TIPO
DICROICO  O LED

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

INTERRUPTOR

TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRADO
PARA LUZ DE EMERGENCIA

TUBERÍA DE 20mm PVC, COMO MÍNIMO, CON
DOS CONDUCTORES EMPOTADO EN FALSO
CIELO RASO O TECHO LUMINARIAS

LEYENDA

H: 0.90

2.40

2.80

H: 1.80

NT: +2.40

AC
OM

ET
ID

A

ESQUEMA DE LA RED ELÉCTRICA

Límite de propiedad para las
instalaciones eléctricas

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS 4 Y 5 AÑOS)

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA SERV.
COMPLEMENTARIOS

ZONA SERV. GENERALES

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS 3 Y 4)

ZO
NA

 P
ED

AG
ÓG

IC
A

(T
AL

LE
RE

S)

PUESTA A TIERRA

TIPO DE LUMINARIA: LUMINARIA
SUSPENDIDA

CUADRO DE LUMINARIAS EXTERIORES

NOMBRE: X LINE LED
POTENCIA: 41 W

TIPO DE LUMINARIA:EMPOTRADA EN LOSA
FABRICANTE: PHILIPS

NOMBRE: FORTIMO LED 5mm
ALTURA: ADOSADA EN ELEMENTOS
DE SOPORTE
POTENCIA: 24 W

FABRICANTE: TRILUX

TIPO DE LUMINARIA:
TIRA LED
FABRICANTE: PHILIPS

NOMBRE: LUXSPACE ADOSABLE
POTENCIA: 19 W

SIMBOLO CARACTERÍSTICAS IMAGEN

NT: +1.20TOMACORRIENTE DOBLE MEPOTADO EN
PARED

SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO TIPO
DICROICO  O LED

PUNTO DE LUZ PARA ILUMINACIÓN
DE LINEAS LED

SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO
EMPOTRADA EN TECHO CAJA
OCTOGONAL DE 100 X 50 X 40mm

ALARMA CONTRA INCENDIOS

AVISADOR SONORO H: 2.20

LUCES DE EMERGENCIA H: 2.20

TUBERÍA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
PATA TOMACORRIENTES DE LUCES DE
EMERGENCIA h: 2.20

TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO PARED PATA
TOMACORRIENTES h: 1.20

TUBERÍA EMPOTRADA EN FALSO CIELO
RASO PARED PARA DETECTORES DE
HUMO

TIPO DE LUMINARIA: LUMINARIA MONTAJE
DE SUPERFICIE

NOMBRE: OMPALANA D07
POTENCIA: 9 W

FABRICANTE: TRILUX

INCENDIOS
CONTRA
ALARMA

SONORO
AVISADOR

a

TD

Wk

TD 09

TD 11
(TALLER DE BOTÁNICA)

TD 10
 (TALLER DE MUSICA Y
SALON DE EVENTOS)

TD 12
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 05
(ADMINISTRACIÓN)

GRUPO ELECTROGENO

SUB ESTACIÓN

TABLEROS
GENERAL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TD 07

TD 01

TD 20

TD 13
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 16
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 05
PORTICO INGRESO

TD 04
ADM.

TD 21
SEGUNDO NIVEL

TD 18
TANQUE

HIDRONEUMÁTICO 1 Y 2

TD 17
ALUMBRADO

EXTERIOR

TD 19
ALUMBRADO

EXTERIOR

TD 03
SERV. COMPLEMENTARIOSTD 06TD 08

TD 14
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 15
(AULAS DE 4 AÑOS)

.05
.34

.12

1.40

0,18 0,67 0,18

25 mm2 PVC-L
DISTRIBUCION

SUB-TABLEROS DE
ALIMENTADORES DE

DETALLE DE UBICACIÓN DE TABLERO GENERAL
ESC. 1/25

caja de
tablero

SECCION B-B'

0,30
B

B'

NPT

TAREAS Y CLASES DE LOCAL TAREAS Y CLASES DE LOCAL

Minimo Recomendado Óptimo Minimo Recomendado Óptimo

Centros Docentes Centros Docentes

AULAS Y TALLERES 300 400 500 AULAS Y TALLERES 300 400 500

Ambientes: Aulas Pedagógicas Ambientes: Aulas Pedagógicas

Dimensiones del Ambiente:114m2 Longitud: 12 m Ancho:9.5m Alto: 3.25m Dimensiones del Ambiente: 41.4 M2 Longitud: 12 m Ancho:3.45 Alto: 2.40

Altura de plano de trabajo 0.50m Altura de plano de trabajo 0.50m

Luminaria Suspendida modelo X LINE LED 6500 lum Luminaria empotrada en Losa OMPLANA D07 CDP19 1100lum

Potencia de Lámpara 41Watts Potencia de Lámpara 9 Watts

K = índice de Local 1.84

2.) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (factor K) 2.) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (factor K)

K= 1.63 K= 0.93

3.) CÁLCULO COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 3.) CÁLCULO COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

REFLEXIÓN REFLEXIÓN

0.7 0.7

0.5 0.5

0.3 0.3

0.5 0.5

0.3 0.3

0.1 0.1

0.3 0.3

0.1 0.1

Techo 0.80 0.80 0.70

Pared 0.50 0.50 0.50

Suelo 0.30 0.10 0.30

K, Indice de Local

0.60 0.47 0.45 0.47

0.80 0.53 0.50 0.52

1.00 0.58 0.52 0.57

1.25 0.63 0.57 0.62

1.50 0.66 0.60 0.65

2.00 0.71 0.64 0.70

De la Tabla Cu= 0.663 K Y

4.) FACTOR DE MANTENIMIENTO( fm) 1.50 0.65

Para aula el ambiente no es es muy limpio. 1.63 X

fm = 0.80 2.00 0.70

Altura del plano de evaluación e= 0.75 0.663

5.) CÁLCULO DE N° DE LUMINARIAS

3. FLUJO LUMINOSO TOTAL

13.23 OT = ES/UM

Donde

6. DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL PLANO Ot = Flujo Luminoso total

E= Nivel de iluminación = (Nivel de iluminación en Luxes) 400 Luxes

S= Superficie del Salón = (Datos del area arquitectónica) 41.40 M2

U= Factor de Utilización= 6.50

M= Coeficiente de Mantenimiento 1.50

Entonces

Ot = 400 * 41m2 / 4.40*1.0

3821.54  LÚMENES

4. NUMERO DE LAMPARA REQUERIDAS

N=OT/OL

Donde:

N= Número de Lámparas

Ot= Flujo Luminoso

Ot= Flujo Luminoso de la lampara a usar 1100lum

Entonces

N= 5645.45/1100

7. COMPROBAR SEPARACIÓN ENTRE LUMINARIAS 3.47 Lámparas

Dmax = 0.8 * H= 0.80 * 3.25 = 2.60 SE OPTÓ POR 6 LAMPARAS

2.40 m < 2.60 CUMPLE

8. CÁCULO DE POTENCIA INSTALADA 5. DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL PLANO

P.I = 41Wts*2*25= 2050 WATS

6. COMPROBAR SEPARACIÓN ENTRE LUMINARIAS

Dmax = 0.8 * H= 0.80 * 2.40 = 2.60

2.00 m < 2.60 CUMPLE

7. CÁCULO DE POTENCIA INSTALADA

P.I = 9Wts*2*6= 108 WATS

(1.63-1.5)/(2-1.5)=(x-0.65)/(0.7-0.65) = 0.663

FACTORES DE REFLEXIÓN DE TECHO, PARED Y SUELO

SE OPTÓ POR 15 LUMINARIAS

PAREDES

Claro

Medio

Oscuro

SUELO
Claro

Oscuro

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

COLOR

TECHO

Blanco o muy Claro

Claro

Medio

1.)DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (Métodos por Lúmenes)

Colores: Pared colores Medios suaves, Piso: Color Caucho claro, Techo Blanco

CÁLCULO DE LUMINARIAS EN AULAS PEDAGÓGICAS CÁLCULO DE LUMINARIAS EN AULAS PEDAGÓGICAS

ILUMINACIÓN MEDIA EN SERV (Lux)

1.)DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (Métodos por Lúmenes)

Colores: Pared colores Medios suaves, Piso: Color Caucho claro, Techo Blanco

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

TECHO

PAREDES

SUELO

COLOR

Blanco o muy Claro

Claro

Medio

Claro

Medio

Oscuro

Claro

Oscuro

ILUMINACIÓN MEDIA EN SERV (Lux)

a.b

h. (a+b)
K=

12m x 9.50m

3.25 (12+9.50)m
K=

E*S

Fm * Cu*Ø L
N

400 (Lux) * 114 m²

0.8 * 0.663 * 6500
N=

=

a.b

h. (a+b)
K=

12m x 3.45m

2.40 (12+3.45)m
K=

K V FP

1.73 380 1

Longitud

m

C1 Tomacorrientes 7 250 1750 0.8 1400 2.12960146 8.518405841 4.00 38.62 2.489973684

C2 Iluminación lamparas T-10 - Suspendida 5 41 205 1 205 0.3118345 1.247337998 2.50 20 0.302105263

C3 Detectores de Humo 2 24 48 1 48 0.073014907 0.292059629 2.50 22 0.077810526

C4 Iluminación lamparas T-10 - Suspendida 10 41 410 1 410 0.623668999 2.494675996 2.50 25 0.755263158

C5 Iluminacion luminaria tipo dicroico montaje de superficie 9 9 81 1 81 0.123212656 0.492850624 2.50 32.14 0.191825053

C6 Tomacorriente Luces de Emergencia 3 250 750 0.8 600 0.91268634 3.650745361 4.00 24.11 0.666197368

C2 Iluminacion luminaria tipo dicroico 6 19 114 1 114 0.173410405 0.693641618 2.50 21.44 0.180096

C2 Tiras Led 3 24 72 1 72 0.109522361 0.438089443 2.50 17.86 0.094752

C4 Iluminacion luminaria tipo dicroico montaje de superficie 4 9 36 1 36 0.05476118 0.219044722 2.50 10 0.026526316

C5 Tiras Led 2 24 48 1 48 0.073014907 0.292059629 2.50 15 0.053052632

C7 Y C8 Reserva 2 682 1 682

TOTAL 3696

4196

3696

2956.80

Leyenda

K (para circuito trifasico) = 1.73 In= Intensidad Nominal (A)

Factor de Potencia 0.8 Id= Intensidad de Diseño en (A)

Intensidad de Diseño (A) 6.877091573 It= Intensidad de Termomagnético

Resistividad del cobre (ohm *mm2/m) = 0.0175 If= Intensidad de Fuse (A)

Longitud = 50 Ic= Intensidad del Conductor (A)

Sección (mm2) = 6 Rcu = Resistividad del Cobre = 0.0175 Ohnios x mm2/m

K = (Circ. Monof)y 1.73 para (Circ. Trif).

Caida de Tensión 1.388026316 1.38 V < 12 V(5%)

TD 12 - TD17 - AULAS PEDAGÓGICAS

N° Descripción Cantidad Carga (W) P. Instalada Factor de Demanda
Demanda 

Máxiima (W)

Intensidad 

Nominal en (A) 

- (In)

POTENCIA INSTALADA

POTENCIA DEMANDA

POTENCIA A CONTRATAR (FACTOR DE SIMULTANEIDAD= 0.8)

CAIDA DE TENSIÓN ALIMENTADOR

4.584727715
Intensidad Nominal 

(A) 

Intensidad de 

Diseño (A) - 

(Id)

Sección de 

Cable mm2
Caída (V)

Intensidad de 

Diseño - 125 % (A) 

6.877091573

Alimentador: 3-6 mm2 NH-80 + 1-6 mm2 NNH (N)+1-6mm2 NH-80 (T), Tubo PVC-SAP, Diám. 25mm

Interruptor Termomagnetico: 3x20A, Capacidad de Ruptura 25KA

LA CAIDA DE TENSIÓN DEL ALIMENTADOR: 1.38 V, ESTA DENTRO DE LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS

MD

1.73 xV x cos  Ø
In =

TERMOMAGNETICOS CON SALIDA PARA POZO DE TIERRA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.- LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE DE 99.9% DE

2.- LA TUBERIA SERA DE PVC -SAP  SIENDO EL DIAMETRO

3.- LAS CAJAS DE TOMACORRIENTES, CENTROS DE LUZ, ETC.
INTERRUPTORES, SERAN DE F° GALV., MINIMO 1/32 DE ESPESOR.
4.- LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, SERÁN DE
PLANCHA DE ACERO DE 1.5mm DE ESPESOR CON CHAPA Y PUERTA.

    CONDUCTIVIDAD - CALIBRE MINIMO 2.5mm2 TW.

5.- LOS INTERRUPTORES, SERAN AUTOMATICOS, TIPO

MINIMO DE 20mm Ø L. Y UNIDAS CON PEGAMENTO PVC.

CAJA METALICA3
PLANCHA 1/16"

TAPA

CHAPA DE
METAL

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

TABLERO TERMOMAGNÉTICO

0.30 cm

0.30 cm

- PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO
- CAJA ADOSADA EN MURO, DEL TIPO METALICO

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (TD1 - TD2 - TD3)
ESC. 1/5

300mm

150mm

300mm

K V FP

1.73 380 1

Longitud

m

C1 Tomacorrientes 7 250 1750 0.8 1400 2.12960146 8.518405841 4.00 38.62 2.489973684

C2 Iluminación lamparas T-10 - Suspendida 5 41 205 1 205 0.3118345 1.247337998 2.50 20 0.302105263

C3 Detectores de Humo 2 24 48 1 48 0.073014907 0.292059629 2.50 22 0.077810526

C4 Iluminación lamparas T-10 - Suspendida 10 41 410 1 410 0.623668999 2.494675996 2.50 25 0.755263158

C5 Iluminacion luminaria tipo dicroico montaje de superficie 9 9 81 1 81 0.123212656 0.492850624 2.50 32.14 0.191825053

C6 Tomacorriente Luces de Emergencia 3 250 750 0.8 600 0.91268634 3.650745361 4.00 24.11 0.666197368

C2 Iluminacion luminaria tipo dicroico 6 19 114 1 114 0.173410405 0.693641618 2.50 21.44 0.180096

C2 Tiras Led 3 24 72 1 72 0.109522361 0.438089443 2.50 17.86 0.094752

C4 Iluminacion luminaria tipo dicroico montaje de superficie 4 9 36 1 36 0.05476118 0.219044722 2.50 10 0.026526316

C5 Tiras Led 2 24 48 1 48 0.073014907 0.292059629 2.50 15 0.053052632

C7 Y C8 Reserva 2 682 1 682

TOTAL 3696

4196

3696

2956.80

Leyenda

K (para circuito trifasico) = 1.73 In= Intensidad Nominal (A)

Factor de Potencia 0.8 Id= Intensidad de Diseño en (A)

Intensidad de Diseño (A) 6.877091573 It= Intensidad de Termomagnético

Resistividad del cobre (ohm *mm2/m) = 0.0175 If= Intensidad de Fuse (A)

Longitud = 50 Ic= Intensidad del Conductor (A)

Sección (mm2) = 6 Rcu = Resistividad del Cobre = 0.0175 Ohnios x mm2/m

K = (Circ. Monof)y 1.73 para (Circ. Trif).

Caida de Tensión 1.388026316 1.38 V < 12 V(5%)

TD 12 - TD17 - AULAS PEDAGÓGICAS

N° Descripción Cantidad Carga (W) P. Instalada Factor de Demanda
Demanda 

Máxiima (W)

Intensidad 

Nominal en (A) 

- (In)

POTENCIA INSTALADA

POTENCIA DEMANDA

POTENCIA A CONTRATAR (FACTOR DE SIMULTANEIDAD= 0.8)

CAIDA DE TENSIÓN ALIMENTADOR

4.584727715
Intensidad Nominal 

(A) 

Intensidad de 

Diseño (A) - 

(Id)

Sección de 

Cable mm2
Caída (V)

Intensidad de 

Diseño - 125 % (A) 

6.877091573

Alimentador: 3-6 mm2 NH-80 + 1-6 mm2 NNH (N)+1-6mm2 NH-80 (T), Tubo PVC-SAP, Diám. 25mm

Interruptor Termomagnetico: 3x20A, Capacidad de Ruptura 25KA

LA CAIDA DE TENSIÓN DEL ALIMENTADOR: 1.38 V, ESTA DENTRO DE LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS

MD

1.73 xV x cos  Ø
In =

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15

BAJA SUBE

15
C

(0
.2

0 
m

)
14

H
(0

.2
5 

m
)

N

JR
 E

L 
MA

ES
TR

O

JR
 E

L 
OB

RE
RO

JR CORDOVA CUADRA 12

PROPIEDAD DE TERCEROS

BLOQUE A Y C  ZONA DE AULAS
PEDAGÓGICAS

9.50

12.00

1.58 3.17 3.17 1.58
9.50

1.20

2.40

2.40

2.40

2.40

1.20

12.00

T T

T T

T T

12.00

0.86
1.73

0.86
3.45

2.00

4.00

4.00

2.00

12.00

3.45

ZONA PEDAGAGÓGICA (AULAS 3,4 Y 5 AÑOS)
ESC. 1/150

AULA TÍPICA (3,4 Y 5 AÑOS)
ESC. 1/150

N
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Punto de tomacorriente
para Cartel LED de salida

por corte de energía

Punto de tomacorriente
para Cartel LED de salida
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SIMBOLO

LUMINARIA HERMETICA DE MONTAJE
SUSPENDIDO

DESCRIPCIÓN ALTURA DE MONTAJE

SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO TIPO
DICROICO  O LED

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

INTERRUPTOR

TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTRADO
PARA LUZ DE EMERGENCIA

TUBERÍA DE 20mm PVC, COMO MÍNIMO, CON
DOS CONDUCTORES EMPOTADO EN FALSO
CIELO RASO O TECHO LUMINARIAS

LEYENDA

H: 0.90

2.40

2.80

H: 1.80

NT: +2.40

AC
OM

ET
ID

A

ESQUEMA DE LA RED ELÉCTRICA

Límite de propiedad para las
instalaciones eléctricas

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS 4 Y 5 AÑOS)

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA SERV.
COMPLEMENTARIOS

ZONA SERV. GENERALES

ZONA PEDAGÓGICA
(AULAS 3 Y 4)

ZO
NA

 P
ED

AG
ÓG

IC
A

(T
AL

LE
RE

S)

PUESTA A TIERRA

TIPO DE LUMINARIA: LUMINARIA
EMPOTRADA

CUADRO DE LUMINARIAS EXTERIORES

NOMBRE: PLAIN VIEW RC140B
POTENCIA: 56.6 W

TIPO DE LUMINARIA:EMPOTRADA EN LOSA
FABRICANTE: PHILIPS

NOMBRE: FORTIMO LED 5mm
ALTURA: ADOSADA EN PARED
POTENCIA: 24 W

FABRICANTE: PHILIPS

TIPO DE LUMINARIA:
TIRA LED
FABRICANTE: PHILIPS

NOMBRE: LUXSPACE ADOSABLE
POTENCIA: 19 W

SIMBOLO CARACTERÍSTICAS IMAGEN

NT: +1.20TOMACORRIENTE DOBLE MEPOTADO EN
PARED

SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO TIPO
DICROICO  O LED

PUNTO DE LUZ PARA ILUMINACIÓN
DE LINEAS LED

SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO
EMPOTRADA EN TECHO CAJA
OCTOGONAL DE 100 X 50 X 40mm

ALARMA CONTRA INCENDIOS

AVISADOR SONORO H: 2.20

LUCES DE EMERGENCIA H: 2.20

TUBERÍA EMPOTRADA EN TECHO O PARED
PATA TOMACORRIENTES DE LUCES DE
EMERGENCIA h: 2.20

TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO PARED PATA
TOMACORRIENTES h: 1.20

TUBERÍA EMPOTRADA EN FALSO CIELO
RASO PARED PARA DETECTORES DE
HUMO

TIPO DE LUMINARIA: LUMINARIA MONTAJE
DE SUPERFICIE

NOMBRE: OMPALANA D07
POTENCIA: 9 W

FABRICANTE: TRILUX

TIPO DE LUMINARIA: LUMINARIA
SUSPENDIDA

NOMBRE: CUSTOM CREATE
PT50T
POTENCIA: 40.3 W

FABRICANTE: PHILIPS

CAJA PASE CON TAPA CIEGA (STANDARD)

NOMBRE: ENDKE
ALTURA: ADOSADA EN PARED
POTENCIA: 9 W

TIPO DE LUMINARIA:
LUZ LED EXTERIOR
FABRICANTE: PHILIPS

INCENDIOS
CONTRA
ALARMA

SONORO
AVISADOR

a

TD

Wk

TD 09

TD 11
(TALLER DE BOTÁNICA)

TD 10
 (TALLER DE MUSICA Y
SALON DE EVENTOS)

TD 12
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 05
(ADMINISTRACIÓN)

GRUPO ELECTROGENO

SUB ESTACIÓN

TABLEROS
GENERAL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TD 07

TD 01

TD 20

TD 13
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 16
(AULAS DE 4 AÑOS)

TD 05
PORTICO INGRESO

TD 04
ADM.

TD 21
SEGUNDO NIVEL

TD 18
TANQUE
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TD 17
ALUMBRADO

EXTERIOR

TD 19
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EXTERIOR
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SERV. COMPLEMENTARIOSTD 06TD 08

TD 14
(AULAS DE 4 AÑOS)
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PROPIEDAD DE TERCEROS

BLOQUE B   ZONA DE TALLERES

TAREAS Y CLASES DE LOCAL TAREAS Y CLASES DE LOCAL

Minimo Recomendado Óptimo Minimo Recomendado Óptimo

Centros Docentes Centros Docentes

AULAS Y TALLERES 300 400 500 AULAS Y TALLERES 300 400 500

Ambientes: Talleres Pedagógicos Ambientes: Talleres Pedagógicos

Dimensiones del Ambiente:256.78 Longitud: 17.35 m Ancho:14.80m Alto: 4.00m Dimensiones del Ambiente:221.35 Longitud: 19 m Ancho:11.65m Alto: 5.50m

Altura de plano de trabajo 0.50m Altura de plano de trabajo 0.50m

Luminaria Suspendida modelo CustomCreate PT50T 4906 lum Luminaria Empotrada modelo PLAIN VIEW RC140B 7700 lum

Potencia de Lámpara 40.3 Watts Potencia de Lámpara 56.6 Watts

2.) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (factor K) 2.) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (factor K)

K= 2.00 K= 1.31

3.) CÁLCULO COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 3.) CÁLCULO COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

REFLEXIÓN REFLEXIÓN

0.7 0.7

0.5 0.5

0.3 0.3

0.5 0.5

0.3 0.3

0.1 0.1

0.3 0.3

0.1 0.1

Techo 0.70 0.70 0.70 Techo 0.70 0.70 0.70

Pared 0.50 0.50 0.50 Pared 0.50 0.50 0.50

Suelo 0.30 0.20 0.10 Suelo 0.30 0.20 0.10

K, Indice de Local K, Indice de Local

0.60 0.47 0.46 0.45 0.60 0.47 0.46 0.45

0.80 0.52 0.51 0.50 0.80 0.52 0.51 0.50

1.00 0.57 0.55 0.54 1.00 0.57 0.55 0.54

1.25 0.62 0.59 0.57 1.25 0.62 0.59 0.57

1.50 0.65 0.62 0.59 1.50 0.65 0.62 0.59

2.00 0.70 0.66 0.63 2.00 0.70 0.66 0.63

De la Tabla Cu= 0.63 De la Tabla Cu= 0.57 K Y

4.) FACTOR DE MANTENIMIENTO( fm) 4.) FACTOR DE MANTENIMIENTO( fm) 1.25 0.57

Para aula el ambiente no es es muy limpio. Para aula el ambiente no es es muy limpio. 1.31 X

fm = 0.80 fm = 0.80 1.50 0.59

Altura del plano de evaluación e= 0.75 Altura del plano de evaluación e= 0.75 0.57

5.) CÁLCULO DE N° DE LUMINARIAS 5.) CÁLCULO DE N° DE LUMINARIAS

25.80 25.22

6. DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL PLANO 6. DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL PLANO

7. COMPROBAR SEPARACIÓN ENTRE LUMINARIAS 7. COMPROBAR SEPARACIÓN ENTRE LUMINARIAS

Dmax = 0.8 * H= 0.80 * 4.00 = 3.20 Dmax = 0.8 * H= 0.80 * 5.50 = 4.40

2.96 m < 3.20 CUMPLE 2.91 m < 4.40 CUMPLE

8. CÁCULO DE POTENCIA INSTALADA 8. CÁCULO DE POTENCIA INSTALADA

P.I = 70.5Wts*2*30= 4230 WATS P.I = 56.6Wts*2*28= 3169.6 WATS

SE OPTÓ POR 28 LUMINARIAS

(1.31-1.25)/(150-1.25)=(x-0.57)/(0.59-0.57) = 0.663

PAREDES

Claro

Medio

Oscuro

SUELO
Claro

Oscuro

FACTORES DE REFLEXIÓN DE TECHO, PARED Y SUELO

CÁLCULO DE LUMINARIAS EN TALLERES PEDAGÓGICOS

ILUMINACIÓN MEDIA EN SERV (Lux)

1.)DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (Métodos por Lúmenes)

Colores: Pared colores Medios suaves, Piso: Color Caucho claro, Techo Blanco

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

COLOR

TECHO

Blanco o muy Claro

Claro

Medio

SE OPTÓ POR 30 LUMINARIAS

PAREDES

Claro

Medio

Oscuro

SUELO
Claro

Oscuro

FACTORES DE REFLEXIÓN DE TECHO, PARED Y SUELO

CÁLCULO DE LUMINARIAS EN TALLERES PEDAGÓGICOS

ILUMINACIÓN MEDIA EN SERV (Lux)

1.)DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (Métodos por Lúmenes)

Colores: Pared colores Medios suaves, Piso: Color Caucho claro, Techo Blanco

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

COLOR

TECHO

Blanco o muy Claro

Claro

Medio

a.b

h. (a+b)
K=

17.35m x 14.80m

4.00 (17.35+14.80)m
K=

E*S

Fm * Cu*Ø L
N

400 (Lux) * 256.78 m²

0.8 * 0.63 * 7900
N=

=

a.b

h. (a+b)
K=

19.00m x 11.65m

5.50 (19.99+11.65)m
K=

E*S

Fm * Cu*Ø L
N

400 (Lux) * 221.35 m²

0.8 * 0.57 * 7700
N=

=

TAREAS Y CLASES DE LOCAL TAREAS Y CLASES DE LOCAL

Minimo Recomendado Óptimo Minimo Recomendado Óptimo

Centros Docentes Centros Docentes

AULAS Y TALLERES 300 400 500 AULAS Y TALLERES 300 400 500

Ambientes: Talleres Pedagógicos Ambientes: Talleres Pedagógicos

Dimensiones del Ambiente:256.78 Longitud: 17.35 m Ancho:14.80m Alto: 4.00m Dimensiones del Ambiente:221.35 Longitud: 19 m Ancho:11.65m Alto: 5.50m

Altura de plano de trabajo 0.50m Altura de plano de trabajo 0.50m

Luminaria Suspendida modelo CustomCreate PT50T 4906 lum Luminaria Empotrada modelo PLAIN VIEW RC140B 7700 lum

Potencia de Lámpara 40.3 Watts Potencia de Lámpara 56.6 Watts

2.) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (factor K) 2.) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (factor K)

K= 2.00 K= 1.31

3.) CÁLCULO COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 3.) CÁLCULO COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

REFLEXIÓN REFLEXIÓN

0.7 0.7

0.5 0.5

0.3 0.3

0.5 0.5

0.3 0.3

0.1 0.1

0.3 0.3

0.1 0.1

Techo 0.70 0.70 0.70 Techo 0.70 0.70 0.70

Pared 0.50 0.50 0.50 Pared 0.50 0.50 0.50

Suelo 0.30 0.20 0.10 Suelo 0.30 0.20 0.10

K, Indice de Local K, Indice de Local

0.60 0.47 0.46 0.45 0.60 0.47 0.46 0.45

0.80 0.52 0.51 0.50 0.80 0.52 0.51 0.50

1.00 0.57 0.55 0.54 1.00 0.57 0.55 0.54

1.25 0.62 0.59 0.57 1.25 0.62 0.59 0.57

1.50 0.65 0.62 0.59 1.50 0.65 0.62 0.59

2.00 0.70 0.66 0.63 2.00 0.70 0.66 0.63

De la Tabla Cu= 0.63 De la Tabla Cu= 0.57 K Y

4.) FACTOR DE MANTENIMIENTO( fm) 4.) FACTOR DE MANTENIMIENTO( fm) 1.25 0.57

Para aula el ambiente no es es muy limpio. Para aula el ambiente no es es muy limpio. 1.31 X

fm = 0.80 fm = 0.80 1.50 0.59

Altura del plano de evaluación e= 0.75 Altura del plano de evaluación e= 0.75 0.57

5.) CÁLCULO DE N° DE LUMINARIAS 5.) CÁLCULO DE N° DE LUMINARIAS

25.80 25.22

6. DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL PLANO 6. DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL PLANO

7. COMPROBAR SEPARACIÓN ENTRE LUMINARIAS 7. COMPROBAR SEPARACIÓN ENTRE LUMINARIAS

Dmax = 0.8 * H= 0.80 * 4.00 = 3.20 Dmax = 0.8 * H= 0.80 * 5.50 = 4.40

2.96 m < 3.20 CUMPLE 2.91 m < 4.40 CUMPLE

8. CÁCULO DE POTENCIA INSTALADA 8. CÁCULO DE POTENCIA INSTALADA

P.I = 70.5Wts*2*30= 4230 WATS P.I = 56.6Wts*2*28= 3169.6 WATS

SE OPTÓ POR 28 LUMINARIAS

(1.31-1.25)/(150-1.25)=(x-0.57)/(0.59-0.57) = 0.663

PAREDES

Claro

Medio

Oscuro

SUELO
Claro

Oscuro

FACTORES DE REFLEXIÓN DE TECHO, PARED Y SUELO

CÁLCULO DE LUMINARIAS EN TALLERES PEDAGÓGICOS

ILUMINACIÓN MEDIA EN SERV (Lux)

1.)DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (Métodos por Lúmenes)

Colores: Pared colores Medios suaves, Piso: Color Caucho claro, Techo Blanco

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

COLOR

TECHO

Blanco o muy Claro

Claro

Medio

SE OPTÓ POR 30 LUMINARIAS

PAREDES

Claro

Medio

Oscuro

SUELO
Claro

Oscuro

FACTORES DE REFLEXIÓN DE TECHO, PARED Y SUELO

CÁLCULO DE LUMINARIAS EN TALLERES PEDAGÓGICOS

ILUMINACIÓN MEDIA EN SERV (Lux)

1.)DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL (Métodos por Lúmenes)

Colores: Pared colores Medios suaves, Piso: Color Caucho claro, Techo Blanco

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

COLOR

TECHO

Blanco o muy Claro

Claro

Medio

a.b

h. (a+b)
K=

17.35m x 14.80m

4.00 (17.35+14.80)m
K=

E*S

Fm * Cu*Ø L
N

400 (Lux) * 256.78 m²

0.8 * 0.63 * 7900
N=

=

a.b

h. (a+b)
K=

19.00m x 11.65m

5.50 (19.99+11.65)m
K=

E*S

Fm * Cu*Ø L
N

400 (Lux) * 221.35 m²

0.8 * 0.57 * 7700
N=

=

K V FP

1.73 380 1

Longitud

m

C1 Iluminación suspendida Custom Create 6 43.3 259.8 0.8 207.84 0.316154548 1.264618193 2.50 20.87 0.319614164

C1 Tiras Led 1 24 24 1 24 0.036507454 0.146029814 2.50 7.10 0.012555789

C2 Iluminación suspendida Custom Create 10 43.3 433 1 433 0.658655309 2.634621235 2.50 17.70 0.564723158

C3 Iluminación suspendida Custom Create 10 43.3 433 1 433 0.658655309 2.634621235 2.50 28.20 0.899728421

C3 Tiras Led 1 24 24 1 24 0.036507454 0.146029814 2.50 19.46 0.034413474

C4 Iluminación suspendida Custom Create 8 9 72 1 72 0.109522361 0.438089443 2.50 36.16 0.191838316

C4 Tiras Led 1 24 24 0.8 19.2 0.029205963 0.116823852 2.50 10.15 0.014359579

C4 Luminaria empotrada en losa LUX ESPACE 6 19 114 1 114 0.173410405 0.693641618 2.50 12.10 0.10164

C5 Tomacorriente Luces de Emergencia 3 250 750 1 750 1.140857925 4.563431701 4.00 44.92 1.551513158

C6 Tomacorrientes 4 250 1000 1 1000 1.5211439 6.084575601 4.00 49.97 2.30125

C7 Detectores de Humo 2 24 48 1 48 0.073014907 0.292059629 2.50 28.39 0.100410947

C8 Y C9 Reserva 2 682 0

TOTAL 3125.04

3181.8

3125.04

2500.03

Leyenda

K (para circuito trifasico) = 1.73 In= Intensidad Nominal (A)

Factor de Potencia 0.8 Id= Intensidad de Diseño en (A)

Intensidad de Diseño (A) 7.130453301 It= Intensidad de Termomagnético

Resistividad del cobre (ohm *mm2/m) = 0.0175 If= Intensidad de Fuse (A)

Longitud = 50 Ic= Intensidad del Conductor (A)

Sección (mm2) = 6 Rcu = Resistividad del Cobre = 0.0175 Ohnios x mm2/m

K = (Circ. Monof)y 1.73 para (Circ. Trif).

Caida de Tensión 1.439163158 1.43 V < 12 V(5%)

K V FP

1.73 380 1

Longitud

m

C1 Iluminación montaje de superficie Ompalana D07 10 9 90 0.8 72 0.109522361 0.438089443 2.50 43.95 0.233166316

C1 Luminaria empotrada en losa LUX ESPACE 5 19 95 1 95 0.144508671 0.578034682 2.50 14.24 0.09968

C2 Iluminación Empotrada PLAN VIEW RC140B 7 56.6 396.2 1 396.2 0.602677213 2.410708853 2.50 27.96 0.816255411

C3 Iluminación Empotrada PLAN VIEW RC140B 14 56.6 792.4 1 792.4 1.205354427 4.821417706 2.50 41.59 2.428330653

C4 Iluminación Empotrada PLAN VIEW RC140B 7 24 168 1 168 0.255552175 1.022208701 2.50 19.51 0.241513263

C5 Luminaria Exterior decorativa 8 9 72 1 72 0.109522361 0.438089443 2.50 73.83 0.391687579

C5 Tiras Led 4 24 96 0.8 76.8 0.116823852 0.467295406 2.50 12.00 0.067907368

C6 Detectores de Humo 6 24 144 1 144 0.219044722 0.876178887 2.50 36.43 0.386541474

C7 Tomacorriente Luces de Emergencia 7 250 1750 1 1750 2.662001825 10.6480073 4.00 51.25 4.130345395

C8 Tomacorrientes 4 250 1000 1 1000 1.5211439 6.084575601 4.00 56.05 2.58125

C9 Y C10 Reserva 2 682 0

TOTAL 4566.4

5285.6

4566.4

3653.12

Leyenda

K (para circuito trifasico) = 1.73 In= Intensidad Nominal (A)

Factor de Potencia 0.8 Id= Intensidad de Diseño en (A)

Intensidad de Diseño (A) 10.41922726 It= Intensidad de Termomagnético

Resistividad del cobre (ohm *mm2/m) = 0.0175 If= Intensidad de Fuse (A)

Longitud = 50 Ic= Intensidad del Conductor (A)

Sección (mm2) = 6 Rcu = Resistividad del Cobre = 0.0175 Ohnios x mm2/m

K = (Circ. Monof)y 1.73 para (Circ. Trif).

Caida de Tensión 2.102947368 2.19 V < 12 V(5%)

Intensidad Nominal 

(A) 
4.753635534

POTENCIA DEMANDA

POTENCIA A CONTRATAR (FACTOR DE SIMULTANEIDAD= 0.8)

Intensidad de 

Diseño - 125 % (A) 

7.130453301

TD 11 TALLER DE BOTÁNICA

N° Descripción Cantidad Carga (W) P. Instalada Factor de Demanda
Demanda 

Máxiima (W)

Intensidad 

Nominal en (A) 

- (In)

Intensidad de 

Diseño (A) - 

(Id)

Sección de 

Cable mm2
Caída (V)

P. Instalada Factor de Demanda
Demanda 

Máxiima (W)

Intensidad 

Nominal en (A) 

- (In)

Intensidad de 

Diseño (A) - 

(Id)

Sección de 

Cable mm2
Caída (V)

POTENCIA INSTALADA

Alimentador: 3-6 mm2 NH-80 + 1-6 mm2 NNH (N)+1-6mm2 NH-80 (T), Tubo PVC-SAP, Diám. 25mm

Interruptor Termomagnetico: 3x20A, Capacidad de Ruptura 25KA

LA CAIDA DE TENSIÓN DEL ALIMENTADOR:2.19 V, ESTA DENTRO DE LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS

POTENCIA INSTALADA

Intensidad Nominal 

(A) 
6.946151506

POTENCIA DEMANDA

POTENCIA A CONTRATAR (FACTOR DE SIMULTANEIDAD= 0.8)

Intensidad de 

Diseño - 125 % (A) 

10.41922726

CAIDA DE TENSIÓN ALIMENTADOR

CAIDA DE TENSIÓN ALIMENTADOR

Alimentador: 3-6 mm2 NH-80 + 1-6 mm2 NNH (N)+1-6mm2 NH-80 (T), Tubo PVC-SAP, Diám. 25mm

Interruptor Termomagnetico: 3x20A, Capacidad de Ruptura 25KA

LA CAIDA DE TENSIÓN DEL ALIMENTADOR: 1.43 V, ESTA DENTRO DE LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS

TD 10 TALLER DE MUSICA Y SALÓN DE ENTOS

N° Descripción Cantidad Carga (W)

MD

1.73 xV x cos  Ø
In =

MD

1.73 xV x cos  Ø
In =

K V FP

1.73 380 1

Longitud

m

C1 Iluminación suspendida Custom Create 6 43.3 259.8 0.8 207.84 0.316154548 1.264618193 2.50 20.87 0.319614164

C1 Tiras Led 1 24 24 1 24 0.036507454 0.146029814 2.50 7.10 0.012555789

C2 Iluminación suspendida Custom Create 10 43.3 433 1 433 0.658655309 2.634621235 2.50 17.70 0.564723158

C3 Iluminación suspendida Custom Create 10 43.3 433 1 433 0.658655309 2.634621235 2.50 28.20 0.899728421

C3 Tiras Led 1 24 24 1 24 0.036507454 0.146029814 2.50 19.46 0.034413474

C4 Iluminación suspendida Custom Create 8 9 72 1 72 0.109522361 0.438089443 2.50 36.16 0.191838316

C4 Tiras Led 1 24 24 0.8 19.2 0.029205963 0.116823852 2.50 10.15 0.014359579

C4 Luminaria empotrada en losa LUX ESPACE 6 19 114 1 114 0.173410405 0.693641618 2.50 12.10 0.10164

C5 Tomacorriente Luces de Emergencia 3 250 750 1 750 1.140857925 4.563431701 4.00 44.92 1.551513158

C6 Tomacorrientes 4 250 1000 1 1000 1.5211439 6.084575601 4.00 49.97 2.30125

C7 Detectores de Humo 2 24 48 1 48 0.073014907 0.292059629 2.50 28.39 0.100410947

C8 Y C9 Reserva 2 682 0

TOTAL 3125.04

3181.8

3125.04

2500.03

Leyenda

K (para circuito trifasico) = 1.73 In= Intensidad Nominal (A)

Factor de Potencia 0.8 Id= Intensidad de Diseño en (A)

Intensidad de Diseño (A) 7.130453301 It= Intensidad de Termomagnético

Resistividad del cobre (ohm *mm2/m) = 0.0175 If= Intensidad de Fuse (A)

Longitud = 50 Ic= Intensidad del Conductor (A)

Sección (mm2) = 6 Rcu = Resistividad del Cobre = 0.0175 Ohnios x mm2/m

K = (Circ. Monof)y 1.73 para (Circ. Trif).

Caida de Tensión 1.439163158 1.43 V < 12 V(5%)

K V FP

1.73 380 1

Longitud

m

C1 Iluminación montaje de superficie Ompalana D07 10 9 90 0.8 72 0.109522361 0.438089443 2.50 43.95 0.233166316

C1 Luminaria empotrada en losa LUX ESPACE 5 19 95 1 95 0.144508671 0.578034682 2.50 14.24 0.09968

C2 Iluminación Empotrada PLAN VIEW RC140B 7 56.6 396.2 1 396.2 0.602677213 2.410708853 2.50 27.96 0.816255411

C3 Iluminación Empotrada PLAN VIEW RC140B 14 56.6 792.4 1 792.4 1.205354427 4.821417706 2.50 41.59 2.428330653

C4 Iluminación Empotrada PLAN VIEW RC140B 7 24 168 1 168 0.255552175 1.022208701 2.50 19.51 0.241513263

C5 Luminaria Exterior decorativa 8 9 72 1 72 0.109522361 0.438089443 2.50 73.83 0.391687579

C5 Tiras Led 4 24 96 0.8 76.8 0.116823852 0.467295406 2.50 12.00 0.067907368

C6 Detectores de Humo 6 24 144 1 144 0.219044722 0.876178887 2.50 36.43 0.386541474

C7 Tomacorriente Luces de Emergencia 7 250 1750 1 1750 2.662001825 10.6480073 4.00 51.25 4.130345395

C8 Tomacorrientes 4 250 1000 1 1000 1.5211439 6.084575601 4.00 56.05 2.58125

C9 Y C10 Reserva 2 682 0

TOTAL 4566.4

5285.6

4566.4

3653.12

Leyenda

K (para circuito trifasico) = 1.73 In= Intensidad Nominal (A)

Factor de Potencia 0.8 Id= Intensidad de Diseño en (A)

Intensidad de Diseño (A) 10.41922726 It= Intensidad de Termomagnético

Resistividad del cobre (ohm *mm2/m) = 0.0175 If= Intensidad de Fuse (A)

Longitud = 50 Ic= Intensidad del Conductor (A)

Sección (mm2) = 6 Rcu = Resistividad del Cobre = 0.0175 Ohnios x mm2/m

K = (Circ. Monof)y 1.73 para (Circ. Trif).

Caida de Tensión 2.102947368 2.19 V < 12 V(5%)

Intensidad Nominal 

(A) 
4.753635534

POTENCIA DEMANDA

POTENCIA A CONTRATAR (FACTOR DE SIMULTANEIDAD= 0.8)

Intensidad de 

Diseño - 125 % (A) 

7.130453301

TD 11 TALLER DE BOTÁNICA

N° Descripción Cantidad Carga (W) P. Instalada Factor de Demanda
Demanda 

Máxiima (W)

Intensidad 

Nominal en (A) 

- (In)

Intensidad de 

Diseño (A) - 

(Id)

Sección de 

Cable mm2
Caída (V)

P. Instalada Factor de Demanda
Demanda 

Máxiima (W)

Intensidad 

Nominal en (A) 

- (In)

Intensidad de 

Diseño (A) - 

(Id)

Sección de 

Cable mm2
Caída (V)

POTENCIA INSTALADA

Alimentador: 3-6 mm2 NH-80 + 1-6 mm2 NNH (N)+1-6mm2 NH-80 (T), Tubo PVC-SAP, Diám. 25mm

Interruptor Termomagnetico: 3x20A, Capacidad de Ruptura 25KA

LA CAIDA DE TENSIÓN DEL ALIMENTADOR:2.19 V, ESTA DENTRO DE LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS

POTENCIA INSTALADA

Intensidad Nominal 

(A) 
6.946151506

POTENCIA DEMANDA

POTENCIA A CONTRATAR (FACTOR DE SIMULTANEIDAD= 0.8)

Intensidad de 

Diseño - 125 % (A) 

10.41922726

CAIDA DE TENSIÓN ALIMENTADOR

CAIDA DE TENSIÓN ALIMENTADOR

Alimentador: 3-6 mm2 NH-80 + 1-6 mm2 NNH (N)+1-6mm2 NH-80 (T), Tubo PVC-SAP, Diám. 25mm

Interruptor Termomagnetico: 3x20A, Capacidad de Ruptura 25KA

LA CAIDA DE TENSIÓN DEL ALIMENTADOR: 1.43 V, ESTA DENTRO DE LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS

TD 10 TALLER DE MUSICA Y SALÓN DE ENTOS

N° Descripción Cantidad Carga (W)

MD

1.73 xV x cos  Ø
In =

MD

1.73 xV x cos  Ø
In =

TUBERIAS

  -Circuitos de 220V, sera de 15mm

-Las curvas de hasta  20mm

 la fabrica.

 bricante de la tuberia.

 apropiados.

CAJAS

 tipo "pesado".

 material.

-Todas las tuberias seran de PVC-SAP
-El diametro minimo para las tuberias de:

  -Sistema de telafonos Externos, sera de 20mm

 disminuya de area, y sin utilizar dispositivos de llama directa.Las de mayor diametro seran hechas en

-No se aceptaran mas de cuatro curvas de 90` por cada tramo de tuberia.
-La longitud maxima de un tramo de tuberia sera de 15 m.

-Para empalme para tuberias y/o accesorios, se debera utilizar el pegamento que recomiende el fra-

-Todos los empalmes de las tuberias con las cajas, se realizaran utilizando los "conectores tubo-caja"

-Todas las tuberias que deben quedar enterradas (p. ej.: en jardines)deberan ser protegidas con una

 envoltura (dado)de concreto pobre, 5cm de espesor minimo.

-Todas las cajas de fabricacion estandar (estampadas), seran de plancha de fierro galvanizado del

-Todas las cajas para tomacorrientes o interruptores empotrados, que reciban mas de dos tubos, o

 para dos interruptores de conmutacion,o para tres interruptores simples (tres golpes), deberan ser

 cuadradas de 100x100x40mm y llevaran "tapa de un gang".
-Todas las cajas de paso deberan llevar tapa ciega de plancha de fierro galvanizado de tipo pesado.
-Todas las cajas de paso de fabricacion a la medida, deberan de ser hechas en plancha de fierro

 galvanizado de, minimo, 1.59mm de espesor (16 MSG) y deberan llevar tapa ciega del mismo

*

*

ESPECIFICACIONES    TECNICAS

,padran ser fabricadas en obra, cuidando que su seccion recta noØ

Se debera preveer la colocacion de tuberias que van por el piso antes del
vaceado del falso piso y piso terminado.

0.12

0.07

0.15 .30
0.03

0.06
0.04

PARANTE
OMEGA
89 x 45mm

MURO

PLACA FRIBROCEMENTO
SUPERBOARD DE

CONCRETO ST 8 mm

TIRA LED PHILIPS
FORTIMO 5mm

ADAPTADOR DE 240 V /
24V

ALAMBRE
GALVANIZADO

N° 14

TIRA LED PHILIPS
FORTIMO 5mm

DETALLE LUMINARIA LED
EN FALSO CIELO RASO 1/50

DETALLE LUMINARIA CINTA LED
EN MURO PANTALLA 1/50

D01
Detalle

D02
Detalle

PARANTE
OMEGA
89 x 45mm

+

-

181

181

+

-

+

-

+

-

+

-

181

181

+

-

+

-

+

-

TIRA LED PHILIPS
FORTIMO 5mmPolo Positivo

Cinta LED

Polo Negativo
Cinta LED

DETALLE  CINTA LED
1/50

D01
Detalle

17.35

14.80

1.48 2.96 2.96 2.96 2.96 1.48
14.80

1.45

2.89

2.89

2.90

2.89

2.89

1.45

17.35
19.00

11.65

1.36

2.71

2.71

2.71

2.72

2.71

2.71

1.36

19.00

1.45 2.91 2.97 2.91 1.41

11.65

ZONA PEDAGAGÓGICA  (TALLERES 3,4 Y 5 AÑOS)
ESC. 1/100

N
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22/08/2020 INDICADA

TUBO PVC - SAP, Ø 35mm
3-70 mm2 NH-80 + 70 mm2 NH-80 (T)

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

CE1

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

C-4

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4
ADMINISTRACIÓN

TD3
C-1

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

C-3

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-10 mm2 NH-80 + 10 mm2 NH-80 (T)

C-4

C-5

C-6

2 X 16 A

2 X 25 A

2 X 25 A

2 X 25 A

ILUMINACION
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

CE1

C-7

2 X 25 A
CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA

2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

RESERVA

BARRA DE
TIERRA.

CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

TD5
C-1

C-2

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

C-4

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

C-5

C-6

C-7

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

2 X 25 A

2 X 25 A

2 X 25 A

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

TD4
C-1

C-2

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

CE1

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

C-4

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

2 X 25 A 2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

RESERVA

C-3

2 X 16 A

2 X 16 A

ILUMINACION
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION
2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

2 X 25 A
TOMACORRIENTES

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

C-3

2 X 16 A

2 X 16 A

2 X 16 A

ILUMINACION
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION
2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

ILUMINACION
2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

CE1

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

C-4

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

2 X 16 A 2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

RESERVA

C-3

TD2
C-1

C-2

2 X 16 A

2 X 16 A

ILUMINACION
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION
2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

2 X 16 A
TOMACORRIENTES

CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

BARRA DE
TIERRA.

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

C-2

2 X 16 A

2 X 16 A

ILUMINACION
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

2 X 25 A 2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

RESERVA

C-3

SUB ESTACIÓN
2 x 25 A

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

3-1x25 mm2 NH-80 +1- 25 mm2 (T)/32mmØ PVC - SEL

C-1

C-2

2 X 25 A

RESERVA

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1
SERVICIOS COMPLEMETARIOS

TG
ALIMENTADOR A GRUPO ELECTRÓGENO

TD1
C-1

C-2

2 X 16 A

2 X 16 A

ILUMINACION
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION
2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

2 X 25 A
TOMACORRIENTES

C10

C-9

C-8

C-7

C-6

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

C-5

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

C-4
2 X 16 A

2 X 16 A

2 X 16 A

2 X 25 A

2 X 25 A 2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION EXTERIOR DECORATOVA
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

DETECTORES DE HUMO

TOMACORRIENTES

2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA

2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

C-3

C-2

BLOQUE 1 - SALA DE LA MENTE

TD10
C-1

2 X 16 A

2 X 16 A

2 X 16 A

ILUMINACION OMPALANA D07
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION LUX ESPACE EMPOTRADA TECHO
2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

ILUMINACION PLAN VIEW
 RC148B

2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

PRIMER NIVEL
W

h 01

Red Pública
380 V

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2
PORTICO

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 3
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - COMEDOR Y COCINA

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4
SERVICIOS COMPLEMTARIOS OFICINAS

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 5
ADMINISTRACION

TD21
C-1

C-2

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

C-4

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

C-5

CE1

C-6

C-7

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

2 X 25 A

2 X 25 A

2 X 25 A

2 X 25 A

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

ALIMENTADOR AL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2

2-1x10 mm2 NH-80 +1- 10 mm2 (T)/25mmØ EMT

RESERVA

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

C-3

2 X 20 A

2 X 20 A

2 X 20 A

ILUMINACION
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION
2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

ILUMINACION
2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 21
ADMINISTRACION SEGUNDO NIVEL (ÁEA DE PROFESORADO)

RESERVA

C-1

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-10 mm2 NH-80 + 10 mm2 NH-80 (T)

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

2 X 16 A
ILUMINACION LAMPARAS T-10 SUPENDIDA

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 6, 7
PEDAGÓGICA - AULAS DE 5 AÑOS

C-2
2 X 16 A

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-3
2 X 16 A

ILUMINACION LUMINARIA CINTA LED
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-4
2 X 16 A

DETECTORES DE HUMO
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION LUMINARIA TIPO DICROICO

C-5
2 X 20 A

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-6
2 X 20 A

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-7
RESERVA

C-8
RESERVA

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

C-4

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

RESERVA

C-3

C-2

TD17
C-1

2 X 20 A

2 X 20 A 2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

2 X 20 A
ILUMINACIÓN Empotrable PISO NYX LED

ILUMINACIÓN Exterior luminaria ISTAMIUM LED

C-5
RESERVA

2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 17
ZONA EXTERIOR AULAS

C-1

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-10 mm2 NH-80 + 10 mm2 NH-80 (T)

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

2 X 16 A
ILUMINACION LAMPARAS T-10 SUPENDIDA

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 6, 7
PEDAGÓGICA - AULAS DE 5 AÑOS

C-2
2 X 16 A

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-3
2 X 16 A

ILUMINACION LUMINARIA CINTA LED
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-4
2 X 16 A

DETECTORES DE HUMO
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION LUMINARIA TIPO DICROICO

C-5
2 X 20 A

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-6
2 X 20 A

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-7
RESERVA

C-8
RESERVA

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

C-4

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

RESERVA

C-3

C-2

TD18
C-1

2 X 20 A

2 X 20 A

2 X 20 A

Electrobomba tanque hidroneumático 1

C-5
RESERVA

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 18
SERV COMPLENTARIOS

ILUMINACIÓN Exterior luminaria KUMA LED

Electrobomba tanque hidroneumático 1

Electrobomba tanque hidroneumático 1

2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

C-3

C-2

TD17
C-1

2 X 20 A2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT
ILUMINACIÓN Exterior luminaria KUMA LED

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 17
ZONA EXTERIOR AULAS

RESERVA

RESERVA

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

C-3

C-2

TD18
C-1

2 X 20 A2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT
ILUMINACIÓN Exterior luminaria ISTAMIUM LED

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 18
SERV. COMPLEMENTARIOS, GENERALES Y ADMINITRACIÓN

RESERVA

RESERVA

C-1

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-10 mm2 NH-80 + 10 mm2 NH-80 (T)

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

2 X 16 A
ILUMINACION LAMPARAS T-10 SUPENDIDA

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 8, 9
PEDAGÓGICA - AULAS DE 5 AÑOS

C-2
2 X 16 A

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-3
2 X 16 A

ILUMINACION LUMINARIA CINTA LED
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-4
2 X 16 A

DETECTORES DE HUMO
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION LUMINARIA TIPO DICROICO

C-5
2 X 20 A

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-6
2 X 20 A

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-7
RESERVA

C-8
RESERVA

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

RESERVA

RESERVA

CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

BARRA DE
TIERRA.

C-9

C-8

C-7

C-6

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-16 mm2 NH-80 + 16 mm2 NH-80 (T)

C-5

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

C-4
2 X 16 A

2 X 16 A

2 X 16 A

2 X 25 A 2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT
DETECTORES DE HUMO

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

C-3

C-2

TD10
C-1

2 X 16 A

2 X 16 A

2 X 16 A

ILUMINACION SUSPENDIDA CUSTOM CREATE
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

TIRA LED
2 - 1x6 mm2 NH-80/25mm Ø - EMT

RESERVA

ILUMINACION PLAN VIEW
 RC148B

ILUMINACION SUSPENDIDA CUSTOM CREATE

ILUMINACION EMPOTRADA LUX SPACE

2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

RESERVA

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 10
PEDAGÓGICA - TALLER DE MÚSICA Y SALÓN DE EVENTOS

C-1

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-10 mm2 NH-80 + 10 mm2 NH-80 (T)

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

2 X 16 A
ILUMINACION LAMPARAS T-10 SUPENDIDA

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 12, 13
PEDAGÓGICA - AULAS DE 5 AÑOS

C-2
2 X 16 A

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-3
2 X 16 A

ILUMINACION LUMINARIA CINTA LED
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-4
2 X 16 A

DETECTORES DE HUMO
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION LUMINARIA TIPO DICROICO

C-5
2 X 20 A

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-6
2 X 20 A

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-7
RESERVA

C-8
RESERVA

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

C-1

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-10 mm2 NH-80 + 10 mm2 NH-80 (T)

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

2 X 16 A
ILUMINACION LAMPARAS T-10 SUPENDIDA

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 14, 15
PEDAGÓGICA - AULAS DE 4 AÑOS

C-2
2 X 16 A

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-3
2 X 16 A

ILUMINACION LUMINARIA CINTA LED
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-4
2 X 16 A

DETECTORES DE HUMO
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION LUMINARIA TIPO DICROICO

C-5
2 X 20 A

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-6
2 X 20 A

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-7
RESERVA

C-8
RESERVA

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

C-1

TERMOMAGNETICO
INTERRUPTOR

2 x 25 A

TUBO PVC - SAP, Ø 25mm
3-10 mm2 NH-80 + 10 mm2 NH-80 (T)

INTERRUPTOR

2x25A,25mA
DIFERENCIAL

2 X 16 A
ILUMINACION LAMPARAS T-10 SUPENDIDA

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 14, 15
PEDAGÓGICA - AULAS DE 3 AÑOS

C-2
2 X 16 A

2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-3
2 X 16 A

ILUMINACION LUMINARIA CINTA LED
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

C-4
2 X 16 A

DETECTORES DE HUMO
2 - 1x2.5 mm2 NH-80/20mm Ø - EMT

ILUMINACION LUMINARIA TIPO DICROICO

C-5
2 X 20 A

TOMACORRIENTES
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-6
2 X 20 A

CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA
2-1x4 mm2 NH-80 +1- 4 mm2 (T)/20mmØ EMT

C-7
RESERVA

C-8
RESERVA

BARRA DE
TIERRA.
CONDUCTOR DE Cu
desnudo de Ø16mm2

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA
ITEM DESCRIPCIÓN CARGA UNITARIA DEMANDA MÁXIMA

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
TD1 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD2 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD3 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD4 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD5 PUERTAS ELÉCTRICAS INGRESO
TD6 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD7 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD8 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD9 ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES
TD10
TD11

CUADRO DE MAXIMA DEMANDA
ITEM DESCRIPCIÓN CARGA UNITARIA DEMANDA MÁXIMA

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
TD12

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

TD13
TD14
TD15
TD16
TD17

ELECTROBOMBA DE TANQUE HODRONEUMÁTICO 1, 2 Y 3

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

ILUMINACIÓN EXTERIOR

ILUMINACIÓN EXTERIOR
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES SEGUNDO NIVEL

1984.1 2481
1760 2200
2560 3200

26702136
2136 2670

36962956
36962956
36962956
36962956

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 36962956
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 36962956
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 36962956
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 36962956
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

5595

2956

TD18
TD19
TD20
TD214566.43653.12

3125.042500.03

ILUMINACIÓN EXTERIOR
4476
72.8
453.6

3696
260.8 326

91
567

43503850
TOTAL 65 105.44 Watts 52 084.35 Watts

THW 2X6.00 mm2 - 1x2.50 mm2 - 25mm Ø PVC SAP

CARGA A CONTRATAR:

CC= C.I * 0.3
CC= 65 105.44 * 0.3
CC= 19 531.63
CC= 195, 316 Kw

N
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INSTALACIONES SANITARIAS AGUA
GENERAL

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

INSTALACIONES
SANITARIAS

ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

I.S 01

20/09/2020 INDICADA

T A N Q U E
HIDRONEUMÁTICO

TANQUE S ISTERNA
C A P : 7500LINGRESO

A.F. Ø  2''

TUBERÍA DE
DISTRIBUCIÓN  A .F . Ø  2 ''

ABASTECIMIENTO ZONA
 AULAS PEDAGÓGICAS

 2,3 A Ñ O S

T A N Q U E
HIDRONEUMÁTICO

T A N Q U E
SISTERNA

C A P :  12250L

INGRESO
A .F. Ø  2' '

T U B E R Í A  D E
DISTRIBUCIÓN  A .F . Ø  2' '

I N G R E S O  A .F . Ø  2' '

T U B E R Í A  D E
DISTRIBUCIÓN  A .F . Ø 2' '

A B A S T E C I M I E N T O  Z O N A
ADMINISTRATIVA, SERV .

G E N E R A L E S  Y
C O M P L E M E N T A R I O S

M

MEDIDOR
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P
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VER DETALLE
D 01

0.8
0

ACERA PAVIMENTO DE HORMIGÓN

RELLENO DE ARENA

DETALLE TIPO PARA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA BAJO ACERA

100 0,1500,40

350 0,1500,65

200

E

0,1500,55

m.m.mm.
AD

A

D

E

E E
CUNA DE ARENA

0,2 D

DIMENSIONAMIENTOS

TUBERÍA PVC

SIN ESCALA

BLOQUE A

BLOQUE C

BLOQUE B

BLOQUE D

0 1 105 20 m

ESCALA GRÁFICA

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    
N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

N.P.T +0.20    

195.655 m2

VIENE DE LA RED
PÚBLICA SEMACEL Ø

2''
CISTERNA 1

CISTERNA 3
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D 
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 D
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TR
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UC

IÓ
N 

GE
NE

RA
L

RE
D 

DE
 D

IS
TR
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UC

IÓ
N 
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L

A B A S T E C I M I E N T O  Z O N A
A U L A S  P E D A G Ó G I C A S
4,5 A Ñ O S  Y  T A L L E R E S

T A N Q U E
HIDRONEUMÁTICO

Ø
 1

½
'' 

PV
C

Ø  3 /4 ' '  P V C

Ø  1' '  PVC

Ø 2'' PVC

Ø
 2

'' 
PV

C

Ø  1/2 ' '  PVC

Ø 1½ '' PVCØ 1½ '' PVC

TANQUE S ISTERNA
C A P : 13788L

Ø 2'' PVC

Ø  1/2 ' '  PVC

Ø 1½'' PVCØ 1½'' PVC

GRIFO DE R IEGO
H :0.30

GRIFO DE R IEGO
H :0.30

GRIFO DE R IEGO
H :0.30

GRIFO DE R IEGO
H :0.30

Ø
 1

''

Ø 1''

Ø 1'' PVC

Ø
 1

'' 
PV

C

Ø  1'' PVC

Ø 1'' PVC

INGRESO
PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

C6

CISTERNA 2

DOTACIÓN DIARIA DE ACUERDO A R.N.E
BLOQUE ZONA DOTACIÓN ÁREA/USUARIOS TOTAL TOTAL X BLOQUE DOTACIÓN TOTAL

BLOQUE A
BLOQUE B

BLOQUE D

ZONA AULAS PEDAGOGICAS 3,4,
AÑOS

ZONA TALLERES 3,4,5 AÑOS

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA DE COMEDOR

ZONA SERV. COMPLEMENTARIOS

50 L
50 L

50 L

6 L
50 L

7500 L

BLOQUE C
6250 L
6000 L
2796 L
9500 L
1482 L6 L

ZONA AULAS PEDAGÓGICAS 5
AÑOS

150 PERSONAS

125 PERSONAS
120 PERSONAS

190 m²
466 m²

247 m²

7500 L

6250 L
6000 L

13788 L

7,5 m³

6,2 m³
6,3 m³

13,7 m³

12250 L 12,3 m³

CÁLCULO DE VOLUMEN DE CISTERNA
BLOQUE VOLUMEN
BLOQUE A
BLOQUE B
BLOQUE C
BLOQUE D

VTC: 3/4 * 7,5 = 5.62 m³

VTC: 3/4 * 12,3 = 9.22 m³

VTC: 3/4 * 13,7 = 10.27 m³

Donde: VTC= b x Hu: Hu = VTC/L*A
b: A x L
Hu: Altura útil
L: Largo de base

A: Ancho de base
HL: Altura libre

N
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INSTALACIONES AGUA FRÍA
BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

INSTALACIONES SANITARIAS

ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
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I.S 02

20/09/2020 INDICADA

DOTACIÓN DIARIA DE ACUERDO A R.N.E
BLOQUE ZONA DOTACIÓN ÁREA/USUARIOS TOTAL TOTAL X BLOQUE DOTACIÓN TOTAL

BLOQUE A
BLOQUE B

BLOQUE D

ZONA AULAS PEDAGOGICAS 3,4,
AÑOS

ZONA TALLERES 3,4,5 AÑOS

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA DE COMEDOR

ZONA SERV. COMPLEMENTARIOS

50 L
50 L

50 L

6 L
50 L

7500 L

BLOQUE C
6250 L
6000 L
2796 L
9500 L
1482 L6 L

ZONA AULAS PEDAGÓGICAS 5
AÑOS

150 PERSONAS

125 PERSONAS
120 PERSONAS

190 m²
466 m²

247 m²

7500 L

6250 L
6000 L

13788 L

7,5 m³

6,2 m³
6,3 m³

13,7 m³

12250 L 12,3 m³
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TANQUE
HIDRONEUMÁTICO

TANQUE SISTERNA
CAP: 7500LINGRESO

A.F. Ø 2''

TUBERÍA DE
DISTRIBUCIÓN  A.F. Ø 2''

ABASTECIMIENTO ZONA
 AULAS PEDAGÓGICAS
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C6

CÁLCULO DE VOLUMEN DE CISTERNA
BLOQUE VOLUMEN
BLOQUE A
BLOQUE B
BLOQUE C
BLOQUE D

VTC: 3/4 * 7,5 = 5.62 m³

VTC: 3/4 * 12,3 = 9.22 m³

VTC: 3/4 * 13,7 = 10.27 m³

Donde: VTC= b x Hu: Hu = VTC/L*A
b: A x L
Hu: Altura útil
L: Largo de base

A: Ancho de base
HL: Altura libre

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

CONEXIÓN

VALVULA CHECK

TEE RECTA CON BAJADA

UNION UNIVERSAL

TEE RECTA CON SUBIDA

CODO DE 90º BAJA

CODO DE 90º SUBE

CODO DE 90º

TEE

VALVULA FLOTADOR

SIMBOLOGÍA

LEYENDA AGUA

CRUCE DE TUBERIA SIN

TUBERÍA DE AGUA FRIA

MEDIDOR DE AGUAM

DESCRIPCIÓN

REDUCCIÓN
VALVULA DE COMPUERTA

VALVULA DE RIEGO

Ø  1 /2 ' '  P V C

Ø  1 / 2 ' '  P V C

Ø  1 / 2 ' '  P V C

Ø  3 / 4 ' '  P
V C

Ø  3 /4 ' '  P
V C

Ø  3 / 4 ' '  P
V C

Ø  2 ' '  P V C

VALV. 1/2''

VALV. 1/2''

VALV. 1/2''

VALV. 1/2''

VALV. 1/2''

LLEGA LAVATORIOS

LLEGA URINARIOS

LLEGA INODORO

LLEGA INODORO

LLEGA INODOROS

REDUCCIÓN A Ø 3/4''

ESC. 1/150
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BLOQUE A Y C - SS-HH TIPICOSZONA DE AULAS
PEDAGÓGICAS

ESC. 1/25
DETALLE D01 - SS.HH TÍPICO HOMBRES Y MUJERES EN AULAS
PEDAGÓGICAS
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ESCALA GRÁFICA

5 m 10 m
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ESC. 1/150
BLOQUE A - SS-HH ZONA DE AULAS PEDAGÓGICAS
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PROPIEDAD DE TERCEROS

BLOQUE B - SS-HH  ZONA DE TALLERES PEDAGÓGICOS

VALV. Ø 1/2'' VALV. Ø 1/2''

V
A

LV
. Ø

 1
/2

''

VALV. Ø 1/2''

V
A

LV
. Ø

 1
/2

''

SS.HH HOMBRES SS.HH MUJERES

SS.HH DISCP.SS.HH DISCP.

N.P.T +0.20 N.P.T +0.20

Ø
 3/4'' P

V
C

VALV. Ø 1/2''

V
A

LV
. Ø

 1
/2

''

Ø  3/4'' PVC

Ø  3/4'' PVC

Ø  3/4'' PVC

Ø  1/2'' PVC Ø  1/2'' PVC

Ø  1/2'' PVC

Ø
 3/4'' P

V
C

Ø
 3

/4
'' 

P
V

C

Ø
 1
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'' 

P
V

C

Ø
 1
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'' 

P
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C

Ø
 1½
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V
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L L E G A  I N O D O R O S

L L E G A  I N O D O R O S

LLEGA LAVATORIOS

LLEGA URINARIOS

LLEGA LAVATORIOS

LAVATORIO

LAVATORIO

REDUCCIÓN A Ø 3/4''

Ø
 1

½
'' 

P
V

C

Ø  1 ½ ' '  P
V C

Ø  1 ½ ' '  P V C

Ø  3 /4 ' '  P V C

Ø  1 /2 ' '  P V C

Ø  1 /2 ' '  P V C

Ø  3 /4 ' '  P
V C

Ø  1 /2 ' '  P
V C

Ø  3 /4 ' '  P
V C

Ø  1 /2 ' '  P
V C

Ø  1 /2 ' '  P V C

Ø  1 /2 ' '  P V C
Ø  1 /2 ' '  P

V C

Ø  1 /2 ' '  P
V C

Ø  3 /4 ' '  P
V C

Ø  1 /2 ' '  P
V C

ESC. 1/50ISOMÉTRICO - SS.HH TÍPICO HOMBRES Y MUJERES EN TALLERES
PEDAGÓGICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 .- Las tuberias y accesorios para el sistema de agua
fria seran del tipo pvc clase 10 para una presión de
trabajo de 150 Lbs./pulg 2 enterredos y/o
empotrados.
2 .-Toda valvula debera instalarse entre dos
uniones universales, los que se instalaran en muro
y se alojaran en caja tipo nicho (medidas se veran en
obra).
3 .- Los registros seran de bronce con tapa roscada,
ranura y colocada al nivel de piso terminado.
4 .- Las tuberias y accesorios para el sistema de
desagüe seran de pvc - sal, tipo espiga y campana para
presión de trabajo de 10 Lbs./pulg 2.
5 .- Las tuberias de ventilación se prolongaran hasta
0.30 m.s.p.t. de la azotea, llevando en su extremo
superior un sombrerete de pvc.6 .- Las pruebas Hidraulicas para las redes de agua
fria se realizaran antes de enterrarlas y/o
empotrarlas, utilizando para ello una bomba de mano
de 100 Lbs./pulg 2 mediante el cual se llenara de agua
a la red en prueba permaneciendo durante 15 ó 30
minutos sin presentar fuga de agua, para su aprobación.
7 .- Las bajadas de desagüe se prolongaran al techo
como tuberias de ventilación y llevaran en su terminal
un sumbrerete de ventilación a 0.30 m sobre el nivel
del techo terminado.
8 .- La Pendiente de las Tuberías serán de 1.5 %.
    Las alturas de salida de agua para los diferentes
    aparatos son:
    - Inodoro               0.25 m
    - Lavatorio             0.90 m
    - Ducha                  1.90 m

BISAGRA DE FIERRO
   ALUMINIZADO

0.30
CODO DE 90°

VALVULA DE COMPUERTA

CODO DE 90°

0.30

NICHO CON MARCO Y TAPA DE
MADERA BARNIZADA , BISAGRA
DE FIERRO ALUMINIZADO CON
TIRADOR DE BRONCE CROMADO
Y SISTEMA DE FIJACION MEDIANTE
SIG-SAG.

TAPA METALICA

  TIRADOR DE
BRONCE CROMADO

TAPA METALICA

CAJA MARCO DE MADERA
    1" x 1"

0.10
PROYECCION DE NICHO

0.30

UNION UNIVERSAL

PERPECTIVA NICHO Y MARCO DE MADERA

0.30

VISTA FRONTAL

DETALLE INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA

ESC. 1/50
SS.HH  HOMBRES Y MUJERES EN TALLERES PEDAGÓGICOS

DOTACIÓN DIARIA DE ACUERDO A R.N.E
BLOQUE ZONA DOTACIÓN ÁREA/USUARIOS TOTAL TOTAL X BLOQUE DOTACIÓN TOTAL

BLOQUE A
BLOQUE B

BLOQUE D

ZONA AULAS PEDAGOGICAS 3,4,
AÑOS

ZONA TALLERES 3,4,5 AÑOS

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA DE COMEDOR

ZONA SERV. COMPLEMENTARIOS

50 L
50 L

50 L

6 L
50 L

7500 L

BLOQUE C
6250 L
6000 L
2796 L
9500 L
1482 L6 L

ZONA AULAS PEDAGÓGICAS 5
AÑOS

150 PERSONAS

125 PERSONAS
120 PERSONAS

190 m²
466 m²

247 m²

7500 L

6250 L
6000 L

13788 L

7,5 m³

6,2 m³
6,3 m³

13,7 m³

12250 L 12,3 m³

CÁLCULO DE VOLUMEN DE CISTERNA
BLOQUE VOLUMEN
BLOQUE A
BLOQUE B
BLOQUE C
BLOQUE D

VTC: 3/4 * 7,5 = 5.62 m³

VTC: 3/4 * 12,3 = 9.22 m³

VTC: 3/4 * 13,7 = 10.27 m³

Donde: VTC= b x Hu: Hu = VTC/L*A
b: A x L
Hu: Altura útil
L: Largo de base

A: Ancho de base
HL: Altura libre

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

CONEXIÓN

VALVULA CHECK

TEE RECTA CON BAJADA

UNION UNIVERSAL

TEE RECTA CON SUBIDA

CODO DE 90º BAJA

CODO DE 90º SUBE

CODO DE 90º

TEE

VALVULA FLOTADOR

SIMBOLOGÍA

LEYENDA AGUA

CRUCE DE TUBERIA SIN

TUBERÍA DE AGUA FRIA

MEDIDOR DE AGUAM

DESCRIPCIÓN

REDUCCIÓN
VALVULA DE COMPUERTA

VALVULA DE RIEGO

0 0.10 10.50 2 m

ESCALA GRÁFICA

N
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A

Fº
G

º
Fº

G
º

0 1 105 20 m

ESCALA GRÁFICA

N

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

BUZÓN DE
DESAGÜE

TUBERÍA COLECTORA DEL
SERVICIO PÚBLICO 2PVC Ø12''

PVC Ø 6''

PVC Ø 6''

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25 L X A : 18'' x 24''

Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X
 A

 : 1
8''

 x 
24

''
Co

ta 
Ta

pa
 =

 +
 0.

20
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ta 
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o =

 - 
0.2

5

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25 Ø8'' PVC PESADO

Distancia 15m
S min = 2%

Ø8'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

BUZÓN DE DESAGÜE

TU
BE

RÍ
A 

CO
LE

CT
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RV
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ÚB
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CO
 1

PVC Ø12''

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

SS.HH
NIÑOS

SS.HH
NIÑAS

SS.HH
DISCAP.
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Ø8'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 2%

Ø8'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 2%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 2%

Ø6'' PVC PESADO

Distancia 15m

S min = 1%

Ø4'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%

JR
 E

L 
OB

RE
RO

JR JUNÍN

SS.HH
NIÑOS

SS.HH
NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

SS.HH
NIÑOS

SS.HH
NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

SS.HH
NIÑOS

SS.HH
NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

SS.HH
NIÑOS

SS.HH
NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

INGRESO
PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

C6

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 2%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 2%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 2%

Ø6
'' P

VC
 P

ES
AD

O
Di

sta
nc

ia 
15

m
S 

mi
n =

 2%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 2%

Ø8'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 2%

Ø6'' PVC PESADO

Distancia 15m

S min = 1%

BLOQUE A

BLOQUE C

BLOQUE B

BLOQUE D

BLOQUE E
Ø6'' PVC PESADO

Distancia 15m
S min = 2%

SUMIDERO
CAJA DE REGISTRO

DESCRIPCIÓN

TUBERIA DE DESAGUE Ø 2" y/o 4" PVC
TUBERIA DE VENTILACION Ø 2" y/o 4" PVC

CODO DE 90° BAJA
CODO DE 90° SUBE

REGISTRO ROSCADO EN EL PISO

SENTIDO DEL FLUJO
TRAMPA  "P"

YEE  SIMPLE

SIMBOLOS

LEYENDACÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA ACUERDO A R.N.E

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN

PARA EL CÁLCULO DE DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN, LA VELOCIDAD
MÍNIMA SERÁ DE 0.60M/S Y LA VELOCIDAD MÁXIMA SEGÚN LA SIGUIENTE TABLA:

MÁXIMA DEMANDA
DUCHA

LAVATORIO

URINARIO

LAVADERO

QP
DIAMETRO (MM) VELOCIDAD MÁXIMA

0.12 L/S

15 (1/2'')
20 (3/4'')
25 (1'')
32 (1%)

40 Y MARORES (1% Y
MAYORES)

VELOCIDAD MÁXIMA
QP

QD - QP

1.00
2.20
2.58
2.65
3.00

1.9 M/S
0.34/S

CUMPLE

N
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L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

VER
DETALLE 1

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%
Ø6'' PVC PESADO

Distancia 15m
S min = 1%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25 L X A : 18'' x 24''

Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

Registro
Ø 4''

Sumidero
Ø 2''

Sumidero
Ø 2'' Sumidero
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C 

Ø 
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C 

Ø 
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C 

Ø 
4''

PVC Ø 2''

Ø 2''

PVC Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4'' EMBUTIDA
EN FALSA COLUMNA

SS.HH
NIÑOS

SS.HH
NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4'' EMBUTIDA
EN FALSA COLUMNA

PVC Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4'' EMBUTIDA
EN FALSA COLUMNA
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 SUBE VENT.
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 SUBE VENT.
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NIÑAS
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 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4'' EMBUTIDA
EN FALSA COLUMNA
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 SUBE VENT.

 P.V.C. Ø 4'' EMBUTIDA
EN FALSA COLUMNA
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Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%
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C6

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

SUMIDERO
CAJA DE REGISTRO

DESCRIPCIÓN

TUBERIA DE DESAGUE Ø 2" y/o 4" PVC
TUBERIA DE VENTILACION Ø 2" y/o 4" PVC

CODO DE 90° BAJA
CODO DE 90° SUBE

REGISTRO ROSCADO EN EL PISO

SENTIDO DEL FLUJO
TRAMPA  "P"

YEE  SIMPLE

SIMBOLOS

LEYENDACÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA ACUERDO A R.N.E

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN

PARA EL CÁLCULO DE DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN, LA VELOCIDAD
MÍNIMA SERÁ DE 0.60M/S Y LA VELOCIDAD MÁXIMA SEGÚN LA SIGUIENTE TABLA:

MÁXIMA DEMANDA
DUCHA

LAVATORIO

URINARIO

LAVADERO

QP
DIAMETRO (MM) VELOCIDAD MÁXIMA

0.12 L/S

15 (1/2'')
20 (3/4'')
25 (1'')
32 (1%)

40 Y MARORES (1% Y
MAYORES)

VELOCIDAD MÁXIMA
QP

QD - QP

1.00
2.20
2.58
2.65
3.00

1.9 M/S
0.34/S

CUMPLE

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

Registro
Ø 4''

Sumidero
Ø 2''

Sumidero
Ø 2'' Sumidero

Ø 2''

Sumidero
Ø 2''

Registro
Ø 4''

Ø 2'' Ø 2'' Ø 2'' Ø 2''

PV
C 

Ø 
4''

PV
C 

Ø 
4''

PVC Ø 2''

Ø 2''

PVC Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4'' EMBUTIDA
EN FALSA COLUMNA

SS.HH
NIÑOS

SS.HH
NIÑAS

SS.HH
DISCAP.

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4'' EMBUTIDA
EN FALSA COLUMNA

PVC Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4'' EMBUTIDA
EN FALSA COLUMNA

PV
C 

Ø 
4''

PV
C 

Ø 
4''

PV
C 

Ø 
4''

PV
C 

Ø 
4''

PVC Ø 4''

Sumidero
Ø 2''

PVC Ø 2''

Registro
Ø 4''

PVC Ø 2''

PVC Ø 4''

PVC Ø 2''

SS.HH
DISCAP.

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4'' EMBUTIDA
EN FALSA COLUMNA

PVC Ø 4''
PVC Ø 4''

PVC Ø 4''
PVC Ø 4''

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 1%

PVC Ø 2''

PVC Ø 2''

PVC Ø 2''

PV
C 

Ø 
2''

PV
C 

Ø 
2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

ESC. 1/125

ISOMÉTRICO - SS.HH TÍPICO HOMBRES Y
MUJERES EN AULAS PEDAGÓGICAS

ESC. 1/150
BLOQUE A - SS-HH ZONA DE AULAS PEDAGÓGICAS
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PROPIEDAD DE TERCEROS

BLOQUE A Y C - SS-HH TIPICOSZONA DE AULAS
PEDAGÓGICAS

ESC. 1/25
DETALLE 1 - SS.HH TÍPICO HOMBRES Y MUJERES EN AULAS
PEDAGÓGICAS

TUBERÍA DE 4''
EMBUTIDA EN FALSA

COLUMNA

TUBERÍA DE
VENTILACIÓN DE 2''

TUBERÍA DE 4''
EMBUTIDA EN FALSA

COLUMNA

TUBERÍA DE
VENTILACIÓN DE 2''

TUBERÍA DE 4''
EMBUTIDA EN FALSA

COLUMNA

URINARIOS

LABATORIOS

INODOROS

INODORO
DISCAPACITADO

INODORO

SUMIDERO
DE 2''

SUMIDERO
DE 2''

SUMIDERO
DE 2''

SUMIDERO
DE 2''

PVC 4''

PVC 2''

PVC 4''

PVC 2''

PVC 4''
PVC 2''

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m 10 m

0 0.10 10.50 2 m

ESCALA GRÁFICA

N
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INSTALACIONES DESAGÜE
BLOQUE (B) TALLERES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

INSTALACIONES SANITARIAS

ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

I.S 06

18/09/2020 INDICADA

TUBERÍA DE VENTILACION
PVC 4'' EMBUTIDA EN

FALSA COLUMNA

TUBERÍA DE VENTILACION
PVC 2''

TUBERÍA DE VENTILACION
PVC 4''

TUBERÍA DE VENTILACION
PVC 2''

TUBERÍA DE VENTILACION
PVC 2''

TUBERÍA DE VENTILACION
PVC 2''

TUBERÍA DE VENTILACION
PVC 2''

INODOROS
LAVATORIOS LAVATORIOS

LAVATORIOS

S = 1%

S = 1%S = 1%

S = 1%
SUMIDERO

2''

SUMIDERO
2''

INODORO
DISCPACITADO

BUZÓN
DESAGÜIE

S = 1%

PVC 2''

PVC 4''

L X A : 18'' x 24''
Cota Tapa = + 0.20
Cota Fondo = - 0.25

Suministro
Ø 2''

Suministro
Ø 2''

Suministro
Ø 2''

Registro
Ø 4''

Ø 4''

Ø 2''

Ø 2''

PVC Ø 2''

SS.HH
MUJERES

SS.HH
HOMBRES

SS.HH
DISCAP.

SS.HH
DISCAP.

PVC Ø 2''

PVC Ø 2''

PVC Ø 2''

PVC Ø 2''

PVC Ø 2''

PVC Ø 2''

PV
C 

Ø 
2''

PVC Ø 2''

PVC Ø 4''

PVC Ø 4'' PVC Ø 4'' PVC Ø 4''

PVC Ø 4''

PVC Ø 2''

PV
C 

Ø 
2''

PVC Ø 2''

PVC Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

LLEGA
DESAGÜE
P.V.C. Ø 2''

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 2''

LLEGA
DESAGÜE
P.V.C. Ø 2''

Ø6'' PVC PESADO
Distancia 15m

S min = 2%

 SUBE VENT.
 P.V.C. Ø 4''

EMBUTIDA EN FALSA
COLUMNA

SUMIDERO
CAJA DE REGISTRO

DESCRIPCIÓN

TUBERIA DE DESAGUE Ø 2" y/o 4" PVC
TUBERIA DE VENTILACION Ø 2" y/o 4" PVC

CODO DE 90° BAJA
CODO DE 90° SUBE

REGISTRO ROSCADO EN EL PISO

SENTIDO DEL FLUJO
TRAMPA  "P"

YEE  SIMPLE

SIMBOLOS

LEYENDACÁLCULO DE DIÁMETRO DE TUBERÍA ACUERDO A R.N.E

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN

PARA EL CÁLCULO DE DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN, LA VELOCIDAD
MÍNIMA SERÁ DE 0.60M/S Y LA VELOCIDAD MÁXIMA SEGÚN LA SIGUIENTE TABLA:

MÁXIMA DEMANDA
DUCHA

LAVATORIO

URINARIO

LAVADERO

QP
DIAMETRO (MM) VELOCIDAD MÁXIMA

0.12 L/S

15 (1/2'')
20 (3/4'')
25 (1'')
32 (1%)

40 Y MARORES (1% Y
MAYORES)

VELOCIDAD MÁXIMA
QP

QD - QP

1.00
2.20
2.58
2.65
3.00

1.9 M/S
0.34/S

CUMPLE

.05

.03

.08

.04

.03

.05

.05

I

.02

.03

B
.02

.05

.20

.03

MEDIA CAÑA
TUBERIA Ø4

Ø4"

.00 .16 .39 .03.02

0.500.50

DET. DE REFUERZO PARA TUB. DE Ø2" Y Ø4"

ELEVACION

ESC=1:20

CORTE  A - A

VARILLA DE Fo
Ø1/4"

@ DOS HILERAS

TUBO DE ZUNCHO DE
ALAMBRE N°16DESAGUE DE Ø2" O Ø4"

A

RELLENO CON
CONCRETO

a/c  DOS HILERAS

VARILLA DE Fc. DEØ 1/4"

CONCRETO
RELLENO CON

A

DESAGUE DE Ø2" O Ø4"
TUBO DE

B

CORTE  B - B
DET. CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO

ESC=1:20
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PROPIEDAD DE TERCEROS

BLOQUE B - SS-HH  ZONA DE TALLERES PEDAGÓGICOS

ESC. 1/125

ISOMÉTRICO - SS.HH  HOMBRES Y
MUJERES EN TALLERES PEDAGÓGICOS

ESC. 1/125
SS.HH  HOMBRES Y MUJERES DE TALLERES

0 0.10 10.50 2 m

ESCALA GRÁFICA

N
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RED DE EVACUACIÓN DE AGUA DE
LLUVIA

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

INSTALACIONES SANITARIAS

ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

I.S 07

19/09/2020 INDICADA

N

0 1 105 20 m

ESCALA GRÁFICA

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

313.63

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante a
cubierta inferior

de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4" Baja montante

de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4" Baja montante

de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4" Baja montante

de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"Baja montante

de recojo pluvial 4"
Baja montante

de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

Baja montante
de recojo pluvial 4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4" canaleta de

drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

canaleta de
drenaje  4"

Baja montante a cubierta
 inferior  de recojo pluvial 4"

Baja montante a cubierta
 inferior  de recojo pluvial 4"

591.44 m2195.49 m2
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NTT +8.00m

NTT +7.00m

NTT +5.00mNTT +5.00m
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ESCALA: 1/250
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RED CONTRAINCENDIOS

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

INSTALACIONES
SANITARIAS

ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

I.S 08

20/09/2020 INDICADA

0 1 105 20 m

ESCALA GRÁFICA
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I.S 09

20/09/2020 INDICADA
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TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 162.15 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota/ área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 3,4 m

13.51 >>14 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 14/3.4 4.12 >>4

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 16 ROCIADORES

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN AULAS PEDAGÓGICAS MÉTODO POR EL AREA DE DISEÑO
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO ALMACENAMIENTORIESGO EXTRA
TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 162.15 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota/ área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 3,4 m

13.51 >>14 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 14/3.4 4.12 >>4

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 16 ROCIADORES

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN AULAS PEDAGÓGICAS MÉTODO POR EL AREA DE DISEÑO
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO ALMACENAMIENTORIESGO EXTRA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 162.15 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota/ área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 3,4 m

13.51 >>14 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 14/3.4 4.12 >>4

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 16 ROCIADORES

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN AULAS PEDAGÓGICAS MÉTODO POR EL AREA DE DISEÑO
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO ALMACENAMIENTORIESGO EXTRA
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PROPIEDAD DE TERCEROS

BLOQUE A Y C  ZONA DE AULAS
PEDAGÓGICAS

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 162.15 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota/ área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 3,4 m

13.51 >>14 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 14/3.4 4.12 >>4

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 16 ROCIADORES

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN AULAS PEDAGÓGICAS MÉTODO POR EL AREA DE DISEÑO
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO ALMACENAMIENTORIESGO EXTRA

LEYENDA CONTRA INCENDIOS
DEL PROYECTO

TUBERÍA SCHEDULE 40
(SCH) CÉDULA 40

CISTERNA

ROCIADORES

GABINETE
CONTRAINCENDIOSG.C.I

GRÁFICO NOMBRE IMAGEN

AULAS PEDAGÓGICAS (3, 4 Y 5 AÑOS)
ESC. 1/150

N



GSPublisherVersion 0.1.100.100

RED CONSTRA INCENDIOS
TALLERES

ASESOR:

PROYECTO

PLANO

UBICACIÓN

FECHA ESCALA

INSTALACIONES
SANITARIAS

ESPECIALIDAD

PRESENTADO POR

NÚMERO DE LÁMINA

SECTOR 1 - BARRIO EL PORVENIR
CELENDÍN - CAJAMARCA

BACH. JEINER ROJAS DIAZ

ARQ. CARLOS IVAN ATALAYA
CRUZADO

“METODOLOGÍAS DE
APRENDIZAJE EN NIÑOS
APLICADAS AL DISEÑO DE
LOS ESPACIOS FLEXIBLES
EN AULAS PEDAGÓGICAS
PARA UN CENTRO DE
EDUCACIÓN
INICIAL, CELENDÍN 2020”

I.S 10

20/09/2020 INDICADA
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TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 267.33 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota / área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 4,01 m

22.28 >>22 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 22/4.01 5.49 >>5

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 222.49 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota / área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 3,7 m

18.54 >>19 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 19/3.70 5.14 >>5

RIESGO ALMACENAMIENTO

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 20 ROCIADORES

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 24 ROCIADORES

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN TALLER DE MÚSICA Y SALÓN DE EVENTOS
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO EXTRA

RIESGO ALMACENAMIENTO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN TALLER DE BOTÁNICA MÉTODO POR EL AREA DE DISEÑO
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO EXTRA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 162.15 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota/ área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 3,4 m

13.51 >>14 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 14/3.4 4.12 >>4

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 16 ROCIADORES

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN AULAS PEDAGÓGICAS MÉTODO POR EL AREA DE DISEÑO
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO ALMACENAMIENTORIESGO EXTRA

0 1.50 2

ESCALA GRÁFICA

5 m 10 m

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 162.15 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota/ área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 3,4 m

13.51 >>14 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 14/3.4 4.12 >>4

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 16 ROCIADORES

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN AULAS PEDAGÓGICAS MÉTODO POR EL AREA DE DISEÑO
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO ALMACENAMIENTORIESGO EXTRA

LEYENDA CONTRA INCENDIOS
DEL PROYECTO

TUBERÍA SCHEDULE 40
(SCH) CÉDULA 40

CISTERNA

ROCIADORES

GABINETE
CONTRAINCENDIOSG.C.I

GRÁFICO NOMBRE IMAGEN
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PROPIEDAD DE TERCEROS

BLOQUE B   ZONA DE TALLERES

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 267.33 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota / área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 4,01 m

22.28 >>22 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 22/4.01 5.49 >>5

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 222.49 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota / área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 3,7 m

18.54 >>19 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 19/3.70 5.14 >>5

RIESGO ALMACENAMIENTO

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 20 ROCIADORES

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 24 ROCIADORES

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN TALLER DE MÚSICA Y SALÓN DE EVENTOS
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO EXTRA

RIESGO ALMACENAMIENTO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN TALLER DE BOTÁNICA MÉTODO POR EL AREA DE DISEÑO
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO EXTRA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 267.33 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota / área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 4,01 m

22.28 >>22 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 22/4.01 5.49 >>5

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
ÁREA 

PROTEGIDA ESPACIAMIENTO MÁXIMO ÁREA PROTEGIDA
ESPACIAMIENTO 

MÁXIMO
NO OBSTRUIDA 21 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

OBSTRUIDA 15.6 m² 4.57 m 12 m² 4.57 m 9.3 m² 3.66 m 9.3 m² 3.66 m

Área Remota(m²) 222.49 ORDINARIO 1
Area por Rociador (m²) 12
Rociadores a considerar área remota / área rociador
Distancia entre Rociadores (distancia 
crítica) 3,7 m

18.54 >>19 ROCIADORES
Rociadores sobre el ramal que entran en 

el áea: 19/3.70 5.14 >>5

RIESGO ALMACENAMIENTO

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 20 ROCIADORES

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

2. NÚMERO DE ROCIADORES A CONSIDERAR

DEBEMOS ABARCAR 4 RAMALES CONDISERANDO POR EL DISEÑO Y LA 
UNIFORMIDAD SE OPTÓ 24 ROCIADORES

3. DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES EN EL PLANO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN TALLER DE MÚSICA Y SALÓN DE EVENTOS
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO EXTRA

RIESGO ALMACENAMIENTO

CÁLCULO DE ROCIADORES EN TALLER DE BOTÁNICA MÉTODO POR EL AREA DE DISEÑO
1. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ROCIADORES

RIESGO LEVE RIESGO ORDINARIO RIESGO EXTRA

G.C.I

G.C.I

 Ø2½ ''

 Ø2½ ''

 Ø2½ ''

 Ø2½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø2½ ''

 Ø2½ ''

 Ø2½ ''

 Ø2½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1½ ''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

 Ø1''

1 2 3 5 6 7

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

1234567
8

10111213141516

17181920212223

242526272829

TU
BE

RÍ
A 

4''
 S

CH
ED

UL
E 

(S
CH

) 4
0 C

ÉD
UL

A 
40

TU
BE

RÍ
A 

SC
HE

DU
LE

 (S
CH

) 4
0 C

ÉD
UL

A 
40

SUBE
MONTANTE

SUBE
MONTANTE

SUBE
MONTANTE

SUBE
MONTANTE

SUBE
MONTANTE

SUBE
MONTANTE

SUBE
MONTANTE

SUBE
MONTANTE

TALLER DE MÚSICA Y SALÓN DE EVENTOS
(3, 4 Y 5 AÑOS) ESC. 1/100

CÁCULO DE ROCIADORES EN TALLER DE BOTÁNICA - TALLER DE MUSICA Y SALÓN DE EVENTOS
MÉTODO POR EL ÁREA DE DISEÑO

TALLER DE BOTÁNICA TALLER DE MÚSICA Y SALÓN DE EVENTOS

N


	TESIS INVESTIGACIÓN_ROJAS_DIAZ
	TESIS INVESTIGACIÓN_ROJAS_DIAZ
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	TABLA DE CONTENIDOS
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE FIGURAS
	CAPÍTULO 1 ETAPA INVESTIGATIVA
	1.1. Justificación
	1.1.1 Justificación ambiental
	1.1.1.1. Condiciones de contexto y ambiente:
	1.1.1.2. Condiciones de riesgo
	1.1.1.3. Vulnerabilidad
	1.1.1.4. Condiciones socio culturales
	1.1.1.5. Oferta y Demanda
	1.1.2. Justificación legal y factibilidad
	1.1.2.1. Situación legal del predio
	1.1.2.2. Parámetros urbanísticos y edificatorios
	1.1.2.3. Gestión

	1.2. Realidad problemática
	1.3. Formulación del problema
	1.4. Objetivos
	1.2.
	1.3.
	1.4.
	1.4.1 Objetivo general
	1.4.2 Objetivos específicos
	1.4.3 Objetivo del proyecto


	CAPÍTULO 2. ETAPA DE ANÁLISIS
	2.1. Marco teórico proyectual
	2.1.1. Antecedentes teóricos

	2.2. Casos de estudio y criterios de selección.
	2.1.1. Presentación de Casos/Muestra

	2.3. Tipo de investigación y operacionalización de variables
	2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos
	2.4.1. Revisión documentaria
	2.4.2. Análisis de casos

	2.5. Resultados, Discusión y Lineamientos
	2.5.1. Matriz de relación de variables
	2.5.2. Resultados
	2.5.2.1. Resultados de variables
	2.5.2.2. Resultados análisis de Casos por indicador - Variable 1  Metodologías de aprendizaje en niños
	2.5.2.3. Resultados análisis de Casos por indicador - Variable 2  Espacios flexibles en aulas pedagógicas.

	2.5.3. Matriz de Resultados
	2.5.4. Matriz de casos
	2.5.5. Matriz de doble entrada
	2.5.6. Relación de variables
	2.5.7. Discusión
	2.5.7.1. Discusión de resultados de la variable N.º 1 (Metodologías de aprendizaje en niños)
	2.5.7.2. Discusión de resultados de la variable N.º 2 (Espacios flexibles en aulas pedagógicas)

	2.5.8. Lineamientos Específicos

	2.6. Marco referencial
	2.7. Marco normativo

	CAPÍTULO 3. ETAPA PROYECTUAL
	3.1. Idea rectora del proyecto
	2.7.1. Imagen objetivo
	2.7.2. Conceptualización

	3.2. Integración del proyecto al contexto
	3.3. Funcionalidad

	2.1.
	2.2.
	2.7.3. Análisis sobre la función de los espacios a diseñar
	2.7.4. Diagramas de funcionamiento - interrelaciones entre ambientes:
	2.7.5. Programa arquitectónico: áreas/ ámbitos y espacios abiertos a diseñar
	3.4. Solución arquitectónica

	2.3.
	2.7.6. Esquemas 3D y propuesta volumétrica simple
	3.5. Memoria descriptiva

	2.4.
	3.5.1. Arquitectura
	3.5.2. Estructuras
	3.5.3. Instalaciones sanitarias
	3.5.4. Instalaciones eléctricas
	3.6. Especificaciones técnicas
	3.7. Conclusiones y recomendaciones

	CAPÍTULO 4 CIERRE
	4.1 Referencias
	4.1 Anexos Laminas Investigación
	4.2  Anexos de Planos Arquitectónicos


	ANEXO 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA OK
	Número de diapositiva 1

	ANEXO 2-7 OK
	ANEXO 8 Y 9 OK
	ANEXO 10-11-12 OK
	ANEXO 13 - 18 OK1
	ANEXOS 19 - 34

	TESIS PROYECTO_ROJAS_DIAZ
	indice planos
	Página 1
	Página 2

	TESIS PROYECTO_ROJAS_DIAZ
	04 - LÁMINA SÍNTESIS _ROJAS_DÍAZ_N00032428
	Página 1
	Página 2

	01 - PROYECTO ARQUITECTURA _ROJAS DÍAZ_N00032428
	U-01 UBICACION Y ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
	P-01 PERIMÉTRICO
	T-01 TOPOGRAFICO
	A-01 MASTER PLANT
	A-02 ZONIFICACIÓN PRIMER NIVEL
	A-03 ZONIFICACIÓN SEGUNDO NIVEL
	A-04 ARQUITECTURA GENERAL PRIMER NIVEL
	A-05 ARQUITECTURA GENERAL SEGUNDO NIVEL
	A-06 CORTES GENERALES
	A-07 CORTES GENERALES
	A-08 ELEVACIONES GENERALES
	A-09 TRATAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES
	A-10 DETALLES DE MOBILIARIO URBANO
	A-11 ARQUITECTURA BLOQUE (A) - AULAS PEDAGÓGICAS
	A-12 ARQUITECTURA BLOQUE (B) - TALLERES
	A-13 TECHOS
	A-14 ANTROPOMETRÍA MOBILIARIO
	A-15 SECCIONES  DE ZONA BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS
	A-16 SECCIONES  DE ZONA BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS
	A-17 SECCIONES  DE ZONA BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS
	A-18  SECCIONES DE ZONA BLOQUE (B) TALLERES
	A-19  SECCIONES DE ZONA BLOQUE (B) TALLERES
	A-20  SECCIONES DE ZONA BLOQUE (B) TALLERES
	A-21  ELEVACIONES DE ZONA BLOQUE (A Y B) AULAS Y TALLERES

	02 -DETALLES LINEAMIENTOS _ROJAS DÍAZ_N00032428
	D-01 DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCTIVOS
	D-02 DETALLE DE COBERTURA
	D-03 DETALLE LINEAMIENTOS - MOBILIARIO FLEXIBLE RINCÓN BIBLIOTECA
	D-04 DETALLE LINEAMIENTOS - MOBILIARIO FLEXIBLE RINCÓN CONSTRUCCIÓN
	D-05 DETALLE LINEAMIENTOS - MOBILIARIO FLEXIBLE RINCÓN LECTOESCRITURA
	D-06  DETALLE LINEAMIENTOS - CERRAMIENTOS-PROTECCIÓN
	D-07 DETALLE LINEAMIENTOS - DIVISIONES MÓVILES
	D-08 DETALLE LINEAMIENTOS - JUEGO RECREATIVO-INFANTILES
	D-09 DETALLES DE SS.HH AULAS PEDAGÓGICAS
	D-10 DETALLES DE SS.HH TALLERES
	D-11 DETALLES DE PUERTAS
	D-12 DETALLES DE VENTANAS
	D-13 DETALLES DE VENTANAS

	03 -ESPECIALIDADES _ROJAS DÍAZ_N00032428
	S-01 SEÑALIZACIÓN DE ESCAPE
	S-02 SEÑALIZACIÓN
	S-03 RUTAS DE ESCAPE
	E-01 CIMENTACIÓN GENERAL DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO
	E-02 CIMENTACIÓN BLOQUE PRINCIPAL ( A) AULAS PEDAGÓGICAS
	E-03 CIMENTACIÓN BLOQUE PRINCIPAL ( B) TALLERES PEDAGÓGICOS
	E-04 ALIGERADO BLOQUE (A) PRINCIPAL AULAS PEDAGÓGICAS
	E-05 ALIGERADO BLOQUE PRINCIPAL ( B) TALLERES PEDAGÓGICOS
	E-06 VIGAS METÁLICAS COBERTURA BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS
	E-07 VIGAS METÁLICAS COBERTURA BLOQUE (B) TALLERES PEDAGÓGICOS
	I.E 01 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
	I.E 02 INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACIÓN EXTERIOR
	I.E 03 INSTALACIONES ELECTRICAS AULAS PEDAGÓGICAS
	I.E 04 INSTALACIONES ELECTRICAS TALLERES
	I.E 05 INSTALACIONES ELECTRICAS DIAGRAMA UNIFILAR
	I.S 01 INSTALACIONES SANITARIAS AGUA GENERAL
	I.S 02 INSTALACIONES AGUA FRÍA BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS
	I.S 03 INSTALACIONES AGUA FRÍA BLOQUE (B) TALLERES
	I.S 04 INSTALACIONES SANITARIAS DESAGÜE GENERAL
	I.S 05 INSTALACIONES DESAGÜE BLOQUE (A) AULAS PEDAGÓGICAS
	I.S 06 INSTALACIONES DESAGÜE BLOQUE (B) TALLERES
	I.S 07 RED DE EVACUACIÓN DE AGUA DE LLUVIA
	I.S 08 RED CONTRAINCENDIOS
	I.S 09 RED CONTRAINCENDIOS AULAS PEDAGÓGICAS
	I.S 10 RED CONTRAINCENDIOS TALLERES






