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RESUMEN

La presente investigacion corresponde a la aplicacion de lineamientos orientados hacia un
disefio optimo del Conservatorio Regional de Musica Carlos Valderrama en base al sistema
de iluminacion natura combinado, se propone una solucién arquitectonica que busca
aprovechar los lineamientos brindados por los componentes de un Disefio de iluminacion

natural combinado.

En el primer capitulo se desarrolla el planteamiento de la problemaética que enmarca la
investigacion, la justificacion en cuanto a la necesidad de realizar el presente estudio, los
obstéaculos que podrian dificultar su desenvolvimiento y cuéles son los objetivos que se

desean alcanzar con esta investigacion.

El segundo capitulo contiene en recopilacion de investigaciones realizadas anteriormente
por diferentes autores, considerados como referentes importantes para el desarrollo de la
investigacion; consecutivamente se desarrollan las bases tedricas que sustentan el presente
trabajo, y luego la definicion de los términos utilizados en la tesis para lograr un 6ptimo

entendimiento de la investigacion.

El tercer capitulo estd formado por el planteamiento de la hip6tesis donde se definen de
forma general las variables que seran objeto de investigacion.
A partir del cuarto capitulo se desarrolla la recopilacion, de datos informaciény lo

relacionado con el proyecto arquitectonico.

Palabras clave: Illuminacion natural, sistemas de iluminacion, iluminacién cenital,

conservatorio.
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ABSTRACT

The present investigation corresponds to the application of guidelines oriented towards an
optimal design of the Regional Conservatory of Music Carlos Valderrama based on the
combined natural lighting system, an architectural solution is proposed that seeks to take
advantage of the guidelines provided by the components of a Natural Lighting Design

combined.

The first chapter develops the approach to the problem that frames the research, the
justification regarding the need to carry out the present study, the obstacles that could

hinder its evolution and what are the objectives to be achieved with this research.

The second chapter contains in compilation of research previously carried out by different
authors, considered as important references for the development of the research;
consecutively the theoretical bases that support the present work are developed, and then
the definition of the terms used in the thesis to achieve an optimal understanding of the

research.

The third chapter consists of the statement of the hypothesis where the variables to be

investigated are defined in a general way.

As of the fourth chapter, the collection of data, information and related to the architectural

project is developed.

Keywords: Natural lighting, lighting systems, overhead lighting, conservatory.

Camacho Garcia, Karen del Rocio pag. 12



" SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA

ap
}4 EL DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA

UNIVERSIDAD CARLOS VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUIJILLLO, 2019
PRIVADA DEL NORTE

CAPITULO 1 INTRODUCCION
1.1. Realidad problematica

En la actualidad, existen infraestructuras modernas que se basan en criterios de
iluminacion natural como parte de un sentido de funcionalidad en los edificios que
garantizan la comodidad y el nivel de vida del usuario. Con el pasar de los afios, los estilos
en las construcciones han ido evolucionando, mejorando los disefios arquitectdnicos y
ademaés adaptandolos a las necesidades de la sociedad moderna.

Asimismo, estos edificios tienen en cuenta criterios de disefio necesarios para lograr
un espacio que brinde confort en cuanto a la iluminacion de los recintos que lo conforman,
criterios que ademas permitiran generar que un edificio perdure a través de los afios como
forma 'y funcidn, creando asi un espacio que motive a sus usuarios.

Por lo dicho anteriormente, podemos deducir que es necesaria la aplicacion de los
criterios de iluminacion natural, como lo es el sistema de iluminacion natural combinada;
ya que ésta nos garantizara una infraestructura 6ptima y adecuada para el usuario, tal es el
caso del Conservatorio Regional de musica Carlos Valderrama el cual presenta deficiencias
considerables en cuanto a estas caracteristicas, las cuales ademas repercuten negativamente
en el rendimiento de sus estudiantes.

En base a la preocupacién sobre la aplicacién de la iluminacién natural en los

centros educativos Pagliero y Piderit (2017) Indican: La luz de dia aplicada al disefio de

iluminacion en aulas favorece el rendimiento y el confort de sus ocupantes. En
pruebas estandarizadas se comprobé que los estudiantes ubicados en aulas con
mayor cantidad de luz natural rinden entre un 20 y un 26% mas en relacion a

aquellos ubicados en aulas con menor cantidad de luz  natural. (p.43)
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Existen varios estudios realizados en el mundo los cuales se encuentran
especificamente enfocados en la iluminacién natural en las escuelas, tal es el caso de un
estudio realizado en Estados Unidos - California sobre la relacion entre la iluminacion
natural y el rendimiento humano el cual ha dado a conocer el impacto positivo que se puede
obtener en los alumnos, el principal beneficio es la mejora en el rendimiento del estudiante
ya que afecta de manera positiva las habilidades cognitivas de los mismos, todo esto es
posible gracias a los ambientes que se encuentran iluminados de manera 6ptima ya que la
luz natural es una fuente gratuita que puede brindar una mejora en el confort del estudiante
por medio del aula en la que se desenvuelve, por lo dicho anteriormente podemos afirmar
que todos estos beneficios se pueden lograr a través de sistemas de iluminacion natural,

como por ejemplo el sistema de iluminacion natural combinado.

En nuestro Pais se presenta una gran deficiencia en cuanto a iluminacién natural en
los centros educativos superiores dedicados a impartir conocimientos musicales, las cual
representa una de las principales causas de insatisfaccion de los alumnos, como es el caso
del Conservatorio Nacional de Musica en Lima que, al ser una infraestructura para oficinas
adaptada al uso educativo, no cuenta con una 6ptima iluminacién natural en la mayoria de
sus ambientes, tal y como lo expresa Avila, S. (2017) en su tesis “Infraestructura
sostenible para el Conservatorio Nacional de Musica” de la Universidad Ricardo Palma,

Lima, donde menciona que:

De la encuesta realizada a veinte estudiantes del nivel superior del Conservatorio

Nacional de Musica, se obtuvo como resultado que tanto como las aulas tedricas, como las
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aulas de préactica y las salas grupales no estan debidamente acondicionadas, ni aisladas

acusticamente, ademas de presentar deficiencias de ventilacion e iluminacion. (p.31)

Cabe decir que de la encuesta realizada a 20 estudiantes del Conservatorio Nacional
de Mdsica se pudo recopilar que 7 alumnos afirman que las aulas individuales no cuentan
con suficiente iluminacion, 4 alumnos refieren que si y 9 alumnos indican que solo algunas
aulas cuentan con suficiente iluminacion (Anexol), en tal sentido podemos afirmar que la
deficiencia en cuanto a iluminacion natural se refiere es notoria, por tal motivo se necesita
aplicar un sistema de iluminacién natural como lo es el sistema de iluminacion natural

combinado el cual beneficiara a los alumnos de esta institucion.

De igual manera en la Provincia de Trujillo, donde existe un tnico lugar de
ensefianza superior de Mdsica, el Conservatorio Regional de Musica Carlos Valderrama; el
cual presenta infraestructura deficiente y no adecuada, obligando a los docentes a impartir
clases en aulas no aptas para una buena ensefianza, esto como consecuencia de la
inexistencia de espacios pedagdgicos que se encuentran disefiados aplicando adecuados
sistemas de iluminacion natural, asi lo menciona el Ministerio de Cultura (MINCUL, 2017)
sobre el Analisis de la situacion de las Artes Escénicas en el Pert: Caso Trujillo, donde se
indica que las actividades académicas del Conservatorio Carlos Valderrama no se estan
desarrollando con normalidad porque no se cuenta con requisitos de funcionalidad y

espacialidad, pero sobre todo requisitos técnicos como acusticos y de iluminacion.

Asimismo, sobre los aspectos de disefio e infraestructura educativa bioclimatica el
Ministerio de Educacion (MINEDU, 2008) en su Guia de Aplicacion de Arquitectura

Bioclimatica en Locales Educativos nos indica que:
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Cuando se disefia un local educativo, uno de los aspectos primordiales es lograr
integrar el bienestar térmico, la ventilacion, la iluminacion natural y el aislamiento acustico,
siendo esencial para el aprendizaje y la productividad. Para ello es necesario conocer las
variables bioclimaticas, con miras a un desarrollo sostenible. Se plantea contar con técnicas
de acondicionamiento ambiental pasivo adaptadas al entorno, optimizando el
aprovechamiento de los factores climaticos, como el sol, la temperatura, el viento y la

radiacién; cuando sean favorables y su modificacién o proteccion. (p.04)

Esta guia nos da las bases para un disefio arquitectonico eficiente ya que se
mencionan pautas precisas tales como: partido arquitectonico, materiales, orientacion del

eje del edificio, coberturas, alturas, entre otros. Asi mismo Pattini, A. (2005) afirma que:

Llamamos sistema de iluminacion natural al conjunto de componentes que en un
edificio o construccion se utilizan para iluminar con luz natural. La cantidad, calidad y
distribucion de la luz interior depende del funcionamiento conjunto de los sistemas de

iluminacion, de la ubicacion de las aberturas y de la superficie de las envolventes. (p.13)

En otras palabras, para poder concebir un objeto arquitectonico, éste debe estar
emplazado en funcidn a los sistemas de iluminacion natural y estos deben ser pensados de
acuerdo a la funcion que dicha infraestructura va a desempefiar, por consiguiente, si el
proyecto se emplaza en funcion a la iluminacion natural este podré usar diferentes sistemas
de iluminacion natural, como lo es el sistema natural combinado el cual comprende
iluminacion natural lateral e iluminacion natural cenital. Tal como lo menciona un estudio
realizado en Ecuador, para el disefio de iluminacion natural en espacios educativos

infantiles, donde se indica que la forma de los edificios debe disefiarse teniendo en cuenta

Camacho Garcia, Karen del Rocio pag. 16



" SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA

ap
}4 EL DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA

UNIVERSIDAD CARLOS VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUIJILLLO, 2019
PRIVADA DEL NORTE

las condiciones de luz naturales existentes, lo cual hace referencia al aprovechamiento de
las condiciones naturales existentes para asi poder aprovechar al maximo las fuentes de luz
natural y poder implementar un sistema de iluminacion natural combinado que beneficiara
la distribucion de luz interior para asi contar con ambientes 6ptimos para la funcion

requerida, en este caso la de educacion musical.

De todo esto se desprende que, en el Peru existen diversas escuelas de musica las
cuales en su mayoria cuentan con infraestructuras que no son pensadas para fines
educacionales, sino que son terrenos acondicionados y adaptados para la educacion
musical, por este motivo estos ambientes no pueden aprovechar al maximo las condiciones
naturales de iluminacion, tal es el caso del Conservatorio Nacional de Musica el cual fue
reubicado a un terreno que fue previsto para el funcionamiento del Banco Aleman, por tal
motivo sus aulas fueron adaptadas a estas instalaciones, en consecuencia el conservatorio
presenta aulas iluminadas mayormente por iluminacion artificial, por consiguiente podemos
afirmar que es necesario un andlisis pensado tanto en la funcion, como en el espacio donde
se va concebir dicha infraestructura, para aprovechar al maximo la iluminacion natural y

poder aplicar el sistema de iluminacion natural combinado.

Asi mismo, en el conservatorio regional de musica Carlos Valderrama de la ciudad
de Trujillo, nos encontramos con el mismo panorama, ya que cuenta con aulas donde el
aprovechamiento de la luz natural es deficiente, ya que esta institucion comparte el terreno
con tres instituciones mas como lo son: la Escuela de Arte Dramatico Virgilio Rodriguez
Nache y la Escuela de Ballet. En consecuencia, de las tres instituciones mencionadas

anteriormente, el Conservatorio Regional de Musica Carlos Valderrama se encuentra
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situado en el medio, motivo por el cual el Conservatorio solo cuenta con iluminacion
proveniente de la fachada principal y sus ambientes interiores se encuentran iluminados, en
su mayoria por iluminacion indirecta proveniente de un tragaluz pequefio. Finalmente, el
conservatorio presenta deficiencias serias en cuanto a iluminacion natural se refiere, por
este motivo se ve en la necesidad urgente no solo de reubicar sus instalaciones, sino
también de llevar a cabo una infraestructura que sea la adecuada para la funcion de
educacién, haciendo uso de un emplazamiento que esté pensado en las condiciones
naturales existentes y de esta manera poder aprovechar las fuentes de luz natural, en este
caso la implementacion de un sistema de iluminacion natural combinado, el cual servira

para beneficio del pablico como para el beneficio de sus estudiantes.

Por ultimo, actualmente la provincia de Trujillo consta de una poblacién de
estudiantes de Musica considerable, segun el director del Conservatorio Regional de
Musica Carlos Valderrama de Trujillo afirma que en el afio 2014 existié una poblacion
estudiantil de 499 alumnos, en el afio 2018 una poblacion estudiantil de 553 alumnos; a
partir de esto podemos argumentar que cada afio las cifras van aumentando y las personas
que acuden a esta casa de estudios no estan recibiendo una educacion adecuada. Por tal
motivo, si no tomamos medidas drasticas proyectando esta cifra en 30 afios hasta el 2049
tendremos un aproximado de 1047 alumnos estudiantes de masica insatisfechos, por lo cual
surge la necesidad de disefiar un recinto para la reubicacion del Conservatorio Regional de
Musica Carlos Valderrama de Trujillo, que atienda la problematica de la falta de

iluminacién natural y empleando el sistema de iluminacion natural combinada.
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De esta forma, la necesidad no se vera solucionada para un grupo especifico de
personas, sino que es una necesidad de la ciudad al requerir de un centro de estudios
superiores de Musica adecuado y de esta manera fomentar la ensefianza musical en la

ciudad de Trujillo.

En conclusién, mediante esta propuesta de trabajo, lo que se requiere es aplicar el
sistema de iluminacion natural combinado el cual favorezca el rendimiento de los
estudiantes y gue al mismo tiempo mejore estéticamente al objeto arquitecténico tanto

interior como exteriormente.

1.2. Formulacion del Problema
¢De qué manera el Sistema de iluminacion natural combinado condiciona el disefio

del Conservatorio Regional de Musica Carlos Valderrama en la Ciudad de Trujillo?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General
Determinar de qué manera el Sistema de iluminacion natural combinado condiciona el
disefio del Conservatorio Regional de Mdusica Carlos Valderrama en la Ciudad de
Trujillo.

1.4. Hipotesis

1.4.1. Hipotesis General

El Sistema de iluminacion natural combinado condiciona el disefio del Conservatorio

Regional de Musica Carlos Valderrama en la Ciudad de Trujillo, siempre y cuando se
disefie en base a:

1. Aplicacion de superposicion de blogues translicidos para generar lucernarios en
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orientacion Norte o Sur en las zonas de circulacion del area pedagdgica para
garantizar la iluminacion natural combinada la cual comprende iluminacion
cenital y lateral.

2. Aplicacion de lamas o parasoles en zonas complementarias orientadas al Este u
Oeste en fachadas con mayor incidencia solar para lograr de este modo un mejor
control de la luz y evitar el deslumbramiento.

3. Aplicacion de teatinas en espacios pedagogicos para poder iluminar de mejor
manera y aprovechar la iluminacién natural de acuerdo al recorrido solar y
estacional.

1.5. Antecedentes

1.5.1. Antecedentes Tedricos

Pattini, A. (2005) en su Tesis de Pregrado “Confort visual en espacios interiores
iluminados con luz natural en climas soleados. Modelos tedricos y valoraciones
subjetivas” del Instituto de Ciencias Sociales y Ambientales en Argentina. Describe la
importancia de la iluminacion natural explicando los tipos de sistemas de iluminacién
natural que pueden ser utilizados, donde explica que el sistema de iluminacion
combinado es el tipo de iluminacién en el cual se aprovecha los vanos tanto en muros
como en techos. Por ultimo, informa también acerca de las consideraciones a tener en

cuenta para que este sistema puede ser aplicado.

Esta Tesis es importante ya que sirvié como referencia al presentar las definiciones

especificas sobre el sistema de iluminacion natural combinado el cual se llevara a cabo
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en la presente tesis, ademas ejemplifica las técnicas que serviran de apoyo para el

desarrollo de la misma.

Pagliero y Piderit (2017) en el articulo Evaluacion y percepcion de la iluminacién
natural en aulas de preescolar. Arquitectura y Urbanismo, XXXVI1I1(3), 41-59. Explica
que, la luz natural es un factor muy importante ya que se ha demostrado que, gracias a
ella, el desarrollo de los nifios ha ido mejorando, es por este motivo que en el sector
educativo se busca estudiar el comportamiento de la iluminacién natural, para reconocer
su importancia y asi mejorar la arquitectura pre-escolar, ademas menciona que luz
natural es una fuente natural que debemos aprovechar al maximo y que puede otorgar

un nivel de bienestar importante en el aula.

Este articulo puede servir de guia a la presente investigacion en la aplicacion de
criterios de disefio para la aplicacion de estrategias de iluminacion natural combinada
en el objeto arquitectonico. Como, por ejemplo, la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (0.G.U) y la Guia de Disefio de Espacios Educativos las cuales segln

explica el autor, establece pardmetros estandar para una adecuada iluminacion natural.

Monteoliva, Korzeniowski, Ison, Santillan y Pattini (2016) en su articulo Estudio
del desempefio atencional en nifios en aulas con diferentes acondicionamientos
luminicos. CES, 9(2), 68-79. Explica que la importancia de la iluminacion natural en el
interior de las aulas radica en el ambiente visual y su influencia en el comportamiento
cognitivo de los alumnos, ademas una éptima iluminacion, en este caso, la iluminacién
natural provoca una mejora tanto en la atencion del estudiante como en su estado de

animo.
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Este articulo servira de referencia en cuanto a los datos obtenidos, para la
disposicion y disefio de ambientes y/o instalaciones con la orientacion pertinente para

asi aprovechar la iluminacion natural del conservatorio de musica a desarrollar.

Franco R. y Samper P. (2016) en su publicacion cientifica “Acceso solar en la
arquitectura y la ciudad” de la Universidad Catolica de Colombia, explica conceptos
relevantes de disefio los cuales tienen que ver con el acceso solar en la arquitectura de
los edificios por medio del analisis de ejemplos, aplicaciones y factores de estudio tales
como la latitud, la pendiente del terreno y la orientacion del edificio para asi plantear
soluciones geométricas en la volumetria de un objeto arquitecténico basado en el
Optimo manejo del control y acceso solar necesario dentro de los espacios interiores,
reuniendo al final de su andlisis, dos parametros de medicién: la radiacién directa y la

radicacion solar difusa o indirecta.

Esta investigacion servird como guia ya que nos muestra de manera detallada algunas
propuestas de composicion arquitectonica para asi obtener un control solar optimo en
las edificaciones, las cuales son adaptables a diferentes tipos de arquitectura, asi como

también necesarias al objeto arquitectonico a disefiar en la presente tesis.

Meneses, E. (2015) en su tesis de doctorado de la Universidad Politécnica de
Catalunya en Espana, titulada “La representacion de la luz natural en el proyecto
arquitectonico”, Presenta los conceptos claves de la luz natural en la arquitectura
partiendo del andlisis del comportamiento de la luz y su manera de expresarse en el

espacio arquitectonico, asi como también, establece de los criterios usados por algunos
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profesionales de la arquitectura para configurar el espacio, por ultimo, se revela la

dimensién que adquiere la luz natural en los espacios que hacen a la infraestructura.

Esta investigacion servira de guia ya que da conocimientos sobre el comportamiento
de la luz natural los cuales, al comprenderlos, nos sirven para poder hacer un uso
consciente de diversas estrategias que nos permitiran lograr una adecuada utilizacion de

la iluminacién natural.

Rayter Arnao, (2008) en su publicacion “Guia de Aplicacion de Arquitectura
Bioclimatica en locales Educativos”, para el Ministerio de Educacion, Lima, esta guia
nos menciona las bases aplicar un disefio bioclimatico en un equipamiento educativo,
las cuales surgen como respuesta a la necesidad de tener presente en el disefio
arquitectdnico al climay el entorno. Proponiendo asi diversas pautas de
acondicionamiento ambiental las cuales estan regidas a un analisis de las diferentes
condiciones climaticas del Per, logrando asi un disefio arquitectdnico el cual integre el

bienestar térmico, la ventilacion, la iluminacion natural y el aislamiento acustico.

Para lo cual es necesario tener conocimiento sobre las variables bioclimaticas para asi
lograr el mayor aprovechamiento de los factores climaticos cuando sean favorables y su

modificacion o proteccion cuando sean perjudiciales.

Esta guia de disefio es crucial ya que nos da las pautas y bases especificas de disefio
como lo es el aprovechamiento de los factores ambientales para la manera correcta de

como disefiar un equipamiento educativo.
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Chi, D. (2017) en su tesis doctoral de la Universidad de Sevilla en Espafia, titulada
“lluminacién natural a través de protecciones solares perforadas en fachadas
acristaladas: Criterios de diseiio”, Explica los diferentes tipos de protecciones solares,
de tipo celosia, ademas contribuye con la generacion de celosias con criterios adecuado
y eficientes los cuales servirdn para reducir las ganancias solares. Asi mismo es
conveniente tomar en cuenta el analisis de las celosias, dando a conocer como su disefio
puede intervenir en la manera en la que la iluminacion natural incide en el interior de

los espacios.

Esta tesis es importante ya que muestra diferentes tipos de disefio de elementos de
control solar fijos como son las celosias, ya sea con diferentes aberturas, orientacion y
posicidn de estas en el proyecto arquitectonico. Ademas, nos muestra la pertinencia de
cada tipo de celosia y cudl es la mas adecuada para diferentes climas, informacion que
nos servira como fundamento para el desarrollo de elementos que aporten a la

iluminacién natural en la presente tesis.
1.5.2. Antecedentes Arquitectonicos

Nufiez, J. (2013) en su Tesis de Pregrado "Centro tecnolégico de capacitacion
textil” de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Pert. Explica la
importancia del aprovechamiento de la iluminacion natural en una infraestructura para
la funcidn educativa ya que los usuarios dependeran de esta para obtener un ambiente
Optimo de estudio. Ademas, agrega que en su caso de estudio se tomara como
referencia al asoleamiento ya que la iluminacion natural de los espacios interiores

dependera de la orientacion y de los datos especificos del tiempo, finalmente el autor se
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basa en que los espacios formales de esta edificacion dependeran estrictamente de la

iluminacién natural y de este modo lograr caracteristicas formales especificas.

Esta investigacion es importante ya que ejemplifica las distintas técnicas de las que
se disponen al disefiar espacios que necesiten de iluminacién natural, gracias a las
consideraciones de disefio presentadas, basadas en el asoleamiento para asi poder

aplicar estas técnicas de manera adecuada.

Gutiérrez Mandujano, M. (2008), en su tesis “Aprovechamiento eficiente de la luz
diurna en las aulas tipo CAPFCE de la Universidad de Colima, por medio de sistemas
pasivos de iluminacion”, de la Universidad de Colima, México, realizé un estudio el
cual sirvid para poder perfeccionar la luz natural obtenida en el interior de aulas por
medio de sistemas de iluminacion natural. De ese analisis se pudo comprobar que se
logré un adecuado bienestar luminico en los usuarios, se disminuy6 el deslumbramiento

y se aumentd la productividad.

Esta investigacion es importante ya que nos da un ejemplo de cémo una
infraestructura ya edificada puede ser perfeccionada en el ambito de la iluminacion
natural al ser analizada y adicionando sistemas de iluminacion natural segun las
necesidades de cada ambiente teniendo en cuenta también la funcion que va a

desempefiar dicho ambiente.

Avila, S. (2017) en su Tesis de Pregrado “Infraestructura sostenible para el
Conservatorio Nacional de Musica” de la Universidad Ricardo Palma en Perd. Segun el

autor, se propone el proyecto arquitecténico para facilitar al usuario una infraestructura
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idonea para la ensefianza musical. También, se propone un programa arquitectonico en
base a un analisis de infraestructura y a las necesidades del usuario, en este caso, los
estudiantes de musica, sin dejar de lado al profesorado. Asi mismo se busca un espacio
que brinde confort en cuanto a iluminacién natural se refiere. Esta tesis, muy aparte de
presentar los principios para un disefio de un conservatorio, presenta también las
dificultades y carencias ante la falta de condiciones de iluminacion y adecuados

ambientes para los estudiantes.

Esta tesis es importante porque nos muestra el andlisis de un conservatorio con
diferentes carencias como es la falta de ambientes y la poca satisfaccion de los alumnos
en cuanto a las aulas en donde se desarrollan, principalmente con el tema de
iluminacién natural. Por otro lado, esta informacidn nos sirve de apoyo para el disefio
arguitectonico ya que nos muestra una posible programacion de ambientes, la cual

puede ser un gran aporte para la presente investigacion.

Tapia, C. (2012) en su Tesis de Pregrado "Disefio de iluminacion natural en
espacios educativos infantiles™" de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Explica que,
como parte del proceso de disefio, se investigan las caracteristicas y propiedades de la
iluminacion natural y de como estas se comportan en los espacios interiores al igual que
los beneficios que estas nos brindan mediante su correcta utilizacion en centros de
cuidado infantil para asi poder potenciar tanto las debilidades como las fortalezas del
objeto arquitectdnico. El objeto arquitectonico desarrollado recogi6 todas las

necesidades de los usuarios para potenciar el disefio de los sistemas de iluminacion
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utilizados, buscando ademas las técnicas y principios apropiados para garantizar una

adecuada iluminacion dentro de estos espacios.

Esta investigacion tiene relevancia para para presente investigacion ya que nos
indica diversas formas en las que podemos aprovechar la iluminacion natural pero
siempre de acuerdo a la incidencia del sol, en esta investigacion se pueden apreciar los
diversos tipos de iluminacion natural, también tipos de conductores de luz natural y
muchas mas técnicas de iluminacion combinada, es decir, tanto lateral como cenital, las
cuales serviran de apoyo como lineamientos de disefio para el desarrollo arquitectonico
y las cuales son viables tanto para el disefio interior como exterior del objeto

arquitectonico del presente proyecto.

Varillas, A. (2016) en su Tesis de Pregrado "Centro de investigacion y desarrollo
para nifios y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA)" de la Universidad
de Ciencias Aplicadas en Perd. Describe que la finalidad del proyecto es cooperar con
el proceso de desarrollo del usuario, llevandose a cabo a través de la implementacion de
la luz cenital como medio de apoyo en el recorrido “interior- exterior” de Sus
ambientes, asi como en el area libre presente en el proyecto y ademas de elementos

constructivos que crean la familiarizacion en todo el recorrido.

Esta tesis es relevante ya que en la parte IV del proyecto se describe un poco mas
sobre el proceso de disefio espacial, el cual se aplica claramente en el disefio espacial
del ingreso hacia lugares cerrados desde un espacio abierto, el cual se hace posible a
través de la circulacion con diferentes niveles de ingreso de luz, la cual es dirigida

mediante luz cenital, ejemplos claros de que la iluminacion cenital no solo nos sirve al
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momento de iluminar espacios, sino también para delimitar la circulacion de un lugar a

otro a través de la iluminacion.

Rivera, J. (2017) en su Tesis de maestria "La reproduccion instantanea de la luz
natural mediante tecnologias, evaluacion y posibilidades" de la Universidad Politécnica
de Catalunya en Espafia. El objetivo de esta investigacion, es analizar el funcionamiento
de los sistemas de iluminacion natural como lo es el caso de luz natural cenital para
proponer mejoras, potenciando los beneficios de la luz natural en relacién con las

diferentes necesidades de los usuarios, mejorando el confort y la calidad interior.

Dicha investigacion resulta relevante para el estudio de la presente tesis puesto que
nos brinda informacion concisa sobre el tipo de técnicas que dan el efecto de
iluminacion cenital, es decir, esta informacién nos da pardmetros o requisitos a seguir

para lograr una adecuada iluminacion natural cenital.

1.5.3. Indicadores de Investigacion

e De antecedentes tedricos:

1. Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion a distanciamiento y altura entre
volimenes en el aspecto formal del proyecto. Rayter Arnao, (2008) en su
publicacion “Guia de Aplicacion de Arquitectura Bioclimatica en locales
Educativos”, para el Ministerio de Educacion, Lima Este indicador es importante
ya que nos explica que, de este modo se puede garantizar un éptimo
aprovechamiento del asoleamiento en invierno y se considera ademas que
proporciones inferiores a 1:1 generan falta de privacidad.

2. |Aplicacion de vanos orientados en sentido Norte y Sur en la composicion
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volumétrica de los ambientes pedagogicos. Pagliero y Piderit (2017) en el articulo
Evaluacion y percepcion de la iluminacion natural en aulas de preescolar.
Arquitectura y Urbanismo, XXXVIII(3), 41-59. Indicador basico, puesto que del
tamafio de las aberturas de los vanos dependera la cantidad de luz natural que
ingresara a los ambientes interiores, una inadecuada posicion de estos, podria no
aportar en nada en cuanto a iluminacion y solo ser un conducto de vientos.

3. Orientacion de fachada con mayor longitud hacia Norte o Sur usando una
organizacion radial. Monteoliva, Korzeniowski, Ison, Santillan y Pattini (2016) en
su articulo Estudio del desempefio atencional en nifios en aulas con diferentes
acondicionamientos luminicos. CES, 9(2), 68-79. Indicador importante ya que nos
sefiala la importancia del correcto emplazamiento del proyecto y la orientacion
adecuada al momento de ubicar los espacios que conformen el equipamiento
educativo para lograr un mayor aprovechamiento de la luz natural.

4. Aplicacion de niveles més altos orientados hacia el Sur del edificio para generar
sombras. Franco R. y Samper P. (2016) en su publicacion cientifica “Acceso solar
en la arquitectura y la ciudad” de la Universidad Catolica de Colombia. Indicador
importante ya que gracias a la diferencia de niveles en los volumenes se genera
sombra propia hacia espacios cercanos al mismo evitando de este modo el
deslumbramiento en algunos ambientes.

5. Uso de cristales opacos en aberturas cenitales de la zona pedagogica para evitar el
deslumbramiento. Meneses, E. (2015) en su tesis de doctorado de la Universidad
Politécnica de Catalunya en Espaiia, titulada “La representacion de la luz natural

en el proyecto arquitectonico”. Indicador de suma importancia ya que el uso de
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ventanales con cristales opacos es una opcion mas para el aprovechamiento de la
iluminacién natural, con la diferencia que este tipo de acristalamiento, al ser opaco,
disminuye la incidencia excesiva de luz y por consiguiente fomenta el bienestar del
usuario.

6. Ultilizacion de lamas o parasoles en zonas pedagdgicas orientadas al Este u Oeste en
las fachadas con mas incidencia solar. Chi, D. (2017) en su tesis doctoral de la
Universidad de Sevilla en Espaia, titulada “lluminacion natural a través de
protecciones solares perforadas en fachadas acristaladas: Criterios de disernio”.
Indicador de importancia ya que es una estrategia de control solar que puede ayudar
tanto al aprovechamiento de luz natural como a evitar el exceso de luz natural, esto
a través de las celosias las cuales permitiran el control de la luz del dia, ademas este
tipo de control solar podra ser aprovechado como elemento a tomar en cuenta en el
disefio de las fachadas.

e De antecedentes arquitectonicos:

1. Aplicacion de superposicion de bloques translucidos para generar lucernarios en
orientacion Norte o Sur de la zona de circulacion del area pedagdgica. Nufez, J.
(2013) en su Tesis de Pregrado "Centro tecnoldgico de capacitacion textil” de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Peru. Este aspecto es importante ya
que, al ser una infraestructura para educacion musical, aporta a la fachada elementos
dindmicos como el ritmo el cual es también una caracteristica comun en el aspecto
musical, logrando asi, concebir una fachada equilibrada, evitando el uso de fachadas

comunes y tradicionales.
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2. Aplicacion volumetrica jerarquica en los espacios principales de ingreso. Nufiez, J.
(2013) en su Tesis de Pregrado "Centro tecnologico de capacitacion textil” de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Peru. Este indicador es importante
pues permite la identificacion y orientacion rapida de los usuarios hacia los ingresos
principales, por otro lado, los usos de jerarquia en los espacios principales hacen
que el objeto arquitectdnico en general tenga un caracter imponente al ser de
importancia tanto cultural como educacional.

3. Uso de repisas de luz exteriores en la fachada administrativa. Gutiérrez Mandujano,
M. (2008), en su tesis “Aprovechamiento eficiente de la luz diurna en las aulas tipo
CAPFCE de la Universidad de Colima, por medio de sistemas pasivos de
iluminacion”, de la Universidad de Colima, México. Este indicador es importante ya
que sirve, en el proyecto, para el re direccionamiento de la luz del sol, tal como lo
expresa el autor, la repisa de luz externa hace posible el aumento de la luz del dia
total comparado al que producen las ventanas de las que hacemos uso normalmente,
ademas la luz podré ser distribuida adecuadamente y de manera equitativa por
medio de estas repisas de luz exteriores.

4. Uso de teatinas en espacios pedagogicos. Gutiérrez Mandujano, M. (2008), en su
tesis “Aprovechamiento eficiente de la luz diurna en las aulas tipo CAPFCE de la
Universidad de Colima, por medio de sistemas pasivos de iluminacion”, de la
Universidad de Colima, México. La aplicacion de este indicador es importante ya
que es un modo de poder incentivar a la iluminacién natural cenital, por medio de

cristales direccionadores de luz los cuales direccionan la luz difusa desde la apertura
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del cristal hacia su interior. Es importante porque forma parte del sistema de
iluminacién natural combinado a aplicar en el presente proyecto.

5. Generacion de patios exteriores al Norte o Sur en la zona pedagdgica cubiertos con
elementos de sombra, para el aprovechamiento de la iluminacion y ventilacion
natural. Avila, S. (2017) en su Tesis de Pregrado “Infraestructura sostenible para el
Conservatorio Nacional de Musica” de la Universidad Ricardo Palma en Per(. Este
indicador es fundamental puesto que por medio de la generacién de patios tanto
internos como externos se favorecera al aprovechamiento de las fuentes naturales de
luz para asi garantizar el uso de sistemas de iluminacion natural 6ptimos, por otro
lado, este tipo de espacios no solo ayudaran a la iluminacién natural sino también a

la generacion de visuales en mas de una direccion.

6. Uso de cristal prismatico como material de cerramiento en muros laterales. Pattini,
A. (2005) en su Tesis de Pregrado “Confort visual en espacios interiores iluminados
con luz natural en climas soleados. Modelos teoricos y valoraciones subjetivas”
del Instituto de Ciencias Sociales y Ambientales en Argentina. Este indicador es
importante, ya que su uso genera el cambio de direccion de la luz hacia el cielo raso.

7. Uso de muros transltcidos en espacios de transicidn para generar el ingreso lateral
de luz natural difusa. Tapia, C. (2012) en su Tesis de Pregrado "Disefio de
iluminacién natural en espacios educativos infantiles" de la Universidad de Cuenca
en Ecuador. Este indicador es basico debido a que no solo se deben iluminar
espacios interiores para una adecuada ensefianza, sino también se deben iluminar

adecuadamente los espacios de transicion como son los corredores para gque estos no
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se conviertan en factores de inseguridad o temor, al mismo tiempo los muros
translucidos aportan dinamismo y vistas hacia el interior o exterior.

8. Generacion de doble altura en espacios interiores o0 complementarios. Varillas, A.
(2016) en su Tesis de Pregrado "Centro de investigacion y desarrollo para nifios y
adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA)" de la Universidad de
Ciencias Aplicadas en Perl. Generando dobles alturas en ambientes que lo
requieran para asi generar vanos de mayor tamafio y por consiguiente mayor entrada
de luz lo cual favorece a la implementacién de sistemas de iluminacion natural, en
este caso, iluminacion natural el cual puede estar apoyado de celosias u otros
elementos que eviten el deslumbramiento.

9. Aplicacion de volumenes no euclidianos en el aspecto formal del proyecto. Varillas,
A. (2016) en su Tesis de Pregrado "Centro de investigacion y desarrollo para nifios
y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA)" de la Universidad de
Ciencias Aplicadas en Peru. Este indicador es fundamental ya que fortalece el
sentido de proteccion y no invasivo ya que los edificios curvos apuntan hacia la
naturaleza, todo lo contrario, a los edificios rectos y ortogonales, los cuales generan
contraste con el exterior. Asi mismo las formas orgénicas o curvas aportan
dinamismo y energia a la volumetria.

10. Uso de ductos luminicos entre los ambientes de la zona pedagogica. Rivera, J.
(2017) en su Tesis de maestria ""La reproduccion instantanea de la luz natural
mediante tecnologias, evaluacion y posibilidades” de la Universidad Politécnica de
Catalunya en Espafia. Este indicador es importante puesto que puede servir de

apoyo al sistema de iluminacién natural combinado al hacer uso de ductos pequefios

Camacho Garcia, Karen del Rocio péag. 33



:, SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA

}4 EL DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA

UNIVERSIDAD CARLOS VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUIJILLLO, 2019
PRIVADA DEL NORTE

o0 grandes los cuales pueden ser utilizados tanto para iluminar ambientes inferiores
como para generar la ventilacion cruzada, generando superficies translucidas a
modo de ductos, convirtiéndolo en un indicador flexible al poder ser usado para mas
de un fin.

11. Utilizacidn de colores claros en la decoracion interior pedagdgica. Rivera, J. (2017)
en su Tesis de maestria ""La reproduccidn instantanea de la luz natural mediante
tecnologias, evaluacion y posibilidades" de la Universidad Politécnica de Catalunya
en Espafia. Indicador importante ya que favorece en gran parte a la iluminacion
natural, se sabe que la luz es mucho mejor aprovechada en ambientes de colores
claros que en los de colores oscuros ya que los colores claros sirven para reflejar la
luz con mayor eficacia.

LISTA DE INDICADORES
e INDICADORES ARQUITECTONICOS:

o Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la composicion
volumétrica de los ambientes pedagdgicos.

o Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion a distanciamiento y altura entre
volumenes en el aspecto formal del proyecto.

o Generacion de patios exteriores al Norte o Sur en la zona pedagdgica.

o Aplicacion de niveles mas altos orientados hacia el Sur entre los volimenes
del edificio.

o Orientacion de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur usando una

organizacion radial en el objeto arquitectonico.
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o Aplicacion de superposicion de blogues translucidos para generar lucernarios
en orientacion Norte o Sur de la zona de circulacion del area pedagdgica

o Aplicacion de volumétrica jerarquica en los espacios principales de ingreso.

o Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal del proyecto.

e INDICADORES DE DETALLES:

o Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el Este/ Oeste
aplicadas en la zona de servicios complementarios.
o Utilizacién de lamas o parasoles en zonas complementarias orientadas al Este
u Oeste en fachadas con mayor incidencia solar.
o Aplicacion de teatinas en espacios pedagdgicos.
e [INDICADORES DE MATERIALES:
o Uso de muros y materiales translucidos en espacios de circulacion.

o Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona pedagdgica.
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CAPITULO 2 METODOLOGIA

2.1.Tipo de Investigacién

La presente investigacion se divide en tres fases.

Primera fase, revision documental
Meétodo: Revision de articulos primarios sobre investigaciones cientificas.

Propdsito:
e Precisar el tema de estudio.

e Identificar los indicadores arquitecténicos de la variable.

Los indicadores son elementos arquitectonicos descritos de modo preciso e
inequivocable, que orientan el disefio arquitectdnico.

Materiales: muestra de articulos (20 investigaciones primarias entre articulos y
un maximo de 5 tesis)

Procedimiento: identificacion de los indicadores mas frecuentes que caracterizan
la variable.

Segunda fase, analisis de casos

Tipo de investigacion.

e Segun su profundidad: investigacion descriptiva por describir el
comportamiento de una variable en una poblacion definida o en una muestra

de una poblacién.

e Por la naturaleza de los datos: investigacion cualitativa por centrarse en la

obtencion de datos no cuantificables, basados en la observacion.
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e Por la manipulacion de la variable es una investigacion no experimental,
basada fundamentalmente en la observacion.
Método: Analisis arquitecténico de los indicadores en planos e iméagenes.

Propdsito:

e Identificar los indicadores arquitectonicos en hechos arquitectonicos reales
para validar su pertinencia y funcionalidad.
Materiales: 3 hechos arquitectonicos seleccionados por ser homogéneos,
pertinentes y representativos.

Procedimiento:
e Identificacion de los indicadores en hechos arquitecténicos.

e Elaboracion de cuadro de resumen de validacion de los indicadores.
Tercera fase, Ejecucion del disefio arquitectdnico
Método: Aplicacion de los indicadores arquitectonicos en el entorno especifico.
Proposito: Mostrar la influencia de aspectos tedricos en un disefio arquitectonico.
2.2.Presentacion de casos Arquitectonicos

Casos Nacionales:

- Escuela de Artes Visuales de Corriente Alterna

Casos Internacionales:

Escuela de musica Elancourt

Centro cultural Universitario Rogelio Salmona

Colegio ASA STEAM

Centro Lewis para las Artes
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Tabla 1

- Escuela de Artes Visuales de Oaxaca

Lista de relacion entre casos, con la variable y el hecho arquitectonico.

CASO NOMBRE DEL PROYECTO ILUMINACION CONSERVA
NATURAL TORIO DE
COMBINADA MUSICA

01 Escuela de Artes Visuales de Corriente X X
Alterna.

02

Escuela de musica Elancourt X X
03 Centro cultural Universitario Rogelio Salmona X X
04 Colegio ASA STEAM X
05 Centro Lewis para las Artes X X
06 Escuela de Artes Visuales de Oaxaca X
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2.2.1. Escuela de Artes Visuales de Corriente Alterna

Figura | Vista de la Fachada del Casol

Fuente: Archdaily.pe
Resefia del Proyecto:

El proyecto se concluyo en 2012, el objetivo principal de este proyecto fue el de
integrar la parte antigua del edificio con la parte nueva en construccion, creando asi una
nueva unidad, ademas el proyecto se origina del analisis de los criterios constructivos y
proyectuales que fueron utilizados por los arquitectos precedentes para asi poder realizar
una ampliacion que tenga relacion con la edificacion pero sin que ésta se a una imitacion de

la original, manteniendo el protagonismo de la misma.

El proyecto consta de una fachada con piel acristalada la cual es de ritmo aleatorio, con
cristales templados los cuales generan un efecto de luz y sombra naturales, por Gltimo, el
proyecto presenta balcones asimétricos que cambian de direccion en cada nivel del edificio,

estos balcones se encuentran hechos de material metalico a modo de rejilla el cual permite
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el paso de la luz cenital hacia los ambientes inferiores, fortaleciendo asi la iluminacion

natural.

2.2.2. Escuela de Musica Elancourt

Figura Il Vista de la Fachada del Caso2

Fuente: Archdaily.pe

Resefia del Proyecto:

El edificio de este proyecto fue inicialmente una casa de oracion la cual fue
construida entre 1974 y 1977, el objetivo principal fue buscar, a través de un tratamiento
que tenia como principales criterios la armonia, la iluminacion y el atractivo de los espacios
interiores, transformar la apariencia sobria del edificio en algo mas atractivo para la

poblacion estudiantil juvenil.

El edificio consta de circulaciones fluidas, calidad de volimenes y el maximo
aprovechamiento de la luz natural, el cual se lleva a cabo gracias al sistema de iluminacion
interior que consta de ductos luminicos que inundan los espacios de luz natural,

convirtiendo asi al edificio en una infraestructura armoniosa la cual esta caracterizada por
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la moderacion y la interioridad, que no busca sobresalir, sino mas bien restaurar su lugar e

incentivar a la gente a ingresar.

2.2.3. Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona

Figura Il Vista de la Fachada del Caso3

Fuente: Archdaily.pe

Resefia del Proyecto:

El proyecto fue inaugurado en abril del 2018, tuvo como objetivo fusionar y
potenciar la vida tanto cultural, universitaria y ciudadana fomentando la innovacién, la
investigacion y el aprendizaje a través las artes visuales y el uso de nuevas tecnologias. Asi
mismo, el edificio presenta lugares para la integracion social a escala metropolitana y

regional.

Para el disefio de este edificio se ha utilizado una composicion volumétrica yuxtapuesta la
cual permite la interrelacion de los espacios interiores integrando a todos los voliumenes
formando una unidad. A su vez, como en uno de los indicadores lo indica, se aplican

aberturas rectangulares continuas tanto en la cubierta como en los laterales, asi como
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también espacios de doble altura principalmente en las zonas de circulacion vertical,

criterios de suma importancia para logran una adecuada iluminacion natural.

2.2.4. Colegio ASA STEAM

TSR e e e il e N

At

e

-

Figura IV Vista de la Fachada del Caso4

Fuente: Archdaily.pe
Resefia del Proyecto:

Las caracteristicas mas resaltantes son, en primer lugar, su fachada acristalada
compuesta por materiales translucidos, originando una entrada de luz significativa para las
zonas pedagdgicas y que ademas esta luz es controlada a través de parasoles, dichos
elementos crean un velo que protege el interior en todas las orientaciones: al este, al oeste y
al norte por la inclinacion del sol, y al sur por las lluvias y para dar mayor privacidad al
interior.

Ademas este proyecto presenta un sistema de iluminacién natural cenital el cual fue
pensado para los ambientes de estudio y de reunion, logrando asi, una iluminacion natural

tanto por vanos laterales como cenitales, por otro lado, esta infraestructura también

Camacho Garcia, Karen del Rocio pag. 42



SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA
EL DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA

UNIVERSIDAD CARLOS VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, 2019
PRIVADA DEL NORTE

N

contempla espacios de doble altura, muros transltcidos, y aberturas rectangulares continuas

las cuales forman a su vez, volumetria jerarquica en las zonas de ingreso, teniendo relacién
con los indicadores de la presente investigacion.

2.2.5. Centro Lewis para las Artes

Fuente: Archdaily.pe
Figura V Vista de la Fachada del Caso5

Resefia del Proyecto:

El proyecto concluyé en 2017, el complejo comprende el Edificio Wallace de Baile
y Teatro; La Torre de Artes, que incluye la Galeria Hurley, oficinas administrativas y
estudios adicionales; y el Nuevo Edificio de MUsica, el edificio cuenta con una fachada
cubierta de vanos acristalados, pero solo algunos espacios se convierten en ventanas, los
cual juega con la percepcion del volumen.
Ademas, cuenta también con una aplicacion de muros a modo de celosias y materiales
translucidos tanto en los espacios de transicion de las zonas pedagdgicas como en las zonas

de circulacién vertical lo cual convierte a estos espacios en lugares amenos e interesantes
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que invitan al estudiante a recorrerlos, por Gltimo, en este proyecto, como en el anterior, se

hace presente el uso de iluminacién cenital a modo de sustracciones en los planos
superiores para lograr lucernarios.

2.2.6. Escuela de Artes Visuales de Oaxaca

Figura VI Vista de la Fachada del Caso6
Fuente: Archdaily.pe

Resefia del Proyecto:

El proyecto concluyé en el 2008, La fachada norte tiene grandes ventanales a modo
de muro cortina los cuales ayudan a la iluminacion natural lateral en vanos tradicionales en
los espacios para la zona pedagdgica y para talleres lo que hace posible un mayor
aprovechamiento de la iluminacion natural, reduciendo la exposicion directa de la luz solar
en el interior.

Asi mismo estos espacios deprimidos ayudan a generar en la fachada principal un volumen

jerarquico el cual aporta caracter al edificio, por otro lado se cuenta también con patios
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abiertos tanto interiores como exteriores los cuales sirven como generadores de ductos
luminicos los cuales son aprovechados para ubicar aberturas laterales en zonas donde se
requiera mayor iluminacion natural.
2.3.Técnicas e instrumentos de recoleccién y analisis de datos

En la presente investigacion se hace uso de diversos instrumentos y métodos que
serviran para concretar de manera adecuada el estudio. Se utilizaran fichas de Analisis de

Casos y Entrevistas como instrumentos de recoleccion y analisis de datos.

2.3.1. Ficha de Analisis de Casos:

A partir de los casos presentados, esta ficha servira de andlisis, para ello se tomara
en cuenta caracteristicas como la ubicacidn, area total del proyecto, los niveles del edificio,
el proyectista y la accesibilidad, ademas de los indicadores de investigacién; Asi, se podra

encontrar la relacién y pertinencia con la presente investigacion.

Tabla 2

Ficha modelo de estudio de Caso/muestra

FICHA DE ANALISIS DE CASOS N°

INFORMACION GENERAL

Nombre del Arquitecto(s):
Proyecto:

Ubicacion: Area:

Fecha del

Proyecto: Niveles:
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Accesibilidad:

RELACION CON LA VARIABLE

VARIABLE: SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO

INDICADORES v

1. Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la composicion
volumétrica de los ambientes pedagdgicos.

2. Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion a distanciamiento y altura
entre volumenes en el aspecto formal del proyecto.

3. Generacidn de patios exteriores al Norte o Sur en la zona pedagogica.

4. Aplicacion de niveles mas altos orientados hacia el Sur entre los volimenes
del edificio.

5. Orientacion de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur usando una
organizacion radial en el objeto arquitectonico.

6. Aplicacion de superposicion de bloques translucidos para generar
lucernarios en orientacion Norte o Sur de la zona de circulacién del area
pedagdgica.

7. Aplicacion de volumétrica jerarquica en los espacios principales de ingreso.

8. Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal del proyecto.

9. Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el Este/ Oeste
aplicadas en la zona de servicios complementarios.

10. Utilizacién de lamas o parasoles en zonas complementarias orientadas al

Este u Oeste en fachadas con mayor incidencia solar.
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11. Aplicacion de teatinas en espacios pedagdgicos.
12. Uso de muros y materiales translucidos en espacios de circulacion.

13. Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona pedagdgica.
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CAPITULO 3 RESULTADOS
3.1.Estudio de casos arquitectonicos
Tabla 3

Ficha descriptiva del caso n°01

FICHA DE ANALISIS DE CASOS N°01

INFORMACION GENERAL

Nombre del Arquitecto(s): Sandra Barclay, Jean
Proyecto: Escuela de Artes Visuales Pierre Crousse

Ubicacion: Miraflores, Pert Area: 2280,0 m2

Fecha del

Proyecto: 2012 Niveles:4

Accesibilidad:

Se encuentra cercana a la Av. Aviacion con facil acceso al trasporte publico y privado.

También se encuentra cerca a la Costa Verde.

RELACION CON LA VARIABLE

VARIABLE: SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO

INDICADORES v

1. Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la
composicién volumétrica de los ambientes pedagdgicos.

2. Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion a distanciamiento y v
altura entre volumenes en el aspecto formal del proyecto.

3. Generacion de patios exteriores al Norte o Sur en la zona pedagogica.
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4. Aplicacion de niveles més altos orientados hacia el Sur entre los v
volumenes del edificio.
5. Orientacion de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur usando v
una organizacion radial en el objeto arquitectonico.
6. Aplicacion de superposicion de bloques translucidos para generar
lucernarios en orientacion Norte o Sur de la zona de circulacion del
area pedagogica.
7. Aplicacion de volumétrica jerarquica en los espacios principales de
ingreso.
8. Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal del
proyecto.
9. Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el Este/ Oeste
aplicadas en la zona de servicios complementarios.
10. Utilizacion de lamas o parasoles en vanos de zonas pedagdgicas
orientadas al Este u Oeste en fachadas con mayor incidencia solar.
11. Aplicacion de teatinas en espacios pedagogicos.

12. Uso de muros y materiales translicidos en espacios de circulacion. v

13. Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona pedagdgica. v

Los arquitectos Barclay y Crousse proyectaron esta infraestructura teniendo en
cuenta el alto nivel de aprovechamiento en cuanto a iluminacion natural, esto se logro
tomando en cuenta los siguientes indicadores:

La aplicacion del volumen con mayor longitud orientado hacia el Norte usando una

organizacion radial, para asi evitar que la incidencia del sol excesiva por la direccion del
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sol, tal como es el caso en Pert donde la direccidn solar se da de Este a Oeste donde , por
tal motivo la fachada del objeto arquitectonico también se encuentra ubicada al Norte,
ademas de encontrarse esquinada aprovechando totalmente la luz del dia pero evitando el
deslumbramiento, por otro lado encontramos organizacion radial puesto que el edificio se
organiza de acuerdo a un patio central el cual funciona como ducto luminico, organizador
del espacio y otorga dinamismo al interior puesto que este patio central es aprovechado en
utilizar pasadizos que a su vez funcionan de balcones puestos en posiciones intercaladas
generando dinamismo en este espacio.

Siguiendo con el aspecto de este edificio, se presenta el indicador en cuanto al uso
de parasoles verticales en vanos orientados al norte y al este, en este caso usados en el norte
donde se encuentra la fachada principal el cual funciona de manera estética, estructural del
muro tipo cortina y por dltimo también a modo de parasol vertical el cual sirve de apoyo
para controlar la incidencia de luz natural.

Por otro lado, pasando a describir el interior del edificio, este cuenta con muros
translucidos en espacios de transicion los cuales se presentan tanto en el interior como en el
exterior, por un lado, en el interior presenta muros de materiales acristalados los cuales
permiten el pase de la iluminacion captada por medio del patio central, el cual como se
menciona anteriormente, presenta balcones los cuales se encuentran hechos de fierro a
modo de rejilla de trama muy pequefia el cual permite tener como resultado un balcén
hecho de un material con un alto nivel de translucidez el cual permite el paso de luz el cual
es refractado por este tipo de materiales acristalados translucidos para un mejor

aprovechamiento de la luz natural.
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Finalmente, el proyecto en su fachada presenta el uso de cristales opacos en aberturas para

evitar el deslumbramiento, el cual llamamos como tal, al exceso de luz el cual puede
resultar molesto para los usuarios, este fenémeno es controlado a través del uso de cristales
opacos los cuales funcionan como un control solar en horas de la mafiana en donde el
exceso de luz puede ser incomodo.

Los espacios se disponen
de forma radial.

La fachada con mayor long.
L— hacia el Norte

Figura VII Orientacion de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur usando una
organizacion radial en el objeto arquitecténico.
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Cristales
translicidos

Cristales
"~ Opacos

Espacios de
» Transicion.

»

Figura VIII Uso de muros y materiales translucidos en espacios de transicion.

Parasoles
Verticales

Cristales
translicidos

»
»

Figura IX Uso de parasoles verticales en muros orientados al Norte.
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y
Tabla 4

Ficha descriptiva del caso n°02

FICHA DE ANALISIS DE CASOS N°02

INFORMACION GENERAL

Nombre del Arquitecto(s): Opus 5 Architectes
Proyecto: Escuela de Musica Elancourt

Ubicacion: 2 Allée du Théatre, 78990 Area: 900.00 m2

Elancourt, Francia

Fecha del

Proyecto: 2018 Niveles:3

Accesibilidad:

RELACION CON LA VARIABLE

VARIABLE: SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO

INDICADORES v

1. Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la

v
composicion volumetrica de los ambientes pedagogicos.
2. Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion a distanciamiento
y altura entre volimenes en el aspecto formal del proyecto.
3. Generacion de patios exteriores al Norte o Sur en la zona P

pedagdgica.
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4. Aplicacion de niveles mas altos orientados hacia el Sur entre los v
volumenes del edificio.

5. Orientacion de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur
usando una organizacion radial en el objeto arquitectonico.

6. Aplicacion de superposicion de bloques translucidos para v
generar lucernarios en orientacion Norte o Sur de la zona de
circulacion del area pedagogica.

7. Aplicacion de volumétrica jerarquica en los espacios principales

v
de ingreso.
8. Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal v
del proyecto.
9. Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el
Este/ Oeste aplicadas en la zona de servicios complementarios.
10. Utilizacion de lamas o parasoles en vanos de zonas pedagdgicas
orientadas al Este u Oeste en fachadas con mayor incidencia
solar. v
11. Aplicacion de teatinas en espacios pedagogicos.
12. Uso de muros y materiales translicidos en espacios de v
v

circulacion.
13. Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona

pedagdgica.
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En este proyecto los indicadores que destacaron fueron: En primer lugar, la
aplicacion de volumenes no euclidianos en el aspecto formal del proyecto, este indicador se
Ileva a cabo en la arquitectura de manera importante ya que este edificio formalmente tiene
como caracteristica el combinar volumenes no euclidianos para su fachada principal asi
como volumenes ortogonales denotando asi una diferencia marcada en cuando a la entrada
principal del edificio, lo cual nos lleva a tocar el punto de la aplicacion de volumetria
jerarquica en los espacios principales de ingreso el cual, como se mencion6 anteriormente
se encuentra enmarcado por un volumen de forma de rectangulo paralepipedo gigante el
cual tiene como caracteristica la de diferenciar el acceso principal por su gran tamafio.

Por otro lado, con respecto al volumen se destaca la aplicacion de niveles mas altos
orientados hacia el Sur entre los volimenes del edificio, la cual se encuentra bastante
marcada en este edificio puesto que cuenta con volumenes yuxtapuestos

y de gran tamario los cuales que generan ese efecto de volimenes que sobresalen de otros
pero que forman una unidad, son volumenes que generan sombra hacia los volimenes
adyacentes para resguardarlos de la incidencia de luz excesiva.

Por ultimo, tenemos el indicador de la aplicacion de superposicion de bloques translucidos
para generar lucernarios en orientacion Norte o Sur de la zona de circulacion del area
pedagdgica el cual, en este caso, se puede encontrar en los ingresos principales los cuales
aprovechan la volumetria a gran escala para formar espacios de doble altura los cuales a su

vez sirven a manera de atrio para la captacion de iluminacion natural.
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Jerarquia en zona de
Volimenes no Ingreso
euclidianos.

Figura X Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal del
proyecto/ Aplicacion de volumetria jerarquica en los espacios principales de
ingreso.

Diferencia  de Generacion  de
niveles. sombras.

Figura XI Aplicacion de diferencia de niveles orientados hacia el Sur entre los volimenes del
edificio.
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Teatinas . .
Jerarquia en espacios de

ingreso

Figura XII Aplicacion de planos sustraidos para generar lucernarios en orientacién Norte o
Sur en las zonas pedagogicas.
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Tabla 4

Ficha descriptiva del caso n°03

FICHA DE ANALISIS DE CASOS N°03

INFORMACION GENERAL

Nombre del Arquitecto(s): Rogelio Salmona
Proyecto: Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona

Ubicacion: Area: 12400.00 m2

Cl. 65 #26-10, Manizales, Caldas, Colombia

Fecha del Proyecto: 2018 Niveles:5

Accesibilidad:

RELACION CON LA VARIABLE

VARIABLE: SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO

INDICADORES v

1. Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la
composicién volumétrica de los ambientes pedagdgicos.

2. Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion a distanciamiento y
altura entre volumenes en el aspecto formal del proyecto.

3. Generacidn de patios exteriores al Norte o Sur en la zona
pedagdgica.

4. Aplicacion de niveles mas altos orientados hacia el Sur entre los

volumenes del edificio.
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5. Orientacion de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur
usando una organizacion radial en el objeto arquitectonico.
6. Aplicacion de superposicion de bloques translucidos para generar v
lucernarios en orientacion Norte o Sur de la zona de circulacion del
area pedagogica.
7. Aplicacion de volumétrica jerarquica en los espacios principales de v
ingreso. v
8. Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal del
proyecto.
9. Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el Este/
Oeste aplicadas en la zona de servicios complementarios.
10. Utilizacién de lamas o parasoles en vanos de zonas pedagdgicas
orientadas al Este u Oeste en fachadas con mayor incidencia solar.
11. Aplicacion de teatinas en espacios pedagogicos.
12. Uso de muros y materiales translucidos en espacios de circulacion. v
13. Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona

pedagdgica.
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Este proyecto realizado por el arquitecto Julio Salmona es uno de los proyectos mas
importantes de los casos analizados ya que cuenta con los indicadores mas importantes de
la presente investigacion como son:

Orientacion de la fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur usando una
organizacion radial en el objeto arquitectonico, las cuales permiten la mayor captacion de
iluminacién natural. Asi mismo vemos la aplicacion de volimenes no euclidianos en el
aspecto formal del proyecto el cual es un indicador sumamente importante ya que el uso de
formas organicas, en este caso, una forma radial en uno de sus espacios, el cual logra un
aprovechamiento méaximo de iluminacion natural en la mayoria de los ambientes que lo
necesiten.

También vemos presente la aplicacion de niveles mas altos orientados hacia el Sur entre los
volumenes del edificio, en este proyecto se aprecia claramente la diferencia de volumenes
en donde se ha dispuesto la zona de circulacién vertical en menor altura para lograr que el
bloque mas alto ubicado al Este pueda cubrirlo del sol.

Ademas, siguiendo con la captacién de luz natural, este proyecto cuenta con la
aplicacion de superposicion de bloques transltcidos para generar lucernarios en orientacion
Norte o Sur en las zonas pedagdgicas las cual esta construidas a modo de lucernario y el
cual sirve de captador de luz natural para zonas de lectura en las zonas pedagogicas de este
objeto arquitectonico.

Por otro lado, la aplicacion de volumetria jerarquica en los espacios principales de ingreso
es otra de las caracteristicas que acompafan a este edificio puesto que la disposicion de los
bloques que lo conforman genera un patio central interior el cual da la sensacion de que

estos mismos bloques dan la bienvenida a sus estudiantes.
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Finalmente encontramos como ultimo indicador al uso de muros y materiales

translicidos en espacios de transicion y el uso de cristales opacos en aberturas cenitales los
cuales son indicadores importantes ya que en estos se da un ejemplo del sistema de
iluminacion natural combinado el cual aprovecha el uso de iluminacién cenital acompafiado
de materiales que apoyan al mismo evitando el deslumbramiento a causa de un exceso de

luz del sol.

Fachada al Norte.
Volimenes no

Euclidianos.

b
&

‘!* ; 1‘?‘ f3l & "‘; ¢ b ‘

4
-

Volimenes no
Euclidianos.

Fachada al Sur.

Figura XII1 Orientacién de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur
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. . . Generacion de sombra
Diferencia de niveles. en circulacion vertical.

Figura X1V Aplicacion de diferencia de niveles orientados hacia el sur entre
los volimenes del edificio.

Diferencia de niveles.

Teatinas
Figura XV Aplicacion de superposicion de bloques translucidos para

generar lucernarios.
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Tabla 6

Ficha descriptiva del caso n°04

FICHA DE ANALISIS DE CASOS N°04

INFORMACION GENERAL

Nombre del Arquitecto(s): Equipo de
Proyecto: Colegio American School of Asuncion  Arquitectura

Ubicacién: Augusto Roa Bastos Esquina Area:3090.00 m2
Asuncion 1760, Paraguay

Fecha del Proyecto: 2020 Niveles: 3

Accesibilidad:

RELACION CON LA VARIABLE

VARIABLE: SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO

INDICADORES v

1. Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la
composicién volumétrica de los ambientes pedagdgicos.

2. Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion al distanciamiento y

v
altura y entre volumenes en el aspecto formal del proyecto.
3. Generacidn de patios exteriores al Norte o Sur en la zona pedagdgica. v
4. Aplicacion de niveles mas altos orientados hacia el Sur entre los
volimenes del edificio. v

5. Orientacién de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur usando

una organizacién radial en el objeto arquitecténico.
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6. Aplicacion de superposicion de bloques translucidos para generar v
lucernarios en orientacion Norte o Sur de la zona de circulacion del
area pedagogica.

7. Aplicacion de volumeétrica jerarquica en los espacios principales de
ingreso.

8. Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal del
proyecto.

9. Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el Este/ Oeste
aplicadas en la zona de servicios complementarios.

10. Utilizacién de lamas o parasoles en vanos de zonas pedagdgicas
orientadas al Este u Oeste en fachadas con mayor incidencia solar.

11. Aplicacion de teatinas en espacios pedagogicos.

12. Uso de muros y materiales translicidos en espacios de circulacion. v

13. Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona pedagdgica. v
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Este proyecto se desarrolld con la finalidad de poder abastecer de iluminacién
natural a la mayoria de sus usuarios, para lo cual se tomo en cuenta los siguientes
indicadores:

La aplicacion de patios exteriores al Norte o Sur en las zonas pedagogicas, esto permite que
dichos patios formen grandes tragaluces los cuales permitan el paso libre de la luz natural y
asi pueda ser aprovechada por el uso de muros y materiales translucidos en los espacios de
transicion los cuales captaran toda la iluminacion natural y que asi mismo, para evitar el
deslumbramiento sera controlado por medio de la aplicacion de lamas o parasoles en zonas
pedagogicas ubicadas al Este u Oeste ya que en estos espacios se recibiria una cantidad
mayor de luz que en las demas zonas.

Este proyecto cuenta en su interior con la aplicacion de superposicién de blogques
translcidos para generar lucernarios en orientacion Norte o Sur en las zonas pedagogicas
de aspecto rectangular, esta caracteristica sirve de diversas maneras, entre las cuales
podemos observar a simple vista que estos bloques yuxtapuestos en el volumen hacen
posible se pueda hacer uso de aberturas cenitales para la iluminacion natural.

Por ultimo, también se hace uso de la aplicacion de volumetria jerarquica en espacios
principales de ingreso la cual se genera gracias a los 2 volumenes longitudinales que

marcan el ingreso formando una triple altura.
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ales Translucidos

Figura XVI Utilizacion de lamas o parasoles en zonas pedagogicas orientadas al
Este u Oeste en fachadas con mayor incidencia solar.

Teatinas

Figura XVII Aplicacion Teatinas
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Triple altura formando jerarquia.

Figura XVIII Aplicacion de volumetria jerarquica en los espacios principales de
ingreso.
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Tabla 5

Ficha descriptiva del caso n°05

FICHA DE ANALISIS DE CASOS N°05

INFORMACION GENERAL

Nombre del Arquitecto(s): Steven Holl
Proyecto: Centro Lewis para las Artes Architects
Ubicacién: Universidad de Princeton Area:13470.00 m2

New Jersey, Estados Unidos
Fecha del Proyecto: 2017 Niveles: 5

Accesibilidad:

RELACION CON LA VARIABLE

VARIABLE: SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO

INDICADORES v

1. Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la
composicién volumétrica de los ambientes pedagdgicos.

2. Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion al distanciamiento y

v
altura entre volimenes en el aspecto formal del proyecto.
3. Generacidn de patios exteriores al Norte o Sur en la zona pedagdgica.
4. Aplicacion de niveles mas altos orientados hacia el Sur entre los
volimenes del edificio. v
5. Orientacién de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur usando
v

una organizacion radial en el objeto arquitecténico.
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6. Aplicacion de superposicion de bloques translicidos para generar v

lucernarios en orientacion Norte o Sur en las zonas pedagdgicas.

7. Aplicacion de volumétrica jerarquica en los espacios principales de 4
ingreso.

8. Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal del v
proyecto.

9. Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el Este/ Oeste
aplicadas en la zona de servicios complementarios.

10. Utilizacién de lamas o parasoles en vanos de zonas pedagdgicas

v

orientadas al Este u Oeste en fachadas con mayor incidencia solar.
11. Aplicacion de teatinas en espacios pedagogicos. v
12. Uso de muros y materiales translicidos en espacios de circulacion. v
13. Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona pedagdgica. v
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El siguiente proyecto fue elaborado por el arquitecto Steven Holl el cual tuvo como
propuesta un equipamiento estudiantil basado en la iluminacién natural, para esto el criterio
principal que utilizo fue el de aprovechar al maximo la iluminacién natural, para lo cual

utilizo los siguientes indicadores:

Como primer indicador se muestra a la orientacion de la fachada con mayor
longitud hacia el Norte o Sur utilizando una organizacién radial en el objeto arquitecténico,
esto se traduce en arquitectura desde su emplazamiento el cual esta estratégicamente
ubicado para aprovechar al maximo la incidencia luminica, esto pudo ser aprovechado
gracias a la aplicacién de muros y materiales translicidos en espacios de transicion ya que
como se presenta en el proyecto, hace uso de inmensas fachadas acristaladas en los
espacios de circulacion horizontal como vertical. Asi como también el uso de cristales
opacos en aberturas cenitales de las zonas pedagogicas para asi evitar el deslumbramiento

en las zonas donde el ingreso de luz natural es excesivo.

Por otro lado, se hace uso de la aplicacion de volumetria jerarquica en los espacios
principales de ingreso, indicador muy presente en este caso arquitectonico ya que el ingreso
se encuentra enmarcado por un gran volumen que sobre sale y al mismo tiempo, por su

forma, termina generando el espacio principal de acceso al centro Lewis.

Finalmente, el proyecto hace uso de la aplicacién de volimenes no euclidianos en el
aspecto formal del proyecto, asi como también volumenes euclidianos los cuales en
conjunto conforman una fachada dindmica y yuxtapuesta aplicando la diferencia de niveles
entre los volumenes del edificio lo cual genera también algunas sombras para el confort de

los usuarios.
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Uso de muro translucidos Espacios de transicion Volumetria Jerarquica.

Figura X1X Orientacion de fachada de mayor longitud al Norte.

Teatinas Volumetria
Jerarquica.

Figura XX Aplicacion de Volumetria jerarquica en los espacios
principales de ingreso.
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Teatinas

Uso de materiales
transltcidos

Volumetria jerarquica

Figura XXII Aplicacion de Volumetria jerarquica en los espacios principales de ingreso. / Aplicacion de planos
sustraidos para generar lucernarios.
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Tabla 6

Ficha descriptiva del caso n°06

FICHA DE ANALISIS DE CASOS N°06

INFORMACION GENERAL

Nombre del Arquitecto(s): Taller de Arquitectura
Proyecto: Escuela de Artes visuales de Oaxaca Mauricio Rocha
Ubicacion: Area: 2270.00 m2

Universitaria Uabjo, Oaxaca, Oax., México.
Fecha del Proyecto: 2008 Niveles: 2

Accesibilidad:

RELACION CON LA VARIABLE

VARIABLE: SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO

INDICADORES v

1. Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la

v
composicion volumétrica de los ambientes pedagdgicos.
2. Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion al distanciamiento y v
altura entre volimenes en el aspecto formal del proyecto.
3. Generacidn de patios exteriores al Norte o Sur en la zona pedagdgica. v
4. Aplicacion de niveles mas altos orientados hacia el Sur entre los
volimenes del edificio. v
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5. Orientacion de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur usando
una organizacion radial en el objeto arquitectonico.
6. Aplicacion de superposicion de bloques translicidos para generar
lucernarios en orientacion Norte o Sur en las zonas pedagdgicas.
7. Aplicacion de volumétrica jerarquica en los espacios principales de 4
ingreso.
8. Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal del
proyecto.
9. Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el Este/ Oeste
aplicadas en la zona de servicios complementarios.
10. Utilizacién de lamas o parasoles en vanos de zonas pedagdgicas
orientadas al Este u Oeste en fachadas con mayor incidencia solar.
11. Aplicacion de teatinas en espacios pedagogicos.
12. Uso de muros y materiales translicidos en espacios de circulacion. v

13. Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona pedagdgica. v
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Finalmente, en el andlisis de este Ultimo caso podemos observar que se hizo uso de

los siguientes indicadores:

Aplicacion de vanos orientados en sentido Norte y Sur en la composicion volumétrica, de
los ambientes pedagdgicos, el elemento arquitectonico como lo es en este caso un centro de
artes se encuentra emplazado de Norte a Sur de manera que recibe la luz del sol
indirectamente, esto para aprovechar en sus pérticos acristalados toda la iluminacién
natural posible pero evitando el deslumbramiento de los rayos del sol, los cuales son
controlados gracias a la aplicacion de niveles mas altos orientados al Sur entre los
volumenes del edificio generando asi bloques de muros altos los cuales con la proyeccion
del sol le generan la sombra adecuada para poder tener un balance entre la luz del sol y los

rayos solares.

El proyecto presenta netamente volimenes no euclidianos puesto que estos al
formar espacios sueltos, son utilizados para generar ductos de luz o patios centrales para

posteriormente generar voliumenes a través de ellos.

Por otro lado, podemaos visualizar una aplicacién de volumetria jerarquica
contundente ya que al ser un edificio pequefio, muestra pequefios espacios que lo hacen
diferente, gracias a los detalles en su ejecucion, como son las entradas principales elevadas
con pilares los cuales hacen que esta parte del proyecto luzca como una porcion importante
del mismo, ademas estos pilares sobre los que se recarga la entrada principal, son también
usados para generar la aplicacién de patios exteriores al Norte o Sur en las zonas
pedagdgicas tanto externos como internos, y que ademas por ser pilares de contencién
forman una especie de patios internos en planos deprimidos los cuales son utilizados como

espacios de descanso en momentos del dia donde el sol es abundante, estos espacios
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deprimidos ademas pueden tomar el rol de espacios flexibles ya que pueden ser utilizados
para diversas formas, siguiendo con los patios, al originarse este tipo de arquitectura no
euclidiana suelen generarse espacios “sobrantes” los cuales son utilizados como patios
exteriores los cuales sirven ademas como elementos organizadores del espacio y que

ademas favorecen a la captacion de los rayos solares.

Por otro lado, en cuanto a materiales, el proyecto presenta aplicacion de muros transldcidos
ya que presenta ventanales translucidos los cuales permiten el paso de la luz proveniente de

los ductos luminicos.

Finalmente, el proyecto presenta espacios de doble altura los cuales son generados
en las zonas exteriores gracias a los pilares que elevan los volimenes principales y también
en los interiores donde las aulas forman grandes espacios de doble altura acristalados para

un mayor aprovechamiento de la iluminacion natural.

Volumetria
Jerarquica.

Patios
exteriores. ) L o ) )
Figura XXII Aplicacion de volumetria jerarquica en espacios

principales de ingreso.
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Vanos al Norte

Figura XXI1I Aplicacion de vanos orientados en sentido Norte y sur

Diferencia  de

Materiales niveles
translucidos.

Patios exteriores

Figura XXIVV Aplicacion de patios exteriores al Norte o Sur en la
zona pedagogica.
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Tabla 7 Cuadro Comparativo de casos

VARIABLE 1 CASO N°1 CASO N°4 CASO N°5 CASO N°6
SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO Escuela Artes Centro Cultural Colegio Centro Lewis Escuela RESULTADO
INDICADOR Visu_ales Rogelio Salmona American para las _Artes

Corriente School of Artes Visuales

Alterna Asuncion Oaxaca
Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la v v Casos 1,2,3y 6
composicion volumétrica de los ambientes pedagogicos.
Aplicacién de proporciones de 1:2 en relacidn a distanciamiento y v v v v Casos 3,4,5y6
altura entre volimenes en el aspecto formal del proyecto.
Generacion de patios exteriores al Norte o Sur en la zona v v Caso 2,3,4y6
pedagdgica.
Aplicacién de diferencia de niveles orientados hacia el Sur entre v v v v Todos
los voldmenes del edificio.
Orientacién de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur v v Casoly5
usando una organizacion radial en el objeto arquitectonico.
Aplicacion de superposicion de blogues translicidos para generar v v Caso 4
lucernarios en orientacion Norte o Sur en las zonas pedagdgicas.
Aplicacion de volumétrica jerarquica en los espacios principales de v v v v Todos
ingreso.
Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal del v Cas02,3y5
proyecto.
Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el Este/ Ninguno
Oeste aplicadas en la zona de servicios complementarios.
Utilizacion de lamas o parasoles en vanos de zonas pedagdgicas v Caso 5
orientadas al Este en fachadas con mayor incidencia solar.
Aplicacidn de teatinas en espacios pedagdgicos. v v Cas02,34y5
Uso de muros y materiales transltcidos en espacios de circulacion. v v v v Todos
Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona v v v v Todos

pedagdgica
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De acuerdo a los casos analizaron, se obtuvieron los siguientes datos que permiten tener la

veracidad en cuanto al cumplimiento de los indicadores obtenidos en los antecedentes tedricos y

arguitectonico, se puede concluir que:

Se determina que, en los casos N° 1, 2, 3y 6 se hizo uso de la aplicacion de vanos
orientados en sentido norte y sur, en la composicion volumétrica de los ambientes
pedagdgicos.

Se determina que, en los casos N° 3, 4, 5y 6 se hizo uso de la aplicacion de proporciones de
1:2 en relacidn a distanciamiento y altura entre volimenes en el aspecto formal del proyecto.
Se determina que, solo en el caso N° 2, 3, 4y 6 se aplico la generacion de patios exteriores al
Norte o Sur en la zona pedagogica.

Se determina que, en todos los casos se pudo aplicar niveles mas altos orientados hacia el Sur
entre los volimenes del edificio.

Se determina que, en el caso N° 1y 5 se hizo uso de la orientacion de fachada con mayor
longitud hacia el Norte o Sur usando una organizacion radial en el objeto arquitecténico.

Se determina que, solo en el caso N° 4 se utilizo la superposicién de blogues translucidos para
generar lucernarios en orientacion Norte o Sur de la zona de circulacion del area pedagdgica.
Se determina que, en todos los casos se uso la aplicacion de volumétrica jerarquica en los
espacios principales de ingreso.

Se determina que, en los casos N° 2, 3 'Y 5 se uso la aplicacion de volimenes no euclidianos
en el aspecto formal del proyecto.

Se determina que, en ningun caso se utilizo el uso de repisas de luz exteriores en la fachada

orientadas el Este/ Oeste aplicadas en la zona de servicios complementarios.
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Se determina que, en solo en el caso N°5 se efectud la utilizacién de lamas o parasoles en
vanos de zonas pedagdgicas orientadas al Este u Oeste en fachadas con mayor incidencia
solar.

Se determina que, en los casos N° 2, 3, 4 y 5 se hizo uso de la aplicacion de teatinas en
espacios pedagdgicos.

Se determina que en todos los casos se utilizo el uso de muros y materiales translicidos en
espacios de circulacion.

Se determina que en todos los casos se utilizd el uso de cristales opacos en aberturas cenitales

en la zona pedagdgica.

3.2.Lineamientos de disefo

Teniendo en cuenta los casos analizados y las conclusiones alcanzadas se determinan los

siguientes criterios para lograr un disefio arquitectonico con respecto a la variable estudiada, por lo

tanto, los siguientes lineamientos son:

1.

2.

4.

Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la composicion volumeétrica de los
ambientes pedagdgicos para poder captar a través de estos, la mayor cantidad de iluminacion
natural de una manera controlada.

Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion a distanciamiento y altura entre volimenes en
el aspecto formal del proyecto para poder generar grandes ductos luminicos que permitan el
paso directo la luz natural.

Generacidn de patios exteriores al Norte 0 Sur en la zona pedagdgica para generar espacios
frescos y que sirvan a la ventilacion cruzada.

Aplicacion de niveles més altos orientados hacia el Sur entre los volimenes del edificio para

servir de proteccidn solar, generando sombra a los bloques adyacentes.
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5. Orientacion de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur usando una organizacion
radial en el objeto arquitectonico para asegurar el maximo ingreso de iluminacion natural a
todos los ambientes.

6. Aplicacion de superposicion de bloques translucidos para generar lucernarios en orientacion
Norte o Sur en las zonas de circulacion del area pedagdgica para garantizar la iluminacién
natural combinada la cual comprende iluminacion cenital y lateral.

7. Aplicacion volumétrica jerarquica en los espacios principales de ingreso para organizar los
volumenes y que el usuario pueda ubicar facilmente las entradas principales en donde podra
seguir un recorrido secundario.

8. Aplicacion de lamas o parasoles en vanos de zonas pedagdgicas orientadas al Este u Oeste en
fachadas con mayor incidencia solar para lograr de este modo un mejor control de la luz y
evitar el deslumbramiento.

9. Aplicacion de teatinas en espacios pedagogicos para poder iluminar de mejor manera 'y
aprovechar la iluminacion natural de acuerdo al recorrido solar y estacional.

10. Uso de muros y materiales translicidos en espacios de circulacion para lograr la fluidez
espacial y generar un cambio paulatino en el nivel de la iluminacion entre los espacios
abiertos-cerrados y a su vez, jugar con la materialidad de la edificacion haciendo uso de
materiales translucidos que ayudan al confort y estética de la infraestructura.

11. Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona pedagogica para controlar la
incidencia sola excesiva y manteniendo el confort del edificio y al mismo tiempo

resguardando las zonas que requieren mayor privacidad.
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3.3.Dimensionamiento y envergadura

Esta investigacion tiene como objetivo principal, determinar la dimension del objeto
arquitectonico. Para ello, se determinara el nimero de usuarios y la poblacion a servir, del
Conservatorio Regional de musica Carlos Valderrama, dentro de 30 afios. Se toma como sustento los
datos de los alumnos matriculados en el Conservatorio Regional de musica Carlos Valderrama, a
continuacidn, aplicando los datos ya mencionados, se calculara la cantidad de alumnos con los que
cuenta el Conservatorio. De los cuales, se sabe que, 499 alumnos estudiaron musica en el
2014, 607 alumnos en el 2014, 513 alumnos en el 2015, 519 alumnos en el 2016, 534 alumnos en

el 2017 y 553 alumnos en el 2018.

A partir de estos datos, se aplica la tasa de crecimiento promedio anual que se ha generado
entre el rango de afios 2014 y 2018, del Conservatorio Regional de musica Carlos Valderrama de

Trujillo, para dar a conocer la poblacién proyectada al 2049. Aplicando la siguiente formula.

Formula 01: Proyeccion de la poblacion futura

Para hallar la tasa de crecimiento anual:

5

1/n 1
Df 553 —» 2,08%
[(E)-1JX1°° [m)-ljxlﬂﬂ

Di: Dato inicial Di: 499
Df: Dato final Df: 553
n: Numero de afios  n: 2014 hasta 2018=5 aiios

Para hallar el nimero de alumnos al 2049:

— r n
Pf=Po (1+15) Pf= 565 (1 + 2.08)

100 —> 1047
alumnos.
Pf: Poblacion futura Pf: Poblacion futura
Po: Poblacion actual Po: 565
r: Tasa de crecimiento r: 2.08
n: Intervalo de tiempo n: 30 aflos

Fuente: Elaboracion propia
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Finalmente se obtiene entonces, con la ayuda de las estadisticas presentadas, el % de tasa
anual en los proximos 30 afios. Dando como resultado que el proximo Conservatorio Regional de

musica Carlos Valderrama contard, para el afio 2049, con una capacidad para 1047 alumnos.

Al contar con la cantidad de 1047 alumnos, se determind que estos haran uso del objeto
arguitectonico en un solo turno de lunes a viernes, ademas, se procedio a hallar la cantidad de salones

que se necesitaran para el 6ptimo funcionamiento del Conservatorio de la siguiente manera:

Para hallar la cantidad de salones necesaria, se utiliz6 como modelo el horario actual de la malla
curricular del programa educativo con mayor dificultad y con la cantidad de horas mas extensa por
ciclo, escogiendo asi el programa de la Escuela de musica la cual consta de 5 especialidades, y su

malla curricular méas extensa es del ciclo V en la especialidad de Composicién:

Tabla 10 Horario afio lectivo, especialidad Composicion 2020-1

CICLOV - COMPOSICION

M A N A N A

N HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Cl 7:30 -8:15 Com icion !

1 Hlnaoﬂadal.ﬂrhg ovs pos v ovs & Hist. Musica lkﬂ\‘l‘usrsal Il AEZ
20 8:15 - 9:00

o | 9:00-945. .
3 Contrap I FaFM 1 Hist. Miisica L . I AEZ Filosofia dllk‘t:z avs
40 | 945-1030

10:30 - 10:45 R E c R E [s]

10:45 - 11:30

. . dl. Epis. Invest. Cient.
11:30 -12:15 SOD

12:15 - 1:00 i

@ (x |@ o
CO - A ]

1:00 - 1:45

2:00 -2:45

245-330  Lind Epis. Inv.Cient.  SOD
-4:15 i3

4:15 - 5:00

« w | M| =
N -
w
@

a

ia 1l FaFM 12

5:00 - 5:45

5:45 - 6:00 R E c R E (o]
6° 6:00 - 6:45 Arm lil FaFM 12
7 645 -7:30
a° 7:30 - 8:15 Ed Salud Nutr 8QG 15
9° 8:15-9:00

SEMESTRE 2020 3/6/2020

Fuente: Pagina Web Conservatorio Regional Carlos Valderrama

Camacho Garcia, Karen del Rocio pag. 83



SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA EL
DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA CARLOS

UNIVERSIDAD VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, 2019
PRIVADA DEL NORTE

N

Con el horario de clases antes mencionado, se procede a hallar el numero de salones que se

necesitaran de la siguiente manera:

De acuerdo a la malla curricular mas extensa del ciclo V en la especialidad de composicion y su

respectivo horario se obtienen los siguientes datos:

Tabla 11 Numero de horas por Aula

NUMERO DE HORAS POR AULA
1 AULA (SEGUN HORARIO) 17 HORAS AL DIA
FUNCIONA 5 DIAS A LA SEMANA (17*5) 85 HORAS SEMANALES

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 12 Rendimiento de horas semanales

NUMERO DE HORAS SEMANALES
CONSERVATORIO DE 1047 ALUMNOS

N° HORAS SEMANALES (EN USO DE ACUERDO A 27 HORAS SEMANALES
HORARIO)

GRUPOS DE ALUMNOS (1047/15=70) 70 GRUPOS DE ALUMNOS
N° HORA SEMANALES (70*27) 1890 HORAS SEMANALES

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 13 Numero de aulas

HALLAR NUMERO DE AULAS PARA 1047 ALUMNOS

N° DE AULAS PARA 1047 ALUMNOS 1890 horas / 85 horas
semanales semanales por
aula
N° AULAS = 22 AULAS

Fuente: Elaboracion propia
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En lo que respecta al tamafio del proyecto se hizo una programacion de ambientes los cuales responden a los
requerimientos basicos establecidos en la ley 017-2015- MINEDU - Norma Técnica de Infraestructura
para locales de Educacidn Superior (Anexo 2). Ambientes que, de acuerdo a dicha ley, se dividen en 3

zonas: Educativa, Administrativa y de Servicios, las cuales hacen uso del &rea techada del proyecto de la

siguiente manera:

Tabla 14 Dimensionamiento General

DIMENSIONAMIENTO GENERAL
80% ZONA PEDAGOGICA DEL AREA
20% PEDAGOGICA COMPLEM. NETA

Fuente: Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educacion Superior.
Tabla 15 Dimensionamiento de Gestién administrativa y Academica

AREA ADMINISTRATIVA, SERV. GRALES,
BIENESTAR ESTUDIANTIL

60% Administrativa Del area de
20% Servicios Generales AG'ES'“?nt

- — ministrat.
20% Bienestar Estudiantil

Fuente: Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educacion Superior.
Tabla 16 Dimensionamiento de Biblioteca

DEMENSIONAMIENTO BIBLIOTECA

10% Del total de estudiantes del turno con mayor niimero de
matriculados.

50% Area de lectura colectiva
30% Area Lectura Individual
10% Estudio en cubiculo
5% Hemeroteca
5% Espacios con equipos de PC

Fuente: Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educacion Superior.

Tabla 17 Dimensionamiento de Comedor

DIMENSIONAMIENTO COMEDOR

10% Del total de estudiantes del turno con mayor nimero de
matriculados.
30% Cocina

Despensa
Fuente: Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educacion Superior.
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Caseta de Control 4 9.00 8.50 4 36.00
Deposito General 1 20.00 | 10.00 2 20.00
d Cuarto de bombas 1 9.00 | 1000 | 1 9.00
E Cuarto de Calderas 1 5.00 | 1000 | 1 .00
s PARA LOS Cuarto Grupo Electrogeno 1 9.00 10.00 1 9.00
v SERVICIOS Cuarto de Tableros 1 9.00 10.00 1 17 18 9.00
g GENERALES Cuarto de Limpieza 1 9.00 10.00 1 9.00
E Deposito de basuras 1 15.00 | 10.00 2 15.00
= Almacenes de materiales 1 15.00 | 10.00 2 15.00
Talleres de mantenimiento 1 22.00 | 10.00 2 22,00 375.00
Patio de Maniobras 1 65.00 | 60.00 1 65.00
Para estudiantes 4 20.00 A040 - 71,7u, 7L 71,71 80.00
Para personal administrativo 2 5.00 A0B0 - 21,2u,21L/2L,21 10.00
8 Para personal de servicio 2 5.00 A060 - 11,1u,11/1L,11 18.00
5] SSHH Para personal de Cafeteria 1 4.00 A070 - 11,1y, 1L/1L, 11 4.00
E Para camerinos 2 5.00 A100- 11,1u,1L/1L,1I 10.00
w Para publico de cafeteria 2 5.50 A070 - 11,1u,1L/1L,11 11.00
Para Auditorio 2 6.00 A100 - 21,2u,21/21,21 12.00
Para Biblioteca 2 6.00 AD40 - 11,1014 1L, 11 12.00
AREA METATOTAL 3089.50
CIRCULACION Y MUROS ( 20%) 617.90
AREA TECHADA TOTAL REQUERIDA 3707.40
AUTOS 57 13.00 RDUPT- 1¢/30m2 del Area Total Techada 741.00
0 Ac;;:’h’:‘lm CAMIONES 1 | 25.00 25.00
5% sobre el Area Neta prevista para
E ESTACIONAMIENTOS BICICLETAS 40 1.60 EStaE'lUﬂam'lEEtUS : 64.00 1049.00
- AUDITORIO AUTOS a4 13.00 NORMA AL00 - 1c/50 espectadores 52.00
2 ZONA ADM. AUTOS 7 12.00 NORMA ADBO - 1c/40m2 del Area Total Techada 91.00
g DISCAPACITAD AUTOS . | 19.00 NORMA A120 - 2 por cada 50 estacionamientos 76.00
<L RECREACION EXPLANADAS/RECREACION 2 200.00 1600.00 1600.00
AREA VERDE Area paisajisticafArea libre 30% DEL AREA TOTAL REQUERIDA-50% PROPUESTA 1853.70
AREA META TOTAL 4502.70
AREA TECHADA TOTAL {INCUYE CIRCULACION Y MUROS) 3707.40
AREA TOTAL LIBRE 4502.70
AREA TOTAL REQUERIDA 8210.10
NUMERO DE PISOS 2.00[EQUERIDO 6356.40

ALUMMOS PUBLICO ABAJADORES
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3.5.Determinacion del terreno

3.4.1. Metodologia para determinar el terreno:|

La presente ficha tiene como finalidad escoger el terreno éptimo para el desarrollo del objeto
arguitectonico. Todo a partir de criterios que permiten analizar las condiciones mas recomendables
para el terreno adecuado. Estos factores son; de tipo enddgenos, factores internos del terreno y tipo
exogenos, factores del alrededor del terreno. Los cuales son relevantes para el descarte y eleccion del
terreno. Teniendo en cuenta el Conservatorio Regional de Musica Carlos Valderrama, se les dara
mayor relevancia a las caracteristicas exogenas del terreno.

3.5.2. Criterios técnicos de eleccion del terreno
1. Justificacion:

1. Sistema para determinar la localizacion del terreno del Conservatorio Regional Carlos
Valderrama
El método para concluir con la localizacion adecuada del proyecto, se logra a partir de la

aplicacion de los siguientes puntos:

e Definir los criterios técnicos de eleccion, que estaran basados segun las normas referidas a
accesibilidad para personas con discapacidad, recreacion y deportes segun la normativa
presentada en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y Reglamento de Desarrollo
Urbano de Trujillo.

e Asignar la ponderacion a cada criterio a partir de su relevancia.

e Determinar los terrenos que cumplan con los criterios y se encuentren aptos para la
localizacion del objeto arquitectonico.

e Realizar la evaluacion comparativa con el sistema de determinacion.

e Elegir el terreno adecuado, segun la valoracion final.
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2. Criterios Técnicos de Eleccién del Terreno:

2.1 Caracteristicas Exogenas del Terreno: (64/100)

A. ZONIFICACION

Uso de Suelo. A partir de lo indicado por el Reglamento de Desarrollo Urbano de
Trujillo, un conservatorio o centro de educacion se debe desarrollar en zonas urbanas o de
servicios publicos complementarios.

Tipo de Zonificacion. A partir de lo indicado por el Reglamento de Desarrollo Urbano

Provincial de Trujillo (RDUPT), un centro de tipo educativo se encuentra en zonificacion
Zona de Usos Especiales: Otros Fines (OF), Educacién (E-3).

Servicios Basicos del lugar. Segun lo que establece el RNE en la norma A.100 se debe

establecer la factibilidad de servicios de agua y energia para la creacién de un campo

deportivo. A partir de los suministros existentes se determinara la disponibilidad de estos.

B. VIABILIDAD

Accesibilidad. Segun lo que establece el RNE en la norma A.100 se debe establecer la
factibilidad de acceso y evacuacion de las personas que seran futuros usuarios. A partir de
esto, si el terreno e encuentra en una via principal tendra mayor accesibilidad, que
mediante una via secundaria o una via vecinal.

Consideraciones de transporte. Este punto es importante, ya que como explica en el RNE,

se debe ubicar un establecimiento de deporte teniendo en cuenta factores de acceso a
medios de transporte, para generar una correcta evacuacion y una correcta accesibilidad.
Ademas, que asi se cumple con un criterio de accesibilidad, el de aprehension, el cual
dice que se debe considerar la aproximacion a elementos de transporte. Se tiene en cuenta

entonces, la cercania a un transporte zonal o local.
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C. IMPACTO URBANO

o Distancia a otros centros educativos. Este factor es importante puesto que, el

conservatorio de musica mayor inclusion con los usuarios al ubicarse cerca a otros
recintos educativos.

2.2 Caracteristicas Enddgenas del Terreno: (36/100)

A. MORFOLOGIA

e Forma del Terreno. Este aspecto es importante, pues de la forma del terreno dependera el

desarrollo 6ptimo de algunos de los indicadores propuestos en el presente informe.

e Numero de Frentes. A mayor nimero de frentes, mayor factibilidad de accesibilidad y

gvacuacion.

B. INFLUENCIAS AMBIENTALES

e Soleamientos y condiciones climéticas. Segun lo que establece el RNE en la norma A.100

se debe establecer la ubicacion del terreno de acuerdo al grado de soleamiento, vientos,
lluvia, etc.
e Topografia. Este aspecto es importante, pues de acuerdo a las pendientes existentes se
desarrollaran los desniveles, los cuales pueden obstaculizar la accesibilidad.
C. MINIMA INVERSION

e Tenencia del Terreno. Es importante este criterio, pues al ser un proyecto que servira a la

poblacion, es preferible que la tenencia del terreno sea del estado.
2.3 Criterios Técnicos de Eleccion:
Teniendo en cuenta que el Conservatorio Regional de Mdsica Carlos Valderrama es un

recinto de tipo educativo, se le dara mayor peso a las caracteristicas exdgenas del terreno que
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vendria ser lo que pasa fuera del terreno, ya que, es un centro que la ser de caracter educativo,
toma en cuenta con mayor importancia el bienestar y el beneficio de sus futuros estudiantes.
2.4 Caracteristicas Exogenas del Terreno: (64/100)
A. ZONIFICACION
e Uso de Suelo.
Este criterio, obtuvo la siguiente valoracién, pues es una exigencia del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Y, ademas, la edificacion lo que busca es formar parte del
tejido urbano y brindar al pablico un equipamiento 6ptimo.
o Zonas Urbanas (08/100)
o Zonas de Servicios Complementarios (08/100)

e Tipo de Zonificacidn.

También al ser la determinacion del Reglamento Nacional de Edificaciones, la
valoracion de este criterio es alta a comparacion de otras. Y cuenta con tres
ponderaciones, la mayor que es de EDUCACION (E-)3 porque es la que exige el
reglamento y la segunda que es OTROS FINES (OF), en la que también se puede
zonificar el proyecto.

o Educacion E-3 (10/100)
o Otros Fines OF (05/100)

e Servicios Bésicos del lugar.

Es uno de los principales criterios en la construccion de cualquier equipamiento, por
ello su valoracion. Es fundamental contar con agua, desagie y también con electricidad.
o Agua/Desague (05/100)

o Electricidad (03/100)

Camacho Garcia, Karen del Rocio pag. 91



A

ap SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA EL

DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA CARLOS

UNIVERSIDAD VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, 2019
PRIVADA DEL NORTE

B. VIABILIDAD
e Accesibilidad.

Este es uno de los principales criterios del proyecto, por ello la puntuacion es méas
significativa. La accesibilidad, no solo implica lo enddgeno al terreno, sino también los
recorridos para llegar a este y la factibilidad de encontrar el equipamiento. Y la cercania
del terreno a una via principal tendra mayor repercusion en la accesibilidad del usuario

para trasladarse y sentirse incluido.

o Via Principal (06/100)
o Via Secundaria (05/100)
o Via Vecinal (04/100)

e Consideraciones de transporte.

Este punto es importante ya que, el Conservatorio Regional de Musica, al ser un
equipamiento de educacion, tiene como principal objetivo el bienestar de sus usuarios,
principalmente en este punto ya que el terreno tiene que encontrarse ubicado en un lugar
donde pueda aprovechar al maximo las condiciones de transporte.

o Transporte Zonal (03/100)
o Transporte Local (02/100)

C. IMPACTO URBANO

e Distancia a otros centros educativos.

Su ponderacion se debe a que si el objeto arquitectdnico se encuentra cerca a
otro centro educativo ya no estaria separando a las personas que ademas de estudiar

una carrera afin a la masica, estudian en colegios y/o universidades generando asi que
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los futuros estudiantes se encuentren proximos a su centro de estudios creando un
espacio mas accesible.
o Cercania inmediata (05/100)

o Cercania media (02/100)

2.5 Caracteristicas Endogenas del Terreno: (36/100)

A. MORFOLOGIA

e Forma del Terreno.

Se otorga esta ponderacion tan alta a la forma regular del terreno; pues un
terreno de forma regular facilita el proceso de disefio, la organizacion, y la
zonificacion de distintas areas. A la vez, genera que el resultado de la arquitectura sea
regular, que es uno de los indicadores de esta investigacion. Pues, mejora la
accesibilidad.

o Regular (10/100)
o lIrregular (01/100)

e Numero de Frentes.

Mientras existan mas frentes existira una mayor dindmica de flujos, tanto

vehicular como peatonal. Y por esta razén una mayor influencia del proyecto.

o 4 Frentes (03/100)
o 3a2 Frentes (02/100)
o 1 Frente (01/100)

B. INFLUENCIAS AMBIENTALES

e Soleamientos y condiciones climaticas.

Camacho Garcia, Karen del Rocio pag. 93



:, SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA EL

}4 DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA CARLOS

UNIVERSIDAD VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, 2019
PRIVADA DEL NORTE

Estos factores climatologicos son importantes pues son condicionantes de
disefio. Y se ha otorgado la mayor valoracion al clima templado, pues para el correcto de
un centro acuatico para personas con habilidades diferentes es una premisa fundamental
el confort térmico.

o Calido (03/100)
o Frio (01/100)
e Topografia.

Este es uno de los criterios con mayor consideracion pues si el terreno es llano,
se generara un recorrido sin obstaculos de desniveles y sin la necesidad de la
implementacion de rampas o circulaciones verticales.

o Llano (09/100)
o Ligera Pendiente (01/100)
C. MINIMA INVERSION

e Tenencia del Terreno.

No se encuentra entre los criterios de calificacion méas importantes, pero es
relevante para la investigacion. Pues, al ser un equipamiento que brindara servicios a un
porcentaje importante de la poblacién, el proyecto seria publico

o Propiedad del Estado (03/100)

o Propiedad Privada (02/100)
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3.5.3. Disefno de matriz de eleccion del Terreno

Tabla 8 Matriz de Ponderacion de Terrenos

MATRIZ DE PONDERACION DE TERRENOS

VARIABLE SUB VARIABLE TERRENO1 TERRENO?2 TERRENO 3
* Zonificacion Uso de Zona Urbana 08
< Suelo Zona de Servicios 08
< Complementarios
3 Tipo de Educacién E-3 10
ﬁ Zonificacion Otros Fines OF 05
Vs Servicios basicos  Agua/Desagiie 05
ZE) S del Lugar Electricidad 03
= g Viabilidad Accesibilidad Via Principal 06
‘é’ ~ Via Secundaria 05
L Via Vecinal 04
(@) Consideraciones de Transporte Zonal 03
é Transporte Transporte Local 02
g Impacto Distancia a otros  Cercania Inmediata 05
Urbano centros educativos  Cercania media 02
Morfologia  Forma del Terreno _Regular 10
Irregular 01
n Numero de Frentes 4 Frentes 03
S N 3 a 2 Frentes 02
=< 1 Frente 01
g 5 8 Influencias Soleamiento y Calido 03
L 8 S Ambientales condiciones _
oL climaticas Frio 01
2
= W Topografia Llana 09
@) Ligera Pendiente 01
Minima Tenencia del Estado 03
Inversion Terreno Privada 02

Fuente: Elaboracién propia
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3.5.4. Presentacion de terrenos

Propuesta de Terreno N°1

Segun el plano del distrito, se encuentra ubicado en la Urbanizacién Santa Maria 3era etapa,
en el cruce de la avenida Av. América Sur con la Calle Delfin Corcuera, siendo la Av. América Sur,
una de las principales vias de Trujillo, la cual sera la encargada de brindar un facil acceso a los

usuarios del Conservatorio

Figura XXV Vista macro del Terreno n°01

Cerca al terreno se encuentra el Ovalo Grau, el cual servird como eje organizador a
dos de las calles mas transitadas de la ciudad, estas son la Av. La Marina 'y la Av. América

Sur, siendo la ultima de estas, un anillo principal de comunicacién hacia Trujillo.
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Figura XXVVI Vista aérea del terreno n°01

Fuente: Google Earth
El lote se encuentra entre dos calles, que, si estan asfaltadas y se encuentran en estado
optimo.

Figura XXVIII Vista de Calle- Terreno n°01 Av. América Sur

Fuente: Google Earth
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Figura XXVII Vista de Calle- Terreno n°01 Calle Delfin Corcuera

Fuente: Google Earth
El terreno es un lote de alrededor de 4973 m2 y cuenta con un perimetro de 318 ml. El
lote se encuentra como OU (otros usos) y se ubica en una zona R-3, que es compatible con

educacion.
Figura XXVII1X Plano del Terreno n°01

Fuente: Propia
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Figura XXI1X Corte Topografico A-A del Terreno n°01

124mts

Fuente: Google Earth - Elaboracién Propia

Figura XXXI Corte Topografico B-B del Terreno n°01

29msnm

28msnm

56.4mts

Fuente: Google Earth - Elaboracion Propia
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Tabla 19

SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA EL
DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA CARLOS
VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, 2019

Parametros Urbanos Terreno 1

PARAMETROS URBANOS

Distrito Trujillo

Direccion Trujillo, Av. América sur - calle Delfin Corcuera.
Zonificacion OU (otros usos) y se ubica en una zona R-3

Propietario Conservatorio Regional de Musica “Carlos Valderrama” y

Ministerio de Educacion.

Uso Permitido

(OU) Son éareas urbanas destinadas fundamentalmente a la
habilitacion y funcionamiento de instalaciones de usos especiales no
clasificados anteriormente, tales como: Centros civicos,

dependencias administrativas del Estado,

Seccién Vial Av. América Sur: 25ml
Calle Delfin Corcuera:; 15ml
Retiros Avenida: 3mts

Calle: 2mts

Altura Maxima
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Propuesta de Terreno N°2

Segun el plano del distrito, se encuentra ubicado en la Urbanizacién La Encalada, en el
cruce de las avenidas Av. Huaman y la Av. Fatima, siendo la Av. Fatima una de las vias
principales, la cual sera la encargada de brindar un facil acceso a los usuarios del
Conservatorio

Figura XXXIII Vista macro del Terreno n°02

P2 Cipeplane
TrujillofReal Rlaza

Fuente: Google Maps
El terreno es un lote de un total de 17,917,50m2 y cuenta con un perimetro de 500,44 ml.del
cual se podra usar una porcion del mismo, segun el plano de zonificacién de usos de suelo en

Trujillo en el afio 20086, el terreno elegible se encuentra en una zona de otros usos (OU).
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Figura XXXII1I Vista aérea del terreno n°02
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El lote se encuentra entre dos calles, en donde la Av. Fatima se encuentra asfaltada y La Av.

Huaman en estado de rehabilitacion.

Figura XXXIIIV Vista de Calle- Terreno n°02 Av. Fatima

Fuente: Google Earth

Camacho Garcia, Karen del Rocio pag. 102



SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA EL
DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA CARLOS

UNIVERSIDAD VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, 2019
PRIVADA DEL NORTE

N

Figura XXXIVV Vista de Calle- Terreno n°02 Av. Huaman
X 78

Fuente: Google Earth

Figura XXXV Plano del Terreno n°02

Fuente: Elaboracion Propia
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Figura XXXVIII Corte Topogréfico A-A del Terreno n°02

0.0%

Fuente: Google Earth - Elaboracion Propia

Figura XXXVII Corte Topogréafico B-B del Terreno n°02

Fuente: Google Earth - Elaboracion Propia
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Tabla 20

SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA EL
DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA CARLOS
VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, 2019

Parametros Urbanos Terreno 2

PARAMETROS URBANOS

Distrito Victor Larco

Direccion Av. Huaman von Av. Fatima
Zonificacién ou

Propietario Entidad Privada

Uso Permitido

(OU) Son éareas urbanas destinadas fundamentalmente a la
habilitacion y funcionamiento de instalaciones de usos especiales no
clasificados anteriormente, tales como: Centros civicos, dependencias

administrativas del Estado,

Seccién Vial Av. Huaman: 115ml
Av. Fatima; 74ml
Retiros Avenida: 3mts

Calle: 2mts

Altura Maxima
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Propuesta de Terreno N°3

Segun el plano del distrito, se encuentra ubicado en la Urbanizacion San Andrés,
frente a la Av. Larco y la calle Los Tilos, siendo ésta una de las vias principales, la cual sera

la encargada de brindar un féacil acceso a los usuarios del Conservatorio.

Figura XXXVII1X Vista macro del Terreno n°03

Fuente: Google Maps

Figura XL Vista aérea del Terreno n°03

Fuente: Google Earth
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El terreno cuenta con un area de 10405m2 y un perimetro de 408ml.

El estado de la via principal que se encuentra frente al terreno se encuentra en condiciones
adecuadas.

Figura XLI Vista de Calle- Terreno n°03 Av. Laco

Distrito de Victor Larco Her
).04'W

Fuente: Google Earth

Figura XXXIXII Vista de Calle- Terreno n°03 Calle Los Tilos

Fuente: Google Earth
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Figura XLI Plano del Terreno n°03

Fuente: Elaboracion Propia

Figura XLI Corte Topografico A-A del Terreno n°03

140 mts

Fuente: Google Earth - Elaboracion Propia

Figura XLIII Corte Topografico B-B del Terreno n°03

14 msnm

14m
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Tabla 21

SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO PARA EL
DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA CARLOS
VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, 2019

Parametros Urbanos Terreno 3

PARAMETROS URBANOS

Distrito Victor Larco

Direccion Av. Larco, Victor Larco Herrera 13009
Zonificacion Otros Usos OU

Propietario Entidad Privada

Uso Permitido

(OU) Son éareas urbanas destinadas fundamentalmente a la
habilitacion y funcionamiento de instalaciones de usos especiales no
clasificados anteriormente, tales como: Centros civicos,

dependencias administrativas del Estado,

Seccion Vial Av. Larco; 33ml
Calle Los Tilos: 11ml
Retiros Avenida: 3mts

Calle: 2mts

Altura Maxima
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3.5.5. Matriz Final de eleccién de terreno

MATRIZ DE PONDERACION DE TERRENOS

VARIABLE SUB VARIABLE TERRENO1 TERRENO 2 TERRENO 3
o Zonificacion Uso de Zona Urbana 08 08 05 06
< Suelo Zona de Servicios 08
Z Complementarios
3 Tipo de Educacién E-3 10 12 10 05
ﬁ Zonificacion Otros Fines OF 05
Vs Servicios basicos  Agua/Desaglie 05 08 08 08
S S del Lugar Electricidad 03
= g Viabilidad Accesibilidad Via Principal 06 10 15 10
(j) ) - -
= Via Secundaria 05
L Via Vecinal 04
(@) Consideraciones de Transporte Zonal 03 05 05 05
é Transporte Transporte Local 02
g Impacto Distanciaaotros  Cercania Inmediata 05 04 07 07
Urbano centros educativos  Cercania media 02
Morfologia  Forma del Terreno Regular 10 03 07 10
Irregular 01
%) Numero de Frentes 4 Frentes 03 02 02 01
S 0 3 a 2 Frentes 02
E) <ZE . 1 Frente 01
T W § Influencias Soleamiento y Caélido 03 02 02 02
L 8 F Ambientales condiciones _
(<'E) o N climaticas Frio 01
= W Topografia Llana 09 09 09 08
O Ligera Pendiente 01
Minima Tenencia del Estado 03 03 02 02
Inversion Terreno Privada 02
TOTAL 66 70 64
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3.5.6 Plano Perimétrico y Topogréfico del Terreno Seleccionado
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Figura XLVVI Plano de Localizacion del Terreno seleccionado
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3.5.7 Plano Perimétrico y Topografico del Terreno Seleccionado

w4 400 W M L w - Ly L 4 400 N PLANO PERIMETRICO
2 N E g N E ESCALA 1/1200
i P4 \

‘ . e CUADRO DE AREAS
4 F0 N ™ yd 4 360 N 3
- AREA CONSTRUIDA 370740 m°
AREA LIBRE 4502.00 m*
AREA TECHADA 370740 m°
|| PERIMETRO TOTAL 378.85ml ||
, AREA: 10315.58M
4 o N !’ERIMETR 1 \. : 4 J20 N
/ P 1 CUADRO DE COORD. UTM
] PUNTO | NORTE | ESTE | DISTANCIA
08406 P1 4337.74 | 361208 | 1153
P 3 P2 4254 60 3532.20 94.72
o o 4 280 1 P3 430372 | 347732 | 11527
P4 4387 .51 3556.49 95.25
LEYENDA
Simbolo Descripcion
& MW L al Y o _ Perimetro
®— 2 @ :

. . L P2 - 5 e vértices
CORTE TOPOGRAFICO A - A Curvas de nivel
Angulo de inclinacion promedio: 1%

Ganancia de elevacion: 0.16 m. , Perdida de elevacion: -0.13 m. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

- FACULTAD DE ARQUITECTURA ¥ DISERIC

— + + = CARmERS DE AroUITECTURA Y Disefio DE INTERIORES
i ASESOR:
|5 i =em e wem e E = == = =em E T S ARQ. ELENA BOCANEGRA ZECEVIC

| AUTOR:

CORTE TOPOGRAFICO B _ B = CAMACHO GARCIA KAREN DEL ROCIO
PROYECTO -

Angulo de inclinacion promedio: 2% SISTEMA DE ILUMINACIGN NATURAL COMBINADO PARA EL
i . i . Disefic DEL coONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA
Ganancia de elevacion: 2.12 m. , Perdida de elevacion: -0.47 m.

DEL
cARrLOS VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO. 2018

PLAND - LAMING -
TOPOGRAFIA Y PERMETRD

== P-01

2021

ESCALA:

INDICADA

Figura XLVIVII Plano Perimétrico y Topogréafico del Terreno seleccionado
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CAPITULO 4 PROYECTO DE APLICACION PROFESIONAL
4.1 Ildea Rectora

Propuesta de ovalo vial
para controlar el trafico
vehicular y peatonal

< 0.5 “\ & é 4 “{‘
® o (, @ : A
7 R )
N &
¢ /
Propuesta de vias de 4
acceso al proyecto
B %
et 5,
gt %;ﬁ, “ ({3) Comercio Vecinal
& S PSRN AN YNNI ON
Via de conexion BN R S Qo URB LA ENCA AP.A"‘
interdistrital _g.oeene-r TN, : A “ VSECTORIA | .-
Principales lineas d,\\ N o2 2 i oo
1 1 s A & 7 S B ona de expansion
ransporte o § NS e ¢ @, paraO.U
12 - SISO T
C© K RSN
5
0>
Vias de acceso A S AT
al proyecto «;
&
A A VN ~ Via de conexion
_______ local
v SN NN
e Propuesta de puente
el Propuesta de plataformas peatonal
Comercio Vecinal peatonales y vehiculares
para el facil ingreso.
Figura XLVIIVIII Directriz de Impacto Urbano
Fuente: Google Earth, Elaboracion propia
LP L.P
i + + +
1.58 1.00 10.00 11.00 1.00  1.21
30.00
CORTE A—A

Figura XLVIIIIX Corte de via existente Av. Fatima

Fuente: Google Earth, Elaboracion propia
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L.P L.P

—

L |
158  1.00 9.00

9.00 "1.00° 1.21

CORTE B—B

Figura XLIXX Corte de via existente Av. Huaman

Fuente: Google Earth, Elaboracion propia
4.1.1 Anadlisis del Lugar

ASOLEAMIENTO

Figura L1X Asoleamiento

Fuente: Sun Earth Tools, Elaboracion propia
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Fuente: 3D Sun Path
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Figura LI Asoleamiento

Fuente: 3D Sun Path
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VENTILACION

Figura LIl Ventilacion

Fuente: Meteoblue, Elaboracion Propia

RUIDOS

Figura L1l Ruidos

Fuente: Elaboracion Propia
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FLUJOS

PRIVADA DEL NORTE

Figura LIV Flujo Vehicular

Fuente: Elaboracion Propia

Figura LV Flujo Peatonal

Fuente: Elaboracion Propia

SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL COMBINADO
PARA EL DISENO DEL CONSERVATORIO REGIONAL DE
UNIVERSIDAD MUSICA CARLOS VALDERRAMA EN LA CIUDAD DE

TRUJILLLO, 2019
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JERARQUIA ZONAL

/]

Zona de areas verdes
y estacionamientos
generados en los retiros

del proyecto para
controlar la acustica

Zona de socializacion
protegida con un colcho
arboreo para proteger d¢

sol y ruido.

Area deslinada a los espacios
dagogicos por lo que se encuentra

en la zona con menor ruido y
lejada de los espacios comunes. >

Zona de espacios de us
mixto (alumnado y publi
co) cercanos a los
ingresos principales
para una mayor
accesibilidad

Zona mas alejada
para uso de carga y
descarga y serv. generales,
ubicada en la parte
posterior del proyecto
cercana a la Calle1

A

<\ N /?/\

Figura LVI Jerarquias Zonales

Zona medianera donde
ubica la zona Administrat
y circulacion a demas

zonas. ubicada de
manera central para
proteger del ruido.

Zona destinada a cafeteria
y biblioteca por lo que
colinda con areas verdes y
espacios sin techar para
la socializacion

Fuente: Elaboracion Propia
4.2 Premisas de Disefio

4 A

Ingreso de Carga

Ingreso de Bicicletas

> y descarga.
%
.
/
£7 Ingreso a
NS estacionamiento

Estacionamientos <
administrativos ﬁ

Figura LVII Accesos vehiculares

Fuente: Elaboracion Propia
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\ngreso
yehicular d¢
servicio

Ingreso Peatonal
Secundario

. Biblioteca

SUM

. Topico

. Zona Administrativa
Serv. Generales

. Zona Pedagdgica

. Zona Segura

. Zona de Auditorio

. Cafeteria

10. Estacionamientos

(\ 11. Zona de Socializacion

ngreso Peatonal
Principal

©CONODOAWN =

Figura LVIII Accesos Peatonales-Tensiones Internas

Fuente: Elaboracion Propia
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TRANSFORMACION VOLUMETRICA

LEYENDA

1. BIBLIOTECA

2. ZONA aDMINISTRATIVA
3. ZONA CAFETERIA

4. ZONATOPICO

5. ZONA PEDAGOGICA

6. ZONA SERV. GENERALES
7. ZONA DE AUDITORIO

8. ESTACIONAMIENTOS

9. ZONA DE SOCIALIZACION
10. ZONA DE CARGA

Figura LIX Zonificacién General

Fuente: Elaboracién Propia

Zona ae
s . Zona de socializacion
Zona Pedagdgica ubicada A Beana a servicios

en la parte posterior 2 ; L de uso comun.
para proteger del ri =
b3 Auditorio aledaiio

al acceso secundario y
dfeteria.

LEYENDA
1. BIBLIOTECA
2. ZONA CAFETERIA
3. ZONA ADMINSITRATIVA
4. ZONA TOPICO
%, 5. ZONA PEDAGOGICA

//,,/ 6. ZONA DE CARGA

%, 7. ZONA DE SOCIALIZAC.

8. SERVICIOS GENERALES
9. AUDITORIO
0 ESTACIONAMIENTOS

Se genera una primera propue spacio ale orden de zonificaciol

Figura LX Jerarquizacién Zonal

Fuente: Elaboracién Propia
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Se generan sustracciones
para delimitar zona

LEYENDA

1. BIBLIOTECA

2. ZONA TRABAJO SIN TECHAR

3. ZONA PEDAGOGICA

4. ZONA DE SERVICIO

5. ZONA ADMINISTRATIVA

6. SUM Y TOPICO

7. AUDITORIO

8. CAFETERIA

9 ESTACIONAMIENTOS
ONA DE CARGA

Se genera la propuesta final de ¢ icion de ambi genera sustraccion para onas y diferencia
de alturas.

Figura LXI Generacion de propuesta final de espacios y sustraccién de blogques

Fuente: Elaboracion Propia

Se genera los bloques

de doble altura cenitale: enera los bloques

altura cenitales.

Se genera

LEYENDA
1. BIBLIOTECA

2. ZONA TRABAJO SIN TECHAR
3. ZONA PEDAGOGICA

4. ZONA DE SERVICIO

5. ZONA ADMINISTRATIVA

6. SUM Y TOPICO

7. AUDITORIO

8. CAFETERIA

9. ESTACIONAMIENTOS

10. ZONA DE CARGA

N

Se genera los volumen u n parte de adi os bloques adicionado talamiento cenital y
el lucernario de circulacion p al en el

Figura LXII Generacion de bloques de pasadizos y volimenes doble altura

Fuente: Elaboracion Propia
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LEYENDA

1. BIBLIOTECA

2. ZONATRABAJO SIN TECHAR
3. ZONA PEDAGOGICA

4. ZONA DE SERVICIO

5. ZONA ADMINISTRATIVA
6. SUM Y TOPICO

7. AUDITORIO

8. CAFETERIA

9. ESTACIONAMIENTOS
10. ZONA DE CARGA

Se genera el paisajismo y la volumetria final del proyecto arquitectoénico.

Figura LXII1 Generacion de paisajismo y volumetria final.

Elaboracion Propia

Bloques sustraidos para
generar lucernarios.

Aberturas cenitales
para generar Teatinas.

%
a generar bl s a modo de lucernarios
ara generar Teatinas.

Figura LXIV Generacion de Lucernarios y Teatinas

Fuente: Elaboracion Propia
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LEYENDA
0.INGRESO PRINCIPAL
1. BIBLIOTECA

2. CAFETERIA
3. ZONA ADMINISTRATIVA
4. SUM

5. ZONA PEDAGOGICA

6. ZONA SERV. GENERALES
7. ZONA DE AUDITORIO

‘8. ESTACIONAMIENTOS
9.ZONADE CARGA

10. ZONA DE SOCIALIZACION

Figura LXV Zonificacion 3D

Fuente: Elaboracion Propia

IIlII|Hl|
S8

0.INGRESO PRINCIPAL
1. BIBLIOTECA

‘ 2. CAFETERIA
3. ZONA ADMINIS TRATIVA

G © NI e

LTI ooy

Figura LXVI Zonificacion 2D

Fuente: Elaboracion Propia
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Figura LXVII Zonificacion 2D

Fuente: Elaboracién Propia
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CAPITULO5 CONCLUSIONES
Discusion
Después de haber efectuado los analisis de casos arquitectonicos pertinentes para la

presente investigacion se obtuvo que:

En primer lugar, la aplicacion de superposicion de blogues translucidos para generar
lucernarios en orientacion Norte o Sur en zonas de circulacion del area pedagdgica fue un
lineamiento importante ya que se pudo observar en diferentes casos de estudio que este
lineamiento sirvio tanto en el aspecto formal del proyecto, generando espacios de doble
altura, como en el aspecto técnico sirviendo de elementos translicidos captadores de luz
natural haciendo que el proyecto se encuentre totalmente iluminado en lo que a espacios
de circulacion se refiere. Dando como resultado que se haga uso de la iluminacién natural

cenital que forma parte fundamental del sistema de iluminacion natural combinado.

Siguiendo con el aspecto de iluminacién natural, encontramos otro de los lineamientos
mas importantes como lo es la aplicacion de teatinas en espacios pedagdgicos para poder
iluminar de mejor manera y aprovechar la iluminacion natural de acuerdo al recorrido
solar y estacional, lineamiento que se hizo presente en diferentes casos de analisis como
lo son: Escuela de musica Elancourt, Centro Cultural Rogelio Salmona, Colegio
American School of Asuncidn y Centro Lewis para las Artes; en donde se pudo apreciar
que el uso de Teatinas afectd de manera positiva el espacio pedagdgico de los respectivos
proyectos haciendo que estos sean mas confortables generando un buen desempefio en la
captacion y en la distribucion de la luz, en comparacion a una ventana convencional,
permite una distribucion mas homogénea del nivel de iluminacion al interior del espacio

y mayores probabilidades de evitar situaciones de deslumbramiento.
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Finalmente, se pudo observar en los diferentes casos que todos estos aspectos sobre la
iluminacion natural se veian complementados por elementos de proteccién solar, dando
pase al ultimo lineamiento fundamental como lo es la aplicacién de lamas o parasoles en
vanos de zonas complementarias orientadas al Este u Oeste en fachadas con mayor
incidencia solar lo cual es importante ya que genera un mayor control de la luz lateral
proveniente de vanos convencionales y de esta manera evita el deslumbramiento que
podria ser ocasionado por presencia de mayor incidencia solar en diferentes estaciones

del afio.

5.2 Conclusiones
- Se concluye que el sistema de iluminacion natural combinado condiciona al

proyecto arquitectdnico tanto en el aspecto funcional como en el aspecto formal del
objeto arquitectonico; funcionalmente debido a que se deben considerar los aspectos
climéticos para una 6ptima propuesta de ambientes que vayan de la mano con el
estudio de asoleamiento propio de la ubicacién y emplazamiento del proyecto y por
otro lado condiciona al aspecto formal al hacer uso de vanos cenitales como teatinas,
las cuales modifican el aspecto exterior del mismo. Evidencia de ello es el estudio de
asoleamiento que se realizé el cual determind que las zonas Norte y Sur son éptimas
para la ubicacion de vanos que aprovecharan al maximo la luz natural y las zonas Este
y Oeste serian las que estarian protegidas de deslumbramiento que podria ocasionarse

por mayor incidencia solar.

Se concluye que la superposicion de bloques translicidos para generar lucernarios en la

zona de circulacién del area pedagogica hace que el proyecto se encuentre iluminado en
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su totalidad, tal como se demostrd en el estudio del caso de analisis del Centro Lewis
para las artes el cual comprende en todo el espacio de circulacién muros cortina que
captaban toda la luz natural, generando espacios de circulacion mas amables con el
usuario.

Se concluye que la aplicacion de lamas o parasoles en zonas pedagdgicas orientadas al E
u O en fachadas con mayor incidencia solar es fundamental, tal como lo muestran la
mayoria de casos de estudio que utilizan vanos laterales de grandes dimensiones como
por ejemplo el Colegio American School of Asuncion el cual hizo uso de estos
elementos de proteccion solar para lograr de este modo un mejor control de la luz y
evitar el deslumbramiento.

Por ultimo, se concluye que serd fundamental el uso de teatinas para asi hacer uso de la
iluminacién natural combinada, tal como lo evidencia el caso del Centro Cultural Rogelio
Salmona el cual hace presente en su volumetria el uso de aberturas cenitales las cuales

son importantes para lograr este efecto combinado de iluminacion lateral y cenital.
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ANEXOS

Anexo 1.
INFORME 04
Asunto: Encuestas a Estudiantes

Fecha: 06 de julio del 2015

Se realizd una encuesta a 20 alumnos del nivel superior del Conservatorio Macional de
Musica, sobre las necesidades y las deficiencias de infraestructura del conservatorio.

. AULAS TEORICAS
1.1 Cree usted que las aulas estan lo suficientemente acondicionadas
sl NO ALGUNAS
0 19 1
1.2 Las aulas se encuentran aisladas acusticamente del exterior e interior del recinto.
sl NO ALGUNAS
0 19 1

Il. AULAS INDIVIDUALES
2.1. Las aulas individuales cuentan con el espacio suficiente para el proceso de ensefianza-
aprendizaje de cada instrumento.

sl NO ALGUNAS
Viento metal: 3°
y sotano
3 7 10 Piano: 3° piso
Cuerda: 2° y
sotano
2.2. Considera que la ventilacién e iluminacion en cada una de las aulas individuales es
suficiente.
sl NO ALGUNAS
4 7 9 Algu nfs del 27,
3 piso
2.3. Cuales cree usted gué son las deficiencias mas considerables que presentan las aulas
individuales.
ACUSTICAS VENTILACION |HACINAMIENTO| ILUMINACION
19 9 5 5
lll. SALAS GRUPALES

3.1. Cree usted que las salas grupales se encuentran debidamente acondicionadas y
aisladas aclsticamente.

Sl NO ALGUNAS
2 13 5 I Sala de ensayo
3.2. Considera adecuada la ventilacion e iluminacion de las salas grupales.
sl NO
L 10

Figura |. Encuesta a Estudiantes (Avila, S. 2017)
Anexo 2.
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Anexo 3 Matriz de Consistencia

Titulo: “Sistema de ventilacion natural combinado para el disefio del Conservatorio Regional de Musica Carlos Valderrama en la Ciudad de Trujillo, 2019”

Problema

Hipétesis

Objetivo

Variables

Indicadores

Instrumentacién

Problema general

;De qué manera el

Sistema de
iluminacién natural
combinado

condiciona el disefio
del Conservatorio
Regional de Mdsica
Carlos  Valderrama
en la Ciudad de
Trujillo?

Hipotesis general

El Sistema de ventilacion natural
combinado condiciona el disefio del
Conservatorio Regional de Musica
Carlos Valderrama en la Ciudad de
Trujillo, siempre y cuando se disefie en
base a:

1.Aplicacion de superposicion de
blogues translicidos para generar
lucernarios en orientacion Norte o Sur
en las zonas de circulacion del area

pedagégica para  garantizar la
iluminacién natural combinada la cual
comprende iluminacién cenital 'y
lateral.

2.Aplicacion de lamas o parasoles en
zonas complementarias orientadas al
Este u Oeste en fachadas con mayor
incidencia solar para lograr de este
modo un mejor control de la luz y
evitar el deslumbramiento.

3.Aplicacion de teatinas en espacios
pedagdgicos para poder iluminar de
mejor manera y aprovechar la
iluminacion natural de acuerdo al
recorrido solar y estacional.

Objetivo general
Determinar de qué manera
el Sistema de ventilacion
natural combinado
condiciona el disefio del
Conservatorio Regional de
Mdsica Carlos Valderrama
en la Ciudad de Trujillo.

Variable Independiente

Sistema de  ventilacion
natural combinado, variable
cualitativa ~ pertenece al
conocimiento del
acondicionamiento ambiental.

Definir:

Es un tipo de iluminacion
natural el cual emplea la
iluminacion cenital, es decir la
iluminacién procedente de la
parte superior de un espacio, y
la iluminacion lateral, es decir
la iluminacion procedente de
los lados de un espacio.

Tapia, C. (2012) Disefio de

iluminacién natural en
espacios educativos infantiles
(Tesis de pre grado)
Universidad de  Cuenca,
Ecuador.

o Aplicacion de vanos orientados en sentido norte y sur, en la

composicion volumétrica de los ambientes pedagdgicos.
o Aplicacion de proporciones de 1:2 en relacion a distanciamiento
y altura entre volimenes en el aspecto formal del proyecto.

e Generacion de patios exteriores al Norte o Sur en la zona
pedagdgica.

o Aplicacion de niveles mas altos orientados hacia el Sur entre los
volimenes
del edificio.

Orientacion de fachada con mayor longitud hacia el Norte o Sur
usando

una organizacion radial en el objeto arquitectonico.

Aplicacion de superposicion de bloques translucidos para
generar

lucernarios en orientacion Norte o Sur de la zona de circulacion
del

area pedagdgica

Aplicacién de volumétrica jerarquica en los espacios principales
de ingreso.

Aplicacion de volimenes no euclidianos en el aspecto formal
del proyecto.

Uso de repisas de luz exteriores en la fachada orientadas el Este
Oeste aplicadas en la zona de servicios complementarios.

Utilizacion de lamas o parasoles en vanos de zonas
complementarias orientadas al Este u Oeste en fachadas con
mayor incidencia solar.

Aplicacion de teatinas en espacios pedag6gicos.

Uso de muros y materiales translicidos en espacios de
circulacion.

e Uso de cristales opacos en aberturas cenitales en la zona
pedagdgica.

Ficha de Analisis de Casos
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