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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general, determinar la influencia del nitrito de sodio 

en las propiedades de la mezcla explosiva QUANTEX, SANG APU y HEAVY ANFO 

utilizada en la voladura en minería superficial, para así demostrar que, al adicionar 

porcentajes de Nitrito de Sodio en la emulsión gasificada, se incrementa el esponjamiento 

y la densidad, permitiendo así tener un ahorro económico significativo en el explosivo y 

así minimizar los costos de voladura. El tipo de investigación es de tipo no experimental 

aplicada con diseño descriptivo. La muestra utilizada consistió en los porcentajes 

adicionados, en las emulsiones; Quantex al 3 %, 4 %, 5 % y 9 %, Sang Apu al 

2.60%,2.80% y 3% y Heavy Anfo al 3% ,4% y 4.5% de nitrito de sodio en las tres mezclas 

explosivas estudiadas. Las técnicas de recolección de datos utilizados, fueron la 

observación y el análisis documental. Los reportes diarios de pre voladura nos 

permitieron obtener información de los porcentajes del nitrito de sodio utilizados, las 

densidades y esponjamiento de la mezcla explosiva, los kilos de explosivo por metro con 

nitrito de sodio, y el ahorro del explosivo por metro. Se concluye que los beneficios 

económicos son significativos con la utilización de la emulsión gasificada Sang Apu; ya 

que se ven reflejados en una importante disminución en el costo por metro de carga real, 

donde se realizó la comparación con el Quantex y Heavy Anfo. De estas tres emulsiones 

investigadas, él que presente menor costo por metro de carga real, es el SANG APU con 

una dosificación al 3% de Nitrito de sodio, con un costo   de 40.84$, por el contario la 

mezcla explosiva que tiene mayor costo es el Quantex con una dosificación de 3% de 

nitrito que alcanza un valor 59.25$. 

Palabras Claves: Emulsión gasificable, voladura, explosivo, Nitrito de Sodio.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACCESO:    

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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