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RESUMEN 

La tesis que se presenta a continuación, se realizó con la finalidad de medir la influencia 

de la doble iniciación Deck en la fragmentación y reducción en la vibración durante el 

proceso de voladura en una empresa minera, para lo cual se analizó los registros de las 

detonaciones realizadas. Para lograr la fragmentación requerida se realizó un primer diseño 

de malla y carga como referencia 0, a partir de esta línea base se desarrollaron diseños más 

puntuales de acuerdo a la configuración de la roca, 8 filas de taladros, de 7 taladros por fila 

en donde se diseñó en paquetes simultáneos de 3 para lograr uniformidad de corte y 

movilización de la roca para evitar el amarrado de la roca y evitar la dificultad de su 

extracción.  La fragmentación fue óptima considerando que es una voladura para 

producción de escollera, se presenta roca de tamaño requerido en 95% de lo planificado. 

 

El uso de la doble iniciación Deck permitió homogenizar la distribución granulométrica 

ante la ausencia de explosivo en la parte superior del taco (para una roca muy dura, con 

UCS>150 Mpa), pero no significo una reducción significativa del material volado, según 

muestran las Pruebas 1 y 2, en las pruebas 3 y 4 se usó una sola carga de columna y los 

resultados fueron más uniformes y con mejoras en la fragmentación. Por otro lado, la 

evaluación de los niveles de vibración generados como pico máximo obtenidos estuvieron 

en el rango de 1.22 – 9.95 PPV, que en comparación con los longitudinales, transversales 

y verticales estuvieron en rangos de 0.08 – 7.6 PPV, 0.8 – 9.7 PPV y 0.15 – 6.2 PPV 

respectivamente, con diferencias en comparación al año anterior de hasta 20 PPV. 

 

Palabras clave: Doble iniciación, Deck, fragmentación, vibración, granulometría, 

voladura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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