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RESUMEN 

La teledetección ha sido utilizada como valiosa herramienta y determinante a la hora 

de establecer indicadores de degradación y conservación de los recursos naturales, de manera 

especial en evaluar dinámicas en los cambios de usos de suelos, coberturas vegetales y para 

el control sostenible y sustentable de agua subterránea en cualquier parte de la tierra y con 

aplicación de todas las ramas del conocimiento, permite el monitoreo de los cambios de 

acumulación de manera detallada y en tiempo real, es por ello que el presente estudio tiene 

como objeto identificar agua subterránea usando imágenes Landsat y Aster. La investigación 

es de enfoque cuantitativo-cualitativo, tipo de investigación aplicada alcance trasversal y de 

diseño no experimental. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron la 

observación y el análisis espectral de los parámetros de superficie terrestre desde sensores 

instalados en plataformas espaciales. La interacción electromagnética entre el terreno y el 

sensor, genera una serie de datos que son procesados posteriormente para obtener 

información de la tierra.  

A la vez se utilizará los algoritmos de árbol de decisión que permiten la resolución 

de problemas de mapeo cuando existen muchas fuentes de información que sirven como 

insumos para la clasificación de coberturas del suelo y fuentes de agua. 

 

PALABRAS CLAVES: Imágenes Landast y Aster, Aguas subterráneas, 

multiespectral, árbol de decisiones.  
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