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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Privada del 

Norte, se determinó el diseño de cimentación y capacidad de carga de las plateas en suelos 

no cohesivos. Para la ejecución de esta investigación se utilizó un diseño no experimental, 

descriptiva, el muestreo fue no probabilístico por juicio de experto, la recolección de 

información se realizó con la técnica de análisis documental, el instrumento utilizado fue la 

matriz de extracción de datos, para analizar los datos se empleó la estadística descriptiva. La 

población de Trujillo presenta diversos problemas durante la ejecución de los trabajos o 

incluso una vez culminada la obra, los problemas más frecuentes son los asentamientos y 

colapsos por no definir una correcta cimentación y no realizar el estudió de suelos. El análisis 

sísmico, presentó derivas máximas en X de 0.0068 y en Y de 0.007; además la capacidad de 

carga máxima de las plateas fue menor a 1.52 kg/cm2, asimismo el punzonamiento llegó al 

máximo valor de 0.9923. En conclusión, los diseños presentaron derivas menores a 0.007; 

donde todas las plateas cumplieron con la capacidad portante de 1.528 kg/cm2, por ultimo, 

el diseño arrojó plateas con peraltes de 50 a 75 cm. 

 

PALABRAS CLAVES:  Diseño de cimentación, capacidad de carga, plateas, suelos no 

cohesivos 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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