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RESUMEN 

El trabajo de investigación que se presenta, se desarrolló con la finalidad de identificar el 

grado de influencia que tienen los periodos de parada no programados (tiempos muertos) en 

relación entre el uso de la disponibilidad y productividad de los equipos de carguío y acarreo. 

 

Se identificó que la disponibilidad mecánica de la Pala CAT 6060 Fs - 10 presentó una 

diferencia del 53.8% en total con el porcentaje de uso de disponibilidad durante los 5 meses 

de monitoreo, es el equipo que presento el menor porcentaje de uso de la disponibilidad, lo 

cual se debe a distintos factores que generan periodos de parada no programados.  

 

Del mismo modo se logró identificar los periodos de tiempo de paradas no programadas que 

es uno de los factores que afectan el uso de la disponibilidad de los equipos de carguío, esto 

nos permitió obtener como resultado el tiempo total de demoras, siendo la pala CAT 6060 

Fs - 12 (959 horas) como el equipo con mayor periodo de horas de paradas no programadas 

y a la pala CAT 6060 Fs - 10 (862 horas) como el equipo con menor periodo de tiempo. 

 

Finalmente se concluyó del análisis comparativo entre el uso de la disponibilidad y la 

productividad de las 3 Palas, que la pala CAT 6060 Fs -10 presentó la mayor productividad, 

pero su porcentaje de uso de la disponibilidad fue el menor. Lo cual nos permite concluir 

que la productividad de los equipos está relacionada directamente con los periodos de parada 

no programados y no con la disponibilidad mecánica. 

 

Palabras clave: Uso de la Disponibilidad, paradas no programadas, Stand by, demoras, 

productividad. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El presente trabajo de investigación se desarrolló debido a que se evidenció en campo 

demoras y distintos factores que generaban retrasos en el ciclo de carguío y acarreo, 

principalmente por medio de los datos del software Dispatch se comprobó un aumento 

en los periodos de paradas no programadas y el porcentaje del uso de la disponibilidad 

en los equipos disminuyó, lo cual afectaba directamente a la productividad. Por ello 

este estudio tiene por finalidad identificar el grado de influencia que tienen los 

periodos de parada no programados (tiempos muertos) en relación al uso de la 

disponibilidad y productividad de los equipos de carguío y acarreo, específicamente 

en este caso se tomara en cuenta los datos de 3 palas hidráulicas desde el mes de 

noviembre 2019 hasta el 15 de marzo del 2020, considerando la productividad de dos 

zonas de descarga: “Chancadora y Botadero”. Al analizar los datos proporcionados 

por Dispatch y el área de mantenimiento, se identificó una baja significativa del uso 

de la disponibilidad en comparación con la disponibilidad mecánica de los equipos, al 

igual que el incremento en los periodos de demora y Stand bye lo cual afecta 

directamente a la productividad en el proceso de carguío y acarreo. 

 

Según Barrientos (2014) en su tesis denominada: “Análisis de factores operacionales 

en detenciones y productividad de sistema de carguío y transporte en minería a cielo 

abierto”, en cuyo trabajo se tiene como objetivo principal encontrar los cambios 

operacionales que tengan mejores resultados sobre las paradas programadas de cambio 

de turno y colación, y cómo estas afectan en la productividad diaria del sistema de 

carguío y transporte. La metodología del estudio corresponde a una recolección de los 

datos disponibles siguiendo restricciones físicas, luego un análisis exploratorio 
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descriptivo y analítico modelando la relación entre las paradas en estudio y la 

productividad diaria. Los resultados indicaron que se observa que los días de mayor 

productividad son aquellos que poseen la menor duración de las paradas en estudio. 

Con los resultados obtenidos se logró encontrar una relación que aumenta la 

productividad y en consecuencia agregar valor a un sistema ya en funcionamiento, 

cumpliendo así el principal objetivo del estudio. 

 

Apaza (2017), en su estudio de “Disminución de tiempos improductivos para 

incrementar la utilización de los equipos de carguío y acarreo en la mejora continua de 

la productividad en el tajo Chalarina en Minera Shahuindo S.A.C.” buscó alternativas 

para una mejor producción. La metodología se realizó mediante el estudio con datos 

de la operación actual, con técnicas y herramientas estadísticas que le permitieron 

conocer la utilización y disponibilidad mecánica de los equipos de carguío y acarreo. 

Lo cual lo ayudó a concluir con un logró en la disminución de horas improductivas en 

las operaciones unitarias de carguío y acarreo. 

 

Según Saldaña (2013) en su trabajo de investigación “Productividad en el ciclo de 

carguío y acarreo en el tajo Chaquicocha bajo clima severo – Minera Yanacocha” en 

la que el problema principal que se intentó resolver es cómo mantener el factor de 

medición de eficacia y eficiencia, llamada productividad. En la metodología usada se 

realizó el análisis de la influencia de los factores en las condiciones del frente y el ancho 

del mismo en el factor productividad operativa de las excavadoras. Esto permitió 

obtener como resultado los riesgos de operaciones dados por los climas severos en el 

Tajo Chaquicocha: vías resbaladizas, empozamientos de agua, vías con anchos 

operativos subestándar y tormentas eléctricas, además los factores que inciden en la 
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conservación de la productividad, tales como velocidades en vacío, velocidades en 

cargado, pisos de palas inadecuados, paradas de seguridad, frentes de palas en mal 

estado, botaderos inadecuados para la descarga, etc. 

 

Rubio (2010), en su tesis “Modelo para Estimar la Productividad de Equipos de 

Carguío en una Mina a Cielo Abierto” evalúa la influencia de variables de diseño y 

parámetros operacionales sobre la productividad de un equipo de carguío, en base a datos 

históricos recopilados de la mina Chuquicamata. Los parámetros operacionales estudiados 

son: el número de camiones, la ubicación del banco, la utilización efectiva en base 

disponible, el tamaño de la pala, la disponibilidad del equipo de carguío, el tipo de equipo 

(pala, excavadora o cargador frontal), la fase origen dónde está operando el equipo de 

carguío, la distancia media a recorrer por los camiones que transportan el material desde 

la fase origen, y el tipo de material que cargan (mineral o estéril).  

Se realiza un análisis de componentes principales sobre las variables en estudio, con el fin 

de seleccionar aquellas que más influyen en la productividad del equipo, y generar un 

modelo de regresión lineal múltiple que predice un tonelaje a extraer diario por tipo de 

equipo de carguío. Finalmente, los parámetros que mayormente influyen en la 

productividad de los equipos de carguío son la utilización efectiva en base disponible, el 

número de camiones con los que opera el equipo, y la disponibilidad del equipo de carguío.  

 

Según Marsilli, Fernández, León, & Estenoz, (2011) en su trabajo titulado “Análisis 

de Indicadores y Cálculo de la Efectividad de la Extracción y el Transporte de Mineral 

en la Mina de la Empresa CMDTE. Ernesto Che Guevara” el objetivo principal era 

identificar indicadores y calcular la efectividad de la extracción y transporte de mineral 
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mediante el análisis de la base de datos que corresponde a la productividad y 

disponibilidad de equipos de la empresa. Llegó a la conclusión que se debe mejorar y 

controlar la organización y logística de las actividades indirectas a la producción para 

la reducción de tiempos perdidos por estos conceptos. La actividad de extracción y 

transporte de mineral afectan sus índices productivos mensuales en aproximadamente 

45 000 m3, representando 5 días de operaciones al mes. La disponibilidad técnica de 

extracción se reduce un 8 % y para el transporte un 12 % de la planificada (82 %); 

requiriéndose mayor cumplimiento de solución. Concretar el incremento de los 

equipos planificados por Leasing. Incorporar medios auxiliares de transportación de 

personal y comunicación para agilizar las orientaciones y operaciones. 

 

Identificar los periodos y causas de demoras que perjudican la disponibilidad de los 

equipos dentro del ciclo de carguío y acarreo actualmente se cuenta con distintas 

herramientas entre las más usadas tenemos el software Dispatch, en esta investigación 

nos permitió conocer los datos de demoras y producción. 

 

Mauricio, (2015) En su tesis denominada Mejoramiento continuo en la gestión del 

ciclo de acarreo de camiones en minería a tajo abierto en Antamina, Cerro Verde, 

Toquepala, Cuajone, Yanacocha, Alto Chicama, Las Bambas, Cerro Corona, 

Antapaccay y Pucamarca, Llegó a la conclusión de que el manejo del sistema 

despacho-Dispatch es una herramienta en la administración de la flota de mina y es el 

eje principal y cerebro de la mina y su objetivo es producir al máximo en menor costo 

además de que presenta herramientas muy potentes para la gestión de la información 

y trabajan para tratar de eliminar los tiempos de espera de las flotas de carguío y 

acarreo, estos tiempos constituyen los KPIs primarios del Dispatch. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Se logrará identificar la influencia de los periodos de parada no programados en el 

uso de la disponibilidad y productividad de los equipos de carguío y acarreo en una 

empresa minera del sur del Perú 2020? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar la influencia de los periodos de paradas no programados en el uso de 

la disponibilidad y productividad de los equipos de carguío y acarreo en una 

empresa minera del sur del Perú. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar el uso de la disponibilidad calculada en relación a la disponibilidad 

mecánica que presentan las 3 Palas CAT 6060 Fs 6060 durante el periodo 

noviembre 2019 – marzo 2020. 

• Identificar las causas de los periodos de parada no programados que afectan 

el uso de la disponibilidad de las Palas CAT 6060 Fs. 

• Realizar un análisis comparativo entre la productividad de las 3 Palas CAT 

6060 Fs durante el periodo noviembre 2019 – marzo 2020. 

• Realizar un análisis comparativo entre el uso de la disponibilidad y la 

productividad de las 3 Palas CAT 6060 Fs. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 
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Con los resultados obtenidos se podrá identificar la influencia de los periodos de 

parada no programados (tiempos muertos) en el uso de la disponibilidad y 

producción de los equipos de carguío y acarreo, lo cual permitirá ejecutar 

soluciones que permitan optimizar demoras. ayudando a incrementar el uso de 

la disponibilidad de los quipos de carguío lo cual a su vez mejoraran la 

producción de los mismos. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• Al realizar el análisis del uso de la disponibilidad calculada según los factores 

que se consideran en la empresa, en relación a la disponibilidad mecánica que 

presentan las 3 Palas CAT 6060 Fs durante el periodo noviembre 2019 – 

marzo 2020, se logrará calcular el porcentaje de variación entre ambas, de la 

misma forma nos ayudará a identificar cuál de los 3 equipos presenta el uso 

de la disponibilidad más baja. 

• Identificar las causas de los periodos de parada no programados que afectan 

el uso de la disponibilidad de las Palas CAT 6060 Fs, nos permitirán corregir 

errores y aplicar propuestas de optimización de los tiempos de demora. 

• Con el análisis comparativo entre la productividad de las Palas CAT 6060 Fs 

durante el periodo de noviembre 2019 – marzo 2020, se identificará el equipo 

que generó mayo producción mensual y total correspondiente al periodo de 

toma de datos. 

• El análisis comparativo entre el uso de la disponibilidad y productividad de 

las 3 Palas CAT 6060 Fs, nos permitirán conocer si el bajo porcentaje del uso 

de la disponibilidad originada por los tiempos muertos, afecta de manera 

significativa a la productividad de los equipos de carguío y acarreo. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación realizado es de tipo Aplicado, Experimental con diseño Pre 

experimental, ya que el objetivo principal es identificar la influencia que tienen los 

periodos de parada no programadas en el uso de la disponibilidad y productividad de los 

equipos de carguío y acarreo, en este caso tomando como muestra los datos obtenidos 

de las 3 Palas CAT 6060 Fs, por lo que no se manipulara ninguna variable. 

 

Vargas (2009), docente de maestría en Orientación de la Universidad de Costa Rica, 

indica que el tipo de investigación aplicada se centra en el análisis y solución de 

problemas de varias índoles de la vida real, así como también se nutre de avances 

científicos y se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos. Indica 

que el tipo de investigación Aplicada es una forma de conocer las realidades con una 

prueba científica; requiere obligatoriamente de un marco teórico, sobre el cual se basará 

para generar una solución al problema específico que se quiera resolver. 

 

Según Palella y Martins, (2012). Señalan que, “El diseño experimental es aquel según 

el cual el investigador manipula una variable experimental no comprobada, bajo 

condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es describir de qué modo y porque 

causa se produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, elaborar 

pronósticos que una vez confirmados, se convierten en leyes y generalizaciones 

tendentes a incrementar el cúmulo de conocimientos pedagógicos y el mejoramiento de 

la acción educativa” (p.86).  
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García y Quintana (2005). Indican lo siguiente “Los pre-experimentos se llaman así, 

porque su grado de control es mínimo, al compararse con un diseño experimental real. 

Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la 

realidad. El investigador suele limitarse a observar en condiciones naturales el 

fenómeno analizado sin modificarlo o alterarlo, peculiaridad que permite confiar en la 

existencia de altos niveles de validez de los resultados obtenidos.” 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Población 

3 Palas hidráulicas CAT 6060 Fs, 2 Palas eléctricas CAT y 2 Palas eléctricas P&H. 

45 Camiones KOMATSU 930 y 10 Camiones CAT 797 F. 

7 Zonas de descarga. 

Muestra 

3 Palas hidráulicas CAT 6060 Fs. 

2 Camiones KOMATSU 930 E-4SE.  

2 Zonas de descarga: Chancadora y Botadero. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.3.1. Observación Directa 

Se realizó la observación directa en campo, en dónde se pudo evidenciar un 

notorio aumento de los períodos de tiempo de paradas no programadas, lo cual 

se veía reflejado en el bajo uso de la disponibilidad correspondiente a los 

equipos de carguío y acarreo; por ende, afectaba directamente a la producción 

total estimada. 
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2.3.2. Análisis Documental 

Se investigó antecedentes previos de trabajos de investigación relacionados a 

los problemas de períodos de paradas no programados que afectan de manera 

directa al uso de la disponibilidad de equipos y producción en mina, para lo 

cual se utilizó los buscadores y bibliotecas virtuales. 

2.3.3. Recolección de datos 

Se tomó los datos de campo mediante el sistema Dispatch para lo cual se 

elaboró formatos para recopilar los porcentajes del uso de la disponibilidad, 

disponibilidad mecánica, causas de los periodos de parada no programados y 

producción: 

 

 

Ilustración 1: Formato de recolección de datos – Uso de la Disponibilidad y 

Disponibilidad Mecánica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 2: Formato de recolección de datos - Período Demoras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 3: Formato de recolección de datos - Período Malogrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4: Formato de recolección de datos - Período Stand by. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Ilustración 5: Formato de recolección de datos - Producción. 

 

2.3.4. Procesamiento de datos 

Los datos fueron procesados de manera digital mediante el programa Excel, del 

mismo modo se elaboraron gráficos comparativos para obtener los resultados 

planteados en los objetivos. 
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2.4. Procedimiento 

2.4.1. Primera etapa: Gabinete 

Durante la primera etapa se realizó la revisión de antecedentes, estudios 

previos, realizados respecto al tema, en los diferentes ámbitos, tanto local, 

nacional como internacional, para lo cual se recurrió a los repositorios virtuales 

de varias universidades. 

Así mismo, se reunió la información de los parámetros y fórmulas que se toman 

en cuenta para el cálculo del uso de la disponibilidad en relación a los periodos 

de paradas programadas. 

 

Ilustración 6: Definiciones y términos generales para el cálculo del uso de la 

disponibilidad. 

Fuente: Área de Planeamiento. 
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2.4.2. Segunda etapa: Campo 

Se hizo el reconocimiento de los equipos de carguío y acarreo considerados 

como muestra en este trabajo de investigación y se procedió a la toma de datos 

respecto a la disponibilidad mecánica, en base a eso se realizó los cálculos del 

uso de la disponibilidad tomando en cuenta las siguientes fórmulas: 

Disponibilidad (A%) 

Este es el porcentaje de tiempo calendario menos excluido: tiempo calendario 

en que el equipo estaba físicamente disponible para trabajar. Medida del tiempo 

que el equipo está disponible para realizar su función prevista. La 

disponibilidad mide el impacto que la pérdida de equipo planificada y no 

planificada tiene en el rendimiento del equipo. 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
% 

 

Ecuación 1: Disponibilidad (%) 

 

Uso de la disponibilidad (U o A%)  

Mide cuánto tiempo disponible se usa para las actividades operativas. Mide la 

capacidad de los equipos operativos para usar el equipo cuando está disponible. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
% 

 

Ecuación 2: Uso de la Disponibilidad (%) 

Utilización (U%)  

La medida del tiempo que el equipo está en pleno funcionamiento y utilización, 

aunque sea productivo o no productivo. También conocido como utilización 

total. 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
% 

 

Ecuación 3: Utilización (%) 

 

La utilización (U%) es: Disponibilidad (A%) x Uso de disponibilidad (U o A%) 

Eficiencia operativa (OE) 

El porcentaje de tiempo que el equipo realizaba su función prevista cuando 

estaba en funcionamiento. Mide el impacto que las actividades no productivas 

tienen en relación con el tiempo de operación. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
% 

 

Ecuación 4: Eficiencia operativa (%) 

 

Uso efectivo de la disponibilidad (Eff U o A%)  

Mide cuánto tiempo disponible se utiliza efectivamente para las actividades de 

producción. 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
% 

 

Ecuación 5: Uso efectivo de la disponibilidad (%) 

 

Utilización efectiva (Eff U%)  

El porcentaje de tiempo calendario que el equipo realizaba su función de 

producción primaria. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
% 

 

Ecuación 6: Utilización efectiva (%) 
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Los datos de los periodos de parada no programados y producción se tomaron 

del sistema Dispatch, ya que este programa permite monitorear todo el ciclo de 

carguío y acarreo. 

 

Ilustración 7: Toma de datos - Sistema Dispatch. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.3. Tercera etapa: Gabinete 

Se procesaron y tabularon de forma digital los datos obtenidos en campo, con 

ayuda del programa Excel, así mismo se elaboraron cuadros y gráficos 

comparativos entre el porcentaje de uso de la disponibilidad y la producción de 

las 3 palas CAT 6060 Fs para el obtener un mejor análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Resultados del análisis del uso de la disponibilidad calculada en relación a la 

disponibilidad mecánica de las 3 Palas CAT 6060 

A continuación, se presenta los resultados del análisis del uso de la disponibilidad 

calculada en relación a la disponibilidad mecánica de las 3 palas CAT 6060 Fs, durante 

el periodo de noviembre 2019 – marzo 2020. 

Tabla 1:  

Uso de la Disponibilidad y Disponibilidad mecánica - noviembre 2019 

Fecha Equipo 

 Pala 10 Pala 11 Pala 12 

Prom. 

Disp 

(%) 

Prom. 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

01-

nov 

CAT-  

6060 91.9 91.69 100 91.29 100 92.86 97.31 91.95 

02-

nov 

CAT-  

6060 92.6 90.92 99.1 82.56 96.7 85.8 96.15 86.43 

03-

nov 

CAT-  

6060 100 89.88 100 67.45 85.4 82.46 95.14 79.93 

04-

nov 

CAT-  

6060 95.9 81.87 88.6 66.98 0  92.23 74.43 

05-

nov 

CAT-  

6060 99.2 79.54 100 76.37 92 100 97.07 85.30 

06-

nov 

CAT-  

6060 55.5 64.05 100 53.3 100 84.58 85.18 67.31 

07-

nov 

CAT-  

6060 100 92.1 95.9 57.33 100 90.72 98.63 80.05 

08-

nov 

CAT-  

6060 73.8 71 100 43.03 100 91.91 91.28 68.65 

09-

nov 

CAT-  

6060 0  97.5 80.5 99.7 80.53 98.57 80.52 

10-

nov 

CAT-  

6060 13.4 77.13 97.7 81.73 92.8 87.4 67.98 82.09 

11-

nov 

CAT-  

6060 92.4 83.79 93.3 57.08 97.2 85.83 94.29 75.57 

12-

nov 

CAT-  

6060 100 84.71 100 88.5 97 88.14 98.99 87.12 
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13-

nov 

CAT-  

6060 89.6 82.07 52.2 71.34 92.8 80.74 78.20 78.05 

14-

nov 

CAT-  

6060 93 70.98 24.2 88.91 100 87.02 72.39 82.30 

15-

nov 

CAT-  

6060 100 81.09 100 88.19 99.3 79.34 99.75 82.87 

16-

nov 

CAT-  

6060 90.4 82.48 100 86.94 88.5 81.78 92.96 83.73 

17-

nov 

CAT-  

6060 97.1 87.3 100 89.91 100 62.27 99.04 79.83 

18-

nov 

CAT-  

6060 100 80.56 95.3 92.52 100 30.26 98.43 67.78 

19-

nov 

CAT-  

6060 90.1 85.99 100 83.91 100 44.1 96.68 71.33 

20-

nov 

CAT-  

6060 91.6 89.82 100 90.83 100 68.82 97.19 83.16 

21-

nov 

CAT-  

6060 98.3 80.68 100 84.87 100 87.55 99.44 84.37 

22-

nov 

CAT-  

6060 100 86.01 97.4 89.28 100 53.63 99.12 76.31 

23-

nov 

CAT-  

6060 82.4 93.56 73.8 93.26 99.4 80.11 85.19 88.98 

24-

nov 

CAT-  

6060 90.8 84.35 75.1 69.42 94.4 44.71 86.77 66.16 

25-

nov 

CAT-  

6060 18.7 52.66 100 67.04 98.1 86.57 72.25 68.76 

26-

nov 

CAT-  

6060 0  100 78.95 98.3 86.87 99.14 82.91 

27-

nov 

CAT-  

6060 8.48 49.03 100 93.94 95 88.28 67.83 77.08 

28-

nov 

CAT-  

6060 58.7 79.8 100 91.52 100 83.72 86.24 85.01 

29-

nov 

CAT-  

6060 63.4 87.81 90 93.78 80.8 87.62 78.06 89.74 

30-

nov 

CAT-  

6060 94.9 91.11 97.5 89.06 7.95 82.94 66.80 87.70 

PROMEDIO 81.51 81.14 92.59 79.66 93.63 78.85   

Fuente: Datos de campo. 
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Ilustración 8: D. Mecánica Vs D. Real de las Palas hidráulicas - Noviembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la ilustración 8, se evidencia los resultados de la comparación entre la disponibilidad 

mecánica y la de uso de las 3 palas CAT 6060 Fs, en la cual se observa que la pala 12 

es la que menor uso de disponibilidad presentó en el mes de noviembre. 
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Tabla 2:  

Uso de la Disponibilidad  y Disponibilidad mecánica - diciembre 2019 

Fecha Equipo 

 Pala 10 Pala 11 Pala 12 

Prom. 

Disp 

(%) 

Prom. 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

01-dic 

CAT-  

6060 93.78 86.66 94.9 90.17 85.47 93.31 91.39 90.05 

02-dic 

CAT-  

6060 92.76 76.24 97.1 88.62 95.94 82.92 95.26 82.59 

03-dic 

CAT-  

6060 97.57 66.18 100 86.9 99.19 79.97 98.92 77.68 

04-dic 

CAT-  

6060 100 50.33 100 87.39 99.78 90.37 99.93 76.03 

05-dic 

CAT-  

6060 100 52.03 96.3 82.08 97.52 77.01 97.93 70.37 

06-dic 

CAT-  

6060 97.07 56.25 90.7 66 95.83 80.05 94.55 67.43 

07-dic 

CAT-  

6060 99.64 52.85 100 86.83 98.07 85.45 99.24 75.04 

08-dic 

CAT-  

6060 100 52.81 99.6 80.71 97.49 86.53 99.01 73.35 

09-dic 

CAT-  

6060 88.56 77.98 100 93 90.06 85.09 92.87 85.36 

10-dic 

CAT-  

6060 100 55.29 91.4 83.91 92.91 82.91 94.75 74.04 

11-dic 

CAT-  

6060 98.07 83.36 100 79.39 99.36 87.24 99.14 83.33 

12-dic 

CAT-  

6060 96.52 83.18 100 79.41 98.84 90.98 98.45 84.52 

13-dic 

CAT-  

6060 99.61 69.85 34.8 85.02 78.05 81.84 70.82 78.90 

14-dic 

CAT-  

6060 98.33 71 0 0 66.11 70.06 82.22 70.53 

15-dic 

CAT-  

6060 96.85 78.05 77.4 65.75 89.03 57.65 87.76 67.15 

16-dic 

CAT-  

6060 37.9 69.36 100 67.64 79.3 38.75 72.40 58.58 

17-dic 

CAT-  

6060 85.84 8.22 100 87.74 67.73 68.99 84.52 54.98 

18-dic 

CAT-  

6060 100 90.63 99.2 83.94 99.57 79.91 99.60 84.83 
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19-dic 

CAT-  

6060 92.48 80.58 100 86.48 96.74 73.52 96.41 80.19 

20-dic 

CAT-  

6060 100 75.06 100 82.72 94.95 83.61 98.32 80.46 

21-dic 

CAT-  

6060 100 81.68 91.8 81.59 63.95  85.26 81.64 

22-dic 

CAT-  

6060 100 78.19 92.8 82.79 68.91 52.25 87.25 71.08 

23-dic 

CAT-  

6060 100 62.77 95.8 51.19 96.39 87.76 97.41 67.24 

24-dic 

CAT-  

6060 95.38 55.82 100 60.31 98.46 80.11 97.95 65.41 

25-dic 

CAT-  

6060 100 82 100 0 100 83.28 100.0 82.64 

26-dic 

CAT-  

6060 100 80.59 66.1 49.13 88.71 77.72 84.94 69.15 

27-dic 

CAT-  

6060 97.43 80.42 92.4 84.58 96.6 85.27 95.47 83.42 

28-dic 

CAT-  

6060 78.37 85.03 100 90.29 90.2 81.55 89.52 85.62 

29-dic 

CAT-  

6060 100 82.48 100 79.13 94.07 72.35 98.02 77.99 

30-dic 

CAT-  

6060 100 90 100 89.45 100 85.08 100.0 88.18 

31-dic 

CAT-  

6060 94.17 81.84 100 84.73 98.06 89.89 97.41 85.49 

PROMEDIO 94.85 70.86 94.01 79.89 90.88 79.05   

Fuente: Datos de campo. 
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Ilustración 9: D. Mecánica Vs D. Real de las Palas hidráulica – Diciembre 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la ilustración 9, se evidencia los resultados de la comparación entre la disponibilidad 

mecánica y la de uso de las 3 palas CAT 6060 Fs, en la cual se observa que la pala SH-

10 es la que menor porcentaje de uso de la disponibilidad presento en el mes de 

diciembre. 
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Tabla 3:  

Disponibilidad de uso y mecánica - enero 2020 

Fecha Equipo 

 Pala 10 Pala 11 Pala 12 

Prom. 

Disp 

(%) 

Prom. 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

01-

ene 

CAT-  

6060 100 74.11 90.64 67.26 96.9 74.05 95.84 71.81 

02-

ene 

CAT-  

6060 100 88.27 100 82.83 100 81.5 100.00 84.20 

03-

ene 

CAT-  

6060 25.2 67.45 98.07 84 74.4 79.54 65.88 77.00 

04-

ene 

CAT-  

6060 100 76.37 88.81 88.21 93.7 75.63 94.17 80.07 

05-

ene 

CAT-  

6060 79.2 73.01 72.72 85.06 84 69.73 78.62 75.93 

06-

ene 

CAT-  

6060 0  98.45 78.28 42 82.45 70.22 80.37 

07-

ene 

CAT-  

6060 35.3 38.51 67.09 65.12 45.2 64.05 49.19 55.89 

08-

ene 

CAT-  

6060 100 59.33 100 86.4 100 79.1 100.00 74.94 

09-

ene 

CAT-  

6060 86.6 69.43 90.8 87.61 89.6 83.81 88.99 80.28 

10-

ene 

CAT-  

6060 100 83.68 34.64 88.5 78.2 84.73 70.95 85.64 

11-

ene 

CAT-  

6060 100 85.98 95.51 58.7 96.6 75.11 97.36 73.26 

12-

ene 

CAT-  

6060 89.2 83.48 87.56 81.82 92.2 79.56 89.65 81.62 

13-

ene 

CAT-  

6060 87 64.37 84.45 90.02 87.8 80.98 86.40 78.46 

14-

ene 

CAT-  

6060 58.7 83.65 81.4 82.67 80 82.72 73.37 83.01 

15-

ene 

CAT-  

6060 57.3 71.43 71.08 77.31 57.8 74.19 62.06 74.31 

16-

ene 

CAT-  

6060 100 73.75 99.85 93.56 66.6 83.65 88.82 83.65 

17-

ene 

CAT-  

6060 100 82.54 91.99 87.35 64 84.84 85.33 84.91 

18-

ene 

CAT-  

6060 93.9 88.63 96.48 81.02 82.3 83.98 90.87 84.54 
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19-

ene 

CAT-  

6060 85.7 81.49 100 90.63 95.2 85.1 93.63 85.74 

20-

ene 

CAT-  

6060 100 82.83 90.39 87.87 96.8 84.09 95.73 84.93 

21-

ene 

CAT-  

6060 98.7 89.78 100 89.39 99.6 89.54 99.41 89.57 

22-

ene 

CAT-  

6060 100 85.97 99.74 92.29 99.9 89.8 99.88 89.35 

23-

ene 

CAT-  

6060 55.7 97.99 93.76 90.04 83.1 84.91 77.52 90.98 

24-

ene 

CAT-  

6060 0 0 98.57 85.31 63.8 75.64 81.21 80.48 

25-

ene 

CAT-  

6060 11.4 63.68 97.66 87.63 68.3 84.85 59.12 78.72 

26-

ene 

CAT-  

6060 91.7 90.82 85.55 89.96 90.4 91.52 89.22 90.77 

27-

ene 

CAT-  

6060 78.6 90.95 98.28 87.95 88.4 89.17 88.42 89.36 

28-

ene 

CAT-  

6060 100 91.42 97.55 88.62 95.8 91.35 97.77 90.46 

29-

ene 

CAT-  

6060 93.7 61.75 98.23 89.8 97.3 81.59 96.40 77.71 

30-

ene 

CAT-  

6060 86.7 77.63 100 19.6 95.6 56.1 94.11 51.11 

31-

ene 

CAT-  

6060 97.9 77.25 83.33 86.62 93.8 68.42 91.66 77.43 

PROMEDIO 80.4 75.19 90.08 82.3 83.8 80.38   

Fuente: Datos de campo. 
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Ilustración 10: D. Mecánica Vs D. Real de las Palas hidráulica – Enero. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la ilustración 10, se evidencia los resultados de la comparación entre la 

disponibilidad mecánica y la de uso de las 3 palas CAT 6060 Fs, en la cual se observa 

que la pala SH-10 es la que menor porcentaje de uso de la disponibilidad presento en el 

mes de enero. 
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Tabla 4:  

Uso de la disponibilidad y mecánica - febrero 2020 

Fecha Equipo 

 Pala 10 Pala 11 Pala 12 

Prom. 

Disp 

(%) 

Prom. 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

01-

feb 

CAT-  

6060 85.45 78.45 100 74.27 100 43.4 95.2 65.37 

02-

feb 

CAT-  

6060 88.87 88.31 79.18 97.29 97.6 84.29 88.6 89.96 

03-

feb 

CAT-  

6060 100 77.42 0 0 100 70.76 100 74.09 

04-

feb 

CAT-  

6060 100 81.41 0 0 100 64.97 100 73.19 

05-

feb 

CAT-  

6060 87.57 92.44 100 71.86 86.5 93.38 91.3 85.89 

06-

feb 

CAT-  

6060 100 90 66.83 88.83 100 93.93 88.9 90.92 

07-

feb 

CAT-  

6060 98.63 90.5 100 0 100 91.74 99.5 91.12 

08-

feb 

CAT-  

6060 99 92.53 63.02 76.26 100 96.19 87.3 88.33 

09-

feb 

CAT-  

6060 100 80.04 100 41.22 75.1 85.6 91.7 68.95 

10-

feb 

CAT-  

6060 90.53 84.7 100 74.66 100 91.8 96.8 83.72 

11-

feb 

CAT-  

6060 99.19 84.12 100 86.26 92.9 71.29 97.3 80.56 

12-

feb 

CAT-  

6060 88.73 91.03 79.78 86.2 100 91.34 89.5 89.52 

13-

feb 

CAT-  

6060 98.83 92.14 63.95 86.69 74 93.89 78.9 90.91 

14-

feb 

CAT-  

6060 96.37 81.11 100 78.96 72.9 84.7 89.8 81.59 

15-

feb 

CAT-  

6060 67.17 81.32 86.26 88.44 18.5 96.35 57.3 88.7 

16-

feb 

CAT-  

6060 75.31 89.67 90.54 86.43 91.4 89.68 85.8 88.59 

17-

feb 

CAT-  

6060 99.07 93.75 83.19 89.41 100 87.21 94.1 90.12 

18-

feb 

CAT-  

6060 55.24 86.18 99.79 90.41 100 83.42 85 86.67 
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19-

feb 

CAT-  

6060 0 0 99.83 92.06 95.7 88.86 97.8 90.46 

20-

feb 

CAT-  

6060 66.6 85.14 91.39 89 86.2 90.3 81.4 88.15 

21-

feb 

CAT-  

6060 100 71.36 71 84.45 97.4 86.16 89.5 80.66 

22-

feb 

CAT-  

6060 96.49 81.43 97.66 85.65 100 68.94 98.1 78.67 

23-

feb 

CAT-  

6060 100 87.57 96.28 88.42 98.7 79.36 98.3 85.12 

24-

feb 

CAT-  

6060 100 81.21 97.48 80.08 100 85.3 99.2 82.2 

25-

feb 

CAT-  

6060 90.82 88.62 59.67 96.12 94.7 91.29 81.7 92.01 

26-

feb 

CAT-  

6060 100 71.87 0 0 100 78.3 100 75.09 

27-

feb 

CAT-  

6060 100 67.23 16.47 78.74 92.5 78.83 69.6 74.93 

28-

feb 

CAT-  

6060 74.43 62.06 80.91 60.27 87.4 83.79 80.9 68.71 

29-

feb 

CAT-  

6060 100 79.75 100 33.41 100 81.93 100 65.03 

PROMEDIO 91.37 83.26 85.51 80.22 91.8 83.69   

Fuente: Datos de campo. 
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Ilustración 11: D. Mecánica Vs D. Real de las Palas hidráulica - Febrero. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la ilustración 11, se evidencia los resultados de la comparación entre la 

disponibilidad mecánica y la de uso de las 3 palas CAT 6060 Fs, en la cual se observa 

que la pala 11 es la que menor porcentaje de uso de la disponibilidad presento en el mes 

de enero. 
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Tabla 5:  

Uso de la Disponibilidad de uso y Disponibilidad mecánica - marzo 2020 

Fecha Equipo 

 Pala 10 Pala 11 Pala 12 

Prom. 

Disp 

(%) 

Prom. 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

Disp. 

(%) 

Uso 

D. 

(%) 

01-

mar 

CAT-  

6060 100 64.44 91.84 69.85 100 70.99 97.28 68.43 

02-

mar 

CAT-  

6060 87.11 67 93.37 55.96 94.5 79.77 91.66 67.58 

03-

mar 

CAT-  

6060 74.25 44.59 96.58 70.58 94.1 69.12 88.32 61.43 

04-

mar 

CAT-  

6060 100 67.66 100 49.36 97.4 89.51 99.13 68.84 

05-

mar 

CAT-  

6060 100 67.65 100 83.36 98.8 89.24 99.59 80.08 

06-

mar 

CAT-  

6060 100 61.48 89.62 74.21 70.5 95.77 86.71 77.15 

07-

mar 

CAT-  

6060 98.8 78.27 100 83.82 13.1 72.48 70.62 78.19 

08-

mar 

CAT-  

6060 64.24 79.63 100 84.29 91.8 87.22 85.36 83.71 

09-

mar 

CAT-  

6060 79.05 83.44 96.16 84.12 95.6 88.83 90.26 85.46 

10-

mar 

CAT-  

6060 95.96 87.68 97.81 87.61 85.2 87.91 92.98 87.73 

11-

mar 

CAT-  

6060 0 0 88.21 78.47 92 57.17 90.09 67.82 

12-

mar 

CAT-  

6060 87.93 79.46 94.73 86.28 96.2 72.45 92.97 79.4 

13-

mar 

CAT-  

6060 94.88 83.73 45.14 88.69 97.2 72.54 79.08 81.65 

14-

mar 

CAT-  

6060 99.62 89.07 35.63 83.02 100 80.21 78.42 84.1 

15-

mar 

CAT-  

6060 96.48 87.98 0 0 97.6 85.89 97.06 86.94 

PROMEDIO 91.31 74.43 87.79 77.12 88.3 79.94   

Fuente: Datos de campo. 
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Ilustración 12: D. Mecánica Vs D. Real de las Palas hidráulica – Marzo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la ilustración 12, se evidencia los resultados de la comparación entre la 

disponibilidad mecánica y la de uso de las 3 palas CAT 6060 Fs, en la cual se observa 

que la pala 10 es la que menor uso de disponibilidad presentó en el mes de enero. 
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3.2. Causas de los periodos de parada no programados que afectan el uso de la 

disponibilidad de las 3 Palas CAT 6060 Fs 

A continuación, se presenta los resultados que identifican los períodos de las causas que 

generan paradas no programadas dentro del ciclo de carguío y acarreo, que involucra 3 

tipos de aspectos: periodo de demoras, periodos equipo malogrado y periodos stand by. 

3.2.1. Pala CAT 6060 Fs - 10 

Las tablas que se presentan a continuación muestran los peridos y las causas de 

las paradas no programadas que se presentaron el mes de noviembre. 

Reporte de datos – Noviembre 

 

Tabla 6:  

P. Demoras Pala 10 / noviembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 14 20 2 

Demora Espera por Blending 6 15 6 

Demora Inspección 0 23 17 

Demora Traslado Largo 2 14 18 

Demora Vía interrumpida 1 2 56 

Demora Condiciones inseguras 0 33 6 

Demora Retorno después de voladura 4 32 45 

Demora Salida por voladura 8 35 55 

Demora Parada por topografía 0 38 33 

Demora Cambio de operador 5 51 13 

Demora Cambio de turno 6 32 16 

Demora Traslado corto 14 50 15 

Demora Espera, reparación de piso - Pala 15 26 45 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 1 20 58 

Demora Combustible con cisterna 10 45 35 

TOTAL  86 436 420 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 93 horas y 38 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 7:  

Pala Malograda 10 / noviembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 6 6 15 

Malogrado Máquina 1 16 3 

Malogrado Control de implementos 12 54 15 

Malogrado Tren de mando 10 32 8 

Malogrado Clima severo 13 29 30 

Malogrado Motor diesel 3 47 47 

Malogrado Lubricación 1 5 18 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 15 52 45 

TOTAL  61 241 181 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 65 horas y 6 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Tabla 8: 

 Pala 10 Stand by / noviembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 6 35 17 

Stand by Chancadora inoperativa 1 48 30 

TOTAL  7 83 47 

TOTAL TIEMPO – STAND BY 8 horas y 23 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los periodos de tiempo no programados 

de la Pala 10 correspondientes al mes de noviembre, suma un total de 167 horas. 
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Reporte de datos – Diciembre 

Tabla 9:  

Pala 10 Demora / diciembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 12 45 23 

Demora Espera por Blending 4 27 32 

Demora Inspección 0 20 59 

Demora Traslado Largo 14 42 24 

Demora Vía interrumpida 0 29 55 

Demora Condiciones inseguras 2 50 15 

Demora Retorno después de voladura 5 42 37 

Demora Salida por voladura 6 56 43 

Demora Parada por topografía 2 57 25 

Demora Cambio de operador 4 45 30 

Demora Cambio de turno 7 20 30 

Demora Traslado corto 10 55 18 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 7 36 24 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 2 14 50 

Demora Combustible con cisterna 8 45 15 

TOTAL  83 583 480 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 92 horas y 51 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 10: 

 Pala 10 Malograda/ diciembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 8 55 50 

Malogrado PM 21 15 41 

Malogrado Control de implementos 14 54 48 

Malogrado Tren de mando 8 57 48 

Malogrado Clima severo 13 52 20 

Malogrado Motor diesel 2 50 55 

Malogrado Lubricación 1 5 18 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 2 50 48 

TOTAL  69 338 328 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 74 horas y 43 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Tabla 11:  

Pala 10 Stand by / diciembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 23 47 32 

Stand by Chancadora inoperativa 15 50 25 

Stand by Parada por seguridad 3 55 48 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 0 48 54 

TOTAL  41 200 159 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 44 horas y 22 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 10 correspondientes al mes de diciembre, suma un total de 212 horas. 
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Reporte de datos – Enero 

Tabla 12:  

Pala 10 Demoras / enero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO 

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 7 44 55 

Demora Espera por Blending 2 50 36 

Demora Inspección 0 27 26 

Demora Traslado Largo 19 50 25 

Demora Vía interrumpida 2 42 55 

Demora Condiciones inseguras 2 30 45 

Demora Retorno después de voladura 3 35 45 

Demora Salida por voladura 6 30 25 

Demora Parada por topografía 2 55 40 

Demora Cambio de operador 2 15 20 

Demora Cambio de turno 2 38 40 

Demora Traslado corto 7 43 48 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 3 30 20 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 0 53 23 

Demora Combustible con cisterna 3 15 50 

TOTAL  60 557 553 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 69 horas y 43 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 13:  

Pala 10 Malograda / enero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 15 45 55 

Malogrado Máquina 2 18 54 

Malogrado Control de implementos 13 50 20 

Malogrado Tren de mando 20 45 52 

Malogrado Clima severo 15 20 55 

Malogrado Motor diesel 19 33 40 

Malogrado Lubricación 3 34 45 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 8 30 40 

TOTAL  95 275 361 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 100 horas y 8 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Tabla 14:  

Pala 10 Stand by / enero 

ESTADO RAZON 

TIEMPO  

minutos - segundos) 

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 21 48 14 

Stand by Chancadora inoperativa 17 28 24 

Stand by Parada por seguridad 2 44 21 

TOTAL   40 120 59 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 42 horas 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 10 correspondientes al mes de enero, suma un total de 211 horas. 
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Reporte de datos – Febrero 

Tabla 15:   

Pala 10 Demoras/ febrero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO 

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 8 44 58 

Demora Espera por Blending 3 18 37 

Demora Inspección 0 15 17 

Demora Traslado Largo 8 39 44 

Demora Vía interrumpida 2 35 20 

Demora Condiciones inseguras 4 20 51 

Demora Retorno después de voladura 2 7 48 

Demora Salida por voladura 2 5 38 

Demora Parada por topografía 1 28 35 

Demora Cambio de operador 2 30 40 

Demora Cambio de turno 2 14 38 

Demora Traslado corto 3 15 21 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 2 28 49 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 0 38 42 

Demora Combustible con cisterna 3 47 14 

TOTAL  42 383 552 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 48 horas y 53 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 16:  

Pala 10 Malograda/ febrero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 14 34 56 

Malogrado PM 10 20 15 

Malogrado Control de implementos 16 32 35 

Malogrado Tren de mando 6 45 22 

Malogrado Clima severo 12 16 26 

Malogrado Motor diesel 4 15 35 

Malogrado Lubricación 3 26 46 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 4 23 53 

TOTAL  69 211 288 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 72 horas y 58 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Tabla 17:  

Pala 10 Stand by / febrero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 5 15 56 

Stand by Chancadora inoperativa 20 28 11 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 0 50 40 

Stand by Equipo fuera de plan 13 10 55 

TOTAL   38 103 162 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 40 horas y 15 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 10 correspondientes al mes de febrero, suma un total de 162 horas. 
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Reporte de datos – Marzo 

Tabla 18:  

Pala 10 Demoras / marzo 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 3 31 40 

Demora Espera por Blending 7 45 30 

Demora Inspección 0 0 0 

Demora Traslado Largo 6 29 12 

Demora Vía interrumpida 0 0 0 

Demora Condiciones inseguras 1 31 23 

Demora Retorno después de voladura 0 58 58 

Demora Salida por voladura 0 27 36 

Demora Parada por topografía 0 13 21 

Demora Cambio de operador 2 16 8 

Demora Cambio de turno 5 15 20 

Demora Traslado corto 3 13 35 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 3 36 12 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 0 8 46 

Demora Combustible con cisterna 2 15 30 

TOTAL  32 337 371 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 38 horas y 11 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 19:  

Pala 10 Malograda/ marzo 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 0 18 26 

Malogrado PM 20 45 50 

Malogrado Control de implementos 16 29 35 

Malogrado Tren de mando 0 0 0 

Malogrado Clima severo 3 32 41 

Malogrado Motor diesel 2 52 40 

Malogrado Lubricación 0 0 0 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 1 2 0 

TOTAL  42 178 192 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 45 horas y 3 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Tabla 20:  

Pala 10 Stand by / marzo 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 1 47 35 

Stand by Chancadora inoperativa 12 38 17 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 12 13 31 

Stand by Falta de operador 0 21 33 

TOTAL   25 119 116 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 27 horas y 3 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 10 correspondientes al mes de marzo, suma un total de 110 horas. 
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3.2.2. Pala CAT 6060 Fs - 11 

Las tablas que se presentan a continuación muestran los peridos y las causas de 

las paradas no programadas que se presentaron el mes de noviembre. 

 

Reporte de datos – Noviembre 

Tabla 21:   

Pala 11 Demoras / noviembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO 

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 11 25 24 

Demora Espera por Blending 4 45 56 

Demora Inspección 0 0 0 

Demora Traslado Largo 10 20 24 

Demora Vía interrumpida 0 47 30 

Demora Condiciones inseguras 0 55 28 

Demora 

Retorno después de 

voladura 1 15 17 

Demora Salida por voladura 3 10 28 

Demora Parada por topografía 1 13 26 

Demora Cambio de operador 3 12 57 

Demora Cambio de turno 8 29 23 

Demora Traslado corto 9 10 8 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 15 5 46 

Demora 

Espera, mantenimiento - 

Vías 0 50 28 

Demora Combustible con cisterna 12 18 14 

TOTAL  77 354 409 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 83 horas y 2 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 22:  

Pala 11 Malogrado/ noviembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 2 17 47 

Malogrado PM 19 45 34 

Malogrado Control de implementos 2 22 34 

Malogrado Tren de mando 0 0 0 

Malogrado Clima severo 13 46 50 

Malogrado Motor diésel 11 22 54 

Malogrado Lubricación 0 0 0 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 1 25 37 

TOTAL  48 177 256 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 50 horas y 6 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Tabla 23  

Pala 11 Stand by / noviembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 52 34 56 

Stand by Chancadora inoperativa 6 11 54 

Stand by Clima severo 0 29 18 

Stand by Falta de frente 3 37 17 

Stand by Parada por seguridad 0 51 55 

TOTAL  61 162 200 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 64 horas y 15 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 11 correspondientes al mes de noviembre, suma un total de 197 horas. 
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Reporte de datos – Diciembre 

Tabla 24  

Pala 11  Demoras/ diciembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 13 45 48 

Demora Espera por Blending 6 9 18 

Demora Inspección 0 35 26 

Demora Traslado Largo 15 54 28 

Demora Vía interrumpida 1 43 57 

Demora Condiciones inseguras 2 17 48 

Demora Retorno después de voladura 4 38 43 

Demora Salida por voladura 14 36 48 

Demora Parada por topografía 0 55 24 

Demora Cambio de operador 3 5 8 

Demora Cambio de turno 4 20 50 

Demora Traslado corto 9 12 39 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 4 40 13 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 1 43 29 

Demora Combustible con cisterna 13 14 28 

TOTAL  89 466 507 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 96 horas y 9 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 25:  

Pala 11 Malogrado/ diciembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 2 33 15 

Malogrado Máquina 2 5 44 

Malogrado Control de implementos 0 59 56 

Malogrado Tren de mando 7 24 10 

Malogrado Clima severo 13 34 30 

Malogrado Motor diesel 0 7 30 

Malogrado Lubricación 0 0 0 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 4 5 33 

Malogrado Chasis y estructura 0 11 3 

Malogrado PM 20 40 44 

TOTAL  48 218 265 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 51 horas y 7 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

Tabla 26: 

 Pala 11  Stand by/ diciembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 15 49 39 

Stand by Chancadora inoperativa 10 48 36 

Stand by Falta de frente 1 15 59 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 0 18 15 

Stand by Parada por seguridad 39 38 44 

TOTAL  65 168 193 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 68 horas y 15 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala  11 correspondientes al mes de diciembre, suma un total de 197 horas. 
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Reporte de datos – Enero 

Tabla 27 

Pala 11 Demoras/ enero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 23 28 49 

Demora Espera por Blending 6 30 34 

Demora Inspección 0 6 42 

Demora Traslado Largo 14 47 58 

Demora Vía interrumpida 1 58 40 

Demora Condiciones inseguras 0 21 39 

Demora Retorno después de voladura 2 22 10 

Demora Salida por voladura 5 43 14 

Demora Parada por topografía 2 15 50 

Demora Cambio de operador 2 20 56 

Demora Cambio de turno 6 53 42 

Demora Traslado corto 5 15 43 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 5 20 28 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 0 9 26 

Demora Combustible con cisterna 8 30 34 

TOTAL  79 417 565 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 86 horas y 2 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 28 

Pala 11 Malogrado/ enero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 7 33 44 

Malogrado Máquina 2 45 12 

Malogrado Control de implementos 17 10 4 

Malogrado Tren de mando 0 18 3 

Malogrado Clima severo 8 32 41 

Malogrado Motor diésel 10 30 16 

Malogrado Lubricación 9 31 38 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 3 45 57 

Malogrado PM 10 40 39 

TOTAL  66 284 254 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 70 horas y 8 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Tabla 29   

Pala  11 Stand by/ enero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 14 50 19 

Stand by Chancadora inoperativa 8 50 52 

Stand by Parada por seguridad 0 12 15 

Stand by Falta de frente 0 16 11 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 0 41 50 

TOTAL  22 169 147 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 25 horas y 15 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 11 correspondientes al mes de enero, suma un total de 181 horas. 
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Reporte de datos – Febrero 

Tabla 30 

 Pala 11 Demoras/ febrero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 13 29 49 

Demora Espera por Blending 3 2 42 

Demora Inspección 0 0 0 

Demora Traslado Largo 10 22 53 

Demora Vía interrumpida 1 45 49 

Demora Condiciones inseguras 1 13 55 

Demora Retorno después de voladura 2 41 26 

Demora Salida por voladura 2 19 35 

Demora Parada por topografía 0 55 44 

Demora Cambio de operador 2 7 9 

Demora Cambio de turno 5 7 40 

Demora Traslado corto 5 4 56 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 2 56 41 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 0 52 44 

Demora Combustible con cisterna 6 20 38 

TOTAL  52 372 581 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 58 horas y 36 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 31:  

Pala 11 Malograda/ febrero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 2 2 25 

Malogrado PM 30 50 46 

Malogrado Control de implementos 13 7 14 

Malogrado Tren de mando 0 0 0 

Malogrado Clima severo 9 10 30 

Malogrado Motor diesel 12 13 18 

Malogrado Máquina 13 6 58 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 6 7 45 

TOTAL  85 95 236 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 86 horas y 35 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

 

Tabla 32: 

 Pala 11 Stand by / febrero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 17 10 53 

Stand by Parada por seguridad 1 35 42 

Stand by Falta de frente 0 38 27 

Stand by Equipo fuera de plan 20 45 55 

TOTAL  38 128 177 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 40 horas y 18 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 11 correspondientes al mes de febrero, suma un total de 185 horas. 
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Reporte de datos – Marzo 

Tabla 33:  

Pala 11 Demoras/ marzo 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 8 40 10 

Demora Espera por Blending 3 50 45 

Demora Inspección 0 23 59 

Demora Traslado Largo 9 45 26 

Demora Vía interrumpida 1 5 49 

Demora Condiciones inseguras 0 3 37 

Demora Retorno después de voladura 2 27 10 

Demora Salida por voladura 6 11 37 

Demora Parada por topografía 0 12 50 

Demora Cambio de operador 1 8 25 

Demora Cambio de turno 2 50 54 

Demora Traslado corto 2 55 25 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 7 6 14 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 0 30 59 

Demora Combustible con cisterna 5 11 8 

TOTAL  46 376 508 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 52 horas y 4 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 34:  

Pala 11 Malograda/ marzo 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 0 29 32 

Malogrado PM 15 41 17 

Malogrado Control de implementos 27 5 37 

Malogrado Tren de mando 0 0 0 

Malogrado Clima severo 0 23 49 

Malogrado Motor diesel 2 55 30 

Malogrado Lubricación 2 10 29 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 0 30 37 

TOTAL  46 193 231 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 49 horas y 28 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

 

Tabla 35:  

Pala 11 Stand / marzo 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 16 50 18 

Stand by Chancadora inoperativa 6 11 40 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 1 55 41 

Stand by Falta de frente 6 21 23 

TOTAL   29 137 122 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 31 horas y 17 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 11 correspondientes al mes de marzo, suma un total de 129 horas. 
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3.2.3. Pala CAT 6060 Fs - 12 

Las tablas que se presentan a continuación muestran los peridos y las causas de 

las paradas no programadas que se presentaron el mes de noviembre. 

 

Reporte de datos – Noviembre 

Tabla 36 

Pala 12 Demoras/ noviembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 15 20 7 

Demora Espera por Blending 7 50 17 

Demora Inspección 0 8 32 

Demora Traslado Largo 13 55 40 

Demora Vía interrumpida 0 57 16 

Demora Condiciones inseguras 3 44 31 

Demora Retorno después de voladura 3 56 58 

Demora Salida por voladura 8 42 44 

Demora Parada por topografía 2 40 21 

Demora Cambio de operador 3 15 54 

Demora Cambio de turno 5 40 49 

Demora Traslado corto 14 56 45 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 8 34 42 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 0 42 50 

Demora Combustible con cisterna 11 48 25 

TOTAL  92 607 531 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 102 horas y 26 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 37  

Pala 12 Malograda/ noviembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 2 2 45 

Malogrado PM 27 56 45 

Malogrado Control de implementos 9 28 54 

Malogrado Tren de mando 0 0 0 

Malogrado Clima severo 13 59 11 

Malogrado Motor diésel 0 0 0 

Malogrado Lubricación 0 0 0 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 4 30 16 

TOTAL  55 175 171 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 57 horas y 58 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Tabla 38  

Pala  12 Stand by / noviembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 54 22 14 

Stand by Chancadora inoperativa 6 45 36 

Stand by Falta de frente 4 35 50 

Stand by Parada de seguridad 0 30 52 

TOTAL  64 132 152 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 66 horas y 12 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 12 correspondientes al mes de noviembre, suma un total de 226 horas. 
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Reporte de datos – Diciembre 

Tabla 39 

Pala 12 Demoras/ diciembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 15 43 16 

Demora Espera por Blending 6 40 25 

Demora Inspección 0 0 0 

Demora Traslado Largo 23 30 28 

Demora Vía interrumpida 0 45 13 

Demora Condiciones inseguras 4 56 28 

Demora Retorno después de voladura 9 49 20 

Demora Salida por voladura 16 8 21 

Demora Parada por topografía 1 4 44 

Demora Cambio de operador 3 30 36 

Demora Cambio de turno 5 55 17 

Demora Traslado corto 9 40 34 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 7 40 19 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 1 6 52 

Demora Combustible con cisterna 12 30 25 

TOTAL  111 476 378 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 119 horas y 3 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 40 

Pala 12 Malograda/ diciembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO 

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 1 12 18 

Malogrado PM 25 58 45 

Malogrado Control de implementos 13 19 30 

Malogrado Tren de mando 0 0 0 

Malogrado Clima severo 14 16 44 

Malogrado Motor diésel 3 54 56 

Malogrado Lubricación 0 58 44 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 3 10 52 

TOTAL  59 227 289 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 62 horas y 35 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

 

Tabla 41  

Pala 12 Stand by/ diciembre 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 11 53 38 

Stand by Chancadora inoperativa 22 56 15 

Stand by Parada por seguridad 4 35 56 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 0 0 0 

TOTAL  37 144 109 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 39 horas y 25 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 12 correspondientes al mes de diciembre, suma un total de 221 horas. 
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Reporte de datos – Enero 

Tabla 42  

Pala 12 Demoras/ enero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 14 30 47 

Demora Espera por Blending 9 20 16 

Demora Inspección 0 0 0 

Demora Traslado Largo 14 22 42 

Demora Vía interrumpida 4 58 11 

Demora Condiciones inseguras 2 17 26 

Demora Retorno después de voladura 4 50 44 

Demora Salida por voladura 9 12 41 

Demora Parada por topografía 0 45 29 

Demora Cambio de operador 4 35 28 

Demora Cambio de turno 5 50 14 

Demora Traslado corto 9 25 46 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 4 58 20 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 0 32 54 

Demora Comboy con cisterna 9 38 57 

TOTAL  87 492 475 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 95 horas y 33 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 43: 

 Pala 12 Malogrado/ enero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado PM 25 56 50 

Malogrado Máquina 0 0 0 

Malogrado Control de implementos 26 38 41 

Malogrado Tren de mando 0 11 0 

Malogrado Clima severo 8 14 20 

Malogrado Motor diesel 4 35 24 

Malogrado Lubricación 8 24 35 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 17 44 56 

TOTAL  88 222 226 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 91 horas y 26 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

 

Tabla 44  

Pala 12 Stand by/ enero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 34 6 27 

Stand by Chancadora inoperativa 6 8 48 

Stand by Parada por seguridad 1 40 6 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 0 9 43 

TOTAL  41 63 124 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 42 horas y 5 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 12 correspondientes al mes de enero, suma un total de 229 horas. 
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Reporte de datos – Febrero 

Tabla 45  

Pala 12 Demoras/ febrero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 14 20 58 

Demora Espera por Blending 5 8 47 

Demora Inspección 0 0 0 

Demora Traslado Largo 7 41 34 

Demora Vía interrumpida 2 11 34 

Demora Condiciones inseguras 2 15 46 

Demora Retorno después de voladura 5 22 17 

Demora Salida por voladura 5 10 33 

Demora Parada por topografía 1 12 54 

Demora Cambio de operador 3 47 52 

Demora Cambio de turno 2 48 56 

Demora Traslado corto 6 18 27 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 3 17 54 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 1 5 36 

Demora Combustible con cisterna 7 56 37 

TOTAL  63 330 585 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 68 horas y 40 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 46  

Pala 12 Malograda/ febrero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 2 35 53 

Malogrado PM 11 29 6 

Malogrado Control de implementos 16 30 56 

Malogrado Tren de mando 0 0 0 

Malogrado Clima severo 8 55 10 

Malogrado Motor diésel 1 18 50 

Malogrado Lubricación 4 52 10 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 5 45 25 

TOTAL  47 264 210 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 51 horas y 40 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

 

Tabla 47 

Pala 12 Stand by/ febrero 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 23 46 38 

Stand by Chancadora inoperativa 6 24 16 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 0 26 19 

Stand by Equipo fuera de plan 30 19 20 

TOTAL   59 115 93 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 61 horas y 4 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 12 correspondientes al mes de febrero, suma un total de 181 horas. 
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Reporte de datos – Marzo 

Tabla 48  

Pala 12 Demoras/ marzo 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Demora Voladura 8 42 37 

Demora Espera por Blending 2 16 4 

Demora Inspección 0 7 16 

Demora Traslado Largo 8 15 22 

Demora Vía interrumpida 1 6 19 

Demora Condiciones inseguras 0 0 0 

Demora Retorno después de voladura 1 45 15 

Demora Salida por voladura 2 16 56 

Demora Parada por topografía 1 48 34 

Demora Cambio de operador 3 4 51 

Demora Cambio de turno 3 29 58 

Demora Traslado corto 3 20 38 

Demora 

Espera, reparación de piso - 

Pala 3 23 43 

Demora Espera, mantenimiento - Vías 0 55 44 

Demora Combustible con cisterna 5 21 15 

TOTAL  40 347 452 

TOTAL TIEMPO - DEMORAS 45 horas y 52 minutos 

Fuente: Datos de campo. 
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Tabla 49 

Pala 12 Malograda/ marzo 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Malogrado Servicio 0 17 40 

Malogrado PM 13 40 28 

Malogrado Control de implementos 11 24 29 

Malogrado Tren de mando 0 0 0 

Malogrado Clima severo 4 25 59 

Malogrado Motor diésel 1 36 8 

Malogrado Máquina 0 15 16 

Malogrado 

Demora externa a 

mantenimiento 1 35 0 

TOTAL  30 192 180 

TOTAL TIEMPO - MALOGRADO 33 horas y 12 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

 

Tabla 50:  

Pala 12 Stand by/ marzo 

ESTADO RAZON 
TIEMPO  

Horas Minutos Segundos 

Stand by Falta de camión 13 8 38 

Stand by Chancadora inoperativa 4 38 54 

Stand by 

Exceso de equipos por 

blending 2 5 26 

Stand by Parada por seguridad 3 24 8 

TOTAL   22 75 126 

TOTAL TIEMPO - STAND BY 23 horas y 17 minutos 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos obtenidos en relación a los peridos de tiempo no programados 

de la Pala 12 correspondientes al mes de marzo, suma un total de 102 horas. 
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A continuación, se muestra un gráfico comparativo del total de horas 

correspondientes a los periodos de parada no programados de las 3 Palas CAT 6060 

Fs, durante los 5 meses que se realizó el monitoreo en campo. 

 

Ilustración 13: Total de horas de los periodos de paradas no programadas de las Palas 

CAT 6060 Fs. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Luego de analizar los datos que muestra la ilustración 13, se observa que la Pala CAT 

6060 Fs con código SH-12 es la que mayor cantidad de horas presento durante los 5 

meses de monitoreo sumando un total de 959 horas, en comparación con la SH-11 

que tuvo un total de 907 horas y la SH-10 con 862 horas. 
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3.3. Resultados del análisis comparativo entre la productividad de las 3 Palas CAT 

6060 Fs 

A continuación, se presenta los resultados del análisis comparativo entre la 

productividad de las 3 Palas CAT 6060 Fs, tomando en cuenta como destinos la 

chancadora y el botader0, del mismo modo solo se consideraron los datos de 3 volquetes 

(HT 011, HT 012, HT 013). 

3.3.1. Productividad de la Pala CAT 6060 Fs - 10 

Se presenta los datos de producción de la Pala SH-10 tomados en campo  

Tabla 51:  

Total Producción Mensual SH-10 

Mes TM 

P. Noviembre 70,743.19 

P. Diciembre 91,349.16 

P. Enero 45,061.37 

P. Febrero 61,892.83 

P. Marzo 28,144.18 

TOTAL 297,190.73 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos mostrados en la tabla N° 51, se observa un total de producción 

de 297,190.73 Tm generado por la Pala 10 hacia el botadero y chancadora. 

 

3.3.2. Productividad de la Pala CAT 6060 Fs - 11 

Se presenta los datos de producción de la Pala 11 tomados en campo.  
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Tabla 52:  

Total Producción Mensual Pala 11 

Mes TM 

P. Noviembre 46,035.70 

P. Diciembre 62,599.44 

P. Enero 62,942.73 

P. Febrero 31,656.83 

P. Marzo 43,036.78 

TOTAL 246,271.48 

Fuente: Datos de campo. 

 

Según los datos mostrados en la tabla N° 52, se observa un total de producción 

de 246,271.48 Tm generado por la Pala 11 hacia el botadero y chancadora. 

 

3.3.3. Productividad de la Pala CAT 6060 Fs - 12 

Se presenta los datos de producción de la Pala 12 tomados en campo. 

Tabla 53 

Total Producción Mensual Pala 12 

Mes TM 

P. Noviembre 87,487.72 

P. Diciembre 70,239.89 

P. Enero 52,572.20 

P. Febrero 43,600.33 

P. Marzo 20,678.15 

TOTAL 274,578.29 

Fuente: Datos de campo. 

 

 

Según los datos mostrados en la tabla N° 53, se observa un total de producción 

de 274,578.29 Tm generado por la SH-12 hacia el botadero y chancadora. 
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La Pala que genero mayor producción al botadero y chancadora, durante los 5 

meses de monitoreo fue la Pala10 con un total de 297,190.73 Tm, seguida de la 

Pala 12 con 274,578.29 Tm y por último la Pala 11 con 246,271.48 Tm. 

 

 

Ilustración 14: Análisis comparativo de la producción mensual de Palas CAT 6060. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Resultados del análisis comparativo entre el uso de la disponibilidad y 

productividad de las Palas CAT 6060 Fs 

A continuación, se presenta los datos del análisis comparativo entre el uso de la  

disponibilidad y la productividad de las Palas CAT 6060 Fs. 

Tabla 54:  

Uso de la Disponibilidad total (%) 

Palas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total (%) 

SH-10 81.14 70.86 75.19 83.26 74.43 384.88 

SH-11 79.66 79.89 82.30 80.22 77.12 399.19 

SH-12 78.85 79.05 80.38 83.69 79.94 401.91 

Fuente: Datos de campo. 

 

 

Ilustración 15: Gráfico comparativo entre el uso de la disponibilidad de las Palas CAT 

6060. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Pala 12, presento un mayor porcentaje de uso de disponibilidad durante los 5 meses 

de monitoreo. 

Tabla 55:  

Productividad total mensual de las Palas CAT 6060 

Palas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total 

10 70,743.19 91,349.16 45,061.37 61,892.83 28,144.18 297,190.73 

11 46,035.70 62,599.44 62,942.73 31,656.83 43,036.78 246,271.48 

12 87,487.72 70,239.89 52,572.20 43,600.33 20,678.15 274,578.29 

Fuente: Datos de campo. 

 

 

Ilustración 16: Gráfico comparativo de la producción mensual de Palas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la ilustración 16, se observa que la Pala que genero mayor producción al botadero y 

chancadora fue la Pala 10 seguida de la Pala 12. 
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Comparando el uso de la disponibilidad y la productividad de cada Pala, se observa que 

la Pala 12 tiene el mayor uso de la disponibilidad y generó una productividad elevada 

en comparación con la Pala 11. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Según los datos presentados en resultados respecto al uso de la disponibilidad 

calculada en base a la disponibilidad mecánica se observa que la Pala CAT 6060 Fs – 

10 tuvo una diferencia de 53.8% en total durante los 5 meses de monitoreo es la que 

presento el menor porcentaje del uso de la disponibilidad.  

 

Se identificó los tiempos y causas de los periodos de paradas no programadas que son 

uno de los factores que afectan el porcentaje de uso de la disponibilidad de los equipos 

de carguío, esto nos permitió calcular el total de tiempos de demora de todos los 

equipos en estudio, la pala 12 (959 horas) fue el equipo con mayor periodo de horas y 

la pala 10 (862 horas) el equipo con menor periodo de tiempo de paradas no 

programadas durante los 5 meses de monitoreo. Lo cual nos permite rechazar lo 

indicado por Apaza (2017), en su estudio de “Disminución de tiempos improductivos 

para incrementar la utilización de los equipos de carguío y acarreo en la mejora 

continua de la productividad en el tajo Chalarina en Minera Shahuindo S.A.C.” buscó 

alternativas para una mejor producción. La metodología se realizó mediante el estudio 

con datos de la operación actual, con técnicas y herramientas estadísticas que le 

permitieron conocer la utilización y disponibilidad mecánica de los equipos de carguío 

y acarreo.  Concluyó con un logró en la disminución de horas improductivas en las 

operaciones unitarias de carguío y acarreo. La disminución de tiempos improductivos 

solo es uno de los factores que puede influir en el porcentaje de uso de la disponibilidad 

de los equipos ya que en el análisis de nuestros resultados se observó que la Pala 12 

presento mayor tiempo de demoras, pese a eso obtuvo un mayor porcentaje del uso de 

la disponibilidad. 
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En el análisis comparativo de la productividad entre las Palas CAT 6060 Fs, se 

identificó a la pala 10 con la mejor productividad durante el tiempo de monitoreo, 

sumando un total de 297,190.73 Tm. La pala 10 presentó el menor porcentaje de uso 

de disponibilidad, pero al mismo tiempo la menor cantidad de horas respecto a los 

periodos de parada no programados. Esto permite señalar que la productividad de los 

equipos se relaciona directamente con el tiempo de los periodos de parada no 

programados y no con el uso de la disponibilidad. Lo cual apoya lo señalado por 

Barrientos (2014) en su tesis denominada: “Análisis de factores operacionales en 

detenciones y productividad de sistema de carguío y transporte en minería a cielo 

abierto”, en cuyo trabajo se tiene como objetivo principal encontrar los cambios 

operacionales que tengan mejores resultados sobre las paradas programadas de cambio 

de turno y colación, y cómo estas afectan en la productividad diaria del sistema de 

carguío y transporte. La metodología del estudio corresponde a una recolección de los 

datos disponibles siguiendo restricciones físicas, luego un análisis exploratorio 

descriptivo y analítico modelando la relación entre las paradas en estudio y la 

productividad diaria. Los resultados indicaron que los días de mayor productividad son 

aquellos que poseen la menor duración de las paradas en estudio. Con los resultados 

obtenidos se logró encontrar una relación que aumenta la productividad y en 

consecuencia agregar valor a un sistema ya en funcionamiento, cumpliendo así el 

principal objetivo del estudio. 
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4.2 Conclusiones 

• Se analizó el porcentaje de uso de la disponibilidad calculada en función de 

la disponibilidad mecánica de las 3 Palas CAT 6060 Fs, obteniendo como 

resultado que la Pala 10 es la que menor porcentaje de uso de disponibilidad 

presento durante los 5 meses que se realizó el monitoreo en campo. 

 

• Se identificó las causas de los periodos de parada no programados que son 

uno de los factores que afectan el uso de la disponibilidad, de las cuales se 

agrupo en 3: Periodos de Demoras, Periodos de equipo malogrado y Periodos 

de Stand by. Siendo la Pala 12 la que presento un mayor número de horas 

(periodo de paradas no programadas) y la Pala 10 el menor. 

 

 

• En el análisis comparativo entre la productividad de las 3 Palas, se identificó 

que la Pala 10 presentó la mejor productividad durante los 5 meses de 

monitoreo con un total de 297,190.73 Tm. 

 

• Se realizó el análisis comparativo entre el uso de la disponibilidad y la 

productividad de las 3 Palas, la Pala 10 presento la mayor productividad, pero 

su porcentaje de disponibilidad de uso fue el menor. Lo cual nos permite 

concluir que la productividad de los equipos está relacionada directamente 

con los periodos de parada no programados y no con el uso de la 

disponibilidad y la disponibilidad mecánica. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Ficha técnica de la Pala CAT 6060 Fs 
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Fuente: Página web de CAT. 
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Anexo N° 02: Ficha técnica del camión KOMATSU 930 
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Fuente: Página web KOMATSU. 
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Anexo N° 03: Fotografías – evidencia del trabajo de campo 

 

 

Foto 1: Pala CAT 6060 Fs en el frente de extracción. 

 

 

 

Foto 2: Pala CAT 6060 Fs en proceso de carguío. 
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Foto 3: Pala CAT 6060 Fs Fs en mantenimiento programado. 

 

 

 

 


