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RESUMEN 

En la tesis que se presenta a continuación, tiene como objetivo principal determinar la 

influencia del tiempo de carguío y demoras del tajo al stock pile en la producción de mineral 

en  mina, y se llevó a cabo debido a que se observó en campo tiempos prolongados de espera 

por colas de camiones; se ha tomado datos de los ciclos de carguío, demoras por colas de 

camiones y tonelaje correspondientes a la ruta del tajo al stock pile, en una mina de cobre 

ubicada en el departamento de Ica. El trabajo de investigación es de tipo Aplicado, 

Experimental con diseño Pre experimental, para lo cual se ha tomado como muestra las 02 

palas hidráulicas CAT 6060 y los 02 camiones CAT 793D, los datos se extrajeron de los 

reportes del sistema Dispatch, tomándose en cuenta los ciclos realizados en la guardia A, por 

lo que no se manipulado ninguna variable. Se determinó las demoras en cola de camiones 

que afectan el ciclo de carguío y acarreo del tajo al stock pile. Este análisis del tiempo total 

de demoras por colas de camiones durante el ciclo de carguío y acarreo indicó, que con la 

pala PH01 se tuvo un total de 682.71 minutos, siendo este el mayor tiempo improductivo 

generado, por tanto, se comprueba que su disponibilidad es ineficiente ya que genera 

demasiadas colas en el ciclo. 

 En conclusión, se obtuvo como resultado una producción de 42,937 toneladas de material 

transportado al stock pile durante el ciclo de carguío con la pala PH02, la cual tuvo menor 

tiempo de demoras que la PH01 con una diferencia de 87 minutos. Sin embargo, si se 

implementa una propuesta de mejora en ambas palas para aumentar su disponibilidad y 

asegurar el flujo de los ciclos de carguío y acarreo se lograría generar en promedio 20 ciclos 

más, lo cual permitirían aumentar la producción hasta en 5000 toneladas. 

 

Palabras clave: Demoras, colas, carguío, acarreo, ciclos, tonelaje, producción. 
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