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                                        RESUMEN 

En la explotación de minas, específicamente en la operación de perforación y voladura 

puede presentarse una dilución no controlada a consecuencia de un mal estudio 

geomecánico y un mal diseño de mallas en bancos. 

Por lo tanto, el objetivo en la presente tesis, es realizar un control de la dilución en los 

tajos de producción durante la explotación de un yacimiento de alta sulfuración a Open 

Pit, al realizar ensayos geomecánicos con su respectivo diseño de malla para realizar la 

carga correspondiente de explosivos. 

Todos los datos que recopilados fueron en base a salidas al campo, observación, check 

list, entrevistas y bibliografía revisada, así mismo también bases informativas tales como: 

Scielo, Alicia.net, Redalyc, Google Académico, artículos científicos, revistas científicas, 

papers y tesis. 

Obteniendo como primer resultado realizados en el laboratorio geomecánico los valores 

a cuáles cales fueron sometidos las muestras encontradas en el primer punto determinando 

los parámetros a los cuales nos regiremos para realizar el proceso de P & V y poder tener 

un control de dilución y granulometría. 

 

PALABRAS CLAVES: Dilución, geomecánica, diseño de malla.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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