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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Evaluar la 

eficiencia del biodigestor prefabricado, en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas en la localidad de Pampa Larga, Cajamarca – 2022; siguiendo un enfoque 

cuantitativo, diseño descriptivo y corte transversal, tomando como muestra 600L de 

agua residual doméstica. Se utilizó como instrumentos principales Fichas, cadena de 

custodia y métodos de ensayos utilizados por los laboratorios. Los resultados 

promedio de los parámetros fisicoquímicos-biológico obtenidos en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre del 2022, registraron; para los coliformes 

termotolerantes, DBO5, DQO, pH, SST, Temperatura, cantidades en el afluente de (6 

036 433 333.3 NMP/100 ml), 380,5 mg/l, 749 mg/l, 7,58, 389,9 mg/l, 19,5 °C y para 

el efluente los valores fueron (69 933 333.3NMP/100 ml, 126,9 mg/l, 299,9 mg/l, 

7,43, 1,63mg/l, 19,6 °C correspondientemente; la eficiencia promedio de remoción 

de DBO, DQO, SST y Coliformes termotolerantes fue de 63,106 %, 57,543%, 

99,576%, 91,3% respectivamente. Se concluye que el adecuado mantenimiento y 

limpieza del Biodigestor prefabricado, además de la temperatura ambiental o altitud 

son factores importantes en la eficiencia de remoción, finalmente el pH, SST y la 

temperatura cumplieron con LMP- D. S Nº 003-2010-MINAM. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Eficiencia, Biodigestor, Aguas residuales 
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ABSTRACT 

 
The general objective of this research work is: Evaluate the efficiency of the 

prefabricated biodigester in the treatment of domestic wastewater in the town of 

Pampa Larga, Cajamarca – 2022; following a quantitative approach, descriptive 

design and cross section, taking 600L of domestic wastewater as a sample. Files, 

chain of custody and testing methods used by laboratories were used as main 

instruments. The average results of the physicochemical-biological parameters 

obtained in the months of September, October and November 2022, recorded; for 

thermotolerant coliforms, BOD5, COD, pH, TSS, Temperature, amounts in the 

influent of (6 036 433 333.3 NMP/100 mL), 380.5 mg/l, 749 mg/l, 7.58, 389.9 mg/l, 

19.5 °C and for the effluent the values were (69 933 333.3NMP/100 mL, 126.9 mg/l, 

 

299.9 mg/l, 7.43, 1.63mg/l, 19 .6 °C correspondingly; the average removal efficiency 

of BOD, COD, TSS and thermotolerant coliforms was 63.106%, 57.543%, 99.576%, 

91.3% respectively. It is concluded that adequate maintenance and cleaning of the 

prefabricated Biodigester, in addition Environmental temperature or altitude are 

important factors in the removal efficiency, finally the pH, SST and temperature 

complied with LMP- D. S Nº 003-2010-MINAM. 

 

 
KEYWORDS: Evaluation, Efficiency, Biodigester, Wastewater 



NOTA 

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en 

acceso abierto, por determinación de los propios 

autores amparados en el Texto Integrado del Reglamento 
RENATI, artículo 12. 
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