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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo efectuar el estudio de las 

deficiencias constructivas en viviendas autoconstruidas de adobe y su impacto en la 

vulnerabilidad sísmica en las zonas de expansión urbana más críticas de la ciudad de 

Cajamarca, 2202. Es una investigación no experimental, descriptiva-propositiva, usando la 

metodología de campo (inspección directa visual), empleando fichas de encuesta y de reporte 

aplicada a 61 propietarios. La recolección de datos se realizó en dos etapas (estudio 

preliminar y trabajo de campo). El estudio de campo se efectuó en tres fases (identificación 

de las zonas más críticas, selección de las viviendas y análisis de las deficiencias). Los 

resultados demostraron que solo 17 viviendas cumplían con la NTP-E.80 respecto al proceso 

constructivo, calidad de los materiales y mano de obra, gestión de la construcción y 

mantenimiento de las viviendas, mientras que el 72,13% fue calificada con un nivel de 

vulnerabilidad alta y un 27,87% moderada. Las conclusiones más relevantes es que las 

deficiencias constructivas están referidas al nivel de afectación del muro, el diseño 

estructural y ubicación de la estructura, las cuales contribuyen a su alta vulnerabilidad 

sísmica. Finalmente se propusieron recomendaciones y estrategias de mejora para reducir la 

vulnerabilidad sísmica.  

PALABRAS CLAVES: Deficiencias constructivas, vulnerabilidad sísmica, viviendas 

autoconstruidas de adobe.  

 



NOTA 

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en 

acceso abierto, por determinación de los propios 

autores amparados en el Texto Integrado del Reglamento 
RENATI, artículo 12. 
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