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RESUMEN 
 

 

 

En el presente trabajo se ha realizado la comparación de la resistencia a compresión 

incorporando ceniza de cáscara de arroz, afrecho de cebada y bagazo de caña de azúcar 

en valores de 0.5%, 1% y 1.5% con respecto al peso del cemento, realizando el ensayo a 

compresión correspondiente para edades de curado de 03, 07 y 14 días. Llegando a 

determinar que para cada tipo de ceniza incorporada, los resultados han variado 

notoriamente, cabe decir que se ha logrado incrementar la resistencia con respecto al 

mortero cemento – arena sin la incorporación de ningún tipo de aditivo en los siguientes 

porcentajes, con ceniza de cáscara de arroz, incremento la resistencia incorporando 0.5%, 

para el caso de ceniza de afrecho de cebada, con 0.5% de incorporación y para el caso de 

ceniza de bagazo de caña de azúcar con 1% de incorporación, pero entre los tres 

porcentajes máximos mencionados la resistencia máxima total se ha logrado con la 

incorporación de 1% de ceniza de bagazo de caña de azúcar. 
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ABSTRACT 
 

 

 

In the present work has been done comparing the compressive strength incorporating rice 

husk ash, barley bran and sugar cane bagasse in securities of 0.5%, 1% and 1.5% based 

on the weight of the cement, making the corresponding compression assay curing ages 03, 

07 and 14 days. Coming to determine that for each type of built-ash, the Results have varied 

markedly, note that it has succeeded in increasing the resistance with respect to the mortar 

cement - sand without the addition of any additive in the following percentages, with husk 

ash rice, increased resistance by incorporating 0.5%, in the case of barley bran ash, with 

0.5% incorporation and ash in the case of sugar cane bagasse with 1% incorporation, but 

the three maximum rates indicated total maximum strength has been achieved with the 

addition of 1% ash sugarcane bagasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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