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RESUMEN

La presente investigacion se realizd en una empresa forestal donde la problematica
especificamente se basa en la mal supervision al trabajador, haciendo que no se cumpla con
la productividad deseada para generar los ingresos deseados; esto repercute en que los costos
aumentan considerablemente. El objetivo de esta investigacion en una empresa forestal en
la zona La Apalina — La Encafiada, es la reduccion de costos proponiendo y aplicando un
nuevo proceso de extraccion y aprovechamiento de madera de pino. Se utilizo la
metodologia de estandarizacion de tiempos, se hallé productividades de mano de obra y
maquinaria directa, eficiencia fisica, 5°s y planes de instructivos para el correcto
procedimiento del trabajador. Los costos representaban un 85% y con la propuesta de mejora
se redujo al 40%, con una productividad de mano de obra directa de mas del doble a lo que
arrojo el diagndstico. Siendo viable y corroborado por los procedimientos y formulas, se
recomienda aplicar el modelo de proceso y guia de metodologias expuestas para qué la
empresa pueda cubrir costos sin perder eficiencia econdémica, llevar un control estadistico y
presencial al trabajador es importante para que no haya tiempos muertos, excesiva mermay

la produccion aumente para beneficio de todos los trabajadores.
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CAPITULO I. INTRODUCCION

1.1. Realidad problemética
Lograr éptimos niveles de eficiencia y efectividad al menor costo actualmente son las
preocupaciones constantes de todas las empresas por lo que dia a dia buscan nuevas
soluciones para mejorar sus procesos, las cuales les permitan ser competitivas,
rentables y diferenciarse de su competencia. En la ejecucién de todo proceso
intervienen recursos tanto materiales como humanos por lo que para la
implementaciéon de cualquier mejora se debe tener en cuenta aspectos como los
siguientes; eliminar la duplicidad de los procesos y reduccion de procesos criticos,
reduccion de tiempos en procesos, optimizando el tiempo de entrega de un producto,
procesos documentados y eficiencia organizacional, optimizar los costos incurridos en

la ejecucion de un proceso y mejorar la rentabilidad. (Menéndez, 2016)

Folgueral, J. (2014). La cadena de valor y analisis de la cadena de produccion para
la extraccion y aprovechamiento de madera de cualquier tipo en las Cooperativas
Agroforestales del Valle de Sico-Pualaya. Pualaya. Honduras. Por lo que se sabe en el
proceso de extraccion y aprovechamiento forestal, debido a que casi el 100% se lo
realiza en zonas remotas o lejanas, donde intervienen muchos y diferentes factores, las
principales perdias de tiempo y de dinero se debe a los cuellos de botella no analizados
y operaciones del proceso no optimizadas. La investigaciobn mencionada nos lleva
nuevamente a verificar que analizando las productividades de M.O, maquinaria, M.P,
podemos optimizar, estandarizar y llegar a tener un proceso mas definido, mas
eficiente y esto repercute en el ahorro del 60% de los costos a comparacion de un

proceso sin analizar.
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Vallejos, E. (2016). Propuesta de un plan de mejora de productividad para la
preparacion de madera de Celulosa Arauca para reducir los costos en la planta
Arauco. Concepcion. Chile. En dicha planta los principales problemas van desde la
maquinaria mal utilizada, mala distribucién de maquinaria, existe demasiada mermay
desperdicios; esto impacta directamente en los costos y tiempos del proceso
productivo. La herramienta principal que se propone utilizar esta dentro de lo que se
Ilama manufactura esbelta y es el Mapeo de la Cadena de Valor. Al realizar paso por
paso lo que indica esta técnica o herramienta arroja un ahorro de casi $ 20 000 anuales,

mejorando completamente el proceso.

Barrantes, H (2018). Propuesta de mejora de procesos para reducir los costos en la
empresa Servicios Gréaficos del Norte S.A.C. Trujillo. Perd. El antes mencionado
trabajo de investigacion fue una propuesta ya que en dicha empresa existia deficiencia
en el control logistico y en la programacién de produccion, ocasionando sobrecostos
por méas de s/ 30, 000 anuales. Las herramientas que se aplicaron para reducir los costos
fueron el andlisis completo de los procesos, pudiendo realizar una gestién en la
logistica y un plan de produccidn conjuntamente con el requerimiento de materiales y
recursos necesarios; con el andlisis de las diferentes técnicas utilizadas se llega a la

conclusién de que se redujo un 85% de los costos operativos.

Suncién, M. Viera, J. (2016). Propuesta de mejora del proceso de produccién de ejes
de bomba y rodillos para reducir los costos en la empresa Metal Industrial HVA S.R.L.
Cajamarca. Per0. El problema del rendimiento 6ptimo de las operaciones en el proceso
productivo en dicha metal-industria comienza en que no existe un instructivo de
trabajo en cada proceso, por ende, las maquinas eran mal operadas y se tiene como

resultado productos mal terminados. Las técnicas utilizadas en la propuesta fueron
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analizar las actividades productivas y no productivas, conjuntamente con la eficiencia
fisica y optimizarlas; también se disefid un instructivo de trabajo para cada puesto de
trabajo segun la operacion y una nueva distribucién de trabajo. Con dicha propuesta

se logra disminuir el 57% de costos productivos.

Pasando a esta presente investigacion, de una empresa dedicada a la investigacion y el
desarrollo forestal, que ha sentado las bases de una forestacion con enfoque comercial
y ambiental, forjando una propuesta técnica-social, con vision empresarial, compatible
con las politicas de desarrollo, teniendo como premisa y fundamento la participacion
activa de la poblacion. Esta tesis se enfoca en el area de manejo forestal,
especificamente en el proceso de aprovechamiento y extraccion de madera de pino;
actualmente dicho proceso presenta un alto costo monetario para la empresa, porque
no cuenta con un mapa de procesos definido y detallado, no se tiene un tiempo estandar
establecido ya que nunca hubo tomas de tiempo por ende se puede mejorar la eficiencia

del proceso.

En la actualidad la region de Cajamarca estd pasando por un mal momento
econdémicamente y esta asociacion necesita reducir costos, por eso se necesita redefinir
el proceso antes mencionado, verificando los tiempos estandar, la eficiencia del
proceso, la productividad Mano de obra, la productividad de maquinaria, actividades
productivas e improductivas y estableciendo el nuevo ciclo productivo en la extraccion
forestal de madera de pino; conjuntamente analizando los costos Mano de obra directa.
los costos de recursos, hora/ hombre, costo eficiencia del proceso y costo de operario

accidentado.

Se necesita conocer el concepto claramente dicho de lo que es una mejora de proceso,

y en resumen es el anlisis del proceso actual para la deteccion de actividades que se
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pueden mejorar, como ineficiencias y obstaculos, con el objetivo de definir sus metas
y objetivos, el flujo de trabajo, los controles y la integracion con otros procesos, para
que contribuya de forma significativa en la entrega de valor al cliente final. Para
llevarse a cabo una mejora se comienza con un mapeo del proceso que se esta
estudiando, para luego hacer un modelado del proceso para que se proponga como
deberia funcionar el proceso para un mejor aprovechamiento y realizar la propuesta.

(HEFLO, 2017)

La finalidad de toda empresa es maximizar su inversion, solo con una reduccion de
costos, lo cual se realiza contantemente ya que es un proceso permanente. Esto se debe
a que siempre se busca mejorar la rentabilidad de la empresa y, en consecuencia, la
productividad. Es decir, tratar de "hacer mas con menos", que es producir mas con lo
que se tiene o producir lo mismo con menores gastos. En ambos casos el objetivo es
reducir costos. Una empresa puede reducir costos por muchas razones: por una caida
de las ventas, por falta de liquidez, por no tener acceso al crédito, etc. Y cuando esto
sucede el recorte de gastos se da en las areas de recursos humanos con el despido de
personal, la reestructuracion de los procesos de compra, cambios de proveedores, entre

otras medidas. (Molina, 2016 )

Formulacion del problema
¢En qué medida la mejora de procesos en aprovechamiento y extraccion forestal de
madera de pino en la zona la Apalina - La Encafiada reducira los costos de una empresa

forestal?
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1.3. Objetivos
1.3.1.Objetivo general
Mejorar los procesos en aprovechamiento y extraccion forestal de madera de
pino para reducir los costos de una empresa forestal en la zona La Apalina — La
Encariada.
1.3.2. Objetivos especificos
o Diagnosticar los procesos en aprovechamiento y extraccion de madera de
pino y costos actuales en una empresa forestal.
e Proponer una mejora de procesos en aprovechamiento y extraccion forestal
de madera de pino en la zona la Apalina — La Encafada.
e Medir los costos después de la propuesta de la empresa forestal.
e Realizar una evaluacion econdémica/financiera para evaluar la viabilidad de

la propuesta.

1.4. Hipbtesis
La mejora de procesos en aprovechamiento y extraccion forestal de madera de pino en

la zona la Apalina — La Encafiada reducira los costos de una empresa forestal.
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CAPITULO Il. METODOLOGIA

2.1. Tipo de investigacion
2.1.1.Enfoque
El enfoque considerado para esta investigacion es el cuantitativo, el cual segln
Sampieri (2014) es aquella que permite recabar y analizar datos numéricos en relacion

a unas determinadas variables que han sido previamente establecidas.

2.1.2.Disefio

La presente investigacion es de disefio pre experimental, puesto que segun Kerlinger
(1981), sefala que en la investigacion no experimental resulta imposible manipular
variables, en tanto en esta investigacion solamente se observara fenémenos tal como
se dan en su contexto natural para posteriormente ser analizados.

Asi mismo esta investigacion presenta un corte transversal debido a que se relaciona
en base a datos en un solo momento, en un Unico tiempo. Ademas, tiene como

proposito describir variables y analizar su incidencia. (Hernandez, 2010, p 125).

2.1.3.Tipo
Esta investigacion se enmarca dentro del tipo correlacional puesto que se mencionan
que una investigacion correlacional es la que busca conocer el grado de asociacion

que existe entre dos 0 mas conceptos, categorias o variables. (Sampieri, 2014)

Arévalo Diaz, A. ; Vargas Lezama, I. Pag. 16



A

ap
| 4 UNIVERSIDAD
PRIVADA DEL NORTE

2.2. Meétodos, técnicas e instrumentos de recoleccion y anélisis de datos

2.2.1 Métodos

MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y
EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA
ZONA LA APALINA — LA ENCANADA PARA REDUCIR
COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

2.2.1.1. Método Inductivo — Deductivo. Por medio del presente método se

obtendra conocimientos de lo general a lo particular y viceversa; es decir, del

analisis de cada variable involucrada en nuestro objetivo de investigacion se

podréd efectuar generalizaciones con relevancia cientifica que permitieron

sustentar afirmaciones en relacion a nuestra hipotesis.

2.2.1.2. Método Hermenéutico. A través de este método especifico se buscara

interpretar y comprender de manera sistematizada las teorias que fundamenten

la presente investigacion.

2.2.2 Técnicas e instrumentos y materiales

Para la presente investigacion seran empleadas diferentes técnicas y materiales

que serviran para adquirir informacién necesaria, los cuales seran detallados en

la Tablal.

Tabla 1: Técnicas e Instrumentos de Recoleccion de Datos

TECNICA JUSTIFICACION MATERIALES APLICACION
Permitira
identificar el estado Lapicero Gerente y
actual de los encargado de la
ENTREVISTA procesos dentro de unidad de
la unidad de Camara fotografica produccion.
produccion
Permitira realizar .
. 2 Microsoft Excel
diagnostico actual Base histori
" ase histérica
ANALISISDE g proceso de L
DOCUMENTOS _ aptop de datos
aprovechamiento y
extraccion forestal Cuadernos de
Apuntes
Arévalo Diaz, A. ; Vargas Lezama, I. Pag. 17
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de madera, incluye

los costos.
Con esto se lograré Formato de
recolectar datos y preguntas Gerente y todo
el personal de
ENCUESTA opiniones sobre el | P idad d
i a unidad de
trabajo que Lapiceros g
i produccion.
realizan.
Servira para
identificar la Cronometro
participacion de los Todo el
. Céamara fotogréfica odoe
OBSERVACION  trabajadores personal y area
DIRECTA durante el proceso y duccic
e produccion
productivo; ademas P
Lapicero

permitira la toma

de tiempos.

Fuente: Elaboracién Propia
Se cree conveniente para mayor compresion del lector colocar una tabla con las
dimensiones escogidas (tabla 4. Matriz de operacionalizacion) para la investigacion

con las técnicas que se realizd, como se puede observar en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Dimensiones y técnicas ejecutadas

VARIABLE DIMENSIONES

TECNICAS

Tiempo estandar

Observacion directa

Eficiencia fisica

Analisis de documentos

Observacion directa

Productividad mano de

Analisis de documentos
Observacion directa

Variable independiente: obra
Procesos Productividad de
maquinaria

Analisis de documentos

Observacion directa

Actividades productivas

Actividades
improductivas

Observacion directa

Encuesta

Observacion directa

Encuesta

Costo mano de obra
directa

Analisis de documentos

Costo de recursos
Variable dependiente:

Analisis de documentos

Costos
Costo hora’/hombre

Analisis de documentos

Eficiencia econémica

Analisis de documentos

Fuente: Elaboracién Propia.
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2.3. Procedimiento

2.3.1. Procedimiento de entrevista

Se realizara la entrevista al gerente y al encargado de la unidad de

produccién.

La entrevista durard como maximo 30 minutos

Se realizaré la entrevista en el local de la empresa

Se debera escribir con precision los resultados.

Se archivaran los resultados.

2.3.2. Procedimiento de anélisis de documentos
e Solicitar los documentos y datos histéricos de la empresa
e Eleccion de los datos necesarios.
e Archivar los datos para su posterior analisis.

2.3.3. Procedimiento de encuesta

En el presente estudio se utiliz un instrumento con 2 opciones de respuesta. Se
elabor6 la encuesta con 13 preguntas las mismas que se aplicaron a 10
trabajadores del area, con la finalidad de recoger informacion acerca de proceso
de aprovechamiento y extraccion de madera de pino por parte una empresa
forestal en la zona La Apalina — La Encafiada. La encuesta se dividié en dos
partes. La primera consta de 7 preguntas que evaltan la variable independiente
en 6 dimensiones: Tiempo estandar, eficiencia fisica, productividad de mano de
obra, productividad de maquinaria y actividades productivas e improductivas.

La segunda parte consta de 7 preguntas que evaltan la variable dependiente en
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4 dimensiones: costo de mano de obra directa, costo de recursos, costo
hora/hombre y eficiencia econdémica; preguntas cuyas respuestas estan

organizadas para ser respondidas en Si o No.
2.3.4. Validez y confiabilidad de informacion

Para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos (anexos 1,2,3),
se utilizdé la opinion y el visto bueno de expertos en el tema de la carrera
profesional de Ingenieria Industrial de nuestra casa superior de estudios sede

Cajamarca
2.3.5. Procesamiento de informacién

e Diagramas de Ishikawa

e Diagrama de analisis de procesos de produccion
e Check List

e Microsoft Office Word:

e Microsoft Office Excel:
2.3.6. Aspectos éticos de la investigacion

Se esté citando a todas las fuentes que han sido consultadas y consideradas en
esta investigacion, también contamos con la autorizacion de la institucion en
estudio para recolectar la informacidén necesaria, dicha informacion sera
usada solo con fines académicos, basandonos en el método cientifico y sin
dejar de lado valores que un investigador debe observar; todos los resultados

se presentan sin alterar datos reales
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2.4. Matriz de consistencia

Tabla 3: Matriz de consistencia.

MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y
EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA
ZONA LA APALINA — LA ENCANADA PARA REDUCIR
LOS COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

PROBLEMA

OBJETIVO

HIPOTESIS

VARIABLES

METOLODOGIA

¢En qué medida
la mejora de
procesos en
aprovechamient
0 y extraccion
forestal de
madera de pino
en la zona la

Apalina - La
Encafada
reducira los
costos de una
empresa
forestal?

Mejorar  los  procesos  en
aprovechamiento y  extraccion
forestal de madera de pino para
reducir los costos de una empresa
forestal en la zona La Apalina — La
Encafiada.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnosticar los procesos en
aprovechamiento y extraccion de
madera de pino y costos actuales en
una empresa forestal.

-Proponer una mejora de procesos
en aprovechamiento y extraccion
forestal de madera de pino en la
zona la Apalina — La Encafada.

La mejora de procesos
en aprovechamiento y
extraccion forestal de
madera de pino en la
zona la Apalina — La
Encafiada reducira los
costos de una empresa
forestal.

Variable
Procesos.

Independiente:

Enfoque de Investigacion:
cuantitativa.

Variable Dependiente: Costos.

Disefio de Investigacion: Pre
experimental - transversal.

Unidad de analisis: Proceso de
aprovechamiento y extraccion
de madera de pino en la zona La
Apalina - La Encafada.

Tipo de
Correlacional.

Investigacion:

Poblacion: Todas las areas de la
empresa forestal que extrae
madera de pino en la zona La
Apalina — La Encafiada, desde
marzo del 2018 hasta diciembre
del 2018.

Muestra: La muestra esta
expresada por el area de
aprovechamiento y extraccion
de madera de pino de la
empresa forestal en la zona La

Técnicas de recoleccion de
datos: Entrevistas, analisis
de documentos, encuesta y
observacion directa
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-Medir los costos después de la Apalina — La Encafiada, desde
propuesta de la empresa forestal. marzo del 2018 hasta diciembre
del 2018.

-Realizar una evaluacion
econdmica/financiera para evaluar
la viabilidad de la propuesta.

Fuente: Elaboracion propia.
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2.5. Matriz de operacionalizacion de variables

Tabla 4: Operacionalizacién de Variables

Variable Definicion Conceptual Dimension Indicadores
) . Tiempo (min) de cada
Tiempo Estandar po ( )
operacion

Independiente:

Procesos

Conte (2015), dice que proceso no es mas, que una serie de
acciones que se llevan a cabo para realizar un trabajo con
calidad, de una forma constante o sin interrupcion de una

manera eficiente y efectiva, eliminando todas las barreras con el
objetivo de alcanzar un propdsito de satisfacer a una persona o
empresa, lo cual evita asi, las pérdidas, despilfarros de
recursos Yy el cumplimientos de las acciones en el tiempo
adecuado.

Eficiencia fisica

% Eficiencia fisica

Productividad Mano

Kilogramos por

de Obra operario
Productividad de Kilogramos por
Maquinaria unidad
Actividades % de actividades
productivas productivas
Actividades % de actividades

improductivas

improductivas

Dependiente:

Las empresas en su afan de reducir costos toman acciones como
el despido de personal, la reestructuracion y la disminucion de
proveedores. Este tipo de actitudes provoca la interrupcién del
proceso de calidad, Pero en los mercados actuales los clientes y

Costo Mano de Obra
Directa

Soles

Costo Recursos

Soles

Costo Hora/Hombre

Soles

Costos consumidores exigen una mejor calidad a un menor precio y
una entrega puntual, lo cual puede también formularse como Eficiencia
una mas alta relacion satisfaccion (calidad + servicio) / precio. econdmica Soles ganados
(gerencie.com, 2017)
Fuente Elaboracion Propia
Pag. 24
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CAPITULO I1I. RESULTADOS

3.1. Diagnostico situacional de la empresa

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

Aspectos generales

e Direccion: Carretera al Aeropuerto Km. 3 - Fundo Tartar

e Sector Econdmico: Transformacién y comercializacion forestal

Maderero

Descripcion de la actividad
La empresa forestal es una Asociacion Civil dedicada a la investigacion y el
desarrollo forestal, que ha sentado las bases de una forestacion con enfoque
comercial y ambiental, por considerarla una actividad econdémica, social y
ecolégicamente rentable, forjando una propuesta técnica-social, con vision
empresarial, compatible con las politicas de desarrollo, teniendo como

premisa y fundamento la participacién activa de la poblacion.

Esta empresa, actualmente se ha convertido en pionero del desarrollo forestal
sostenible en la regién andina del pais, promoviendo la forestacion y
agroforesteria con calidad y competitividad. (ADEFOR, 2012)

Misién

Institucion lider a nivel nacional e internacional en investigacion y
capacitacion para el desarrollo forestal y agroforestal sostenible, equitativo y
solidario.

Vision

Somos una asociacion civil sin fines de lucro, que genera y difunde
conocimientos y tecnologias, para un desarrollo forestal y agroforestal
productivo, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y de vida de

poblacién.
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3.1.5. Productos

e Semillas
e Plantones
e Maderas

3.1.6. Servicios
3.1.6.1. Ambiente
e Regula el régimen hidrico
e Genera microclimas favorables
e Captura de gases de efecto invernadero
3.1.6.2. Manejo Forestal

Servicios en Manejo de Bosques:

e Formulacion, monitoreo y actualizacion de planes de manejo
forestal de bosques nativos y forestados.

Servicios en Transformacion Maderable:

e Aserrio, canteado, cepillado y dimensionado de la madera.
3.1.6.3. Revegetacion
e Revegetacion manual.
¢ Revegetacion mecanizada.
e Revegetacion de laderas y taludes de carretera con pendientes
fuertes, a traves de hidrosiembras, geoceldas y membranas.
3.1.7. Proyectos financieros
La empresa forestal ha trabajado entre otros con proyectos financiados por las

siguientes entidades:

e Asociacion Los Andes de Cajamarca
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e Yanacocha
o GTZ
e USAID
e Cooperacion Tecnica Belga
e Fondo italo Peruano
e Asociacion Pataz
e Fondo Empleo
3.1.8. Diagnostico del area de estudio
3.1.8.1. Resultados de la encuesta realizada a los trabajadores sobre el
proceso de aprovechamiento y extraccion de madera de pino por

parte de la empresa forestal en la zona de Apalina — La Encafada.
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Tabla 5: Resultados de encuesta realizada

EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA
ZONA LA APALINA — LA ENCANADA PARA REDUCIR
COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

Proceso Sl NO

1 ¢Lleva mas de 1 afio trabajando en la empresa? 3 7
¢Cuenta con tiempos establecidos para realizar su

2 : 0 10
trabajo?
¢Existen procedimientos establecidos para realizar las

3 - 2 8
actividades?

4 ¢Recibe capacitaciones continuas por parte de la empresa 3 7
al menos 1 ves al mes?
¢Ha sentido algun malestar o dolor cuerpo luego de

5 . . 0 10
realizar su trabajo?

6 ¢Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo? 4 6

7 ¢Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion? 8 2

Costo

8 ¢Cree usted que cuenta con los equipos y/o herramientas 4 5
necesarias para realizar su trabajo?

9 ¢Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas que 1 9
utilizan?
¢Considera que las condiciones de trabajo en el area de

10 aprovechamiento y extraccion de madera de pino son las 2 8
adecuadas?
¢Durante el proceso de extraccion y aprovechamiento de

11 % o : . 7 3
pino se presenta algun tipo de inconvenientes o defectos?
¢Considera que es necesario realizar mejoras en el

12 : - . 7 3
proceso de aprovechamiento y extraccién de pino?

13 ¢Existe perdidas de unidades debido a la mala extraccion 9 1

de pino?

Fuente: Elaboracion Propia

Como se ha mencionado anteriormente, los resultados arrojan clara evidencia

de que el proceso no esta definido, hace falta supervision, no existe tiempos

establecidos para las actividades que se realizan, los trabajadores sufren de

constante dolor y malestar debido a las malas posturas, consecuentemente

esto genera problemas en la produccion.
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Diagrama Ishikawa sobre el mal proceso de aprovechamiento y extraccion de madera de pino por parte de la empresa

N

3.1.8.2.
forestal en la zona de Apalina — La Encafiada.
Figura 1: Diagrama de Ishikawa sobre el mal proceso de aprovechamiento y extraccion de madera
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Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.8.2.1. Descripcion del diagrama Ishikawa sobre el mal proceso de

Aprovechamiento y Extraccion de Madera de Pino por parte de la

empresa forestal en la zona de La Apalina — La Encafiada

e Mano de obra:
El personal no cuenta con induccion al proceso de trabajo o la
respectiva charla donde se explica los posibles riesgos y los
métodos de procedimiento para comenzar con la tala de alguna
plantacion de madera de pino. Dentro del procedimiento de
aprovechamiento y en la extraccion de pino no se conoce cudl es el
rendimiento fisico de cada trabajador y como no hay tiempos
estandarizados para que la produccién trabaje conjuntamente con
unos costos minimizados, evidentemente no hay una buena
supervision.

e Materiales:
Los materiales existentes o alquilados son insuficientes para el
proceso de Aprovechamiento y Extraccion de madera de pino ya
que los trabajadores tienden a prestarse machetes, motosierras y los
diferentes materiales que se necesitan para realizar su labor; dicho
esto, es evidente que hay tiempo de demora y tiempo muerto ya
que no todos los trabajadores pueden laborar al mismo tiempo.

e Mediciones:
El ambito de mediciones en un proceso es de mucha importancia
porgue aca se puede conocer cuéles son los flujos, ciclos, tiempos,

parametros, productividades y eficiencias. En este proceso de
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Aprovechamiento y Extraccion de Madera de Pino, no se conoce
cudl es el flujo de operaciones y los procesos no estan definidos, se
tiene que tomar muchas decisiones del momento para que los
trabajadores puedan seguir sus labores. No sé a estandarizado
tiempos para llevar una buena productividad en cada dia trabajado,
conociendo eso no se puede tener una produccion diaria minima
para cubrir con costos.
e Magquinaria:
Los principales problemas que se tiene con las maquinarias para
Ilevar a cabo el proceso antes mencionado por parte de la empresa
forestal en la zona de La Apalina — La Encafiada son: No hay una
preparacion anticipada de las motosierras, los tractores, de los
camiones y los traileres que traen a Cajamarca la madera de pino;
las motosierras no estan listas para encenderlas y comenzar a talar,
ya que no se le cambio la cadena, no tienen combustible o
simplemente no estan a la mano. Los tractores no estan disponibles
0 no estan en la zona donde deberian estar para llevar la carga,
mover troncos, despejar la zona para seguir talando o llevar los
pinos para el desrame y trozado. Los camiones y traileres llegan
tarde a la zona de carga, por el simple hecho de que no fueron
avisados donde van cargar los troncos.
e Métodos de trabajo:

En esta parte de analisis del proceso, hemos encontrados que no se
planifica las actividades laborales de un dia de trabajo (8 horas).

No se planifica metas minimas ni metas maximas, ésea no se
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conoce ni se sabe llegar a su capacidad maxima de produccion que
podrian hacer en un dia respecto al EPP, no se obliga al trabajador
a usarlo para su proteccidn, ya estan acostumbrados a trabajar lo
mas comodamente, aunque la mayoria usa la proteccion personal
mas basica.
e Medio ambiente:

Se sabe que el area de trabajo tiene que ver mucho con la forma del
suelo segun la zona donde se estad Extrayendo la madera de Pino,
en primer lugar, el mayor problema que encontramos esta parte de
analisis es que no se tiene decididas las areas de desramado y
trozado, por lo cual a veces se lo hace donde se talo el arbol o antes
de hacer el carguio a los traileres de alto tonelaje para realizar el
transporte a la ciudad de Cajamarca. La falta de organizacion en el
area de trabajo se debe a que no se planifica las actividades

anticipadamente.
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3.1.8.3. Diagrama Ishikawa del sobrecosto en el proceso de aprovechamiento y extraccion de madera de pino por parte de la
empresa forestal en la zona La Apalina — La Encafada.

Figura 2: Diagrama de Ishikawa del sobrecosto en el proceso de aprovechamiento y extraccion de madera
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Fuente: Elaboracion Propia
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3.1.8.3.1. Descripcion del diagrama ishikawa sobre costos de

aprovechamiento y extraccion de madera de pino por parte de la

empresa forestal en la zona de La Apalina — La Encafiada

e Mano de obra:
El personal no es consecuente con su trabajo, no tienen la
concentracion necesaria para laborar de buena manera. La falta de
capacitaciones hace que su desempefio sea mas lento debido a que
desconocen técnicas para el trabajo que realizan y se paran las
maquinas.

e Materiales:
Los materiales existentes o alquilados son insuficientes o no estan
preparados a la hora de realizar el trabajo por ello se para el trabajo
generando costos innecesarios.

e Mediciones:
En el ambito de mediciones no se identificaron indicadores de
satisfaccion respecto al trabajo, ademas no se controla el
desempefio de los operarios y la falta de programacion para
identificar el area de trabajo disminuyen las horas de trabajo
generando pérdidas.

e Maquinaria:
La maquinaria existente estd muy desgastada debido a su
antigliedad, esto causa que el trabajo sea lento debido a las paradas
que existen. No se enfocan en el personal para ver sus necesidades

de trabajo.
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e Métodos de trabajo:
Para los métodos de trabajo no existe un supervisor quien se
encargue de guiar a los trabajadores, tampoco se realiza un control
de sus operaciones generando sus actividades no sean de buena
calidad sea y tiempo determinado.
e Medio ambiente:
Se sabe que no tienen definidas las &reas de trabajo y existe falta
de organizacion.
3.1.9. Diagrama de Flujo de Operaciones.
Descripcion del proceso de aprovechamiento y extraccion forestal de
madera de pino por parte de la empresa en la zona la Apalina — La

Encafnada.

e Meétodo actual de aprovechamiento y extraccion forestal de madera
de pino:
Tala o corta
Se lleva a cabo empleando motosierras con peso maximo entre 6 a 7,5 kg
y con longitudes de espada entre 24" a 28". Un equipo de tala esta
conformado por 2 personas (un titular y un ayudante). El ayudante limpia
el suelo (principalmente piedras) alrededor del tronco a fin de evitar
dafos a la cadena y colabora para que el arbol talado alcance el suelo en
caso de atascamiento con otros arboles vecinos. Estas 2 personas se
intercambian cada cierto tiempo con la motosierra, a fin de renovar sus
energias. El rendimiento de un equipo de tala depende de las condiciones

topograficas de las unidades de manejo, del mantenimiento oportuno de
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las motosierras, de la presencia de vegetacion en el sotobosque, de la
presencia de piedras en el suelo y del didmetro de los &rboles a talar. Sin
embargo, los rendimientos observados varian entre 90 a 110 arboles

talados por equipo y por jornada de 8 horas.

La altura de corte de los troncos es casi a nivel del suelo, a fin de que los
tocones no dificulten las actividades de extraccion y la circulacion de las
maquinarias forestales dentro de las plantaciones, cuando la topografia

permite.

Desrame y trozado

El desrame, asi como el trozado, se realizan tanto dentro de las
plantaciones como fuera de ellas, a borde de las vias de acceso o patios
de acopio, cuando la extraccion se hace del arbol completo, es decir, con
ramas y todo. En ambos casos el desrame se hace con hachas medianas
y ocasionalmente con motosierras de espada corta (13" a 15") que es la
mAs ventajosa Si se cuenta con recursos econoémicos para la adquisicion
de éstas. Un equipo de des-ramadores esta conformado por 3 obreros que
se abastece para un equipo de taladores, es decir para desramar y trozar

entre 90 a 110 arboles/dia.

El trozado es realizado por el mismo equipo de taladores si se realiza
dentro de la misma plantacion, si se hace fuera, es necesario contar con
otro equipo conformado por 2 obreros. En ambos casos la longitud de
troza se define de acuerdo al uso a destinar segun el diametro, longitud y

rectitud del tronco.
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Extraccion.

La extraccion se realiza con tractor equipado con una carreta, con una

capacidad de 3 toneladas.

Carguio y transporte

El transporte de las trozas se realiza desde el interior de las plantaciones,
hacia el borde de las carreteras o patios de acopio (espacios de terreno
hasta donde tienen acceso vehiculos de carga de gran tonelaje), con
volquetes de capacidad entre 4 a 6 m3y con tractores agricolas equipados
con carretas, ya que estos son los Unicos vehiculos que pueden
movilizarse sin mayores problemas dentro de las plantaciones, teniendo
en cuenta la presencia de arboles, el estado de las trochas y la pendiente
de los terrenos. Asi mismo el carguio a los volquetes y a las carretas se
hace con mano de obra y con tractor equipado con brazos y ufias en su

parte delantera, accionados por dispositivos hidraulicos.
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Figura 3: Diagrama de flujo de operaciones actuales
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Fuente: Elaboracion propia.
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3.1.10. Diagnostico de la variable independiente.
A continuacion, se describe cual es el diagnostico actual, de la variable
independiente de la matriz de operacionalizacion de variables, la cual ha sido
designada como “Procesos”, dicha variable tiene como dimensiones a analizar:
tiempos estandares, eficiencia del proceso (eficiencia fisica), la productividad,

y las actividades productivas e improductivas.

3.1.10.1. Tiempos promedios de actividades del proceso de
aprovechamiento y extraccion forestal de madera de pino por
parte de la empresa forestal en la zona La Apalina — La
Encafiada.
De acuerdo con el proceso actual de Aprovechamiento y
Extraccion de madera de Pino en la zona estudiada, se realizé la
toma de tiempos de cada actividad realizada por los trabajadores y
de cada operacion que esta involucrada dentro de este, a

continuacion, se muestra cuales fueron los datos obtenidos.

Se empled el método estadistico (Jimenez, Métodos Estadisticos ,
2012) para determinar la muestra o nimero de observaciones
necesarias con un nivel de confianza del 95.45% y un margen de
error de 5% para lo cual se efectuaron cierto numero de

observaciones preliminares (n"), obteniendo los siguientes

resultados:

Ecuacion 1 Tamafo de muestra que se
desea calcular

NN CRRRAY
B o)

n
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N

n= Tamafo de muestra que deseamos calcular (nimero de

observaciones).

n"= Numero de observaciones del estudio preliminar.
> = Suma de los valores.

X = Valor de las observaciones.

40 = Constante para un nivel de confianza de 95.45%.
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Tabla 6: Toma de tiempos para las actividades del proceso de aprovechamiento y extraccion de madera de pino

ACTIVIDADES DE OPERACIONES DEL PROCESO DE APROVECHAMIENTO Y EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA APALINA- LA ENCANADA

Toma de Tiempos Prepam:znb:ieu area de Tala de arbol Perfilar tocones ]nspecti:]ildduel arbol Tranz}::::r::ra el Desrame Aju::jzz::a el Trozado Tr:ln;:::: b Carguio Tra;;}:l)rte X XA2
1 532 047 0.15 1.02 0.35 7.40 0.30 15.36 16.51 12.54 100.24 143 15 20491.92
2 414 048 022 150 134 933 030 1333 1347 1341 o713 15911 2531599
3 455 043 0.13 212 043 12.15 047 10.09 19.22 11.55 106.30 14822 21.969.17
4 518 0.48 017 136 1.50 10.60 1.00 17.30 2233 14.21 93.20 16733 27.999.33
5 547 0.36 0.20 129 1.26 15.10 1.30 14.29 18.58 16.40 89.41 163.66 26.784.60

xr 781.47 122,561.01

Fuente: Elaboracion propia

Se tomd 5 observaciones preliminares como se puede ver en el cuadro resumen:

Tabla 7: Cuadro resumen de las 5 observaciones realizadas

CUADRO RESUMEN

n' 5
X 781.5 ~ , )
n= Tamafo de muestra que sedeamos calcular (nimero de observaciones).
X2 122 561 a ( )
N 5 n"= Numero de observaciones del estudio preliminar.
n° de suficientes Y = Suma de los valores.

observaciones

X = Valor de las observaciones.
Fuente: Elaboracién Propia
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Se comprobd que el nimero de observaciones para la toma de
tiempos de las actividades y operaciones del proceso estudiado es
suficiente, ya que se obtuvo como resultado N = 5 y el método
estadistico resuelto explica que si N es menor o igual que n’, las
observaciones tomadas son suficientes. A continuacion, se presenta
cuéles son los tiempos promedio actuales de cada actividad y

operacion:

Tabla 8: Tiempos promedio del proceso de aprovechamiento y
extraccion forestal de madera de pino por parte de la zona La Apalina
— La Encafada.

Actividad T.P
Preparacién de area de trabajo. 5 min
Tala o corte de arbol de pino. 40 seg
Perfilar tocones del arbol de pino a nivel de suelo. 20 seg

Decidir si el desrame y trozado del arbol de pino se hara
en la plantacion o fuera.

1.5 min
Transporte o ajuste para el desrame del arbol de pino. 1 min
Desrame (quitar ramas del tronco de pino). )
11 min
Ajuste para el trozado del tronco pino. _
1 min
Trozado del tronco de pino. )
14 min
Almacénamiento de trozos de arboles de pino hasta
llegar al tonelaje deseado. 7 dias
Extraccién de trozos de arboles de pino (toneladas
almacenadas). 1h 54min
Carguio de trozos de arboles de pino (toneladas
extraidas) al transporte encargado. 1h 24min
Transporte de trozos de arboles de pino (toneladas
extraidas y cargadas) a .la cuidad de Cajamarca. 1h 37min

Fuente: Elaboracion propia.
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Como se observa se tienen los tiempos de cada actividad del
proceso, donde no se cuenta con supervision eficiente en cada
estacion de trabajo, el area de trabajo no se encuentra debidamente
organizada, los operarios no se encuentran debidamente
capacitados, lo cual repercute en la productividad final de la

jornada

3.1.10.2. Eficiencia Fisica (%) del Proceso actual de Aprovechamientoy
Extraccion Forestal de Madera de Pino por parte de la empresa
forestal en la zona La Apalina — La Encaiiada.
Se calculé que del 100% de entrada de materia, sale un valor de
93% de material Gtil para el aprovechamiento de este. Notable es,
que se podria reducir considerablemente el desperdicio de M.P y

asi obtener mayor porcentaje de eficiencia fisica en el proceso.

Para hallar el porcentaje de aprovechamiento de madera de pino se
Ilegd a revisar historiales de los arboles talados semanalmente (37
semanas) y para verificar si esa toma de datos preliminares es
adecuada para el estudio se volvio a verificar con el método
estadistico de numero de muestras, a continuacion, se observa en

el cuadro:
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Tabla 9: Tamafio de muestra para hallar el promedio de arboles
de pino talados.

SEMANAS ne arboles

talados
1 104
2 96
3 97
4 95
5 108
6 102
7 95
8 96
9 102
10 96
11 108
12 97
13 108
14 109
15 105
16 102
17 108
18 95
19 97
20 99
21 98
22 95
23 97
24 103
25 97
26 93
27 101
28 98
29 99
30 94
31 96
32 97
33 98
34 99
35 102
36 98
37 97
Promedio 99.54

Fuente: Elaboracién Propia
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Después de analizar los datos retdricos brindados por la empresa se
pudo concluir que el promedio de arboles talados por semana son
100.

A continuacion, calcularemos la eficiencia fisica (HG Thuesen,
1986) actual del proceso de Aprovechamiento y Extraccion
Forestal de Madera de Pino por parte de la empresa forestal en la

zona La Apalina — La Encafiada:

Tabla 10: Arboles de pino sin trozado ni desrame (kg)

ARBOLES DE PINO SIN TROZADO
NI DESRAME

PROMEDIO DE PESO DEL ARBOL
DE PINO

180.00 KG

PROMEDIO DE ARBOLES TALADOS
SEMANALES CON TURNOS DE 8
HORAS CADA DIA

100.00 UNI
TOTAL, KG A LA SEMANA
18,000.00
KG DE MADERA DE PINO AL DIA

2,571.00

Fuente: Elaboracién propia

Cada arbol de pino de 18 afios de edad tiene aproximadamente 12
metros de altura.

Tabla 11: Madera de pino en kg (Desramada y trozada)

Madera de pino desramada Madera de pino desramada
y trozada semanal (kg) y trozada al dia (kg)
16,740.00 2,391.00

Fuente: Elaboracion propia
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Ecuacion 2: Eficiencia fisica del proceso

SALIDA DE M.P.
ENTRADA DE M.P.

EFICIENCIA FISICA = x 100 %

Fuente: (Paz & Gomez, 2012)

e FEficiencia Fisica Semanal

16,740.00 kg
18,000.00 kg

EFICIENCIA FISICA = x 100 % = 93%

e FEficiencia Fisica Diaria

2,391.00 kg
2,571.00 kg

EFICIENCIA FISICA = x 100 % = 93%

Tabla 12: Eficiencia Fisica semanal y diaria del proceso
investigado.

EFICIENCIA FISICA EFICIENCIA FISICA

SEMANAL DIARIA
SALIDA DE M.P./ SALIDA DE M.P./
ENTRADA DE M.P. ENTRADA DE M.P.
0.93 0.93

Fuente: Elaboracién propia.

El resultado obtenido calculado de eficiencia fisica es de 93% de
materia prima (madera de arboles de pino) que puede ser
aprovechada, siendo el 7% material de desperdicio, este porcentaje
puede disminuir llevando a cabo un adecuado proceso de

aprovechamiento.
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3.1.10.3. Productividad mano de obra
Ecuacion 3: Productividad mano de obra

Kilogramos producidas de pino

Productividad mano de obra = -
Total de trabajadores

o 2,391.00%" kg
Productividad mano de obra = —QE = 239.105
d

El resultado obtenido con la antes mencionada formula (AE

Lyngbaek, 1999) es de 239.10 kg por operario.

3.1.10.4. Productividad de maquinaria
Ecuacion 4: Productividad de maquinaria

Kilogramos producidas de pino
# de maquinas

Productividad maquinaria =

2,391.00 kg/d

Productividad maquinaria =
2mq/d

—1,1955%4
mq

La productividad de cada una de las maquinas (motosierras) es de

1,195.5 kilogramos.

3.1.10.5.1. Actividades Productivas e Improductivas Actuales del
Proceso de Aprovechamiento y Extraccion Forestal de
Madera de Pino por parte de la Asociacion ADEFOR en la
zona de La Apalina — La Encafada.
Es de mucha importancia saber reconocer las actividades
productivas e improductivas dentro de un proceso, a
continuacion, presentamos el analisis del diagrama de flujo de
operaciones del Aprovechamiento y Extraccion de madera de

Pino Actual:
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Figura 4: Diagrama Analitico del flujo de operaciones del proceso de aprovechamiento y extraccion foresta de madera de pino.

DATOS GENERALES

RESUMEN

madera de pino.
Método: Actual proceso

Producto: Madera de Pino
Proceso: Aprevenchamiento y Extraccidn forestal de

De acuerdo al analisis del diagrama se puede decir que existe una gran perdida de
tiempo en la transformacién de la materia prima, tambien esto puede afectar al

operario, al cansancio uf/o posturas que afectan su salud y desembocan en costos
adicionales a la empresa; teniendo en cuenta que el tiempo dentro de un proceso

significa dinero, se acerta que dicho proceso puede mejorar estandarizando tiempos
para fijar una productividad minima y partiendo de eso se puede minimizar los costos

ACTIVIDAD
O Operacidn
:> Transporte

A Almacén
[ ]

para tener una mejora continua en el futuro de acuerdo al nivel de produccidn que
existe por el momento.

Inspeccion
Actividad Tiem. (min) Dist (m) SIMBOLO
Preparacion de area de O |:> /\ |:|
trabajo =]
Tala de arbol 0.40 - O ':: /\ | |
Perfilar tocones 0.20 - O\"————Q\ /\ | |
Inspeccién de arbol :> ﬁb>—l:|
caido 1.5 - O
Transporte para el | |
desrame del arbol 1 O :>’_,/
Desrame del arbol 1 O :> /\ |:|
!
Ajuste para el trozado 1 B Q |:> /\ | |
Trozado del arbol 14 - O\ |:> /\ I:l
Transpote del arbol 114 ) Q /\ I:l
Almacén 2360 ) O —> >/\ I:l
p . —
arguio o _ CO— —> /\ [ ]
Transporte final 97 B O > /\ I:I

Fuente: Elaboracion propia
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Tras analizar la ruta de procesos, se pasa a calcular las actividades

productivas e improductivas, a continuacion, dicho anélisis:

Figura 5: Cuadro resumen del andlisis del diagrama analitico
de operaciones.

RESUMEN | SIMBOLO | CANTIDAD %
OPERACION O 115.6 50%
INSPECCION 15 1%

TRANSPORTE |_T_> 115 50%

ALMACEN /\ 3360 1448%

TOTAL

2321 100%

Fuente: Elaboracion propia.

Figura 6: Actividades productivas e improductivas.

% Actividades productivas e improductivas

2 Q 117.1 -
ZQ 'I>/\ 3592 1

% Al 2 II> /\ AT 97%
ZQ E>/\ 3692.1

Fuente: Elaboracion propia

% AP

Las actividades productivas del actual proceso de la empresa son

del 3%, siendo el 97% actividades improductivas.
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Métodos de trabajo en el proceso de aprovechamiento y
extraccion de madera de pino en la zona la Apalina — La

Encafada.

Este punto a tratar que se ha considerado mencionar se la encontrd
descuidada ya que los trabajadores no cuentan con algun método
para dicho proceso, por el cual no saben cuél es el rendimiento que
tiene que llevar, esto es porque no tienen un proceso de induccién
al trabajo que va a realizar. La supervision es escasa en dicho
proceso forestal.

Figura 7: Métodos de trabajo inexistentes

AR ——

Fuente: Elaboracién Propia

Ergonomia en el proceso de aprovechamiento y extraccion de

madera de pino en la zona La Apalina — La Encanada.

Los trabajadores por el mismo hecho que no cuentan con un
método para realizar su trabajo, no tienen mucho conocimiento
sobre las posturas ergonémicas y conllevaria a que habitualmente
haya lesiones o dolores constantes en los trabajadores, cabe
mencionar que este repercute que la productividad de mano de obra

no sea la esperada por los dirigentes. A continuacion, aplicaremos
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la ecuacion de trabajadores con posturas inadecuadas
respaldandonos con la escasa evidencia fotogréafica con la que se
cuenta:

Ecuacion 5: Trabajadores con postura inadecuada

Trabajadores con posturas inadecuadas

__ N°detrabajadore con posturas inadecuadas
B total de trabajadores

Trabajadores con posturas inadecuadas =

110* 100 =70%

El 70% de los empleados tienen posturas inadecuadas en el
transcurso del dia para desarrollar su trabajo. A continuacion,
evaluaremos mediante el método OWAS la calificacion de las

posturas para las dos operaciones donde existe mas mano de obra:

Tabla 12: Ergonomia durante la accion del talado

ACCIONES EN TALADO

CODIGODE CATEGORIA EFECTO ACCION
POSTURAS DE RIESGO CORRECTIVA
TALADO ESPALDA 2 Pocsgﬁra Mediante la
DEL ARBOL BRAZOS 1 ofectos capacitacion
DE PINO PIERNAS ) 3 dafinos mantener la
sobre el adecuada
CARGA 3 musculo Posturapara
- inclinaciones.
esquelético
Fuente: Elaboracién propia
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Esta tabla muestra la puntuacion ergonémica para el talador encargado de esa

operacion el cual nos indica el nivel de riesgo, efecto y la accidn correctiva a

considerar para evitar dafios fisicos en el trabajador.

Tabla 13: Ergonomia durante la accion de desramado

ACCIONES EN DESRAMADO

CODIGODE CATEGORIA EFECTO ACCION
POSTURAS DE RIESGO CORRECTIVA
oEsRAADO EPALDA_ 2
D%'-Eﬁl\'fg'- BRAZOS 1 posibilidad  inclinacion
PIERNAS 2 2 de causar adecuado al
dafio sobre  momento de
CARGA 1 el musculo realizar el
esquelético trabajo.

Fuente: Elaboracion propia

Esta tabla muestra la puntuacion ergonémica de los des-ramadores encargados para

esta operacion el cual nos indica el nivel de riesgo; efecto, causa y accion correctiva

a considerar para evitar dafios fisicos al trabajador.

Figura 8: Posturas inadecuadas

Cuanto mas forzada es la postura. mayor es el
numero de musculos que participan activamente
en mantener y estabilizar la postura de trabajo.

La espalda doblada hacia adelante con las
piernas rectas (encorvada). la espalda doblada
hacia adelante con las piernas dobladas
(encorvada flexionada)., agacharse y arrodillarse
sobre una rodilla (imedia rodilla): para todas las
posturas de trabajo mencionadas durante la tala
de arboles con motosierra influye en el nivel de
carga fisiolégica de un operador.

Las posturas del cuerpo inclinadas hacia
adelante provocan mayor respuesta del corazén
que en cuclillas y semi arrodillado

Fuente: Elaboracién propia
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N

Cuanto mas forzada es la postura, mayor es el nimero de musculos
que participan activamente en mantener y estabilizar la postura

trabajo.

Figura 9: Evidencia de la mala ergonomia empleada

Fuente: Elaboracién Propia

Hay que mencionar que existe uso de EPP’S como muestran las
evidencias fotograficas; los equipos de proteccion personal se basan
en la norma ISO 45001 — 2018 que es la méas actualizada para los
rubros de empresas forestales, pero es una norma muy general, en la
parte de disefio y mejora del proceso estudiado se mencionara la ley
N° 29783 donde podremos mencionar los equipos de proteccion

personal especificos para este rubro de empresa, segun ley.
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3.1.11. Variable dependiente
3.1.11.1. Célculo del costo horario de la mano de obra
En este calculo de la mano de obra, interviene el sueldo neto el
operador y ayudante, leyes sociales, la suma de estos se obtiene
como resultado el sueldo basico. Esto incluye los beneficios
sociales. Para este calculo del costo diario se emplea- la siguiente

férmula (NORIEGA, 2007):

Ecuacion 6: Costo diario de mano de obra

(sueldo minimo x n° meses)

Costo diario = —
n° dias

Fuente: (NORIEGA, 2007)

Tabla 14:Jornadas laborales de mano de obra

Cantidad de Jornales Total, quga
Cargo Jornales Diaria

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Tractorista 22 20 20 21 22 105 52.47  5,509.81
Tractorista 22 20 20 21 22 105 57.04  5,988.88
Tractorista 22 20 20 0 0 62 57.04  3,536.29
Capataz 22 20 20 21 22 105 43.35 4,551.54
Capataz 22 20 20 21 22 105 43.35 4,551.54
Motosierrista 22 20 20 21 22 105 41.98 4,407.79
Motosierrista 22 20 20 21 22 105 41.98  4,407.79

Total

Motosierrista 22 0 0 21 22 65 4198  2,728.63
Obrero 22 20 20 21 22 105 40.61  4,264.08
Capataz 0 0 0 0 0 0 0 0

Motosierrista 0 20 20 21 22 83 26.00  2,158.00

Ayudante 22 20 20 21 22 105 25.00 2,625.00
220 200 200 210 220 1,050 44,729.37

Fuente: Elaboracién Propia

. . sueldo minimo x n° meses
Costo diario mano de obra = ( )

n° dias

(44,729.37 soles)
150 dias

Costo diario mano de obra =
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Costo diario mano de obra = 298.19 §S//dia

El costo de la mano de obra directa diaria de 10 trabajadores

actuales es de 298.19 soles por dia.

3.1.11.2. Costo recursos

Tabla 15:costo de recursos para el proceso de aprovechamiento y extraccion de madera de
pino.

Herramientas LIJvrI]é?j'idDae Cantidad Colséovsm ToSt/aI, Durabilidad Costo/dia
Arco sierra
Montaraz Unid. 20 40.89 817.8 120 6.82
Hoja de Sierra Unid. 20 14.00 280 30 9.33
Hachas Unid. 12 30.51 366.12 240 1.53
Zapapico Unid. 6 80.51 483.06 240 2.01
Palana Unid. 4 25.42 101.68 240 0.42
Machete Unid. 1 9.84 9.836 240 0.04
Escalera Unid. 16 50.00 800 240 3.33
Total 23.48

EPP e D¢ cantidad %0 TU purabilidad Costordia

Botas de jebe
p/acero par 30 63.65 1,909.5 240 7.96
Guantes de cuero
Cllarga par 30 19.07 572.1 80 7.15
Casco para
motosierrista Unid. 3 186.44 559.32 240 2.33
Casco Unid. 30 4.26 127.8 240 0.53
Lentes Unid. 30 1.94 58.2 60 0.97
Mameluco Unid. 50 60.00 3,000.00 240 12.50
Total 31.44

Fuente: Elaboracién propia

El costo total de recursos por dia es de 54.93 soles por dia.

3.1.11.3. Eficiencia econdmica

Ecuacion 7: Eficiencia econémica

Ventas totales

Eficiencia economica =
Costos totales

Fuente: (Paz & Gomez, 2012)
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358,65 kg x 0.25 soles/kg
77,967.39 soles

Eficiencia economica =

89,662.50 soles

=1.15 soles
77,967.39 soles

Eficiencia economica =

Ventas totales: 2 391 kg/dia x 150 dias x 0.25 soles/kg
Costos totales: Materia prima + Mano de obra + Costos de recursos
Materia prima (MP): S/. 24,999.39

Este monto es el costo de compra y mantenimiento del terreno por
el determinado tiempo hasta el momento del corte y
aprovechamiento de madera de pino. A la empresa se le vende el
terreno o0 bosque de arboles con un promedio de s/. 69.70 la

tonelada.
Mano de Obra (MO): S/. 44,729.37

Este monto es el costo total del pago a los trabajadores por los 5

meses laborados en el corte y aprovechamiento de madera de pino.
Costo de recursos: S/. 8,239.50

Este monto es el costo de las herramientas y recursos como lo
materiales de proteccion y produccién. Se lo obtiene del costo
diario total de recursos (Tabla 12) multiplicado por los 5 meses que
dura el corte y aprovechamiento de madera de pino en la zona

estudiada.
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Por cada sol invertido se obtiene un beneficio de 0.15 soles.

3.1.11.4. Costo hora hombre

Tabla 16: Jornadas laborales de la mano de obra

MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y
EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA
ZONA LA APALINA — LA ENCANADA PARA REDUCIR

COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

Podemos decir que, si la productividad fuera mas alta, habria

mayores ganancias y con un nuevo proceso de extraccion y

aprovechamiento de madera de pino

considerablemente.

los costos bajarian

Cantidad de Jornadas

Total

Carga

CARGO  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jornales Diaria Total
Tractorista 22 20 20 21 22 105 o, ,, 550981
Tractorista 22 20 20 21 2z 105 ., 598889
Tractorista 22 20 20 0 0 62 ., 353629
Capataz 22 20 20 21 22 105 43.35 4,551.54
Capataz 22 20 20 21 22 105 43.35 4,551.54
Motosierrista 22 20 20 21 22 105 41.98 4,407.80
Motosierrista 22 20 20 21 22 105 41.98 4,407.80
Motosierrista 22 0 0 21 22 65  ,1gg 272864
Obrero 22 20 20 21 22 105 4061 4,264.09
Capatéz 0 0 0 0 0 0 2700 0
Motosierrista 0 20 20 21 22 83 26.00 2,158.00
Ayudante 22 20 20 21 22 105 25.00 2,625.00

220 200 200 210 220 1,050.00 44,729.37
Fuente: Elaboracion propia
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(44,729.37 soles)
150 dias

Costo mensual =

Costo mensual = 298.20 S//dia

298.20 S//dia
8 h/dia

Costo diario =

Costo diario =37.27S//h

El costo de hora hombre es de 37.27 soles por hora.
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3.2. Resultado de diagnostico cuantitativo

Tabla 17: Resultado de diagnostico cuantitativo

MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y
EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA
ZONA LA APALINA — LA ENCANADA PARA REDUCIR
LOS COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

VARIABLES

DEFINICION CONCEPTUAL

DIMENSIONES

INDICADOR

RESULTADOS

Independiente:

Mejora

proceso

de

Se  define el mejoramiento de
procesos como el andlisis sistematico
del conjunto de  actividades
interrelacionadas en sus flujos, con el
fin de cambiar para hacerlos maés
efectivos, eficientes y adaptablesy asi
lograr aumentar la capacidad de
cumplir los requisitos de los clientes,
buscando, que durante la
transformacion de las entradas, se
analicen los  procesos  para
optimizarlos con el propoésito de
obtener salidas que creen o agreguen
valor a la organizacion. (Davenport,

2014)

Tiempo estandar

Tiempo de duracién

de cada operacion.

Preparacion del area de trabajo: 5 min
Tala o corte de arbol: 40 seg

Perfilar tocones de arbol: 20 seg
Decidir lugar de desrame y trozado: 1.5 min
Transporte o ajuste para desrame: 1 min
Desrame: 11 min

Ajuste para el trozado: 1 min

Trozado: 14 min

Almacenamiento: 7 dias

Extraccion: 1h 54min

Carguio de trozos: 1h 24 min

Transporte de trozos de arboles: 1h 37 min
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Eficiencia

proceso

de Eficiencia

fisica
(%).

SALIDA DE M P
ENTRADA DE M P

EFICIENCIA FISICA =

EFICIENCIA FISICA = 93%

Productividad

mano de obra

Productividad de

los operarios.

Productividad mano de obra.: 239.10 kg por

operario

Productividad

maquinaria

Productividad de

las motosierras.

Productividad maquinaria.: 1,195.50 kg por

maquina

Actividades

Productivas

% de actividades
productivas en el

proceso.

Actividades Productivas: 3 %

Actividades

improductivas

% de actividades
improductivas en el

proceso.

Actividades No Productivas: 97%
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Dependiente:

Reduccion

costos

de

La reduccion de costos en la empresa
es el producto de diversas actividades
que lleva a cabo la gerencia.
Lamentablemente en muchas
empresas tratan de reducir los costos
so6lo mediante el recorte de gastos;
encontrdndose entre las acciones
tipicas el despido de personal, la
reestructuraciéon y la disminucién de
proveedores. Este tipo de actitudes
provoca la interrupcion del proceso de
calidad y da como resultado el
deterioro de ésta. Pero en los
mercados actuales los clientes y
consumidores exigen una mejor
calidad a un menor precio y una
entrega puntual, lo cual puede

también formularse como una mas

Costo

Costos de mano de
obra directa.

Costo de recursos

El costo de la mano de obra directa diaria es
de 298.195 soles por dia.

El costo total de materia prima por dia es de
54.93 soles por dia.

Costos

El costo de hora hombre es de 37.27 soles por

Costo/eficiencia

de proceso

hora/hombre

Eficiencia

econdmica

hora.

Eficiencia economica = 1.15 soles/mes
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N

alta relacion satisfaccion./ precio.
(gerencie.com, 2017)

Fuente: Elaboracion Propia
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3.3. Disefioy desarrollo de la propuesta de mejora para el proceso de aprovechamiento y extraccion forestal de una empresa forestal en
la zona La Apalina — La Encafada.

Figura 8: Disefio y desarrollo de la propuesta de mejora para el proceso de aprovechamiento y extraccion forestal de una empresa
forestal en la zona La Apalina — La Encafiada.

Tomamos

localizar

botella vy

( MUESTREO DE \

TRABAJO

durante el proceso para

encuentran los cuellos de

luego poder

Qstandarizaﬂos. _/

Fuente: Elaboracion Propia

=~

\de hacer el trabajo.
/COSTO BENEFICIO\

/ ANALISIS DE \

OPERACIONES

Fara estudiar los
elementos productivos y
no productivos del proceso
de aprovechamiento v
extraccion de madera de

pino y ver la mejor manera

J

Proponer adquisicion de
equipos y herramientas

para el Aprovechamiento

Pino. Plantear nuevo

\ las labores.

extraccion de madera de

inventario necesario para

Y

=

J

/ DISENO DE \

INSTRUCTIVOS

/ DISENO DE \

DIAGRAMAS

Realizar Instructivos para

Disefiar el nuevo diagrama . .
que sea mas facl la

de flujo de operaciones y el L
_ » realizacion de sus
diagrama analitico _
operaciones y el

respecto al balance de

\Iinea propuesto.

aprendizaje de estas, con

/ GL:D r;'ss[fectivn instructivo de/
/ ERGONOMIA \ / o \

Trabajar la ergonomia de
Utilizando este método se
trabajo.

A AN J

los trabajadores aplicando
el método OWAS para

garantizar su bienestar y

obtiene un mantenimiento

integral y mejora de las

=

mejor desempefio en el condiciones de trabajo.
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Muestreo de trabajo

Paso I: se debe encontrar el niUmero de observaciones que se va a tomar a cada uno

de los procesos.
Analisis de operaciones

Paso I: se tiene que hacer una revision de todas las operaciones para analizarlas y

ver qué tan importante es la operacion en el proceso y como se lo realiza.
Paso I1: se estudiara los recursos que se utiliza, para ver si es el indicado.
Paso I11: se estudiara al operario que realiza el trabajo.
Paso IV: implantar un plan de correccion.

Balance de linea
Paso I: sera imprescindible la linea maestra de tareas u operaciones

Paso Il: se procederd a disefiar Un diagrama de precedencia con sus tiempos

correspondientes de cada tarea.

Paso I11: hacer una determinacién de ciclo del proceso, nimero de operarios en la

linea de proceso.

Paso 1V: determinar el nUmero de operaciones por cada estacion, en el ciclo y

eficiencia; donde el nuevo tiempo de la estacion debe ser menor que el ciclo deseado.
Disefio de instructivos
Paso I: identificar las funciones que causan problemas para realizar los instructivos.

Paso I1: se procedera a analizar la tarea para empezar a realizar el instructivo con el

que se deberia realizar.
Paso I11: documentar los instructivos.

Paso IV: promover disciplina para empezar a utilizar los instructivos de trabajo.
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Disefio de diagramas

Paso I: se observara cada uno de los pasos que realiza el operario y el tiempo que

demora.

Paso I1: se esquematiza cada uno de los procesos para asi poder brindar un diagrama

de operaciones a la empresa.
5S

Paso |: se empezara identificando elementos innecesarios en el area de trabajo para
implementar las 5s, utilizando algunas ayudas como listado de elementos

innecesarios, tarjetas de color (para denunciar que hay algo innecesario).

Paso I1: ubicaremos los elementos innecesarios en sitios donde se puedan encontrar

facilmente, es decir ordenarlos utilizando controles visuales, mapa 5s, codificacion.

Paso I11: se implementara un programa de limpieza, se planificara el mantenimiento

y se preparara un plan de limpieza.

Paso 1V: se implantara reglas, se asignara trabajos y responsabilidades ayudandonos
de un diagrama de distribucion de trabajo de limpieza, tablon de gestidn visual donde
se muestra el avance, y se estandarizara para estabilizar el funcionamiento de todas
las reglas.

Paso V: promover la disciplina para lograr el habito de respetar y utilizar

correctamente los procedimientos, estandares y controles previamente desarrollados.

En el cual utilizaremos la capacitacién al personal, e incentivos.

Arévalo Diaz, A. ; Vargas Lezama, I. Pag. 65



A

N

UNIVERSIDAD
PRIVADA DEL NORTE COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y
EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA
ZONA LA APALINA — LA ENCANADA PARA REDUCIR

Ergonomia
Paso I: identificar factores de riesgo existentes en los puestos de trabajo.

Paso I1: hacer un estudio de movimientos de los operarios, las formas y la funcion

que desempefian cada operario.

3.4. Aplicacion de propuesta de mejora para el proceso de aprovechamiento y

extraccion forestar de madera de pino por parte de una empresa forestal en la
zona la Apalina — la Encafiada

3.3.1. Muestreo de trabajo
En el muestreo de trabajo es necesario encontrar el nimero de observaciones
gue se va a tomar en cada uno de los procesos, para encontrar el nimero de

muestra a tomar se siguieron los siguientes pasos:

1. Seleccionar las actividades a observar.

2. Se verifico que las muestras preliminares de cinco observaciones para cada

actividad realizada en el proceso de aprovechamiento y extraccion de

madera de pino fueran suficientes para halla el tamafio de muestra.

Ecuacién 8: Numero de observaciones

(4o PED =7\
"E 2

n=Tamafio de muestra que sedeamos calcular (nimero de observaciones).
n"= Numero de observaciones del estudio preliminar.

> = Suma de los valores.

X = Valor de las observaciones.

40 = Constante para un nivel de confianza de 95.45%.
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Tabla 18: Cuadro resumen de comprobacion de tamafio de muestra.

CUADRO RESUMEN

n' 5
X 781.50
X2 122,561.00
N 5
n° de suficientes

observaciones

Fuente: Elaboracion propia

Se observa que N da como resultado 5, comprobando por medio de esta
férmula estadistica que la toma de observaciones de la muestra preliminar
es suficiente.

Se realizo una estandarizacién de tiempos de cada operacion en el proceso
de Aprovechamiento y Extraccién de madera de pino por parte de una

empresa forestal en la zona La Apalina — La Encafiada.

e EIl primer paso para realizar la estandarizacion es hallar el tiempo
promedio, es decir, a partir de la toma de tiempos con cronometro

realizada., hallamos el tiempo promedio para cada operacion.
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Tabla 19: Tiempos promedio del proceso de aprovechamiento y
extraccion forestal de madera de pino por parte de una empresa forestal
en la zona la Apalina — la Encafiada

Actividad T.P

Preparacion de area de trabajo. 5 min
Tala o corte de arbol de pino. 40 seg
Perfilar tocones del arbol de pino a nivel de suelo. 20 seg
Transporte o ajuste para el desrame del arbol de pino. 1 min
D it del t de pino).

esrame (quitar ramas del tronco de pino) —
Ajuste para el trozado del tronco de pino. { min
Trozado del t de pino.

rozado del tronco de pino 14 min
Almacenamiento de trozos de arboles de pino hasta llegar al
tonelaje deseado. 7 dias
Extraccién de trozos de arboles de pino (toneladas
almacenadas). Th 54min
Carquio de trozos de arboles de pino (toneladas extraidas) al
transporte encargado. Th 24min
Transporte de trozos de arboles de pino (toneladas extraidas y
cargadas) a lla cuidad de Cajamarca. Th 37min

Fuente: Elaboracion propia.

e El segundo paso es hallar el Tiempo Normal (TN).

Ecuacion 9: Tiempo Normal

TN =TP (1+ fw)

Para calcular tenemos que multiplicar el tiempo promedio por la
variacion obtenida segun el método Westing House a la cual se le suma

un punto.
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A continuacion, se muestra el cuadro de valoracion segun el método

WH:

Figura 9: Cuadro de valoracion del método Westing House.

HA A ESFUERZO
+0.15 Al Extrema +0.13 A1l Excesivo
+0.13 A2 Extrema +0.12 A2  Excesivo
+0.11 B1  Excelene +0.10 B1  Excelene
+0.08 B2 Excelens +0.08 B2 Excelene
+0.06 C1 Buena +0.05 Ct1 Bueno
+0.03 C2 Buena +0.02 C2 Bueno

0.00 D Regular 0.00 D Regular
- 0.05 E1  Aceptabe - 0.04 E1  Aceptable
- 0.10 E2  Aceptabe - 0.08 E2  Aceptable
- 0.16 F1 Deficenee - 0.12 F1  Deficenis
-0.22 F2 Deficenee - 017 F2 Deficenee

CONDICIONES CONSISTENCIA
+0.06 A |deales +0.04 A Perects
+0.04 B  Excelentes +002 B  Exceslente
+0.02 C Buenas +0.0 C Buena

0.00 D Regulares 0.00 D Regular
- 0.03 E  Aceptables - 0.02 E  Aceptable
- 0.07 F  Deficientes - 004 F  Deficiente

Fuente: Neira, (2003).

A continuacion, se presenta las tablas de la valoracion de Westing

House para cada uno de las operaciones:
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Tabla 20: Valoracién de Westing House para las operaciones del
aprovechamiento y extraccion de madera de pino en la zona La apalina
— La Encafiada por parte de una empresa forestal.
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-

AJUSTE PARA EL TROZADO DEL TRONCO DE PIND
PARAMETREO TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad Cz Buena 0.03
Esfuerzo Cz Buenao 0.0z
Condiciones E Aceptables -0.03
Consistencia F Defizients -0.04

-0.02

TROZADO DEL TRONCO DE PINO
PARAMETREO TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad O Regular 1l
Esfuerzo Cz Buenao 0.0z
Condiciones E Aceptables -0.03
Consistencia F Deficients -0.04

-0.05

ALMACENAMIENTO DE TROZO0S DE PINO [LLEGAR AL
TONELAJE)

PARAMETRO TIPD CARACTERISTICA PUNTUACION
Habilidad CZ Buena 0.03
Esfuerza E1 Aceptable -0.04
Condiciones E Aceptable -0.03
Consistencia F Oeficiente -0.04

-0.0a

TRANSPORTE O AJUSTE PARA EL DESRAME DEL ARBOL
PARAMETRI TIPDO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad C2 Buena 003
Esfuerzo C2 Bueno 0.0z
Condiciones E Beptables -0.03
Consistencia F DOeficiente -0.04

-0.02
DESRAME [QUITAR RAMAS DEL ARBOL DE PINO)
PARAMETRI _TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad ] Fegular 1]

Esfuerzo C2 Busno 0.0z
Condiciones E BAceptables -0.03
Consistencia F Deficiente -0.04

-0.05

TRANSFORTE DE TROZ0S5 DE PINO EXTRAIDDS A CAJAMARCA
PARAMETRO TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad Bz Exzelente 0.03
Esfuerzo Bz Exzelente 0.03
Condiciones C Buenas 0.0z
Consistencia O Reqgular 1]

0.13

Fuente: Elaboracién propia
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e El Gltimo paso a realizar para hallar el Tiempo Estandar (TS).

Ecuacion 10 Tiempo Estandar

TS=TN/(1-fs)

Es multiplicar el Tiempo Normal por la valoracion asignada segun el

Sistema de Suplementos por descanso en porcentajes de tiempos

béasicos, y a esta valoracidn se le suma un punto.

A continuacion, se muestra el cuadro de valoracion segun el Sistema de

Suplementos:

Figura 10: Cuadro de Valoracion segun el Sistema de Valoracion de

Suplementos.

1. SUPLEMENTO CONSTANTES
= Por Necesidades Personales
« Suplemento base por fatiga
2. SUPLEMENTO VARIABLES
A. SUPLEM. POR TRABAJAR DE PIE
B. SUPLEM. POR POSTURA ANORMAL
* Ligeramente incémaodo
e Incémodo, Ej.: inclinado
e Muy Incémedo Ej.: Tendido, estirado

Levantar peso de 2.5 Kg.
Levantar peso de 5.0 Kg.
Levantarpesode 7.5 Kg.
Levantar peso de 10.0 Kg.
Levantar peso de 15.0 Kg.
Levantar peso de 17.5 Kg.
Levantar peso de 20.0 Kg.
Levantar peso de 25. Kg. (Max. mujer)
Levantar peso de 30.0 Kg.
Levantar peso de 35.5 Kg.
D. MALA ILUMINACION
= Ligeramente por debajo de estimado
= Bastante por debajo de Estimado
- Absolutamente insuficiente

Indice Enfriamiento: mlcal/cm2 / Seg.

Medida en Termémetro de Kata: 10
Medida en Termémetro de Kata:
Medida en Termémetro de Kata:
Medida en Termémetro de Kata:
Medida en Termémetro de Kata:
F. CONCENTRACION INTENSA
e Trabajos de ciena precision
e Trabajos de precisidon 6 fatigosos
« T.de gran precision é muy fatigeso
G. RUIDOS
« Ruido Continuo
= Intermitentes y fuerte
« Intermitentes y muy fuerte o estridente
H. TENSION MENTAL
« Proceso bastante complejo
« Proceso complejo: atencién en exceso
« Es muy complejo
I. MONOTONIA (mental)
e Trabajo algo monétono
e Trabajo bastante mondtono
« Trabajo muy monétono
J. TEDIO (fisico)
e Trabajo algo aburmrido
e Trabajo aburmrido
« Trabajo muy aburmido

NH& oo

C. USO DE FUERZA O ENERGIA MUSCULAR

E. CONDICIONES ATM. (CALOR, HUMEDAD,

Medida en Termémetro de Kata: 16, 14 y 12

HOMBRE

S No

RidpgoNonwn=o

an o

s - 0 & - Ono

nno
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Fuente: Neira, (2003).

En las siguientes tablas se muestran los suplementos a considerar para

hallar el Tiempo Estandar:

Tabla 21: Sistema de Suplementos.

1. SUPLEMENTOS CONSTANTES HOMBRE
Por necesidades personales 5
Suplemento base por fatiga 4

2. SUPLEMENTOS VARIABLES

A. SUPLEM. POR TRABAJAR DE PIE 2
B. SUMPLEM. POR POSTURA ANORMAL

Ligeramente incOmodo

Incémodo, EJ: inclinado 2
Muy Incémodo, Ej: Tendido, estirado
C. USO DE FUERZA O ENERGIA MUSCULAR

Levantar peso de 30 kg. 17
D. MALA ILUMINACION

Ligeramente por debajo de lo estimado 0
E. CONDICIONES ATM. (CALOR, HUMEDAD)

Medida de Termometro de Kata: 16, 14, 12 0
F. CONCENTRACION INTENSA

Trabajos de cierta precisién 0
G. RUIDOS

Intermitentes y fuerte 2
H. TENSION MENTAL

Proceso bastante complejo 1
I. MONOTOMIA (mental)

Trabajo muy mon6tomo 4
J. TEDIO (fisico)

Trabajo algo aburrido 0
TOTAL 37

Fuente: Elaboracion propia

Arévalo Diaz, A. ; Vargas Lezama, I. Pag. 73



4 MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y

ap ,

EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA

4 UNIVERSIDAD ZONA LA APALINA — LA ENCARNADA PARA REDUCIR
PRIVADA DEL NORTE COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

Se observa que el total de suplementos constantes suma nueve, y en los
suplementos variables obtenemos da una sumatoria de veintiocho, lo
que hace un total de 37 % de suplementos, lo cual utilizaremos para
calcularel T.S.
A continuacion, se muestra la tabla completa de los Tiempos
Promedios, Tiempos Normales, Tiempos Estandares:

Tabla 22: Tiempos estandares del proceso de aprovechamiento y

extraccion de madera de pino por parte de una empresa forestal en la zona
la Apalina — La Encafiada.

Actividad TP Tiempo Normal (TN)  Tiempo Estandar (TS)

Preparacion de area de trabajo. amin 49min 7. 7min

Tala o corte de arbol de pino. 40 seq 44 seq 1'min 9 seg

Perfilar tocones del arbol de pino a nivel de suelo. 20 seq 21.2 seq 33,6 seg

Transporte o ajuste para el desrame del arbol de pino. 1min 1.6 min 253 min

Desrame (quitar ramas del tronco de pino). ) ) )
11 min 1045 min 16.58 min

Ajuste para el trozado del tronco de pino. ) ) )
1'min 1.6 min 253 min

Trozado del tronco de pino. ) ) )
14 min 133 min 2111 min

Almacénamiento de trozos de arboles de pino hasta llegar al

tonelaje deseado. 7 dias 6 dias 9 dias

Extraccion de trozos de drboles de pino (toneladas

almacenadas). 1h 54min 1h 51 min 2h 56 min

Carguio de trozos de arboles de pino (toneladas extraidas) al

transporte encargado. 1h 24min 1h 22min 2h 10 min

Transporte ce trozos de drboles de pino (toneladas extraidas y

cargadas) a lla cuidad de Cajamarca. 1h 37min 1h 54 min 3h

Fuente: Elaboracion propia

En la tabla anterior se puede observar los tiempos estandarizados segun
el nimero de observaciones realizadas en la toma de tiempos de cada

operacion del proceso de aprovechamiento y extraccion de madera de
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pino en la zona La Apalina— La Encafiada; la toma de tiempos se realizd

con cronémetros.

3.3.2. Andlisis de Operaciones
En el analisis de operaciones es necesario encontrar los tiempos mas largos
de transformacion de la materia prima (&rbol de pino), también es de mucha
importancia analizar las actividades productivas y no productivas para que las
actividades que no agregan valor o no transforman a la materia prima se

eliminen y ver cudl es la mejor manera de realizar el proceso.
A continuacion, analizaremos el diagrama de flujo de operaciones:

Figura 11: Andlisis del diagrama de flujo del proceso de aprovechamiento y Extraccion
forestal de madera de pino por parte de una empresa forestal en la zona la apalina — la
encafada.
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Fuente: Elaboracion propia

Del andlisis de operaciones, se puede concluir que el proceso no ha estado
disefiado anteriormente y el nivel de produccion de Aprovechamiento y
Extraccién de madera de pino no se esta siendo el éptimo ya que la
productividad diaria puede ser mas alta. Se tiene que replantear el flujo de
operaciones para elevar la productividad y obtener el tonelaje de trozos de

madera de pino deseado y que cubra los costos y haya ganancia.
Operacién 1: Preparacion del area de trabajo

Esta operacion es realizada por un solo trabajador, el mismo que interviene

en la operacién de tala del arbol de pino como ayudante, el tiempo promedio
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de esta es aproximadamente 5 min para cada arbol. Se observa que el tiempo
promedio que demora la preparacion del area de trabajo es aceptable para un
solo trabajador, se constata mediante la valoracion segin el método Westing

House:

Tabla 23: Preparacion del area de trabajo

PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO
PARAMETRO TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad El Aceptable -0.05
Esfuerzo Cl Bueno 0.05
Condiciones E Aceptable -0.03
Consistencia C Buena 0.01

-0.02
Fuente: Elaboracion propia

Se busca minimizar este tiempo de operacion proponiendo que en el caso de
que el &rea no esté despejada, tanto el ayudante como el talador se encarguen
de realizar esta operacion, ya que esta se encuentra en la misma éarea donde

se realiza la tala del arbol de pino.

A continuacién, se presenta la minimizacién de tiempo en la primera

operacion de acuerdo al analisis realizado anteriormente:

Antes
-
arbol ﬂaI;;:Jrl\rg‘EI;Fltl:-:nﬁ::tJn ) 4"‘@ iriz)ngg?g‘;lirémc%drrﬁ:irﬁumn. |
Después
-
Ingreso da M.P,
drbal de pino (18 afos de edad) —_— Erﬂllfﬂﬁggg;gﬁcgg :ral:mf. |
2.5min
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El nuevo tiempo promedio para esta operacion considerando 2 operarios
reduciria a la mitad, teniendo en cuenta que la valoracion de trabajo segun el
método de Westing House para el talador es buena (se asume que la
valoracion del talador realizando la actividad de preparacion del area de

trabajo también seria buena).

Decision 1: Decidir si el desrame y trozado del &rbol de pino se hara

dentro o fuera de la plantacion.

El capataz siempre ha sido el encargado de tomar esta decision; en términos
industriales las decisiones que se realizan durante un proceso ocasionan

tiempo muerto, considerandose asi una actividad no productiva.

Se concluye que esta decisiébn es innecesaria para este proceso de
aprovechamiento y extraccion forestal de madera de pino, proponiendo que
el desrame y trozado se realice dentro de la misma plantacion, ya que no existe
inconveniente. Cabe mencionar que lo que se busca es aumentar la
produccion al minimo costo, por ende, los costos de trasporte reducirian
considerablemente debido a que el volumen que ocuparian los arboles ya
desramados y trozados en el tractor es mayor que transportarlos recién

talados.

A continuacién, se puede observar cdmo queda el diagrama de flujo sin esta

decision de donde se haréa el desrame y trozado:

Antes: Después:
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Prepracidn de area de
traabiajo.

Tail o cone de drbol de
ping.

PN

ik
2
3

Perfilar tocones a nivel del suelo

Ay

Transpome o ajuste para ol desrame i
trozada del drbol de pina.

Transporte 1: Transporte y ajuste para el desrame del &rbol de pino.

Se propuso que las dos operaciones, tanto el desrame como el trozado se

hagan dentro de la misma plantacion con el fin de aprovechar todo el tonelaje

de la carreta del tractor y reducir asi los costos de transporte al centro de

acopio. El tiempo promedio de este ajuste seguira siendo el mismo ya que la

valoracién del tractorista segin Westing House es buena y aceptable como se

puede observar a continuacion con la siguiente tabla:

Tabla 24: Transporte o ajuste para el desrame del arbol

TRANSPORTE O AJUSTE PARA EL DESRAME DEL ARBOL

PARAMETRO TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad Cc2 Buena 0.03
Esfuerzo C2 Bueno 0.02
Condiciones E Aceptables -0.03
Consistencia F Deficiente -0.04

Fuente: Elaboracién Propia

-0.02
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Entonces después de perfilar el tocén del arbol de pino recién talado, se
procede inmediatamente al transporte y ajuste para el desrame y trozado del
arbol de pino, quedando hasta el momento el diagrama de flujo de la siguiente

manera:

a0~ Perfilar tocones a nivel del suslo

Transporie o apesie para el desramse y
trozacda del arbol de pina.

Fuente: Elaboracién Propia

Operacion 4: Desrame del &rbol de pino talado.

Dentro de esta operacion que tiene como tiempo promedio de duracién 11
minutos, se encuentran 2 operarios “motosierristas” y un ayudante mas, que
se encargan del desrame del arbol de pino; en esta etapa del proceso se utiliza
como instrumento de recurso las hachas, en total existen 12 hachas en el
campamento, pero en la plantacion dentro del area de desrame solo hay 2
hachas habilitadas, una para cada operario y el tercero se encarga de ayudar a

dicha operacion, asi como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 12: Area de desrame del arbol de pino antes

AREA DE DESRAME DEL ARBOL DE PINO

Ayudante

Arbol de Pino

Fuente: Elaboracion propia

Para minimizar los tiempos de desrame del &rbol de pino se propone, que el
ayudante cuente como un operario mas, claro estd dandole la debida
induccion anticipadamente para que realice perfectamente la operacion.
Ademas, existe un ayudante méas que tiene la tarea de ayudar en algun ajuste
o simplemente esté con el tractorista encargado del transporte para el desrame
y trozado del arbol. Se propone que al igual que el ayudante del area donde
se desrama, forme parte de los operarios. A continuacion, la figura de cémo

se veria el area de dicha operacién con la propuesta:

Figura 13: Area de desrame del &rbol de pino después

AREA DE DESRAME DEL ARBOL DE PINO

Arbol de Pino

Fuente: Elaboracion propia
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Ahora que se cuenta con 4 operarios desramando el arbol de pino, la
operacion disminuye su tiempo considerablemente, debido a la siguiente
explicacion:

Se puede decir que con una habilidad regular para desramar y una
consistencia de trabajo deficiente, los 2 operarios con hachas terminaban su
labor para cada arbol en un tiempo promedio de 11 minutos, asi como se

muestra en la tabla de valoracion de Westing House para esta operacion.

Tabla 25: Desrame (quitar ramas del arbol de pino)

DESRAME (QUITAR RAMAS DEL ARBOL DE PINO)
PARAMETRO TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad D Regular 0

Esfuerzo C2 Bueno 0.02
Condiciones E Aceptables -0.03
Consistencia F Deficiente -0.04

-0.05
Fuente: Elaboracion propia

Introduciendo 2 operarios desarmadores mas y con la misma capacitacion de
induccién que los primeros, se asume que trabajarian al mismo nivel y por

ende el tiempo de operacion disminuiria a la mitad:

1 7 ] Transporte para el desrame
[ 1 del érbol

\e
|

4 | Desrame del arbol
: 1

-
T Transparte o ajuste para ol desrame ¥
trozadn del drhod de pina.

Disminucion de Tiempo
de operacion, gracias a la
induccion de 2 operarios, °
debidamente capacitados.

Desrame del rbol de pino talado.

22
e

Fuente: Elaboracion propia
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Operacién 5: Ajuste para el trozado del arbol de pino talado, luego de

ser desramado.

Esta operacion se elimina al decidir que el desrame y trozado se hara dentro

de la plantacion, como fue propuesto anteriormente.

Operacién 6: Trozado del arbol de pino talado, luego de ser desramado.

Como el desramado y trozado se llevaria a cabo en la misma area de trabajo
(antes solo se contaba con una motosierra para este proceso, lo cual hacia que
un operario realice el corte y el otro operario tanto como el ayudante estén sin
realizar trabajo alguno), se propone que los cuatro trabajadores desramadores
sigan en sus puestos de trabajo y hagan el trozado con las tres motosierras de
7.3 kg con espada de 28 que de igual manera se propone comprar, ya que del
desrame y el trozado depende la produccion diaria, semanal o mensual

conjuntamente con la eficiencia fisica de los arboles de pino en el proceso.

A continuacion, se observa la propuesta mencionada en el anterior parrafo:

Figura 14: Area de desrame y trozad del arbol de pino

AREA DE DESRAME Y TROZADO DEL ARBOL DE PINO

Arbol de pino desramado

Fuente: Elaboracién propia
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Se puede observar que con la propuesta se tiene tres motosierras que pueden
realizar la tarea de trozar el tronco de pino méas un ayudante que en la anterior
operacion era desramador, el trabajador que en esta operacion es llamado
“apoyo” es obligatoriamente el mas inexperto de los 4 trabajadores de dicha
area. Para esto es necesario capacitaciones continuas para elevar la

experiencia de cada operador al realizar esta tarea.

El tiempo promedio de esta operacion es de 14 minutos, con la siguiente tabla

de valoracion de Westing House:

Tabla 26: Trozado del tronco de pino

TROZADO DEL TRONCO DE PINO
PARAMETRO TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad D Regular 0

Esfuerzo C2 Bueno 0.02
Condiciones E Aceptables -0.03
Consistencia F Deficiente -0.04

-0.05
Fuente: Elaboracién propia

Proponiendo que la operacion de trozado la realicen tres motosierristas (no
solo uno) con la misma valoracion de Westing House gracias a las
capacitaciones, el tiempo disminuye el 60% de lo que venia siendo 14
minutos, se obtiene un nuevo tiempo promedio de 5 minutos en el trozado de
un arbol. A continuacidn, se observa el antes y el después del diagrama de

flujo con la propuesta antes mencionada:
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1 5 Ajuste para el trozado
o "6 N Trozado del arbol
ih:S4 ( % 7,‘ Transporte almacén
/ ’1' \

Desrame del arbol de pino talado.

(]
0

Disminucion de Tiempo de
operacion en un 40%,
gracias a la adquisicion de
3 motosierras de 7.3 kg con
espada de 28” y que los 4
operarios  desramadores A

Trnzado del &rhol de ping talado,

o

Almacenamiento de arbol de ping

realicen el trozado del 2w
tronco de pino.

Transporte 2: Transporte de los trozos de pino desramados hacia el

transporte encargado.

Anteriormente el proceso se considerd que estaba mal planteado ya que la
extraccion y el carguio eran actividades diferentes, esto hace que
separandolas se amplie el tiempo del proceso ocasionando demora y cuello
de botella para que la produccién semanal baje a la cuidad de Cajamarca; para
esto se contaba con dos tractores haciendo que el costo de recursos aumente
cada vez mas ya que la produccién actual es minimay los costos de transporte
no son aprovechados al maximo. Se propone que la extraccion y carguio sea
una misma operacion, que se lleve a cabo con los dos tractores mutuamente,
ya que ahora las toneladas producidas semanales son 40 a comparacion de

antes que eran solo 16.
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El tiempo de demora de esta operacion seria alrededor de 2 horas (40
toneladas), no basamos en el método de Westing House para tener un respaldo

del tiempo:

Tabla 27: Extraccion de trozos de Pino

EXTRACCION DE TROZOS DE PINO (TONEALDAS

ALMACENADAS)
PARAMETRO TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION
Habilidad C2 Buena 0.03
Esfuerzo C2 Bueno 0.02
Condiciones E Aceptables -0.03
Consistencia F Deficiente -0.04

-0.02
Fuente: Elaboracion propia

Podemos observar que el operador del tractor que realizaba la extraccion de
trozos de pino almacenados tiene una habilidad buena y solo falla en la
consistencia de realizar el trabajo por motivos de fallos de la maquina o

desorganizacién del proceso.

A continuacién, mostramos el rendimiento del operador del tractor que se
encargaba del carguio al transporte encargado para la baja de produccion a la

cuidad de Cajamarca:

Tabla 28: Carguio de trozos de pino extraidos al transporte final

CARGUIO DE TROZOS DE PINO EXTRAIDOS AL
TRANSPORTE FINAL
PARAMETRO TIPO CARACTERISTICA PUNTUACION

Habilidad Cc2 Buena 0.03
Esfuerzo Cc2 Bueno 0.02
Condiciones E Aceptables -0.03
Consistencia F Deficiente -0.04

-0.02

Fuente: Elaboracion propia
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Podemos decir que solo se falla en la consistencia de tiempos en realizar el
trabajo. Ahora con la propuesta de trabajar con los dos tractores mutuamente
en una sola operacién de extraccion y carguio de los trozos de pino se llegaria

a promediar un tiempo de solo 2 horas en esta operacion.

Propuesta de disefio del nuevo proceso de aprovechamiento y extraccion
forestal de madera de pino por parte de una empresa forestal en la zona

de la Apalina - la Encafiada.

Figura 15: Propuesta de disefio del nuevo proceso de aprovechamiento y
extraccion forestal de madera de pino por parte de una empresa forestal en
la zona de La Apalina — La Encafiada.

Ingreso de M.P.
arbol de pinoe (18 afos de
edad)

Prepracion de area de
trabajo

Tala o cone de drbol do
pino.
207"

Parfilar tocones a nivel del sueslo

Transporie o ajuste para ¢l desrame y
trorade del drbol de pino.

Desrame del arbol de pino talado.
Trozado del arbol de pino talado.
Almacenamiento de Arbol de pino

120 Extraccion y Ccarguio.

PO

Fuente: Elaboracion propia

2 dias
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Nueva Eficiencia Fisica (%) del Proceso Propuesto para
Aprovechamiento y Extraccion Forestal de Madera de Pino por parte de

una empresa forestal en la zona La Apalina — La Encafiada.

Utilizando més tecnologia y reduciendo mudas, la eficiencia fisica de materia
prima aumentaria casi al 98 % con la propuesta de que en las operaciones de
desrame y trozado no haya desperdicios, esto se lleva a cabo haciendo que
todos los desperdicios de ramas y trozos de pino inservibles que hay en estas
dos operaciones, se los recolecte y se lo procese para obtener viruta o aserrin
y venderlo en la cuidad de Cajamarca o darle diversas utilidades posteriores

a este material.

A continuacion, se muestra la nueva eficiencia fisica del proceso con la

propuesta de mejora antes mencionada:

Tabla 29: Nueva eficiencia fisica del proceso

Tiempo de ciclo de
proceso para un

Arboles desramados Arboles desramados
y trozados en una y trozados en una

arbol desramadoy . Promedio
jornada de 8 horas semana con una
trozado con una . ; del peso de
. con una cuadrilla de cuadrilla de 10 >
cuadrillade 10 : ; un arbol de
trabaiadores. con el 10 trabajadores, con trabajadores, con el ino (KG)
J ; el nuevo disefo de nuevo disefio de P

nuevo disefio de

e proceso propuesto. proceso propuesto.

15 min 32 und 224 und 180

Se Propone recolectar todo el desrame del proceso y
Total de Kilogramos  los trozos de arbol que sean quitados por no cumplir
de madera a la con especificaciones, para procesarlo y convertirlo en
semana. viruta y aserrin. Esto hara que la eficiencia fisica de un

arbol suba de 93% al 98%.

40,320 kg 39,514 kg

Fuente: Elaboracién propia
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Nueva productividad con la propuesta de mejora en aprovechamiento y
extraccion de madera de pino por parte de una empresa forestal en la
zona la Apalina - la encafada.

3.1.11.5. Productividad Mano de obra

Ecuacioén n°3. Productividad mano de obra.

Unidades producidas de pino

Productividad mano de obra = -
Total de trabajadores

. 5644.86"2 kg
Productividad de mano de obra = —Q = 564.495

d
El resultado obtenido con al antes mencionada formula de productividad
de mano de obra es de 564.49 kg por operario, lo cual muestra la eficiencia
del proceso disefiado para producir méas del doble (antigua productividad

de mano de obra 239.10 kg) de lo que la empresa forestal produce.
3.1.11.6. Productividad Maquinaria

Ecuacion n°4. Productividad de maquinaria.

Unidades producidas de pino

Productividad maquinaria = —
# de maquinas

5644.86 kg/d

Productividad maquinaria =
4mgq/d

—1,411.20%2
mq

Como se puede observar el resultado de productividad de maquinaria que
se encarga de habilitar el arbol de pino para la extraccion de la materia
primaes de 1, 411.20 kg por maquina; se llega a la conclusion que con la
compra de 2 motosierras mas, se habilita mas madera (antigua

productividad de maquinaria: 1,195.50).
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Nuevas Actividades Productivas e Improductivas de la Propuesta del

Proceso de Aprovechamiento y Extraccion Forestal de Madera de Pino

por parte de una empresa forestal en la zona de La Apalina — La

Encanada.

Figura 16: Nuevas Actividades Productivas e Improductivas de la Propuesta del
Proceso de Aprovechamiento y Extraccion Forestal de Madera de Pino por parte de
una empresa forestal en la zona de La Apalina — La Encafiada

DATOS GENERALES ACTIVIDAD RESUMEN
De acuerdo al analisis del diagrama se puede decir
Producto: Madera de Pino O Operacion que existe una gran perdida de tiempo enla
transformacidn de la materia prima, tambien esto
Proceso: Aprevenchamiento y Extraccion forestal de |:> puede afectar al operario, al cansancio u/o posturas
madera de pino. Método: Transporte | que afectan su salud y desembocan en costos
Actual proceso A adicionales a la empresa; teniendo en cuenta que
Almacén | eltiempo dentro de un proceso significa dinero, se
Actividad Tiem. (min)  |Dist(m) SIMBOLO
Preparacion de area de 25 min ™ [—>
trabajo ' T
Tala o corte de arbol de _;
40 sey
pino ' Q [ A
Perfilar tocones a nivel
de suelo N Q\m [ > A
Transporte o ajuste para| 4 o Q @ i E
el desrame
__.-a—F’"_f
Desrame 5.5 min Of"' [::> A
Trozado 5min ‘\.H___h_ A
O—1 o
Almacén 2 dias () > N
L) |
. . ..——'-'-'-__————_
Extraccion y carguio ~ 2 horas CD’/ |:>

Fuente: Elaboracion propia

A continuacion, se presenta las actividades productivas e improductivas de la

propuesta de proceso para el aprovechamiento y extraccién de madera de pino

para reducir los costos:

Figura 17:Nuevo cuadro resumen del analisis del diagrama analitico de

operaciones.

Arévalo Diaz, A. ; Vargas Lezama, I.

Pag. 90




MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y
EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA

N

UNIVERSIDAD ZONA LA APALINA — LA ENCANADA PARA REDUCIR
PRIVADA DEL NORTE COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL
RESUMEN SIMBOLO | CANTIDAD %
OPERACION O 133.60 12%
TRANSPORTE |::> 1.00 0%
ALMACEN /\ 960.00 88%
TOTAL 100%
1094.60

Fuente: Elaboracion propia

Figura 18: Nuevo célculo de actividades productivas e improductivas

% Actividades productivas e improductivas

z O 133.60

% AP 12%

) O ::>A 1094.60

o Al 2 |::>A 961.00
EO ::>/\ 1094.60

Fuente: Elaboracion propia

88%

A comparacion del proceso actual y la propuesta de mejora de proceso se
obtiene un 12% de actividades productivas y 88% de actividades no
productivas. Aumento un 9%, lo cual es bastante bueno ya que se hace un
mejor aprovechamiento de recursos y se puede decir que aumenta la

productividad es el doble.
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Implementacion de los instructivos de trabajo

El objetivo de la elaboracion de un manual de procedimientos e instructivos
de trabajo es para ayudar a reducir tiempos de aprendizaje al personal de
nuevo ingreso, evitar errores en los procedimientos de trabajo y lograr
estandarizar los procesos y tiempos. se tendré alcance a todas las operaciones
que tienen que ver con el proceso de aprovechamiento y extraccion forestal

por parte de una empresa forestal en la zona La Apalina — La Encafada.

Se utilizara como referencia a manuales internos, observacion de métodos de
trabajo y entrevista a trabajadores.

Figura 19: Procedimiento de preparacion del area de trabajo del proceso

de aprovechamiento y extraccion forestal de madera de pino por parte de
una empresa forestal en la zona la apalina — la encafiada.

DELEGACION DE ACTIVIDADES PARA LA PREPRARACION DEL AREA DE
TRABAJTO
FECHA: SUPERVISOR:
HORA: AREA:
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
1 AYUNDATE DESPEJAR EL AREA DE TRABAJO
1 TALADOR DESPEJAR EL AREA DE TRABAJTO

Fuente: Elaboracién propia

Figura 20: Delegacion de actividades para el desrame de aprovechamiento
y extraccion forestal de madera de pino por parte de una empresa forestal en
la zona La Apalina — La Encafiada.

DELEGACION DE ACTIVIDADES PARA EL DESRAME DEL ARBOL DE PINO
FECHA: SUPERVISOR:
HORA: AREA:
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
1 OPERARIO 1 [ESRAME DEL ARBOL / MOTOSIERE]
1 OPERARIO 2 [ESRAME DEL ARBOL / MOTOSIERE]
1 OPERARIO 3 [ESRAME DEL ARBOL / MOTOSIERE]
1 OPERARIO 4 [ESFAME DEL ARBOL / MOTOSIERE]
Fuente: Elaboracion propia
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Figura 21: Delegacién de actividades para el trozado de aprovechamiento
y extraccion forestal de madera de pino por parte de una empresa forestal
en la zona la Apalina — la encafiada.

DELEGACION DE ACTIVIDADES PARA EL TROZADO DEL ARBOL

FECHA: SUPERVISOR:
HORA: AREA:
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
1 OPERARIO 1 FOZADO DEL ARBOL / MOTOSIERE]
1 OPEFAFRIO 2 FOZADO DEL ARBOL ' MOTOSIERE]
1 OPERARIO 3 FOZADO DEL ARBOL / MOTOSIERE]
1 OPERARIO 4 FOZADO DEL ARBOL / MOTOSIERER]

Fuente: Elaboracion propia

Figura 22: Procedimiento de transporte de aprovechamiento y extraccion
forestal de madera de pino por parte de una empresa forestal en la zona

La Apalina — La Encafiada.
DELEGACION DE ACTIVIDADES PARA EL TRANSPORTE DE LOS TROZOS DE
PINO
FECHA: SUPERVISOR:
HORA: AREA:
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1 TRACTORISTA [CION AL TRANSPORTE FINAL /TR]
1 TRACTORISTA ICCION AL TRANSPORTE FINAL /TR|

Fuente: Elaboracion propia

Condiciones de trabajo (55)

Para poder observar y saber en dénde podemos ayudar a la empresa se puede utilizar

un CHECK LIST, asi podemos analizar resultados de la misma antes y después de

aplicar la metodologia de las 5s que ayudaran en factores muy importantes como:

la calidad, eliminacion de tiempos muertos y reduccion de costos y mas. (Suncion,

2016)

Arévalo Diaz, A. ; Vargas Lezama,

Pag. 93



4 MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y

ap ,

EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA

4 UNIVERSIDAD ZONA LA APALINA — LA ENCARNADA PARA REDUCIR
PRIVADA DEL NORTE COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

Plan de metodologia 5Ss

Con el plan de mejora de las 5s°s se determinan las actividades que realizaran para
que sea correctamente implementada en una empresa forestal para que de esta forma
se pueda tener un mejor desempefio de los trabajadores, se reduzcan los accidentes
y se tenga una mayor satisfaccion por parte de los clientes, es por eso que con una
introduccidn a sus origenes detallamos los conceptos de las 5S’s para terminar con

la descripcion de los procesos de implementacion en la empresa. (Suncion, 2016)

Introduccion

El método de las 5s, asi denominado por la primera letra del nombre que en japonés
designa cada una de sus 5 etapas, es una técnica de gestion japonesa basada en 5

principios simples para lograr condiciones adecuadas para laborar.

e Objetivo del plan
Definir los lineamientos clave para la implementacion de la metodologia
5S’s, con el fin de proporcionar mejores condiciones de trabajo y mayor
productividad en su empresa. (Suncién, 2016)

e Descripcion del plan
El plan de la metodologia 5S’s, se realizo segtin el manual CAS “Corporacion
autébnoma regional de Canada”. (Suncion, 2016)

e Responsabilidad en la implementacion y ejecucion de la metodologia
5S’s.
Responsabilidades y competencias de los encargados de una empresa forestal.
o Proveer recursos economicos para cumplir con la metodologia 5S°s.

o Hacer cumplir el manual de la metodologia 5S’s.
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o Asumir la responsabilidad en la implementacion y aplicacion del
presente plan de la metodologia 5S’s.

o Proveer de los equipos y herramientas a todos los trabajadores.

e Responsabilidades y competencias de los ejecutores del plan.
o Asesorar a los encargados de una empresa forestal sobre el tema
metodologia 5S°s.
o Explicacion y entrenamiento a nivel de todos los trabajadores.
o Revisar todos los procedimientos de trabajo para la implementacion de
la metodologia 5S’s.
o Sefializaciones de las areas de trabajo.
e Responsabilidades y competencias de los trabajadores.
o Cada trabajador es responsable de enfocarse a si mismo al cumplimiento
de este plan y procedimientos de 5S durante las labores.
o Informar de forma necesaria las realizaciones de las actividades
programadas.
o Utilizar el equipo de proteccion personal (EPP).
o Conservar los buenos principios de 5S.
e Elementos del plan:
v' Ildentificacién de los pasos a realizar para la implementacion de la
metodologia 5S’s:
Dentro del plan de 5S tomaremos como referencia al manual de
implementacion de 5S de CAS.

v Andlisis de cumplimiento:
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Identificacién de las areas criticas y evaluacion de esta, la cual muestra los
porcentajes de incumplimiento de acuerdo a su grado de criticidad.
e Programa de capacitacion
Somos responsables de organizar y realizar al iniciar las jornadas laborales,
con una charla de (5-15 min aprox.) en funcién de la metodologia 5S’s esta
charla debe promover la participacion de todos los trabajadores, asi buscar
que el propio personal se involucre y vuelva una rutina las actividades a
desarrollar.

Plan de capacitacion de la metodologia 5Ss

e Cronograma de capacitacién realizada:
Para la realizacion de las capacitaciones es necesario coordinar un horario con
el encargado de la empresa, organizando una fecha y hora, duracion y lugar.
e Objetivo general de las capacitaciones:
Incentivar la cultura de la metodologia de 5S en la empresa.
e Participantes:
v El encargado de la empresa.
v’ 10 trabajadores del proceso.
e Recursos:
v PDF elementos del blog de Manual de Implementacion de la 5S.
v’ Lapiceros.
v" Hojas.
v’ Laptop.

v" Memoria USB
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e Temas:

¢ Qué significan las 5S?

Objetivo:

Dar a conocer la metodologia de las 5S y de cada uno de sus componentes.
Alcance:

Todas las areas.

NUmero de participantes:

10 participantes.

Resumen:
5S: las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan con la letra
S, los cuales una vez aplicados al ambiente de trabajo, generan
transformaciones fisicas que impactan positivamente la productividad las
operaciones de la empresa. (Vallejos, 2016)
e Seiri (clasificar): separar los elementos innecesarios de los que son
necesarios. Descarte de lo innecesario.
e Seiton (organizar): colocar lo necesario en lugares facilmente
accesibles, segun la frecuencia y secuencia de uso.
e Seiso (limpiar): limpiar completamente el ligar de trabajo, de tal manera
que no haya herramientas, equipos, etc.
e Seiketsu (estandarizar): estandarizar la aplicacion de 3S anteriores, de
tal manera que las aplicaciones de estas se conviertan en una rutina por

parte de los trabajadores.
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o Shitsuke (disciplinar): entrenar y educar a la gente para que aplique con

disciplina las buenas préacticas de orden y limpieza.

e Temas:
¢Como aplicar las 5S?
Objetivo:
Dar a conocer las actividades que se tendran que realizar para poder aplicar la
metodologia de las 5S.
Alcance:
Todas las areas.
NUmero de participantes:
10 participantes.
Capacitadores:
Arévalo Diaz, Alex.

Vargas Lezama, Ingrid.

Resumen
¢Como aplicar Seiri?
v ldentificar areas criticas a ser mejoradas.
v Elabore un listado de los equipos, herramientas, articulos y materiales
que no sean necesarios.

v’ Establecer criterios para descartar articulos innecesarios.
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v Descarte los articulos innecesarios.

v

Agrupe una cantidad de almacenamiento temporal los articulos
innecesarios que han sido desechadas en las areas intervenidas.
Fotografié cumulo de articulos desechados.

Aplique tarjeta roja aquellos articulos cuya utilizacion se tiene duda.

(Vallejos, 2016)

¢Como aplicar Seiton?

v

v

Definir un nombre, cddigo o color para cada clase de herramienta.
Decidir donde guardas las cosas tomando en cuenta la frecuencia de uso.
Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas
visibles y utilizar cddigos de colores para facilitarla localizacién de los
objetos de manera rapida y sencilla.

Sefalizacion de las areas de trabajo.

(Vallejos, 2016)

¢ Como aplicar Seiso?

v

v

Decida que limpiar.

Decida que método de limpieza se usara.

Determine equipo y herramientas de limpieza a usar.

Asigne limpieza de maquinas y equipos a sus respectivos operarios.
Establecer sistemas de turnos para limpieza de las areas.

Eliminar causas de suciedad para hacer sostenible la limpieza.

Ejecutar labor de limpieza de 5 a 10 minutos diarios al final de la jornada
laboral.

(Vallejos, 2016)
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¢Como aplicar Seiketsu?

v Auditorias de 5S por parte del equipo designado y el encargado de la
empresa.

v Reuniones breves para discutir aspectos relacionados con el proceso.

v Premiaciones por desempefio brillante.

v Programar por lo menos dos jornadas de limpieza profunda por afio.

v Promover condiciones que contribuyan a controlar lo que ocurre en su
area de trabajo de manera visual.

(Vallejos, 2016)

¢Como aplicar Shitsuke?
v Uso de ayudas visuales.
v Recorridos a las areas por parte de los directivos.
v" Publicacion de fotos del “Antes y Después”.
v’ Establecer rutinas diarias de aplicacion.
v Realizar evaluaciones periddicas, utilizando CHECK LIST de 5S.

(Vallejos, 2016)

Para mejorar las condiciones de trabajo en el proceso de aprovechamiento y
extraccion forestal de madera de pino por parte de una empresa forestal en la zona
La Apalina — La Encafada, se propone dar a conocer a sus trabajadores en general
la metodologia 5S, durante la cual se proponen cambios notables en cuanto a la
mejor organizacion de todas las areas, para lograr esto también es necesario la

sefializacion de cada area de trabajo.
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Se lograria también que todos los implementos estén mejor organizados y en
lugares adecuados al alcance de los trabajadores facilitandoles su ubicacién cuando
se requiera hacer uso de estas. Afiadiendo a esto se disefid instructivos de check
list’s (anexo 7) para verificar que se cumplan las tareas de los trabajadores, material
para inscripciones de personal para las capacitaciones (anexo 6) y un cronograma

de cdmo se lograria terminar la aplicacion de las 5°s en 4 meses (anexo 5).

Ergonomia y seguridad en el trabajo

Al utilizar el método OWAS para poder evaluar el nivel de riesgo que provocan
estas posturas inadecuadas, para luego tomar acciones correctivas lo mas pronto se

hizo lo siguiente:

Se busco informacion para dar solucion a estas inadecuadas posturas concurrentes
y se lleg6 a descubrir que la mejor forma de contrarrestar esto, seria dar una charla
de como deberia ser la postura correcta para cada actividad, para esto se utilizara
imagenes de guia para realizar demostraciones con los mismos trabajadores o como
mejor crean conveniente los capacitadores llegar al trabajador, también nos
avalamos en la ley 29783 en el rubro forestal de la resolucién presidencial N° 047-
2015-OSINFOR, donde dan las especificaciones directas preventivas para riesgos

ergondmicos (articulo 44.04 — articulo 45) como:

e Evitar adoptar posturas incorrectas tales como: sentarse sobre una
pierna, sentarse con las piernas cruzadas o sujetar objetos con el
hombro, los movimientos con esfuerzos excesivos, movimientos
repetitivos, posturas por tiempos prolongados; ya que repercute en

el musculo esquelético
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Para el tema de equipos de proteccion personal en el rubro laboral forestal en el que
la empresa se encuentra trabajando es primordial también avalarnos de una norma
(OSINFOR, 2015) para saber cudles son los requisitos que se necesita para proteger

a los trabajadores de este rubro:

e Proteccidn de vista: anteojos o gafas de material metélico o pléstico,
transparentes, libre de burbujas, ondulaciones u otros efectos.

e Proteccion de oidos: donde el nivel del ruido sobrepase los 85
decibeles, sera obligatorio la proteccion auditiva.

e Proteccidn de vias respiratorias: seran apropiados para el tipo de
riesgo, ajustados al contorno facial en contra de polvos, gases y
cualquier contaminante de aire que afecte a la salud.

e Proteccidn de extremidades superiores: guantes segln riesgo, para
objetos cortantes, soldadura, maquinas especificas.

e Proteccién de extremidades inferiores: calzado de seguridad con

punta de metal y segun riesgo de actividad.

VARIABLE DEPENDIENTE

Calculo del costo horario de la mano de obra
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Tabla 30: Costo horario de la mano de obra

MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y
EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA
ZONA LA APALINA — LA ENCANADA PARA REDUCIR

COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

Cantidad de Jornales

Cargo - Total Jornales Carga Diaria Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Tractorista 30 28 31 30 31 150 52.47 S/. 7,871.15
Tractorista 30 28 31 30 31 150 57.04 S/. 8,555.55

Tractorista 0 0 0 0 0 57.04 S/. -
Capataz 30 28 31 30 31 150 43.35 S/. 6,502.20
Capataz 30 28 31 30 31 150 43.35 S/. 6,502.20
Motosierrista 30 28 31 30 31 150 41.98 S/. 6,296.85
Motosierrista 30 28 31 30 31 150 41.98 S/. 6,296.85
Motosierrista 0 0 30 31 61 41.98 S/. 2,560.72
Obrero 30 28 31 30 31 150 40.61 S/. 6,091.55

Capataz 0 0 0 0 0 0 27.00 S/. -
Motosierrista 30 30 30 30 30 150 41.98 S/. 6,296.85
Ayudante 30 28 31 30 31 150 30.00 S/. 4,500.00
270 254 278 300 309 1411 S/. 61,473.92

Fuente: Elaboracion propia

Costo diario =

(61,473.92 soles)

150 dias

Costo diario = 409 .83 soles/dia

Aplicando la mejora de procesos en la extraccion y aprovechamiento de madera de

pino el costo de la mano de obra directa diaria seria de 409.83 soles por dia,

considerando la mejora de productividad los costos se redujeron de 85 % a 40%.

Costo recursos

Tabla 31: Costo recursos

Herramientas l\;Jerz;idda Cantidad Colséovsm ToSt/aI, Durabilidad Costo/dia
er?t;g;ra Unid. 50 4089 20445 120 17.0
Hoja de Sierra Unid. 50 14 700 30 23.3
Hachas Unid. 30 30.51 915.3 240 3.8
Zapapico Unid. 24 80.51 1,932.24 240 8.1
Palana Unid. 20 25.42 508.4 240 2.1
Machete Unid. 15 9.84 147.6 240 0.6
Escalera Unid. 10 50 500 240 2.1
Total 57.05

EPP I\/LIJerlilidda Cantidad Colséovsm Total S/ Durabilidad Costo/dia
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Botas de jebe

par 15 63.65  954.75 240 3.98
p/acero
Guantes de cuero par 45 1907  858.15 80 10.73
Cllarga
Casco para Unid. 2 18644  372.88 240 1.55
motosierrista
Casco Unid. 15 4.26 63.9 240 0.27
Lentes Unid., 25 1.04 485 60 0.81
Mameluco Unid. 25 60 1500 240 6.25
Total 23.58
TOTAL, COSTO
RECURSOS 80.64

Fuente: Elaboracion propia

Teniendo proceso de supervision claro y conciso a los trabajadores y siguiendo el

plan de mejora, los recursos tendrian mas vida util y los nuevos costos serian de

80.64 soles por dia. Considerando la mejora de productividad, los costos se

redujeron de 85 % a 40%.
Eficiencia econdémica
iError! No se encuentra el origen de la referencia.

Ventas totales

Eficiencia economica =
Costos totales

Fuente: (Paz & Gomez, 2012)

846,729 kg x 0.25 soles/kg
132,590.44 soles

Eficiencia economica =

211,682.25 soles

=1.60 soles
132,590.44 soles

Eficiencia economica =
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Ventas totales: 5,644.86 kg/dia x 150 dias x 0.25 soles/kg
Costos totales: Materia prima + Mano de obra + Costos de recursos

Por cada sol invertido se obtiene un beneficio de 0.60 soles. En el
siguiente cuadro comparativo se puede observar la reduccién

significativa de los costos con referencia a la nueva productividad:

Tabla 32: Porcentaje de productividad en los costos

SIN MEJORA CON MEJORA'

PRODUCTIVIDAD (KG) 358, 650 846, 729

COSTOST. (S/.) 77,967.39 132,590. 44
EF. ECONOMICA (S/.) 1.15 1.6

% DE LOS COSTOS - 40%

Costo hora hombre
Tabla 33: Costo hora hombre

Total, Carga

Cargo Cantidad de Jornales Jornales  Diaria Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Tractorista 30 28 31 30 31 150 52.47 S/. 7,871.15
Tractorista 30 28 31 30 31 150 57.04 S/. 8,555.55
Tractorista 0 0 0 0 0 57.04 S/. -
Capataz 30 28 31 30 31 150 4335 S/. 6,502.20
Capataz 30 28 31 30 31 150 4335 S/. 6,502.20
Motosierrista 30 28 31 30 31 150 4198 S/. 6,296.85
Motosierrista 30 28 31 30 31 150 4198 S/. 6,296.85
Motosierrista 0 0 30 31 61 41.98 S/. 2,560.72
Obrero 30 28 31 30 31 150 40.61 S/. 6,091.55
Capataz 0 0 0 0 0 0 27.00 S/. -
Motosierrista 30 30 30 30 30 150 4198 S/. 6,296.85
Ayudante 30 28 31 30 31 150 30.00 S/. 4,500.00
270 254 278 300 309 1411 S/.61,473.92

Fuente: Elaboracién propia
iError! No se encuentra el origen de la referencia.
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(61473,91 soles)
150 dias

Costo diario =

Costo diario = 409.83 S/./dia

Costo hora - hombre

409.83 S//dia
8 h/dia

Costo hora — hombre =

Costo hora — hombre = 51.23S5//h

Aplicando la mejora de procesos en la extraccién y aprovechamiento
de madera de pino el costo de hora hombre seria de 51.23 soles por
dia, considerando la mejora de productividad los costos se redujeron

de 85 % a 40%.

3.5. Andlisis costo - Beneficio

Tabla 34: Inversion y flujo de caja de la propuesta de implementacion de mejora
procesos en aprovechamiento y extraccion de madera de pino por parte de una
empresa forestal en la zona la Apalina — La Encafada.

Descripcion Cantidad Costo S/. Total S/.
Motosierras 3 1,998.00 5,994.00
Zapatos punta de acero 55 59.00 3,245.00
Botas de jebe 75 40.00 3,000.00
Guantes de cuero 225 7.00 1,575.00
Casco para motosierrista 15 22.00 330.00
Cascos 15 15.00 225.00
Lentes 125 3.00 375.00
Mameluco 125 35.00 4,375.00
Franela 50 18.00 900.00
S/.
Total 20,019.00

Fuente: Elaboracién propia
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Tabla 35: Costo de capacitaciones

Capacitacion en
mantenimiento de 200.00 1,2000.00

equipos

Capacitacion en

ergonomia segun 10 4 200.00 8,000.00

proceso

Capacitacion en

5's

Capacitacién en
seguridad laboral

10 4 200.00 8,000.00

180.00 7,200.00

Fuente: Elaboracién propia

Tal como se puede observar en la tabla 35, de costos en
capacitaciones, se incurre en un costo de s/. 35, 200.00 por el periodo

de 5 meses de produccion.

Tabla 36: Costo de implementos

Separatas, videos
diapositivas

70.00

Fuente. Elaboracion propia

Tal como se puede observar en la tabla 36, de costos en implementos,
se incurre en un costo de s/. 70.00 por el periodo de 5 meses de

produccion.

Tabla 37: Costo en material de registro de 5 meses
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Cuadernillos de

15.00 750.00
registro

Fuente. Elaboracion propia

Tal como se puede observar en la tabla 38, de costos de material de
registro, se incurre en un costo de s/. 750.00 por el periodo de 5 meses

de produccion.

Tabla 38: Costo materiales de oficina (5 meses)

Papel bond A4 5.00 100.00

Lapiceros 15 5.00 75.00
Tinta impresora 25 40.00 1,000.00

Engrapador 15 5.00 75.00
Plumones 15 8.00 120.00
Perforador 10 10.00 100.00
Archivadores 14.00 350.00

Fuente. Elaboracion propia

Tal como se puede observar en la tabla 38, de costos de oficina, se
incurre en un costo de s/. 1,175.00 por el periodo de 5 meses de

produccion.

Tabla 39: Costo en articulos de higiene y limpieza

Papel Higiénico 10 paquete 13.50 135.00
Jabén liquido 20 18.00 360.00
Botes de basura 10 12.00 120.00
Desinfectante 10 9.80 98.00

Fuente. Elaboracion propia
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Tal como se puede observar en la tabla 40, de costos en higiene, se
incurre en un costo de s/. 713.00 por el periodo de 5 meses de

produccion.

Tabla 40: Costo de implementacion de botiquin

Botiquin 3 45.00 135.00

Fuente. Elaboracion propia

Tal como se puede observar en la tabla 40, de costos en botiquin, se
incurre en un costo de s/. 1.00 por el periodo de 5 meses de

produccion.
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Tabla 41: Flujo de caja de la propuesta de implementacion de mejora en aprovechamiento y
extraccion de madera de pino por parte de una empresa forestal en la zona la Apalina — la
Encariada.

COSTOS POR ) ) ) ) ) )
INCURRIREN  AR00  Afo1 ANo2 AN03  ANO4  AROS
EL PROCESO

Motosierras 5,994.00 o e s

azfepr":‘)tos'“’“”tade 324500 324500 324500 324500 324500 3,245.00

Botas de jebe 3,000.00  3,000.00 3,000.00 3,000.00  3,000.00 3,000.00
Guantesde cuero  1,575.00  1,575.00 1,575.00  1,575.00 157500 1,575.00
Casco para 330 330.00 330.00 330.00 330.00  330.00
motoslerrista

Cascos 225.00 225.00 225.00 225.00 22500  225.00
Lentes 375 375.00 375.00 375.00 375.00  375.00
Mameluco 437500 437500 437500 437500 4,375.00 4,375.00
Franela 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00  900.00

Capacitacion en
mantenimiento de  12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
equipos

Capacitacién en
ergonomia segun 8,000.00 8,000.00  8,000.00 8,000.00 8,000.00  8,000.00
proceso

Capacitacion en

5o 8,000.00 8,000.00  8,000.00 8,000.00 8,000.00  8,000.00

Capacitacion en

; 7200 7,200.00  7,200.00 7,200.00 7,200.00  7,200.00
seguridad laboral

Separatas, videos y 70 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
diapositivas

%?Sdt‘ig”'"os de 750 750.00  750.00 750.00 750.00  750.00
Papel bond A4 100 100.00 100.00 100.00 100.00 _ 100.00
Lapiceros 75 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Tinta impresora 1000 1,000.00 1,000.00  1,000.00  1,000.00 _ 1,000.00
Engrapador 75 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Plumones 120 120.00 120.00 120.00 12000  120.00
Perforador 100 100.00 100.00 100.00 100.00 _ 100.00
Archivadores 350 35000  350.00 350.00 35000  350.00
Botiquin 135 135.00 135.00 135.00 13500  135.00
Papel Higiénico 135 135 135.00 135.00 13500  135.00
Jabon liquido 360 360 360.00 360.00 360.00  360.00
Botes de basura 120 120 120.00 120.00 120.00 120.00
Desinfectante 98 08 98.00 98.00 98.00 98.00
TOTAL DE

COSTOS 58,707.00  52,713.00 52,713.00 52,713.00 52,713.00 52,713.00
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Tabla 42: Indicadores de ahorro
INDICADORES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Costo de mano de obra  61,473.92 61,473.92 61,473.92 61,473.92 61,473.92
Costo de recursos 52,713.00 52,713.00 52,713.00 52,713.00 52,713.00

Venta de produccion 519 a5 o5 911 682.25 21168225 211,682.25 211.682.25

anual
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

TOTAL 97,495.33 97,495.33 97,495.33  97,495.33 97,495.33

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 43: Flujo de caja neto

ANOO0O ANO1 ANO2 ANO3 ANO4 ANO5 TAsA

FLUJO DE )
CAJANETO  58707.00 44,782.33 44,782.33 44,782.33 44,782.33 44,782.33 9%

Fuente: Elaboracion propia

Tal como se puede observar en la tabla 44 Flujo de Caja de la
inversion, se muestra que la inversion inicial para implementar la
mejora de procesos para reducir los costos en el afio 0 sera de

S/.58,707.00 y para los proximos 5 afios sera de S/ 44,782.33.

Finalmente se presentan los indicadores econémicos, que se tendran
en cuenta para definir la viabilidad del proyecto, los resultados

obtenidos son los siguientes:

VAN S/.174,187.65
TIR 71%
IR S/.2.97
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e VAN >0, con la implementacion del proyecto, se podria generar una
utilidad de s/. 174,187.65 en un periodo de 5 afos, lo que significa
que el proyecto es viable.

e TIR > COK, se obtuvo una TIR de 71 % la cual es mayor a la tasa
COK de 0.10%, lo que significa que es conveniente el proyecto.

e IR>1, el IR obtenido es de S/ 2.97, lo que quiere decir que por cada
S/. 1.00 de inversidn, retornara S/.1.97, es decir, que el proyecto es

viable.
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Tabla 44: Variables operacionales con la nueva propuesta

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADOR RESULTADOS
Independiente: PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO 25 min
Mejora de Procesos TALA O CORTE DEL ARBOL 40 seq

Se define el mejoramiento de PERFILAR TACONES DEL ARBOL 20 seg
procesos como el analisis EFEQQ'E;AOERTE O AJUSTE PARA L min

sistemético del conjunto de
TIEMPO ESTANDAR DESRAME

ivi i i 5.5 min
acuwdgdes mterre_lauonadas en (total proceso)
sus flujos, con el fin de cambiar TROZADO 5 min

para hacerlos més efectivos,

P h ALMACENAMIENTO 2 dias
eficientes y adaptables y asi lograr -
aumentar la capacidad de cumplir EXTRACCION 1h 54 min
los requisitos de los clientes, CARGUI DE TROZOS i
1h 24 min
buscando, que durante la TRANSPORTE DE TROZOS DE ARBOLES i
transformacion de las entradas, se 1h 37 min
gna}llcen los procesos pa_lra EFICIENCIA DE EFICIENCIA FiSICA
optimizarlos con el propdsito de _PROCESO 98%
obtener salidas que creen o PRODUCTIVIDAD 5o 5 TIVIDAD DE OPERARIOS
P MANO DE OBRA 564.49 kg/ope
agreguen valor a la organizacion. PRODUCTIVIDAD
(Davenport, 2014) MAQUINARIA PRODUCTIVIDAD CE MOTOSIERRAS 1411.2 kg/mag
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS % DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 12%
ACTIVIDADES 0
IMPRODUCTIVAS % DE ACTIVIDADES IMPRODUCTIVAS 88%
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Dependiente:

Reduccién de
Costos

La reducci6on de costos en la
empresa es el producto de diversas
actividades que lleva a cabo la
gerencia. Lamentablemente en
muchas empresas tratan de reducir
los costos solo mediante el recorte
de gastos; encontrdndose entre las
acciones tipicas el despido de
personal, la reestructuracion y la
disminucion de proveedores. Este
tipo de actitudes provoca la
interrupcion del proceso de calidad
y da como resultado el deterioro de
ésta. Pero en los mercados actuales
los clientes y consumidores exigen
una mejor calidad a un menor
precio y una entrega puntual, lo
cual puede también formularse
como una mas alta relacion
satisfaccion. / precio.
(gerencie.com, 2017)

Sl.
409.83
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Sl.
80.64
COSTOS COSTO DE RECURSOS
S/.
53.23
COSTO HORA/HOMBRE
COSTO/EFICIENCIA <
DE PROCESO EFICIENCIA ECONOMICA
S/. 1.60

Fuente: Elaboracion propia
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CUADROS COMPARATIVOS DE LAS VARIABLES
Tabla 45: Cuadro comparativo del antes y después de las dimensiones de la variable mejora de procesos

RESULTADOS

VIARIABLE DIMENSIONES ANTES DESPUES VARIACION
TIEMPO ESTANDAR (total proceso) 34.1 min 16.1 min 18 min
EFICIENCIA FISICA 93% 98% 5%
) PRODUCTIVIDAD MANO DE OBRA 239.1 kg/ope 564.49 kg/ope 325.9 kg/ope

Mejora de jprocesos PRODUCTIVIDAD

DE MAQUINARIA 1995.5 kg/Mg 1411.2 kg/Mgq 584.3 kg/Mq
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 3% 12% 9%
ACTIVIDADES IMPRODUCTIVAS 97% 88% -9%

Fuente: Elaboracién propia
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Tabla 46: Cuadro comparativo del antes y después de las dimensiones de la variable reduccion de costos

RESULTADOS
VIARIABLE DIMENSIONES ANTES DESPUES VARIACION
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA S/. 29820 s 40983 g, 111.64
Reduccién de costos COSTO DE RECURSOS sl. 54.93 z : :22: sl. 25.71
COSTO HORA/HOMBRE S/. 37.27 ' ' Sl. 15.96
EFICIENCIA ECONOMICA S/. 1.15 S/ 160 S/ 0.45

Fuente: Elaboracién propia
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CAPITULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES
4.1. Discusion
Al realizar el disefio de mejora de procesos en el area de Aprovechamiento y

Extraccion de Madera de Pino por parte de una empresa forestal en la zona la
Apalina — La Encafiada, se reduciran los costos operativos generando un mayor
ingreso para la empresa y estandarizando el proceso de Aprovechamiento y
Extraccion de Madera de Pino para tener tiempos controlados y procedimientos
adecuados, la estandarizacion de tiempos y la nueva productividad obtuvo un
resultado Optimo, lo que indica que la propuesta de investigacion obtendrd un
resultado de escenarios favorables para lograr el objetivo trazado. En comparacion
con la tesis (Suncion, 2016) que también redisefi0 sus procesos y did nuevos
instructivos para que haya menos merma y menos tiempos muertos, los costos
redujeron 57%; en el presente trabajo se llegd a reducir 45% de costos lo cual se
puede mejorar la operatividad de los trabajadores y asi llegar a una reduccion de

mas del 50% que representan los costos.

Para llevar a cabo este proyecto en un inicio se realiz6 un diagnostico de la empresa
mediante diagramas de Ishikawa, entrevista y diagrama de flujo de las condiciones
iniciales para determinar los principales inconvenientes que afectan la
productividad que fueron las siguientes: falta de herramientas para el talado de
arboles de pino que implica pérdida de tiempo considerable, areas de trabajo no
definidas que generan desorden dentro de la linea de procesos obteniendo una
incorrecta preparacion para realizar el trabajo. Posteriormente se planted realizar
instructivos, para que sea optima la realizacion de las operaciones en la linea de
proceso de talado y desramando de arboles de pino. En comparacién con la tesis

(Hidalgo Barrantes, 2018) que también realizd nuevos instructivos de trabajo y
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andlisis de actividades productivas e improductivas lograron reducir sus costos un
85%, la reduccion de costos que se logré en el presente trabajo de investigacion fue
de 45%, esto indica que con mayor mejora en estas variables se puede lograr mayor

reduccion de costos.

El método OWAS arrojé como resultado en el diagndstico que las posiciones de los
operarios no son muy riesgosas, sin embargo, traeria consecuencias en un futuro
segun los autores (Taculi, Quispe) en su tesis “Diseflo De Mejora de Proceso de
Produccién de la Empresa Avicola Soto S.A.C. Para Reducir Costos de
Produccion”, teniendo resultados similares se proponen charlas demostrativas de
ergonomia, consiguiendo que todos los trabajadores corrijan las posturas que
causaban riesgo y consecuencias a largo plazo, haciéndolos participar activamente
demostrando malas posturas y como corregirlas, para que se pueda realizar el
trabajo con el menor esfuerzo posible, obteniendo un TPI1=0% ( EI 0% de los
empleados tienen posturas inadecuadas en el transcurso del dia para desarrollar su

trabajo) al igual que la tesis mencionada.

Mediante el nuevo disefio del proceso de Aprovechamiento y Extraccion de Madera
de Pino se lograria que los trabajadores realicen sus actividades mas eficientemente
eliminando tiempos excesivos y tiempos ociosos en algunos de las operaciones,
segun los autores (Rodas, Mendo) en su tesis “Disefio De Mejora de Proceso de
Produccién de la Empresa Avicola Soto S.A.C., para reducir costos de produccion”
en el cual se obtuvo el mismo resultado, reduciendo en un 50% los tiempos muertos

dentro del proceso, lo que aumenté la eficiencia.
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4.2. Conclusiones

e Se evalud los tiempos estandar de cada procedimiento que se realiza en el
proceso de aprovechamiento y extraccion forestal de madera de pino por
parte de una empresa forestal en la zona de la Apalina — La Encafiada y se
concluye que con la propuesta de implementacion de procesos se minimizan
los tiempos en un 50%.

e Se analiz6 el proceso y el ciclo productivo actual de aprovechamiento y
extraccion forestal de madera de pino por parte de una empresa forestal en
la zona de la Apalina — La Encafiada, se concluye que hay operaciones y
toma de decisiones innecesarias y con la propuesta de implementacion de
procesos se puede aprovechar al 100% la mano de obra disponible y
producir mas del doble que la actualidad.

e Seanaliz6 los costos (mano de obra directa, costo materia prima, eficiencia
econémica, hora-hombre) que intervienen dentro del proceso de
aprovechamiento y extraccion de madera de pino para reducirlos al minimo
por parte de una empresa forestal en la zona de la Apalina — La Encafiada y
se concluye que de representar el 85% disminuyen a 40% con la propuesta
de implementacién de procesos comparando con la nueva productividad.

e Se realizé una evaluacién econdmica financiera para evaluar la viabilidad
de la propuesta de implementacion de una mejora de procesos en
aprovechamiento y extraccién de madera de pino por parte de una empresa
forestal en la zona de la Apalina — La Encafia para reducir los costos y se
concluye que es completamente viable, con una tasa de interés de retorno

de 70% y un interés de retorno de S/. 2.97.
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MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y
EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA

N

UNIVERSIDAD ZONA LA APALINA — LA ENCANADA PARA REDUCIR
PRIVADA DEL NORTE COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL
ANEXOS

Anexo 1: Encuesta a trabajadores de la empresa forestal

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

Proceso SI

1 ;Lleva laborando més de 1 afo en la empresa?

R |3

(Cuenta con tiempos establecidos para realizar su
trabajo? C}\

¢Existen procedimientos establecidos para realizar fas
actividades?

JRecibe capacitaciones continuas por parte de la
empresa al menos 1 ves al mes?

[

(Ha sentido algin malestar o dolor cuerpo luego de >}\
realizar su trabajo?

6 (Ha ocumrido accidentes en su zona de trabajo? 2N

7 ;Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion? O&

Costo

g iCree usted que cuenta con los equipos y/o O( ‘

herramicntas necesarias para realizar su trabajo?

¢Se da mantenimicnto a los equipos y/o herramientas D{
que utilizan?

(Considera que las condiciones de trabajo cn el drea de i
10 aprovechamiento y extraccion de madera de pino son ’>\
las adecuadas? \
Durante el proceso de extraccion y aprovechamiento p
11 de pino se presenta algin tipo de inconvenientes o \
defectos? -

12 (Considera que es necesario realizar mejoras en el ]
proceso de aprovechamiento y extraccién de pino? O\

(Existe perdidas de unidades debido a la mala

13 extruccion de pino?

b
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N

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

Proceso SI NO
1 ,Lleva laborando més de 1 afio en la empresa? ><

4

2 ¢Cuenta con tiempos establecidos para realizar su
trabajo?

3 ¢(Existen procedimientos establecidos para realizar las
actividades? ><

4 ¢Recibe capacitaciones continuas por parte de la
empresa al menos 1 ves al mes?

(Ha sentido algin malestar o dolor cuerpo luego de
realizar su trabajo?

XX X

6 ¢Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo? Y

X

7 ¢Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion?

Costo

8 ;Cree usted que cuenta con los equipos y/o )<

herramientas necesarias para realizar su trabajo?

(Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas
que utilizan?

. Considera que las condiciones de trabajo en el area de
10 aprovechamiento y extraccion de madera de pino son
las adecuadas?

¢(Durante el proceso de extraccién y aprovechamiento x

11 de pino se presenta algin tipo de inconvenientes o
defectos?

(Considera que es necesario realizar mejoras en el

12 proceso de aprovechamiento y extraccion de pino?

(Existe perdidas de unidades debido a la mala

13 extraccion de pino?

XA X X
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N

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

Proceso SI | NO,
1 ¢Lleva laborando mas de 1 afio en la empresa? L/

2 ¢Cuenta con tiempos establecidos para realizar su |/

trabajo?

¢Existen procedimientos establecidos para realizar las
actividades? /l

(Recibe capacitaciones continuas por parte de la /
empresa al menos | ves al mes? ' /

(Ha sentido algiin malestar o dolor cuerpo luego de /
realizar su trabajo? »

6 ¢Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo?

7 ¢(Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion? ,/

Costo

(Cree usted que cuenta con los equipos y/o

8 herramientas necesarias para realizar su trabajo?

;Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas
que utilizan?

(Considera que las condiciones de trabajo en el drea de
10 aprovechamiento y extraccion de madera de pino son

las adecuadas?

¢Durante el proceso de extraccién y aprovechamiento
11 de pino se presenta algin tipo de inconvenientes o

S SRR

defectos? /
12 (Considera que es necesario realizar mejoras en el /

proceso de aprovechamiento y extraccion de pino? ‘
13 ;Existe perdidas de unidades debido a la mala \/

extraccion de pino?
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N

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

Proceso SI NO
1 ;Lleva laborando més de 1 afio en la empresa? X

2 . Cuenta con tiempos establecidos para realizar su .
trabajo?

(Existen procedimientos establecidos para realizar las
actividades? X

4 (Recibe capacitaciones continuas por parte de la ><
empresa al menos | ves al mes?

¢Ha sentido algin malestar o dolor cuerpo luego de X
realizar su trabajo?

6 ;Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo? X

7 ¢ Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion? 7<

Costo

¢ Cree usted que cuenta con los equipos y/o

8 herramientas necesarias para realizar su trabajo?

. Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas
que utilizan?

¢ Considera que las condiciones de trabajo en el 4rea de
10 aprovechamiento y extraccion de madera de pino son
las adccuadas?

¢ Durante el proceso de extraccion y aprovechamiento
11 de pino se presenta algin tipo de inconvenientes o
defectos?

A X[

(Considera que es necesario realizar mejoras en el

3 proceso de aprovechamiento y extraccion de pino?

(Existe perdidas de unidades debido a la mala
extraccion de pino?

XX
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ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

"| Proceso

SI

¢Lleva laborando mas de | aiio en la empresa?

2

. Cuenta con tiempos establecidos para realizar su
trabajo?

(Existen procedimientos establecidos para realizar las
actividades?

¢Recibe capacitaciones continuas por parte de la
empresa al menos 1 ves al mes?

. Ha sentido algin malestar o dolor cuerpo luego de
realizar su trabajo?

6

X<

Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo?

7

;Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion?

Costo

¢ Cree usted que cuenta con los equipos y/o
herramientas necesarias para realizar su trabajo?

;Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas
que utilizan?

>

10

. Considera que las condiciones de trabajo en el area de
aprovechamiento y extraccion de madera de pino son
las adecuadas?

¢(Durante el proceso de extraccion y aprovechamiento
de pino se presenta algun tipo de inconvenientes o
defectos?

X ]| X

12

;Considera que es necesario realizar mejoras en el
proceso de aprovechamiento y extraccion de pino?

13

¢Existe perdidas de unidades debido a la mala
extraccion de pino?

. 4
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N

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

Proceso SI NO
1 ¢Lleva laborando més de 1 afio enla empresa? T8

2 (Cuenta con tiempos establecidos para realizar su
trabajo?

3 ¢Existen procedimientos establecidos para realizar las
actividades?

4 iRecibe capacitaciones continuas por parte de la
empresa al menos 1 ves al mes?

;Ha sentido algiin malestar o dolor cuerpo luego de
realizar su trabajo?

<[ X<

6 ;Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo? >(

7 (Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion? )(

Costo /

;Cree usted que cuenta con los equipos y/o
herramientas necesarias para realizar su trabajo?

;Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas
que utilizan?

KX

10 aprovechamiento y extraccion de madera de pino son
las adecuadas?

¢Durante el proceso de extraccion y aprovechamiento
11 de pino se presenta algiin tipo de inconvenientes o

;Considera que las condiciones de trabajo en el 4rea de
2

extruceion de pino?

defectos? >( N\
12 ;Considera que ¢s necesario realizar mejoras en el
proceso de aprovechamiento y extraccion de pino? >\
13 ;Existe perdidas de unidades debido a la mala o F
/ R
-
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ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

Proceso

SI NO

1

Lleva laborando mas de 1 afio en la empresa?

2

;Cuenta con tiempos establecidos para realizar su
trabajo?

¢Existen procedimientos establecidos para realizar las
actividades?

(Recibe capacitaciones continuas por parte de la
empresa al menos 1 ves al mes?

. Ha sentido algiin malestar o dolor cuerpo luego de
realizar su trabajo?

6

AP X A KA

¢ Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo?

7

(Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion?

Costo

8

(Cree usted que cuenta con los equipos y/o
herramientas necesarias para realizar su trabajo?

¢Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas
que utilizan?

7

10

(Considera que las condiciones de trabajo en el area de
aprovechamiento y extraccion de madera de pino son
las adecuadas?

(Durante el proceso de extraccion y aprovechamiento
de pino se presenta algin tipo de inconvenientes o
defectos?

AEANERR

12

,Considera que es necesario realizar mejoras en el X
proceso de aprovechamiento y extraccion de pino?

Existe perdidas de unidades debido a la mala
extraceion de pino?

/.
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N

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

Proceso S1

1 ;Lleva laborando mas de 1 afio en la empresa?

¢Cuenta con tiempos establecidos para realizar su

2 \rabajo?

¢Existen procedimientos establecidos para realizar las
actividades?

(Recibe capacitaciones continuas por parte de la
empresa al menos 1 ves al mes?

¢Ha sentido algiin malestar o dolor cuerpo luego de
realizar su trabajo?

X | > X A3

6 (Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo?

7 (Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion? X

Costo

8 (Cree usted que cuenta con los equipos ylo
herramientas necesarias para realizar su trabajo?

X

/7
N

X[

;Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas
que utilizan?

(Considera que las condiciones de trabajo en el drea de
10 aprovechamiento y extraccion de madera de pino son

las adecuadas?

¢Durante el proceso de extraccion y aprovechamiento
11 de pino se presenta algin tipo de inconvenientes o

defectos?

(Considera que es necesario realizar mejoras en el
12 proceso de aprovechamiento y extraccion de pino?

;Existe perdidas de unidades debido a la mala
extraccion de pino?

Ll

13
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N

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

Proceso Sl

1 ;Lleva laborando mas de 1 afio en la empresa?

¢ Cuenta con tiempos establecidos para realizar su
trabajo?

2

(Existen procedimientos establecidos para realizar las
actividades?

;Recibe capacitaciones continuas por parte dela
empresa al menos 1 ves al mes? L

¢Ha sentido algin malestar o dolor cuerpo luego de
realizar su trabajo?

6 ¢ Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo?

7 (Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion? :><

Costo

;Cree usted que cuenta con los equipos y/o
herramientas necesarias para realizar su trabajo?

;Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas
que utilizan?

X [ ARP 2| (R

;Considera que las condiciones de trabajo en el drea de
10 aprovechamiento y extraccién de madera de pino son

las adecuadas?

¢ Durante el proceso de extraccion y aprovechamiento
11 de pino se presenta algin tipo de inconvenientes 0

defectos?

;Considera que es necesario realizar mejoras en el

12 proceso de aprovechamiento y extraccion de pino?

¢Existe perdidas de unidades debido a la mala
extraceion de pino?

R

13
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N

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL

Proceso SI

1 jLleva laborando mas de 1 afio en la empresa?

2 ¢(Cuenta con tiempos establecidos para realizar su
trabajo?

3 ¢ Existen procedimientos establecidos para realizar las
actividades?

4 ¢(Recibe capacitaciones continuas por parte de la
empresa al menos 1 ves al mes?

5 ¢Ha sentido algiin malestar o dolor cuerpo luego de
realizar su trabajo?

6 (Ha ocurrido accidentes en su zona de trabajo?

Y X P X X3

7 ¢Cumple con la meta diaria de unidades de extraccion? ><

Costo

(Cree usted que cuenta con los equipos y/o
herramientas necesarias para realizar su trabajo?

9 ¢Se da mantenimiento a los equipos y/o herramientas
que utilizan?

¢(Considera que las condiciones de trabajo en el area de
10 aprovechamiento y extraccion de madera de pino son
las adecuadas?

X P

¢(Durante ¢l proceso de extraccion y aprovechamiento

11 de pino se presenta algun tipo de inconvenientes o
defectos?

12 (Considera que es necesario realizar mejoras en el
proceso de aprovechamiento y extraccion de pino?

extraccion de pino?

13 (Existe perdidas de unidades debido a la mala >Q
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EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA
4 UNIVERSIDAD ZONA LA APALINA — LA ENCARNADA PARA REDUCIR
PRIVADA DEL NORTE COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

Anexo 2: Primer formato de validez basada en el contenido: Mejora de procesos en
aprovechamiento y extraccion de madera de pino en una empresa forestal.

Disefiado por: Arevalo Diaz, Alex J. - Vargas Lezama, Ingrid S.

FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y EXTRACCION DE
MADERA DE PINO PARA REDUCIR LOS COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL.

Estimado(a) experto(a):

Reciba mis cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy realizando la validez basada en el
contenido de un instrumento destinado a detectar problemas e ineficiencias de produccién en el rubro forestal de una empresa
en la zona La Apalina — La Encafiada que afectan directamente los costos. En ese sentido, solicito pueda evaluar los 13items
en tres criterios: Relevancia, Coherenciay claridad. Su sinceridad y participacion voluntaria me permitiria identificar posibles
fallas en la escala.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

I Datos Generales

Nombre y Apellido K()?H/\QYQV\L AN Uilor Am*n& A ~onac

Sexo: Varén | Mjer

Afios de experiencia profesional:

(desde la obtencién del titulo) BaRros

Grado académico: Bachiller Magidter J Doctor
Areas de experiencia profesional 550 i ﬂgbm procoscs, @oyc&b—s
Tiempo de experiencia profesional en el drea 2 a4 aios | § a 10gfios [ 10 afios a mas

. Breve explicacion del constructo
La autoestima puede conceptualizar como:{Es un sentimiento hacia uno mismo, qug puede ser positivo 0 negﬂ{ el cual se

construye por medio de una evaluacion de las propias caracteristicas y puede ser divida en positiva y negativa.

. Criterios de Calificacion

@ -Relevancia :
El grado en que el item es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar Ta autoestima se determinara con una

calificacion que varia de 0 a 3: El item “Nada relevante para evaluar los procesos y costos” (puntaje 0), “poco relevante para evaluar procesos
y costos (puntaje 1), ‘relevante para evaluar procesos y costos™ (puntaje 2) y “completamente relevante para evaluar procesos y costos”
(puntaje 3).
Nada relevante Poco relevante Relevante Totalmente relevante
0 1 2 3
b. Coherencia
El grado en que el item guarda relacion con la dimensién que esta midiendo. Su calificacion varia de 0 a 4: El item *No es coherente

para evaluar procesos y costos” (puntaje 0), “poco coherente para evaluar procesos y costos (puntaje 1), “coherente para evauar procesos y
costos” (puntaje 2) y es “totalmente coherente para evaluar procesos y costos (puntaje 3).

Nada coherente Poco coherente Coherente Totalmente coherente
0 1 ) 3
c. Claridad

El grado en que el item es entendible, claro y comprensible en una escala que varia de “Nada Claro” (0 punto), “medianamente
claro” (puntaje 1), “claro” (puntaje 2), “totalmente claro” (puntaje 3)
Nada claro Poco claro Claro Totalmente claro
.

0 1 2 3
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:_ MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y

EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA

}4 UNIVERSIDAD ZONA LA APALINA — LA ENCARNADA PARA REDUCIR
PRIVADA DEL NORTE COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

Anexo 3: Segundo formato de validez basada en el contenido: Mejora de procesos en
aprovechamiento y extraccion de madera de pino en una empresa forestal.

Disefiado por: Arevalo Diaz, Alex J. - Vargas Lezama, Ingrid S.

FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: MEJORA DE PROCESOS EN AP
MADERA DE PINO PARA REDUCIR LOS COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL, ROVECHAMIENTO Y EXTRACCION oE

Estimado(a) experto(a):

Reciba mis cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy realizando la validez basada
en el contenido de un instrumento destinado a detectar problemas e ineficiencias de produccion en el rubro forestal de
una empresa en la zona La Apalina — La Encafiada que afectan directamente los costos. En ese sentido, solicito pueda
evaluar los 13items en tres criterios: Relevancia, Coherencia y claridad. Su sinceridad y participacién voluntaria me
permitiria identificar posibles fallas en la escala.

L Datos Generales
Nombre y Apellido
e Whuony bewzatey  AeswTo

: Varén 7 f Mujer
Aifios de experiencia profesional:
(desde la obtencién del titulo) S
Grado académico; Bachiller >/ Magister 1 Doctor
Areas de experiencia profesional = T o 4 =
' = El g Saen DDEINSTRACON, SST, €b0 LA DY]

Tiempo de experiencia pr: en el area 2 a4 afios | 5a 10 afios I 10 afios a mas

L. Breve explicacion del constructo

La autoestima puede conceptualizar como: Es un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se
construye por medio de una evaluacion de las propias caracteristicas y puede ser divida en positiva y negativa,

. Criterios de Calificacion

a. -Relevancia
El grado en que el item es esencial o importante y por tanto debe ser inciuido para evaluar la autoestima se determinara con una

calificacion que variade 0 a 3: El item “Nada relevante para evaluar los procesos y costos” (puntaje 0), “poco relevante para evaluar procesos
y costos (puntaje 1), “relevante para evaluar procesos y costos” (puntaje 2) y “completamente relevante para evaluar procesos y costos”
(puntaje 3).
Nada relevante Poco relevante Relevante Totalmente relevante
0 1 2 3 ’
b. Coherencia
El grado en que el item guarda relacion con la dimension que esta midiendo. Su calificacion varia de 0 a 4: El item “No es coherente
para evaluar procesos y costos” (puntaje 0), *poco coherente para evaluar procesos y costos (puntaje 1), “coherente para evauar procesos y
costos” (puntaje 2) y es “totalmente coherente para evaluar procesos y costos (puntaje 3).

Nada coherente Poco coherente Coherente Totalmente coherente
0 1 2 3
c. Claridad

El grado en que el item es entendible, claro y comprensible en una escala que varia de “Nada Claro” (0 punto), ‘medianamente
ciaro” (puntaje 1), "claro” (puntaje 2), “totalmente claro” (puntaje 3)
Nadea clarc Foco claro Clarc Toialmente claro

0 1

I
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- MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y

EXTRACCION FORESTAL DE MADERA DE PINO EN LA

4 UNIVERSIDAD ZONA LA APALINA — LA ENCARNADA PARA REDUCIR
PRIVADA DEL NORTE COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL

Anexo 4: Tercer formato de validez basada en el contenido: Mejora de procesos en
aprovechamiento y extraccion de madera de pino en una empresa forestal.

Disefiado por: Arevalo Diaz, Alex J. - Vargas Lezama, Ingrid S.

FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: MEJORA DE PROCESOS EN APROVECHAMIENTO Y EXTRACCION DE
MADERA DE PINO PARA REDUCIR LOS COSTOS EN UNA EMPRESA FORESTAL.

Estimado(a) experto(a):

Reciba mis cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy realizando la validez basada en
el contenido de un instrumento destinado a detectar problemas e ineficiencias de produccion en el rubro forestal de una
empresa en la zona La Apalina — La Encafiada que afectan directamente los costos. En ese sentido, solicito pueda evaluar
los 13items en tres criterios: Relevancia, Coherencia y claridad. Su sinceridad y participacion voluntaria me permitiria
identificar posibles fallas en la escala.

L Datos Generales
/ 3
Nombre y Apellido s —
yAp cr-tp }L@'Wﬁé ﬂ/"’é/‘4 %K%f?)
Sexo: Varén o~ | Mujer =]
Afios de experiencia profesional: :
(desde la obtencion del titulo) Ao
Grado académico: Bachiller Magister / | Doctor
. . . 8 A
Areas de experiencia profesional X /’_71.4 7/ 2. Dpen /C\m/ /,}/L; / (94‘44 L.
Tiempo de experiencia profesional en el drea 2a 4 afios | 5 a 10 afios I 10 afios amas
. Breve explicacién del constructo

La autoestima puede conceptualizar como: Es un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se
construye por medio de una evaluacion de las propias caracteristicas y puede ser divida en positiva y negativa.

L. Criterios de Calificacién
a. Relevancia
El grado en que el item es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar la autoestima se determinara con una
calificacion que varia de 0 a 3: El item “Nada relevante para evaluar los procesos y costos” (puntaje 0), “poco relevante para evaluar procesos
y costos (puntaje 1), “relevante para evaluar procesos y costos” (puntaje 2) y “completamente relevante para evaluar procesos y costos”
(puntaje 3).
Nada relevante Poco relevante Relevante Totalmente relevante
0 1 2 3
b. Coherencia
El grado en que el item guarda relacion con la dimensién que esta midiendo. Su calificacién varia de 0 a 4: El item *No es coherente
para evaluar procesos y costos” (puntaje 0), “poco coherente para evaluar procesos y costos (puntaje 1), “coherente para evauar procesos y
costos” (puntaje 2) y es “totalmente coherente para evaluar procesos y costos (puntaje 3).

Nada coherente Poco coherente Coherente Totalmente coherente
0 1 2 3
c. Claridad )

El grado en que el item es entendible, claro y comprensible en una escala que varia de “Nada Claro” (0 punto), “medianamente
claro” (puntaje 1), *claro’ (puntaje 2), “totalmente claro” (puntaje 3)

Nada claro Poco claro Claro Totalmente claro

0 1 2 3
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Anexo 5: Cronograma de actividades para aplicacion de 5S

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA APLICACION DE 5'S EN EL APROVECHAMIENTO Y
EXTRACCION DE MADERA DE PINO EN UNA EMPRESA FORESTAL EN LA ZONA LA APALINA - LA
ENCANADA

ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

RECONOCIMIENTO

APLICACION DE
CAPACITACIONES 5°S

APLICACION DE ACTIVIDADES
5'S

OBSERVACION DE RESULTADOS
(ANTIGUOS-ACTUALES)
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Anexo 6: Capacitacion 5S para los trabajadores de la empresa forestal

CAPACITACION 5'S PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA FORESTAL
DEDICADA AL APROVECHAMIENTO Y EXTRACCION DE MADERA DE PINO
EN LA ZONA LA APALINA - LA ENCANADA

HORA Y FECHA PONENTE 1
TIEMPO DE CAPACITACION 10 - 15 min | PONENTE 2
TEMA
N° TRABAJADORES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FINALIZACION DE CAPACITACION

HORA:
FIRMA DEL
SUEPRVISOR:
N° TRABAJADORES FIRMA'Y HUELLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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CHECK LIST PARA APLICACION DE LAS 5°S A LA RUTINA DE TRABAJO

HORA Y FECHA MARQUE CON X
AREA OPERACION
TRABAJADOR TRANSPORTE
RUTINA Sl NO OBSERVACION

PREPARACION DE AREA

SEPARA ELEMENTOS INNECESARIOS

ORGANIZA MATERIALES NECESARIOS

SE RIGE A LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS

ACTIVIDAD FINALIZADA
OPTIMAMENTE

LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO AL
FINALIZAR

REFUERZO PARA APLICAR
METODOLOGIA5’S
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CAPACITACION 5'S PARA LOS TRABAJTADORES DE LA EMPRESA
FORESTAL DEDICADA AL APROVECHAMIENTO Y EXTRACCION DE
MADERA DE PINO EN LA ZONA LA APALINA - LA ENCANADA

HORA Y FEEH.-’-‘-.l POMNENTE 1
TIEMPO CE CAPACITACION |1D - 15 min |PONENTE 2
TERA
Ne TRABAJADORES
1
2
3
4
5
6
7
5
9
10

FINALIZACION DE CAPACITACION

HORA:
FIRk2 DEL SUEIPRWISOR:

N® TRABAJADORES FIRMA Y HUELLA

WO (oo |~ |an | Ln [ ds fLa | pa )=

=
=

AUTOEVALUACION PARA APLICACION DE LAS 5'S A LA RUTINA DE TRABAJO

HORA Y FECHA MARQUE CON X

AREA OPERACION

TRABAJADOR TRANSPORTE
TRABAJADOR Sl NO OBSERVACION

RECONOCIMIENTO DE RUTINAS CRITICAS

RECONOCIMIENTO DE SENALIZACIONES
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USO DE EPP’S

CONOCIMIENTO DEL PROCESO

ACTIVIDAD FINALIZADA OPTIMAMENTE
SUPERVISOR

ACORDE CON EL TRABAJADOR
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Anexo 7: Check list para aplicacion de 5S

CHECK LIST PARA APLICACION DELAS 5°S A LA RUTINA DE TRABATO

HORA v FECHA FARGUE COM =
ARE &, OFERACION
TRABAJADOR TRAMSPORTE

FUTINA SI NO DESERVACION
PREPARACION DE ARE& |

SEFARAELEMERNTOS
INMECESARIOS

ORGAMIZA MATERIALES
MECESARIOS

SE RIGE & LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS

ACTIVIDAD FIMALIZADA
OPTIMAMERNTE

LIMPIEZA DE ARE A DE
TRABAID AL FINALIZAR

REFUERZO PARA APLICAR
FETODOLOGIA 55

Anexo 8: Autoevaluacién para aplicacién de 5S

AUTOEVALUACION PARA APLICACION DELAS 5°% A LA RUTINA DE TRABATO

HORA v FECHA, FARCGUE COM =
ARE A, OFERACION
TRABAJADOR TRAMSPORTE

TRABAJADOR 51 NO OBSERVACION

RECOMOCIMIENTO DE
RUTIMNAS CRITICAS

RECOMOCIFENTO DE
SERALIZACIONES

LSO DE EPF'S

CONOCIMIENTO DEL
PROCESO

ACTIVIDAD FINALIZAD A
OFTIkMARERNTE

SUPERWVISOR

ACORDE COMEL
TRABAJADOR
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