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RESUMEN 

La presente tesis con diseño preexperimental, cuantitativa, de tipo aplicada, con nivel explicativa 

longitudinal y método deductivo tiene como fin la implementación del mantenimiento autónomo y su 

impacto en los insumos de las calderas que son el agua y el gas natural con la finalidad de 

determinar la influencia de sus variables para demostrar que mediante la técnica propuesta se puede 

disminuir el consumo de los insumos de las calderas, para la presente investigación se centro en el 

area de vapor de la empresa pesquera en donde al realizar un diagnostico se encontró elevados 

ratios en consumo de insumos de dicha área en base a los registros del año 2019 de toda la 

población de las calderas en las cuales se muestreo todos los insumos que se consumen 

elaborándose dos pasos fundamentales para su implementación la 5 S y el mantenimiento 

autónomo pleno, en el diagnostico en base a los consumo de insumo de los registros del 2021 se 

pudo demostrar la disminución de estos insumos, conluyendose que la técnica del mantenimiento 

autónomo tiene una relación directa con los consumos de insumos del área de vapor reduciendo 

costos monetarios y operacionales con una inversión minima en su implementación y ejecución. 

 

PALABRAS CLAVES:  Mantenimiento autónomo, 5 S, Ratios, Agua, Gas Natural.  
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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