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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal efectuar el análisis de 

seguridad vial en función a las características geométricas de la carretera Cajamarca – 

Bambamarca en el tramo Km 10 + 000 hasta el Km 20 + 000, la metodología empleada es 

descriptiva, por Jerarquización vial la carretera pertenece a la red nacional 3N y de acuerdo 

al IMDA se clasifica como una carretera de primera clase, la orografía es accidentada, estos 

resultados nos permitirán determinar los valores mínimos y máximos indicados en la DG- 

2018 para los elementos geométricos comprendidos en el diseño en planta, perfil y secciones 

transversales, que serán comparados con los datos obtenidos en campo. Los resultados 

obtenidos arrojaron que de las 83 curvas horizontales evaluadas 24% no cumplen con el 

radio mínimo, 98% no cumplen con el sobreancho y el 84% no cumple con el peralte, de las 

82 longitudes de tramos en tangente 66% no cumplen con la longitud mínima y 100% no 

cumple con la distancia de adelantamiento, de los 71 valores analizados para distancia de 

visibilidad de parada 44% no cumple, de las 30 curvas verticales evaluadas 67% no cumple. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que las características geométricas 

de la carretera afecta negativamente a la seguridad vial. 

PALABRAS CLAVES: Seguridad vial, seguridad nominal, diseño geométrico, 

carretera. 
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